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ANEXO AL ACUERDO GENERAL DE INTERCONEXION. OIR-IP
SERVICIO DE CONEXION A LA RED DE TELEFONICA DE ESPANA

1  DESCRIPCION DEL SERVICIO

La interconexion de las redes se realizara en los puntos de interconexion a través de los cuales se efectiia el
intercambio de trafico (Pdl NGN).

1.1 CARACTERIZACION DE UN PUNTO DE INTERCONEXION NGN

De modo general, cuando un operador solicita la creacion de un Pdl NGN en una zona, se considera que la
conectividad basica estara formada por una doble conexion Gigabit Ethernet (1+1GbE) con interfaz dptica.

Opcionalmente en lugar de conexiones Gigabit Ethernet se podran utilizar conexiones 10 Gigabit Ethernet (10 GbE).

Por motivos de redundancia, la conexion doble se establecera mediante la constitucion de dos enlaces 6pticos
diversificados, uno con cada uno de los emplazamientos o Centros de Conectividad IP que conforman una pareja, los
cuales se encuentran fisicamente separados. En la siguiente figura se representa graficamente el esquema de doble
conexion necesario para la constitucion de un PdI-NGN.

PdI-NGN PdI-NGN
Plano de Conectividad Plano de Conectividad
CdC1 CdC2|CdC3 CdC4 CdC1 CdC2|CdC3 CdC4
O S| e S Y S| e s
GE GE GE GE
Operador 1 Operador 1

Un Punto de Interconexion NGN se caracteriza por:

e Lanumeracion accesible en interconexion de Telefonica de Espaiia y del Operador.

e Latopologia de red que lo define, formada por los Centros de Conexion IP de ambos Operadores y el Punto
de Entrega (PdE), que es lugar fisico donde se interconectan ambas redes.

e Las especificaciones técnicas que debe cumplir.

1.2TIPIFICACION DE LOS PUNTOS DE ENTREGA (PdE)

En funcion de la ubicacion del PdE, lugar fisico donde se interconectan mediante interfaces 6pticas GbE o 10 GbE
las redes de ambos operadores, se definen las siguientes tipologias:
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1.2.1 PdE ubicado en nueva arqueta de interconexion.

La interconexion de las redes de Telefonica de Espaiia y el Operador se establece mediante la construccion de una
arqueta, ubicada en un lugar acordado por ambos, intermedio de la ruta dptica que une el Centro de Conexién IP de
Telefonica de Espaiia y el del Operador, haciéndose cargo cada operador del coste de llegar con la fibra hasta este
punto (arqueta).

La distancia maxima entre los domicilios de los emplazamientos de los Centro de Conexion IP de Telefonica de
Espaiiay el Operador a interconectar, no debe superar la distancia de 30 Kilometros.

El lugar fisico donde se interconectan los enlaces asociados a un Pdl NGN se ubicara fisicamente en una arqueta. A
dicha arqueta cada operador accedera con sus propios medios a través de un cable de 8 fibras dpticas, de las que
Gnicamente prolongara 2. La continuidad de las fibras se hara mediante empalme a fusion intercalando un filtro que
impida el paso de las longitudes de onda de la 42 ventana (1.625 mm). Se acordara entre los operadores la reserva
de esta ventana para opciones de mantenimiento.

Las interfaces que se proveeran para este tipo de interconexion seran LX o ZX. Para constituir un enlace dptico se
podra llegar a un acuerdo con un tercero que proporcione la infraestructura necesaria entre las dependencias del
Operador y la arqueta de interconexion, sin que se derive de ello relacion alguna entre Telefonica de Espaiia y esta
tercera entidad, la cual debe llevarse a cabo, a efectos de constitucion de infraestructuras, a través del Operador que
solicita la Interconexion.

Esta opcion, que contempla la construccion de nuevas infraestructuras de obra civil para la interconexién VolP,
estara disponible para aquellos operadores que no tengan ya constituidos Pdl’s dpticos con el CdC para el que
soliciten la interconexion IP.

El operador podra hacer uso igualmente de las siguientes alternativas para la constitucion del PdE.

1.2.2 Reutilizacién de Punto de Interconexion dptico existente.

El operador podra solicitar la reutilizacion de un Pdl dptico ya constituido para la interconexion tradicional para la
constitucion de un PdE para la interconexion VolP, siempre que el Centro de Conexion IP de Telefonica esté ubicado
en el mismo edificio que el Nodo Frontera de dicho Pdl o en el caso en que estén en edificios distintos, siempre que
la distancia entre el Centro de Conexion IP de Telefonica y el Pdl dptico a reutilizar no supere la mitad de la distancia
maxima de 30 km entre domicilios de los emplazamientos de los operadores. Esta posibilidad se podra utilizar
siempre que el operador reutilice el Pdl dptico mas cercano al centro de conexion IP de Telefonica. En este caso, se
utilizaran fibras vacantes de dicho Pdl, que terminan en el Nodo Frontera, para la conexion con el Centro de
Conexion IP de cada operador. La interfaz dptica ofrecida en esta modalidad sera LX monomodo.

Es responsabilidad del operador disponer de los medios necesarios para llegar desde su domicilio a la arqueta de
Interconexion TDM.

1.2.3 Reutilizacion de infraestructuras de entrega de sefial en Camara de Registro Multioperador (CRMO) o sala

OBA de un Operador coubicado para la constitucion de un Pdl 6ptico

En esta modalidad Telefonica de Espaiia constituira la infraestructura equivalente a la de un PdE ubicado en Pdl
optico existente, pero llevara la fibra resultante hasta la CRMO o sala OBA en lugar de hasta la arqueta de
interconexion. Telefonica realizara dentro de la CRMO o sala OBA la conexidn al extremo de fibra del operador.

Esta opcion esta disponible cuando la CRMO o sala OBA esta ubicada en la misma central telefonica donde se
encuentra el Centro de Conexion IP de Telefonica de Espaiia o, en el que caso en que no lo estén, cuando la distancia
entre el Centro de Conexion IP de Telefonica y la CRMO no supere la mitad de la distancia maxima de 30 km entre
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domicilios de los emplazamientos de los operadores. Esta posibilidad se podra utilizar siempre que el operador
reutilice la CRMO o sala 0BA mas cercana al centro de conexion IP de Telefonica.

1.2.4 Constitucion del PdE porTelefonica de Espaiia en ubicacion del Operador

El PdE se encuentra ubicado en las dependencias del Operador. Telefonica de Espaiia sera la encargada de construir
la ruta de interconexion y de instalar los equipos de transmision asociados a la interconexion y, por tanto, de su

dimensionado, asi como de su operacion y mantenimiento.

En el caso de que sea necesario realizar obras de acceso, de acondicionamiento y de suministro de energia eléctrica
(220v. y -48v.) en el propio domicilio del Operador, éste se encargara de su realizacion.

La ubicacion del operador podra ser: -

¢ Un domicilio fisico del operador.

e Una arqueta de interconexion optica de un Pdl existente con el operador.

e Una CRMO constituida para la entrega de sefal con el operador.
Mediante esta opcion se posibilita la reutilizacion de arquetas de interconexion y CRMO existentes para aquellos
casos en los que el Nodo Frontera del Pdl o la CRMO que el operador desea reutilizar no se encuentran en la misma
central telefonica donde se ubica el Centro de Conexion IP de Telefonica.
En el Anexo de Precios se incluyen los precios que facturara Telefonica de Espaiia, cuota de alta y recurrente

mensual, por cada circuito de 1GbE o 10 GbE constituido en ubicacion de operador y que corresponden a los
establecidos para el servicio de conexion basado en agregacion Gigabit Ethernety 10 Gigabit Ethernet de la ORLA.
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ANEXO DE PRECIOS

1. PRECIO DEL SERVICIO DE CONEXION A LA RED DE TELEFONICA DE ESPANA

1.1 CONSTITUCION DEL PUNTO DE ENTREGA (PDE) POR TELEFONICA DE ESPANA EN UBICACION DE OPERADOR
BASADO EN GIGABIT ETHERNET

La cuota de alta y mensual de cada circuito GbE correspondera a los especificados en el servicio de conexion basado
en agregacion Gigabit Ethernet de la Oferta de Referencia de Lineas Alquiladas de Telefonica de Espaiia S.A.U. para

operadores de redes piiblicas de comunicaciones electronicas (ORLA).

Dichas cuotas vendran determinadas por los precios establecidos en la ORLA en concepto de equipamiento y uso de

medio portador, subconductos, canalizaciones, camaras y arquetas.

1.2 CONSTITUCION DEL PUNTO DE ENTREGA (PDE) POR TELEFONICA DE ESPANA EN UBICACION DE OPERADOR
BASADO EN 10 GIGABIT ETHERNET

La cuota de alta y mensual de cada circuito GbE correspondera a los especificados en el servicio de conexion basado
en agregacion 10 Gigabit Ethernet de la Oferta de Referencia de Lineas Alquiladas de Telefonica de Espaiia S.A.U.

para operadores de redes pliblicas de comunicaciones electronicas (ORLA).

Dichas cuotas vendran determinadas por los precios establecidos en la ORLA en concepto de equipamiento y uso de

medio portador, subconductos, canalizaciones, camaras y arquetas.
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