Oferta de Acceso al
Bucle de Abonado

Octubre 2005



INDICE DE LA OFERTA DE ACCESO AL BUCLE DE ABONADO

0. INTRODUCCION

1. SERVICIOSDE ACCESO AL BUCLE DE ABONADO

1.1 Casuistica de los Par es de cobr e susceptibles de Acceso al Bucle

1.2 Servicio de Acceso Completamente Desagregado al Par de Cobre

1.2.1 Tendido de cable interno (acceso completamente desagregado)
1.2.2 Tendido de cable externo (acceso completamente desagregado)
1.2.3 Prolongacién del Par (acceso completamente desagregado)

1.3 Servicio de Acceso Desagregado Compartido al Par de Cobre

1.3.1 Tendido de cable interno (acceso compartido)
1.3.2 Tendido de Cable Externo (acceso compartido)
1.3.3 Prolongacién del Par (acceso compartido)

1.4 Servicio de Acceso Indirecto al bucle de abonado (GigADSL)

1.4.1 Introduccién

1.4.2 Demarcacion y Punto de Acceso Indirecto (PAI)

1.4.2.1 Concepto de demarcacion ADSL

1.4.2.2 Modelo deredy protocolos

1.4.2.3 Punto de Acceso Indirecto (PAI)

1.4.2.4 Punto de Acceso Indirecto Distante (PAI-D)

1.4.2.5 Servicio de extension del puerto del PAI a otros puntos
1.4.3 Configuracion del servicio sobre un par de cobre compartido con €l Servicio
Telefonico Basico

1.4.3.1 Incompatibilidades

1.4.3.2 Punto de Acceso (PA) en filtrado con “splitter”

1.4.3.3 Punto de Acceso (PA) en filtrado con microfiltros
1.4.4 Acceso indirecto al bucle sobre accesos basicos RDS

1.4.4.1 Modeo dereferencia

1.4.4.2 Punto de Acceso
1.4.5 Caracteristicas técnicas del servicio de acceso indirecto

1.4.5.1 Caracteristicas de las conexiones

1.4.5.2 Atributos de capa ATM

1.4.5.3 Parametros de calidad de servicio

1.45.4 Caracteristicas de lasinterfaces ATM en e PAl y PAI-D

1.5 Procedimientos de provision de los servicios

1.5.1 Modelo de Procedimientos Administrativos
1.5.1.1 Presentacion de solicitudes
1.5.1.2 Subsanacion de errores en las solicitudes
1.5.1.3 Comprobacién de estado de solicitudes
1.5.1.4 Cancelacion de solicitudes
1.5.1.5 Modificacién de solicitudes



1.5.1.6 Denegaciones
1.5.1.7 Interfaz de respaldo
1.5.1.8 Actualizacion a nuevas versiones
1.5.1.9 Otrasinterfaces para presentacion de solicitudes
1.5.1.10 Contabilizacion de los plazosy tiempos
1.5.2 Procedimiento de Tendido de cable interno
1.5.3 Procedimiento de Tendido de cable Externo
1.5.4 Procedimientos de prolongacion del par
1.5.4.1 Introduccion
1.5.4.2 Sincronizacion de las diferentes actuaciones
1.5.4.3 Observaciones adicional es sobre portabilidad
1.5.4.4 Presentacion de solicitudes de alta o cambio de modalidad
1.5.4.5 Causas de denegacion
1.5.4.6 Cancelacion
1.5.4.7 Interacciones
1.5.4.8 Procedimiento de baja de prolongacion de par
1.5.4.9 Procedimiento deinstalacion de PTR
1.5.4.10 Procedimiento de basculacion de par
1.5.4.11 Procedimiento de migracion masiva
1.5.4.12 Procedimiento de g ecucion aternativa de migracion masiva
1.5.5 Procedimiento de Alta de Conexion en Acceso Indirecto
1.5.6 Procedimiento de Baja de Conexion en Acceso Indirecto
1.5.7 Procedimiento de Cambio de Modalidad en una Conexion
1.5.8 Procedimiento de cambio de ITV/ICV en una conexion
1.5.9 Procedimiento de alta de pPAl
1.5.10 Procedimiento de baja de pPAl
1.5.11 Procedimiento de desactivacion o activacion del CAC en pPAl
1.5.12 Procedimiento de instalacion de” splitter”
1.5.13 Procedimiento de migracién de conexiones de pPAl
1.5.14 Procedimiento de modificacion del servicio de mantenimiento

1.6 Gestion deincidencias

1.6.1 Ventanilla Unica de acceso
1.6.2 Tipologia de lasincidencias
1.6.3 Ciclo devida de una incidencia
1.6.4 Procedimiento de comunicacion de incidencia
1.6.4.1 Formularios deincidencia
1.6.4.2 Interacciones
1.6.4.3 Codificacion de causasy localizaciones
1.6.5 Plazos de resolucién de incidencias
1.6.6 Seguimiento de incidencias
1.6.7 Procedimiento de Escalado de Incidencias
1.6.7.1 Escalado de incidencias de provision: requisitos
1.6.7.2 Escalado de incidencias de provision: causas
1.6.7.3 Escalado de incidencias por averias e interferencias: requisitos
1.6.7.4 Escalado de incidencias por averias e interferencias. causas
1.6.8 Interferencias
1.6.9 Trabajos programados



2. SERVICIO DE UBICACION

2.1 Descripcion

2.2 Edificios convencionalesy tipificados

2.3 Coubicacion

2.4 Ubicacion Distante en Parcela de Telefonica

2.5 Ubicacion Distante en Inmueble ajeno a Telefénica

2.6 Servicio de Coubicacion con Sala de Operador es Habilitada

2.6.1 Salasde Operadores (SdO): Consideraciones Generales

2.6.2 Caracterigticas de las unidades de espacio estandar
2.6.2.1 Caracterizacion de las Unidades no Compartimentadas (UNCs)
2.6.2.2 Caracterizacion delas Jaulas

2.6.3 Superficies comunes dela SdO

2.6.4 Distribucion interna en la sala de operadores

2.6.5 Perfil Inmobiliario de la Sala de Operadores

2.6.6 Caracteristicas de la instalacion de climatizacion de la SHO

2.6.7 Caracterigticas de iluminacién de la SdO

2.7 Servicio de Coubicacion en Sala de Telefénica
2.7.1 Perfil inmobiliario del recinto para coubicacion en Sala de Telefénica
2.7.2 Climatizacion del recinto para coubicacién en Sala de Telefénica
2.7.3 Caracteristicas de iluminacién del recinto para coubicacion en SAT
2.8 Repartidores de Operador, Regletasy Conectores

2.8.1 RdO provisto por Telefonica
2.8.2 RdO provisto por €l Operador
2.8.3 Regletasy conectores

2.9 Orden de acondicionamientoy servicios parajaulasy UNCs

2.10 Suministro de Energia Eléctrica

2.10.1 Condiciones de prestacion del servicio de corriente continua
2.10.2 Condiciones de prestacion del servicio de corriente alterna

2.11 Requisitosa verificar por los equipos de operadores autorizados
2.12 Condiciones generales

2.13 Facilidades de Acceso a los Edificios de Telefdnica de Espafia SAU
2.13.1 Acceso a espacios de ubicacion
2.13.2 Accesos por personal con acreditacion previa
2.13.3 Accesos por personal no acreditado previamente
2.13.4 Visitasa edificios
2.13.5 Registro devisitasy accesos
2.13.6 Materializacion delas visitasy accesos
2.14 Procedimiento de Solicitud de Visitasy Accesos Via Web.
2.14.1 Presentacion de solicitudes



2.14.2 Procedimiento de subsanacioén de errores en las solicitudes
2.14.3 Causas de denegacion

2.14.4 Cancelacion y modificacién de una solicitud

2.14.5 Interacciones

2.15 Procedimiento de atencion de Solicitudes de Espacio

2.15.1 Presentacion de solicitudes

2.15.2 Procedimiento de subsanacion de errores en las solicitudes

2.15.3 Causas de denegacion de solicitud de espacio por Telefonica

2.15.4 Cancelacién de una solicitud de espacio por €l Operador peticionario
2.15.5 Concepto de demanda inicial de coubicacién

2.15.6 Tipos de coubicacién ofrecida

2.15.7 Incorporacion de nuevos emplazamientos.

2.15.8 Escenario para primera solicitud.

2.15.9 Escenarios para solicitud adicional

2.15.10 Procedimiento de baja del espacio adjudicado para coubicacion
2.15.11 Realizacion de la habilitacion del recinto en sala de Telefénica
2.15.12 Realizacién de la habilitacién de sala de operadoresy obras en parcela
2.15.13 Ampliacion de espacio para coubicacion

2.15.14 Creacién de espacios de coubicacion adicionales a los ya existentes
2.15.15 Ubicacion distante en parcela de Telefénica

2.15.16 Contenido del Proyecto Especifico para recinto de coubicacion

2.16 Procedimiento de Visita-Replanteo para Coubicacién

2.16.1 Presentacion de solicitudes

2.16.2 Causas de denegacion de solicitud de visita-replanteo
2.16.3 Cancelacioén de solicitud de visita-replanteo

2.16.4 Interacciones para visita-replanteo para coubicacion

2.17 Justificacién de habilitacién de SdO para pequefia demanda

3. SERVICIO DE ENTREGA DE SENAL A LA RED DEL OPERADOR

3.1 Introduccion
3.2 Entrega de sefial en camara multioperador
3.2.1 Ubicacion de la cdmara multioperador
3.2.2 Camara Multioperador y obracivil
3.2.3 Cgade empalme
3.2.4 Filtros paralas Fibras Activas
3.2.5 Fibra Optica
3.2.6 Rosetade 8 fibras Opticas
3.2.7 Conectores de la Roseta
3.3 Procedimiento de peticion para camara multioperador
3.3.1 Presentacioén de solicitudes
3.3.2 Causas de denegacion de solicitud de entrega de sefial
3.3.3 Interacciones
3.3.4 Aceptacion delainstalacion
3.3.5 Plazos
3.3.7 Ampliacion de entrega de sefial mediante camara multioperador
3.3.8 Procedimiento de baja de entrega de sefial
3.4 Circuitos punto a punto proporcionados por Telefénica



3.5 Servicio de entrega de sefial mediante Capacidad Portadora
3.5.1 Servicio de Conexién
3.5.2 Servicio de Enlace
3.6 Procedimiento administrativo de solicitud de capacidad portadora para OBA
3.6.1 Presentacion de solicitudes
3.6.2 Causas de denegacion de solicitud de entrega de sefial
3.6.3 Interacciones
3.6.4 Ampliacién de entrega de sefial mediante capacidad portadora
3.6.6 Procedimiento de baja de entrega de sefial mediante capacidad
portadora
3.7 Entrega de |la sefial mediante utilizacién de infraestructuras de interconexion
3.7.1 Aspectos generales
3.7.2 Variantes
3.7.3 Incorporacion de la sefial en los equipos y medios de transmisién en
servicio de un Pdl con capacidad disponible
3.7.4 Utilizacion de fibras vacantes de un Pdl
3.7.5 Utilizacién de espacio disponible en canalizacion de un Pdl para nueva
fibra
3.8 Procedimiento de solicitud de entrega de la sefial mediante Pdl
3.8.1 Presentacion de solicitudes
3.8.2 Causas de denegacion de solicitud de entrega de sefial
3.8.3 Interacciones
3.8.4 Plazos de entrega
3.8.5 Procedimiento de baja
3.9 Servicio de entrega de sefial mediante enlaces deradio
3.9.1 Variantes del servicio de entrega de la sefial viaradio
3.9.2 Suministro e instalacion de todos |os elementos del sistema radio por
el operador (o por un conjunto de operadores coubicados representados por
el operador)
3.9.3 Comparticion de un méstil o nivel de torre propiedad de Telefonica,
con suministro e instalacién del resto del sistema por el operador.
3.9.4 Suministro e instalacion de parte o todos los elementos del sistema
radio por Telefénica
3.10 Procedimiento de Visita-Replanteo para Enlace de Radio
3.10.1 Presentacion de solicitudes
3.10.2 Causas de denegacion de solicitud de visita-replanteo
3.10.3 Cancelacion de solicitud de visita-replanteo
3.10.4 Interacciones para visita-replanteo de enlace de radio
3.11 Procedimiento de peticion de entrega de sefial mediante enlace radio
3.11.1 Presentacion de solicitudes para entrega de sefial mediante enlace
radio
3.11.3 Interacciones para entrega de sefial mediante enlace de radio
3.11.4 Ampliacion de enlaceradio
3.11.5 Procedimiento de baja de entrega de sefial mediante enlaces de radio

4. SERVICIOSDE ACCESO A LA INFORMACION SOBRE LA OBA

4.1 Ventanilla Ginica de acceso

4.2 Serviciosde Provisiéon de informacién de repartidores, cablesy pares
4.3 Basede datosde edificiosy repartidores



4.4 Base de datos de unidades basicas

4.5 Base de datos sobre pares de cobreindividuales

4.6 Demarcacionesy centrales donde se ofrece acceso indirecto y lista de PAls
4.7 Servicio de Caracterizacion de Pares de Abonado

4.8 Procedimiento de peticién de car acterizacion de pares de abonado

4.8.1 Presentacion de solicitudes
4.8.2 Causas de denegacion
4.8.3 Interacciones

5. ASPECTOSDE FACTURACION

6. PLAN DE GESTION DEL ESPECTRO EN LA PLANTA DE ABONADO

6.1 Definiciones basicas
6.2 Definiciony principios del plan de gestion
6.3 Calidad espectral de una sefial sobre un par
6.4 Reglas de Despliegue
6.4.1 Categorias de los pares de cobre
6.4.2 Tiposy caracteristicas de las sefiales
6.4.3 Niveles de calidad de las sefiales
6.4.4 Reglas de penetracién
6.4.4.1 Unidades Basicas Cortas (UBC)
6.4.4.2 Unidades Basicas Medias (UBM)
6.4.4.3 Unidades Basicas Largas (UBL)
6.4.4.4 Unidades Basicas muy Largas (UbmL)
6.5 Modificacion del plan de gestion del espectro de la planta de abonado

6.5.1 Modificacién delostiposy caracteristicas de sefial es que se pueden

desplegar
6.5.2 Modificacion de los niveles de calidad de |as sefiales
6.5.3 Modificacion de las reglas de penetracion
6.6 Procedimientosy servicios asociados al plan de gestion
6.6.1 Procedimiento de control de interferencias
6.6.1.1 Procedimientos preventivos

6.6.1.2 Procedimientos de gestion de incidencias provocadas por

interferencias.
6.6.2 Procedimiento de introduccion de sefiales propietarias
6.6.3 Servicio de reubicacion de pares
6.6.4. Servicio de modificacion de la sefiadl desplegada sobre un par.

ANEXO 1: ACUERDOSDE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

A.1Provisiéon de servicios

A.2 Incidencias de provision

A.3Incidencias por averias

A.4 Disponibilidad y averias delosbucles
A.4.1 Disponibilidad de bucle accedido



A.4.2 Tiempo méximo de interrupcién del servicio
A.4.2 Averias por bucle accedido
A.4.4 Mal funcionamiento del servicio ADSL

A.5 Disponibilidad y averias en tendido de cable
A.5.1 Disponibilidad de médul os de tendido de cable
A.5.2 Averias por modulo de tendido de cable

A.6 Disponibilidad y averias en entrega de sefial
A.6.1 Disponibilidad de enlace de entrega de sefial
A.6.2 Averias por enlace de entrega de sefial

A.7 Probabilidad de pérdida de célula

A.8 Reclamaciones en facturacion

A.9 Nivelesde servicio del sistema Web
A.9. 1 Disponibilidad
A.9. 2 Cargainicial dela aplicacion
A.9. 3 Carga de paginas
A.9. 4 Gestion de acceso a los usuarios: Bloqueo de los usuarios
A.9.5 Gestion de acceso a los usuarios. Desconexiones
A.9.6 Calidad de la comunicacion
A.10 Servicios premium
A.10.1 Acceso desagregado
A.10.2 Acceso indirecto

ANEXO 2: CONTRATOSTIPO

Contrato tipo de acceso completamente desagr egado
Contrato tipo de acceso desagr egado compartido
Contrato tipo de acceso indirecto

Contrato tipo de ubicacién

ANEXO 3: LISTA DE PRECIOS

GLOSARIO DE ACRONIMOS



0. INTRODUCCION

La Ofertade acceso a Bucle de Abonado (OBA) de Telefdnica recoge un conjunto de
contratos tipo, servicios, procedimientos administrativos para su provision, condiciones
técnicasy precios que permitira alos operadores autorizados el acceso desagregado e
indirecto al bucle de abonado en condiciones transparentes, objetivas, no discriminatoriasy
orientadas a costes.

La OBA constituye una oferta de referencia que sera complementada y completada
mediante los acuerdos para €l acceso a bucle de abonado desagregado suscritos entre
Telefonicay los operadores autorizados.

Los servicios incluidos en la presente OBA se dividen en |as siguientes categorias:

e Acceso a bucle de abonado en las modalidades de acceso completamente desagregado,
acceso desagregado compartido y acceso indirecto

» Ubicacién de equipos en edificios y parcelas de Telefénica, en el contexto del acceso
desagregado

» Entregade la sefia desde |os equipos ubicados en espacios de Telefénica hastalared

del operador que accede

Provision de informacion

Gestion de incidencias

Aspectos de facturacion

Plan de gestion del espectro en la planta de abonado

Esta oferta también incluye Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).
L os contratos-tipo incluidos en |a presente of erta son:

Contrato tipo de acceso completamente desagregado
Contrato tipo de acceso desagregado compartido
Contrato tipo de acceso indirecto

Contrato tipo de ubicacion

Seincluye asimismo un anexo de precios de la OBA con lalista de componentes de |os
serviciosy sus precios. Los preciosincluidos en la OBA no incluyen impuestos.

L as bases de datos soporte de los servicios de informacion de esta oferta son accesibles via
web.

A lolargo de laoferta, las referencias a " Telefonica’ o TESAU se entenderan como
"Telefénica de Espaiia S.A.U."



1. SERVICIOSDE ACCESO AL BUCLE DE ABONADO

1.1 CASUISTICA DE LOS PARES DE COBRE SUSCEPTIBLESDE ACCESO AL BUCLE

Por medio de la presente of erta de referencia se ofrece acceso a bucles y a subbucles, seguin
son definidos en la legislacion comunitariay nacional.

Cuando se requiera un servicio de acceso a bucle desagregado (completamente o

compartido) o indirecto, la casuistica de la situacién en la que se puede encontrar un par
como consecuencia de larelacion contractual de Telefonicacon € clientey desi €l
domicilio tiene una acometida de Telefénica o unared interior de edificio de acuerdo ala
normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios (ICT en
adelante), esla siguiente:

POSIBLE SITUACION el cliente del operador tiene contrato e cliente NO tiene actualmente

DE PARES DE COBRE (dado de alta) con Telefénica (es contrato con Telefonica

ANTES DE PROVEER abonado)

SERVICIO DE ACCESO servicio telefénico _ (abona_d_o_previo nunc_a_hubo

AL BUCLE fij 0, acceso acceso basico en dom|C|I|0$eha servicioen

L RDS dado de baja) domicilio
analgico

Edificio con PTR normalmente | TR1 endomicilio |posible PTRo TR1 | par vacante

acometida de en domicilio del del abonado en domicilio hasta el

Teefonica (sin ICT) | abonado domicilio
punto de punto de punto de par vacante

Edificio con ICT interconexion interconexion interconexion hasta registro
(PTR) en registro (PTR) en registro (PTR) en registro principal en
principal en RITI principal en RITI principal en RITI RITI

Cuando Telefonica haya prestado servicio telefonico fijo con acceso anal6gico o digital
(RDSI acceso béasico), pero € abonado residente en el domicilio se hubiese dado de baja del
servicio con anterioridad ala peticion de un acceso a bucle completamente desagregado, no
se podra garantizar la existencia de PTR 0 TR1 aungue Telefénica no lo haya retirado.

En domicilios con acometida de Telefonica donde este operador nunca haya prestado €l
servicio telefonico fijo con acceso analdgico o digital (RDSI acceso basico), en caso de no
existir par vacante, se demostrara fehacientemente en lainformacion contenida en la
correspondiente denegacién de acceso completamente desagregado.

En edificios con ICT, donde Telefénica nunca haya prestado el servicio telefénico fijo con
acceso analdgico o digital (RDSI acceso basico) a domicilio del cliente del operador,
Telefénica debera realizar la conexion entre un par vacante desde su regleta de entrada ala
correspondiente regleta de salida en € registro principal y, en su caso, la conexion en €l
punto de distribucion entre lared de distribucion y de dispersion. En caso de no existir par
vacante, se demostrara esta situacion fehacientemente en lainformacion contenidaen la
correspondiente denegaci én de acceso completamente desagregado..

En ningun caso serd preciso € ata previaaningun servicio de Telefonica para proveer €
acceso completamente desagregado a un bucle o par de cobre cuando exista par vacante
hasta el domicilio del cliente o para vacante hasta el registro principal en €l caso de
edificios con ICT.

Casuistica situacion previa pares 1-1




Suministro de bucles vacantes

Por medio de la presente oferta pueden solicitarse conforme a lo anterior bucles que no se
encuentren en servicio, denominados bucles vacantes, siempre gue no exijan la instalacion
de infraestructuras totalmente nuevas.

Telefonica realizard los trabajos de conexion que sean necesarios y en edificios sin ICT
suministrara la acometida realizando, si es preciso, ampliaciones de la cgjaterminal. Dichas
actuaciones se facturardn segun las circunstancias de cada caso particular y de acuerdo con
lo establecido en la presente oferta.

Tratamiento especifico de grupos de lineas
Por medio de la presente oferta se da acceso a bucles en servicio que pueden formar parte
de un grupo de lineas.

Se podra solicitar la desagregacion del grupo completo o bien la desagregacion de un
determinado nimero de pares del grupo, ya sea dando de baja o manteniendo en servicio €l
resto. Para la identificacion del grupo bastard un nimero telefénico cualquiera de los
asociados a grupo.

Si los pares que forma parte de un grupo pueden ser identificados univocamente por su
numeracion, las peticiones podran tramitarse mediante € tipo de solicitud convencional si
se desea identificar los bucles concretos a desagregar. Si no se considera relevante 0 no es
posible especificar los bucles concretos podra utilizarse la solicitud de grupo en la que
unicamente se indicard el nimero de bucles solicitados de entre los que forman € grupo.
La solicitud de grupo conlleva una ventana de prolongacién Unica para todos los bucles
implicados.

La reconfiguracién de un grupo de lineas no es necesaria a menos que tras la prolongacion
de par se mantengan en servicio en lared TESAU parte de las lineas del grupo. En su caso,
la reconfiguracion del grupo se realizara durante la ventana de prolongacion a menos que
sea técnicamente inviable.

Casuistica situacion previa pares 1-2



1.2 SERVICIO DE ACCESO COMPLETAMENTE DESAGREGADO AL PAR DE COBRE

Mediante este servicio Telefénica cede el uso del par de cobre al Operador en todo el rango
de frecuencias del par. Serade aplicacién alos buclesy subbucles de abonado, y alos
bucles y subbucles vacantes.

En la siguiente figura se muestra el esquema de acceso completamente desagregado al par
de cobre.

Tendido de Cable Interno

Spas RPCA RdO
ﬂ (Coubicacion
Fisica)

)

Prolongacion del Par

Tendido de Cable Externo RdO
(Ubicacién
Distante)

Figural. Esguema de Acceso Completamente Desagregado al Par

El acceso completamente desagregado a par incluye los siguientes servicios asociados:

e Tendido decableinterno. Contemplalaconexion, mediante el tendido de un cable de
pares, entre el RPCA v 6 repartidor de operador (RdO) coubicado, asi como la
instalacion del RO s asi lo requiere el Operador.

e Tendido decable externo. Contemplalaconexién, mediante el tendido de un cable de
pares, entre el RPCA y & RdO, cuando el RdO se encuentra situado fuera del edificio
gue albergaa RPCA (modalidad de ubicacion distante). Incluye lainstalacion del RAO
s asi lo requiere el Operador.

* Prolongacion del par. Contemplala prolongacion de un par, desde el RPCA hasta el
PTR correspondiente, asi como el mantenimiento del mismo.
1.2.1 Tendido de cable interno (acceso completamente desagr egado)

Mediante este servicio, se tiende un cable de pares entre el RPCA y el RdO dentro del
recinto de coubicacion (sala de Telefénica o de operador.)

El suministro de este servicio podra realizarse de modo conjunto a un grupo de Operadores
gue hayan alcanzado un acuerdo paraello. Telefonica deberd, asimismo, ser informada
sobre estos acuerdos. La representacién de los operadores con un tendido compartido
debera ser ostentada por uno de ellos.

Con este servicio se pretende atender ala primera peticion de cualquier Operador, que
podria denominarse de “preinstalacion” de pares en un RPCA determinado.

Servicio completamente desagregado 1-3



Para el tendido de los pares se usaran regletas diferenciadas para los operadores en €l
horizontal del RPCA. De esta manera se distinguira claramente entre los pares que van a
los equipos de conmutacion de Telefonicay los pares desagregados. Cada regleta atendera
a 100 pares. De estaforma se define e médulo de tendido de pares, que sera de 100 pares.
En este sentido, €l nimero de pares solicitados sera siempre multiplo de 100.

En la siguiente figura se muestra un esquema de este servicio.

Figura2. Esguema de tendido de cable interno (acceso completamente desagregado)

RdO;

RdO;

Regletas para pares
desagregados

LIIIIIIIIIJ

Lastareas aredlizar (ver figura 3) son las siguientes:

* instalacion deregletas en €l horizontal del RPCA;

» cableado de interconexion entre repartidores, incluyendo el timbrado y etiquetado
delos pares en € lado del RAO de Telefonica, asi como las pruebas,

o ampliacién del RPCA;

e cuando el Operador lo requiera, instalacion del RdO.

CABLEADO
REGLETAS DE INTERCONEXION
EQUIPO A REPARTIDORES
INSTALAR
0 *’ d REPARTIDOR
R%ELREETSS\\\ T L/ de OPERADOR
EXISTENTES \’D I
LADO EQUIPO LADO  LADO
(HORIZONTAL) TELEF. OPERADOR
REGLETAS
DE EQUIPO] REPARTIDOR PRINCIPAL

Figura 3. Elementos del Tendido de Cable Interno (acceso completamente desagregado)
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Este servicio contempla dos conceptos facturables:

e cuotade ata por médulo de 100 pares tendido, y
» cuotamensual de mantenimiento por médulo de pares tendido.

Se definen, asimismo, tres opciones bésicas de tendido de cable interno:

e ingtdacioninicial, que incluye infraestructura para 600 paresy cableado paran” 100
pares (n £ 6);

e ampliacién de n” 100 pares en la misma infraestructura;

e ampliacién de n” 100 pares en nueva infraestructura para 600 pares.

1.2.2 Tendido de cable externo (acceso completamente desagr egado)

En caso de ubicacién distante (en parcela de Telefonica o en inmueble ajeno) se tenderdun
cable de pares entre del Repartidor de Pares de Cobre de Abonado (RPCA) y el Repartidor
de Operador (RdO), sito en la nueva ubicacion.

El suministro de este servicio podra realizarse de modo conjunto a un grupo de Operadores
gue hayan alcanzado un acuerdo paraello. Telefonica deberd, asimismo, ser informada
sobre estos acuerdos. La representacion de los operadores con un tendido compartido
debera ser ostentada por uno de ellos.

Para el tendido de los pares se usaran regletas diferenciadas en el vertical del RPCA. De
esta manera se distinguira claramente entre los pares que van a los equipos de conmutacion
de Telefénicay los pares desagregados. Cada regleta atenderd a 100 pares. Se define
asimismo e médulo de tendido de pares, que sera de 100 pares. El nimero de pares
solicitados sera siempre multiplo de 100.

RdO

Regletas para pares
desagregados

Figura 4. Esquema de Tendido de Cable Externo (acceso completamente desagregado)
Lastareas aredlizar (ver figura5) son las siguientes:
* instalacion deregletas en el vertical del RPCA,;
» cableado de interconexion entre repartidores, incluyendo el timbrado y etiquetado

delos pares en e lado del RO de Telefénica, asi como las pruebas;
o ampliacién del RPCA;
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e cuando lo requiera el Operador, instalacion del RdO.
REPARTIDOR EN

LOCAL OPERADOR
REGLETAS
DE RED REPARTIDOR PRINCIPAL
EXISTENTES
REPARTIDOR
I\AD de OPERADOIR
REGLETAS i [ - i
DEREDA [
INSTALAR 1 s e e s 1 i
LADO RED LADO EQUIPO LADO  LADO
HORIZONTAL TELEF. OPERAD.
(VERTICAL) (
REGLETAS
|NTCE';E2:L§QE>20N > DE EQUIPO
EXISTENTES

Figura 5. Elementos del Tendido de Cable Externo (acceso completamente desagregado)
Este servicio contempla dos conceptos facturables:

e cuotade alta por modulo de parestendido, y
» cuotamensual de mantenimiento por médulo de pares tendido.

Se definen, asimismo, dos opciones basicas de tendido de cable externo:

e instadacioninicial, que incluye infraestructura exterior y cableado para 600 pares, e
infraestructurainterior (regletasy uso de RPCA) para 100 pares;

« ampliacion sobre lainfraestructura exterior existente, que incluye infraestructura
interior para 100 pares;

« ampliacién de lainfraestructura exterior, que incluye infraestructura exterior adicional y
cableado para 600 pares e infraestructura interior para 100 pares.

El tendido de cable externo, en e caso de ubicacion distante en dependencias del Operador,
podra ser provisto e instalado por este Gltimo. En este caso se podra utilizar un elemento
intermedio (ubicado en las proximidades del edificio de Telefonica de Espafia que contiene
el RPCA), donde se realizara la conexion de los cables de pares procedentes de la ubicacién
distante y los procedentes del RPCA. Este elemento intermedio serd una camara o arqueta
especifica para este fin, o utilizada ya previamente en interconexion o para entrega de la
sefial por operadores. Asimismo, € elemento intermedio podra ser compartido, siempre que
exista el acuerdo previo y se garantice la seguridad e integridad de los servicios prestados;
en este caso, Telefénica debera ser informada sobre estos acuerdos. Las caracteristicas de
este elemento intermedio, asi como las condiciones econémicasy de provision seran
anaogas alas establecidas para € servicio de entrega de la sefial .

El tendido de cable externo, en el caso de ubicacion distante en parcela seré instalado por
Telefonica, siendo las condiciones econdmicas andlogas a las de servicios similares.
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1.2.3 Prolongacion del par (acceso completamente desagr egado)

Mediante este servicio se prolonga el par (bucle o subbucle de abonado) hasta €l tendido de
cable de pares (interno o externo) para su conexion alared del Operador.

En lafigura 6 se muestra un esquema del mismo. Este servicio incluye, como puede
observarse en la citada figura, la conexion mediante puentes entre el vertical del RPCA
(pares de abonado) v las regletas del horizontal (con tendido de cable interno) o del vertical
(con tendido de cable externo).

\V H
PTR,
Pares de
abonado RPCA
PTR,
PTRs
/

Figura 6. Esquema de prolongacion del par (acceso compl etamente desagregado)

REGLETAS
DE EQUIPO
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REGLETAS ITNETNEDR'Rg
DE RED REPARTIDOR PRINCIPAL
EXISTENTES

e e
PUENTES A ‘\‘_IED—_> -
REALIZAR \

N

PUENTES A

7 DESMONTAR

REGLETAS
DE RED S 0
PARA 11 .
TENDIDO i e e
EXTERNO
LADO RED LADO EQUIPO
(VERTICAL) (HORIZONTAL
REGLETAS
DE EQUIPO
EXISTENTES

Figura 7. Elementos de la prolongacién del par (acceso completamente desagregado)

Lastareas obligatorias aredlizar (ver figura 7) son las siguientes:
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Desmontaje de puentes (un puente por par desagregado, correspondiente a los pares de
abonado a desagregar) entre el vertical (donde estan conectados |os pares procedentes
de los abonados) y €l horizontal (donde salen los pares hacia los equipos de
conmutacion de Telefénica).

Tirada de puentes entre las distintas regletas:

- End caso de prolongacion de pares procedentes del tendido de cable interno se
tiende un puente por par desagregado entre las regletas del horizontal donde estén
conectados los pares del tendido interno y las regletas del vertical donde estan
conectados | os pares procedentes de |os abonados.

- En€ caso de prolongacién de pares procedentes del tendido de cable externo se
tiende un puente por par desagregado entre las regletas del vertical donde estan
conectados |os pares del tendido externo y las regletas del vertical donde estén
conectados | os pares procedentes de los abonados.

Opcionalmente, el Operador podra requerir a Telefénica larealizacion de las siguientes
tareas:

Instalacion del PTR en el domicilio del abonado en el caso de que € bucle
correspondiente a par no disponga de PTR. En caso de un acceso RDSI basico podra
requerirse la sustituciéon del TR1 por € PTR analégico estandar.

Pruebas extremo a extremo para garantizar €l correcto funcionamiento del bucle ala
entrega del servicio en las frecuencias altas. Las pruebas conllevaran larealizacion de
medidas de continuidad el éctricay medidas de atenuacion a40 kHz, 150 kHz y

300 kHz del par entre el Repartidor de Operador y €l Punto de Terminacion de Red
(PTR). Lamedida se realizara en un solo sentido con potencia de salida de cada
frecuencia 0 dBm, impedancia de medida de generador y receptor 135 W, y rango de
medida de atenuacién 0 dB a 90 dB. El operador coubicado confirmara la asistencia de
su personal o pondra a disposicion de Telefonica los medios necesarios para acceder a
RdO, de manera gque se puedan efectuar las medidas de caracterizacion en lafechay
ventana horaria convenida

Si el Operador opta por instalar € PTR/TR1, pero dgjalarealizacion de la prueba en manos
de Telefonica, la citada prueba se redlizard unavez e PTR/TR1 haya sido instalado.

Este servicio contempla los siguientes conceptos facturables:

cuota de alta 0 baja por par completamente desagregado prolongado;

cuota mensual de alquiler de par compl etamente desagregado prolongado;

(opcional) cuota Unica no recurrente por pruebas extremo a extremo en altas frecuencias
alaentregadel servicio;

(opcional) coste del PTR y de su instalacion.

La cuota mensual de alquiler de par prolongado incluye su mantenimiento desde e punto de
terminacion dered (con 0 sin ICT) hasta el repartidor de pares de abonado (RPCA).
Existira no obstante un precio arepercutir por notificacion de averia inexistente.
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1.3 SeERVICIO DE ACCESO DESAGREGADO COMPARTIDO AL PAR DE COBRE

Mediante este servicio Telefénica cede al Operador el uso de las frecuencias del par de
cobre por encima de la banda necesaria para ofrecer, bien telefonia basica PoTst, o bien
acceso basico RDSI2, quedando la utilizacién de las bajas frecuencias a cargo de Telefénica.
Sera de aplicacién alos bucles y subbucles de abonado dados de alta para los anteriores
Servicios.

En la siguiente figura se muestra €l esquema de acceso compartido al par de cobre.

A equipos conmutacion

de Telefonica de Espafia
T Tendido de Cable Interno
) Splitter . RdO
whdw | PTR || 1 RPCA [ L
ﬂ Abonado PC Splitter (Coubicacion
Fisica)

Prolongacion del Par

Tendido de Cable Externo RdO
(Coubicacion
Distante)

Figura 8. Esgquema de Acceso Compartido al Par
El acceso compartido al par incluye los siguientes servicios asociados:

e Tendido decableinterno. Contemplalaconexion, mediante el tendido de un cable de
pares, entre el RPCA y & RdO (coubicado). Incluye lainstalacion y conexion del
splitter de central y, opcionalmente, del RAO s asi o requiere el Operador.

e Tendido decable externo. Contemplalaconexién, mediante el tendido de un cable de
pares, entre el RPCA y el RdO, cuando e RdO se encuentra situado fuera del edificio
gue albergaal RPCA (modalidad de ubicacion distante). Incluye lainstalacion y
conexion del splitter de central y, opcionalmente, del RdO si asi o requiere €l
Operador.

* Prolongacion del par. Contemplala prolongacion de un par, desde el RPCA hasta el
PTR correspondiente, asi como e mantenimiento del mismo. Incluye lainstalacion del
splitter de abonado, s asi lo requiere el Operador.

1.3.1 Tendido de cableinterno (acceso compartido)

Mediante este servicio, se tiende un cable de pares entre el RPCA y el RdO dentro del
recinto de coubicacion (sala de Telefénica o de operador.)

El suministro de este servicio podra realizarse de modo conjunto a un grupo de Operadores
gue hayan alcanzado un acuerdo paraello. Telefonica deberd, asimismo, ser informada

1 De acuerdo ala especificacion técnica de lainterfaz de linea anal 6gica | TE-CA-001
(http://www.tel efonica.ed/interfaces/)

2 De acuerdo a la especificacion técnica ETSI TS 102 080 V1.3.2 (2000-05).
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sobre estos acuerdos. La representacién de los operadores con un tendido compartido debera
ser ostentada por uno de ellos.

Con este servicio se pretende atender ala primera peticién de cualquier Operador, que
podria denominarse de “preinstalacion” de pares en un RPCA determinado.

Para el tendido de los pares se usaran regletas diferenciadas para los operadores en €l
horizontal del RPCA. De esta manera se distinguira claramente entre los pares que van a
los equipos de conmutacion de Telefonicay los pares desagregados. Cada regleta atendera
a 100 pares. De estaforma se define e médulo de tendido de pares, que sera de 100 pares.
El nimero de pares solicitados sera siempre multiplo de 100.

Este servicio incluye lainstalacion y conexion del splitter de central. Este separalas
frecuencias POTS 0 RDSI del resto de banda de frecuencias del par, conectandose la salida de
las frecuencias POTS 0 RDSI del splitter alos equipos de conmutacién de Telefonica.

En la siguiente figura se muestra un esquema de este servicio.

Regletas para pares
compartidos

L

RdO,

/ splitter

Regletas para pares
compartidos

I

Figura 9. Esgquema de tendido de cable interno (acceso compartido)
Lastareas aredlizar (ver figura 10) son las siguientes:

e instalacion del splitter de central;

* instalacion de regletas en el horizontal del RPCA; debido alaexistenciadel splitter es
necesario instalar €l doble de regletas que en &l caso de acceso completamente
desagregado: unaparalaentradaa splitter y otra parala salida de las frecuencias POTS
0 RDSI dedicho splitter;

e cableado de interconexion entre el RPCA y e splitter y entre €l splitter y el RdO,
incluyendo € timbrado y etiquetado de los pares en € lado del RdO de Telefénica, asi como
las pruebas;

e ampliacién del RPCA;

e cuando €l operador lo requiera, instalacion del RdO.
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LADO RED ADO EQUIPO LADO  LADO
(VERTICAL) (HORIZONTAL) TELEF. OPERAD.
REGLETAS DE Entrada
EQUIPO Salida BF
EXISTENTES Salida AR

SPLITTER \ CABLEADO
INTERCONEXION

Figura 10. Elementos del tendido de cable interno (acceso compartido)

Este servicio contempla dos conceptos facturables:

e cuotade ata por médulo de 100 pares tendido, y
» cuotamensual de mantenimiento por médulo de pares tendido.

Se definen, asimismo, tres opciones basicas de tendido de cable interno:

e ingtalacioninicial, que incluye infraestructura para 600 paresy cableado paran” 100
pares (n £ 6);

e ampliacién de n” 100 pares en la misma infraestructura;

e ampliacién de n” 100 pares en nueva infraestructura para 600 pares.

1.3.2 Tendido de Cable Externo (acceso compartido)

En caso de ubicacién distante (en parcela de Telefénica o en inmueble ajeno) se tenderdun
cable de pares entre del Repartidor de Pares de Cobre de Abonado (RPCA) y € Repartidor
de Operador (RdO), sito en la nueva ubicacion.

El suministro de este servicio podra realizarse de modo conjunto a un grupo de Operadores
gue hayan alcanzado un acuerdo paraello. Telefonica deberd, asimismo, ser informada
sobre estos acuerdos. La representacion de los operadores con un tendido compartido debera
ser ostentada por uno de ellos.
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Para el tendido de los pares se usaran regletas diferenciadas en el horizontal del RPCA. En
este caso también serd también necesario usar regletas en el vertical del RPCA, para
distinguir los pares que van alos abonados de |os pares que van a RdO del Operador. Cada
regleta atendera a 100 pares. Se define, asimismo, el modulo de tendido de pares, que sera
de 100 pares. En este sentido, €l nUmero de pares solicitados serd siempre multiplo de 100
(por solicitud). Este servicio incluye lainstalacion y conexién del splitter de central.

En lafigura 11 puede observarse el esquema de tendido de cable externo para el caso de
acceso compartido.

Splitter

pg— — Regletas para pares
— — compartidos

compartidos

Regletas para par&s}

RdO

Figura 11. Esquema de tendido de cable externo (acceso compartido)
Lastareas arealizar (ver figura 12) son las siguientes:

e instalacion del splitter de central;

» instalacion de regletas en e horizontal del RPCA; debido alaexistenciadel splitter es
necesario instalar €l triple de regletas que en € caso de acceso completamente
desagregado: unaparalaentradaa splitter, otra parala salida de las frecuencias POTS 0
RDSI de dicho splitter, y unatercera paralas frecuencias altas;

* instalacion deregletas en el vertical del RPCA,;

e cableado de interconexion entre el RPCA y e splitter, y entre el RPCA y € RdO,
incluyendo € timbrado y etiquetado de los pares en € lado del RdO de Telefénica, asi como
las pruebas;

o ampliacién del RPCA;

e cuando €l operador lo requiera, instalacion del RdO.
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Figura 12. Elementos del Tendido de Cable Externo (acceso compartido)

Este servicio contempla dos conceptos facturables:

e cuotade ata por médulo de pares tendido, y
» cuotamensual de mantenimiento por médulo de pares tendido.

Se definen, asimismo, tres opciones bésicas de tendido de cable externo:

e ingtaacioninicial, que incluye infraestructuray cableado exterior para 600 paresy
equipamiento interior (cableado interno, regletas, uso de RPCA y splitters) para 100
pares,

» ampliacion de 100 pares sobre la infraestructura exterior existente, que incluye
equipamiento interior para 100 pares;

« ampliacion de 600 pares, que incluye infraestructura adicional y cableado exterior para
600 pares y equipamiento interior para 100 pares

El tendido de cable externo, en el caso de ubicacion distante en dependencias del Operador,
podra ser provisto e instalado por este tltimo. En este caso se podra utilizar un elemento
intermedio (ubicado en las proximidades del edificio de Telefonica de Espafia que contiene
el RPCA), donde se realizara la conexion de los cables de pares procedentes de la ubicacién
distante y los procedentes del RPCA. Este elemento intermedio sera una cdmara o arqueta
especifica para este fin, o utilizada ya previamente en interconexion o para entrega de la
sefial por operadores. Asimismo, €l elemento intermedio podra ser compartido, siempre que
exista el acuerdo previo y se garantice la seguridad e integridad de |os servicios prestados;
en este caso, Telefénica deberd ser informada sobre estos acuerdos.
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L as caracteristicas de este elemento intermedio, asi como las condiciones econémicasy de
provision seran analogas a las establecidas para €l servicio de entrega de la sefial .

El tendido de cable externo, en el caso de ubicacion distante en parcela sera instalado por
Telefonica, siendo |as condiciones econdmicas andlogas a las de servicios similares.

1.3.3 Prolongacion del Par (acceso compartido)

Mediante este servicio se prolonga el par (bucle o subbucle de abonado) hasta €l tendido de
cable de pares (interno o externo) para su conexién alared del Operador.

En lafigura 13 se muestra un esquemadel mismo. Este servicio incluye, como puede
observarse en la citada figura, las desconexionesy conexiones necesarias mediante puentes
entre & vertical del RPCA (pares de abonado) y las regletas del horizontal (hacia el splitter
de central) y entre las regletas del horizontal del RPCA y las regletas horizontales y
verticales de los tendidos interno o externo. Opcionamente, a peticion del Operador, puede
incluir lainstalacion del splitter en casa del abonado.

\% H

Al Equipo de
PTR; L| splitter de , Conmutacion de
ahonada Pares de ) Telefonicade
abonado x ",>’< ‘7'
PTR, || splitter de
abonado
l
RPCA |
|

Figura 13. Esquema de prolongacién del par (acceso compartido)
Lastareas obligatorias arealizar (ver figura 14) son las siguientes:

» Desmontaje de puentes (un puente por par compartido, correspondiente alos pares de
abonado a compartir) entre el vertical (donde estén conectados |os pares procedentes de
los abonados) y €l horizontal (donde salen los pares hacia los equipos de conmutacion
de Telefonica).

» Tiradade puentes entre las distintas regletas, tanto en el caso de prolongacion de pares
procedentes del tendido interno como del tendido externo:

- Setenderd un puente entre las regletas del horizontal donde estédn conectados |los
pares del tendido procedentes de laentrada al splitter, y lasregletas del vertical
donde estan conectados |os pares procedentes de |os abonados.

- Setenderd un puente entre las regletas del horizontal donde estan conectados los
pares del tendido procedentes de la salida POTS 0 RDSI del splitter, y las regletas del
horizontal donde salen los pares hacia los equipos de conmutacion de Telefénica.
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- En €l caso de prolongacién de pares procedentes del tenido externo, se tenderaun
puente entre las regletas del vertical paratendido externo y del horizontal (en este
caso las conectadas a la salida de altas frecuencias del splitter) del RPCA.

» Pruebade telediagnosis para garantizar € correcto funcionamiento del bucle compartido
para servicios ofrecidos en PTR/TR1 alaentregadel servicio.

Opcionalmente, el Operador podra requerir lavisitade Telefénicaa domicilio del abonado
con objeto de redlizar las siguientes tareas:

*  Pruebas extremo a extremo para garantizar €l correcto funcionamiento del bucle
compartido alaentrega del servicio en las frecuencias altas. Las pruebas conllevaran
las medidas indicadas en €l apartado 1.2.3.

e Instalacion del splitter en el domicilio del abonado.

En caso de que no se requieralarealizacion de alguna de estas tareas por parte de
Telefonica, el Operador estara obligado allevarlas a cabo por su cuenta, e informar a
Telefonicade dlo.

Deigual forma, si el Operador opta por instalar €l splitter de abonado, pero dgjala
realizacion de las pruebas en manos de Telefonica, las citadas pruebas se realizardn unavez
el splitter de abonado haya sido instalado. En este caso €l operador garantizara la correcta
instalacion o reinstalacion del correspondiente PTR/TR1 en el domicilio del abonado.
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Figura 14. Elementos de la prolongacion del par (acceso compartido)
Este servicio contempla los siguientes conceptos facturables:

e cuotade alta o baja por par compartido prolongado;

e cuotamensual de alquiler de par compartido prolongado;

e (opcional) cuota Unica no recurrente por pruebas extremo a extremo en atas
frecuencias ala entrega del servicio;

» (opcional) coste del splitter de abonado y de su instalacion.
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La cuota mensual de alquiler de par prolongado incluye su mantenimiento desde e punto de
terminacion dered (con 0 sin ICT) hasta el repartidor de pares de abonado (RPCA).
Existira no obstante un precio arepercutir por notificacion de averia inexistente.
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1.4 SERVICIO DE ACCESO INDIRECTO AL BUCLE DE ABONADO (GIGADSL)
1.4.1 Introduccion

El servicio de acceso indirecto a bucle de abonado ofrecido por Telefénica es una facilidad
de acceso que posibilita, mediante técnicas basadas en tecnologias ADSL, la concentracion
del tréfico procedente de un nimero variable de usuarios sobre una Unicainterfaz de

operador, compartiendo el acceso de cada uno de dichos usuarios con € servicio telefonico.

Lafigura siguiente representa la arquitectura del modelo de referencia parala configuracion

del servicio GigADSL de acceso indirecto, que se empleara parailustrar 1os principales
conceptos:

Servicios
portadores(Lineas
RTB/RDSI punto a punto /
Usuario GIGACOM),

otros...

Centrd
local con
Operador
accesos Autorizado A
ADSL
Centrd
local con Operaclor
Autorizado B
accesos
ADSL
PAI = Punto de Acceso Indirecto Servicio deentrega
PA = Punto de Acceso PAI-D = Punto de Acceso indirecto Distante de sefial

FS: Filtro Separador

Figura 15. Modelo de referencia del acceso indirecto al bucle de abonado

La zona sombreada de la Figura 15 representa una demarcacion ADSL, cuyo concepto se
clarifica més adelante.

Es importante resaltar el hecho de que es obligatorio estar dado de alta previamente, y en
activo, en el Servicio Telefonico Basico 0 RDSI Acceso Bésico de Telefénica para poder
ser usuario final en e acceso indirecto al bucle de abonado de lared publicatelefonicafija.

En relacién con este punto y por razones estrictamente técnicas, si un usuario del Servicio
Telefénico Basico solicitael cambio de domicilio del abono telefénico que suponga cambio
de central o la portabilidad del nimero de teléfono (bien a un operador diferente o a otro
domicilio), ello dar&dlugar alabajadel usuario en e acceso indirecto al bucle de abonado,
situacion que se comunicaria al operador si se llegara a producir.

Para transportar € tréfico entregado en los puertos de PAl o PAI-D hasta algun punto de
destino remoto, se podra hacer uso de las infraestructuras de puntos de interconexion, o de
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las desplegadas para la entrega de sefiad en acceso desagregado (camara multioperador o
enlaces radio). Igualmente, se podran contratar 10s servicios de lineas alquiladas,

GIGACOM, y servicios de capacidad portadora para acceso indirecto que ofrece Telefénica.
Por otro lado, los usuarios finales no mantendran relacion contractual alguna con
Telefonica, sino exclusivamente con |os operadores, salvo en el caso de que el operador sea
el mismo que e proveedor de lafacilidad de acceso indirecto. La Figura 16 representa
esguemati camente este model o de prestacion de servicio:

Usuarios
+ Modem (opc) Peticion de dlta,
* Servicios sobre ADSL contrato
« Facturacion a usuarios
Operadores
Autorizados
A
« Acondicionamiento / verificacion de bucle « Peticion de alta
« Transporte de tré&fico del usuario haciael PAl o PAI-D *NUmero de teléfono, localizacion, velocidad de accesos ADSL
 Gestion de losconcentradores y PAI/PAI-D de usuarios
« Fecturacién plana por acceso de usuario solicitado « Aportacion consentimiento de usuarios cuando proceda
TELEFONICA

Figura 16. Modelo de prestacion del acceso indirecto a bucle de abonado

Como se representa en la Figura 16, Telefonica requerira de los operadores la localizacion
fisica de los usuarios, los cuales deben estar dados de alta en el servicio de telefoniafija
ofrecido por Telefonica. Asimismo, el operador deberd haber obtenido el consentimiento
escrito para cada uno de los usuarios, e indicar la modalidad de conexion solicitada por los
mismos.

Unavez que el operador haya aportado |os anteriores datos, Telefonica procedera a verificar
laviabilidad de la oferta de acceso indirecto al bucle de abonado en las condiciones
demandadas y a acometer |as tareas de acondicionamiento de lalinea Telefonica que fuesen
oportunas (instalacién de dispositivos para el acondicionamiento del acceso -” splitter”-,
trabajos en central, etc.) Queda fuera de laresponsabilidad de Telefénica el suministro,
instalacion y configuracion de los modems ADSL de usuario, asi como la prestacion de
otros servicios sobre ADSL y lafacturacion a sus usuarios.

Telefonica, por su parte, sera responsable de la gestion de lared que soporta dicha facilidad
y facturara al operador segiin un esguema de tarifa plana por usuario y modalidad de
conexion solicitados.

1.4.2 Demarcacion y Punto de Acceso Indirecto (PAI)
Lafacilidad de acceso indirecto al bucle de abonado permitirala conexion del usuario con

lared del operador, situados ambos dentro de una misma demarcacion mediante un acceso
asimétrico en ancho de banda.
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El Punto de Acceso (PA) de un usuario ADSL estaré soportado fisicamente sobre un
conector al que se une € par de cobre que interconecta el “splitter” (salvo en la variante con
filtrado distribuido) y e médem ADSL de usuario.

En el lado del operador se ubica el denominado puerto del Punto de Acceso Indirecto
(pPALl), e cual concentraralas conexiones procedentes de varios usuarios origen
pertenecientes al mismo operador. Dicho puerto presentara unainterfaz ATM.

Adicionalmente, se ofrece a los operadores €l acceso indirecto al bucle de abonado con
conexion extendida a Punto de Acceso Indirecto Distante o PAI-D, cuya caracteristica
diferenciadora es que su ubicacion no esta fijada por Telefonica como ocurre con el PAL,
sino que sera elegida por el operador en las condiciones descritas méas adel ante.
Andogamente al caso anterior, usuariosy PAI-D deberan pertenecer a una misma
demarcacion.

1.4.2.1 Concepto de demarcacion ADSL

Lafacilidad de acceso indirecto a bucle de abonado se ofrece de manera independiente en
cada unade las 109 demarcaciones en las que se divide el pais. Cada demarcacion constara,
por una parte, de un conjunto de concentradores ADSL que seran desplegados en diferentes
centrales telefénicas y através de los cuales se conectaran |los usuarios finales. Por otra
parte, existira una determinada estructura de red compuesta por elementos de transmisiéon y
de conmutacion ATM, por medio de la cual se constituiré un Punto de Acceso Indirecto por
demarcacién, para e acceso de los distintos operadores.

Con objeto de definir un criterio objetivo en cuanto al despliegue de demarcacionesy
concentradores ADSL, respetando €l necesario principio de viabilidad econdmica, se ha
especificado el conjunto de requisitos minimos que debe cumplir una demarcacién o central
parajustificar lainstalacion del equipamiento necesario para proveer lafacilidad de acceso
indirecto al bucle de abonado:

» Respecto al criterio parala constitucion de las demarcaciones, se ha procedido a dividir
latotalidad del territorio nacional, ajustandose a los siguientes principios :
- unademarcacién ADSL no cubrird nunca mas de una provincia;
- unaprovincia tendra asociadas una o0 mas demarcaciones ADSL;
- cualquier demarcacion ADSL consta a menos de 30.000 lineas telefénicas.

Larelacién detallada de demarcacionesy PAls se especificaen el Apéndice X dela
presente Oferta.

1.4.2.2 Modelodered y protocolos

LaFigura 17 representa | os aspectos genéricos del modelo de red sobre el que se apoya la
facilidad de acceso indirecto a bucle de abonado, asi como el modelo de operacién de la
misma. Dicha facilidad de acceso indirecto se basa en conexiones ATM extremo a extremo,
gue garantizan la transparencia alainformacién generada por € usuario. Desde el punto de
vista de arquitectura de protocol os, se transportaran Canales Virtuales (CV) ATM sobre

1 podrian existir excepciones en casos muy especificos (por ejemplo, demarcaciones insulares).
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ADSL, de forma que cada usuario dispondra de una conexion (CV) ATM permanentemente
activa, que no interferird en modo alguno con €l servicio telefénico.

Central local ADSL

Usuario 1 Operador A
Usuario n Operador A

Usuarios
Operador A

Operador
autorizado A

Usuario 1 Operador B
Usuario m Operador B

Usuario 1 Operador A

Usuario n Operador A Operador

autorizado B

[ ]
pPAI 0

i PAI-D
Usuario 1 OperadorB [—— | Usuarios P
Usuariom OperadorB CF—=— Operador B ;FJ)PAI: 5ue;\to del
unto de Acceso
Central local ADSL Indirecto

pPAI-D: Puerto del
Punto de Acceso
Indirecto Distante

Niv. Sup.
ATM ATM |« ATM |«——>[ ATM | «— PPAI
ADSL |« ADSL FIS FIS PPAI-D
Mo6dem ADSL Concentrador Transporte
de usuario ADSL ATM
4—— Ambito del accesoindirectod
bucle de abonado

Figura 17. Arquitectura de red y modelo de operacion del acceso indirecto a bucle

Como serepresentaen la Figura 17, lafuncionalidad asociadaalos nivelesATM y
superiores en € lado del usuario han de ser implementadas por un moédem que gueda fuera
del ambito de prestacion de lafacilidad de acceso indirecto a bucle de abonado. Dicho
modem puede estar integrado o no en un PC, y su funcionalidad puede ser, asimismo,
diversa

1.4.2.3 Punto de Acceso Indirecto (PAI)

El trafico procedente de usuarios finales pertenecientes a diferentes central es telefonicas
ubicadas en una misma demarcacion, se transporta hasta el Punto de Acceso Indirecto (PAI)
de la propiademarcacion (ver figura 17). Existe un tnico PAI por demarcacion.

Cada uno de los operadores presentes en esa demarcacion habra solicitado previamente el
altade, al menos, un pPAI (puerto del Punto de Acceso Indirecto), de tal manera que el
tréfico generado por |os usuarios pertenecientes a cada operador se concentra sobre €l pPAI
seleccionado por € propio operador. Dicho pPAI podra ser de cuatro tipos distintos:
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2 Mbit/sinterfaz eléctrico

34 Mbit/s interfaz eléctrico
155 Mhit/s interfaz ptico

155 Mbit/s interfaz eléctrico

El PAI estard ubicado en una de las centrales de la demarcacion ADSL correspondiente. La
ubicacion del PAI en cada una de las demarcaciones en que se divide € territorio nacional,
se encuentrarecogida en el apéndice X de la presente Oferta.

1.4.2.4 Punto de Acceso I ndirecto Distante (PAI-D)

El trafico procedente de usuarios finales pertenecientes a diferentes central es telefonicas
ubicadas en una misma demarcacion, puede transportarse asimismo hasta el Punto de
Acceso Indirecto Distante (PAI-D) elegido por el operador. Cada operador podra disponer
de uno o més PAI-D por demarcacion.

El PAI-D estara ubicado en e mismo nuicleo urbano que el PAI, y através del mismo se podra
dar servicio alos usuarios pertenecientes a la demarcacion en que se encuentre.

L as caracteristicas técnicas de |os pPAls son idénticas tanto en el PAI como en los PAI-D.
Como caracteristicacomun a PAl y PAI-D, € tréfico se transportara desde la central local
de la que dependa cada usuario mediante un concentrador ADSL, que constituira el punto
de concentracion del trafico ofrecido através de las lineas de usuarios ADSL. Desde este
concentrador y mediante unared ATM, se transportaran los CV's de cada usuario. El
operador podra seleccionar entre diferentes modalidades de acceso, de forma que las
conexiones de usuario pertenecientes a cada opcién se transportaran y se entregaran en €l
pPAI o pPAI-D de acuerdo a las caracteristicas contratadas.

La ubicacion concreta de los PAI-D dentro del nlcleo urbano en donde se encuentre el PAI
serdla que decida € operador, pudiendo elegir cualquiera de las centrales de Telefénica,
locales 0 de transito, abiertas ainterconexion seguin la Oferta de Interconexion de
Referenciavigente. Por su propia naturaleza, la ubicacion del PAI-D y el PAI, no podran
coincidir.

1.4.2.5 Servicio de extension del puerto del PAI a otros puntos

El operador podra solicitar que €l tréfico de cualquier pPAI sea entregado por Telefénicaen
la central local o de transito abierta ainterconexion que el operador determine.

Este servicio permite al operador recibir €l trafico de una demarcacidn en una central
localizada fuera del nlcleo urbano en que se encuentra el PAI, pudiendo dicha central estar
incluso fuera de la demarcacion correspondiente a ese PALl. Asimismo, el operador puede
concentrar el trafico de varias demarcaciones en lamisma central .

Laextension del pPAI podra hacer uso del servicio de enlace incluido en la oferta de
capacidad portadora de Telefonica. En este contexto el servicio de enlace se define como la
provision de circuitos digitales de 2, 34 6 155 Mbit/s através de lared de transporte de
Telefonica desde el pPAI hastala central de Telefénica elegida por € operador para
extender dicho pPAI, en las condicionesy precios en que se ofrece e servicio de entrega de
sefial mediante capacidad portadora.
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1.4.3 Configuracion del servicio sobreun par de cobre compartido con €l Servicio
Telefonico Basico

1.4.3.1 Incompatibilidades

Por razones de incompatibilidad técnica con latecnologia ADSL, la facilidad de acceso
indirecto a bucle de abonado se esta ofreciendo Unicamente sobre accesos de cobre
pertenecientes al servicio de telefoniafija ofrecido por Telefénica. En dichos accesos no
pueden coexigtir, los siguientes servicios:

» Téeletarificacion a 12 kHz
» Hilo musical con soporte anal 6gico

Para cualquiera de las ocho modalidades de conexion A, B, C, D, J, K, L y M, que se
describen més adelante, sobre par de cobre compartido con el Servicio Telefonico Basico,
es posible optar por dos posibles variantes segun € filtrado se [leve a cabo mediante
“splitter” (filtrado centralizado) o mediante e uso de microfiltros (filtrado distribuido). A
continuacion se muestra la configuracion del Punto de Acceso (PA) para cada una de las
dos variantes.

1.4.3.2 Punto de Acceso (PA) en filtrado con “ splitter”

La siguiente figura representa la arquitectura del modelo de referencia parala configuracion
del servicio sobre un par de cobre compartido con el Servicio Telefonico Basico, que se
empleara parailustrar los principales conceptos:
Servicios
portadores (Lineas
/ punto a punto/

GIGACOM),
otros...
Centrd
local con
Operador
aCCesos Autorizado A
ADSL
Centrd
' oca con e
B utoriz
7 |LADSL | spitTER — accesos
Usuario ADSL
PAI = Punto de Acceso Indirecto RTB = Red Telefénica Bésica (no RDSI) Servicio de entrega
PA = Punto de Acceso PAI-D = Punto de Acceso indirecto Distante de sefial

FS: Filtro Separador

Figura 18. Modelo de referencia del acceso indirecto a bucle en filtrado con “ splitter”

El Punto de Acceso (PA) de un usuario ADSL (interfaz UR) estara soportado fisicamente
sobre un conector a que se une el par de cobre que interconecta el “splitter” y e moédem
ADSL de usuario. Dicho “splitter” es necesario para separar € tréfico devozy €l tréfico
sobre ADSL, asegurando asi en todo momento la calidad del servicio telefonico.

Servicio de acceso indirecto - GigADSL 1-22



Las caracteristicas de lainterfaz -1 son las propias de lainterfaz anal6gica RTB, en la cual
se han excluido los servicios ofrecidos a frecuencias superiores a4 kHz, como por g emplo
el hilo musical o lateletarificacion a 12 kHz.

Telefénica, acondicionard el PA mediante lainstalacion del “splitter” en el interior del
domicilio del usuario, segin se representa en la Figura 18.

— Domicilio del usuario
Acometida Red Interior de Abonado
- :
'y N Punto de A | Servici
T SPLITTER unto de Acceso al Servicio
Telefénico (1-1)

Punto de Acceso parad tréfico ADSL (UR)

* FPB: dispositivo con propiedades de filtro paso bajo hacialainterfaz I-1, con objeto de asegurar
la calidad del Servicio Telefonico Basico

Figura 19. Instalacion del “splitter”

Seréa responsabilidad del operador utilizar o especificar la utilizacién de equipos que se
conecten a PA, de forma que cumplan con lo indicado en las correspondientes
especificaciones de interfaz, recogida en los documentos I TE-BA-003-“ Interfaz de linea
para€l acceso indirecto a bucle de abonado con tecnologias ADSL (ANSI T1.413-1998)" e
ITE-BA-010-"Interfaz de Linea para el Acceso a Bucle de Abonado con Tecnologias
ADSL2+",y, que estén accesibles a publico en Internet, através de la pagina Web oficial
de Telefonica

1.4.3.3 Punto de Acceso (PA) en filtrado con microfiltros

Lafigura 20 representa la arquitectura del modelo de referencia parala configuracion del
servicio con filtrado distribuido, que incorpora el uso de microfiltros en el domicilio del
usuario:
Servicios
portadores (L ineas
punto apunto/

1B ! GIGACOM),
microfiltro ' otros...
1
Central
Médem local con
ADSL Operador
accesos PAI Autorizado A
RTB i crofil ADSL
. Mmicrofiltro
&
o Central
1| Médem |l — Cobre local con Operador
= | aps| PAI-D Autorizado B
B PTR ES accesos
ADSL
PAI = Punto de Acceso Indirecto RTB = Red TelefénicaBésica(no RDSI) | \ -
PA = Punto de Acceso PAI-D = Punto de Acceso indirecto Distante : Servicio de~entrega
FS: Filtro Separador PTR = Punto de Terminacién de Red del STB de sefial
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Figura 20. Modelo de referencia del servicio GigADSL en filtrado con microfiltros
En el acceso indirecto a bucle de abonado en su configuracion con filtrado distribuido, €l
PTR (Punto de Terminacion de Red)2 del Servicio Telefénico Basico presenta una Gnica
interfaz multiservicio (IM), de forma que a ella se conecta una Unicared interior de usuario.
De este modo, € Punto de Acceso (PA) de un usuario ADSL estara fisicamente ubicado
sobre los terminales previstos en € PTR parala conexion de lared interior del usuario,
pudiendo conectarse el médem ADSL de usuario directamente a cualquiera de las Bases de
Acceso de Terminal (o rosetas) de lared interior.

M 6dem
ADSL

|

Microfiltro

Acometida
DB PR | —

M Microfiltro

—{

Microfiltro

Figura 21. Interfaz de acceso a servicio e instalacion de los microfiltros

Para asegurar la calidad del Servicio Telefonico Basico se deberan instalar microfiltros,
protegiendo cada uno de |os terminales en banda vocal —un microfiltro por cada terminal-
puesto que las sefiales de banda ancha se encontraran dentro de toda la instalacién interior
del usuario. El microfiltro queda fuera de la responsabilidad Telefénicay serdinstalado
generalmente por €l propio usuario.

Seraresponsabilidad del operador utilizar o especificar la utilizacién de microfiltros que
cumplan con lo indicado en las correspondientes especificaciones de interfaz, recogidas en
los documentos I TE-BA-006-“Interfaz de linea para el acceso indirecto a bucle de abonado
con tecnologias ADSL, utilizando microfiltros separadores para lineas analégicas’, e ITE-
BA-011-“Interfaz de Linea para el Acceso al Bucle de Abonado con Tecnologias ADSL 2+
con filtrado distribuido”, accesible al publico en Internet, através de la pagina Web oficial
de Telefonica

2 A efectos del servicio de acceso indirecto debe entenderse que en el contexto de ICT (infraestructuras comunes de
telecomunicaciones en edificios) € punto referido como PTR corresponde a Punto de Acceso a Usuario (PAU).
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Las caracteristicas del punto a que se conecta el terminal telefonico son las propias de la
interfaz anal6gica RTB, en la cual se han excluido los servicios ofrecidos a frecuencias
superiores a4 KHz, como por g emplo e hilo musical o lateletarificacion a12 KHz.

En e momento de la solicitud de una conexion de usuario en la variante con microfiltros, el
operador puede otorgar a Telefonica consentimiento parainstalar “splitter” o parainstalar
acometidainterior s se detectara un potencial mal funcionamiento futuro de la conexion.
Este consentimiento solamente tendran validez durante el tramite de la peticién de altade la
conexion, y no podra ser gjercido con posterioridad ante eventuales incidencias en la
provision del servicio.

1.4.4 Acceso indirecto al bucle sobr e accesos basicos RDS
1.4.4.1 Modelodereferencia

Lafigura siguiente representa la arquitectura del modelo de referencia parala configuracion
del servicio de acceso indirecto a bucle de abonado sobre accesos basicos RDSI:

Servicios
portadores (lineas
punto apunto/
GIGACOM, otros...

Usuarios
Terminal RDSI

Centrd
_ h//lfgig[n local con Operador
== accesos Autorizado A
Terminal RDSI ADSL
—
o
: ’ Centrd Operador
M| | Modem local con Autorizado B
I ADSL | gorrer ! = accesos
ADSL

1 N

PAI = Punto de Acceso Indirecto

PA = Punto de Acceso . -
FS: Filtro Separador RDSI = Red Digital de Servicios Integrados

Servicio deentrega
PAI-D = Punto de Acceso indirecto Distante de sefal

Figura21. Modelo de referencia del acceso indirecto a bucle sobre Accesos Bésicos RDSI.

1.4.4.2 Punto de Acceso

El Punto de Acceso (PA) de un usuario ADSL (interfaz UR) estara soportado fisicamente
sobre un conector a que se une el par de cobre que interconecta el “splitter” y e modem
ADSL de usuario. Dicho “splitter” es necesario para separar €l tréfico de RDS| y € tréfico
sobre ADSL, asegurando asi en todo momento la calidad del servicio telefonico.

(ver Figura22).

Las caracteristicas de lainterfaz I-1 ala salida de la terminacion de red para RDS| (TR1)
son las propias de lainterfaz digital de Acceso Basico RDSI, en lacual se han excluido los
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servicios ofrecidos a frecuencias superiores a 120 kHz, como por gemplo el hilo musical.
Telefénica acondicionara el PA mediante lainstalacion del “splitter” en el interior del
domicilio del usuario, segiin se representa en la Figura 22.

-
Filtro _ _
Acometida Red interior de abonado
Lﬁ FPE TR [FLH——
I_I I
T Punto de Acceso d
Punto de Acceso d o al
Servicio GigADSL Servicio Telefonico (I-

" FPB: dispositivo con propiedades de filtro paso bajo hacialainterfaz 1-1, con objeto de
lacalidad dekervicio telefénico .. . ., T
él gura 53 nterfaces de acceso a servicio de instalacion del “splitter” de RDS

Sera responsabilidad del operador utilizar o especificar la utilizacién de equipos que se
conecten a PA, de forma que cumplan con lo indicado en las correspondientes
especificaciones de interfaz, recogidas en los documentos I TE-BA-004-“ Interfaz de linea
para€ acceso indirecto a bucle de abonado con tecnologias ADSL y coexistencia con €l
servicio RDSI” e ITE-BA-012—" Interfaz de Linea para el Acceso a Bucle de Abonado con
Tecnologias ADSL 2+ en su variante sobre accesos basicos RDSI”, accesible a publico en
Internet, através de la pagina Web oficial de Telefonica.

En acceso indirecto a bucle sobre accesos basicos RDSI no se ofrece la variante de filtrado
distribuido mediante microfiltros.

1.4.5 Caracteristicas técnicas del servicio de acceso indirecto

1.45.1 Caracteristicas de las conexiones

Técnicamente, la facilidad de acceso indirecto ofrecida se define como ATM extremo a
extremo sobre conexiones de Canal Virtua (CV) soportado bien sobre la capacidad de
transferencia SBR® tipo 3, definida en la recomendacion 1.371 de ITU-T, o bien sobre la
denominada modalidad UBR?, definida en el documento af-tm-0121° del ATM Férum. La
aplicacion de una u otra norma dependera de la modalidad seleccionada, conforme a lo
especificado mas adelante.

(a) Caracteristicas de las conexiones SBR tipo 3

La capacidad de transferencia SBR tipo 3 se basa en conexiones de tasa o velocidad
variable, para cada una de las cuales se garantizara una velocidad sostenida minima (SCR o

% SBR: Stetistical Bit Rate
4 UBR: Unspecified Bit Rate
5 Traffic Management Specification version 4.1, marzo 1999.
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Sustainable Cell Rate). Junto a SCR se definira un PCR (Peak Cell Rate) o tasa de pico
(que serala velocidad maxima que se permitira alcanzar al trafico de usuario, en funcion del
nivel instantaneo de ocupacién de lared y otros factores) y un MBS (Maximum Burst Size)
0 nimero maximo de células ATM que € usuario puede enviar sin espaciamiento temporal
entre ellas.

Lared, en funcién de las caracteristicas del tréfico generado por €l usuario, podra cambiar
la prioridad de las c8lulas ATM recibidas. Dicho cambio de prioridad se llevara a cabo
conforme a lo especificado en la recomendacion 1.371 de ITU-T. Las células marcadas
como no prioritarias podran ser descartadas por lared en caso de congestion.

Lafacilidad de acceso indirecto a bucle de abonado, garantizala entregaen el PAl o PAI-D

del trafico contratado por CVG, con €l PCR y SCR acordados y con una probabilidad de
pérdida de célula (CLR o Cell Loss Ratio) que se especifica en la seccion de "pardmetros de
calidad de servicio". No se efectuardn garantias expresas sobre la variacion del retardo de
célula(CDV o Cell Delay Variation).

El compromiso anterior se refiere exclusivamente a las células prioritarias 0 no marcadas
como descartables. No obstante, en situaciones en que la carga de la red sea media o bagja,
se entregara al usuario €l trafico marcado como descartable.

Se ofreceran las modalidades de conexién SBR que se muestran a continuacion, de modo
gue € operador solicitarg, para cada uno de sus usuarios, una de dichas modalidades. Los
valores establecidos de los parametros que aplican a cada modalidad son los siguientes:

CDVT (mseg)
Modalidad pPAI
Modalidad PCR 155 34 2Mb/s SCR MBS
equivalentea | Mb/s Mb/s equivaente | (células)
a
B 1000 Khit/s | 1,3 3 9 100 Kbhit/s 64
J 2000 Kbit/'s | 0,7 3 0,7 | 200 Kbit/s 64
C 4000 Kbit/s | 0,4 | 15 - 400 Khit/s 64
L 2000 Kbit/s | 0,7 3 | >0,001 | 1000 Kbit/s 64
Sentido red-usuario M 4000 Kbit/'s | 04 | 15 - | 2000Kbit's| 64
N7 7296-6144 | 0,21 | 0,7 - 729,6-614,4 64
Kbit/s Kbit/s

8 Cada usuario tendré asociado un Gnico Canal Virtual ATM.
7 En aplicacion de la limitacion impuesta por el plan de gestion del espectro de pares, el PCR sera en realidad de

7.296 Kbit/s para RTB y de 6.144 Kbit/s para RDSI. Los valores de SCR serén de 729,6 Khit/s para RTB y de 614,4
Kbit/s para RDS.
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P8 7296/6144 [ 0,21 | 07 - 3648-3072 64
Kbit/s Kbit/s
B 320Kbit/s | 4 4 15 | 30Khit/s 32
J 320Kbit/s | 4 4 45 | 30Kbit/s 32
C 512 Kbit/s | 3 3 13 | 512Kbit/s | 32
Sentido usuario-red L 640 Kbit/s 2 3 12 | 320Khit/s 32
M 640 Kbit/s | 2 3 12 320Kbhit/s | 32
N 640 Kbit/s | 2 3 12 64 Khit/s 32
P 640 Kbit/s | 2 3 12 | 320Kbit/s 32

Nota 1. para mayor claridad, en las tablas anteriores se ofrecen las tasas de hit
correspondientes a los valores de PCR y SCR para cada modalidad de conexion,
entendiéndose que son parametros de velocidad en capa ATM. Para obtener e valor en
término de células/seg debe aplicarse larelacion siguiente:

v (células/s) = v (bit/s) / (53" 8 bitsg/célula atm)

Nota 2: Latablaindicalos valores de CDVT (Cell Delay Variation Tolerance) a considerar,
en funcién del tipo de interfaz: 2, 34 6 155 Mbit/s. Debe tenerse en cuenta que sobre las
interfaces de 2 Mbit/s se pueden soportar conexiones con velocidades de pico iguales o
superiores a los 2 Mibt/s, pero en este caso € operador autorizado asume la imposibilidad
de alcanzar el PCR en dichas conexiones de abonado en sentido red-usuario (descendente).

(b) Caracteristicas de las conexiones UBR

Las conexiones de tipo UBR estén orientadas a aplicaciones que no requieran compromisos
explicitos respecto a retardos garantizados ni respecto a probabilidad de pérdida de célula.
Por ello se adecuan a aplicaciones asociadas al ambito de Internet (pe. correo electronico,
accesos web, €etc).

Se ofrece una tnica modalidad de tipo UBR denominada “O”, la cua se caracteriza por los
pardmetros indicados en la siguiente tabla:

CDVT (msegs)
Modalidad | PCR equivalente a Modalidad pPAI
155 Mbit/s 34 Mbit/s 2 Mbit/s
Sentido red-usuario | O 1000 Kbit/s 1,3 3 9
Sentido usuario-red |O 320 Kbit/s 4 4 15

8 En aplicacion de la limitacion impuesta por el plan de gestion del espectro de pares, e PCR sera en redlidad de
7.296 Kbit/s para RTB y de 6.144 Kbit/s para RDSI. Los valores de SCR serén de 3.648 Kbit/s para RTB y de 3.072
Kbit/s para RDS.
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Ver Nota 1 anterior.

Por motivos estrictamente técnicos, se recomienda transportar las conexiones UBR a partir
del pPAI sobre Trayectos Virtuales ATM diferentes de aquéllos que transporten conexiones
SBR tipo 3. Para €llo, el operador deberd indicar en los correspondientes formularios de
solicitud de alta de conexion el ITV (Identificador de Trayecto Virtual) sobre el que desea

transportar cada conexion de usuario.

(c) Resumen de caracteristicas

A modo de resumen, el siguiente cuadro recoge las principales caracteristicas del acceso
indirecto al bucle de abonado:

Transporte de tréfico

ATM extremo a extremo
Basado en conexiones de Canal Virtua

Tipo de capacidad de
transferencia

SBR tipo 3, modalidadesB, C, J,L, M, Ny P
UBR, modalidad O

Ambito de prestacion

Demarcacion ADSL para entrega de tréfico en PAl y PAI-D
Ambito nacional para extensiéon de pPAI aotras centrales

Otras caracteristicas

Soportado fisicamente sobre € par de cobre a través del cual se accede
al servicio telefénico o acceso basico RDSI.

Simultaneidad en el uso del acceso indirecto al bucle de abonado y del
servicio telefénico o servicios soportados en acceso basico RDSI.

En filtrado con “splitter”, necesidad de adecuacién del par (instalacion
del “splitter” en el domicilio del usuario y trabajos en central).

En filtrado con microfiltros, serd necesaria la instalacion de microfiltros
en todos y cada uno de los terminales de banda vocal en la instalacién
del usuario final; dichos microfiltros seran responsabilidad del operador
0 del propio usuario final.

Cada usuario final podra disponer de una Unica conexién, a seleccionar
entre las distintas modalidades existentes.

En acceso indirecto sobre servicio telefénico basico se podra optar,
para cualquier modalidad, por filtrado con “ splitter” o con microfiltros.
En acceso indirecto sobre RDSI sdlo se ofrece filtrado con “ splitter”
Todos los pPAIs (salvo los que correspondan a PAI-D) asociados a una
misma demarcacion se ubicaran fisicamente en e mismo edificio de
PALI.

1.4.5.2 Atributos de capa ATM

A continuacion se detallan e conjunto de atributos de capa ATM asociados a las
conexiones extremo a extremo en € acceso indirecto al bucle de abonado.

(&) Transferenciade informacion
El acceso indirecto a bucle de abonado ofrece capacidad de transporte transparente de todo

tipo de informacion en forma de células ATM, através de unainterfaz UNI (en PA y pPAI)
segun se especifica en la Recomendacion 1.361 de ITU-T. Sera responsabilidad del
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operador la gestion de la informacién transmitida y estructura empleada por encima de este
nivel.

El tr&fico de cada usuario se transportara sobre una Unica conexion de Canal Virtua (CV)
cuyos identificadores (ITV/ICV) seran asignados por e propio operador. El ancho de banda
de estas conexiones ATM bidireccionales de Trayecto Virtual serd, en general, asimétrico.

Si lo desea, el operador podra solicitar mas de un trayecto virtual (TV) por pPAI. En este
caso, las conexiones de usuario se entregaran sobre los TVs solicitados de acuerdo a
criterio que el operador especifique. Los ITVs podran ser seleccionados por € propio
operador, de acuerdo alos criterios indicados en el apartado siguiente.

(b) Asignacion deITVselCVs

El Identificador de Trayecto Virtual (ITV) identificatotaimente a TV en unainterfaz UNI.
El ITV asignado sera vaido durante la vida de la conexion. Si lo desea, €l operador podra
seleccionar e establecimiento de mas de un TV en € extremo pPAI, pudiendo elegir los
valores del ITV para las conexiones que solicite. El valor de ITV en & PA sigue los
mismos criterios indicados en los parrafos anteriores parael ITV en e pPAI.

Tanto en e PA como en el pPAl, e Identificador de Cana Virtual (ICV) serd asignado a
cada conexion de usuario por e propio operador. La facilidad de acceso indirecto a bucle
de abonado es totalmente transparente a la carga Util de las células ATM. El valor del ICV
serd, en general, distinto en cada uno de los extremos de la conexion (PA y pPAl), yaque la
facilidad de acceso indirecto a bucle de abonado es un servicio VC extremo a extremo.

Los valores posibles en usuario (PA) y en pPAI son los siguientes:

e ITV-usuario [0-13]

* ICV-usuario [32-127] °
« ITV-PAI [0-255]

« ICV-PAI [32-65535]

Losvaores ITV elCV en € lado usuario se pueden repetir sin restricciones entre usuarios
diferentes, incluso aunque pertenezcan a la misma demarcacién y central. En el lado PAI,
no se puede repetir lapargja[ITV, ICV] en un mismo puerto (pPAI).

Telefonica aceptara los ITV/ICVs propuestos siempre que no exista colision con otros
reservados previamente en una misma interfaz de red. Si fuera éste € caso, Telefonica
rechazara la solicitud de establecimiento de conexion, circunstancia que solo se producira
cuando el operador haya solicitado un ITV/ICV gque esté ya siendo empleado por una
conexion establecida previamente sobre el mismo pPAL.

(c) Restricciones en cuanto al tréafico admitido

La velocidad maxima o de pico ofrecida al operador en e pPAl estara sujeta a las
restricciones en capa fisica que se indican en la tabla siguiente:

® El valor asighado debe ser siempre superior a 31 para evitar posibles incompatibilidades en lared con los valores 0-
31 reservados por ITU-T.
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Sistema de|Tasa méaxima| Tasa efectiva de| Tasa de células| Tasa efectiva de bit
transmision debit (notal) |bit (nota2) (nota 3) (nota 4)

STM-1 155.520 kbit/s 149.760 kbit/s| 353.207 cel/seg 135.632 khit/s
E3 34.368 khit/s 33.920 khit/s| 80.000 cel/seg 30.720 kbit/s
E1l 2.048 kbit/s 1.920 kbit/s| 4.528 cel/seg 1.739 khit/s

Nota 1: Tasa maxima permitida por € sistema de transmision, incluyendo bits de
redundancia (p.e. bits de alineamiento de trama, etc.)

Nota 2: Tasa efectiva disponible para transmision de células ATM en el pPAI, expresada en
kbits por segundo unavez eliminadalatara de latrama STM-1.

Nota 3: Tasa efectiva disponible para transmision de células ATM en el pPAI, expresada en
células ATM por segundo.

Nota 4: Tasa disponible para el operador en el pPAI, una vez descontada la redundancia
introducida por la cabecerade célula ATM.

(d) Temporizaciony calidad de servicio

El flujo ATM correspondiente a las conexiones en el acceso indirecto a bucle de abonado,
no implica ningln compromiso en cuanto a temporizacion por parte Telefonica, ya que €l
servicio ATM extremo a extremo no garantiza un valor maximo de Variaciéon del Retardo
de Céula(CDV, Cell Delay Variation).

(e) Tipos de acceso

Para e transporte del flujo de tréfico entregado en el pPAIl hasta sus dependencias, €
operador podra optar diferentes alternativas de servicios portadores:

reutilizacion de infraestructura de interconexion (Pdl Optico o eléctrico)
reutilizacion de camara multioperador para entrega de sefial en acceso desagregado
reutilizacion de enlace radio para entrega de sefiad en acceso desagregado

servicio de capacidad portadora

circuitos punto a punto

servicio Gigacom

(f) NUumero méximo de conexiones por pPAl

El nUmero méaximo de conexiones que por defecto se pueden asociar a un pPAI se obtiene
teniendo en cuenta que la suma de | as tasas garantizadas SCR para cada conexién no puede
superar la tasa efectiva del pPAI. Unicamente las modalidades que tienen tasa garantizada
SCR se tendran en cuenta en lalimitacion de usuarios asociados a un pPAL.

Alternativamente a esta opcién por defecto, €l operador podra solicitar la funcionalidad de
“Overbooking” o desactivacion del Control de Admision de Conexiones (CAC), que supone
eliminar este limite maximo de conexiones por pPAI. Con la desactivacion del CAC serael
operador quien asuma la responsabilidad de la calidad del servicio de las conexiones a sus
clientes, ante posibles limitaciones en la capacidad del pPAI. Salvo en lo que afecta a esta
eventual limitacion del pPAI, Telefonica serd responsable de garantizar las tasas SCR
establecidas paralas modalidades SBR en sured ATM.
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En todo caso, Telefénica garantizard un nimero minimo de conexiones por pPAI, en
funcién de la velocidad del pPAI, dado por los siguientes valores:

8.000 conexiones para puertos PAl de 155 Mbit/s
2.000 conexiones para puertos PAl de 34 Mbit/s
125 conexiones para puertos PAI de 2 Mbit/s

En caso de que se produzcan mejoras y actualizaciones en la red GigADSL que permitan
aumentar el nimero de conexiones por pPAI, dichas mejoras se pondran en conocimiento
de los operadores en un plazo no inferior a un mes previo ala fecha prevista de despliegue.
Los operadores podrén asi prever y solicitar las migraciones necesarias en los pPAI que
podrian verse beneficiados por |as mejoras.

1.4.5.3 Parametros de calidad de servicio

En & presente capitulo se describen los aspectos principales relativos a la calidad de
servicio de la facilidad de acceso indirecto a bucle de abonado. Se hace referencia a los
parametros técnicos de calidad de servicio y se indica e procedimiento para la
comunicacion de averias por parte del operador.

() Pardmetros técnicos

El principal parametro técnico de calidad de servicio es la probabilidad de pérdida de célula
(Cell Loss Ratio, CLR). Para €l caso de las modalidades SBR Telefonica se compromete a
mantener e CLR por debajo de un umbral, siempre que € usuario respete el contrato de
tréfico acordado, e cua viene definido por los pardmetros PCR, SCR y MBS que
caracterizan las conexiones tipo SBR tipo 3, tal y como se define en la Recomendacién
ITU-T [.371.

Se garantiza por tanto una tasa de pérdida de células ATM acotada para las células
conformes, es decir, siempre que €l usuario respete el PCR y el SCR contratados, asi como
el méximo tamarfio de réfaga (MBS) especificado. Dicha tasa de pérdida de células no se
garantiza para las células no conformes. La garantia mencionada es de aplicacién exclusiva
a las conexiones SBR, no existiendo ningun compromiso expreso en cuanto a CLR paralas
conexiones UBR de modalidad O.

No se garantiza €l retardo y variacion del retardo asociado a las células ATM transmitidas.
Los valores comprometidos se recogen en la siguiente tabla, y hacen referencia a
conexiones extremo a extremo.

Parametro Valor Unidades
CLR™ Modalidades SBR: 10° Probabilidad
Modalidad O: No aplica
CTD No aplica
CDV No aplica

1.45.4 CaracteristicasdelasinterfacesATM en e PAl y PAI-D

10 valor aplicable unicamente a las células conformes. No existe compromiso para las células no conformes.
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(a) INTERFACESFiSICAS

(a.1) InterfacesATM

Lasinterfaces en la capa fisica ofrecidas en el pPAI son:

SDH STM-1 a 155.520 kbit/s el éctrica
SDH STM-1 a 155.520 kbit/s 6ptica
PDH E3 a 34.368 kbit/s eléctrica

PDH E1 a2.048 khit/s el éctrica

(a.2) Subcapa Medio Fisico

Lasinterfaces eléctricas ATM PDH E1y E3 seran acordes con la Recomendacion G.703 de
laUIT-T.

Lasinterfaces ATM SDH STM-1 a 155.520 kbit/s el éctricas serédn conformes con las
Recomendaciones 1.432.2, G.707, G.783y G.825 delaUIT-T.

Lasinterfaces ATM SDH STM-1 a 155.520 kbit/s dpticas serdn conformes alaclase S-1.1
definidaen & Cuadro 2 de la Recomendacion G.957 del UIT-T y alas Recomendaciones
sobre SDH G.707, G.783 y G.825. Se hara uso de una fibra éptica monomodo por cada
sentido de transmision. Para aquell os aspectos no determinados en |os requisitos anteriores
de estainterfaz se recurrira ala Recomendacion 1.432.2 de laUIT-T.

(a.3) Subcapa de convergencia

Con respecto ala Subcapa de Convergencia de la Capa Fisica, a continuacion se enumeran
las caracteristicas de lamismareferidas alas jerarquias SDH y PDH transportando ATM.

» Lasfunciones de la CapaFisica, las primitivas entre capafisicay capa ATM y la
Subcapa de Convergencia estardn acorde ala Recomendacion 1.321 delaUIT-T.

» El flujo de informacién entre la Subcapa Dependiente del Medio Fisico, la Subcapa de
Convergenciade Transmision, laCapa ATM y & Plano de Gestion seratal como se
define en laRecomendacion 1.413 delaUIT-T.

» LaSubcapade Convergenciallevard a cabo la funcién de delineacion de celda
basandose en el campo HEC (Header Error Control) de la cabecerade la celda, tal
como se define en la Recomendacion 1.321 y se especifica en la Recomendacion 1.432.1
delaUIT-T.

e LaSubcapa de Convergencia generara el campo HEC de |la cabecera, tal como se define
en la Recomendacion 1.321 y se especifica en la Recomendacion 1.432.1 de laUIT-T.

» LaSubcapa de Convergenciallevara a cabo lafuncion de correccién de errores de 1 bit
en cabecera de celda o de deteccion de errores multiples en cabecera de celda, tal como
se define en la Recomendacion 1.321 y se especifica en la Recomendacion 1.432.1 de la
UIT-T.

» LaSubcapa de Convergenciallevara a cabo la funcion de desacoplo de velocidad de
celda (Cell Rate Decoupling) preferentemente mediante la generacion (en transmision)
y lasupresion (en recepcion) de celdas vacias (idle cells) para adaptar € flujo de celdas
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vélidas ala capacidad del sistema de transmision utilizado, tal como se define en las
Recomendaciones 1.321 e1.432.1 delaUIT-T. Adicionalmente, el desacoplo de
velocidad de celda también podra llevarse a cabo mediante €l uso de celdas no
asignadas.

» LaSubcapa de Convergenciallevara a cabo lafuncion de aleatorizacién de la carga til
delacelda, tal como se especifica en la Recomendacion 1.432.1 delaUIT-T.

» Paralainterfaz PDH E1 a2.048 kbit/s eléctrica, se utilizara la estructura de trama
basica que se describe en la Recomendacion G.704 de laUIT-T. Lacorrespondenciade
celdas ATM en latrama se redlizard segun la recomendacion G.804 de laUIT-T,
cumpliéndose con e apartado 3 de la misma.

e Paralainterfaz PDH E3 a 34.368 kbit/s eléctrica, se utilizara la estructura de trama
basica que se describe en la Recomendacion G.832 de la UIT-T, cumpliéndose con el
apartado 2 de lamisma. La correspondenciade celdas ATM en latrama se redlizara
seguin o especificado en la Recomendacién G.804 de la UIT-T, cumpliéndose con €l
apartado 6 de lamisma. En particular, los flujos OAM de capa fisica se implementaran
segun € apartado 6.7 de la mencionada Recomendacion G.804 de laUIT-T.

* El mecanismo de alineacion de trama (G.832, 34.368 kbit/s) no se vera comprometido
por €l contenido de la cabida Util de la misma, segun se indicaen la G.832 apartado 2.

e Paralasinterfaces SDH STM-1 a 155.520 khit/s eléctricas y Opticas, |la correspondencia
de celdas ATM en un C-4 y posteriormente en un VC-4 junto con €l POH
correspondiente se realizara segun se define en las Recomendaciones 1.432.2 y G.707 de
laUIT-T.

» Paralasinterfaces SDH STM-1 a 155.520 kbit/s eléctricas y Opticas, l0s octetos de tara
(trayecto y seccion) utilizados seran los especificados en la Recomendacion 1.432.1 Los
flujos OAM F1, F2 y F3 se implementaran de acuerdo con las Recomendaciones |.432.2
y G.707 delaUIT-T.

(b) CAPAATM

» LacapaATM cumpliralas recomendaciones siguientes de laUIT-T: 1.361, 1.321, 1.150,
1.371, 1.610.

» Laprovision de acceso indirecto a bucle de abonado ofreceraen el pPAI unainterfaz
ATM del tipo Usuario-Red (UNI).

(c) LISTA DE RECOMENDACIONES REFERENCIADAS

G.703 Caracteristicas eléctricag/fisicas de las interfaces jerarquicas digitales (10/98)

G.704 Estructuras de trama sincrona utilizadas en los niveles jerarquicos 1544, 6312, 2048, 8448 'y 44 736 kbit/s
(10/98)

G.707 Interfaz de nodo de red paralajerarquiadigital sincrona (JDS) (03/96)

G.783 Caracteristicas de blogues funcionales del equipo de jerarquiadigital sincrona (JDS) (04/97)

G.804 Correspondencia de células modo de transferencia asincrono con lajerarquia digital plesiécrona (02/98)
G.825 Contral de lafluctuacion de fase y de la fluctuacién lenta de fase en las redes digitales basadas en la
jerarquia digital sincrona (03/93)

G.832 Transporte de elementos de jerarquia digital sincrona sobre redes de jerarquia digital plesidcrona:
estructuras de trama y estructuras de multiplexion (11/95)

G.957 Interfaces Opticas para equipos y sistemas basados en la jerarquia digital sincrona (07/95)

1.150 Caracteristicas funcionales del modo de transferencia asincrono de lared digital de servicios integrados de
banda ancha (RDSI-BA) (11/95)

1.321 Modelo de referencia de protocolo de lared digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) y
su aplicacion (04/91)

1.356 Calidad de funcionamiento en latransferencia de células en la capa de modo de transferencia asincrono de
lared digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) (10/96)
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1.361 Especificacién de la capa de modo de transferencia asincrono de lared digital de servicios integrados de
banda ancha (RDSI-BA)

1.413 Interfaz usuario-red de lared digital de serviciosintegrados de banda ancha (RDSI-BA) (03/93)

1.432.1 Interfaz usuario-red de lared digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) — Especificacién
de la capafisica: Caracteristicas generales (08/96)

1.432.2 Interfaz usuario-red de lared digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) — Especificacién
de lacapafisica: explotacién a 155 520 kbit/s y 622 080 khit/s (08/96)

1.610 Funciones y principios de Operacion y Mantenimiento de lared digital de servicios integrados de banda
ancha (RDSI-BA) (11/95)

Af-tm-0121 Traffic Management Specification. ATM Forum. Marzo 1999.
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1.5 PROCEDIMIENTOS DE PROVISION DE LOS SERVICIOS
1.5.1 MODELO DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS

El modelo de procedimientos administrativos entre |os operadores autorizados y Telefonica esta
basado en una solucion implementada por Telefonica mediante un sistema de acceso seguro a
web. La aplicacion web de Telefonica es accesible para cada operador autorizado, mediante un
navegador y usando el protocolo HTTPS. El acceso ala aplicacion podrérealizarse también
mediante procesos automaticos. Cuando |os procedimientos incluyan comunicaciones mediante
correo electrénico (como para comunicar la apertura de unaincidencia), se deberan cumplir
igualmente los requisitos minimos de seguridad (encriptacion, autenticacion, etc.).

Cada operador solicitard a Telefénica mediante escrito formal un codigo de usuario y una
contrasefia para acceder a sistemaweb, que Telefonicale entregara en el plazo de cinco dias.
Telefonica podri asi garantizar la autenticacién del usuario del sistema.

Adicionalmente, mediante la especificacion de perfiles de usuario podran definirse distintos
niveles de acceso alos procedimientos para diversos usuarios de un mismo operador.

Se distinguen tres blogues de contenidos que serén accesibles através de la paginaweb de
inicio de los procedimientos administrativos: solicitudes, paginas de informacion y gestion de
incidencias.

1. El bloque solicitudes permite realizar una solicitud de cualquier tipo mediante un
formulario especifico a tipo de proceso que se deseainiciar. El sistemasolo aceptard la
peticion, ala que asignara autométicamente la fecha en que vence el plazo limite de
gjecucion, si se han cumplimentado todos los campos obligatorios. Otros campos
presentados seran opcionales o rellenados autométicamente por el sistemaa partir del perfil
del usuario conectado. Se podré asimismo acceder a solicitudes ya realizadas introduciendo
su codigo de referencia o nUmero administrativo del elemento afectado, para cancelarlas,
modificarlas, conocer en qué estado se encuentran u obtener la respuesta de Telefonica.

2. En el bloque paginas de infor macion se accede ainformacion de todos |os procesos
identificados, con excepcion de la gestion de incidencias, ala que se dedica un apartado
especifico. Permite obtener listados de las solicitudes que se encuentran en un determinado
estado, junto con enlaces que dirigen alainformacion detallada de cada una de ellas. El
acceso alainformacion depende del perfil del usuario conectado, y cada operador
autorizado, como es 10gico, tiene acceso Unicamente a las solicitudes que le afectan. El
mantenimiento historico de lainformacion asociada a procedimientos ya concluidos seréd de
dos meses. Este blogue alertara asimismo sobre |as actualizaciones o correcciones
efectuadas por Telefénica en las bases de datos relacionadas con lainformacion de la OBA.

3. El blogue gestion deincidencias permiteiniciar el proceso de gestion de incidenciasy
mantener un canal de comunicacion que facilite la resolucion de las mismas con la mayor
brevedad. Cuando se abra unaincidencia, la aplicacion enviard automati camente un
mensgj e de correo electrénico aladireccion de contacto de |os operadores implicados.
También ser& posible obtener informacidn sobre las incidencias activas en las que un
operador es parte interesada, asi como consultar el histérico de todas en las que haya
participado como iniciador, responsable o afectado.
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1.5.1.1 Presentacién de solicitudes

El operador autorizado rellenara un formulario de solicitud especifico del procedimiento en
cuestion en la paginaweb de Telefonica.

Los datos ddl titular de la solicitud podran aparecer por defecto en e formulario de la pagina
web, basados en el perfil del codigo de usuario utilizado. De estaforma el operador autorizado
solo necesitara rellenarlos en caso de que haya alguiin cambio.

Unavez completados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de solicitud,
ésta quedara registrada en ese momento. A menos que el operador autorizado exprese entonces
gue no lo desea, €l sistemale remitira como acuse de recibo un mensaje de correo electrénico,
gue se enviara de formainmediata como confirmacién de que la solicitud ha quedado registrada
y contendra a menos lafechay hora de recepcion (origen de tiempos del procedimiento) y e
tipo de solicitud.

1.5.1.2 Subsanacién deerroresen las solicitudes

El sistemaweb hard una primera validacion on-line de los datos introducidos, indicando en su
caso los campos que requieren rectificacion y € tipo de error, o aquellos campos obligatorios
gue han sido omitidos. No se permitira laremision de una solicitud hasta que todos sus datos no
hayan sido validados por el sistema. En esta primera validacion solamente se comprobard si |os
campos siguen la estructura definida. Posteriormente, el sistema verificara en sus bases de datos
s el contenido de los campos solicitados es correcto. En caso de que |os datos sean incorrectos
Telefonica enviara un mensgje para que € operador autorizado realice una nueva solicitud
corregida. Telefonica debera efectuar esta notificacion antes de 24 horas desde la recepcion de
lasolicitud.

1.5.1.3 Comprobacion de estado de solicitudes
El operador autorizado podra consultar sus solicitudes pendientes accediendo ala paginaweb
de solicitudes mediante el codigo de referenciao el niUmero administrativo.

1.5.1.4 Cancelacion de solicitudes

Unavez formulada una solicitud, el operador peticionario podra cancelarla antes de lafecha de
comienzo de los trabajos de provision por Telefénica, sin que ello lleve asociado un coste para
el operador.

Unavez iniciados | os trabajos de provision, el operador podré solicitar asimismo la cancelacion
delasolicitud. En este caso, sin embargo, Telefénica podré facturar justificadamente una
cantidad dependiente del momento de la cancelacion (por € emplo, horas empleadas por €l
personal de Telefénica dedicadas hasta ese momento ala provision del servicio o el desmontgje
de elementos) y nunca superior ala correspondiente cuota de alta.
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La cancelacién podrarealizarse através de la misma pagina de solicitudes utilizando el cédigo
dereferencia de la solicitud.

1.5.1.5 Modificacion de solicitudes

Mediante laintroduccion en el sistemadel cédigo de referenciade la solicitud o € nimero
administrativo del elemento, el operador podra acceder auna solicitud yarealizada. El sistema
permitirala modificacion de la solicitud mediante la activacion de la correspondiente funcion
de modificacion y la comprobacion de que se han realizado cambios respecto de la solicitud
previamente introducida.

No se permitirdlaremisién de la nueva solicitud hasta que todos sus datos no hayan sido
validados por € sistema.

Unavez iniciados |os trabajos de provision, no se permitiran modificaciones sobre la solicitud
que requieran larestauracion de los trabaj os realizados. En este caso, deberé cancelarse la
solicitud y, a continuacion reiterarla con los nuevos datos.

1.5.1.6 Denegaciones

En la descripcién de cada procedimiento se da unarelacion de las posibles causas de
denegacion. En caso de denegaci dn deberdindicarse la correspondiente causa de denegacion y
en el marco de la gestién de incidencias en provision se suministrara informacion detallada
sobre los motivos concretos en que se basa la aplicacion de la causa de denegacion. No serd
posible denegar una solicitud por un motivo que no esté recogido en la OBA o, en su defecto,
no haya sido acordado entre Telefonicay el operador autorizado.

El carécter incompleto o inexacto que, eventualmente, tuvieran los datos de caréacter personal
correspondientes a las bases de datos de abonado de Telefénica, no podré ser causa de
denegacién de una solicitud de prolongacion del par.

1.5.1.7 Interfaz derespaldo

Ademés de lainterfaz web citaday sobre la que esta basada la descripcion de los
procedimientos de esta of erta, Telefénica pondré a disposicién de los operadores autorizados
unainterfaz alternativa mediante fax o correo ordinario paralas situaciones en que la pagina
web de Telefénica no se encontrara accesible, con € fin de contar con unavia de respaldo ante
situaciones de contingencia en lainterfaz web.

1.5.1.8 Actualizacién a nuevas versiones
Telefonica comunicard con 2 meses de antelacion alos operadores autorizados, salvo acuerdo

entre las partes implicadas modificando dicho plazo, el momento en el que estaran disponibles
nuevas versiones del sistemaweb, asi como el tiempo en que convivirén varias versiones, si es
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el caso. Esta comunicacion incluira, al menos, e manual de usuario donde se detallaran de
forma explicita las modificaciones de la nueva version.

1.5.1.9 Otrasinterfaces para presentacion de solicitudes

Se ofreceran interfaces adicionales pararealizar e envio masivo de solicitudes y consultas en
los servicios de prolongacion de par, alta de conexiones de acceso indirecto y servicios de
informacion. Estaran basadas en unainterfaz mediante correo el ectronico que aceptaraficheros
adjuntos los mensagjes y seguiran |los principios de los procedimientos definidos en esta oferta
con interfaz web. El manual de estas interfaces recogerala estructuray formato de todos los
modul os de intercambio de informacion especificos paralas solicitudes y consultas masivas
(archivos adjuntos alos correos el ectrénicos).

Sin perjuicio de lainterfaz empleada en el envio de la solicitud, unavez recibida seincorporara
al sistemainformético (que sera unico) y, por tanto, sera posible emplear lainterfaz web para
realizar cualquier otra operacion (modificacion, consulta, gestion de incidencias, etc).

Serade aplicacion lo recogido en el punto 1.5.1.8 respecto de las actualizaciones que se
realicen aestainterfaz.

L as subsanaciones en el caso de solicitudes masivas serén tratadas de maneraindividual por el
sistema, debiendo contestar el operador autorizado una por una a cada solicitud incorrecta.
1.5.1.10 Contabilizacion delos plazosy tiempos

El calendario laboral a aplicar en cada caso sera el que decidan las partes
librementey, si no hay acuerdo al respecto, €l correspondiente aMadrid capital.

L os plazos medidos en dias empleados en estos procedimientos, y que aparecen referidos
indistintamente como “dias’, “dias hdbiles’ 0 “dias laborables’, se refieren alos dias |aborables
comprendidos de lunes a viernes, con la excepcion de los festivos.

L os tiempos medidos en “horas habiles’” empleados en estos procedimientos, se refieren a
aquéllas comprendidas entre las 8:00 y las 20:00 de |os dias laborabl es.

L os tiempos medidos en “horas’ empleados en estos procedimientos, se refieren alas horas

totales transcurridas desde el origen de tiempos, sin interrupcion por horario nocturno, fin de
semang, o festivos.
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1.5.2 PROCEDIMIENTO DE TENDIDO DE CABLE INTERNO

1. Presentacion de solicitudes

El operador autorizado rellenara un formulario de solicitud especifico para el tendido de
cable interno en lapaginaweb de Telefénica. El formulario de solicitud que se mostrara en
la pagina web, conjunto o especifico, incluiralos siguientes campos obligatorios:

tipo de procedimiento: tendido de cable interno

codigo de referencia: aportado por el operador

codigo MIGA de central

fecha de la solicitud (ddmmaaaa)

identificacién del operador solicitante (principal)

- c6digo de operador

- direccion postal

- teléfonos de contacto (principal y alternativo)

- fax

- direcciones de correo electronico (principa y alternativa)

otros operadores solicitantes (en caso de ubicacion compartida)

datos del servicio

- referencial/ubicacion en recinto de coubicacion donde se solicita el tendido

- infraestructura para 600 pares (si/no)

- numero de mddulos 100 pares solicitados

- tipo de acceso: completamente desagregado/compartido

datos del repartidor de operador (sdlo se rellenarén en la primera peticion)

- posiciény orientacion del RAO en superficie del operador (si 1o instala Telefonica)

- modeloy fabricante del RdO y regletas elegido

- RdO suministrado por el operador: si/no;

- plazo de disponibilidad del RdO a partir de la fecha de disponibilidad del recinto de
coubicacion (en caso de ser provisto por el operador);

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

2. Causas de denegacioén de solicitud de tendido de cable por Telefonica

Lasolicitud de tendido de cable interno solo podra ser denegada por las siguientes causas

» causas de fuerza mayor
e operador no ha solicitado coubicacion
e otras causas acordadas entre |os operadores autorizados y Telefénica

3. Interacciones

1.

El operador autorizado rellenard una solicitud de alta de tendido de cable interno de la
forma especificada en el apartado “presentacion de solicitudes”’.

Telefénica aceptarala solicitud en un plazo de 5 dias |aborables tras su validaciéon y
envio viaweb. Dentro de este plazo, Telefonica actualizarala paginaweb

Procedimiento Cable Interno 1-40



correspondiente y enviard un correo electronico indicando si la solicitud hasido
aceptaday €l nUmero administrativo que servira paraidentificar el tendido de cable
interno.

3. En caso de denegacion de la solicitud, Telefonica actualizard la paginaweb
correspondiente y enviard un correo electronico antes de 5 dias desde larecepcion de la
solicitud de alta, incluyendo la siguiente informacién:

» tipo deregistro: denegacion de solicitud de alta de tendido de cable interno
e cobdigo dereferencia

» causaconcretade ladenegacion para el tendido de cable

» fechadeladenegacion

4. Unavez aceptada la solicitud, Telefonica deberd de hacer la entregar del servicio de
tendido de cable interno antes de 10 dias desde |a aceptacion de la solicitud o desde la
fecha en que Telefonica pueda tener acceso al recinto de coubicaciony se le notifique la
disponibilidad del RdO si éste es instalado por el Operador.

N

. Ampliacion de tendido de cableinterno

1. Cuando se desee ampliar unainstalacién de tendido de cable interno, se accedera con €l
numero administrativo de lainstalacion ala pagina de solicitud correspondiente en el
sistema web.

N

. Lapaginade solicitud (que incluiralos datos de lainstalacién actual) permitira solicitar
la ampliacion de modulos de 100 pares adicionales, asi como de nuevainfraestructura
(para 600 pares) cuando la ampliacion supere la capacidad de lainfraestructura
existente

3. Telefdnicaaceptaralasolicitud en un plazo de 5 dias laborables tras su validacion y
envio viaweb. Dentro de este plazo, Telefonica actualizarala paginaweb
correspondiente y enviard un correo electronico indicando si la solicitud hasido
aceptaday €l nimero administrativo que servira paraidentificar laampliacién del
tendido de cable interno.

4. Laampliacion se proveeraen el plazo de 6 dias desde la aceptacién, salvo que implique
nuevainfraestructura en cuyo caso €l plazo serade 10 dias.

5. Procedimiento de baja detendido de cableinterno

Cuando un operador solicite la baja de coubicacién, se generara autométicamente una baja

completa del tendido de cable interno. La peticién especifica de baja de tendido de cable

interno podra utilizarse paradar de bajaparte del tendido de cable interno, manteniéndose la

coubicacion (bajaparcial).

El procedimiento en ambos casos (completay parcial) se indica a continuacion:

1. El operador autorizado accedera al sistemaweb de Telefonica pararellenar una

solicitud de baja de tendido de cable interno introduciendo € nimero administrativo
del tendido actual y se ofrecerala posibilidad de bajas parciales de dicha instalacion.
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. Unasolicitud se considerara aceptada por Telefénica transcurridos 5 dias desde su
validaciony envio viaweb.

. Telefonicadeberadar de bajael tendido de cable interno requerido en un plazo maximo
de 10 dias desde la aceptacion de la solicitud.
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1.5.3 PROCEDIMIENTO DE TENDIDO DE CABLE EXTERNO
1. Presentacion de solicitudes

El operador autorizado rellenara un formulario de solicitud especifico para el tendido de
cable externo en la paginaweb de Telefonica. El formulario de solicitud que se mostrara en
la pagina web, conjunto o especifico, incluiralos siguientes campos obligatorios:

tipo de procedimiento: tendido de cable externo
codigo de referencia: aportado por el operador
codigo MIGA de central
fecha de la solicitud (ddmmaaaa)
identificacion del operador solicitante (principal)
- c6digo de operador
direccion postal
teléfonos de contacto (principal y alternativo)
- fax
direcciones de correo electronico (principal y aternativa)
» otros operadores solicitantes (en caso de ubicacion compartida)
» datosdd servicio

- numero de unidades de infraestructuray cableado para 600 pares

- tipo de acceso: completamente desagregado/compartido
e datos en ubicacion distante en parcelade Telefonica

- datos repartidor de operador (s0lo se rellenaran en la primera peticion)

- RdO suministrado por Telefénica: si/no;
- plazo de disponibilidad del RdO a partir de lafecha de disponibilidad de la
instalacion en parcela, en caso de ser suministrado/instalado por el operador;
e datos de laubicacién distante en dependencias del Operador
- direccion postal del emplazamiento
- lugar elegido para conexién de cableado (punto intermedio, sala del operador, otro)
- fechade disponibilidad parainstalacion del tendido
- modeloy fabricante del RdO y regletas elegido
- fechadedisponibilidad parainstalacion del RO, en caso de ser
suministrado/instalado por Telefénica.

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.
2. Causas de denegacion de solicitud de tendido de cable por Telefonica
Lasolicitud de tendido de cable externo solo podra ser denegada por |as siguientes causas
» causas de fuerza mayor
e operador no ha solicitado ubicacion distante en parcela.
e otras causas acordadas entre |os operadores autorizados y Telefénica
L a denegacion sera comunicada al operador autorizado mediante correo electronico y

actualizacién de su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente la causa
particular de la denegacion.
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3. Interacciones

=

El operador autorizado rellenard una solicitud de alta de tendido de cable externo de la
forma especificada en el apartado “presentacion de solicitudes”’.

2. Telefonicaaceptardla solicitud en un plazo de 5 dias laborables tras su validacion y
envio viaweb. Dentro de este plazo, Telefonica actualizarala paginaweb
correspondiente y enviard un correo electronico indicando si la solicitud hasido
aceptaday €l nUmero administrativo que servira paraidentificar el tendido de cable
externo.

3. En caso de denegacion de la solicitud, Telefénica actualizara la paginaweb
correspondiente y enviard un correo electronico antes de 5 dias desde larecepcion de la
solicitud de alta, incluyendo la siguiente informacién:

» tipo deregistro: denegacion de solicitud de alta de tendido de cable externo
e cdbdigo dereferencia

e causaconcretade ladenegacion para el tendido de cable

» fechadeladenegacion

En caso de ubicacion en parcela de Telefénica

4. Unavez aceptada la solicitud, Telefonica debera de hacer 1a entrega del servicio de
tendido de cable externo, incluyendo en su caso el proyecto especifico, antes de 20 dias
desde la aceptacion de la solicitud o desde la fecha de disponibilidad del RAO si éste es
instalado por el Operador.

En caso de ubicacion distante en dependencias del Operador

5. El operador contactara con el representante de Telefénica por viatelefonica o correo
electronico, parafijar las fechas de realizacion de replanteo y de los trabagjos. Ensu
caso, €l operador deberafacilitar en las fechas previstas el acceso a sus dependencias
del personal de Telefonica debidamente acreditado. El operador y Telefénica acordaran
el proyecto especifico del tendido de cable externo en €l plazo maximo de 10 dias desde
la aceptacion de la solicitud, salvo acuerdo distinto entre las partes.

6. Telefonicay el operador deberan gestionar 10s permisos y autorizaci ones precisas,
realizar |as obras necesarias, incluidas en su caso canalizaciones, y tener disponible el
RdO en lafecha prevista en la solicitud.

7. Unavez acordado €l proyecto especifico, la provision del tendido del cable externo por
Telefonica se completarden el plazo maximo de 30 dias, salvo causas achacables al
operador.

4. Ampliacién detendido de cable externo
1. Cuando se desee ampliar unainstalacién de tendido de cable externo, se accedera con €l
numero administrativo de lainstalacion ala pagina de solicitud correspondiente en el

sistemaweb. Unasolicitud de ampliacién se considerard aceptada por Telefonica
transcurridos 5 dias desde su validacion y envio viaweb.
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2. Telefonicaaceptaralasolicitud en un plazo de 5 dias laborables tras su validacion y
envio viaweb. Dentro de este plazo, Telefonica actualizarala paginaweb
correspondiente y enviard un correo electronico indicando si la solicitud hasido
aceptada y €l nUmero administrativo que servira paraidentificar laampliacion del
tendido de cable externo.

3. En caso de que sea necesaria una ampliacion de lainfraestructura externa, el operador y
Telefénica acordaran €l proyecto especifico de ampliacién del tendido de cable externo
en el plazo maximo de 5 dias, salvo acuerdo distinto entre las partes. Unavez acordado
el proyecto especifico, la provisiéon del tendido del cable externo por Telefénica se
completarden el plazo maximo de 10 dias.

4. En caso que laampliacion utilice lainfraestructura externa existente, no sera necesario
proyecto especifico y laprovision del tendido del cable externo por Telefonica se
completarden € plazo maximo de 6 dias desde |a aceptacion de la solicitud.

5. Procedimiento de baja detendido de cable externo

L a peticion de baja de tendido de cable externo podra utilizarse paradar de baja una parte
(baja parcial) o todo €l tendido de cable externo (baja completa).

El procedimiento en ambos casos (completay parcial) se indica a continuacion:

1. El operador autorizado accedera al sistemaweb de Telefonica pararellenar una
solicitud de baja de tendido de cable externo introduciendo el nimero administrativo
del tendido actual y ofrecerala posibilidad de bajas parciales de dicha instalacion.

2. El sistemaweb realizard una primera validacion de los datos introducidos, indicando en
su caso los campos que requieren rectificacion y el tipo de error o aquellos campos
obligatorios que hayan sido omitidos. El sistema generara un nuevo codigo de
referenciaque identificara ala solicitud de bajay lainstalacion resultante, en su caso.

3. Unasolicitud se considerara aceptada por Telefénicatranscurridos 5 dias desde su
validaciony envio viaweb.

4. Telefénicadeberadar de baja el tendido de cable externo requerido en un plazo maximo
de 20 dias desde la aceptacion de la solicitud.
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1.5.4 PROCEDIMIENTO DE PROLONGACION DEL PAR
1.5.4.1 Introduccién

Mediante este procedimiento se solicita el alta o un cambio de modalidad en el servicio de
prolongacién de par (tanto de acceso completamente desagregado como de acceso compartido)
descrito anteriormente, de modo que el procedimiento engloba los siguientes casos:

Prolongacion de par completamente desagregado — bucle individual en servicio.
Prolongacion de par completamente desagregado — bucle vacante.

Prolongacion de par completamente desagregado — solicitud de grupo.
Prolongacion de par acceso compartido en bucle en servicio.

Cambio de modalidad de compartido a completamente desagregado.

Cambio de modalidad de acceso indirecto a completamente desagregado.
Cambio de modalidad de acceso indirecto a compartido.

NogrwWDNE

El cambio de modalidad de completamente desagregado a compartido implica un alta simultanea en el
servicio telefénico de Telefonica, por 1o que no puede iniciar el proceso el operador autorizado, sino
gue se aplicalo descrito para el proceso de baja con recuperacion de bucle.

Seincluye, ademés, |a posibilidad de traspaso directo de bucles entre operadores autorizadosy se
contemplala coordinacién con el proceso de portabilidad. Puede darse un proceso de portabilidad en
loscasos 1, 3,5y 6 con Telefonicaen rol de donante (o rol de tercero en caso de traspaso).

Cualquier solicitud de alta o cambio de modalidad debera estar basada en la existencia de una peticion
firmada por el abonado titular actual, o por € futuro abonado en caso de bucle vacante, en la que aquél
muestre su deseo de que su par actual o futuro sea accedido por el Operador con el cual hafirmado la
peticion. Esta peticion deberd estar en poder del Operador. En el caso de que un usuario final realice
varias solicitudes a través de Operadores diferentes, Telefonica las atendera por riguroso orden de
recepcion, siendo rechazadas las que se reciban mientras una solicitud aceptada esté alin en gestion y
no haya sido previamente cancelada.

En el caso de que el Operador optara por realizar las pruebas de entrega del servicio é mismo, €
servicio comenzara a facturar después de la comunicacién, por parte de Telefonica, de lafinalizacion
de sustrabgjos. S € bucle se mostrara defectuoso a la vista de las medidas de continuidad eléctricay
medidas de atenuacion a 40 kHz, 150 kHz 'y 300 kHz , el servicio se considerara como no entregado, y
se procedera a la regularizacion de los importes facturados.

Lafinalizacion con éxito de un proceso de traspaso implicala baja automética del par por parte del
operador previamente beneficiario. Los procesos de baja se contemplan en un apartado especifico.
Telefonicarotularalos pares desagregados con su correspondiente nimero administrativo excepto en
los casos en los que por sus caracteristicas la solicitud no requiera el desplazamiento a domicilio del
abonado.

Este procedimiento se aplicatambién al acceso a bucles que disponen del servicio Imagenio o deun
servicio ADSL basado en un servicio mayoristaequivalente a GigADSL. En dichos casoslas
peticiones de prolongacion de par deberan tramitarse como solicitudes de cambio de modalidad de
acceso indirecto ala modalidad de acceso deseada (acceso completamente desagregado o acceso
compartido).
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1.5.4.2 Sincronizacion de las difer entes actuaciones

De caraalasincronizacion de los diferentes trabgj os, se define una ventana Unica de actuacion o
ventana de prolongacion de una duracion fija de 6 horas. La citada ventana Unica de actuacion esun
periodo en que deben realizarse las siguientes actuaciones: instal aciones necesarias en dependencias
del abonado, actuaciones para hacer efectivala portabilidad (en su caso), trabajos en central de
prolongacion de par y pruebas (de haberse solicitado, para que se produzca la entrega del servicioy se
empiece afacturar). Enlos casos de cambio de modalidad el concepto de ventana Unica de actuacion
es igualmente de aplicacién, de manera que todas | as actuaciones necesarias se realizan en dicha
ventanay se garantiza el correcto funcionamiento del servicio hasta el inicio de dicho periodo
temporal.

La ubicacion tempora de dicha ventana vendra definida por la cita que debe concertarse con la
personaindicada parala € ecucion de | as actuaciones en su domicilio, a menos que no sean necesarias
dichas actuaciones, en cuyo caso la ubicacion de la ventana vendra determinada por Telefénica, quien
realizara sus mejores esfuerzos para gjustarse, en su caso, alaventana de preferencia expresada en el
formulario de solicitud.

1.5.4.3 Observaciones adicionales sobre portabilidad

En caso de portabilidad, unavez conocidalafechay hora de la citada ventana Unica de actuacion, debe
comunicarse a operador receptor (bien por indicacién de Telefonicas actia en rol de donante, bien
por negociacién entre los operadores implicados en otro caso), lafecha en laque es conveniente iniciar
el proceso de portabilidad. Si Telefénica actlia como operador donante situara la ventana de cambio de
portabilidad dentro de la citada ventana Unica de actuacion. Si es otro el operador donante debera
negociarse la ubicacion temporal de la ventana de cambio de portabilidad dentro de |a citada ventana
nica de actuacion.

Telefonica comunicaraal operador solicitante lafecha en la que es convenienteiniciar €l proceso de
portabilidad. El correspondiente mensaje SP de solicitud de portabilidad debera hacer referenciaaque
ésta se solicita en el contexto del acceso desagregado a bucle, para su coordinacion con los trabajos en
planta, pudiendo sefidlar el "horario para el cambio preferido por el abonado” e indicando en las
"observaciones' que la portabilidad se debera aplicar de forma sincronizada con |a desagregacion del
bucle correspondiente.

Si Telefénicaes e operador donante (por no tratarse de un traspaso), fijara una ventana de cambio de
portabilidad que estaraincluida dentro de la ventana de prolongacion del par.

Si se produjera cualquier incidencia que implicara un retraso en e proceso de portabilidad, € proceso
de prolongacion de par no se cancelara. El operador autorizado comunicarala eventualidad a
Telefonica, quien abrird un periodo de incidencia (con paradade reloj si procede) y, con lamayor
brevedad, comunicara a operador la nueva ventana de actuacion, que se gjustara ala ventanade
cambio de portabilidad que establecera como operador donante.

En el caso de traspaso, Telefénicay el operador u operadores participaran en la determinacion de la
ventana de cambio de portabilidad, que debera negociarse con el correspondiente operador donante
parala sincronizacion de la ventana de cambio de portabilidad con | as actuaciones de prolongacion del
par. En este caso, Telefonica actla en rol de operador de tercero y no tiene por tanto responsabilidad
de que la portabilidad sea efectiva ala entrega del servicio.
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Lo anterior seré de aplicacion a menos que la especificacion de portabilidad disponga otro tratamiento
especifico de las solicitudes de prolongacion de par con portabilidad asociada. En particular, si asi |0
establecierala especificacion de portabilidad con el fin de unificar ambos procesos, deberdincluirse en
lasolicitud de prolongacion de par lainformacion exigida en dicha especificacion. Del mismo modo,
s asi |o estableciera la especificacion de portabilidad con el fin de unificar ambos procesos, seran de
aplicacion las causas de denegacién reconocidas en dicha especificacion.

1.5.4.4 Presentacion de solicitudes de alta o cambio de modalidad

El operador autorizado rellenarda un formulario de solicitud especifico, que incluiralos siguientes

campos (obligatorios en los casos indicados):

Campo de informacion

Tipo de solicitud: 1 a7

Prolongacion de par compl etamente desagregado — bucle vacante.
Prolongacion de par completamente desagregado — solicitud de grupo.
Prolongacion de par acceso compartido en bucle en servicio.

Cambio de modalidad de compartido a completamente desagregado.
Cambio de modalidad de acceso indirecto a completamente desagregado
Cambio de modalidad de acceso indirecto a compartido.

\‘@QHP.C*J!\’ =

Prolongacion de par compl etamente desagregado — bucle individual en servicio.

Obligatorio

COdI go de referencia: aportado por el operador

Obligatorio

Fecha de la solicitud (ddmmaaaa)

Obligatorio

Identificacion del operador solicitante
Caodigo de operador
Nombre y apellidos coordinador técnico
Teléfono de contacto y fax
Direccién de correo electronico

Obligatorio

Operador coubicado con quien se tiene acuerdo de comparticién de
recursosy servicios

No obligatorio

Ventana tempora deseada (fechay hora)

No obligatorio

NUmero de pares adicionales (0 a 98)"
(Valor por defecto“ 0")

No obligatorio

Tipo de solicitud de grupo: desagregacion grupo completo / desagregacion
dando de baja resto de pares/ desagregacion manteniendo resto de pares

Obligatorio Unicamente para solicitud de
grupo

Solicitud incluye portabilidad (si/no)

Obligatorio excepto para bucle vacante,
prolongacién acceso compartido, cambio de
indirecto a compartido

Solicitud de traspaso (si/no)

Obligatorio excepto para bucle vacante

Sefiaes aintroducir sobre e par
(parareglas de penetracion y base de datos de unidades bésicas)

Obligatorio

Codigo MIGA de central/RPCA

Obligatorio

1 En caso de solicitud de grupo, mediante este campo se especifica € niimero de pares a desagregar (cumplimentado con €l valor
N-1 para solicitar N pares), aunque € contenido del campo esirrelevante si se solicita la desagregacion del grupo completo.
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Datos abonado: NIF/CIF/NIE/NUmero de Pasaporte Obligatorio excepto para bucle vacante

NUmero de teléfono asociado al par (se podran indicar hastadiez nimerosde | Obligatorio excepto para bucle vacante o
una misma ubicacion de abonado) traspaso de bucle desagregado

Domicilio del abonado para identificacion del par Obligatorio tnicamente para bucle vacante

0 traspaso de bucle desagregado
Datos persona de contacto para cita L o .
Nombr li Obligatorio si se solicitainstalacion de
0 . bre'y apellidos PTR, instalacion de splitter, pruebas
Teléfono 1 de persona de contacto extremo a extremo o caracterizacion.

Teléfono 2 de persona de contacto

Datos conexion fisica®
Identificador comercia de blogque (cada bloque atiende a 100 pares) Obligatorio
N° de par del bloque (de 1 a 100)

Datos conexion fisica para cambio de modalidad
Identificador comercial de blogue
N° de par del bloque

Obligatorio Unicamente para cambio de
modalidad de compartido a desagregado

Instalacion PTR requerida (si/no)® (Valor por defecto “ no”) No obligatorio
Instalacién splitter de abonado requerida (si/no) (Valor por defecto “ no”) No obligatorio
Pruebas extremo a extremo requeridas (si/no) (Valor por defecto “ no”) No obligatorio
Servicio caracterizacion requerido (si/no) (Valor por defecto “no”) No obligatorio
Servicio de mantenimiento premium (si/no) (Valor por defecto “ no”) No obligatorio
Instalacion de acometida en caso de ser necesaria (si/no)* Obligatorio Ginicamente para bucle vacante

Unavez completados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de solicitud, ésta
guedara registrada en ese momento.

1.5.4.5 Causas de denegacion

L a denegacién serd comunicada al operador autorizado mediante correo electrénico y actualizacion de
su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente la causa particular de la denegacion.
Lasolicitud de prolongacion de par solo podra ser denegada por |as siguientes causas.

» causadefuerzamayor

* yaexisteotrasolicitud en curso parael par dereferencia

* no consta acuerdo de comparticién con el operador coubicado referido

 tipo de solicitud no permitido (se solicita acceso compartido en par no activo)

* no hay par vacante en caso de haber sido solicitado (en este caso, Telefonica deberd presentar al
Operador prueba fehaciente de la causa de denegacion)

» tendido cable interno no disponible

 tendido cable externo no disponible

 incompatibilidad con servicios soportados en el par®

* incompatibilidad con otros servicios soportados en la misma unidad bésica, segiin reglas
penetracion del plan de despliegue®

*  incompatibilidad con elementos sobre e par’

2 El timbrado del bloque del operador en el RPCA debe coincidir con el timbrado del RdO para que no haya confusiones a solicitar
una prolongacion. Si se solicitan varios pares se utilizarén el nimero de par del bloque indicado y los inmediatamente sucesivos.

3 Lainstalacion del PTR es opcional. Si el Operador optara por instalarlo y solicitaa Telefénica larealizacion de las pruebas de
entrega del servicio, € PTR debera estar instalado previamente alarealizacién de las citadas pruebas.

4 El operador puede asi solicitar que no se siga adelante con la peticion si su coste fuera aincrementarse como consecuencia de la
necesidad de instalar acometida.

®No se puede pedir acceso compartido en bucle con hilo musical o telecomputo.

% En este caso Telefénica indicara la situacion concreta actual en e cable de pares que imposibilita el servicio de acceso al bucle
por e operador peticionario

" No es posible acceder a un par multiplexado o aunalinea TRAC
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» abonado con servicio suspendido o interrumpido por falta de pago

e otras causas acordadas entre |0s operadores autorizados y telefonica

e numero telefénico o domicilio no corresponde con central (Telefénicainformarade la central
correctay en caso de bucle conectado aMUXFIN, identificara el punto de acceso correspondiente)

e numero no consta como abonado de Telefonica

L a denegacion serd comunicada a operador autorizado mediante correo electrénico y actualizacion de
su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente (y de forma fehaciente, en su caso) la
causa particular de la denegacion.

1.5.4.6 Cancelacion

Unavez formulada la solicitud de prolongacion de par, el operador podra cancelarla segin lo indicado
en el apartado de descripcién general de los procedimientos administrativos.

En caso de recibir del abonado peticion escritaa efecto, Telefénica de Espafia laremitira mediante fax
al operador solicitante para que éste proceda a la cancelacion del proceso.

En caso de solicitud de prolongacion con portabilidad se admitira Uinicamente la cancelacion si se
solicita con una antelacién minimade un dialaborabl e respecto ala correspondiente ventana de
cambio de portabilidad.

1.5.4.7 Inter acciones

1. El operador autorizado rellenara una solicitud de alta 0 modificacion de prolongacion de par dela
forma especificada en el apartado “ presentacion de solicitudes’

2. Telefonicaaceptard o denegarala solicitud en un plazo de 5 dias laborables tras su validacion y
envio viaweb. Dentro de este plazo, Telefonica actualizarala paginaweb correspondiente y
enviara un correo electrénico indicando si lasolicitud ha sido aceptada. En caso de aceptacion
indicara el nimero administrativo que servira paraidentificar el par.

3. Encaso de denegacion de la solicitud, Telefénica actualizara la pagina web correspondiente y
enviara un correo electronico antes de 5 dias desde la recepcion de la solicitud de ata, incluyendo
la siguiente informaciéon:

» tipo deregistro: denegacion de solicitud de prolongacion de par (alta/modificacién)
e cobdigo dereferencia

e causade denegacion

» fechadeladenegacion

4. S setratade un traspaso de bucle entre operadores, en el momento de la aceptacion Telefonica
comunicara a operador anterior afectado por el traspaso que una peticion de traspaso se encuentra
en curso, indicandole el codigo de referenciade su peticion original.

5. Si son necesarias actuaciones en el domicilio del abonado,? Telefénicatrataré de concertar cita con
la personaindicada en la solicitud (cita que podra ser cualquier dialaborable de lunes aviernes) en
un plazo de 3 dias desde la aceptacién de la solicitud de ataviaweb y teniendo en cuentalas
necesidades de coordinacion entre los trabajos y procesos implicados. También podra ser €
propio cliente 0 el Operador, en nombre del cliente'y con su conocimiento, quien se dirijaa

8 Por gjemplo, por ser necesariala conexién de puentes en regletas para la activacion del servicio en edificio con ICT, o por haberse
solicitado y ser necesarialainstalacion de PTR o splitter.
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Telefénica para concertar lacita® Si se produce una anulacion de cita, Telefénica comunicara esta
incidencia en la p4gina de estado de la peticion y enviard un correo electronico advirtiendo de la
situacién en las 4 horas habiles siguientes, con indicacion de la causa de anulacion en el campo
correspondiente (ausencia del cliente, lamada previa del cliente, etc.). En adelante el cliente, o e
Operador en su nombre, concertaran nueva cita con Telefénica.

En el plazo de 4 dias desde |a aceptacion de la solicitud y con a menos 2 dias de antelacion
respecto alaventana, Telefonica comunicaraa operador solicitante, y en su caso también al
operador anterior afectado por un traspaso, la ventana temporal (fechay rango horario) durante la
cual se produciralacesion del par. Cuando se haya solicitado portabilidad, en lamisma
comunicacion Telefénicaindicara al operador solicitante, y en su caso también al operador anterior
afectado por un traspaso, lafechaen la que es necesario iniciar €l proceso de portabilidad para
permitir la sincronizacion de la ventana de prolongacion del par con lade portabilidad™®. Dicha
comunicacion incluirala siguiente informacion:

 tipo deregistro: comunicacion ventana

e codigo dereferencia:

» fechay rango horario de la ventana de actuacién (horainicial; horacierre)

» fechay rango horario de la ventana de cambio de portabilidad (horainicial; horacierre)

* numero de bucles

En caso de portabilidad, se tendra en cuentalo sefialado en el apartado “ Sincronizacién con
ventana de cambio de portabilidad™.

Unavez gjecutados | os trabajos de prolongacion antes del plazo méximo de entrega (de 12 dias en
el caso general 0 15 dias en |los casos con portabilidad, més cinco dias adicionales en caso de
desagregacién de parte de los pares de un grupo, manteniendo en servicio €l resto), s se han
solicitado pruebas opcionales extremo a extremo o caracterizacion de par, Telefonica procederaa
su e ecucion dentro de la ventana de prolongacion'?. En caso contrario, comunicard la finalizacion
delos trabajos a operador solicitante para que éste pueda realizar sus pruebas también dentro dela
ventana o en un plazo maximo de dos dias hébiles. En todos | os casos antes de | as diez horas del
dialaborable siguiente ala ventana de prolongacion, se remitira una comunicacion de fin de los
trabajos que incluira la siguiente informacion:
- tipo deregistro: prolongacion terminada

codigo dereferencia

numero administrativo

fechay hora de efectividad

Unavez aceptada por €l operador la entrega del servicio mediante e correspondiente formulario
web, Telefonicaenviaraal operador (y en caso de traspaso también al operador anterior afectado
por un traspaso) una comunicacién de prolongacion terminada en un plazo méximo de un dia
desde €l fin de la ventana de prolongacion con la siguiente informacion:

® Telefénica deberé precisar € punto de contacto a que deben dirigirse.

10 F operador solicitante indicard en e campo de observaciones del mensgje SP del proceso de portabilidad el cdigo de referencia
de la peticion de prolongacion de par.

™ En d correspondiente proceso de portabilidad si Telefénica es el operador donante (por no tratarse de un traspaso), fijara una
ventana de cambio de portabilidad que debera coincidir necesariamente (salvo causas de fuerza mayor) con la ventana de
prolongacién del par. En caso de traspaso, se debera negociar con el correspondiente operador donante la sincronizacion de la
ventana de cambio de portabilidad con las actuaci ones de prolongacion del par.

2 TESAU procederé a la gjecucién de pruebas opcionales extremo a extremo o |a caracterizacion de par dentro de la ventana de
prolongacion, a menos que deba esperar alainstalacion por el operador de PTR o splitter de abonado, en cuyo caso las realizaraen
un plazo de cinco dias tras lainstalacion.
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tipo de registro: servicio de prolongacion entregado
codigo dereferencia

numero administrativo

fecha de efectividad de alta (dd-mm-aaaa)

1.5.4.8 Procedimiento de baja de prolongacion de par
Mediante este procedimiento se solicitalabajaen el servicio de prolongacion de par, debiéndose

distinguir labaja del acceso completamente desagregado (que puede ir acompafiada de una peticion de
portabilidad) de la baja de acceso compartido:

Peticion Portabilidad
Baja de prolongacion
de par completamente | Aplicable
desagregado

Baja de prolongacion
de par compartido

No aplicable

Pueden distinguirse tres tipos de bajas del servicio:
1. Labaja es automatica en los procesos de traspaso (alta solicitada por otro operador).

2. Si labgjase debe aque € cliente final ha causado ya baja del servicio con €l operador, €l operador
autorizado iniciara el procedimiento descrito a continuacion en un plazo razonable.

3. En €l caso de recuperacion del bucle por Telefonica (el cliente desea contratar €l servicio con
Telefonica, sin haber causado todavia baja con el operador), Telefénica comunicaraa operador
afectado esta circunstancia (que se va producir una baja) al menos 5 dias |aborables antes de que se
haga efectiva. En caso de baja de prolongacién de par compl etamente desagregado con portabilidad,
Telefonica en rol de operador receptor y €l operador en rol de operador donante negociaran la
determinacién de la ventana de cambio de portabilidad, para su sincronizacién con las actuaciones de
prolongacion del par. El correspondiente mensaje de solicitud de portabilidad deberé hacer referenciaa
que ésta se solicitaen e contexto del acceso desagregado al bucle®

En caso de recuperacion de cliente por parte de Telefénica por medio de un proceso de portabilidad sin
comunicar la baja del servicio de prolongacion de par, e operador no deberd abonar la baja del
servicio si lasolicitaen un plazo de diez dias |aborables tras a gjecucion del proceso de portabilidad.

Una solicitud de traspaso en curso no podra verse interrumpida por un proceso de recuperacion de
cliente, ni viceversa un proceso de recuperacion de cliente en curso tampoco podra verse interrumpido
por una solicitud de traspaso.

Interacciones

1. El operador accedera al sistemaweb de Telefénica pararellenar una solicitud de baja de
prolongacién de par, introduciendo el nimero administrativo de la solicitud de alta.

3 | as mismas consideraciones se aplican a cambio de compartido a desagregado: Telefénica comunicara al operador afectado
esta circunstancia al menos 10 dias laborables antes de se que haga efectiva; y en caso de portabilidad, Telefénicaen rol de
operador receptor y el operador en rol de operador donante negociaran la determinacion de la ventana de cambio de portabilidad,
para su sincronizacion con las actuaciones de prolongacién del par.
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2. El sistemaweb realizard una primera validacion de los datos introducidos, indicando en su caso los
campos que requieren rectificacion y € tipo de error o aquellos campos obligatorios que hayan
sido omitidos.

3. Unasolicitud se considerara aceptada por Telefonicatranscurridos 5 dias desde su envio y
validacion viaweb.

4. En €l plazo maximo de 10 dias desde la aceptacion de labaja, Telefonicarealizaralos
correspondientes trabaj os de desconexion.

1.5.4.9 Procedimiento deinstalacion de PTR

El procedimiento de instalacién de PTR permite a operador solicitar a Telefénicalainstalacién de
PTR en un par ya prolongado mediante el procedimiento de prolongacion de par.

Presentacion de solicitudes
El procedimiento se inicia con la grabacion de un formulario de solicitud en la pagina Web que
Telefonica habré dispuesto atal efecto. El formulario de solicitud que se mostrara en la pagina Web
incluiralos siguientes campos obligatorios:
» tipo de procedimiento: instalacién de PTR
e codigo de referencia: aportado por el operador
* identificacion del operador solicitante
- Cadigo de operador
- Nombrey apellidos coordinador técnico
- Teléfono de contacto y fax
- Direccion de correo eectronico
» fechadelasolicitud (ddmmaaaa)
e numero administrativo asociado a par
e conexion del PTR ared interior (si/no)
» Datos persona de contacto paracita
- Nombrey apellidos
- Teléfono 1 de personade contacto
- Teléfono 2 de persona de contacto

Este formulario de solicitud incluirdlos siguientes campos no obligatorios:
e domicilio del abonado
» horario preferido por €l cliente

Unavez completados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de solicitud, ésta
guedara registrada e identificada por € cddigo de referencia aportado por el operador.

Interacciones
1. El operador rellenarda una solicitud de instalacién de PTR.

2. Telefonicaaceptardla solicitud antes de 5 dias laborables tras su validacion y envio viaweb.
Dentro de este plazo, Telefénica actualizara la pagina web correspondiente y enviara un correo
electronico indicando que la solicitud ha sido aceptada

3. Telefonicatratara de concertar cita con la personaindicada en la solicitud (que podra ser cual quier

dialaborable de lunes a viernes) atendiendo alafecha deseada de dlta, si estavaindicadaen la
solicitud, o en caso contrario en un plazo de 3 dias desde |a aceptacion de la solicitud viaweb y
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teniendo en cuenta las necesidades de coordinacion entre los trabajos y procesos implicados. Si se
produce una anulacion de cita, Telefonica comunicard estaincidenciay enviard un correo
electronico advirtiendo de la situacion en las 4 horas habiles siguientes, con indicacion de la causa
de anulacién en el campo correspondiente (ausenciadel cliente, llamada previadel cliente, etc).
En adelante €l cliente, o el Operador en su nombre, concertaran nueva cita con Telefonica.

4. Unavez gecutadas |lastareas necesarias, Telefonica comunicaralafinalizacién de los trabajos. El
plazo total de entregadel servicio esde 12 dias.

1.5.4.10 Procedimiento de basculacion de par

El procedimiento de basculacion de par permite al operador solicitar para un determinado par
completamente desagregado el cambio de posicion de conexiodn en los tendidos, identificando las
posiciones origen y el destino.

Presentacion de solicitudes
El procedimiento se inicia con la grabacion de un formulario de solicitud en la pagina Web que
Telefonica habré dispuesto atal efecto. El formulario de solicitud que se mostraraen la pagina Web
incluiralos siguientes campos obligatorios:
* tipo de procedimiento: basculacion de par
e codigo de referencia: aportado por el operador
* identificacion del operador solicitante
- Cadigo de operador
- Nombrey apellidos coordinador técnico
- Teléfono de contacto y fax
- Direccion de correo electronico
» fechadelasolicitud (ddmmaaaa)
e numero administrativo asociado a par
» Datos conexion fisicade origen
» Datos conexion fisica de destino

Este formulario de solicitud incluird los siguientes campos no obligatorios:
» horario preferido paralaactuacion

Unavez completados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de solicitud, ésta
guedararegistrada e identificada por el cédigo de referencia aportado por el operador.

Interacciones
1. El operador rellenard una solicitud de basculacion de par.

2. Telefonicaaceptardla solicitud antes de 5 dias laborables tras su validacion y envio viaweb.
Dentro de este plazo, Telefonica actualizara la paginaweb correspondiente y enviara un correo
electronico indicando que la solicitud ha sido aceptada.

3. Telefonicaestablecerdlafechay horaprevista paralaactuacion, informando a operador con
antelacion suficiente.

4. Unavez gecutadas |las tareas necesarias, Telefonica comunicardlafinalizacion delos trabajos. El
plazo total de entregadel servicio esde 12 dias.
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1.5.4.11 Procedimiento de migracién masiva

Introduccion

El procedimiento de migracion masiva permite solicitar la tramitacion y gjecucion conjunta de una
serie de peticiones de cambio de modalidad. Es un caso particular del procedimiento de prolongacion
de par y se estara alo indicado en dicho procedimiento en los aspectos no contemplados en este
apartado.

Ambito de aplicacién

El procedimiento es aplicable alos siguientes tipos de peticidn de prolongacion de par:

» Prolongacion de par acceso compartido en bucle en servicio (s6lo en caso de traspaso entre
operadores)

e Cambio de modalidad de acceso compartido a completamente desagregado

e Cambio de modalidad de acceso indirecto a completamente desagregado

e Cambio de modalidad de acceso indirecto a compartido

El procedimiento admite solamente un Unico tipo de peticién de los anteriores en cada solicitud de
migracion masiva. Deben agruparse en una solicitud pares correspondientes a un Unico repartidor de
pares de cobre de abonado. Una solicitud no podra contener un nimero de paresinferior a 15 ni
superior a50.

Este procedimiento no permite solicitar simultaneamente actuaciones que requieren lavisitaal
domicilio del abonado (por gjemplo, instalacion de splitter en el domicilio del abonado, realizacién de
pruebas, caracterizacion del par). Si se desea solicitar simultaneamente dichos servicios para ciertos
pares, las solicitudes de cambio de modalidad deben tramitarse de formaindividualizada utilizando el
procedimiento estéandar de prolongacion de par.

Puede solicitarse la gjecucion simulténea de procesos de portabilidad en |os casos de cambio de
modalidad de acceso compartido a compl etamente desagregado y cambio de modalidad de acceso
indirecto a completamente desagregado.

Sncronizacion de |as diferentes actuaciones

De caraalasincronizacion de los diferentes trabgj os, se define una ventana Unica de actuacion o
ventana de prolongacion de una duracion fijade 6 horas. La citada ventana Unica de actuacion es un
periodo en que se redlizaran todas | as actuaci ones necesarias parala g ecucion de la solicitud de
migracion masiva, si bien Telefonica podra distribuir la gjecucion de los pares contenidos en la
solicitud en dos ventanas distintas de la misma fecha.

Se garantizaque el servicio existente funciona correctamente hasta el inicio de laventanay que, una
vez finalizada la ventana, lainstalacion estara libre de falosy lista parasu utilizacion. Lasincidencias
debidas a unamala provision del servicio se consideraran de prioridad alta, siendo de aplicacion los
correspondientes plazos maximos de resolucién junto con las penalizaciones establecidas.

La ubicacion temporal de laventana vendra determinada por Telefonica, quien realizara sus mejores
esfuerzos para gjustarse, en su caso, alaventana de preferencia expresada en el formulario de
solicitud.

En caso de solicitud que incluya pares con portabilidad, se procedera seguin lo dispuesto en la

especificacién técnica de portabilidad. Telefonica, que actlia como operador donante, situara la
ventana de cambio de portabilidad dentro de la citada ventana Uni ca de actuacion.
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Planificacion de las solicitudes de migracion
Telefonica priorizaralatramitacion de las solicitudes en riguroso orden de llegada. El plazo de
entregadel servicio esde 12 dias |aborables (15 en caso de solicitud con portabilidad).

Si su capacidad de gjecucion se viera superada por €l volumen de solicitudes recibidasy Telefonica no
estuviera en condiciones de atender la solicitud en plazo, en el mensaje de aceptacion comunicara,
junto con lainformacion de los pares validados, |a fecha estimada de gjecucion y seguiracon la
tramitacion del procedimiento y fijara la ventana en la fechamas temprana posible, siendo de
aplicacion en todo caso la penalizacion correspondiente por incumplimiento de plazos.

Presentacion de solicitudes
El operador autorizado rellenara en la pagina web un formulario de solicitud especifico, que incluira
los siguientes campos (obligatorios en los casos indicados):

Campo de informacion

Infor macion general dela solicitud
Tipo de solicitud: migracion masiva
1. Prolongacién de par acceso compartido en bucle en servicio (solo en caso de
traspaso entre operadores)

2. Cambio de modalidad de compartido a completamente desagregado. Obligatorio
3. Cambio de modalidad de acceso indirecto a completamente desagregado
4. Cambio de modalidad de acceso indirecto a compartido.
Cadigo de referencia de la solicitud: aportado por € operador Obligatorio
Fecha de la solicitud (ddmmaaaa) Obligatorio

Identificacion del operador solicitante
e codigo de operador
* nombrey apellidos coordinador técnico Obligatorio
» teléfono de contacto y fax
»  direccion de correo €ectronico
Operador coubicado con quien se tiene acuerdo de comparticion de recursosy servicios | No obligatorio
Ventana tempora deseada (fechay hora) No obligatorio
Solicitud de traspaso (si/no) Obligatorio
Sefales aintroducir sobre el par
(parareglas de penetracion y base de datos de unidades bésicas)
Caodigo MIGA de central/RPCA Obligatorio
Informacion para cada par afectado
Cadigo de referencia de la actuacion solicitada para €l par: aportado por € operador Obligatorio
Obligatorio excepto

Solicitud incluye portabilidad (si/no) para cambio de
indirecto a compartido

Obligatorio

Datos conexién fisica
» identificador comercial de bloque (cada blogue atiende a 100 pares) Obligatorio
*  numero de par del bloque (de 1 a 100)

Obligatorio excepto en
caso de traspaso

Numero de teléfono asociado a par Obligatorio

NUmero administrativo

Unavez completados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de solicitud, ésta
guedara registrada en ese momento.

Causas de denegacion

La denegacion global de la solicitud serd comunicada al operador autorizado mediante correo
electronico y actualizacion de su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente la causa
particular de la denegacién. La solicitud solo podré ser denegada por |as siguientes causas:

» causade fuerzamayor

* no consta acuerdo de comparticién con el operador coubicado referido
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» tendido cable interno no disponible
 tendido cable externo no disponible
» otras causas acordadas entre |os operadores autorizados y Telefonica

L a denegacion serd comunicada al operador autorizado mediante correo electrénico y actualizacion de
su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente (y de forma fehaciente, en su caso) la
causa particular de la denegacion.

En el mensaje de aceptacion podraindicarse e rechazo de la actuacion solicitada para determinados

pares concretos. Dicho rechazo sera comunicado al operador autorizado indicando claramente e

motivo concreto de rechazo. Laactuacion solicitada paraun par concreto solo podra ser rechazada por

las siguientes causas.

* yaexisteotrasolicitud en curso parael par dereferencia

* numero no consta como abonado de Telefonica

* incompatibilidad con otros servicios soportados en la misma unidad bésica, segiin reglas
penetracion del plan de despliegue®

» abonado con servicio suspendido o interrumpido por falta de pago

e numero telefénico o domicilio no corresponde con central (Telefénicainformarade la central
correctay en caso de bucle conectado aMuxFIN, identificard el punto de acceso correspondiente)

e prolongacién en acceso compartido sin traspaso entre operadores

» otras causas acordadas entre |os operadores autorizados y Telefonica

Cancelacion
Unavez formulada la solicitud, el operador podra cancelarla segun lo indicado en el apartado de
descripcion general de los procedi mientos administrativos.

En caso de solicitud con portabilidad se admitiré tnicamente la cancelacion si se solicita con una
antelacion minima de un dia laborabl e respecto a la correspondiente ventana de cambio de
portabilidad.

Interacciones
1. El operador autorizado rellenara en la pagina web una solicitud de laforma especificada en el
apartado “presentacion de solicitudes’

2. Telefonicaaceptard o denegardla solicitud en un plazo de 5 dias desde su validacion y envio via
web. Dentro de este plazo, Telefdnica actualizarala paginaweb correspondiente y enviaraun
correo electrénico indicando si 1a solicitud ha sido aceptada.

En caso de denegacion de la solicitud, Telefonica actualizara |a pagina web correspondiente y
enviara un correo electrénico antes de 5 dias desde la recepcion de la solicitud, incluyendo la
siguiente informacion:

e tipo de registro: denegacion de solicitud de migracion
e codigo dereferencia

e causade denegacion

» fechadeladenegacion

En caso de aceptacion se indicarala siguiente informacioén relativa alos pares indicados en la
solicitud:

14 En este caso Telefénicaindicara la situacion concreta actual en e cable de pares que imposibilita el servicio de acceso a bucle
por e operador peticionario
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e paracadapar validado, el nimero administrativo que serviraparaidentificar el par en su
nuevo estado;

e ensu caso, para cada par rechazado, €l cédigo de referenciay la causa de denegacion
correspondiente

Si se trata de un traspaso entre operadores, en el momento de |a aceptacion Telefénica comunicara
al operador u operadores afectados | os pares validados, indicando que estan incluidos en una
solicitud de migracion.

En caso de aceptacion, cuando Telefonicano esté en condiciones de atender la solicitud en plazo,
en la comunicacion de aceptacion se notificara asimismo al operador solicitante la fecha estimada
de gjecucion.

En el plazo de 4 dias desde |a aceptacion de la solicitud y con a menos 2 dias de antelacion
respecto alaventana, Telefonica comunicaraa operador solicitante, y en su caso también al
operador a operador u operadores afectados por un traspaso, la ventana temporal (fechay rango
horario) durante lacual durante la cual se gjecutarala solicitud. Dichacomunicacion incluirdla
siguiente informacion:

 tipo deregistro: comunicacion ventana

e numero administrativo de cada par

» fechay rango horario de la ventana de actuacién de cada par (horainicial; horacierre)

Telefonicallevara a cabo |as actuaciones solicitadas, garantizando que ninguno de |os usuarios
afectados se vea privado del servicio antes o después de la ventana de actuacién por motivos
imputables a Telefonica.

Una vez gecutados | os trabagjos, Telefénica comunicaralafinalizacion de los trabajos a operador
solicitante. En todos |os casos antes de las diez horas del dialaborable siguiente ala ventana de
prolongacién, se remitira una comunicacion de fin de los trabajos que incluirala siguiente
informacion:

» tipo deregistro: migracion gecutada

e numero administrativo de cada par

» fechay horade efectividad

Unavez aceptada por €l operador la entrega del servicio mediante e correspondiente formulario
web, Telefonicaenviaraal operador una comunicacion de prolongacion terminada en un plazo
maximo de un dia desde €l fin de la ventana de prolongacién con la siguiente informacion:

» tipo deregistro: servicio entregado

e numero administrativo de cada par

» fechade efectividad de alta (dd-mm-aaaq)

En caso de traspaso en el mismo plazo Telefénicaremitird al operador u operadores af ectados por
€l traspaso una comunicacién de los pares que causan baja con la siguiente informacion:

» tipo deregistro: servicio entregado

e numero administrativo de cada par

» fechay horade efectividad
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1.5.5 PROCEDIMIENTO DE ALTA DE CONEXION EN ACCESO INDIRECTO

0. Introduccion

El procedimiento de alta de conexidn en acceso indirecto permite a un operador solicitar a
Telefonica el servicio GigADSL en sus diferentes modalidades y variantes para unalinea
concreta de abonado.

Asimismo, paralaconversion del servicio de acceso compartido a acceso indirecto de un
determinado par, cuando no haya cambio de operador, también se usara este procedimiento
de alta de conexion en acceso indirecto. La conversion de acceso compartido a acceso
indirecto simultanea con €l traspaso a otro operador no esta cubierta por este procedimiento,
por lo que parallevar a cabo esta operacién sera necesario tramitar previamente labajaen
acceso compartido.

Sin perjuicio de que cuando Telefonica se preste asi misma el servicio mayorista GigADSL
no se haga uso de este procedimiento, en caso de limitaciones en la provision de conexiones
de acceso indirecto Telefonica debe dar prioridad alas peticiones de |os operadores respecto
alasdelos clientes propios.

Este mismo procedimiento serd aplicable al traspaso de conexiones de GigADSL, que se
daran cuando un nuevo operador solicita un alta para unalinea que ya disponia de este
servicio mayorista o de otro equivalente. En este sentido, el alta con traspaso sera de
aplicacion cuando lalinea dd cliente se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

A) TESAU prestael servicio minoristade ADSL a cliente final.

B) TESAU presta e servicio mayorista GigADSL a otro operador, quien emplea esta
conexion paraofrecer el servicio ADSL aun clientefinal.

C) TESAU presta € servicio mayorista GigADSL a otro operador, € cua emplea esta
conexion para ofrecer otro servicio mayorista a un PSI. El cliente final recibe el servicio
minoristadel PSI.

D) TESAU presta el servicio mayorista ADSL IP a otro operador, quien emplea esta
conexion paraofrecer e servicio ADSL aun clientefinal.

E) TESAU presta € servicio mayorista ADSL |IP a otro operador, € cua emplea esta
conexion para ofrecer otro servicio mayoristaaun PSl. El PSI| presta el servicio minorista
al clientefinal.

El traspaso se refiere exclusivamente a las conexiones de usuario que en el momento de la
peticion se encontraban en servicio.

Lo establecido en este aparatado para el alta con traspaso también sera de aplicacién en los
casos de clientes gue dispongan del servicio Imagenio con TESAU y pasen a contratar otro
servicio de acceso a Internet sobre ADSL basado en GigADSL, o viceversa. Desde € punto
devistadelosplazosy los precios, € cambio de Imagenio a GigADSL es equivaente al
traspaso de conexién ADSL con cambio de modalidad.

En el altacon traspaso de conexion en que el receptor sea Telefonica, no se hara uso de este
procedimiento. Sin embargo, en este caso Telefonica debera comunicar a operador
donante que se va a efectuar este traspaso con una antelacion minimade 5 dias |aborables a
gue éste se lleve a cabo. Una vez g ecutada, se comunicara este hecho.
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1. Presentacion de solicitudes de alta de conexion

El procedimiento seinicia con la grabacion de un formulario de solicitud de altade
conexion en acceso indirecto en la pagina web que Telefdnica habra dispuesto atal efecto.
El formulario de solicitud que se mostrard en la pagina Web incluira|os siguientes campos
obligatorios:

» tipo de procedimiento: atade conexion de cliente en acceso indirecto
e codigo de referencia: aportado por el operador
* identificacion del operador solicitante
- codigo de operador
- direccion postal
teléfonos de contacto (principal y alternativo)
- fax
direcciones de correo electrénico (principal y aternativa)
» fechadelasolicitud (ddmmaaaa)
e indicador de alta con traspaso
e numero deteléfono (para ADSL)
» nombre completo del cliente
» teléfonos de contacto para cita (fijo, movil)
e modalidad de laconexion solicitada: A, B, C, D, J, K,L6M
e variante: microfiltros ¢ " splitter”
e ITV-usuario
e ICV-usuario
e |TV-PAI
e |CV-PAI
« numero administrativo del pPAI*

Este formulario de solicitud podraincluir los siguientes campos opcionales:

e direccién postal

» horario preferido por €l cliente

e cobertura GigADSL comprobada

» servicios incompatibles verificados con e usuario: hilo musical, teletarificacion

e consentimiento para utilizar tecnologia ADSL 2+, si ello resuelve una situacion de
invalidez del bucle parala modalidad solicitada.

e consentimiento parainstalar " splitter” ante mal funcionamiento con microfiltros

e consentimiento parainstalar acometida interior ante mal funcionamiento de instalacion
con " splitter”

»  Servicio de mantenimiento premium

» fechadeseadadedta

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedararegistrada e identificada por € cédigo de referencia aportado por €
operador.

2. Denegacion de una solicitud de alta de conexion

Lasolicitud de alta de conexidn en acceso indirecto solo podra ser denegada por las
siguientes causas:

! Enlos presentes procedimientos lareferenciaa pPAI se corresponde indistintamente con puerto en e PAI (Punto
de Acceso Indirecto) y en € PAI-D (Punto de Acceso Indirecto-Distante)
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abono inexistente en el servicio telefénico de Telefénica de Espafia

€l bucle es objeto de acceso compartido con operador distinto del solicitante
incompatibilidad entre variante y tipo de linea

ADSL incompatible con servicios contratados

el pPAI indicado no estalocalizado en la demarcacién ala gue pertenece € bucle
ITV/ICV yautilizados en e mismo pPAI

alcanzado el méximo de conexiones en pPAI

exceso de ocupacion de servicios por unidad bésica, segiin reglas de despliegue

bucle no cumple las caracteristicas técnicas parala prestacion de la modalidad solicitada
bucle potencialmente valido con tecnologia ADSL 2+, pero no se otorgd consentimiento
parautilizarla

solicitud sin indicador de alta con traspaso en linea que ya dispone de ADSL

alta con traspaso en €l que la conexién utilizatecnologia ADSL 2+, pero € operador
solicitante no otorgd consentimiento para su uso

L a denegacion serd comunicada al operador mediante correo electrénico y actualizacion de
su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente la causa particular de la
denegacion.

En caso de conversion de acceso compartido aindirecto, la denegacion de solicitud de ata
de acceso indirecto no afectara al estado del par, que seguirabajo el servicio de acceso
compartido.

3. Interacciones

1.

El operador rellenard una solicitud de alta de conexién en acceso indirecto de laforma
especificada en el apartado “presentacion de solicitudes”.

Telefénica aceptara o denegarala solicitud en un plazo de 5 dias laborables tras su
validaciony envio viaweb. Dentro de este plazo, Telefonica actualizaré la paginaweb
correspondiente y enviara un correo electronico incluyendo la siguiente informacién:

En caso de solicitud aceptada

e Indicar quelasolicitud de alta de conexién ha sido aceptada

e Seindicard el nUmero administrativo que servira paraidentificar la conexion
solicitada

e Cuando €l cliente se haya dado de bagjaen GigADSL en los tres meses anteriores a
la presentacion de la solicitud, se informara sobre lamodalidad y variante que tuvo
contratada;

» Encaso debucle con servicio GigADSL activo, se notificaraal operador donante en
el mismo plazo € inicio del procedimiento de traspaso de su conexion iafavor de
otro Operador.

* Indicacion de que se utilizara tecnologia ADSL 2+ (en caso de haberse otorgado
consentimiento).

En caso de solicitud denegada

 tipo deregistro: denegacion de solicitud de alta de conexion en acceso indirecto
e codigo dereferencia

e causaconcreta de la denegacion, segun relacién en apartado 3

» fechadeladenegacion
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3. S son necesarias actuaciones en € domicilio del abonado, Telefénicatratara de

concertar cita con €l cliente (que podra ser cualquier dialaborable de lunes aviernes)
atendiendo alafecha deseada de alta, si estavaindicada en la solicitud, o en caso
contrario en un plazo de 3 dias desde la aceptacién de la solicitud viaweb y teniendo en
cuenta |as necesidades de coordinacion entre los trabajos y procesos implicados. 2. Si se
produce una anulacién de cita, Telefonica comunicara estaincidenciay enviaraun
correo electrénico advirtiendo de la situacion en las 4 horas héabiles siguientes, con
indicacion de la causa de anulacién en el campo correspondiente (ausenciadel cliente,
[lamada previadel cliente, etc.). En adelante el cliente, o el Operador en su nombre,
concertaradn nueva cita con Telefonica.

En caso de producirse algunaincidencia especifica de alta de conexion, se procedera su
tramitacion segun el procedimiento de tratamiento de incidencias. Cuando la
tramitacion de laincidencia suspenda la solicitud de alta, en caso de bucle que tuviera
servicio GigADSL activo en el momento de la solicitud se notificara de esta suspension
al operador donante.

En su caso, Telefénicallevaraa cabo el traspaso de la conexion segln se ha solicitado,
garantizando que el usuario afectado no se ve privado del servicio por un periodo de
tiempo superior a 30 minutos, por motivos imputables a Telefénica, salvo en el caso de
gue un cambio amodalidad superior originase unaincidenciade “Bucle no compatible
con lamodalidad de ADSL solicitada’.

Comunicacién de finalizacion de la solicitud mediante envio de correo electrénico y

actualizacion en la pagina web, gue se debera efectuar en un plazo de 2 dias desde la

finalizacion de lastareas. Seindicara

» fechade atade conexion en acceso indirecto

* indicacion deinstalacion de ” splitter”

» indicacion deinstalacion de acometidainterior

* Indicacion de instalacién con tecnologia ADSL 2+ (en caso de haberse otorgado
consentimiento).

En caso de bucle que tuviera servicio GigADSL activo en e momento de lasolicitud, se
notificard a operador donante con el mismo plazo del apartado anterior labaja de su
conexion

Lastareas arealizar podran incluir las siguientes:

En caso de haber solicitado variante con " splitter” se procedera alainstalacion del
mismo por parte de Telefénicaen el domicilio del cliente, salvo que este estuviera
previamente instalado. Lainstalacion de " splitter” en el domicilio del abonado se
acompafiara de la verificacion de compatibilidad del bucle para ADSL. Sin perjuicio de
lo anterior, cuando € " splitter” hubiera sido instalado con anterioridad en €l domicilio
del abonado, pero € servicio GigADSL hubiera estado de baja por un periodo de més
de 3 meses alafecha de lanueva peticion de alta, Telefénica deberallevar acabo la
comprobacion del " splitter”, sustituyéndolo si fuera necesario, y asimismo debera
proceder alaverificacion de la compatibilidad del bucle para ADSL.

En caso de haber solicitado la variante con microfiltrosy haber otorgado
consentimiento parainstalar " splitter” si se detectara un potencial mal funcionamiento

2 Telefénica deberd precisar € punto de contacto a que deben dirigirse.
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futuro de la conexion, Telefonica procederd alainstalacion de” splitter” cuando sea
preciso.

Cuando se hubiera otorgado consentimiento parainstalar acometidainterior, ante un
potencial mal funcionamiento futuro del una conexion con " splitter”, se procederaa
dichainstalacion cuando sea preciso.

4. Incidencias especificas de provision en este procedimiento

Estan tipificadas las siguientes incidencias en la tramitacion de solicitud de alta de conexion
en acceso indirecto:

Bucle no compatible con lamodalidad de ADSL solicitada

Bucle potencialmente compatible parala modalidad solicitada con tecnologia ADSL 2+,
pero no se otorgd consentimiento para utilizarla.

Cliente ausente, tras no haber sido posible concertar cita

Cliente desiste de su peticion

La comunicacion de Incidenciapara el caso de “ Bucle no compatible con la modalidad
de ADSL solicitada’, contendra, ademas de lainformacién que estipula el
procedimiento de gestion de incidencias, 1os valores de los parametros que justifican
esta incompatibilidad.

5. Plazos

El alta de conexion en acceso indirecto se produciraen lafecha deseada, si esta es indicada
por €l operador en la solicitud.

Cuando no se indique fecha de alta deseada, o bien ésta sea anterior a vencimiento del
plazo méximo, el plazo maximo en dias |aborables a contar desde larecepcion dela
solicitud sera el que aparece en la siguiente tabla:

Altasin traspaso en variante con splitter 12 dias
Altasin traspaso en variante con microfiltros 12 dias
Altacon traspaso en la que hayainstal acion de splitter y/o 10 dias
cambio de modalidad

Alta con traspaso sin instalacion de splitter o cambio de 5dias
modalidad

1.5.6 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE CONEXION EN ACCESO | NDIRECTO

0. Introduccion
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El procedimiento de baja de conexion en acceso indirecto permite a un operador solicitar a
Telefénicalabajaen e servicio GigADSL para unalinea concreta de abonado.

El procedimiento de baja de conexion de acceso indirecto solo podrainiciarse por solicitud
del operador que tiene contratado €l servicio GigADSL para esa conexion. Si Telefonica
recibiera solicitudes de baja deberaremitirlas al operador que preste el servicio GigADSL
abonado para que este proceda a enviar la solicitud de tramitacién de labaja.

Cuando el abonado desee contratar con TESAU un servicio incompatible con ADSL, o bien
solicite el paso de lineaanaldgicaa RDSI o viceversa, previamente a la gjecucion de
cualquiera de estas actuaciones en €l servicio de TESAU, debera haberse tramitado la
solicitud de bajade GigADSL a peticién del cliente, mediante procedimiento iniciado por €
operador autorizado.

Excepcionalmente, en el caso de que un abonado de TESAU solicite labagjaen el servicio
telefénico, o e cambio de domicilio con cambio de central, el procedimiento de bajaen €l
servicio GigADSL podra ser iniciado por TESAU. En estos casos, TESAU comunicard d
operador autorizado que se hallevado a cabo la bajaen un plazo de 2 dias tras haberse
efectuado, indicando el motivo de lamisma (baja del abonado o cambio de domicilio con
cambio de central).

1. Presentacién de solicitudes de baja de conexion

El procedimiento se inicia con la grabacion de un formulario de solicitud de bajade
conexion en acceso indirecto en la pagina Web que Telefonica habra dispuesto atal efecto.
El formulario de solicitud que se mostrard en la pagina Web incluiralos siguientes campos
obligatorios:

 tipo de procedimiento: baja de conexion de cliente en acceso indirecto
e codigo de referencia: aportado por el operador
* identificacion del operador solicitante
codigo de operador
direccion postal
teléfonos de contacto (principal y alternativo)
- fax
- direcciones de correo electronico (principal y alternativa)
» fechadelasolicitud (ddmmaaaa)
* numero administrativo de la conexion
e numero de teléfono sobre el que estainstaladala conexién

Este formulario de solicitud podraincluir los siguientes campos opcionales:

» nombre completo del cliente

e direccién postal

» fechadeseadadebagja

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada e identificada por el codigo de referencia aportado por el
operador.

2. Interacciones
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1. El operador rellenard una solicitud de baja de conexion en acceso indirecto de laforma
especificada en el apartado “presentacion de solicitudes’.

2. Telefonica aceptarala solicitud de baja antes de 2 dias laborables tras su validacion y
envio viaweb. Dentro de este plazo, Telefonica actualizarala paginaweb
correspondiente y enviard un correo electronico indicando que la solicitud de baja de
conexion ha sido aceptada.

3. Comunicacién de finalizacién de la solicitud mediante envio de correo electrénico, que
se debera efectuar en un plazo de 2 dias desde la finalizacién de lastareas. Seindicara
» fechabajade conexion en acceso indirecto

3. Plazos

El plazo méaximo en & que se efectuara labaja de conexidn en acceso indirecto serade 5
dias laborables desde la recepcion de dicha solicitud.

Lafechade finalizacién en la facturacién de | as cuotas mensual es de la conexion que se da
de baja viene determinada por € momento en que se produzca la baja efectiva. Cuando
dicha bgja efectiva se demore més alla del plazo maximo fijado en €l parrafo anterior, s €
operador no ha solicitado expresamente una fecha posterior, Telefénica dejara de facturar
unavez vencido este plazo maximo. En el caso de que el operador hubiera solicitado una
fechaposterior a plazo méximo fijado en el parrafo anterior, el cese de lafacturacion se
producird a dia siguiente de lafecha solicitada por €l operador.

A partir del momento en que Telefonica deje de facturar este servicio al operador
autorizado, el cliente permanecera en estado de “previsiéon de nueva alta’ durante un
periodo de 3 meses desde que se produce labaja. Si durante este periodo de 3 meses se
produjera una solicitud de alta, esta se llevaria a cabo tal como se detallaen el
procedimiento correspondiente.

1.5.7 PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE MODALIDAD EN UNA CONEXION
0. Introduccién

El procedimiento de cambio de modalidad en una conexién permite a un operador solicitar
a Telefonicalamodificacion en lamodalidad del servicio GigADSL (A, B, C,D, J, K,L 6
M) de una conexidn concreta de abonado.

Simulténeamente a cambio de modalidad en la conexion también se permite tramitar la
instalacion de “ splitter”. En este caso, y a diferencia de lo que sucede en la g ecucién de
una solicitud de alta de conexion con filtrado centralizado, €l servicio de instalacion de
“splitter” no incluye las pruebas de funcionamiento extremo a extremo que se realizan en
central y en domicilio del abonado.

1. Presentacion de solicitudes de cambio de modalidad
El procedimiento seinicia con la grabacion de un formulario de solicitud de cambio de
modalidad de conexién en acceso indirecto en la pagina web que Telefonica habra dispuesto

ata efecto. El formulario de solicitud que se mostrara en la pagina Web incluiralos
siguientes campos obligatorios:
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tipo de procedimiento: cambio de modalidad en una conexién
codigo de referencia: aportado por el operador

identificacién del operador solicitante

- codigo de operador

- direccion postal

teléfonos de contacto (principa y alternativo)

- fax

- direcciones de correo electronico (principal y alternativa)
fecha de la solicitud (ddmmaaaa)

numero administrativo de la conexién

numero de tel éfono sobre e que estainstalada la conexion
nueva modalidad de conexion solicitada: A, B, C, D, J, K, L6 M

Este formulario de solicitud podraincluir los siguientes campos opcionales:

nombre completo del cliente

direccién postal

indicacioén para proceder alamodificacion de ITV/ICV

ITV-usuario

ICV-usuario

ITV-PAI

ICV-PAI

fecha deseada del cambio

consentimiento para utilizar tecnologia ADSL 2+, si ello resuelve una situacion de
invalidez del bucle parala modalidad solicitada.

indicacion para proceder alainstalacion de “ splitter”

consentimiento parainstalar acometida interior ante mal funcionamiento de instalacién
con “splitter”

fecha deseada de cambio de modalidad

Los campos de ITV/ICV gue no se vayan amodificar se podran dgjar en blanco.

Unavez completados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedararegistrada e identificada por € codigo de referencia aportado por €l
operador.

2. Denegacion de una solicitud de cambio de modalidad en una conexion

Lasolicitud de modificacién de modalidad sélo podra ser denegada por las siguientes
causas:

alcanzado € maximo de conexiones en pPAI: lasumade los SCR de las conexiones
activas hace que con la modificacion solicitada se supere lavelocidad en el pPAl,
cuando no esta desactivado € Control de Admision de Conexiones (CAC).

bucle no cumple las caracteristicas técnicas parala prestacion de la modalidad solicitada
bucle potencialmente valido con tecnologia ADSL 2+, pero no se otorgd consentimiento
parautilizarla

exceso de ocupacion de servicios por unidad basica, segin reglas de despliegue
ITC/ITV yautilizados en e mismo pPAI
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L a denegacién serd comunicada al operador mediante correo electrénico y actualizacion de
su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente la causa particular de la
denegacion.

Cuando se deniegue la solicitud de cambio de modalidad en una conexién, quedara
aprovisionada la modalidad anterior que tuviera dicha conexion.

3. Interacciones

1. El operador rellenard una solicitud de cambio de modalidad de conexion de laforma
especificada en el apartado “presentacion de solicitudes’.

2. Telefonicaaceptarda o denegarala solicitud en un plazo de 5 dias laborables tras su
validaciony envio viaweb. Dentro de este plazo, Telefonica actualizaré la paginaweb
correspondiente y enviara un correo electronico incluyendo la siguiente informacién

En caso de solicitud aceptada
* Indicar quelasolicitud de modificacion de modalidad ha sido aceptada
* Indicacion de que se utilizara tecnologia ADSL 2+ (en caso de haberse otorgado
consentimiento).

En caso de solicitud denegada
» tipo deregistro: denegacion de solicitud de cambio de modalidad en la conexion
e codigo dereferencia
e causaconcreta de la denegacién, segun relacion en apartado 3
» fechadeladenegacion

3. Si son necesarias actuaciones en el domicilio del abonado, Telefénicatratara de
concertar citacon €l cliente (que podra ser cualquier dialaborable de lunes aviernes)
atendiendo alafecha deseada de alta, si estavaindicada en la solicitud, o en caso
contrario en un plazo de 3 dias desde la aceptacion de la solicitud viaweb y teniendo en
cuenta las necesidades de coordinacion entre los trabajos y procesos implicados. . Si se
produce una anulacién de cita, Telefonica comunicara estaincidenciay enviaraun
correo electrénico advirtiendo de la situacién en las 4 horas hébiles siguientes, con
indicacion de la causa de anulacion en el campo correspondiente (ausenciadel cliente,
[lamada previadel cliente, etc.). En adelante el cliente, o el Operador en su nombre,
concertaran nueva citacon Telefénica..

4. En caso de producirse algunaincidencia especifica de instalacion de “ splitter”, se
procedera a su tramitacion segun el procedimiento de tratamiento de incidencias.

5. Acordar con el operador lafechay horaen que sevaallevar acabo el cambio de
modalidad de la conexion.

6. Comunicacién de finalizacion de la solicitud mediante envio de correo electrénico y
actualizacion en la paginaweb, que se debera efectuar en un plazo de 2 dias desde la
finalizacién de lastareas. Seindicara:

» Fechade cambio de modalidad en la conexion

* Ensucaso, fechadeinstalacion de “ splitter”

» Ensucaso, indicacion de instalacion de acometidainterior

* Indicacién de instalacién con tecnologia ADSL 2+ (en caso de haberse otorgado
consentimiento).
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4. Incidencias especificas de provision en este procedimiento

Estan tipificadas las siguientes incidencias en la tramitacion relativas a lainstalacion de

“splitter”:

* Bucle no compatible con lamodalidad de ADSL solicitada

» Bucle potencialmente compatible parala modalidad solicitada con tecnologia ADSL 2+,
pero no se otorgd consentimiento para utilizarla.

» Cliente ausente, tras no haber sido posible concertar cita

e Cliente desiste de su peticion

5. Plazos

El cambio de modalidad en conexion en se producira en lafecha deseada, si esta es indicada
por €l operador en la solicitud.

Cuando no seindique fecha de alta deseada, 0 bien esta esté comprendida en los 10 dias
laborables posteriores ala presentacion de la solicitud, € plazo méximo en € que se
efectuarael cambio de modalidad en una conexion sera de 10 dias |aborables desde la
recepcion de dicha solicitud.

1.5.8 PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE | TV/ICV EN UNA CONEXION
0. Introduccién

El procedimiento de cambio de ITV/ICV en una conexién permite a un operador solicitar a
Telefonicalamodificacion en los identificadores de trayecto virtual y de canal virtual
asociados a unalinea concreta de abonado.

1. Presentacion de solicitudes

El procedimiento seinicia con lagrabacion de un formulario de solicitud de cambio de
ITV/ICV en unaconexion en la pagina Web que Telefonica habra dispuesto atal efecto. El
formulario de solicitud que se mostrara en la pagina Web incluird|os siguientes campos
obligatorios:

» tipo de procedimiento: cambio de ITV/ICV en unaconexién
e codigo de referencia: aportado por el operador
* identificacion del operador solicitante
- codigo de operador
- direccion postal
teléfonos de contacto (principa y alternativo)
- fax
direcciones de correo electronico (principal y aternativa)
» fechadelasolicitud (ddmmaaaa)
e numero administrativo de la conexion

Este formulario de solicitud podraincluir los siguientes campos opcionales:

* nombrecliente
e direccién postal
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e |TV-usuario

* |CV-usuario

« |TV-PAI

e |CV-PAI

» fechadeseadadel cambio

Los campos de ITV/ICV aparecen como opcionales debido a que aguéllos gue no se vayan
amodificar se podran degjar en blanco.

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada e identificada por €l codigo de referencia aportado por €l
operador.

2. Denegacion de una solicitud

Lasolicitud de cambio de ITV/ICV en unaconexion sélo podra ser denegada por las
siguientes causas:

e ITC/ITV yautilizados en & mismo pPAI

L a denegacion serd comunicada al operador mediante correo electronico y actualizacién de
su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente la causa particular de la
denegacion.

3. Interacciones

1. El operador rellenard una solicitud de cambio de ITV/ICV en unaconexion de laforma
especificada en el apartado “presentacion de solicitudes’.

2. Telefonicaaceptarda o denegarala solicitud en un plazo de 2 dias laborables tras su
validaciony envio viaweb. Dentro de este plazo, Telefonica actualizaré |a paginaweb
correspondiente y enviara un correo electronico incluyendo la siguiente informacién:

En caso de solicitud aceptada
» indicar quelasolicitud ha sido aceptada

En caso de solicitud denegada
 tipo deregistro: denegacion de solicitud de cambio de ITV/ICV en una conexion
e cobdigo dereferencia
» causa concreta de la denegacion, segun relacién en apartado 3
» fechadeladenegacion

3. Acordar con el operador lafechay horaen que se vaallevar acabo el cambio

4. Comunicacion de finalizacion de la solicitud mediante envio de correo electrénico, que
se debera efectuar en € plazo de 2 dias desde la finalizacién de lastareas. Seindicara

e nUmero administrativo asociado ala conexion solicitada
» fechacambio de | TV/ICV enlaconexion

4. Plazos
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El cambio de ITV/ICV en unaconexion se producira en lafechadeseada, si estaes
indicada por el operador en la solicitud.

Cuando no seindigue fecha de alta deseada, 0 bien esta esté comprendida en los 5 dias
laborables posteriores ala presentacion de la solicitud, € plazo méximo en € que se
efectuarael cambio de ITV/ICV en una conexion serdde 5 dias |aborables desde la
recepcion de dicha solicitud.

1.5.9 PROCEDIMIENTO DE ALTA DE PPAI
0. Introduccién

El procedimiento de alta de pPAI permite a un operador solicitar a Telefénicala
constitucién de un nuevo puerto para GigADSL en un PAI o PAI-D.

1. Presentacion de solicitudes

El procedimiento se inicia con la grabacion de un formulario de solicitud de alta de pPAI3
en lapagina Web que Telefonica habra dispuesto atal efecto. El formulario de solicitud
gue se mostrara en la pagina Web incluiralos siguientes campos obligatorios:

» tipo de procedimiento: alta de pPAI

e codigo de referencia: aportado por el operador

* identificacion del operador solicitante

- codigo de operador

- direccion postal

- teléfonos de contacto (principal y alternativo)

- fax

- direcciones de correo electronico (principa y alternativa)

fecha de la solicitud (ddmmaaaa)

demarcacion

interfaz del pPAI (155 Mbit/s eléctrico, 155 Mbit/s 6ptico, 34 Mbit/s, 2 Mbit/s)
indicacion de desactivacion del Control de Admision de Conexiones (CAC)

Este formulario de solicitud podraincluir los siguientes campos opcionales:
* indicacion de que se deseapuerto en PAI-D
e codigo MIGA delacentral donde se ubicarael PAI-D
» fechadeseadadelahabilitacion del pPAI
Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada e identificada por € codigo de referencia aportado por €l
operador.
2. Denegacion de una solicitud
Laatade pPAI solo podra ser denegada por |as siguientes causas:

» puerto PAI-D solicitado en central no abiertaainterconexién

3L areferenciad pPAI se corresponde indistintamente con puerto en el PAI (Punto de Acceso Indirecto) o en e PAI-
D (Punto de Acceso Indirecto-Distante)
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» puerto PAI-D solicitado en central en donde est&4 ubicado el PAI
» puerto PAI-D solicitado en central ubicada fuera del niicleo urbano en donde se localiza
e PAI

L a denegacién serd comunicada al operador mediante correo electrénico y actualizacion de
su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente la causa particular de la
denegacion.

3. Interacciones

1. El operador rellenaraunasolicitud de alta de pPAI delaforma especificadaen el
apartado “presentacion de solicitudes”’.

2. Telefonicaaceptarda o denegarala solicitud en un plazo de 5 dias laborables tras su
validaciony envio viaweb. Dentro de este plazo, Telefonica actualizaré la paginaweb
correspondiente y enviara un correo e ectronico incluyendo la siguiente informacion:

En caso de solicitud aceptada
» indicar quelasolicitud hasido aceptada
e numero administrativo asociado al pPAI habilitado

En caso de solicitud denegada
» tipo deregistro: denegacién de alta de pPAl
codigo dereferencia
causa concreta de la denegacién, segun relacion en apartado 3
fechade ladenegacion

3. Comunicacién de finalizacién de la solicitud mediante envio de correo electrénico, que
se debera efectuar en un plazo de 2 dias desde lafinalizacién de lastareas. Se indicara
» fechade efectividad del altade pPAI

4. Plazos

El atade pPAI se produciraen un plazo de 15 dias laborables desde el envio de la solicitud

s setrata de un puerto ainstalar en un PAI, o bien en un plazo de 30 dias laborables desde

el envio delasolicitud si setrata de un puerto ainstalar en un PAI-D.

Cuando €l operador indica en su solicitud una fecha de alta deseaday esta sea posterior a

los plazos fijados en €l parrafo anterior, el servicio se provisionara en lafecha deseada.

1.5.10 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE PPAI

0. Introduccion

El procedimiento de baja de pPAI permite aun operador solicitar a Telefonicalabajade un
puerto para GigADSL que el operador tuvieraactivo en un PAI o PAI-D.

1. Presentacion de solicitudes

Procedimientos acceso indirecto 1-71



El procedimiento se inicia con lagrabacion de un formulario de solicitud de baja de pPAI
en lapagina Web que Telefénica habra dispuesto atal efecto. El formulario de solicitud
gue se mostrara en la pagina Web incluiralos siguientes campos obligatorios:

* tipo de procedimiento: bajade pPAI
e codigo de referencia: aportado por el operador
* identificacion del operador solicitante
- codigo de operador
- direccion postal
teléfonos de contacto (principal y alternativo)
- fax
- direcciones de correo electronico (principa y alternativa)
» fechadelasolicitud (ddmmaaaa)
e numero administrativo del pPAI adar de baja
e demarcacion en laque se encuentra el pPAl adar de baja

Este formulario de solicitud podraincluir los siguientes campos opcionales:
» Fechadeseadade bgja

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada e identificada por € codigo de referencia aportado por el
operador.

2. Denegacion de una solicitud

Labaja de pPAI sdlo podra ser denegada por |as siguientes causas:

» puerto de PAl o PAI-D con conexiones de cliente activas

L a denegacién serd comunicada al operador mediante correo electrénico y actualizacion de
su solicitud en € campo correspondiente, indicando claramente la causa particular de la
denegacion.

3. Interacciones

1. El operador rellenarduna solicitud de bajade pPAl delaformaespecificadaen el
apartado “presentacion de solicitudes”.

2. Telefonicaaceptard o denegardla solicitud en un plazo de 2 dias laborables tras su
validaciony envio viaweb. Dentro de este plazo, Telefonica actualizaré la paginaweb
correspondiente y enviara un correo electronico incluyendo la siguiente informacion:

En caso de solicitud aceptada
» indicar quelasolicitud hasido aceptada

En caso de solicitud denegada
 tipo deregistro: denegacion de baja de pPAI
e cobdigo dereferencia
» causa concreta de la denegacion, segun relacién en apartado 3

3. Comunicacioén de finalizacion de la solicitud mediante envio de correo electrénico, que
se debera efectuar en un plazo de 2 dias desde la finalizacién de lastareas. Seindicara
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» fechadelabaga
4. Plazos

Labajade pPAI se produciraen lafecha deseada, si esta esindicada por € operador en la
solicitud.

Cuando no se indique fecha deseada, o bien esta esté comprendidaen los 5 dias |aborables
posteriores ala presentacién de la solicitud, el plazo maximo en el que se efectuarala baja
de pPAI serade 5 dias laborables desde |a recepcion de dicha solicitud.

1.5.11 PROCEDIMIENTO DE DESACTIVACION O ACTIVACION DEL CAC EN PPAI
0. Introduccién

El procedimiento de desactivacion o activacion del Control de Admision de Conexiones
(CAC) permite a operador solicitar a Telefonicala modificacion en la configuracion de esta
facilidad en un puerto para GigADSL que €l operador tuviera activo en un PAl o PAI-D.

La desactivacion del CAC permite eliminar € limite méximo de conexiones por pPAI que
son posibles atendiendo ala sumade los valores de SCR de las conexiones de abonado.

1. Presentacion de solicitudes

El procedimiento seinicia con lagrabacion de un formulario de solicitud de desactivacion o
activacion del CAC en pPAI en la pagina Web gque Telefénica habra dispuesto atal efecto.
El formulario de solicitud que se mostrard en la pagina Web incluira | os siguientes campos
obligatorios:

» tipo de procedimiento: desactivacién o activacion del CAC en pPAI
e codigo de referencia: aportado por el operador
* identificacion del operador solicitante
- codigo de operador
- direccién postal
teléfonos de contacto (principa y alternativo)
- fax
direcciones de correo electronico (principal y aternativa)
Fecha de la solicitud (ddmmaaaa)
NuUmero administrativo del pPAI (puerto en PAl o en PAI-D)
Desactivacion del CAC
Activacion del CAC (excluyente con la anterior)

Este formulario de solicitud podraincluir los siguientes campos opcionales:
» Fecha deseada de desactivacion/activacion
Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de

solicitud, ésta quedara registrada e identificada por el cédigo de referencia aportado por €l
operador.
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2. Inter acciones

1. El operador rellenard una solicitud de desactivacion o activacion del CAC en pPAI dela
forma especificada en el apartado “presentacion de solicitudes”’.

2. Telefonicaaceptardla solicitud antes de 2 dias laborables tras su validacion y envio via
web. Dentro de este plazo, Telefdnica actualizarala pagina web correspondiente y
enviara un correo electrénico indicando que la solicitud ha sido aceptada

3. Comunicacion definalizacion de la solicitud mediante envio de correo electrénico, que
se debera efectuar en un plazo de 2 dias desde la finalizacién de lastareas. Seindicara
» fechadeladesactivacién o activacion del CAC

3. Plazos

Ladesactivacion o activacion del CAC en pPAI se producira en lafecha deseada, si estaes
indicada por el operador en la solicitud.

Cuando no se indique fecha deseada, o bien esta esté comprendida en los 5 dias |aborables
posteriores ala presentacion de la solicitud, el plazo maximo en el que se efectuarala
desactivacion o activacion del CAC en pPAI serdde 5 dias |aborables desde larecepcion de
dicha solicitud.

1.5.12 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE " SPLITTER”
0. Introduccién

El procedimiento de instalacion de " splitter” permite al operador solicitar a Telefonica el
cambio de variante pasando de filtrado mediante microfiltros a filtrado mediante “ splitter”,
lo que supone lainstalacién por parte de Telefénica del ” splitter” en el domicilio del
abonado.

A diferenciade lo que sucede en la gjecucion de una solicitud de alta de conexion con
filtrado centralizado, el servicio de instalacion de “ splitter” no incluye las pruebas de
funcionamiento extremo a extremo que se realizan en central y en domicilio del abonado.

Este procedimiento de instalacién de “ splitter” también es de aplicacion para el caso de
bucles desagregados en acceso compartido.

1. Presentacion de solicitudes

El procedimiento seinicia con lagrabacion de un formulario de solicitud de instalacion de
"splitter” en lapégina Web que Telefonica habra dispuesto atal efecto. El formulario de
solicitud que se mostrara en la pagina Web incluird|os siguientes campos obligatorios:

* tipo de procedimiento: instalacion de ” splitter”
e codigo de referencia: aportado por el operador
* identificacion del operador solicitante
- codigo de operador
- direccion postal
- teléfonos de contacto (principal y alternativo)
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- fax

- direcciones de correo electronico (principa y alternativa)
fecha de la solicitud (ddmmaaaa)

numero administrativo de la conexion

nombre completo del cliente

teléfonos de contacto para cita (fijo, movil)

Este formulario de solicitud podraincluir los siguientes campos opcionales:

direccién postal

horario preferido por € cliente

consentimiento parainstalar acometidainterior ante mal funcionamiento de instalacién
con “splitter”

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada e identificada por € codigo de referencia aportado por el
operador.

2. Interacciones

1.

El operador rellenard una solicitud de instalacién de ” splitter” de laforma especificada
en el apartado “ presentacién de solicitudes’.

Telefonica aceptara la solicitud antes de 5 dias |aborables tras su validacion y envio via
web. Dentro de este plazo, Telefonica actualizarala pagina web correspondiente y
enviara un correo el ectrénico indicando que la solicitud ha sido aceptada

Si son necesarias actuaciones en el domicilio del abonado, Telefonicatratara de
concertar citacon el cliente (que podra ser cualquier dialaborable de lunes aviernes)
atendiendo alafecha deseada de alta, si estavaindicada en la solicitud, o en caso
contrario en un plazo de 3 dias desde la aceptacion de la solicitud viaweb y teniendo
en cuenta las necesidades de coordinacion entre los trabajos y procesos implicados.. S
se produce una anulacion de cita, Telefénica comunicara estaincidenciay enviaraun
correo electrénico advirtiendo de la situacion en las 4 horas héabiles siguientes, con
indicacién de la causa de anulacién en el campo correspondiente (ausenciadel cliente,
[lamada previadel cliente, etc). En adelante el cliente, o el Operador en su nombre,
concertaradn nueva cita con Telefonica.

En caso de producirse alguna incidencia especifica de instalacion de " splitter”, se
procedera su tramitacion seguin € procedimiento de tratamiento de incidencias.

Comunicacién de finalizacion de la solicitud mediante envio de correo electrénico y
actualizacion en la paginaweb, que se debera efectuar en un plazo de 2 dias desde la
finalizacion de lastareas. Seindicara

» fechadeinstalacion de” splitter”

* indicacion deinstalacion de acometidainterior

Lastareas a realizar podran incluir las siguientes:

Cuando se hubiera otorgado consentimiento parainstalar acometidainterior, ante un
potencial mal funcionamiento futuro de lainstalacion con " splitter”, sellevaraacabo
dichainstalacién cuando proceda.
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3. Incidencias especificas de provision en este procedimiento

Estan tipificadas las siguientes incidencias en la tramitacion de solicitud de instalacion de
"splitter”:

» Cliente ausente, tras no haber sido posible concertar cita

» Cliente desiste de su peticion

4. Plazos

El plazo méaximo en el que se efectuaralainstalacion de " splitter” de 10 dias |aborables
desde la recepcién de dicha solicitud.

1.5.13 PROCEDIMIENTO DE MIGRACION DE CONEXIONES DE PPAI
0. Introduccién

El procedimiento de migracién de conexiones de pPAI se podrd emplear en dos supuestos
diferentes:
Traslado de conexiones entre puertos del mismo operador: un operador solicitaa
Telefonica el traslado de determinadas conexiones de usuario de un puerto de PAI o
PAI-D aotro, correspondiendo ambos puertos al mismo operador que contrata
GigADSL
Traslado de conexiones entre puertos de operadores diferentes: un operador (receptor)
solicitaa Telefénica el trasado masivo de conexiones correspondientes a un mismo
PSI, que estaba recibiendo un servicio mayorista de otro operador (donante), pero sin
gue ello suponga un cambio en larelacion entre el PSI que comercializa el servicio
final y sus clientes.
Bajo el primer supuesto, el operador puede, por gjemplo, contratar un puerto de mayor
capacidad eir migrando de forma ordenada las conexiones de usuario asociadas a antiguo
puerto, o pasar alos clientes de un PAI aun PAI-D en la mismademarcacion.

El segundo supuesto permite a operador receptor ofrecer sus servicios aun PSI, quién tenia
contratados |os servicios mayoristas de sus lineas ADSL con el operador donante. El
operador donante podra ser bien una entidad que a su vez tuviera contratado €l servicio
mayorista GigADSL de TESAU, o lapropia TESAU en €l caso en que este operador
comercializara un servicio mayoristaen un nivel superior a GigADSL (por ejemplo ADSL
IP), que hicierauso de la misma infraestructura de red que se utilizaen GigADSL.

Lasolicitud de traslado de conexiones entre puertos de operadores diferentes sdlo se podra
realizar tras haber obtenido el consentimiento escrito del PSI, con detalle de todas las
conexiones de abonado afectadas por esta migracion. El cliente final no cambia de
proveedor, y por tanto no se precisa obtener su consentimiento para allevar acabo esta
operacion dado que se asume gue ha dejado en manos del PSI la eleccion del operador que
considere oportuno.

Las solicitudes de traslado de conexiones entre puertos de operadores diferentes deben
referirse aun minimo de 100 conexiones ADSL de abonado. De no alcanzarse esta cifra
debera emplearse el procedimiento de alta de conexidn con traspaso.

Se ofrecen dos métodos de migracion de conexiones:
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* Migracion parcial con identificacion individual de conexiones.
e Migracién en bloque de todas |as conexiones de un puerto (no valida paratraslado de
conexiones entre puertos de operadores diferentes).

El procedimiento de migracion de conexiones de pPAI no permite solicitar simultaneamente
el cambio de modalidad de conexiones individuales, ni lainstalacién de splitter en el
domicilio del abonado.

1. Presentacion de solicitudes

El procedimiento se inicia con la grabacién de un formulario de solicitud de migracién de
conexiones de pPAI en la pagina Web que Telefonica habra dispuesto atal efecto.

El formulario de solicitud que se mostrara en la pagina Web incluiralos siguientes campos
obligatorios:

 tipo de procedimiento: migracion de conexiones de pPAI
e codigo de referencia: aportado por el operador
e identificacion del operador solicitante
- codigo de operador
- direccion postal
teléfonos de contacto (principa y alternativo)
- fax
- direcciones de correo electrénico (principa y aternativa)
» fechadelasolicitud (aaaamdd)
» indicador de traslado de conexiones entre puertos de operadores diferentes
e numero administrativo del pPAI antiguo
e numero administrativo del pPAIl nuevo
» Indicador de migracién en bloque de conexiones (solo para traslado de conexiones entre
puertos del mismo operador)
» Indicador de migracién parcial de conexiones. En este caso, paracadaunade las
conexiones que se desee migrar del pPAI antiguo al nuevo:
- numero administrativo de la conexion
- entradado de conexion entre puertos de operadores diferentes también se incluira
- ITV-usuario
- ICV-usuario
- ITV-PAI
- ICV-PAI

Este formulario de solicitud podraincluir los siguientes campos opcionales:

» fechade migracién deseada
En migracién parcial, parael caso de traslado de conexiones entre puertos del mismo
operador, para cada una de las conexiones se podran indicar |os siguientes campos
opcionales:
* nuevosvaloresdelTV/ICV:

- ITV-usuario

- ICV-usuario

- ITV-PAI

- 1CV-PAI
» consentimiento para utilizar tecnologia ADSL 2+
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Unavez completados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada e identificada por € codigo de referencia aportado por el
operador.

2. Denegacion de una solicitud
Lamigracion de conexiones de pPAI solo podra ser denegada por las siguientes causas.

* € pPAI nuevo se encuentra fuera de la demarcacion a gue pertenece el pPAI antiguo

» solicitud de migracién en bloque para traslado de conexiones entre puertos de
operadores diferentes

» solicitud de traslado de conexiones entre puertos de operadores diferentes con menos
de 100 conexiones ADSL de abonado

e paracadaunade las conexiones se podran dar las siguientes causas de denegacion:
- ITC/ITV yautilizados en € mismo pPAI
- acanzado e maximo de conexiones en pPAI
- Migracién de conexion que utiliza tecnologia ADSL 2+, pero €l operador solicitante

no otorgd su consentimiento.

L a denegacién serd comunicada al operador mediante correo electrénico y actualizacion de
su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente la causa particular de la
denegacion.

3. Interacciones

1. El operador rellenard una solicitud de migracion de conexiones de pPAI de laforma
especificada en el apartado “presentacion de solicitudes’.

2. Telefonicaaceptard o denegarala solicitud en un plazo de 5 dias laborables tras su
validaciony envio viaweb. Dentro de este plazo, Telefonica actualizaré la paginaweb
correspondiente y enviara un correo electronico incluyendo la siguiente informacion:

En caso de solicitud aceptada
» indicar quelasolicitud ha sido aceptada
» en caso detraslado de conexiones entre puertos de operadores diferentes, se
notificard al operador donante que tuviera contratado el servicio GigADSL, en
el mismo plazo, la baja de estas conexiones indicando la causa
* Indicacion de que se utilizara tecnologia ADSL 2+ (en caso de haberse otorgado
consentimiento).

En caso de solicitud denegada
» tipo deregistro: denegacion de migracion de conexiones de pPAI
e codigo dereferencia
e causaconcreta de la denegacién, segun relacion en apartado 3
» fechadeladenegacion

3. Acordar con €l operador lafechay horaen que sevaallevar acabo lamigracion.
4. Telefonicallevardacabo lamigracion de las conexiones seguin se ha solicitado,

garantizando que ninguno de los usuarios afectados se ve privado del servicio por un
periodo de tiempo superior a 1 hora, por motivos imputables a Telefonica.
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5. Comunicacién de finalizacién de la solicitud mediante envio de correo electrénico, que

se debera efectuar el mismo diade lamigracion o siguiente. Se indicar&

» Enéel caso de migracion en bloque de conexiones, fecha en la que se ha producido la
migracion

* Enel caso demigracion individual de conexiones, para cada una de las conexiones:
- Fechaen laque se ha producido la migracion de pPAI

» En €l caso detraslado de conexiones entre puertos de operadores diferentes, se
notificard al operador donante que tuviera contratado el servicio GigADSL, en €
mismo plazo, labaja de estas conexiones

4. Plazos

Lamigracion de conexiones de pPAI se gjecutara en lafecha deseada, si esta esindicada
por €l operador en la solicitud.

Cuando no se indique fecha de cambio deseada, o bien esta esté comprendida en los 10 dias
laborables posteriores ala presentacion de la solicitud, € plazo méximo en € que se
efectuara el cambio de modalidad en la conexién sera de 10 dias |aborables desde la
recepcion de dicha solicitud.

1.5.14 PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0. Introduccién

El procedimiento de modificacion del servicio de mantenimiento permite al operador
solicitar a Telefénica el paso de mantenimiento estandar a premiun o viceversa. Se aplica
tanto a conexiones GigADSL de abonado como para lineas desagregadas.

1. Presentacion de solicitudes

El procedimiento se inicia con la grabacion de un formulario de solicitud en la pagina Web
gue Telefénica habra dispuesto atal efecto. El formulario de solicitud que se mostraraen la
pagina Web incluiralos siguientes campos obligatorios:
* tipo de procedimiento: modificacion de lamodalidad del servicio de mantenimiento
e codigo de referencia: aportado por el operador
* identificacion del operador solicitante
- codigo de operador
direccion postal
teléfonos de contacto (principa y alternativo)
- fax
direcciones de correo electronico (principal y alternativa)
» fechadelasolicitud (ddmmaaaa)
e numero administrativo de la conexion
* tipo de mantenimiento deseado: premium o estandar

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada e identificada por el codigo de referencia aportado por el
operador.
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2. Interacciones
1. El operador rellenard una solicitud de cambio de servicio de mantenimiento.

2. Telefonicaaceptardla solicitud antes de 5 dias laborables tras su validacion y envio via
web. Dentro de este plazo, Telefénica actualizarala pagina web correspondiente y
enviara un correo el ectronico indicando que la solicitud ha sido aceptada con las
condiciones del servicio solicitado. A partir de este momento comenzaran a aplicarse
las nuevas condiciones del servicio.
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1.6 GESTION DE INCIDENCIAS

De acuerdo con sus responsabilidades contractuales y de otro tipo, Telefénica ofrece un
sistema de aperturay gestion de incidencias, gue permite comunicar las incidencias que se
produzcan y realizar € seguimiento hasta su resolucion. Laresolucion de incidencias por
parte de Telefonica en su ambito de responsabilidad se gjustard alo establecido en los
correspondientes acuerdos de nivel de servicio.

1.6.1 Ventanilla Unica de acceso

De acuerdo con el modelo de procedimientos administrativos especificado, € bloque
gestion deincidencias de la pagina Web constituira el punto de acceso (sin perjuicio de los
medios alternativos que deberan establecerse) parainiciar el proceso de gestion de
incidencias y mantener un canal de comunicacion que facilite laresolucion de las mismas
con lamayor brevedad.

Cualquier operador, incluido Telefonica, puede ser €l operador iniciador, € cual indicara
mediante el campo “ operador responsable” a qué operador considera gue corresponde la
resolucion laincidencia. Por tanto, se utilizara el sistematanto paralasincidencias
detectadas por |0s operadores autorizados como para advertir alos operadores af ectados de
unaincidencia detectada por Telefénicay cuya resolucion puede o no ser responsabilidad
de Telefonica (circunstancia que se precisariaen el campo “operador responsable’).
Cuando se abra unaincidencia, la aplicacién enviara automati camente un aviso de correo
electronico alas direcciones de contacto de los operadores implicados.

1.6.2 Tipologia delasincidencias

Se distinguen tres tipos de incidencias: incidencias de provision de servicio, incidencias por
averias e incidencias por interferencias.

Se entiende por incidencias de provision las que serefieren a conjunto de actividades de la
tramitacion y provision de servicios, desde el momento en que se presentala solicitud
correspondiente hasta que se aceptalaentrega el servicio'.

En aguellos servicios en los que no se haincluido la aceptacion de la entrega del servicio, se
podran iniciar incidencias de provision hasta transcurridos 5 dias desde laremision de la
comunicacion de finalizacion por parte de Telefonica, cuando el servicio no haya sido
provisionado correctamente. A todos los efectos, se considerara que lafinalizacion de la
provision del servicio no hafinalizado hasta que las incidencias de provision no hayan sido
resueltas.

Se entiende por incidencias por aver ias las que se refieren a funcionamiento de cualquier
elemento de red dentro del &ambito de responsabilidad de Telefénica. Ello incluye cuaquier
anomalia posterior ala aceptacion de laentrega el servicio.

! Ejemplos: denegacion considerada improcedente, solicitud sin respuesta, solicitud no tramitada completamente,
superacién de plazos.
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1.6.3 Ciclodevidadeunaincidencia

Cuando se abre unaincidencia por € operador solicitante o iniciador, ésta es registraday
pasaal estado de“ACTIVA”.

El operador supuestamente responsable, podra rechazar o denegar la apertura de incidencia
cuando yala haya subsanado, o considere que no existe tal incidencia o que no es el
operador responsable.

En caso de que el operador iniciador acepte este hecho laincidencia pasard al estado de
“CERRADA”. Si, por €l contrario, se producen discrepancias entre el operador iniciador y €l
presunto responsable, se podra escalar laincidencia.

Antes de proceder a franqueo de laincidencia, €l operador responsable, tras realizar los
trabaj os necesarios para solucionar laincidencia, realizard, en |os casos que sea hecesario,
las medidas oportunas para comprobar laresolucion de las misma desde €l RdO hasta el
PTR del cliente. Telefénica concertard una cita con el operador duefio del RdO con €l fin de
gue su técnico pueda acceder al RdO del operador (lado de Telefonica).

Cuando segun el operador responsable de laincidencia ésta se resuelve, pasara al estado de
“FRANQUEADA".

El operador solicitante o iniciador podra seleccionar las incidencias franqueadas y aceptar o
rechazar el franqueo. Cuando rechace el franqueo de unaincidencia, esta volveraal estado
de“ACTIVA” y escalaraa un segundo nivel de atencion, através de la persona de contacto
indicadaatal efecto por Telefénicao el correspondiente operador responsable. Si el
operador solicitante aceptase €l franqueo, laincidencia pasara a estado de “ CERRADA”.

Transcurridos 5 dias habiles desde el envio del franqueo de laincidencia por parte del
operador responsable sin que se haya producido la aceptacion o el rechazo del mismo por
parte del operador que ha abierto laincidencia, ésta pasara autométicamente a estado de
“CERRADA”".

L as solicitudes que hayan alcanzado el estado de “ CERRADA” se incorporaran a dia
siguiente de ser cerradas ala base de datos “histéricos’ del sistema, las cuales podran
también ser consultadas en cualquier momento.

Cualquier operador podrarealizar el seguimiento o consultar en €l histérico de aquellas
incidencias en las que haya sido operador iniciador, responsable o af ectado.

1.6.4 Procedimiento de comunicacion deincidencia
1.6.4.1 Formulariosdeincidencia

El formulario que se mostrara para apertura de incidencia de provision incluirdlos
siguientes campos obligatorios:
» Tipo de procedimiento: aperturade incidencia de provision.
e Cddigo dereferencia: aportado por €l operador.
e Cdbdigo MIGA delacentral / RPCA.
» Fechadelasolicitud (ddmmaaaa).
* |dentificacion del operador solicitante o iniciador:
- codigo de operador
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- direccion postal

- teléfonos de contacto (principal y alternativo)

- fax

- direcciones de correo electronico (principa y aternativa.
 |dentificacion del operador responsable cuando no sea Telefonica.
» Otros operadores implicados.
e Datosdelaincidencia

- numero de referencia o nimero administrativo de la solicitud

- grado de prioridad

- descripcién del sintoma.

L os campos opcionales para abrir unaincidencia de provision son:
+ Ultimo estado de tramitacion conocido.
» Causa de denegacién en caso de que la solicitud fuera denegada.

El formulario que se mostrara para la apertura de incidencia por averia incluiralos
siguientes campos obligatorios:
 Tipo de procedimiento: apertura de incidencia por averia.
e Cddigo dereferencia: aportado por €l operador.
e Cdbdigo MIGA delacentral / RPCA.
» Fechadelasolicitud (ddmmaaaa).
* |dentificacion del operador solicitante:
- codigo de operador
direccion postal
teléfonos de contacto (principa y alternativo)
- fax
- direcciones de correo electronico (principal y aternativa)
* |dentificacion del operador responsable cuando no sea Telefonica.
» Datosdelaincidencia
- fechadeteccion averia
- ndmero administrativo que identificaa elemento afectado
- servicio afectado
- grado de prioridad (alta, media, baja)?
- descripcién del sintoma
- diagndstico previo (impacto y comprobaciones realizadas).

L os campos opcionales para abrir unaincidencia por averia son:

» Elementos de red afectados.

» Planta afectada (cliente, transmision, conmutacion, inmobiliario, otros).
 |dentificacion del elemento afectado dentro de la planta.

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
incidencia, ésta quedara registrada en ese momento.

?Incidencias de prioridad ata: incidencias en entrega de sefial, tendidos, o que afecten a equipos coubicados.
Incidencia de prioridad media: incidencias de incomunicacion en acceso completamente desagregado, acceso
compartido, acceso indirecto. Incidencia de prioridad bgja: otras incidencias.
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1.6.4.2 Inter acciones

1. El operador que abre laincidenciarellenaun formulario de laforma especificadaen el
apartado correspondiente.

2. Laaplicacion enviard autométicamente un aviso de correo electronico alas direcciones
de contacto de los operadores implicados.

3. Telefonicao el operador responsable comprobaran laincidencia. Cuando se verifique
gue laincidencia ya ha sido subsanada, o se considere que no existe tal incidencia o
quede fuera de su @mbito de responsabilidad, Telefonica o e operador responsable
podran rechazar o denegar |aincidencia antes de 24 horas, detallando las causas de tal
rechazo en el correo electrénico que se envie a operador iniciador dentro de estas 24
horas. Este hecho dara lugar a cierre de laincidencia en caso de acuerdo, pudiendo
iniciar el escalado de lamismasi no existe tal acuerdo.

Cuando se verifique la existencia de laincidencia, Telefénica o el operador responsable
actualizaran la paginaweb de la mismaindicando el periodo estimado de resolucion. El
sistema web enviara automati camente un mensaje de correo electronico alas direcciones
de contacto del operador iniciador y operadores implicados incluyendo la misma
informacion. Adicionalmente, y si € tipo de incidencia requiere que se efectlie algun tipo
de medida para comprobar su resolucién, seincluira en este correo o en otro posterior, la
fechay hora de lacita con el técnico del operador propietario del RdO para efectuar las
medidas.

En caso de que se solicite la presencia del operador, éste confirmarala asistencia de su
personal paradar acceso al lado de Telefonicadel RO, de manera que se puedan
efectuar las medidas oportunas.

4. Telefonicao el operador responsable procedera alaresolucion de laincidenciay
enviara unarespuesta de incidencia (franqueo) con la siguiente informacion:
e NUmero administrativo.
e Tipo de causaidentificada (ver codificacion en apartado correspondiente).
e Elementoderedy /o servicio afectado.
» Plantaafectada (cliente, transmisién, conmutacion, inmobiliario, otros).
» ldentificacion del elemento afectado dentro de la planta.
e Localizacion (ver codificacion en apartado correspondiente).
e Comentarios acausay localizacion.
» Fechay horaresolucion.
» Datos responsabl e resolucion.
* Duracién incidencia.
» Fechay horarespuesta.
e Tiempo de actuacién empleado.

5. Cuando €l operador iniciador considere gue la resolucién o la respuesta no han sido
satisfactorias, podrarechazar € franqueo de laincidencia, y sereiterara el proceso de
andlisis de laincidencia, pudiéndose iniciar el procedimiento de escalado®. El
formulario de verificacion de resolucion de incidencia se rellenara con la siguiente
informacion:

» Resultado verificacion: resolucién no satisfactoria / satisfactoria.

3 En caso de desacuerdo sobre resolucion de unaincidencia podra solicitarse larealizacion de pruebas conjuntas por
€l personal técnico de ambos operadores.

Gestidn de incidencias 1-84



e Fechay horaverificacion.
e Datos responsable verificacion.

» Explicacion del motivo de lareapertura en caso de resolucion no satisfactoria.

6. Si el operador iniciador aceptase el franqueo, laincidencia (resolucion satisfactoria)

guedara cerrada.

1.6.4.3 Codificacion de causasy localizaciones

Causa Descripcion

ALIM Fallo de alimentacién

AMBI Condiciones ambientales

APLI Mal programada la aplicacion

ASES Asesoramiento a cliente

BLOQ Bloqueos, caidas

CABL Mal cableado, puentes, cordones

CARG Cargada a equipo o0 a Responsable

COMP | Componente deteriorado

CONF Mal configurado

CONT Contacto defectuoso, falto recu

CORT Abierto, cortado

CRUZ Cruzado

DESA Desaparecida

ERRO Errores en linea o en bucle

HPB Hechas pruebas bien

IMPO Imponderables

INCP Incompatibilidad

INST Mal instalado

MOPE | Maaoperacion

NATU Fendmenos de la naturaleza

PAGO Corte por falta de pago

PORT Mal nivel portadora

PROT Fallo de protocolo

RUID Ruido, diafonia, distorsion, etc.

SUST Sustitucién de tanteo

TABL Mal tablas

TRAN Mal transmision

SAB Sabotgje 0 vandalismo

PROG Incidencias motivadas por trabajos
programados realizados

NPROG | Averias provocadas por trabajos no
programados

INST Averias debidas a instal aciones competencia
de laempresainstaladora

PRUE Averias provocadas por pruebas puntuales en
equipos en servicio

INFR Averias provocadas por problemas de
infraestructura de los edificios, como fallos de
aires acondicionados, cambios de ubicacion,
obras, etc.

L ocalizacion Descripcion

ACOM Acometida

ADAP Adaptador de datos

BAST Bastidores, armazén y carcasas

CAJA Cajaterminal
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CEEC Cables enlace entre centrales
CFOP Cablesfibra éptica

CGES Centro de gestion

FDIS Distribucion de energia
FSUM Suministro de energia
GPAR Grupo y par

IINT Instalacion interior

LHIL L inea hilo desnudo

MODM Modem, ait, utr

MUXD Multiplexor mux-d

PCRD Pto. conex. ared, roseta, cymen
REPA Repartidor

TELA Teléfono analbgico

TELD Teléfono digita

TERM Terminal datos

1.6.5 Plazosderesolucién deincidencias
Lasincidencias se resolveran lo antes posible, siendo de aplicacién los siguientes plazos:

- Incidencias de provision:

Tipo Tiempo maximo deresolucion
Incidencia de provision 2 dias habiles

Incidencias por averias

Nivel deprioridad Tiempo maximo de reparacion
Incidencia de prioridad alta (incidencias en
entrega de sefial, tendidos, o que afecten a 6 horas
equipos coubi cados)

Incidencia de prioridad media (incidencias
de incomunicacion en acceso
completamente desagregado, acceso
compartido, acceso indirecto)

Incidencia de prioridad baja (otras
incidencias)

24 horas

72 horas

Adicionalmente, las incidencias de incomunicacion en acceso compl etamente desagregado
sereparardn con un plazo medio de 15 horas por averia.

1.6.6 Seguimiento deincidencias

Para obtener informacion sobre las incidencias que le incumben (en curso o histéricas), €
operador podrarealizar consultas via web introduciendo alguno de |os siguientes datos:
codigo de referencia, codigo MIGA, tipo de incidencia, provincia, fecha de apertura.

El sistema ofrecera unalista de las incidencias que cumplan con las claves o datos

introducidos presentando, al menos, la siguiente informacion: codigo de referencia, codigo
MIGA, tipo deincidencia, provincia, fecha de apertura, sintoma. Se podra posteriormente
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seleccionar unaincidencia de lalista para obtener toda lainformacién detallada de la
misma, incluyendo lainformacion sobre su resolucion.

Asimismo se podré solicitar informacion sobre la evolucion de laincidencia

1.6.7 Procedimiento de Escalado de I ncidencias

El presente procedimiento es de aplicacion para los operadores que contraten servicios de
acceso a bucle de abonado de Telefénica

Este procedimiento de escalado se aplicard como consecuencia de las reclamaciones que se
efectlen por parte de algun operador implicado en una incidencia de cualquier tipo
(provision, averia e interferencia).

Cuando un operador autorizado esté en desacuerdo con la actuacion realizada por
Telefonica o viceversa, se podrainiciar € procedimiento de escalado de incidencias con €l
fin de resolver las posibles discrepancias que hayan surgido tras la apertura de laincidencia.

El escaado de una incidencia podra hacerse tanto para incidencias abiertas (activas o
franqueadas) como para incidencias que no estén abiertas (cerradas o rechazadas),
independientemente del plazo transcurrido desde la solicitud de apertura, salvo que se trate
de un escalado por motivos de expiracion de plazos

Las comunicaciones de escalado se iniciaran, en todos los casos, por los responsables
designados para cada uno de los diferentes niveles de escalado, siempre que se den las
circunstancias para hacerlo. Telefénica no aceptara aquellos comunicados remitidos por
otras personas 0 unidades diferentes a las designadas y podra rechazar aquellos que no
cumplan con los requisitos de escalado que se establecen en este mismo documento.

El procedimiento de escalado se iniciara por cualesquiera de las partes mediante €l envio de
un correo electronico a responsable designado por la otra parte. Enviado € correo
electronico, podran continuarse las relaciones de escalado por teléfono. Excepciona mente,
cuando las circunstancias lo precisen, se admitira el inicio de la comunicacion por teléfono.

Puesto que el escalado de unaincidencia es parte del proceso de gestion de la misma, no se
producira parada de reloj en lo que se refiere al computo de plazos para la resolucién de la
incidencia, excluyendo los retrasos no imputables a Telefénica. De esta forma el plazo
dedicado a escalado de incidencias también se tendrd en cuenta para calcular € tiempo
total de resolucion o reparacion.

El responsable designado para cada nivel de escalado tanto del operador autorizado como
de Telefénica, debera atender convenientemente y responder con prontitud a todas las
consultas y peticiones de cualquier otra informacién mas detallada que sobre la incidencia
puedan realizarse entre ellos, colaborando de forma bidireccional hasta la resolucion de la
incidencia.

Los operadores autorizados y Telefénica proporcionaran sus correspondientes cuadros de
escalado alos que deberan dirigirse para escalar seguin el procedimiento.

La concrecion de las personas detras de cada nivel de escalado debera negociarse entre cada
uno de los operadores autorizados y Telefénica, y se detallaran, a menos, nombres y
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apellidos, teléfonos (principal y alternativo), fax y correo electrénico (principa vy
alternativo) de dichos responsables, asi como sus &reas de responsabilidad y puestos
concretos.

A continuacion se detallan los requisitos y las causas tanto para el escalado de incidencias
de provision como por averias e interferencias.

1.6.7.1 Escalado de incidencias de Provision: requisitos
Antes de iniciar € procedimiento de escalado, € operador deberd comprobar previamente
gue laincidencia no es debida a:
Datos incorrectos en la solicitud, salvo en caso que los datos sean los mismos que
figuran en la base de datos de Telefonica.
Incompatibilidad con servicios contratados por € cliente final.
Ma funcionamiento o configuracion incorrecta de los equipos / red del propio
operador suministrados al cliente final.
Mal funcionamiento o configuracion incorrecta de |os equipos del cliente final.
Demoras en la provision por causa del propio operador o de su cliente final.
Otras causas no imputables a Telefonica.

1.6.7.2 Escalado de incidencias de Provision: causas
El operador podré iniciar e procedimiento de escalado cuando se den situaciones que
generen discrepancias, incluyendo las siguientes:
Rechazos que se entienden improcedentes desde el operador.
Respuesta reiterativa insuficiente o no actualizada en una solicitud de informacién
relativaa unaincidencia (activa, franqueada o cerrada) o trabajo programado.
Disconformidad con una impugnacion que bloquea la evolucién del proceso de
provision.
Una vez subsanadas las circunstancias de una impugnacion por parte del operador,
Telefonicareiterala comunicacion de laimpugnacion siguiendo e procedimiento citado.
Desacuerdos en laresolucién de incidencias.
Cierre de una incidencia de provision por parte de Telefénica sin la aceptacion del
operador iniciador.
Expiracién de los tiempos de atencion o respuesta comprometidos.
SGO indisponible.
Situaciones de rechazos masivos.

1.6.7.3 Escalado deincidencias por averiaseinterferencias. requisitos
Antes de enviar un aviso de averiaa Telefénica, el operador debera comprobar previamente
gue laincidencia no es debida a una de las siguientes causas.
Mal funcionamiento de los equipos/ red del propio operador.
Defectos, anomalias o interferencias en lared o instalaciones del propio operador o de
su cliente.
Configuracion incorrecta de |os parametros de red del propio operador.

El operador debera informar convenientemente sobre el sintoma e impacto de la averia,
horario de atencién y de las comprobaciones realizadas en los equipos y en lared, tanto del
propio operador como de su cliente final.

1.6.7.4 Escalado deincidencias por averias einterferencias. causas

El operador podra iniciar € procedimiento de escalado cuando se den situaciones que
generen discrepancias, incluyendo |as siguientes:
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Rechazos que se entienden improcedentes desde el operador.

Respuesta reiterativa insuficiente o no actualizada en una solicitud de informacién
relativaa unaincidencia (solicitada, activa, franqueada o cerrada) o trabajo programado.

Desacuerdos en laresolucion de incidencias.

Cierre de una incidencia por averia por parte de Telefénica sin la aceptaciéon del
operador iniciador.

Expiracion de los tiempos de atencion o respuesta comprometidos.

Retraso en el plazo estipulado por la OBA paralaresolucién de averias de servicios de
Acceso Desagregado al Bucle de Abonado, no incluyendo los retrasos motivados por
causas imputables al cliente o a propio operador autorizado por otras causas de fuerza
mayor.

Reapertura por 22vez de una averia.

Repeticion en menos de 48 horas de una averia cerrada.

Averiamasiva con un nimero elevado de servicios asociados.

SGO indisponible.

En caso de desacuerdo sobre resolucién de una averia podra solicitarse, por cualesquierade
las partes, larealizacion de pruebas conjuntas por el personal técnico de ambos operadores.

1.6.8 Interferencias

En caso de que se sospeche que ciertas incidencias se deben alas interferencias originadas
por lamezcla de sefidles en €l cable, seiniciarael procedimiento definido en el apartado
6.6.1.

1.6.9 Trabajos programados

Telefonica se compromete a comunicar oportunamente | os trabaj os (acciones de
mantenimiento preventivo u otros trabajos programados) que se vayan aredlizar ensuredy
gue afecten a equipos o servicios del operador. Esta comunicacion se realizara con un
tiempo de antelacion minimo de 6 dias habiles, salvo en las siguientes situaciones:

» Entrabgjos por cuyaurgencia (pérdidatotal del servicio o masivas) no pueda notificarse
previamente cumpliendo dicho plazo.

» Cuando se trate de actuaciones en los edificios, en cuyo caso se tendrd que comunicar la
realizacion de las actividades con un preaviso de 2 meses.

Telefonica acordara con el operador €l horario de los trabajos afin de reducir en lo posible
su impacto. Cuando no sea posible alcanzar un acuerdo con el operador o paratrabajos
urgentes, serén de aplicacién las compensaciones contempladas por incumplimiento de los
acuerdos de nivel de servicio.
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2. SERVICIO DE UBICACION
2.1 DESCRIPCION

A efectos de la presente Of erta, €l servicio de ubicacion es aguél por el que Telefénicade
Espafia, en los edificios donde se albergan elementos de red en los que facilita el acceso
desagregado al bucle de abonado, o en parcelas 0 inmuebl es contiguos de su propiedad,
provee | as condiciones necesarias paralainstalacién de los equipos de |os operadores
autorizados 'y la conexion entre redes.

Seguin se detalla a continuacion, € espacio cedido tendra caracteristicas diferentes, segun se
trate de ubicacion fisica en el propio edificio de Telefonica de Espafia, que en adelante se
denominara coubicacién, o se trate de ubicacion distante en la par cela de Telefonica de
Espafia, donde se asienta el edificio que alojaal repartidor de abonados, si bien algunos de
los procedimientos descritos seran validos para ambos tipos de ubicacion.

2.2 EDIFICIOS CONVENCIONALESY TIPIFICADOS

Laplantainmobiliaria de Telefonica de Espafia se articula sobre una serie de edificios de
funcionalidad mdltiple: desde aquellos destinados especificamente para el soporte de
sistemas radioel éctricos hasta aquell os otros disefiados, preferentemente, para el soporte de
lared de acceso del servicio telefénico fijo. Estos Ultimos, que se conocen normal mente
como centrales telefénicas (0, simplemente, "centrales"), pueden ser dos tipos:
convencionalesy tipificados.

Las primeras, las convencionales, son edificios que no obedecen amodel o o esténdar
alguno, siendo de superficie apreciable (normal mente superior alos 100 m?, que usua mente
se distribuyen en varias plantas), alojando equipos de elevada capacidad (superior alas
10.000 lineas en gran parte de |os casos), y sitos en su mayoria en areas urbanas de tamafio
medio o grande. Normalmente, y debido a su gran superficie, las centrales convencionales
ocupan en su totalidad |a parcela sobre la que se asientan.

En el Apéndice de edificios/centrales/repartidores se incluye el listado de las 981 centrales
convencionales en las que es posible la coubicacion, con indicacion de codigo MIGA para
cada una de ellas, rangos de numeracion asociados 'y espacio disponible.

Por el contrario, las llamadas central es tipificadas son de diversos tipos, atendiendo aun
numero de lineas notablemente inferior (menos de 1.024 lineas, por giemplo, enlas TO).
Estas centrales, las més numerosas, se ubican en su mayoria bien en pequefias zonas
urbanas o bien en areasrurales. Las de menor superficie son de tipo prefabricado. No
obstante, si bien las central es tipificadas constan de una superficie muy reducida (que no
permitiriala coubicacién fisicaen la gran mayoria de los casos), muchas de ellas se asientan
en parcel as de superficie mayor posibilitando la ubicacién distante.

En el mismo Apéndice seincluye el listado de las 3.214 parcelas o ubicaciones
consideradas dentro de la categoria de central es tipificadas, con indicacion de coédigo MIGA
para cada una de ellas, rangos de numeracién asociados y espacio disponible para ubicacion
distante, ademés de la direccion de cada unade ellas.
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El criterio general es ofertar coubicacién en el caso de edificios convencionalesy ubicacion
distante en e caso de edificios tipificados, siempre que ello seatécnicamente viable. En
consonancia con dicho criterio, a continuacién se detallan las caracteristicas de ambos tipos
de ubicacion.

2.3 CouBICACION

Se entiende por coubicacion o ubicacion fisica, de acuerdo al Reglamento que establece las
condiciones para el acceso a bucle de abonado de lared publicatelefénicafjadelos
operadores dominantes', aquel servicio por el que Telefonica de Esparia, en los edificios
donde se albergan elementos de red en los que facilita el acceso desagregado a bucle de
abonado, provee de espacio, recursos técnicos, condiciones de seguridad y de
acondicionamiento necesarios para lainstalacion de |os equipos empleados por los
operadores autorizados, y la conexién alos bucles de abonado de lared de Telefonica.

La oferta de coubicacion se extiende a aguellas centrales que cumplan los siguientes
requisitos:

e ser centrales detipo convencional, con régimen de tenenciay ocupacion tal que permita
la ubicacion de equipos de Operadores gjenos a Telefénica.

e Que, traslareservadel 25% de espacio que establece el articulo 9.6 del Reglamento para
el acceso a bucle de abonado, quede espacio disponible parala coubicacién de equipos
de Operadores autorizados.

En tales casos, €l espacio disponible para ubicacion se estructuray ofertaen principio en
base a unidades de espacio, unas compartimentadas (Ias denominadas médulos o jaulas) y
otras sin compartimentar, las Unidades No Compartimentadas 6 UNCs, que se agruparan en
Salas de Operadores (SAdO) o espacios destinados a coubicacion sin SO, seguin se
especifica en este documento. No obstante Telefénica podratener en cuenta otras
peticiones de espacio que no se gjusten a las unidades compartimentadas o no
compartimentadas.

Se ofertan dos tipos de coubicacion que vendran determinados por lademanda inicial de
superficie Util de la siguiente manera:

Coubicacion con habilitacion de SdO. Telefénica podra habilitar una SdO para
coubicacién cuando el 150% de lademandainicial sea superior a30 m?, es decir, cuando la
demandainicial sea superior a20 m?, o cuando no sea posible ofrecer otro tipo alternativo
de coubicacion.

Coubicacién en Salade Telefonica (SAT) sin habilitacion de SdO. Telefénica ofrecera
coubicacion en una de sus salas 0 en su salamayor sin necesidad de habilitar una SdO
cuando lademandainicial seaigual o menor a20 m?y se den las condiciones especificadas
mas adelante. El recinto o superficie destinado a este tipo de coubicacion (donde se
concentraran los equipos de los operadores) seraigual a 150% de lademandainicial (o €
maximo espacio disponible), procurando acomodar un niimero entero de médulos UNCs de
60" 90 para gjustar el espacio a utilizar, y no podra superar el tope maximo de 20 m? de
superficie Util, ademas del espacio necesario paralos repartidores ptico y/o e éctrico.

1 BOE ne 307, 23 de diciembre de 2000.
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2.4 UBICACION DISTANTE EN PARCELA DE TELEFONICA

En el contexto de la presente Oferta, se entiende por ubicacion distante, de acuerdo a
Reglamento para el acceso al bucle de abonado, aguel servicio por el que Telefénicade
Espaiia facilita lainstalacion de los equipos empleados por 10s Operadores autorizados en
edificios o parcelas distintos de |os que albergan |os elementos de su red, asi como la
conexion con dichos elementos.

La ubicacion distante se ofertaen el caso de edificios tipificados (Apéndice 3.2), siempre
gue el régimen de tenenciay ocupacion de laparcela asi o permita, y siempre que se
revel e técnicamente viable (que € repartidor de abonados o posibilite, que se respeten las
condiciones de accesibilidad y uso del edificio y laparcela, etc). Mediante este tipo de
ubicacion, el Operador autorizado podrainstalar armarios (con sus equipos, fuentes de
alimentacion, climatizacion, etc.) en la parcela de Telefénica de Espaiia.

2.5 UBICACION DISTANTE EN INMUEBLE AJENO A TELEFONICA

Alternativamente, el Operador autorizado puede instalar también sus equipos en inmuebles
ajenos a Telefonica de Espafia, facilitando entonces ésta la ubicacion distante mediante el
tendido de cable externo (segun se describe en el capitulo primero de la presente Oferta).

2.6 SERVICIO DE COUBICACION CON SALA DE OPERADORES HABILITADA
2.6.1 Salasde Operadores (SdO): Consideraciones Generales

La Sala de Operadores (SdO) se concibe como un espacio especifico, diferenciado e
independiente del resto de Salas de Telef énica de Espafia, para ubicacion de los equipos de
Operadores autorizados, destinados en exclusiva para el acceso, en sus distintas
modalidades, a bucle de abonado.

Dicha SdO se estructura en base a tipos estandar de unidades de espacio, aunque podrian ser
posibles otros espacios distintos acordados entre Operador y Telefonica.

La SdO se ubicaré preferentemente en la planta baja, cerca del acceso principal de la central
y del repartidor principal de abonados. De no ser posible su ubicacion en planta baja, se
analizara su constitucién en las plantas colindantes ala misma.

En una misma central sera posible habilitar varias Salas de Operadores. Una SdO adicional
sera habilitada cuando |a demanda de superficie Gtil acumulada no satisfecha sea superior a
20 m?, siempre que se disponga de espacio suficente para ello.

Salvo que lainversion requerida atal fin sea de escasarelevancia, y que el espacio detraido

paraello sea de reducido volimen, no se contemplaré acceso fisico independiente y directo
de edificio y/o planta alas Salas de Operadores.
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2.6.2 Caracteristicas de las unidades de espacio estandar

Se ofrecen dos tipos de unidades de espacio estdndar: 1as Unidades No Compartimentadas
0 UNCy las Unidades Compartimentadas (UC), también denominadas médulos o jaulas.

2.6.2.1 Caracterizacion de las Unidades no Compartimentadas (UNCs)
Se consideraran dos tipos de UNCs:

Armario de 60" 30 cnm? 0 UNC de 60° 30

Vendra determinado por |as siguientes caracteristicas:

* unespaciode60” 30 centimetros cuadrados, con accesibilidad por solo un lado (de 60
centimetros) y con altura segin norma ETS 300 119, destinado para equipos de los
operadores (pe. concentradores, multiplexores, transmision cajas de distribucion de
corriente) y/o repartidor de abonados,

e unespacio adicional de 60" 60 centimetros, colindante al espacio anterior por € lado
accesible del mismo, que constituye el espacio de maniobra (para apertura de puertas,
para manejo de tarjetas, para equipos de medida en caso de pruebas, etc).

Lasuperficie Gtil de una UNC de 60" 30 esde 60 90 cm? = 0,54 m?.

Armario de 60" 60 cnm® 0 UNC de 60° 60

Vendra determinado por |as siguientes caracteristicas:

e unespacio de 60" 60 centimetros cuadrados, con accesibilidad por dos lados (de 60
centimetros) y con atura segin norma ETS 300 119, destinado para equipos de los
operadores (pe. concentradores, multiplexores, transmision, cajas de distribucién de
corriente) y/o repartidor de abonados,

» dosespacios adicionales de 60° 60 centimetros, opuestos entre si, y colindantes alos
lados accesibles del mismo, que constituyen |os espacios de maniobra (para apertura de
puertas, paramanejo de tarjetas, para equipos de medida en caso de pruebas, €etc).

Lasuperficie (til de una UNC de 60" 60 es de 60 180 cm? = 1,08 m*.

2.6.2.2 Caracterizacion delas Jaulas

Ademas de las UNC, la Sala de Operadores podraincluir también Unidades
Compartimentadas (UC), también denominadas modulos o jaulas, que pueden ser de dos
tipos, basicay extendida.

Modulo Bésico
A continuacién se muestra la planta del modulo basico. En ella se muestra una propuesta de
Telefonica para distribucion estandar, constituyendo |os espacios en blanco aquéllos

destinados ala“movilidad de operarios’. Estos espacios variaran en funcion de la
distribucion de equipos gque efectle el operador.
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A continuacién se muestra la planta del modulo extendido, con propuesta de Telefonicade
distribucion estandar, constituyendo |os espacios en blanco aquéllos destinados ala
“movilidad de operarios’. Estos espacios variaran en funcion de la distribucion de equipos

gue efectle el operador.
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Lasuperficie (til de unajaulaextendidaesde 2,7 2,1 m? = 5,67 m?

2.6.3 Superficiescomunesdela SdO

Ademas de las superficies (tiles parajaulas y armarios UNC, la SdO incluirélos espacios
comunes minimos para cubrir |as necesidades de climatizacion (instalacion para dos
maguinas auténomas en redundancia), electricidad (cuadro secundario de sala con su
correspondiente acometida el éctrica desde € cuadro general de bagjatension del edificio) y
repartidores éptico y/o eléctrico de interconexion para entrega de la sefial, estos Ultimos
apilados o en un Unico armario.

Asimismo, Sse precisaran espacios comunes como consecuencia de |os siguientes requisitos:

e adecuacion delosrecintos y dependencias alas normas exigibles tanto de caracter
nacional como autonémico y local;

» adecuacion de los medios de prevencion y de proteccion exigibles por las compariias
aseguradoras;

» implantacion de medios de extincion de incendios, tanto fijos automaticos como
portatiles, adecuados alos diferentes riesgos potenciales,

* habilitacién de recorridos y salidas de emergencia;

2.6.4 Distribucion interna en la sala de operadores

Parece que una distribucion eficiente de las jaulas y UNCs consiste en distribuirlas a ambos
lados de un pasillo central comun, colocando al final del mismo la climatizacién, €
distribuidor éptico y los servicios comunes (cajas de distribucién cc/ca, cajasy rosetas para
fibra Optica, etc) tal y como seilustraen el g emplo delafigura2.3.

Por otra parte cabe considerar que, a priori, se desconoce la combinacion total de jaulasy
UNCs que finalmente alojardla SdO, si consideramos futuras ampliaciones de operadores
ya coubicados o solicitudes de nuevos operadores. Consecuentemente, seimpone una
distribucién de sala flexible, que admita cualquier posible combinacion de jaulasy UNCs,
y, ademas, en la secuencia que la demanda de | os Operadores autorizados imponga.

Una posible distribucién de SO que satisface |os anteriores requerimientos de disefio esla
gue seilustraen layaaudidafigura 2.3, que admite multiples combinaciones posibles de
jaulasy UNCs, tal y como sereflejaen el gemplo delafigura2.4.

Como se aprecia, lafigura 2.4 ilustratres posibles combinaciones, unade ellas a priori méas
probable: 2.4(a) coexistenciade jaulasy UNCs-, y otras dos menos probables: 2.4(b) todo
jaulas, y 2.2(c) todo UNCs.

Cuando resulte posible aprovechar la climatizacion de la planta o "sala mayor” en laque se

ubicala Sala de Operadores, |a superficie comun de ésta se minorard en la parte
correspondiente ala climatizacion.
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Evidentemente, seraen & proyecto especifico correspondiente cuando, de acuerdo con las
caracteristicas especificas de cada caso (topologia del espacio disponible en la central, no
necesariamente rectangular, estado tecnol dgico del momento, etc) se elabore la distribucion
de SAO més Gptima.

2.6.5 Perfil Inmobiliario dela Sala de Operadores

Setratard de reutilizar €l espacio de movilidad como parte de |os espacios comunes
necesarios para pasillos, y otros lugares comunes siempre que sea posible, con el objeto de
minimizar |os costes de superficie comin en SdO.

Salvo casos singulares, la aturalibre Gtil de la Sala de Operadores (SdO) serade 3.5
metros, desde €l forjado del suelo hasta el descuelgue de vigas (0, en su caso, de 3 metros,
desde placade falso suelo hasta descuelgue de vigas).

La Sala de Operadores no sera habilitada con falso suelo, salvo que todos |os operadores
solicitantes iniciales en un determinado emplazamiento asi |0 demanden. En caso de
habilitarse falso suelo, éste estara constituido por baldosas de 60 60 centimetros, sitas a 50
centimetros del forjado.

Para el cableado del suministro eléctrico y de telecomunicaciones se dispondran

canalizaciones adecuadas por €l techo. Cuando se habilite falso suelo, se dispondré de
canalizaciones independientes para dicho cableado. Seinstalaran (bien seaen techo o falso
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suel0) las canalizaciones necesarias para la realizacion de los cableados de distribucion
interna entre equipos de los operadores coubicados.

2.6.6 Caracteristicasde lainstalacion de climatizacion dela SdO

Por otra parte, se dispondra de lainstalacion de climatizacién necesaria para mantener una
temperaturade 28 + 2 °C y una humedad relativa del 55% + 25% considerando €l voluimen
total de la Salade Operadoresy contemplando una disipacién total parala SdO del 150% de
lasolicitada paralademandainicial.

Para mayor fiabilidad, |as maguinas de climatizacion se instalaran en configuracién de
activalreserva, tipo 1+1 (rotando periddicamente).

El sistema de climatizacion garantizaré | as condiciones climéticas recogidas en la norma
ETS 300 019-1-2 paralaclase 3.1 (locales con temperatura controlada). No obstante,
también se negociaran eventual es condiciones mas restrictivas de climatizacién que pudiera
requerir algin Operador en particular. No se debe olvidar que la caracterizacion dela
climatizacion, en particular latemperatura garantizada, constituye una oferta de minimos,
pudiendo acordarse su suministro con mayores prestaciones, de acuerdo con las peticiones
de los operadores autorizados.

2.6.7 Caracteristicasdeiluminacion dela SdO

Respecto alailuminacion, el nivel y factor de uniformidad medios seran de 330 lux y 0.8
respectivamente, con distribucion de fluorescentes en filas. Al respecto, procede sefialar
gue, en principio, la delimitacion (compartimentacion) de las jaul as se realizara merced aun
cerramiento mediante malla metalica, que aporta las siguientes ventajas.

» facilitalaclimatizacion de las jaulas, bien sea ésta especifica de la Sala de Operadores,
0 bien seala climatizacion eventualmente existente y excedentaria, de la planta o sala
mayor en laque se ubicala SdO;

e gportaciertatransparenciavisual ala actuacion (acceso, estancia, instalaciones,
desmontajes, etc) en las jaulas, que redunda en la seguridad fisica de las mismas.

2.7 SERVICIO DE COUBICACION EN SALA DE TELEFONICA

El Servicio de coubicacién en salade Telefénica (SdT), sin necesidad de habilitar una Sala
de Operadores, se concibe como un recinto especifico diferenciado e independiente, pero
ubicado dentro de una de las salas que esta siendo empleada por equipos de Telefonicay/u
otros operadores ya coubicados, para la ubicacion de |os equipos de Operadores autorizados
destinados en exclusiva para el acceso, en sus distintas modalidades, a bucle de abonado.

Telefonica ofrecera este tipo de coubicacion sin necesidad de habilitar una SdO, cuando la
demandainicial seaigua o menor a20 m?. El recinto o superficie destinado a este tipo de
coubicacion (donde se concentraran |os equipos de |os operadores) no podré superar €l tope
méaximo de 20 m? de superficie Util, ademés del espacio necesario para el repartidor dptico.
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La coubicacién en recinto de Sala de Telefnica se ofrecerd cuando exista espacio suficiente
para albergar lademandainicial en unade las salas de Telefénicadel edificio donde se
alberga el repartidor de abonados. Telefénicareservara en su sala un recinto de superficie
igual a 150% de lainicialmente demanda o un maximo de 20 m?, més el espacio necesario
paralos repartidores Optico y/o repartidor coaxia (apilados o0 en un armario Unico).

El recinto destinado a coubicacion estara independizado del resto de la SAT mediante el
cerramiento por mallametalica con puerta corredera de acceso.

En este modo de coubicacion sélo se permitira el empleo de UNCs, dando prioridad alos
armarios 60" 30 en caso de no ser posible la distribucion pedida por el operador.

2.7.1 Perfil inmobiliario del recinto para coubicacion en Sala de Telefonica

Para el cableado del suministro eléctrico y de telecomunicaciones se dispondran
canalizaciones adecuadas por €l techo. Cuando €l recinto para coubicacién se ubique en
una superficie que tenga ya habilitado un falso suelo, € cableado necesario para €l recinto
se canalizara de formaindependiente por € falso suelo. Seincluiran (bien seaen techo o
falso suelo) las canalizaciones necesarias paralarealizacion de |os cableados de
distribucion interna entre equipos de los operadores coubicados.

L os espacios comunes de |os recintos coincidirdn a maximo con los espacios destinados a
movilidad y ya contabilizados como superficie til.

2.7.2 Climatizacion del recinto para coubicacion en Sala de Telefénica

En el recinto de coubicacion se garantizaran unas condiciones minimas de climatizacion
para mantener unatemperatura de 28 + 2 °C y una humedad relativa del 55% + 25%. En
caso de que las condiciones en la SAT sean més restrictivas, se aplicaran las de la SdT.
2.7.3 Caracteristicasdeiluminacién del recinto para coubicacion en SAT

Se garantizara unailuminacion con nivel y factor de uniformidad de 330 lux y 0.8
respectivamente, con distribucién de fluorescentes en filas. En caso de que las condiciones
en la SAT sean més restrictivas, se aplicaran lasde la SAT s fuese necesario.

2.8 REPARTIDORES DE OPERADOR, REGLETASY CONECTORES

2.8.1 RdO provisto por Telefonica

En el supuesto de ubicacion en jaula, y paralaconexion del Operador autorizado, se
instalaran repartidores autorizados por Telefonica que se adapten a las necesidades de

ubicacion, siendo € médulo minimo inicial de dos verticales.

En el caso de ubicacion en unidades no compartimentadas o UNCs, €l repartidor en cuestion
se alojarden armario cerrado.
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En todo caso, Telefonica proporcionara una lista actualizada de modelos y fabricantes de
RdO y regletas con sus correspondientes especificaci ones técnicas detalladas.

Lainstalacion del RO se realizara de manera que se optimice € uso de las posiciones del
RdO, siempre que ello no implique riesgos para el personal instalador.

2.8.2 RdO provisto por €l Operador

Cuando e RdO y regletas sean provistos por € operador, éste debera proporcionar a
Telefonica con suficiente antelacidn (si 1o desconociera) las especificaciones técnicas
del repartidor ainstalar, indicando cuales son |as regletas asignadas para las conexiones
provenientes del repartidor principal.

El RdO y regletas ainstalar, de uso comin o con caracteristicas técnicas que hayan sido
ya suficientemente probadas, debera garantizar la integridad del repartidor principal de
Telefénica permitiendo a persona encargado realizar las |abores de conexionado del
tendido en condiciones normales de operacion.

2.8.3 Regletasy conectores

Cuando sea necesario, se instalaran también en e recinto de coubicacion rosetas para fibra
Optica (segun la Especificacion de Requisitos ER.f6.037 de Telefénica de Espaiia) y placas
paralaterminacion de conectores coaxiales 1.6/5.6.

2.9 ORDEN DE ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS PARA JAULASY UNCs

Unavez habilitado el espacio necesario en la Sala de Operadores o recinto en SAT para
coubicacion, se procederd a acondicionamiento de |os necesarios servicios paralas
unidades de espacio (jaulas y/o UNCs) demandadas inicialmente.

Con posterioridad, para ampliaciones o solicitudes de nuevos operadores, se procederaa
acondicionamiento de las nuevas unidades demandadas, caso a caso.

2.10 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

El producto suministro de energia comprende la provision de energia eléctrica parala
alimentacién de los equipos de |la Sala de Operadores o coubicacion en recinto de SAT.
Dicho suministro puede ser tanto en cor riente continua, de tipo ininterrumpido, que se
facilita con carécter preferente, como en corriente alter na, con calidad comercial,
interrumpible, tal y como la facilitan las compafiias de suministro eléctrico, que se provee a
titulo subsidiario.

La oferta de suministro eléctrico es estandar, pudiendo acordarse un suministro con
mayores prestaciones, de acuerdo con |os requisitos especificos de los Operadores.

Las unidades de espacio, jaulasy UNCs, contaran con facilidades de suministro el éctrico,

tanto en corriente continua (ininterrumpido y a-48 voltios, segin lanorma ETS 300 132-2),
como en corriente alterna (220 V / 50 Hz) detipo comercial.
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En la Sala de Operadores o recinto de coubicacidn se habilitaran los correspondientes
cuadros o cajas de distribucion, tanto para corriente continua como para corriente alterna.
Adicionamente ala oferta estandar se ofrece alimentacion redundante en corriente continua
asi como redundancia en fusibles/disyuntores (con independencia de que se provea
alimentacion redundante).

Las Salas de Operadores y recintos de coubicacion dispondran de un sistemade tierras,
acorde con lanormativa de Telefonicade Espafia (NT.il.015) a respecto.

2.10.1 Condicionesde prestacion del servicio de corriente continua

La cantidad a facturar mensualmente se basara en la estimacion del consumo en kilowatios
hora (Kwh) parala potencia méaxima consumida por |os equipos (potencia” diasmes” 24).

Al ser el consumo real, en media significativamente inferior al de la potencia méxima, la
estimacion incluye ladisponibilidad del servicio soporte de corriente continua.

Cada operador autorizado que solicite corriente continua debera declarar al solicitar la
coubicacion la potencia méxima en watios del conjunto de los equipos coubicados. Sera
responsabilidad del operador autorizado garantizar que los valores declarados de consumo
SON Maximos y que no seran superados en la préctica.

El nimero de Kwh estimados de acuerdo a la potencia méxima serdincrementado en un
50% parareflgjar el consumo de aire acondicionado y en un 15% parareflgjar las pérdidas
de conversion de aternaacontinua. Esdecir, el nUmero de Kwh parala potencia maxima
debera multiplicarse por un factor de 1,65.

El importe de la energia consumida se obtendra aplicando el precio de Kwh que resulte del
tipo de tarifa en vigor para el suministro general del edificio.
2.10.2 Condicionesde prestacion del servicio de corriente alterna

El servicio de corriente alterna se ofrecera de forma subsidiaria. El operador interesado
deberaindicar este requerimiento a Telefonica al solicitar la coubicacion.

La cantidad a facturar mensualmente se basara en |os mismos principios establ ecidos para el
caso de corriente continua, salvo que la estimacion del consumo en kilowatios-hora (Kwh)
se basard en €l 80% de |a potencia maxima de los equipos (0,8 potencia” diasmes™ 24).

El nimero de Kwh estimados de acuerdo a la potencia méxima serdincrementado en un
50% parareflgar el consumo de aire acondicionado. Es decir, €l nimero de Kwh parala
potencia maxima debera multiplicarse por un factor de 1,5.

El importe de la energia consumida se obtendra aplicando €l precio de Kwh que resulte del
tipo de tarifa en vigor para el suministro general del edificio.

2.11 REQUISITOS A VERIFICAR POR LOS EQUIPOS DE OPERADORES AUTORIZADOS

Tal y como establece el articulo 8 del Reglamento para el acceso a bucle de abonado, |os
equipos de los Operadores autorizados susceptibles de coubicacion (concentradores,
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multiplexores, equipos de transmision, etc), deberan verificar |as especificaciones técnicas
elaboradas por |os siguientes organismos y en este orden de prioridad:

a) Lasadoptadas por los siguientes organismos europeos de normalizacion reconocidos: €l
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicacién (ETSI), e Comité Europeo de
Normalizaciony el Comité Europeo de Normalizacion Electrénica (CEN, CENELEC).

b) Las especificaciones elaboradas por la Union Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), laOrganizacion Internacional de Normalizacion (1SO) y la Comision
Electrotécnica Internacional (CEl).

c) Lasemanadasdel Organismo Espafiol de Normalizacion (AENOR).

d) Lasrecomendaciones técnicas que cuenten con amplia aceptacion en laindustriay
hayan sido elaboradas por |os correspondientes organiSmos internacional es.

€) Las especificaciones técnicas que se apliquen habitualmente en el mercado.

Ademas, y en lo que afecta alas dimensionesy mecanicay peso de los equipos de los
Operadores autori zados susceptibles de ubicacion, se respetaralanoma ETSI ETS 300 119.

Respecto ala compatibilidad el ectromagnética, 10s equipos a coubicar verificaran las
normas al respecto, en particular la UNE EN 55 022 y laUNE EN 61 000. En dichalinea,
los equipos alimentados en corriente alterna cumpliran |os requisitos vigentes al respecto en
Telefénica de Espafia.

2.12 CONDICIONES GENERALES

los Operadores quedan obligados tanto a la debida contraprestacion econdmica como al
correcto uso de los servicios contratados, en los términos que contractual mente se
formalicen.

Todas las instalaciones, equipos y operaciones que los Operadores realicen en inmuebles
objeto del servicio de ubicacion seran conformes ala normativa de seguridad e higiene en €
trabajo vigente.

Ademas, las instalaciones de los Operadores ubicadas en |os bienes inmuebles de
Telefonica no dificultardn ni impediran de forma alguna la correcta prestacion de los
servicios de Telefonica, ni de cualquiera de los Operadores que tengan equipos en la misma
ubicacion.

Sin perjuicio de la aplicacion de la normativa vigente, cuando se detecte que equipos de un
Operador estan produciendo algun tipo de perturbacion perjudicando la calidad de
prestacion de cualquier servicio de Telefonica o del resto de los Operadores presentes en €l
mismo emplazamiento, el Operador causante serainformado por Telefonica para que
subsane €l problema. En casos de urgencia o cuando no sea posible poner fin alas
perturbaciones constatadas, Telefonica podra suspender |a alimentacion de energia eléctrica
alos equipos perturbadores informando de ello, de manerainmediata, al operador afectado
y, antes de 24 horas, ala Comision del Mercado de las Telecomuni caciones.
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Deigual forma cuando se detecte que equipos de Telefonica estén produciendo algun tipo
de perturbaci6n perjudicando |a calidad de prestacion de cualquier servicio de uno o0 mas
Operadores presentes en el emplazamiento, Telefonica serainformado por |os Operadores
para que subsane el problemaalamayor brevedad posible.

Si debido al estado y/o funcionamiento de |os equipos e instal aciones se produjeran dafios y
perjuicios, la parte responsabl e de los mismos debera indemnizar alaotra, salvo que
aquéllos sean debidos a fuerza mayor. Para afrontar las responsabilidades derivadas de los
dafos ocasionados, tanto el Operador autorizado como Telefénica de Esparia se
comprometen a suscribir y mantener las correspondientes polizas de seguro.

L os Operadores autorizados serén notificados, con lamayor antelacion posible, sobre
cualquier actuacion en los edificios objeto de coubicacion que pueda afectarles y, como
minimo, con un preaviso de dos meses. En dichas actuaciones se establecera como premisa
la garantiade la continuidad del servicioy se considerara la oportunidad de la definicién
conjunta, entre Telefénica de Espafiay |os Operadores autorizados, de un plan de
contingencia.

Cuando parala continuidad en la prestacion del servicio se requieratrasladar 1os equipos
del operador autorizado a un edificio distinto de aguel en el que se encuentra coubicado
(recoubicacién), a causa de la variacion de areas de cobertura que incumba a un
determinado arco de numeracion, Telefonica ofrecerd al operador afectado, sin coste alguno
para el mismo, una solucion proporcional, equivalente y satisfactoria, de formatal que,
garantizando la continuidad del servicioy la calidad en la prestacion del mismo,
proporcione una alternativa viable, de modo que €l servicio prestado por el operador
autorizado no se vea afectado por € referido traslado.

2.13 FACILIDADES DE ACCESO A LOS EDIFICIOS DE TELEFONICA DE ESPANA SAU

Los edificios de Telefonica que abergan centrales de conmutacion, pueden clasificarse en

tres grandes apartados segun se indica a continuacion:

- Edificio atendido permanentemente.- Se trata de edificios en los que existe un servicio
de vigilancia de seguridad las 24 horas del dia, todos |os dias del afio.
Edificio no atendido permanentemente con CRAT .- Son todos aquellos que no disponen
de un Servicio de Vigilancia de Seguridad 24 horas, pero si de un sistema de control
remoto de alarmasy teleservicios denominado CRAT.
Edificio no atendido permanentemente sin CRAT .- Son edificios de menor entidad que
no disponen ni de un servicio de vigilancia de seguridad 24 horas ni de sistema CRAT.

Telefonica informara puntuamente, y con una antelacion minima de 5 dias de las
modificaciones que se produzcan en los mencionados edificios en cuanto a la clasificacion
anterior serefiere.

Sefacilitaraa personal del operador autorizado debidamente acreditado el acceso a
edificiosy parcelas de Telefonica, definiéndose dos modalidades:

Acceso a espacios de ubicacion en sala de operadores, parcelade edificio tipificado, o salas

de mayor, paralainstalacion o laretirada de equipos, realizacion de pruebas, operaciones
de mantenimiento, reparacién de averiasy otras actuaciones similares.
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Visitas a edificios, entendidas como aquéllas arealizar a amparo del segundo inciso del
articulo 9.9 del Reglamento de acceso a bucle de abonado a emplazamientos susceptibles
de utilizacion para ubicacién o a emplazamientos en |os que se haya rechazado la ubicacion
por motivos de falta de espacio.

Los accesos y visitas seran facturados seguin la lista de precios aprobada.

Telefonicafacilitara un punto de contacto para accesosy visitas (nUmero de tel éfono 902
Unico nacional gque Telefénica dispondra para ello) con 24 horas de atencion, todos los dias
del afio sin excepcion, destinado exclusivamente a recibir llamadas rel acionadas con
accesosy visitas. acceso a edificios desatendidos 0 no permanentemente atendidos, accesos
no programados, incidencias, etc.

El Operador autorizado sera responsable de todas |as actuaciones que lleven a cabo las
personas para las que solicite o tengan ya acreditado el acceso alosinmuebles.

El Operador autorizado se atendra ala normativainterna de Telefénica en vigor en materia
de seguridad y acceso a sus inmuebles, que oportunamente se le comunicara sin gue esta
normativa pueda impedir gjercer de forma efectivalos derechos del Operador en materia de
accesosy visitas.

Telefénica sereserva el derecho de no-admision, en circunstancias de carécter excepcional,
gue seran debidamente justificadas y comunicadas cuanto antes al Operador afectado.

2.13.1 Acceso a espacios de ubicacién

Ladisponibilidad para accesos es de 24 horas a dia, 7 diasa lasemanay todos los dias del
ano. Telefénicadispondra de unacopiade lasllaves o tarjeta de acceso al recinto de
coubicacion (en SAT o SdO) lacual estara bajo custodia del personal encargado del acceso
al edificio para garantizar la seguridad; €l Operador dispondra de otra copia. En su caso, €
Operador gestionarala aperturay cierre de sus propias jaulas (caso de coubicacion) y/o
armarios (tanto coubicados como en parceld), estableciendo |os mecanismos pertinentes a
tal fin Telefénica proporcionara alos Operadores |0s medios necesarios para el acceso alos
espacios de ubicacion por parte del personal del Operador.

Se establece un limite de 5 personas como numero méaximo de empleados del Operador que
pueden acceder a un inmueble de forma simultanea

En los accesos se permitira laintroduccion y retirada de materiales una vez acondicionada
laSdT o SdO.

Se distinguen dos tipos de accesos:

a) accesos por persona con acreditacion previa;

b) accesos por personal no acreditado previamente;
2.13.2 Accesos por personal con acreditacion previa

Telefonica ofreceraa personal del operador |a posibilidad de utilizar acreditaciones
personales e intrasferibles por periodos anuales. Una vez efectuada la solicitud de
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acreditaciones por parte del operador interesado, Telefénica hara entrega de las mismas en
un plazo no superior a5 dias. Para cada acreditacién Telefonica proporcionara unatarjetau
otro elemento de identificacion que permitira el acceso, en todo momento, alos espacios de
ubicacion en sus edificios o parcelas, ala persona acreditada. Las renovaciones de las
acreditaciones se realizaran de forma automética a lafinalizacién del periodo de vigencia, a
no ser que el Operador, con una antelacion de 15 dias ala fecha de expiracion de dicho
periodo, comunique a Telefénicalo contrario. El operador autorizado podra solicitar la
modificacion de la persona acreditada sin que se considere nueva acreditacion (cambio de
titular), mediante la oportuna peticion a Telefonica, quien debera hacer entrega de lanueva
acreditacién en un plazo no superior a5 dias. Una acreditacion no podra sufrir masde 5
cambios de titular a afio.

En los centros atendidos permanentemente (edificios con vigilancia de seguridad 24 horas)
el personal acreditado tendra acceso sin necesidad de aviso previo. No se facturara dicho
acceso por estar incluido en la acreditacion anua correspondiente.

L os accesos por persona acreditado alos centros no atendidos con o sin sistema CRAT,
gue se realicen en horario en € que los edificios si se encuentren atendidos, tendran el
tratamiento de centros atendidos.

En los centros no atendidos con sistema CRAT (edificios que no disponen de vigilanciade
seguridad 24 horas, pero si de un sistema de control remoto de alarmas'y teleservicios) el
operador tendra que avisar telefénicamente al Centro Nacional de Seguridad de Telefénica
con tres horas de antelacién para que le permita el acceso. No se facturara dicho acceso por
estar incluido en la acreditacion anual correspondiente. En supuestos de urgencia, el plazo
de preaviso se reducira a una hora.

Telefonica, de considerarlo necesario podra enviar a su costa, un servicio discrecional de
vigilancia con carécter de inspeccion, de formatal que se pueda comprobar la correcta
identificacion de la persona o personas que han accedido al interior del edificio.

El acceso alas centrales no atendidas sin sistema CRAT se hard siempre en régimen de
acomparamiento el cual, ademés de comprobar |a correctaidentificacion de las personas
gue pretenden acceder, franqueara el acceso al edificio mediante lallave o € sistema
correspondiente. La solicitud de acceso deberarealizarse viaweb con una anteacion de 2
dias habiles.

En supuestos de urgencia, €l aviso telefénico al Centro Nacional de Seguridad de
Telefonica, serealizard, indicando € caracter de urgencia, y como minimo, con tres horas
de antelacion ala presentacion del personal del operador solicitante, con objeto de poder
proporcionar el correspondiente servicio de acceso.

Con unaantelacion de cinco dias, 0 cuanto antes en casos imprevistos, el Operador
autorizado se comprometera a comunicar a Telefonica cuando un determinado empleado no
debera estar ya acreditado, en particular cuando aquél deje de formar parte del personal del
Operador. Dicha comunicacién se acompafiara de la correspondiente solicitud de baja o
cambio detitular.
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2.13.3 Accesos por personal no acreditado previamente

L os accesos por persona no acreditado previamente se realizaran viaweb, trasla
correspondiente solicitud de acceso con una antelacion de dos dias hébiles alafecha
prevista para el acceso, segun lo especificado en el apartado 2.14.

Dicho acceso se redlizara en régimen de acompafiamiento, €l cual, ademés de comprobar la
correcta identificacion de | as personas que pretenden acceder, franqueara el acceso al
edificio mediante lallave o sistema correspondiente.

En supuestos de urgencia justificable, € personal no acreditado realizara el aviso
telefénicamente al Centro Nacional de Seguridad de Telefonica, indicando el caracter de
urgencia. Dicho aviso serealizard, como minimo, con tres horas de antelacion ala
presentacion del personal del operador solicitante, con objeto de poder proporcionar el
correspondiente servicio de acceso. El Operador estara obligado a suministrar |os datos del
personal no previamente acreditado que precise acceder a inmueble.

Telefonica garantizara el acceso a personal del operador unavez éste se presente en el
emplazamiento, y tras la necesaria identificacion como personal del Operador asi como su
DNI/NIE/pasaporte.

En el siguiente cuadro, se resumen |as caracteristicas de |os distintos accesos del personal
de los operadores habilitados en funcion del caracter de los centrosy de la urgencia del

acceso.
CENTROSNO CENTROSNO
A?I'IIEERII-IE-)II?E? SS ATENDIDOS CON ATENDIDOS SIN
CRAT CRAT
NO Sin aviso. sin Aviso telefénico Solicitud viaweb
URGENTE | acom aﬁémiento (antelacion 3 horas), | (antelacion 2 dias),
PERSONAL P sin acompafiamiento | con acompafiamiento
ACREDITADO Sin aviso. sin Aviso telefénico Aviso telefénico
URGENTE S (antelacion 1 hora), (antelacion 3 horas),
acompafiamiento . o -
sin acompafiamiento | con acompafiamiento
NO Solicitud viaweb Solicitud viaweb Solicitud viaweb
PERSONAL (antelacion 2 dias), (antelacion 2 dias), (antelacion 2 dias),
URGENTE o . o
NO con acompafiamiento | con acompafiamiento | con acompariamiento
ACREDITADO Aviso telefénico Aviso telefénico Aviso telefonico
URGENTE | (antelacion 3 horas), | (antelacion 3 horas), | (antelacion 3 horas),

con acompafiamiento

con acompafiamiento

con acompafiamiento

2.13.4 Visitas a edificios

Las visitas de edificios (entendidas segun la definicion dada) se solicitaran siguiendo el
mismo procedimiento que |os accesos no urgentes por personal no acreditado previamente,
s bien deberan realizarse en horario habil de 8 a 20 horas, |os dias laborables, de lunes a

viernes

Se establece un limite de 5 personas como nimero maximo de representantes de operadores
gue pueden visitar un inmueble de forma simulténea. Las visitas pueden realizarse, si asi |0
acordasen, de forma conjunta por representantes de diversos operadores. En su caso, €
precio afacturar seréindependiente del niUmero total de personas y/u operadores.
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El personal de los operadores tendra derecho arecorrer todo el edificio sin entorpecer los
trabajos del personal de Telefénicani poner en riesgo el funcionamiento |os equipos
instalados.

No se permitiralaintroduccion ni retirada de materiales salvo grabadoras de video,
maguinas fotogréficas, ordenadores portétiles y dispositivos paralatoma de medidas. La
utilizacion de los equipos de registro de imagenes quedararestringida a las areas
relacionadas con la OBA, no permitiéndose |a grabacién de estancias g enas a este servicio.

Lainformacién obtenida como resultado de una visita no podra ser utilizada para fines distintos
de los reconocidos en la reglamentacién o regulacion del acceso al bucle de abonado para €l
servicio de ubicacion de equipos de operadores autorizados.

Telefonica establecera un régimen de acompafiamiento por parte de personal de Telefonica
y/o personal de seguridad al personal del operador autorizado durante las visitas.

2.13.5 Registro devisitasy accesos

Sellevaraun registro de visitas y accesos, bien mediante medios técnicos de seguridad, bien
mediante hojas de registro. En este segundo caso, se considera como registro de lavisitao
acceso efectuado la hoja de registro (con €l detalle de fechay franjahorariade lavisitay
datos identificativos del personal de operador que accede a edificio), validada mediante las
correspondientes firmas de conformidad al término de la visita o acceso.

2.13.6 Materializacion delasvisitasy accesos

Accesos de personal previamente acreditado sin servicio de acompafamiento.
Deberan dirigirse al personal del Servicio de Seguridad presentando la correspondiente
acreditacion e indicando el motivo del requerido acceso, quienes tras las comprobaci ones
pertinentes les facilitaran el acceso. Si se tratase de centrales no atendidas con sistema
CRAT, accederdn mediante la utilizacion del lector de tarjetas de banda magnética.

Finalizada latareay antes de abandonar €l edificio, deberaregistrarse la salidaen €l lector
situado generalmente en €l interior del vestibulo principal.

Un uso indebido de las acreditaciones o cualquier actuacion que pueda poner en peligro las
instalaciones de Telefénica o del resto de operadores implicarala anulacion, en su caso, de
laacreditacion y la prohibicion en el futuro de acceso o visita alos edificios de Telefénica
de | as personas responsabl es de dicha actuacion, sin perjuicio de las responsabilidades a que
hubieralugar, que de forma subsidiaria pudieran recaer sobre el operador.

Visitasy accesos de per sonal con servicio de acompafiamiento.

Llegadalafechay hora previstaen la solicitud en cuestion, y personadas en lainstalacion
telefénica concreta las partes implicadas (por parte de Telefénica el servicio de
acompafiamiento, y por otra las personas solicitantes), €l servicio de vigilancia comprobara
la coincidencia de laidentificacion del resto de presentes con el detalle expresado en la
solicitud que debe obrar en su poder, franqueando €l acceso alainstalacion en caso de
coincidencia. En € supuesto de accesos, solo se permitira el acceso alasinstalaciones de la
propia operadora.

En los edificios con suficientes medios técnicos de seguridad, el control de los accesosy su
registro se realizara por dichos medios.
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2.14 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE VISITASY AcceEsosVIA WEB.

El presente procedimiento se aplicatanto alas visitas como alos accesos a espacios de

ubicacion por personal de los Operadores no acreditado previamente. Asimismo se aplicaa
los accesos a edificios desantendidos por parte del personal del Operador.

2.14.1 Presentacion de solicitudes

El Operador autorizado rellenara un formulario de solicitud especifico en la pagina web de

Telefonica.

El formulario de solicitud que se mostrard en la paginaweb (o se enviard en el mensaje por
correo electronico) incluiralos siguientes campos obligatorios:

 tipo de procedimiento: visita/acceso

e codigo dereferencia: aportado por el operador

e cbdigo MIGA del emplazamiento/central

» identificacion del operador solicitante (u operadores, méximo de 5 en caso de visita)

- codigo de operador
direccion postal

- fax

» datosdel servicio

teléfonos de contacto (principa y alternativo)

- fechay franja horaria de estancia estimada
- materialesaintroducir y/o retirar de lainstalacion®
- personas que precisan la autorizacion de acceso (nombrey DNI/NIE/pasaporte y

nacionalidad)

Unavez completados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de

direcciones de correo electronico (principal y aternativa)

solicitud, ésta quedara registrada en ese momento, mediante la generacion automética de un
codigo de referencia de la solicitud compuesto por |0s siguientes campos.

Descripcién de Campo Longitud Tipo
Tipo de solicitud (visita/acceso) 2 numérico decimal
Codigo MIGA de lacentral/edificio 7 numérico decimal
Cadigo del operador peticionario (intx) 3 numerico decimal
Horay fecha de la solicitud (hhhhddmmaaaa) 12 numérico decimal
NuUmero secuencia de peticion. 4 numérico decimal

2 S no estaain disponible la citada pagina web, |as interacciones se realizaran a través correo electrénico seguro con
acuse de recibo, o fax como medio aternativo en caso de que €l correo electronico no estuviera operativo, incluyendo

en las comunicaciones lainformacion especificada.

3 Como maletines de herramientas, aparatos de medida, ordenadores personal es portétiles, equipos de

telecomunicaciones etc.
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2.14.2 Procedimiento de subsanacion de errores en las solicitudes.

El sistemaweb hara una primera validacion de los datos introducidos, indicando en su caso
los campos que requieren rectificacion y el tipo de error, o aguellos campos obligatorios que
han sido omitidos.

2.14.3 Causas de denegacion

Lasolicitud solo podréa ser denegada por |as siguientes causas:

causas de fuerza mayor

fechalfranja horaria no habil paravisitas

datos erréneos o incompl etos en la solicitud (que no hayan podido ser validados)
otras causas acordadas entre |0os Operadores autorizados y Telefénica

L a denegacion sera comunicada al operador autorizado mediante correo electronico y
actualizacién de su solicitud en el campo correspondiente, indicando de formaclaray
detallada la causa particular de la denegacion.

2.14.4 Cancelacion y modificacion de una solicitud

Unavez formuladala solicitud, el operador autorizado podra cancelar o modificar la
peticion através del formulario web, accediendo ala pagina web de solicitudes mediante el
codigo de referencia. Dicha paginadaralaposibilidad de cancelar o modificar una solicitud
siempre gque no se haya superado el plazo maximo de presentacion (un dia habil antes de la
horay fecha prevista parala visita/acceso).

2.14.5 Interacciones

1. El Operador autorizado presentara una solicitud de la forma especificadacon una
antelacion de al menos 2 dias hébiles alafecha prevista paralavisita o acceso
programado.

2. Unasolicitud se considerara aceptada por Telefonicatranscurridas 6 horas habiles desde
su validacion y envio viaweb, correo electrénico 6 fax.

3. En caso de denegacion de la solicitud, Telefonica actualizard la paginaweb
correspondiente y enviard un correo electronico antes de 6 horas hébiles desde la
recepcion de la solicitud, incluyendo la siguiente informacién:

e tipo deregistro: denegacion de solicitud de visita/acceso
» codigo dereferenciade la peticion

e causaconcreta de ladenegacion

» horay fechade ladenegacion
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2.15 PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE SOLICITUDESDE ESPACIO
2.15.1 Presentacion de solicitudes

L as solicitudes de asignacion de espacio parala ubicacion de equipos en edificios de
Telefonica se presentaran por parte de los Operadores autorizados mediante el
procedimiento via Web implementado por Telefonica.

1. A efectos de calendario del procedimiento administrativo, €l origen de tiempos sera el
del diasiguiente al de la presentacion de la solicitud de espacio.

2. Los operadores autorizados deberan incluir en sus solicitudes, al menos, lasiguiente
informacion:

e codigo MIGA del emplazamiento/central donde se solicitala ubicacion;

* tipo de ubicacion (coubicacion, distante Telefonica, distante Operador);

*  tipo de unidades requeridas (jaula bésica, jaula extendida, UNC 60" 90 cm?, UNC
60" 180 cm?, otro espacio no normalizado);

numero de unidades requeridas de cada tipo;

potencia el éctrica maximatotal (indicando corriente continua o alterna);
disipacion de calor requerida;

tope presupuestario de la solicitud de espacio, en su caso

identificacién del operador solicitante (principal)

- codigo de operador

- direccion postal

- teléfonos de contacto (principal y alternativo)

- fax

- direcciones de correo electronico (principal y alternativa)

otros operadores solicitantes (en caso de ubicacion compartida)

numero de bloques de 100 pares para acceso completamente desagregado;
numero de bloques de 100 pares para acceso compartido;

repartidor de operador (RAO) suministrado por €l operador: si/no;

plazo de disponibilidad del RO a partir de lafecha de disponibilidad de sala de
operadores (SdO) o recinto en salade Telefonica (SAT), en caso de ser
suministrado/instalado por el operador;

3. Cuando Operadores autorizados establezcan acuerdos entre si y presenten solicitudes
conjuntas de peticién de espacio para uso compartido, la solicitud sera tratada de igual
manera aunapeticion individual.

2.15.2 Procedimiento de subsanacion de erroresen las solicitudes

Telefonica gecutara un procedimiento de subsanacién de errores en solicitudes,

manteniendo el orden original de presentacion.

2.15.3 Causas de denegacion de solicitud de espacio por Telefénica

Podran ser motivo de denegacién de una solicitud las siguientes causas:
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» emplazamiento/central sin espacio disponible para ubicacion (quedando la solicitud en
lista de espera)

» causas de fuerza mayor

e otras causas acordadas por Telefonicay los operadores.

2.15.4 Cancelacion de una solicitud de espacio por el Operador peticionario

Unavez formulada la solicitud de espacio en un emplazamiento por un determinado
operador, éste podra cancelar la solicitud realizada en los siguientes casos:

» antesdelafechade cierre del plazo de presentacion de solicitudes
» dosdias antes de la fecha tope parala comunicacion de adjudicacién de espacios por
Telefonica en el emplazamiento.

2.15.5 Concepto dedemandainicial de coubicacion

Se considerara como demandainicial de coubicacién la superficie Gtil de espacio medidaen
m? demandada por el conjunto de los operadores en un determinado emplazamiento una vez
se haya cerrado €l plazo parala presentacion inicial de solicitudes. Lasuperficie Util en
cada caso dependera del tipo de unidades requeridas de acuerdo ala siguiente casuistica:

* jaulabésica2,7  1,5m?=4,05m?

« jaulaextendida2,7 2,1 m?= 5,67 m?

« armario de 60" 30, con un frontal, 6 UNC 60" 90 cm? = 0,54 m?

« armario de 60" 60, con dos frontales, 6 UNC 60" 180 cm?® = 1,08 m?
* otro, acordado entre Operador y Telefonica.

Lademandainicial de coubicacion no incluye los espacios comunes adicional es necesarios.

2.15.6 Tiposde coubicacion ofrecida

Existiran dos tipos diferenciados de coubicacion que vendran determinados por la demanda
inicial de superficie Util y la disponibilidad de espacio en salas de la siguiente manera:

Coubicacion con habilitacion de SdO. Telefénica habilitara una SAO para coubicacion
cuando el 150% de lademandainicial sea superior a30 m?, es decir, cuando la demanda
inicial sea superior a20 m?, o cuando no sea posible ofrecer otro tipo aternativo de
coubicacion.

Coubicacién en Salade Telefonica(SdT) sin habilitacién de SdO. Telefénica ofrecera
coubicacion en una de sus salas 0 en su salamayor sin necesidad de habilitar una SdO
cuando lademandainicial seaigual o menor a20 m?y se den las condiciones especificadas
mas adelante. El recinto o superficie destinado a este tipo de coubicacién (donde se
concentraran los equipos de los operadores) seraigual a 150% de lademandainicial (o €
maximo espacio disponible), procurando acomodar un nimero entero de modulos UNCs de
60" 90 para gjustar el espacio a utilizar, y no podra superar el tope maximo de 20 m? de
superficie Util, ademas del espacio necesario paralos repartidores ptico y/o e éctrico.
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En este caso, Telefénica comprobara si existe disponibilidad de superficie para coubicacién
enunade sussalas (SAT). Si asi fuera, se convertird el espacio Gtil de cadajaulabasicaa4
UNCsde 60" 90 (2,16 m?) y el de cadajaulaextendidaa8 UNCsde 60 90 (4,32 m?) ya que
no se permitiran jaulas individuales en recintos de SAT. Cuando la superficie disponible sea
suficiente para cubrir lademandainicia de superficie ttil, recalculada en su caso tras la
conversion de jaulas, se adjudicara a cada Operador autorizado el espacio (superficie Util)
solicitado o su equivalente. Si e espacio solicitado equivalente total en UNCs/armarios
fuese mayor que el disponible en la SAT, se habilitara excepciona mente una SAdO de
superficie Gtil no superior a20 m?.

Aunque resulte aplicable la opcidn de coubicacion en SAT, Telefénica podra
alternativamente of recer habilitar una SdO que cubra |as necesidades de coubicacién en €
emplazamiento. En este caso, |0s precios de coubicacién aplicables alos operadores seran
los de la SAT equivalente.

2.15.7 Incorporacion de nuevos emplazamientos

Cuando se afiada un nuevo emplazamiento ala of erta de acceso a bucle de abonado,
adicional alos emplazamientos disponiblesinicialmente, Telefonicaincluiraen el plazo de
2 dias un anuncio de la novedad en |a paginaweb de internet donde se publique la
informacion relativa a emplazamientos de la of erta, y |0 comunicara alos operadores por
correo electrénico, alavez que se actualiza €l listado de emplazamientos con |os datos
correspondientes a nuevo.

2.15.8 Escenario para primera solicitud

1. Cuando Telefonicarecibalaprimera solicitud de espacio para un emplazamiento,
publicaraen la paginaweb al efecto un anuncio indicando el evento, y lo comunicaraa
los operadores por correo electronico, abriendo un plazo de 7 dias parala presentacion
por otros operadores autorizados de solicitudes de asignacion de espacio en € mismo
emplazamiento.

2. Cuando exista espacio suficiente, se adjudicara a cada Operador autorizado €l espacio
(superficie Gtil) solicitado. Si el espacio solicitado es mayor que el disponible en caso
de SO, lasuperficie Gtil se adjudicara de acuerdo a siguiente procedimiento
denominado FIFO recurrente:

(a) Paracada emplazamiento objeto de coubicacion se elabora unalista ordenada
de Operadores, de acuerdo con el orden cronoldgico de recepcién de solicitudes
alaque se afiadiran las solicitudes de nuevos operadores en su caso, no
admitiéndose més que una solicitud con un nimero cual quiera de unidades por
cada Operador y emplazamiento. En el supuesto de que un Operador formulara
varias solicitudes para un mismo emplazamiento, Unicamente seravalidala
Ultimarecibida.

(b) Trasel cierredel plazo y con las solicitudes recibidas se realizard una primera
adjudicacion de espacio sobre la base de una superficie minima equivalente a
dos UNCsde 0,54 m? 0 1,08 m? (igual para todos los Operadores), realizando
la adjudicacion en el orden cronol dgico de recepcion de solicitudes
contemplado.
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(c) Sitraslaprimeravueltade adjudicacion quedase espacio disponible, se
realizarén rondas de asignacion minima de una UNC de 0,54 m? de espacio por
Operador solicitante, siguiendo el mismo orden cronol égico, hasta agotar €l
espacio disponible.

L os espacios asignados a cada operador serén espacios contiguos salvo imposibilidad
précticaen casos excepcionales.

Cuando se gjecute este procedimiento FIFO recurrente, el espacio disponible no serd
suficiente para cubrir |a demanda de todos o parte de |os operadores, pudiendo darse
también el caso de que el nimero de Operadores superase €l nimero de bloques de
superficie minima (1,08 m?) disponibles (con lo que parte de |os operadores dispondrian de
un blogue de superficie minima, quedando €l resto de operadores solicitantes sin ninglin
espacio adjudicado).

3. Enéd plazo de 7 dias desde |afecha de cierre de presentacion de solicitudes, Telefénica
publicard en su paginaweb la siguiente informacién correspondiente al emplazamiento:
» laopcioén de coubicacion que resulte (SO o recinto en SAT), con indicaciéon dela

superficie til total; cuando lademandainicial de espacio no hubiese superado los
20 m? de superficie (til pero Telefénica considere necesario habilitar una SdO, se
incluirala correspondiente justificacion y se propondraunavisita ainiciativa de
Telefonicatal como se especificaen el apartado 2.17;

» lasunidades de espacio asignadas a cada operador, asi como |as demandas de
espacio que no hayan podido ser atendidas total o parcialmente, quedando estas
demandas no satisfechas (diferencia entre el espacio solicitado y el asignado
inicialmente) en lista de espera;

» laasignacion de costes de habilitacion de SAO o recinto en SAT de acuerdo alalista
de precios aprobada, y lainformacién necesaria para poder plantear un proyecto
aternativo;

» teléfonos de contacto (principal y alternativo) para cada uno de los emplazamientos.

4. Los Operadores peticionarios dispondran de 7 dias laborables para confirmar su peticién
de ubicacién sobre la base de |a asignacion de costes presentada para el emplazamiento.
Esta confirmacion tendra el carécter juridico de un precontrato. Si transcurrido dicho
plazo, los Operadores no confirmaran su peticion de ubicacién, se presumiralabajade
lareferida solicitud, continuando €l procedimiento establecido en relacién con €l resto
de operadores. Alternativamente, y dentro del mismo plazo, |os operadores peticionarios
podran plantear a Telefonicalarealizacidn de un proyecto alternativo al propuesto o la
€jecucion de dicho proyecto por terceras empresas, siguiendo |as especificaciones de
Telefénica. En ambos casos de proyecto alternativo, el anteproyecto correspondiente
debera presentarse a Telefénica por |0s operadores peticionarios en €l emplazamiento
antes de 7 dias (5 dias en caso de SAT) desde la comunicacion por Telefénicadela
asignacion de costes; a partir de ese momento, |os operadoresy Telefénica acordarian
el proyecto especifico detallado de |a obra necesaria parala ubicacion en el plazo de 15
dias laborables (10 en caso de SAT).

5. Si end plazo de 7 dias para confirmacion se produjesen una o més bajas en las
solicitudes de operadores, Telefénica dispondra de 4 dias adicionales para, en su caso,
redimensionar la SAdO o recinto en SAT, readjudicar espacios (en caso de existir
demanda no satisfechay en lista de espera), calcular lanuevala asignacién de costes y
comunicarla alos operadores peticionarios, la cual se entendera confirmada por defecto,
salvo comunicacion expresa en sentido contrario por parte de algun operador, a dia
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siguiente de la comunicacion por Telefénica. Este proceso de iteraciones por bajas (4+1
dias) serealizara hasta la confirmacion por todos |os operadores restantes.

6. Telefonicapresentarael proyecto especifico detallado de la obra necesaria paralasalao
recinto de coubicacion en el plazo de 15 dias laborables (10 en caso de recinto en SdT)
desde la confirmacion por |os operadores, pudiendo establ ecerse en ese momento pagos
parcialesy €l afianzamiento de |as cantidades restantes. L os operadores deberan
reconfirmar sus peticiones de ubicacion en el emplazamiento dentro del plazo de 12 dias
habiles contados a partir del diasiguiente al de la presentacion del proyecto especifico
detallado (dentro de este plazo se incluye la posibilidad de realizar una visita-replanteo).

7. Ené€l plazo de 3 dias posterior ala comunicacion del proyecto especifico, los
operadores afectados podran solicitar conjuntamente o de maneraindividual unavisita-
replanteo parafijar los detalles de la habilitacion genera del recinto de coubicacién y de
la ubicacién de los equipos de cada operador en particular.

8. Transcurrido el plazo maximo de 3 dias posterior ala comunicacion del proyecto
especifico, s uno 0 méas operadores hubiesen solicitado una visita-replanteo, ésta se
realizara de acuerdo al procedimiento establecido en esta OBA dentro de los 5 dias
siguientes.

9. Si durante & periodo entre la confirmacién y la reconfirmacion del proyecto especifico
se produjese alguna baja adicional de operador gue ya hubiese confirmado, Telefonica
dispondriade 4 dias a partir del dia de lanotificacion de labaja para, en su caso,
redimensionar la SAdO o recinto en SAT, readjudicar espacios (en caso de existir
demanda no satisfechay en lista de espera), calcular la nueva asignacion de costes y
comunicarla alos operadores peticionarios, la cua se entendera confirmada por defecto,
salvo comunicacion expresa en sentido contrario por parte de algun operador, a dia
siguiente de la comunicacién por Telefonica. Este proceso de iteraciones por bajas (4+1
dias) serealizara hasta la confirmacion por todos |os operadores restantes. A partir de
ese momento Telefénica dispondra de un plazo de 15 dias (10 en caso de recinto en
SdT) para presentar el proyecto especifico tal y como seindicaen el punto anterior si
aln no o hubiese presentado, y de un plazo de 3 dias (2 en caso de recinto en SAT) s se
hubierarealizado previamente la presentacion de un proyecto especifico (caso en que la
baja se produce entre la presentacion del proyecto especifico y lareconfirmacion).

2.15.9 Escenarios para solicitud adicional
Ante una solicitud de espacio adicional a solicitudes ya presentadas por otros operadores,

1. Sinosehubierarealizado aun la primera asignacién de espacios, €l espacio Util
demandado por €l operador se afiadird alademandainicial previa, considerandose la
nueva superficie Gtil total, atodos los efectos, como nueva demandainicial

2. Silasolicitud adicional se produce una vez se hubiesen adjudicado espacios a los
operadores peticionariosiniciales pero con anterioridad a que se produzca la
confirmacion de los inter esados, se esperara a que se tengan todas las confirmaciones
y, unavez esto ocurra, s quedase espacio disponible, se adjudicard ala solicitud
adicional el espacio requerido o todo el existente en caso de ser éste menor que €l
solicitado.
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Telefonica, ademas de publicarlo en su paginaweb, comunicarden el plazo de 4 dias
mediante correo electronico al nuevo operador, y al resto de los operadores con espacio
yaasignado en el mismo emplazamiento, la nueva adjudicacién de espacio asi como la
asignacion de costes de acuerdo alalista de precios de coubicacién aprobada. El
operador solicitante adicional dispondra de 3 dias para confirmar su peticién de
ubicacidn, consideréndose invariables las confirmaciones de |os operadoresiniciales. A
efectos de plazos, |a fase de confirmacion se considerara cerrada con la de |os operadores
iniciales, sin esperar ala confirmacién de la solicitud adicional.

3. Silasolicitud adicional se producetraslafase de confirmacién dela asignacién de
costes pero con anterioridad a la reconfirmacién del proyecto especifico, si quedase
espacio disponible, se adjudicardaala solicitud adicional el espacio requerido o todo el
existente en caso de ser éste menor que el solicitado. Telefonica, ademés de publicarlo
en su paginaweb, comunicaraen el plazo de 4 dias mediante correo electrénico al
nuevo operador, y a resto de los operadores con espacio ya asignado en € mismo
emplazamiento, la nueva adjudicacién de espacio en el emplazamiento asi como la
asignacion de costes de acuerdo alalista de precios de coubicacién aprobada. El
operador solicitante adicional dispondra de 3 dias para confirmar su peticién de
ubicacién, considerandose invariables las confirmaciones de |os operadoresiniciales.
La confirmacion de la solicitud adicional no demorara el plazo de presentacion del
proyecto especifico.

4. Cuando la solicitud adicional se produjeratrasla reconfirmacion del proyecto
especifico, s quedase espacio disponible, se adjudicaraalasolicitud adicional €l
espacio requerido o todo el existente en caso de ser éste menor que el solicitado.

Telefénica, ademas de publicarlo en su paginaweb, comunicarden el plazo de 4 dias
mediante correo electronico al nuevo operador, y a resto de los operadores con espacio
yaasignado en el mismo emplazamiento, la nueva adjudicacion de espacio en €l
emplazamiento asi como la asignacion de costes de acuerdo alalista de precios de
coubicacion aprobada. El operador solicitante adicional dispondra de 3 dias para
confirmar su peticién de ubicacion. Laconfirmacion dela solicitud adicional no
demorara |os plazos de gjecucion de las obras de habilitacion.

5. Cuando lasolicitud se produjeratrasla habilitacién de la sala de operadores o
cuando ya exista un recinto para coubicacion en una sala de Telefénica.
Si existe espacio disponible, se adjudicara al operador adicional €l espacio requerido o todo
el existente en caso de ser éste menor que el solicitado. En el plazo de 4 dias, Telefonica
comunicara por correo electronico al nuevo operador 10s costes asignados de acuerdo ala
lista de precios de coubicacion aprobada. El operador solicitante adicional dispondrade 3
dias para confirmar su peticion de ubicacion. La confirmacion de la peticion tendra caracter
de reconfirmacion y Telefonica, ademés de publicarlo en su paginaweb, comunicarala
ocupacion del espacio a resto de los operadores coubicados en € mismo emplazamiento.

En el plazo de 7 dias Telefonicareadlizara | as tareas de preparaciOn necesarias y comunicara
por correo electrénico al operador |a disponibilidad del espacio solicitado.

Cuando no exista espacio disponible alarecepcion de la solicitud, ésta se pondraen lacola

de espera correspondiente a ese emplazamiento y, si fuese posible, se abriraun
procedimiento de creacion de espacios adicionales.
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2.15.10 Procedimiento de baja del espacio adjudicado para coubicacion

Se considerara como baja de ocupacion de espacio cuando un operador notifique a
Telefonica su intencidn de dejar el espacio adjudicado en un emplazamiento.

1. Lassolicitudes de baja se presentaran siguiendo un procedimiento andlogo a de
solicitud de espacios para coubicacion.

Cuando labaja se produzca con anterioridad al comienzo de laslaboresde
acondicionamiento dela SAT u obras de habilitacién dela SdO,

2. Telefonicadispondriade 4 dias a partir del dia de lanotificacion de labajapara, en su
caso, redimensionar la SAdO o € recinto en SAT, readjudicar espacios (en caso de existir
demanda no satisfechay en lista de espera), calcular lanuevala asignacién de costes y
comunicarla alos operadores peticionarios. Los operadores dispondran de 1 dia para
confirmar o 4 para reconfirmar su peticion de ubicacion, entendiéndose siempre
confirmado en caso de no existir comunicacion en contra. Ello daralugar alas
responsabilidades que correspondan por parte del operador dado de baja.

Si labaja se produjese una vez que €l recinto en SAT esté disponible, o la sala de
operador es esté ya habilitada, o una vez comenzadas |las labor es de acondicionamiento
u obras de habilitacion,

3. Telefonicadispondriade 4 dias a partir del dia de lanotificacion de labajapara, en su
caso, readjudicar espacios (en caso de existir demanda no satisfechay en lista de
espera), calcular lanueva asignacion de costes y comunicarla alos operadores
peticionarios. Ello dardlugar alas responsabilidades que correspondan por parte del
operador dado de baja, asi como alos derechos de reembolso que le correspondan, en su
caso, por €l coste de habilitacion de SdO 6 SAT abonado en su momento por €l
operador.

4. Si el operador estuviese parcial o totalmente coubicado, dispondra de un mes natural
paradesalojar € emplazamiento, retirando sus equiposy realizando la desconexién de
lared de Telefonica.

5. Cuando la baja haya de producirse como resultado de resolucién dictadapor laCMT en
el gercicio de sus competencias, revocando €l derecho a mantener €l espacio parala
ubicacion de equipos por su utilizacion no efectiva, instando ala modificacion de la
OBA, resolviendo disputas o por otras razones, se aplicara el procedimiento concreto
establecido en dicha resolucion.

2.15.11 Realizacion dela habilitacién del recinto en sala de Telefonica
Unavez reconfirmadas por |os Operadores |as peticiones de ubicacion en un emplazamiento
mediante la aceptacidn del proyecto especifico detallado para SAT, la habilitacién del

recinto correspondiente estara disponible antes de 15 dias a partir de lafecha en que todos
los operadores hayan reconfirmado.
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2.15.12 Realizacion dela habilitacion de sala de operadoresy obras en parcela

Parala €jecucion de las obras de habilitacion de salas de operador para coubicacion en
edificios de Telefonicay obras necesarias en parcelas, se han determinado los siete
territorios geogréficos siguientes:

Territorio Comunidades Cubiertas
I Madrid, Castilla La Mancha, CastillaLebn
I Galicia, Asturias
Il Pais Vasco, Cantabria, Navarra, Aragon, LaRioja
v Cataluia

V Comunidad Vaenciana, |slas Baleares, Murcia
VI Andalucia, Extremadura
VIl Canarias

El cupo de acondicionamiento de salas de operador y obras necesarias en parcelas por cada
territorio se establece en 75 g ecuciones de obras de forma simultanea, con la excepcién del
territorio V11 (Canarias) para el que se establece un cupo menor de 30 obras simultaneas.

Unavez reconfirmadas por |os operadores | as peticiones de ubicacion en un emplazamiento
mediante la aceptacién del proyecto especifico detallado, comenzara el proceso para
habilitar la correspondiente sala de operadores.

1. Cuando &l emplazamiento pertenezca a un territorio donde el niUmero de obras
simultaneas para acondicionar salas de operador y obras en parcelas seainferior a cupo,
la obra se comenzarainmediatamente y la sala u obra en parcela debera estar habilitada
parala ubicacion de los equipos de los operadores en €l plazo maximo de 45 dias.

2. Encaso de que &l niUmero de obras simultaneas seaigual o superior a cupo, laobrase
pondra en lista de espera para ese territorio hasta que pueda comenzarse su g ecucion,
gue no debera superar los 45 dias.

3. Telefonicanoctificara por cartay mediante correo electrénico alos operadores
adjudicados cualquier incidencia que pueda suponer una demorano computable dentro
del plazo de gjecucion de 45 dias. Asimismo, unavez terminada una obra de
habilitacion se comunicara a dia siguiente atodos los operadores afectados.

2.15.13 Ampliacion de espacio para coubicacion

1. Lasampliaciones de espacio para coubicacion se trataran como nuevas solicitudes

2. Enlamedidadelo posible se tratara de adjudicar € espacio adyacente al ya ocupado
por €l operador peticionario.

2.15.14 Creacion de espacios de coubicacion adicionales alos ya existentes

Cuando se hubiese utilizado todo el espacio disponible bien en el recinto para coubicacion
en SdT o bien en la Ultima SAO habilitada para coubicacién, y se recibieran peticiones
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adicionales de espacio, existiendo aln espacio adicional para coubicacion en el
emplazamiento,

1. Telefonicapublicarden el plazo de 2 dias en la paginaweb al efecto un anuncio
indicando el eventoy abriendo un plazo de 7 dias parala presentacion por otros
operadores autorizados de solicitudes de asignacion de espacio en €l mismo
emplazamiento.

2. Traseste periodo, unavez conocida la demanda de superficie Util adicional solicitada,
Telefonica procederd bien ala extension del recinto en SAT hasta el maximo permitido
0 bien la habilitacién de una nueva SAdO. En este Ultimo caso, cuando el espacio
adicional solicitado fuese reducido, dando lugar a unos costes relativos de habilitacion
muy altos, Telefénica podria proponer alos operadores una solucion alternativa
adicional més ventajosa.

2.15.15 Ubicacion distante en parcela de Telefonica

Se aplicaran | os principios de los procedi mientos establ ecidos para coubicacion en SdO, si
bien en lugar de lista de precios, se aplicaran los correspondientes precios resultantes del
proyecto especifico concreto, respetando la orientacion a costes y la no discriminacion.

2.15.16 Contenido del Proyecto Especifico pararecinto de coubicacién

El proyecto especifico detallado de la obra necesaria para la habilitacion de un recinto de
coubicacion en SAT o en SAO permitira alos operadores conocer con todo detalle las
condiciones particul ares de ubicacion dentro del recinto y de los servicios auxiliares
necesarios parafacilitar la correctay rdpida disponibilidad operativa de los equipos de
operador coubicados.

Lainformacion contenidaen el proyecto especifico de habilitacion incluirg, a menos, las
siguientes informaciones:

» indicacién sobrelacalificacion del edificio como atendido, no atendido con CRAT 0 no
atendido sin CRAT;

* horario en & que €l edificio se encuentra atendido;

» plano aescalaindicando la situacion de central y cubriendo, a menos, un radio de 500
metros alrededor del edificio donde se encuentra el repartidor de abonados, con
indicacion del norte geogréfico;

» plano con propuesta de situacion de argueta multioperador con cotas;

» planoindicando el acceso desde el exterior de lacentral hasta el recinto de coubicacion;

» plano detallado a escala de la planta donde se ubicara el recinto de coubicacion (SAT o
SdO), con delimitacion de la superficie destinada para dicho recinto de coubicacion;

» plano detallado del recinto de coubicacion de los equipos (acotados) delimitando los
espaci os asignados inicialmente a cada operador, 10s espacios comunes y 10s espacios
reservados para el futuro, e indicando la situacion de elementos tales como repartidores
Optico/eléctrico, cuadros el éctricos, masaltierra eléctrica, 0 equipos de aire
acondicionado en su caso;

e plano de canaletas y conducciones de cables paratendidos y entrega de sefial,
distinguiendo entre canal etas de cables de telecomunicacionesy cables el éctricos;
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* esguemas unifilares de continuay alterna donde se marque los fusibles y/ o
interruptores de cada operador;

» cuaquier otrainformacion que ayude a comprender €l proyecto aredlizar y facilitar la
instalacion concreta del operador.

2.16 Procedimiento de Visita-Replanteo para Coubicacion

Este procedimiento tiene como objeto facilitar la habilitacion del recinto de coubicacion
(SdT 0 SdO) y lainstalacion de los equipos del operador en la superficie asignada dentro de
dicho recinto.

2.16.1 Presentacion de solicitudes

El formulario de solicitud que se mostrara en la pagina web incluira los siguientes campos
obligatorios:

» tipo de procedimiento: visita-replanteo para coubicacion

e codigo MIGA delacentral/RPCA

» fechadelasolicitud (ddmmaaaa)

* identificacion del operador solicitante (principal)
- c6digo de operador

direccion postal

teléfonos de contacto (principa y alternativo)
- fax
- direcciones de correo electronico (principa y alternativa)

» otros operadores solicitantes (en caso de solicitud compartida)

« fechasy horas de visita-replanteo propuestas: [hhmm-hhmm]ddmmaaaa; [hhmm-
hhmm]ddmmaaaa

* identificacion del personal del operador que asistird (nombre, DNI, responsabilidad o
cargo en el operador)

e observaciones al proyecto especifico presentado objeto de la necesidad del replanteo

Unavez completados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

2.16.2 Causas de denegacion de solicitud de visita-replanteo

Lasolicitud de visita-replanteo para coubicacion sélo podra ser denegada por las siguientes
causss:

» causas de fuerza mayor

e operador no ha solicitado coubicacion

» imposibilidad fisica, demostrada fehacientemente por Telefonica

» otras causas acordadas entre |os operadores autorizados y Telefonica.

L a denegacion serd comunicada al operador autorizado mediante correo electronico y
actualizacion de su solicitud en €l campo correspondiente (y, en su caso, por otros
documentos), indicando claramente |a causa particular de ladenegacién. En caso de

1 El operador propondra hasta dos citas dternativas. Lafechade lacitano podra ser anterior a cuatro dias después
del diade envio delasolicitud.
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imposibilidad fisicatemporal, Telefénica sefiaard lafechaa partir de la cual se podra
realizar lavisita-replanteo.

2.16.3 Cancelacion de solicitud de visita-replanteo

Unavez formuladala solicitud de visita-replanteo por un determinado operador, éste podra
cancelar la solicitud realizada, sin costes, en |os siguientes casos:

* hapedido labaja en dicho emplazamiento;
» a menos un dia antes de lafecha acordada para la visita-replanteo;

L a cancelacion debera notificarse por correo electronico a Telefonica o también podra
realizarse através de la misma pagina de solicitudes utilizando el codigo de referenciade la
solicitud (generando un correo el ectronico informando de la cancel acion).

2.16.4 Interacciones para visita-replanteo para coubicacion

1. El operador solicitante (en su nombrey en el de los operadores que compartan la
solicitud) rellenara una solicitud de visita-replanteo para coubicacion de laforma
especificada en € apartado “ presentacion de solicitudes'.

2. En caso de denegacion de la solicitud, Telefonica actualizard la paginaweb
correspondiente y enviard un correo electronico antes de 3 dias desde larecepcion de la
solicitud de replanteo, incluyendo la siguiente informacién:

» tipo deregistro: denegacion de visita-replanteo para coubicacion
e codigo dereferencia

e causaconcreta de denegacion

» fechadeladenegacién

3. Encaso de que el operador no haya propuesto en la solicitud fechas paralavisita-
replanteo, en los 2 dias siguientes al envio de la solicitud, Telefonica confirmara por
correo electrénico y actualizarala solicitud en la paginaweb, indicando dos franjas
horarias posibles de 4 horas (10-14 horas o 14-18 horas) dentro de los 2 dias posteriores
al diasiguiente del de su confirmacion (sin incluir sdbados) e incluirdun teléfono y
correo electronico de contacto.

4. Al diasiguiente dela confirmacién por Telefonica, los operadores, de comun acuerdo,
confirmaran por correo electronico y actualizaran en la paginaweb de la solicitud la
franja horaria de 4 horas elegida, de entre las dos ofrecidas parala visita-replanteo.

5. Cuando exista més de una solicitud y/o se hayan propuesto distintas horas y fechas para
lavisita-replanteo, Telefonicatratara de gjustarse alas horas y fechas indicadas,
ofreciendo una ventana de 4 horas que satisfaga ala mayoria de operadores.

6. Telefonicaestararepresentada en la visita-replanteo por personal con capacidad de
aceptar modificaciones al proyecto especifico previamente presentado. Por parte delos
operadores podra asistir, como minimo, un representante por operador coubicado, o
bien hasta 5 personas si el niUmero de operadores es menor de 5.
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7. Durante lavisita-replanteo se debera procurar acordar €l proyecto especifico detallado

8.

definitivo, cuyas modificaciones sobre la version anterior, recogidas en el acta del

replanteo, deberan ser firmadas por |os representantes de Telefénicay de los operadores
asistentes a replanteo, con indicacion de los nombres, apellidos, DNI, y responsabilidad

o cargo del personal firmante.

Telefonicareenviara el proyecto especifico detallado definitivo alos operadores, en su
caso, en los 2 dias siguientes a del replanteo no debiendo de existir divergencias sobre

las modificaciones previamente acordadas tras €l replanteo.

2.17 Justificacion de habilitacién de SdO para pequefia demanda

En los casos en que no habiendo superado la demandainicial de espacio los 20 n¥ de superficie
atil, sin embargo Telefonica considere que ha de habilitarse una SdO, se aportaraen la

informacién de la comunicacién alos operadores de la opcién de coubicacion propuesta, la

siguiente informacion adicional:

Asimismo, cuando la demandainicial de espacio no supere los 20 m? de superficie (til pero

» superficietotal del edificio;
» superficie Util total del edificio;

» superficie utilizada por Telefénica de Espafia SAU (TdE), indicando qué espacio
corresponde a equipos de red y cudl a otros usos, describiendo con suficiente detalle

cudl es son estos usos;

» superficiedd edificio utilizada por otros operadores previamente coubicados,

incluyendo filiales 0 asociadas a grupo Telefénica, asi como cualquier otro
operador coubicado;

» superficie destinada areserva de red para TdE;

» superficiede edificio que estd siendo utilizada para usos distintos de los
especificados en los puntos anteriores;

» superficie considerada como disponible para coubicacion por TdE.

Telefénica considere necesario habilitar una SAO, se incluira en lainformacion de la
comunicacién de la opcion de coubicacion propuesta, lafechay hora paraunavisitad edificio
por los operadores interesados en los 2 dias siguientes al posterior a de dicha comunicacion.

L os operadores interesados que |o deseen deberédn, en este caso, confirmar lavisitaa Telefénica
con al menos 6 horas de antelacién ala misma.
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3. SERVICIO DE ENTREGA DE SENAL A LA RED DEL OPERADOR
3.1 Introduccion

El servicio de entrega de sefial consiste en la conexién de equipos situados en dependencias
de Telefonica (tanto en SAO o SAT como en ubicacion distante en parceld) con
infraestructuras o equipos del Operador situados fuera de los inmuebles de Telefénica. El
servicio es aplicable tanto a operadores utilizando la modalidad de ubicacion fisicacomo a
aquéllos haciendo uso de la ubicacién distante en inmuebl es de Telefonica de Esparia.

Por su propia definicion, se trata de un servicio ofertado solamente a los operadores que
dispongan de o hayan solicitado coubicacion fisica o ubicacion distante en dependencias de
Telefonica

Las infraestructuras que se establezcan al amparo de cual quier modalidad del servicio de
entrega de sefial podran ser utilizadas parala conexion a PAl o PAI-D del acceso indirecto
al bucle de abonado.

L os operadores interesados deberan indicar en la peticion correspondiente qué modalidad de
servicio desean utilizar. Se distinguen |as siguientes modalidades:

- entregade sefial en camara multioperador

- circuitospunto a punto

- servicio decapacidad portadora para € bucle

- utilizacion deinfraestructur as de inter conexion
- entregade sefial mediante enlaceradio

Con carécter general, os operadores autorizados podran alcanzar acuerdos particularesy
privados entre ellos para conectar sus equiposy hacer asi posible la utilizacion del servicio
de entrega de sefial en modo conjunto, en cual quiera de las modalidades contempladas. Con
tal fin, Telefonica daralas maximas facilidades para la conexion entre si de los equipos de
dichos operadores en la SdO o recinto de SAT. Telefénicafacturard el servicio a operador
guelo solicite. Laidentidad de |os operadores que se agrupen en una determinada
ubicacion figuraraen la solicitud correspondiente, aunque sélo uno de ellos figurard como
operador solicitante principal y responsable.

Cualquier baja del servicio de entrega de sefial daralugar alas responsabilidades que

correspondan por parte del operador dado de baja, asi como alos correspondientes derechos
de reembolso, en su caso, por €l coste de alta abonado en su momento.
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3.2 Entrega de sefial en camara multioper ador

El servicio de entrega de sefial en camara multioperador consiste en la conexion mediante
fibra dptica desde |os espacios donde se encuentran los equipos del operador situados en
dependencias de Telefonica hasta una arqueta o camara multioperador situada en las
cercanias del edificio alaque el operador |lega por sus propios medios.

Las cAmaras multioperador podran ser utilizadas por tantos operadores como admite su
capacidad especificada. No obstante la primera de las cAmaras se instalard con capacidad
suficiente para atender la demandainicia y futuras solicitudes.

L a conexidn mediante fibra Optica se realiza através de un armario de dispersién Optica que
serd suministrado por Telefonicacomo parte de lainstalacién y se ubicaraenlaSdO oenel
recinto en SAT. Seinstalard un cable de acometida Optica de ocho fibras desde dicho
armario hasta la roseta Opticalos espacios donde se encuentran |os equipos de cada
operador que haya solicitado esta modalidad de entrega de sefial. En principio, se dard
continuidad a cuatro de las ocho fibras de dicha acometida, dos de ellas son las fibras
activasy las otras dos de reserva, aunque se puede acordar con el Operador la prolongacion
0 activacion de otro numero de fibras.

Desde el armario de dispersion hastala camara multioperador se instalarén los cables de 32
fibras que sean necesarios' o un cable de 16 fibras en caso de arqueta para 4 operadores.
Dichos cables se terminaran dentro de la camara en una caja de empalme de acceso

universal alaque se conectaran las fibras que vengan de cada operador intercalando en cada
unade lasfibras un filtro optico de 42 ventana. Lafusion de las fibras de los operadores con
las de entrada a edificio conexion con lared de cada operador se realiza en unacamara
prefabricada rectangular tipo GBRF, multioperador en las proximidades de la central de
Telefénica de Espafia.

L os elementos necesarios pararealizar conexiones mediante fibra Optica se representan en
lafigura3.1.

JAULA
OPERADOR 1

JAULA
OPERADOR 2

ARMARIO
ISPIEEJSS|O OPERADOR 1
8 f.o. CABLE F.O.

OPTICA OPERADOR 2

OPERADOR 4
"CAMARA|
MUI TIOPERADOR

SALA DE OPERADORES —
O RECINTO EN ST EMPALME

Figura3.1. Esguemagenera del servicio

1 En principio un maximo de 4, que deberia ser suficiente ya que permitiran proporcionar €l servicio de entrega de
sefiad en arqueta a 32 operadores con cuatro fibras cada uno.
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Seraresponsabilidad de Telefonica el mantenimiento y la reparacion de averias, incluyendo
lafusién de las fibras en la cgja de empalme, la cual se realizard de forma coordinada con €l
Operador.

La Obra Civil de Telefénica de Esparia consistira en un prisma de canalizacién desde su red
hasta la camara, donde se realizara la conexion. Desde esta camara, cada operador
construird su canalizacion.

En €l interior de la cdmara Prefabricada GBRF se instalarén |os elementos necesarios para
realizar lainterconexion.

Jaula del operador 1

RdO

Equipos operador

Jaula del operadar 2

RdO

Equipos operador

—

Elemento
Conexién Camara
Multioperador
Central local de ___D_ »-A lared del operador 2
Telefc')n!ca(_:on _D____ »-A lared del operador 1
coubicacion

— [
il -

Distancia maxima éptima: 25 m

Figura3.2. Servicio de entrega de la sefial mediante camaray fibraal operador

3.2.1 Ubicacion dela cAmara multioperador

L a ubicacion de la cdmara multioperador en cada edificio se comunicara alos operadores
gue hayan solicitado espacio mediante un plano incluido en el proyecto especifico de
coubicacién. Telefénica comunicardasimismo si en las proximidades de las centrales
referidas existe ya una arqueta que pueda utilizarse a estos efectos. Estas informaciones
serén suministradas siempre que se elabore un proyecto especifico de coubicacion,

Entrega de sefial 3-3



independientemente de que se hayan o no realizado ya solicitudes del servicio de entregade
sefial®.

L a ubicacion de la arqueta de interconexién multioperador se determinara siguiendo los
siguientes criterios:

1. Ladistanciaentrelaarquetay el edificio de Telefonica no excederd de 25 metros. Si no
fuera posible, Telefonicalo comunicara alos operadores indicando las razones de la
imposibilidad.

2. Entrelas alternativas de ubicacion de la arqueta se escogera aguella que permita la
habilitacion en el menor tiempo posible, descartandose localizaciones en calles en
garantia o donde la concesion de licencias de obras esté de facto congelada, o que para
su acceso seaineludible e paso por zonas en estas condiciones.

3. Laubicacién de lacamara multioperador debera garantizar que el resto de los
operadores puedan llegar sin problemas hasta ella, de forma que en todo caso las tres
paredes por las que acceden los operadores puedan ser utilizadas en las condiciones del
punto anterior.

3.2.2 Camara Multioperador y obra civil

Esta cadmara es un paral elepipedo rectangular constituido por solera, dos paredes
longitudinales, dos transversalesy techo.

Por una de las paredes transversales de la camara prefabricada se efectuara la entrada de la
canalizacion de Telefonicay por las otras tres paredes, las entradas de |os operadores. El
techo ira provisto de una abertura de 90 cm, que permite el paso de una persona.

Las dimensiones interioresy las principal es caracteristicas de estas camaras GBRF para el
caso de 8 operadores son las siguientes:

e numero de conductos de entrada por pared transversal: 8

e numero de conductos de entrada por pared longitudinal: 8

e dturainterior: 190 cm

* longitud interior: 240 cm

» anchurainterior: 130 cm

» separacion vertical entre niveles de tubos consecutivos de empalmes: 24 cm
» distanciadel nivel superior detubos al techo: 50 cm

» espesor detecho, paredesy solera: 15 cm

Seguin lademandainicial,

e paral o 2 operadores seinstalard una arqueta con capacidad para 4 operadores

e para3 0 maés operadores seinstalara una arqueta para 8 operadores

e paramas de 8 operadores, seinstalardla arqueta estandar que mejor se gjuste ala
demanda estimada a medio plazo.

En caso de gue no exista capacidad suficiente en la arqueta multioperador para acomodar a
un nuevo operador que solicita el servicio transcurrido el periodo inicial, se construird una

2 g dlo no es posible por haberse entregado ya ala entrada en vigor del procedimiento el proyecto especifico del
citado edificio, Telefénica comunicara mediante plano con la ubicacién exacta propuesta para la arqueta
multioperador alos cinco dias habiles de la solicitud de entrega de sefial en camara multioperador.
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segunda arqueta de tamafio minimo (con capacidad total para unos 4 operadores) a menos
gue en el plazo que se abra para la presentacién de solicitudes por otros operadores se
presenten nuevas solicitudes.

Las camaras, tal como se haindicado en el apartado anterior, disponen de 4 paredes de
entrada de canalizaciones. Telef énica de Espafia utilizara una de |las dos paredes
transversales, ocupando los dos conductos inferiores. Los operadores que accedan ala
camara utilizaran la otra pared transversal y las dos longitudinal es, ocupando cada uno dos
entradas para sendos tubos.

La canalizacion desde la camara hasta la central de Telefonica, consistira en cuatro tubos de
110mm, para garantizar posteriores ampliaciones de la capacidad de conexion de la central
(nuevos tendidos de cables de fibra ptica).

3.2.3 Cajadeempalme
La cgja de empalme serd suministrada por Telefonica como parte de lainstalacion.

Lacgjade empame sera estanca al aguay de 64 fibras dpticas de acceso universal. En el
caso de saturarse la cgja de empalme, se instalara otra caja de empalme en la misma camara
multioperador.

El coste de la cgja serdimputado de forma proporcional a nimero de fibras que cada
operador solicite interconectar.

El Operador podra solicitar una caja de empalmey cable de fibras de uso exclusivo, que
debera sufragar enteramente.

3.2.4 FiltrosparalasFibrasActivas

Sobre cada fibra se instalara un filtro optico de 42 ventana (1.625 nm). Estos filtros opticos
son componentes pasivos utilizados en transmision por fibra éptica para modificar l1a
distribucion espectral de lasefial, afin de seleccionar unas longitudes de onda e inhibir
otras.

El tipo de filtro que se instalara en cada una de las fibras activas que se entreguen a
operador es el que se dispone sobre fibra éptica con recubrimiento de 250 micras, de tal
manera que separa las ventanas de trabajo, dejando pasar la 22 (centrada en 1310 nm) y 3
ventanas (centrada en 1550 nm) e impidiendo €l paso de la 4 @ ventana (centrada en 1625
nm) utilizada para supervision.

3.2.5 Fibra Optica

Lafibraes épticamonomodo G.652 en 22 ventana, que permite también la 32 ventana. Sus
caracteristicas de transporte son:

e atenuacion en 22 ventana (1285 nm<=| <=1330 nm), At<0,4 (db/km)

e atenuacion en 32 ventana (1.525 nm<=| <=1.550 nm), At <0,25 (db/km)

» dispersion cromatica vaor maximo para 1.550 nm = 18,0 ps/(nm-km)
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e cubiertaPKP en el exterior y cubiertaignifuga (TKT) a partir de lagaleriade cables
delacentra
» acometidas de ocho fibras dpticas, con cubierta KT

3.2.6 Roseta de 8 fibras Opticas

En principio, y salvo peticion especifica del Operador autorizado, se instalara unaroseta
para 8 fibras. Dicharoseta, permite la conexion, mediante conectores, entre |0s equipos de
transmision y lared Optica. Se trata de un elemento parainstalaciones de interior.

3.2.7 Conectoresdela Roseta

L os conectores que puede equipar laroseta son los SC/APC de pulido angular a8 gradosy
atenuacién menor que 0,6 dbs en cualquier caso:

e Tipo APC (pulido angular): garantizaPR 3 60 dB

. 221280 nm £ 1 £ 1340 nm
Ventanasdetrabajo 321520 nm £ | £ 1580 nm
Condiciones ambientales +25° + 5°C; < 75 % hum. r.

Las posibles variantes de este tipo de conectores son:

Descripcion Caracteristicas Caracterigticasdelaf.o.

1 | SC/IAPC cablede 3.0 mm amarillo | fibra9.5/125 mm

2 | Adaptador SC/APC | con aletas parafijacion

3.3 Procedimiento de peticion para camara multioperador
3.3.1 Presentacién de solicitudes

El formulario de solicitud que se mostrara en la paginaweb incluirdlos siguientes campos
obligatorios:
» tipo de procedimiento: entrega de sefial en camara multioperador
codigo de referencia: aportado por el operador
codigo MIGA de la central/RPCA
fecha de la solicitud (ddmmaaaa)
identificacién del operador solicitante
codigo de operador
direccion postal
teléfonos de contacto de obracivil (principal y alternativo) e ingenieria (principal
y aternativo)
- fax
direcciones de correo electronico (principal y aternativa)
datos del servicio
- ndmero de fibras en activo requerido *
- ndmero de fibras en reserva requerido’

3 Egte pardmetro tendra un valor por defecto de 2 fibras activas.
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- elementos de uso exclusivo requeridos (caja de empalme, etc.)

e camposopcionaes
- localizacion preferida parala cdmara respecto de la ubicacion del edificio
- plazo adicional de entrega permitido por € operador

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

3.3.2 Causas de denegacion de solicitud de entrega de sefial
Lasolicitud de entrega de sefiad sdlo podra ser denegada por |as siguientes causas:

» causas de fuerza mayor

e operador no ha solicitado coubicacién

» inviabilidad técnica de lamodalidad solicitada

» otras causas acordadas entre |os operadores autorizados y Telefonica.

L a denegacion sera comunicada al operador autorizado mediante correo electronico y
actualizacién de su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente la causa
particular de la denegacion.

3.3.3 Interacciones

1. El operador autorizado rellenara una solicitud de alta de entrega de sefial delaforma
especificada en el apartado “ presentacion de solicitudes.” Dicha solicitud podra
rellenarse en sincronia con la solicitud de coubicacion y/o tendido de cable, y serd
tratada como una solicitud independiente.

2. Unasolicitud se considerara aceptada por Telefénicatranscurridos 5 dias desde su envio
y validacion viaweb. En caso de aceptacion, Telefonica actualizarala paginaweb y
enviara un correo electrénico paracomunicar laaceptaciony el correspondiente nimero
administrativo.

3. En caso de denegacion de la solicitud, Telefonica actuaizaréala paginaweb de la
solicitud correspondiente y enviara un correo electronico a operador peticionario, antes
de 5 dias desde larecepcién de la solicitud de alta, la siguiente informacion:

» tipoderegistro: denegacion de alta de entrega de sefial en camara
e codigo de referencia

e causaconcreta de denegacion

» fechadeladenegacion

No existe camara 0 no se dispone de capacidad en |la existente

4. Sino existe camara multioperador o la camara existente esta compl etamente ocupada,
dentro del mismo plazo de 5 dias Telef6nica comunicara esta circunstancia a operador
solicitante y publicara en la paginaweb a efecto un anuncio, y notificara por correo
electronico alos operadores con espacio de coubicacién en la central afectada, para
informar de la apertura de un plazo de 7 dias para la presentacion de solicitudes por

4 Este parametro tendra un valor por defecto de 2 fibras en reserva.
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otros operadores interesados de entrega de sefial mediante camara multioperador en el
mismo edificio, que comenzara a dia siguiente de la notificacion.

5. Dosdias después de laexpiracion del plazo para solicitudes adicionales, Telefénica
publicaraen su paginaweb y comunicara alos operadores interesados por correo
electronico la siguiente informacion:

» operadores que solicitan la cdmara multioperador

* numero de fibras asignadas a cada operador

» reparto de costes entre los operadores iniciales de acuerdo alalista de precios
aprobada

6. Telefonica presentara alos operadores interesados un proyecto especifico detallado de
la obra necesaria en €l plazo de 15 dias desde €l fin del plazo de presentacién de
solicitudes por otros operadores.

El proyecto deberaincluir lalocalizacion exacta de la camaray laidentificacion de las
entradas asignada a cada operador, afin de que los operadores autorizados puedan
planificar la conexion desde su red. Incluiraigualmente la canalizacion hasta el edificio
de Telefonicay la acometida de cable de fibra dptica hasta | os espacios de coubicacién,
unarelacion de los componentes a utilizar en € servicio de entrega de sefial y un punto
de contacto paraobracivil y otro paraingenieria, alos que |os operadores podran
dirigirse para coordinar en lo necesario lainstalacion.

7. Los operadoresimplicados deberan confirmar sus peticiones dentro de un plazo de 5
dias hébiles contados desde que se les notifique el proyecto especifico. La
confirmacion por los operadores podra dar lugar al establecimiento de pagos parcialesy
el afianzamiento de | as cantidades restantes.

De no confirmar todos los operadores, Telefénica dispondra de 4 dias adicionales para
calcular la nuevala asignacion de costes y comunicarla alos operadores peticionarios,
lacua se entendera confirmada por defecto, salvo comunicacién expresa en sentido
contrario por parte de algun operador, al dia siguiente de la comunicacién por
Telefonica. Este proceso de iteraciones por bajas (4+1 dias) se redlizara hastala
confirmacion por todos |os operadores restantes.

8. Unavez hayan confirmado los operadores, Telefonicarealizara las actuaciones
correspondientes del proyecto especifico y entregara el servicio en el plazo establecido,
para su aceptacion por |os operadores.

9. Unavez realizados todos | os trabaj os de instal acion, se procedera ala aceptacion por
parte de los operadores de lainstalacién completa. Paraello se realizaran las medidas
especificadas en este documento. De no ser satisfactorias, Telefonicarealizara de forma
inmediata |as necesarias actuaciones para solventar €l problema.

Cuando existe camara con capacidad suficiente

10. Si yaexiste camara multioperador con capacidad para acoger a nuevo operador, dentro
del mismo plazo de 5 dias Telefénica notificard por correo electrénico alos operadores
yainstalados en la cAdmaralaincorporacion del nuevo operador y comunicara al
operador solicitante por correo electrénico y actualizando su solicitud en laweb la
siguiente informacion:
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e operadores compartiendo |la camara multioperador

* numero de fibras asignadas a cada operador

* reparto de costes entre todos |0s operadores de acuerdo alalista de precios
aprobada

11. El operador solicitante dispondra de 3 dias para confirmar su peticion de entrega de
sefial. Laconfirmacién podra dar lugar al establecimiento de pagos parciaesy el
afianzamiento de |las cantidades restantes.

12. Unavez haya confirmado el operador, Telefénica realizaralas actuaciones
correspondientes y entregara el servicio en € plazo establecido, para su aceptacion por
el operador.

13. Unavez realizados todos | os trabajos de instalacién, se procedera ala aceptacion por el
operador de lainstalacion completa. Paraello se redlizardn las medidas especificadas
en este documento. De no ser satisfactorias, Telefonicarealizard de formainmediatalas
necesarias actuaciones para solventar €l problema.

3.3.4 Aceptacion delainstalacion

Para la aceptacion de lainstalacion se realizardn en el tramo responsabilidad de Telefonica
(desde el conector de la roseta del operador hasta €l filtro éptico en la camara) medidas de
atenuacion en lalongitud de onda en torno a 1550 nm, antes del empalme alafibra del otro
operador.

Se aceptarala entrega del servicio cuando se cumplan las siguientes condiciones:

» Laatenuacion en el tramo responsabilidad de Telefonica antes del empalme alafibra
del otro operador esinferior a2,4 dB en cadafibra.

» Lasmedidas de atenuacién en las diferentes fibras estén equilibradas, de manera que las
diferencias entre fibras son inferiores al 15%.

» El operador autorizado verifica que la atenuacion total extremo a extremo del enlace,
unavez empamadas |as fibras, permite su adecuada utilizacion.

3.3.5 Plazos

Se aplicaran los plazos que se indican a continuacion, segun lamodalidad escogida. La
disponibilidad de | os espacios de coubicacién en SAO o SAT serd un requisito previo parala
entrega del servicio pero no parala ejecucion de los trabajos para su provision.

El plazo de entrega seré de 40 dias habiles desde |a aceptacion del proyecto especifico por
parte de los operadores interesados, o bien 20 dias habiles desde la presentacion de la
solicitud si se utiliza una camara ya existente.

El plazo de entrega no incluye, en su caso, el tiempo necesario parala obtencién de los

permisos que resulten necesarios, si bien ambos operadores realizaran 1os mejores esfuerzos
para su obtencién en €l plazo mas breve posible.
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3.3.7 Ampliacién de entrega de sefial mediante cAmar a multioper ador

Cuando se desee ampliar unainstalacion de entrega de sefial, se accedera con el nimero
administrativo de lainstalacion ala pagina de solicitud correspondiente en el sistemaweb.
El sistema generara un nuevo nimero administrativo correspondiente ala nueva solicitud
(solicitud ampliada). Se aplicaran los mismos procedimientosy plazos estandar.

3.3.8 Procedimiento de baja de entrega de sefial

Cuando un operador solicite labaja de todo el espacio de coubicacion, se generara
automati camente una baja completa de entrega de la sefial. También es posible mediante el
procedimiento agqui descrito realizar una peticion especifica parcial o completa de bajade
entrega de la sefial.

1. El operador accedera al sistemaweb de Telefénica pararellenar una solicitud de baja de
entrega de la sefial, introduciendo el nimero administrativo de la solicitud de alta.

2. El sistemaweb realizara una primera validacion de los datos introducidos, indicando en
su caso los campos que requieren rectificacion y el tipo de error o aguellos campos
obligatorios que hayan sido omitidos.

3. Unasolicitud se considerara aceptada por Telefénica transcurridos 3 dias desde su envio
y validacion viaweb.

4. En € plazo de 10 dias desde la aceptacion de labaja, Telefénicay el operador realizaran
los correspondientes trabajos de desconexion parcial o completadel servicio.
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3.4 Circuitos punto a punto proporcionados por Telefonica

El Operador podra acogerse ala ofertaen vigor de circuitos alquilados de Telefonica para
conectar sus equipos situados en dependencias de Telefonica (tanto en SAO o SAT como en
ubicacion distante en parcela) con los puntos que desee.

L as condiciones técnicas y econdmicas son las correspondientes ala oferta de circuitos
punto a punto, de Telefonica. Parael caso delavelocidad de 155 Mbit/sy superiores se
realizara proyecto especifico.

3.5 Servicio de entrega de sefial mediante Capacidad Portadora

El servicio de entrega de sefial mediante Capacidad Portadora es una oferta de alquiler de
circuitos digitales parala conexion entre los nodos del operador autorizado y los recintos de
coubicacién y ubicacion distante en los edificios de Telefénica acogidos a la Oferta del
Bucle de Abonado (OBA).

La contratacién del servicio de entrega de sefial mediante capacidad portadora esta
disponible para cualquier operador que haya solicitado coubicacion, no estando ligado ala
contratacion de otro tipo de servicio de Telefonica.

Dado que este servicio se considera como una particularizacion del servicio de Capacidad
Portadora, |as especificaciones de este Ultimo servicio son de aplicacién también para el
servicio de entrega de sefial mediante Capacidad Portadora siempre que no se explicite agui
lo contrario. En este documento se detallan |as adaptaci ones necesarias en €l entorno del
bucle de abonado.

El servicio de entrega de sefial mediante Capacidad Portadora se compone de dos servicios
elementales e independientes: servicio de conexiony servicio de enlace (ver figura)

CONEXION CP
ENLACE CP < .

<

CENTRAL BUCLE

/\ CENTRAL CENTRAL 1
RED TELEFONICA OPERADOR
EQUIPOS )

COUBICADOS TRANSMISION

A

Pdl

OPTICO CENTRAL 2

OPERADOR

USO PdlI
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3.5.1 Serviciode Conexion

Se define e servicio de conexion como la conexidén mediante capacidad portadora de los
nodos del operador autorizado que solicita el servicio alos puntos de conexion de lared de
transporte de Telefonica. Este servicio supone lainstalacion del equipamiento necesario
parareadlizar laconexion en el domicilio del Operador. Estos equipos de transmision seran
ofrecidos por Telefdnica o proporcionados por € operador en conformidad con las
especificaciones de Telefdnica, para su instalacién por Telefonica.

El servicio de conexion podra ser contratado explicitamente parael servicio de entregade
sefial, o bien podra hacerse uso de parte de la capacidad de un servicio de conexion
contratado previamente o ampliar dicha capacidad.

El hecho de solicitar la utilizacién de un servicio de conexion ya existente para la entrega de
sefial, supondra la aplicacién automatica para dicho servicio de conexién de las condiciones
econdémicas del servicio de conexion para entrega de sefial.

En caso de que no sea necesario ampliar la capacidad, no se facturaraal operador ninguna
cantidad adicional por utilizar el servicio de conexion existente parala entrega de sefial. S
es necesario ampliar la capacidad del servicio de conexion existente, se facturara al
operador exclusivamente |os costes de ampliacién de capacidad.

3.5.2 Serviciode Enlace

Se define el servicio de enlace como la provision de circuitos digitales de 2, 34 6 155 Mbit/s
através de lared de transporte de Telef6nica desde un nodo del operador autorizado
conectado a una central de Telefonica (Central A) hasta los recintos de coubicacion y
ubicacion distante en los edificios de Telefénica acogidos alaOBA. Laconexion dela
Central A con el nodo del operador puede estar soportada bajo el servicio de conexion o
mediante la utilizacion de un punto de interconexion.

3.6 Procedimiento administrativo de solicitud de capacidad portadora para OBA
3.6.1 Presentacion de solicitudes

En caso de que desee hacerse uso de un servicio de conexion y no exista con anterioridad,
podrarealizarse una solicitud combinada para el servicio de entrega de sefial mediante
capacidad portadora, incluyendo el servicio de conexiény e servicio de enlace especifico
con €l recinto de coubicacion o ubicacion distante.

El formulario de solicitud que se mostrara en la paginaweb incluira los siguientes campos
obligatorios:

* tipo de procedimiento: entrega de sefial mediante capacidad portadora
e codigo de referencia: aportado por el operador
e cOdigo MIGA delacentral/RPCA
» fechadelasolicitud (ddmmaaaa)
* identificacion del operador solicitante
- c6digo de operador
- direccion postal
- teléfonos de contacto de obra civil (principal y aternativo)
- fax
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- direcciones de correo electronico (principa y alternativa)
» datosdel servicio de enlace o ampliacion de enlace
- tipo (urbano, provincial, interprovincial)
- numero de circuitos de 2 Mbit/s
- numero de circuitos de 34 Mbit/s
- numero de circuitos de 155 Mbit/s
» datos del servicio de conexion
- direccion postal del punto de presenciadel operador
- capacidad requerida
e campos opcionales
- plazo adicional de entrega permitido por €l operador

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

3.6.2 Causasde denegacion de solicitud de entrega de sefial
Lasolicitud de entrega de sefial sélo podra ser denegada por las siguientes causas:

» causas de fuerza mayor

e operador no ha solicitado coubicacion

e inviabilidad técnica de lamodalidad solicitada

» otras causas acordadas entre |os operadores autorizados y Telefonica.

L a denegacion sera comunicada al operador autorizado mediante correo electronico y
actualizacién de su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente la causa
particular de la denegacion.

3.6.3 Interacciones

1. El operador autorizado rellenara una solicitud de alta de entrega de sefial de laforma
especificada en el apartado “ presentacion de solicitudes.” Dicha solicitud podra
rellenarse en sincronia con la solicitud de coubicacion y/o tendido de cable, y serd
tratada como una solicitud independiente.

2. Unasolicitud se considerara aceptada por Telefénicatranscurridos 5 dias desde su envio
y validacion viaweb. En caso de aceptacion, Telefonica actualizarala paginaweb y
enviara un correo electrénico paracomunicar laaceptaciony el correspondiente nimero
administrativo.

3. En caso de denegacion de la solicitud, Telefonica actualizard la paginaweb de la
solicitud correspondiente y enviara un correo electronico a operador peticionario, antes
de 5 dias desde larecepcion de la solicitud de alta, 1a siguiente informacion:

» tipo deregistro: denegacion de alta de entrega de sefial mediante capacidad
portadora

e cobdigo dereferencia

e causaconcreta de denegacion

» fechadeladenegacion
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Serequiere servicio de conexion y servicio de enlace

4. Cuando el operador requiera el servicio conexion ademés del servicio de enlace,
Telefonica entregara el servicio de acuerdo alos siguientes plazos:

e circuitosa 2 Mbit/s, 38 dias naturales
e circuitosa 34 Mbit/s, 40 dias naturales
* circuitos a 155 Mhbit/s, 45 dias naturales

Se reguiere solamente servicio de enlace

5. Cuando el operador requiera solamente un servicio de enlace o ampliacion del servicio
de enlace, Telefonica entregara €l servicio de acuerdo alos siguientes plazos:

e circuitosa 2 Mbit/s, 18 dias habiles
e circuitosa 34 Mbit/s, 18 dias habiles
e circuitos a 155 Mhbit/s, 18 dias habiles

3.6.4 Ampliacién de entrega de sefial mediante capacidad portadora

Cuando se desee ampliar capacidad portadora para entrega de sefial, se accedera con €l
numero administrativo de lainstalacion ala pagina de solicitud correspondiente en €l
sistemaweb. El sistema generara un nuevo nimero administrativo correspondiente ala
nueva solicitud (solicitud ampliada). Se aplicaran los mismos procedimientosy plazos
estandar.

3.6.5 Procedimiento de baja de entrega de sefial mediante capacidad portadora

Cuando un operador solicite labaja de todo el espacio de coubicacion, se generara
automati camente una baja compl eta de entrega de la sefial. También es posible mediante el
procedimiento agqui descrito realizar una peticion especifica parcial o completa de bajade
entrega de la sefial.

1. El operador accedera al sistemaweb de Telefénica pararellenar una solicitud de bajade
entrega de la sefial, introduciendo e nimero administrativo de lasolicitud de alta.

2. El sistemaweb realizara una primera validacion de los datos introducidos, indicando en
su caso los campos que requieren rectificacion y el tipo de error o aquellos campos
obligatorios que hayan sido omitidos.

3. Unasolicitud se considerara aceptada por Telefénica transcurridos 3 dias desde su envio
y validacion viaweb.

4. En €l plazo de 10 dias desde |a aceptacion de la baja, se realizardn los correspondientes
trabajos de desconexion parcial o completadel servicio.
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3.7 Entrega de la sefial mediante utilizacion de infraestructuras de inter conexion
3.7.1 Aspectos gener ales

Se define esta modalidad como lareutilizacion para el servicio de entregade la sefial delas
infraestructuras fisicas, equipos y medios de transmisién asociados (denominados agqui
generalmente como infraestructuras de interconexion o Pdls) destinados a la interconexion
con algunade las centrales frontera ubicadas en el mismo edificio.

Todo lo establecido sobre esta modalidad de entrega de sefial es aplicable iguamente ala
utilizacion de infraestructuras de interconexién parala conexion a PAl o PAI-D del acceso
indirecto al bucle de abonado.

Esta modalidad podréa ser solicitada por operadores que tengan establecido, o en fase de
constitucién, un punto de interconexion con alguna de las centrales frontera ubicadas en ese
edificio. Si asi lo acordara, un operador podra también solicitar la entregade la sefia a
través de un punto de interconexion establecido, 0 en fase de constitucion, de un operador
tercero. Dicho operador tercero no tiene necesariamente que haber alcanzado un acuerdo de
acceso al bucle con Telefonica

Telefonica sera responsable de lainstalacion de las infraestructuras adicional es necesarias
desde | os espacios donde se encuentran los equipos del operador hasta la camara de
interconexion; a partir de este punto el Operador continuarala sefial por sus propios medios,
de modo andlogo alo establecido paralainterconexion.

Larutafisica sera simple o doble en funcién del acuerdo con el operador pero sobre la base
de latipologia existente y definida para el Pdl en servicio o en constitucion. Es decir, s €
Pdl éptico es simple, no podra solicitarse ruta doble.

Telefonicatendra derecho a una contraprestacion econémica, de acuerdo alalista de
precios aprobada, por la utilizacion de su parte de lainfraestructura de interconexion y por
las infraestructuras y trabajos adicional es que sean necesarios.

3.7.2Variantes

Se distinguen las siguientes variantes:

* Incorporacion de lasefia en los equiposy medios de transmision en servicio de un Pdl
con capacidad disponible.

» Utilizacién de fibras vacantes de un Pdl.

» Utilizacién de espacio disponible en canalizacion de un Pdl para nuevafibra.

En todas ellas |as actuaciones y elementos facturables pueden depender de qué operador es
el propietario delaarquetay de si nodo fronteray central frontera coinciden.®

5 Segun las definiciones de la Oferta de Interconexion de Referencia, la central frontera es el equipo de conmutacion
de Telefénica de Esparialel Operador que se conecta al equipo de conmutacion del Operador/Telefénica de Espafiay
permite encaminar llamadas y/o mensajes de sefializacion y registrar lasllamadas que permitan redizar el
intercambio de cuentas entre la red de Telefonica de Espafiay lared del Operador. Existen centrales frontera de
conmutacion y centrales frontera de sefializacion. En cambio, €l nodo frontera es la ubicacion de Telefonicade
Espafia/lel Operador que se conecta fisicamente con lared del Operador/Telefonica de Espaiia.
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El Operador podra solicitar la variante que desee a menos que ésta resulte técnicamente
inviable.

3.7.3 Incorporacion de la sefial en los equiposy medios de transmision en servicio de
un Pdl con capacidad disponible

En esta variante se proporcionarala prolongacion de la sefial procedente del equipo de
transmision del Operador mediante lainstalacion de un cable coaxia o de fibra Optica
(interfaz eléctrica® a2 Mbits/s 0 34 Mbits/s 0 STM1, o bien interfaz éptica’ STM1 0 STM-
4), hasta el equipo de transmision establecido paralainterconexion con el operador.

Esta variante es aplicable tanto a Pdls épticos como a Pdls eléctricos en dependencias de
Telefonica

Se estudiara si la capacidad del equipo instalado puede asumir las sefial es procedentes de
este servicio, las tramas de interconexién existentes y las previsiones de tramas de
interconexion. En caso contrario, habra que estudiar y acordar para cada caso laampliacién
del equipo de transmision que sea necesaria, 10s trabajos de reasignacion de lastramasy los
posibles planes de corte que fueran necesarios para acomodar todas las tramas en € nuevo
equipamiento de transmision.

L as actuaciones necesarias por parte de Telefonica son:

1. Establecimiento de cableado interno (del tipo de interfaz deseado) entre equipos
coubicados en SAO/SAT y el equipo de transmisién de interconexion de Telefénica.

2. Instalacion de tarjetas adicionales en el equipo o los equipos de transmisién de
interconexion.

3. Ampliacién del equipo de transmision si fuera necesario.

Por tanto, los elementos facturables son: cableado interno y puerto adicional. Si nodo
frontera de transmision y central frontera no coinciden, son dos los puertos adicionales a
facturar.

Telefonicatendra derecho igual mente a una contraprestacion econémica, de acuerdo ala
lista de precios aprobada, por la utilizacion de las siguientes infraestructuras de
interconexion: tendido de fibra ptica, equipo de transmisién y, si nodo frontera de
transmision y central frontera no coinciden, red de transmision incluyendo la utilizacion de
los equipos de transmision adicionales involucrados.

L os dos escenarios posibles se muestran en lasfiguras 3.7.1y 3.7.2.

3.7.4 Utilizacion defibras vacantesde un Pdl

En esta variante se proporcionarala prolongacion de un cable de fibra Optica desde la
ubicacion del equipo de transmision en SAO o SAT hasta enlazar con un repartidor de fibra

6 Lasefia eléctricaentregada por |os equipos del operador deberd ser conforme ala Recomendacion G.703 del UIT-
T paralos diferentes tipos de velocidad de la sefial.

7 Fisicamente, lainterfaz dptica estard constituida por 4 fibras opticas conformes a la Recomendacion G.652 de la
UIT-T. Se utilizard unafibra paratransmisién y otra para recepcion (més dos fibras en reserva).
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dptica. Se prolongan 4 fibras dpticas® hasta la arqueta de interconexion donde se instalaran
los correspondientes filtros Opticos de 42 ventana para independizar lasredes. Si nodo
frontera de transmision y central frontera no coinciden, la conexién entre los equipos
coubicados en SAO/SAT y el equipo de transmisién de Telefonica podria ser también de
interfaz eléctrica.

El operador propietario de la arqueta de interconexién en cada caso sera el responsable de la
obtencidn, de ser necesario, del correspondiente permiso de actuacion en viapublicay dela
fusién de las fibras vacantes, trabajos de empalmes y medidas reflectométricas y de
potencia.

L as actuaciones necesarias por parte de Telefonica son:

1. Establecimiento de cableado interno (fibra dptica entre equipos coubicados en SAO/SAT
y €l repartidor Optico de interconexion, o bien, si nodo frontera de transmisiéon y central
frontera no coinciden, conexién eléctrica u dptica entre equipos coubicados en SAO/SAT
y €l equipo de transmision de Telefénica).

2. Si Telefonicaes el operador propietario de la arqueta de interconexion, obtencion, en su
caso, del correspondiente permiso de actuacion en via publicay fusion de lasfibras
vacantes, trabajos de empalmes y medidas reflectométricas y de potencia.

3. Si nodo fronterade transmision y central frontera no coinciden, instalacion de tarjetas
adicionales en los equipos de transmision involucrados.

Por tanto, los elementos facturables son: cableado interno, fusion de fibrasy medidas si son
realizadas por Telefonica, més puertos adicionales si nodo frontera de transmision y central
frontera no coinciden.

Telefonica tendra derecho igual mente a una contraprestacion econémica por la utilizacion
de las siguientes infraestructuras de interconexion: tendido de fibra opticay, si nodo
frontera de transmision y central frontera no coinciden, red de transmision incluyendo la
utilizacion de los equipos de transmision adicionales involucrados.

L os dos escenarios posibles se muestran en las figuras 3.7.3 y 3.7.4.

3.7.5 Utilizacion de espacio disponible en canalizacion deun Pdl para nuevafibra

Estavariante esigua alaanterior, si bien se suministra también un nuevo tendido de fibra
hasta la arqueta de interconexién por no desearlo el operador solicitante de la entrega de
sefial 0 no ser posible la utilizacién de fibras vacantes.

L as actuaciones necesarias por parte de Telefonica son:

1. Establecimiento de cableado interno (fibra Optica entre equipos coubicados en SAO/SAT
y €l repartidor ptico de interconexidn, o bien, si nodo frontera de transmisién y central
frontera no coinciden, conexién eléctrica u dptica entre equipos coubicados en SAO/SAT
y €l equipo de transmision de Telefonica)

Tendido de fibra hasta arqueta.

Si Telefénicaes el operador propietario de la arqueta de interconexion, obtencién, en su
caso, del correspondiente permiso de actuacion en via publicay fusion de lasfibras
vacantes, trabajos de empalmes y medidas reflectométricas y de potencia.

wn

8 Fisicamente, lainterfaz Gptica estard constituida por 4 fibras pticas conformes ala Recomendacién G.652 de la
UIT-T. Se utilizaran dos fibras para transmisién y dos para recepcion.
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4. Sinodo frontera de transmision y central frontera no coinciden, instalacién de tarjetas
adicionales en los equipos de transmision involucrados.

Por tanto, los elementos facturables son: cableado interno, tendido de nuevafibra, fusién de
fibrasy medidas si son realizadas por Telefénica, mas puertos adicionales si nodo frontera
de transmision y central frontera no coinciden.

Telefonica tendra derecho igual mente a una contraprestacion econémica por la utilizacion
de las siguientes infraestructuras de interconexion: si nodo frontera de transmision y central
frontera no coinciden, red de transmision incluyendo la utilizacion de los equipos de
transmision adicionales involucrados.

Como referencia servirian |os escenarios descritos en las figuras 3.7.3 y 3.7.4,
entendiéndose "nuevo tendido" donde se dice "fibra vacante.

INTERX
CENTRAL
Pdi
FIBRA
INTERX /
¢ N » BUCLE
TRANSMISION
ARQUETA

Figura 3.7.1: Incorporacion de la sefial en los equipos de transmision en servicio de
un PdI con capacidad disponible; nodo frontera y central frontera coinciden.

INTERX
CENTRAL
Pdi
FIBRA
INTERX
® — BUCLE
NODO NODO
ARQUETA TRANSMISION TRANSMISION

Figura 3.7.2: Incorporacion de la sefial en los equipos de transmision en servicio de
un PdI con capacidad disponible; nodo frontera y central frontera no coinciden.
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FIBRA

INTERX ]
® <(:::] > INTERX

NODO
FIBRA )
TRANSMISION
VACANTE
& > BUCLE
ARQUETA REPARTIDOR
OPTICO

Figura 3.7.3: Utilizacion de fibras vacantes; nodo frontera 'y central frontera
coinciden.

INTERX
CENTRAL
Pdi
FIBRA
INTERX
<
L 4 ——— BUCLE
FIBRA
VACANTE NODO
TRANSMISION NODO
ARQUETA .
QU TRANSMISION

Figura 3.7.4: Utilizacion de fibras vacantes; nodo frontera y central frontera no
coinciden.
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3.8 Procedimiento de solicitud de entrega de la sefial mediante Pdl

3.8.1 Presentacion de solicitudes

El formulario de solicitud que se mostrara en la paginaweb incluirdlos siguientes campos

obligatorios:

t

ipo de procedimiento: entrega de sefial mediante utilizacion de Pdl

codigo de referencia: aportado por el operador
codigo MIGA de la central/RPCA

f

echade la solicitud (ddmmaaaa)

identificacién del operador solicitante

codigo de operador

direccion postal

teléfonos de contacto (principa y alternativo)

fax

direcciones de correo electrénico (principal y aternativa)

Especificacion del servicio

variante deseada(fibras en uso; fibras vacantes; nuevafibraen
canalizacion)capacidad y modo de transmision requeridos
interfaz deseado para cableado interno

otros parametros

Pdl de operador tercero (en su caso)

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

3.8.2 Causas de denegacion de solicitud de entrega de sefial

Lasolicitud de entrega de sefia sdlo podra ser denegada por |as siguientes causas:

causas de fuerza mayor

operador no ha solicitado coubicacion

inviabilidad técnica de lamodalidad solicitada

otras causas acordadas entre |os operadores autorizados y Telefonica.

L a denegacién serd comunicada al operador autorizado mediante correo electronico y

actualizacién de su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente la causa

particular de la denegacion.

3.8.3 Interacciones

1. El operador autorizado rellenard una solicitud de alta de entrega de sefial de laforma

especificada en el apartado “ presentacion de solicitudes’. Dicha solicitud podra
rellenarse en sincronia con la solicitud de coubicacion y/o tendido de cable, y serd
tratada como una solicitud independiente.

2. Unasolicitud se considerara aceptada por Telefénica transcurridos 5 dias desde su envio
y validacion viaweb. En caso de aceptacion, Telefonica actualizarala paginaweb y
enviara un correo electrénico paracomunicar laaceptaciony el correspondiente nimero

administrativo.

Entrega de sefial



3. En caso de denegacion de la solicitud, Telefonica actualizarédla paginaweb de la
solicitud correspondiente y enviard un correo electronico antes de 5 dias desde la
recepcion de lasolicitud de alta, incluyendo la siguiente informacion:

» tipoderegistro: denegacion de alta de entrega de sefial mediante Pdl
e codigo dereferencia

e causaconcreta de denegacion

» fechadeladenegacion

4. Enun plazo de 7 dias desde la recepcién de la solicitud Telefénica de Esparia remitira
su propuesta de proyecto (documento con los detalles técnicos imprescindibles parala
entrega del servicio) eindicaraa Operador si |a capacidad del (de 10s) equipo(s)
instalado(s) es suficiente o si es necesario acordar laampliacién del equipo de
transmision, 1os trabajos de reasignacion de las tramas 'y 10s posibles planes de corte que
fueran necesarios. El Operador completara el proyecto con los datos que considere
necesarios y podra negociar |as modificaciones que crea convenientes antes de aceptar
dicho proyecto, paralo que dispondrade un plazo méximo de 5 dias.

Si s6lo son necesarias actuaciones por parte de Telefénica, Telefonicaredizaralas
actuaciones correspondientes y entregara el servicio en e plazo establecido.

Si son necesarias actuaciones por parte tanto de Telefonica como del Operador, ambos
operadores coordinaran sus actuaciones a fin de que la entrega del servicio se produzca
en el plazo establecido.

3.84 Plazosdeentrega
Latablasiguienteindicael plazo de entrega en cada caso. La disponibilidad de los espacios

de coubicacion sera un requisito previo paralaentregadel servicio pero no parala
gjecucion de los trabgjos.

Plazo de entrega

Variante (contado desde la

aceptacion del
proyecto)

Incorporacién de la sefial en los equipos
de transmision en servicio de un Pdl con 20 dias habiles
capacidad disponible
Utilizacion de fibras vacantes de un Pdl. 25 dias habiles
UtlllZ@ClQQ de espacio dlsponlbleeq 40 dias habiles
canalizacién de un Pdl para nuevafibra

El plazo de entrega no incluye, en su caso, €l tiempo necesario parala obtencion de los
permisos de que resulten necesarios, si bien ambos operadores realizaran sus mejores
esfuerzos para su obtencién en €l plazo mas breve posible. En caso de solicitar la entrega
de sefia através de un Pdl en proceso de constitucion, el plazo de la entrega de la sefia
computa a partir de laentregadel Pdl.

En caso de que se acuerde la ampliacion del equipo de transmision |os plazos de entrega
establ ecidos se entenderan extendidos en consonancia con |o establecido en la Oferta de
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Interconexion de Referencia para ampliaciones con modificaciones en el equipo de
transmision.

3.8.5 Procedimiento de baja

Cuando un operador solicite la baja de coubicacién, se generara autométicamente una baja
completa de entrega de la sefial. También es posible mediante el procedimiento aqui
descrito realizar una peticion especifica, parcial o completa, de baja de entrega de la sefial.

1. El operador accedera al sistemaweb de Telefénica pararellenar una solicitud de bajade
entrega de la sefia, introduciendo el nimero administrativode la solicitud de altay se
ofreceralaposibilidad de bajas parciales de dichainstalacion.

2. El sistemaweb realizard una primera validacion de los datos introducidos, indicando en
su caso los campos que requieren rectificacion y e tipo de error o aguellos campos
obligatorios que hayan sido omitidos. El sistema generara un nuevo nimero
administrativo que identificard a lainstalacién resultante, en su caso.

3. Unasolicitud se considerara aceptada por Telefonicatranscurridos 3 dias desde su envio
y validacion viaweb.

4. En €l plazo de 10 dias desde la aceptacion de labaja el operador y Telefénicarealizaran
los correspondi entes trabajos de desconexion parcial o completa.

3.9 Servicio de entrega de sefial mediante enlacesderadio

Estamodalidad de entrega de sefia requeriralainstalacion de un sistema de enlaces via
radio en las dependencias de Telefdnica donde se ofrezca coubicacion. El resto del sistema
de enlaces viaradio estara situado en las dependencias del operador.

El equipamiento que necesita ser instalado en |as dependencias de Telefénicaincluye, al
menos, el siguiente:

soporte parala(s) antena(s)

unaantena o conjunto de antenas

equipos de transmision radio

medi os fisicos de conexidn entre equipos coubicados
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El equipo soporte para la antena podra ser un méstil o unatorre instalada en la azotea del
edificio, con la aturarequerida paratener linea de vision directa con el resto del sistemade
radio. También sera posible instalar antenas sobre |os paramentos verticales y barandillas
del edificio.

El equipo de transmision radio esta constituido por una unidad de radio frecuenciay una
unidad de banda base. También pueden existir configuraciones mayoresy redundantes del
tipo 1+1 6 n+1, con varios equipos de transmision radio. El equipo de transmision radio
podra soportar dos configuraciones’:

* montgiedeinterior en & que tanto launidad de radio frecuencias como lade
banda base se sittian en e recinto de coubicacion;

9 También es posible considerar una configuracion de exterior, en a que ambas unidades de radio estén en la azotea
del edificio, pero dada la existencia de espacio de coubicacion en € interior, no parece éstala més probable.
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* montgje partido, en e que launidad de radiofrecuencias se sitiaen el exterior
(yaseaintegradaen la antena o en un bastidor de intemperie proximo ala
antena'®), situdndose la unidad de banda base en €l recinto de coubicacion.

Es necesario realizar una conexion entre |os equipos situados en la azoteay |os equipos del
recinto de coubicacion. Laconexion entre el equipo de radiofrecuencia o antenaintegraday
launidad de banda base se realizard mediante cable coaxial. En caso de antena no integrada
con montagje partido, la conexion entre éstay el equipo de radiofrecuencia, serealiza
mediante una guia-onda flexible.En caso de montgje interior del equipo de radiofrecuencia,
serd necesario llevar una guia-onda desde la antena hasta el recinto de coubicacion donde se
sitlie dicha unidad de radiofrecuencia.

Tanto antes como después de |a peticion de entrega de sefial mediante enlaces de radio, el
operador podra solicitar, de acuerdo a procedimiento estandar de visitas 0 a procedimiento
especifico de visita para replanteo, €l acceso alas azoteas de las dependencias de Telefonica
donde se ofrece coubicacion, con el fin de comprobar laexistencia del espacio necesario y
laidoneidad para situar la antenarequerida. Con independencia de dichos procedimientosy
de las reuniones conjuntas o de replanteo que pudieran tener lugar durante el proceso de
negociacioén de la entrega de sefial mediante enlaces de radio, Telefénicaresponderdalas
peticiones concretas de informacion efectuadas por el operador sobre la disponibilidad de
espacio y de plataformas en soportes yainstalados en azoteas de edificios de Telefonica
donde se haya solicitado coubicacion.

Laplanificacion de los trabajos arealizar por Telefénicatendra dos fases:

» Unavisita-replanteo con participacion de representantes de Telefonicay de los
operadores autorizados que se realizara previamente ala solicitud de entrega de
sefial viaradio. Las conclusiones de dicha visita deberan ser firmadas por
ambas partes y tendran la consideracion de un anteproyecto.

» Un proyecto realizado por Telefénica con posterioridad al anteproyecto y como
resultado de la aceptacion de una solicitud de entrega de sefial, donde se
detallardn los suministros y obras necesariasy el coste detallado de los servicios
aprestar. El proyecto se acomparfiara de la confirmacion del anteproyecto.

Telefonica permitiralaentrada al edificio y ala azotea de |los representantes de los
operadores debidamente acreditados paralarealizacion de los trabajos de instalacion y
prueba del mastil, torre, antenay equiposy medios de transmision, asi como la entrada del
material de obray equipo auxiliar necesario. Telefénicafacilitardla conexién aunatoma
de corriente que permitala utilizacion de los equipos auxiliares (soldadores, taladradoras,
etc.). Laazotea contara con unatoma de tierra para conexion de los equipos de intemperie,
€N su Caso.

Cuando se redlicen trabajos en la cubierta del edificio donde ya existan infraestructurasy
equipos de enlace de radio, sera responsabilidad exclusiva de la parte encargada de los
trabaj os, sea ésta Telefonica, un operador o unaterceraparte, el cumplimiento dela
normativay procedimientos de seguridad laboral contenida en lalegislacion vigente
(limitacién de exposicion a emisiones el ectromagnéticas, mecanismos de sujecion, etc.)

10 En € caso de antena no integrada, la unidad de radio y la antena no estan acopladas y, por tanto, podrian
requerirse dos posi ciones de méstil, mientras que con la antena integrada o la unidad de radio en bastidor intemperie
se requerira una sola posicion de mastil.
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En el supuesto de instal acion de varios equipos de diferentes operadores dentro de un
mismo emplazamiento, |os operadores se facilitaran mutuamente o através del gestor del
emplazamiento |os datos técnicos necesarios pararealizar €l estudio de que & conjunto de
las instalaciones del emplazamiento no superan 1os nivel es radioel éctricos maximos
establecidos en el Reglamento que establ ece condiciones de proteccion del dominio publico
radioel éctrico, restricciones alas emisiones radioel éctricas y medidas de proteccion

sanitaria frente a emisiones radioel éctricas, aprobado por Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre de 2001. Los operadores deberan cumplir asi mismo cualquier otra normativa de
proteccion frente a emisiones radioel éctricas de aplicacion autonémica o local .

Cuando larealizacion de algun trabajo por parte del operador obligue ala consecucién de
un permiso o licencia cuyos tramites exijan la autorizacion del propietario del edificio,
dicha autorizacion sera suministrada por Telefénica alos dos dias habiles de haberse
requerido™.

Quedaaladiscrecion de Telefénica lavigilancia de los trabajos de instalacién en la azotea
por €l personal de los operadores. Los gastos incurridos por dichavigilancia correran a
cargo de Telefonica.

El régimen de laresponsabilidad derivada de |as actuaciones del operador sera el
establecido en el acuerdo general de acceso al bucle suscrito entre ambos.

3.9.1 Variantesdel servicio de entrega dela sefial viaradio

Existirdn a menos tres variantes del servicio, segun quien sea la parte encargada de la
instalacion y/o provision de los servicios de entrega de sefial:

1. Suministro einstalacion de todos |os elementos del sistema radio por el operador (o por
un conjunto de operadores coubi cados representados por el operador solicitante).

2. Comparticion de un mastil o nivel de torre propiedad de Telefénica, con suministro e
instalacion del resto del sistema por el operador.

3. Suministro e instalacion de parte o todos |os elementos del sistema radio por Telefonica.

En cualquierade las variantes, lainfraestructura necesaria paralarealizacion de la
conexion entre los equipos de exterior y 1os equipos en el area de coubicacion, (pasamuros,
canaletas, pletinas detierra, etc.) serarealizada por Telefonica. Cuando dicha
infraestructura requiera permisos, dichos permisos correran por cuentade Telefonica. En la
medida de lo posible, se emplearan las infraestructuras existentes y la comparticion de
infraestructuras entre los operadores interesados. Cuando sean necesarios nuevos
pasamuros, éstos se gjecutaran preferentemente por el interior del edificio. Lainstalacion
de pasamuros exteriores solo se realizara en circunstancias excepcionales gue seran
convenientemente justificadas.

El suministro e insercion del cable coaxia o guiaonda sobre lainfraestructura anteriormente
mencionada podra ser realizado por Telefénica o por el operador. En el primer caso €

11 Dicha autorizacidn, caso de ser requerida, no implicara una asuncién o comparticion de responsabilidades por
parte de Telefénica ante cualquier incidencia, incumplimiento de legisdacion o dafio materia y persona que sea
consecuencia de |os trabajos realizados por e operador.
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operador podré dar instruccionesy asistir a Telefénica parasu correctainstalacion™. En e
segundo caso, Telefénica proporcionara a operador toda lainformacién necesaria para
poder redlizar lainstalacion.

En caso de montgje partido en el que el equipo de radiofrecuencias no esté integrado en la
antena, la conexién entre ambos mediante guiaonda flexible sera realizada por el operador,
excepto en el caso de que todo el equipo sea suministrado por Telefénica.

Los siguientes par @metr osrelativos a la conexion deberan ser acordados entre el operador
y Telefonica, y formaran parte del anteproyecto resultante de la visita-replanteo conjunto:

e numeroy tipo de cables coaxiales y/o guia-ondas requeridos;

* numero de cables de reserva (se reservara el espacio, pero no se insertaran los
cables), en caso de que sea necesario realizar ampliaciones;

* radio de curvaturamaximo del cabley distancia méxima permitida parael cable
coaxial/guia-onda utilizado;

» recorrido esquemético de los cables 0 guia-ondas entre laazoteay €l recinto de
coubicacién, en € gue se distingan los tramos de canal eta/conductos/pasamuros
existentes y los de nueva gjecucion.

El proyecto, cuyo contenido puede depender de la variante elegida, arealizar por
Telefonica antes de los trabajos de instalacién incluirg, a menos, la siguiente informacion
relativaalas conexiones:

» distancia, medida en metros de cable o guia-onda requerido, desde la antena al
recinto de coubicacion del operador’?;

* esguemade edificio, donde se mostrara el recorrido de los cables coaxiales o
guia-ondas desde €l recinto de coubicacion del operador hasta el punto de
localizacién de latorre, mastil o antena sobre paramento vertical. Se debera
diferenciar claramente |os tramos de canal eta/conductos/pasamuros existentes y
los de nuevainstalacion.

Paralavaloracion de los costes de suministro e instalacion de la conexion entre |os equipos
de exterior y los equipos en el area de coubicacion, se aplicaralalista de precios estandar
medios aprobada para |os elementos de conduccion (pasamuros, canaletas, etc.) asi como
paralos tipos de cable coaxial y guia-onda més usuales. El mantenimiento delas
conducciones y de los cables o guia-ondas sera responsabilidad de Telefénica.

3.9.2 Suministro einstalacion de todos los elementos del sistemaradio por €l operador
(o por un conjunto de operador es coubicados r epr esentados por €l operador)

En esta variante del servicio el operador se encargara del suministro e instalacion del méstil
o torre soporte de la antena en la azotea del edificio, asi como de |las antenas y 10s equipos
de transmision. Se asume que todo €l edificio es propiedad de Telefénica, pues en otro caso

12 Dependiendo de la distancia, puede ser necesario instalar repetidores (alimentados del propio cable coaxial) alo
largo del recorrido

13 Esresponsabilidad de Telefénica asegurar que lalongitud de cable o guia-onda calculada permite la conexion con
holgura entre el conector de la antena/unidad de radio frecuenciay los equipos del operador en € recinto de
coubicacién.
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serequeririael permiso del propietario o comunidad de propietarios pararedlizar parte de la
instalacion™.

L a consecucion de los permisos administrativos necesarios para lainstalacion del mastil o
torre correran por cuenta del operador. Cualquier incumplimiento de lanormativa o faltade
permisos sera responsabilidad del operador. Telefonica podra denunciar 10s supuestos
incumplimientos ante la autoridad competente, sin impedir ni interferir larealizacion de las
obras.

El operador realizard una visita-replanteo ala azotea junto con representantes de Telefénica,
segun se describe en el correspondiente procedimiento especifico, en el curso delacual €
operador podra proponer lalocalizacion de laantenay la necesidad de un elemento soporte
(méstil 0 antena). L os siguientes pardmetros deberan ser acordados entre el operador y
Telefonica, los cuales tendran la consideracién de anteproyecto:

* en caso de construccién de méstil o antena:
- localizacion exacta de latorre o mastil sobre plano de azotea, incluido
retranqueo
- superficie ocupada
- aturamaxima desde la base hasta el extremo superior de la antena
- peso maximo de latorre o mastil junto con las antenas
* en caso de ocupacion de paramento vertical o barandilla, localizacion sobre
alzado de fachada, peso y dimensiones de la antenay tipo de soporte a utilizar;
* encaso deinstalacion de armario de intemperie sobre azotea, localizacion y
superficie adicional requerida’®;
* necesidades de alimentacion en azotea.

El punto donde se situarala antena, ya sea propuesto directamente por el operador o
propuesta alternativa de Telef6nica, debera ser adecuado para el objeto perseguido.
Telefonica debera advertir al operador de |a existencia de impedimentos™® parala
colocacion de mastiles, torres 0 antenas en ciertos puntos. Si el operador persiste en su
intencién de colocar la antena en un punto inadecuado, esta circunstancia debera quedar
reflgjada en los acuerdos, de forma que Telefonica pueda quedar eximida de
responsabilidades en caso de malfuncionamiento o dafios causados.

Con anterioridad alarealizacion de los trabagjosy en el momento de presentar su proyecto,
Telefonica confirmara | os siguientes aspectos acordados en € anteproyecto resultado del
replanteo’’:

» plano aescalade laazotea, con indicacion de localizacion de lanuevatorre o
maéstil asignado y marcacion de la superficie asignada;

e en caso de colocacion de antena en paramentos verticales, alzado de lafachada
con situacion de la anteng;

14 A estos efectos, se considerara como propietario del inmueble a Telefénica para aquellos edificios que fueran
propiedad de Telefénica con anterioridad y que hubieran sido transferidos a unafilial o asociada con posterioridad a
31 de Diciembre de 2000.

15 Como ya se ha sefidado anteriormente, la unidad de radio frecuencia estara normalmente proxima a la antena en
otra posicion de mastil o torre, por lo que no sera necesario ocupar superficie adicional.

16 Por gjemplo, la superficie elegida debera dotar de rigidez mecanica ala estructura, por 1o que no serdn véidas
superficies propensas a sufrir vibraciones (magquinaria, ascensores, aire acondicionado, etc.). Asi mismo, € punto de
situacion de la antena no podra estar cerca de chimeneas que emitan particulas, fuentes de calor, salidas de gas
corrosivo, etc.

17 Dichainformacion no debera diferir de la acordada previamente.
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» Encaso deinstalacion de armario de intemperie sobre azotea, localizacion de la
superficie requerida.

L os operadores podran acordar lainstalacion de un mastil o torre conjunto con fines de
entrega de la sefial para acceso al bucle de abonado, pudiendo colocar |as antenas de cada
uno de los operadores coubicados. Uno de los operadores debera figurar ante Telefonica
como responsable de lainstalacién, de forma que Telefénica facturard a dicho operador por
lainstalacion de latorre o €l mastil. Los demés operadores deberan hacer una solicitud
individual de entrega de sefial parainstalacion de la antenay provision de conexiones con €l
recinto de coubicacién, debiendo indicar la utilizacion del mastil o torre del primer
operador.

En caso de instalacién de torre 0 méstil, el operador debera satisfacer una cuota mensual por
derechos de uso de la superficie en cubierta de edificio parainstalacion de mastiles o torres.
Dicha cuota mensual incluird el derecho de instalacion de un bastidor de intemperie de un
maximo de 60x60 cm. En caso de fijacion de antena en paramentos verticales o barandillas,
el operador satisfara una cuota mensual por derechos de uso parainstalacion de antenas.
Asimismo, Telefénica facturard una cuota de alta que incluirala elaboracion del proyectoy
los costes de habilitacion si 1os hubiese.

3.9.3 Comparticiéon de un mastil o nivel detorre propiedad de Telefénica, con
suministro einstalacién del resto del sistema por €l operador.

En estavariante del servicio el operador compartird unatorre o mastil ya existente,
propiedad de Telefonica, paralainstalacion de sus antenas, las cuales seran instaladas por €l
propio operador.

El operador realizard una visita-replanteo ala azotea junto con representantes de Telefénica,
segun se describe en el procedimiento especifico de visita-replanteo para enlace de radio, en
el curso delacual el operador evaluara|os espacios disponibles en torresy méastilesy
propondra el punto de lalocalizacion de laantena o antenas. El operador podria conocer
con anterioridad la existencia de espacio en mastil o torre, bien mediante unavisita previa, o
bien por haber sido informado por Telefonica (respuesta a solicitud de informacién
suministrada por Telefénica). Cuando el operador desconozca la existencia de méstiles o
torres propiedad de Telefénicaen el edificio en cuestion, lavisita-replanteo podriadar lugar
posteriormente tanto alainstalacion de unatorre o méstil por el operador (variante 1) como
alacomparticion de un méstil o torre de Telefonica (variante 2).

L os siguientes pardmetros deberan ser acordados entre el operador y Telefonica, teniendo la
consideracion de anteproyecto:

* en comparticion de mastil, coordenadas de instalacion de la antena, dadas por
altura, orientacion'® y dimensiones de la antena;

* en comparticion de torre, coordenadas de instalacion de la antena, dadas por
nivel detorrey dimensiones de laantena;

e espacio de guarda necesario en mastil o torre (horizontal y vertical);

e peso maximo de laantena;

« aturamaximade la parte superior de la antena (solo en caso de que superela
altura del mastil o torre);

» tipo de anclgje de las antenas en torre 0 mastil;

18 | aorientacion se deberd acordar Ginicamente cuando varias antenas compartan un mastil alamisma altura
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» encaso deinstalacion de armario de intemperie sobre azotea, localizaciéon dela
superficie requerida;
* necesidades de alimentacion el éctrica en azotea.

Con anterioridad alarealizacion de los trabagjosy en el momento de presentar su proyecto,
Telefonica confirmara | os siguientes aspectos acordados en €l anteproyecto resultado del
replanteo™®:

e en comparticiéon de mastil, confirmacion de coordenadas de instalacion de la
antena, dadas por alturay orientacion;

e encomparticién de torre existente propiedad de Telefonica, alzado de latorrey
confirmacion del nivel, lado y orientacion asignados;

* espacio de guarda asignado en mastil o torre (horizontal y vertical);

e eninstalacion de armario de intemperie sobre azotea, localizacién en plano y
localizacién de la superficie requerida.

El operador debera satisfacer una cuota mensual por derechos de uso de méstil o nivel de
torre.

3.9.4 Suministro einstalacion de parte o todos los elementos del sistema radio por
Telefénica

En estaterceravariante del servicio el operador solicitarda Telefénicala provision de todos
o parte de los equipos del enlace radio considerados en las anteriores variantes 1y 2. Una
modalidad del tercer escenario es aguélla en la que operador solicita a Telefonica solamente
el suministro einstalacion de unatorre o mastil.

Sera posible realizar una peticion conjunta, en €l caso de que se solicite e suministro e
instalacion de unatorre o méstil comun avarios operadores. Uno de |os operadores debera
figurar como operador principal y hacerse cargo de los costes, de forma que Telefénica
facturara solamente a dicho operador por lainstalacion de latorre o €l mastil. Los demés
operadores deberan hacer una solicitud individual de entrega de sefia parainstalacion dela
antenay provision de las conexiones con € recinto de coubicacion, debiendo indicar en su
solicitud que utilizaran el méastil o torre del primer operador®.

El operador (incluyendo alos operadores que |o hayan acordado previamente, en caso de
mastil o torre compartido) realizara unavisita-replanteo ala azotea junto con representantes
de Telefonica, seguin se describe en el procedimiento especifico de entrega de sefial, en el
curso de lacual el operador evaluaralos espacios disponibles en laazoteay en torresy
mastiles ya instalados propiedad de Telefonicay propondra el punto de localizacion de la(s)
antena(s) y/o latorre o mastil necesarios.

L os parametros acordados entre el operador y Telefénica serén especificos para cada
proyecto, dependiendo de cudles son |os elementos suministrados por Telefénica. Cuando
sea Telefénica quien suministre e instale una nuevatorre o mastil, |os pardametros minimos a
acordar, y que tendran la consideracion de anteproyecto seran:

19 Dichainformacion no debera diferir de la acordada previamente.

20 Dichas solicitudes podrén enviarse desde € momento que € operador que se haga cargo de la torre envie su
solicitud. Caso de que sea necesario construir infraestructuras de conduccién de cables, dichas infraestructuras seran
comunes a los operadores, excepto para aquellos operadores que hayan solicitado explicitamente conducciones
individuales.
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» localizacion exactade latorre o mastil sobre plano de azotea
» superficie ocupada por latorre o méstil

e dturadelatorre o mastil

e peso maximo asoportar por latorre o mastil.

Con anterioridad alarealizacion de los trabagjosy en el momento de presentar su proyecto,
Telefonica confirmara | os siguientes aspectos acordados en €l anteproyecto resultado del
replanteo®:

» plano aescalade laazotea, con indicacion de lalocalizacion de latorre 0 méstil
asignado, ya sea existente o de nueva construccion;

» en colocacion de antena en paramentos verticales, alzado de lafachada con
situacion de la antena;

* en comparticion de mastil, coordenadas de instalacion de la antena, dadas por
altura, orientacion (si fuera necesario) y dimensiones de la antena;

* en comparticion de torre, coordenadas de instalacion de la antena, dadas por
nivel y dimensiones de la antena;

e en caso de construccién de nuevatorre plano y alzado delatorrey
caracteristicas técnicas (peso soportado, resistenciaal viento, etc.)

* en caso de construccidn de nuevo mastil, caracteristicas técnicas (atura, peso
soportado, resistencia al viento, etc.).

L as cuotas satisfechas por el operador dependeran del alcance del proyecto. Las cantidades

afacturar al operador se compondran de una cuota de habilitacion que reflegje el coste de los
equiposy los gastos de instalacidn, asi como de cuotas recurrentes que reflgjen los costes de
mantenimiento y derechos de uso.

3.10 Procedimiento de Visita-Replanteo para Enlace de Radio

Este procedimiento tiene como objeto garantizar la correccion de la solicitud de entrega de
la sefial mediante enlace viaradio y la adecuacion alas necesidades del operador
peticionario.

3.10.1 Presentacion de solicitudes

El formulario de solicitud gue se mostrara en la paginaweb incluiralos siguientes campos
obligatorios:

* tipo de procedimiento: visita-replanteo para enlace deradio
e codigo de referencia: aportado por el operador
e codigo MIGA delacentral/RPCA
» fechadelasolicitud (ddmmaaaa)
* identificacion del operador solicitante
- c6digo de operador
- direccion postal
- teléfonos de contacto (principal y alternativo)
- fax
- direcciones de correo electronico (principa y aternativa)

21 Dichainformacién no debera diferir de la acordada previamente.
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« fechasy horas de visita-replanteo® propuestas: [hhmm-hhmm]ddmmaaaa; [hhmm:-
hhmm]ddmmaaaa
* identificacion del personal del operador que asistira (nombre, DNI, responsabilidad o
cargo en el operador)
» datosdel servicio (opcional)
- variante deseada®: nuevo soporte (méstil/torre/otro); uso de soporte existente de
Telefonica; uso de soporte del operador; proyecto especifico por Telefénica; otra
- tipo de montaje requerido: partido con bastidor de intemperie; partido con antena
integrada; montaje de interior
- espacio requerido para ubicacién de bastidor intemperie, en su caso
- numero de cables/guia-ondas requerido.
- numero de cables/guia-ondas de reserva
- identificacion del operador propietario del méastil o torre

Unavez completados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

3.10.2 Causas de denegacion de solicitud de visita-replanteo

Lasolicitud de visita-replanteo para enlaces de radio solo podra ser denegada por las
siguientes causas:

e causas de fuerza mayor
e operador no ha solicitado coubicacion
» otras causas acordadas entre |os operadores autorizados y Telefonica.

L a denegacion sera comunicada al operador autorizado mediante correo electronico y
actualizacién de su solicitud en el campo correspondiente (y, en su caso, por otros
documentos), indicando claramente |a causa particular de ladenegacién. En caso de
imposibilidad fisicatemporal, Telefénicaindicaralafechaapartir delacua se podra
realizar lavisita-replanteo.

3.10.3 Cancelacion de solicitud de visita-replanteo

Unavez formuladala solicitud de visita-replanteo por un determinado operador, éste podra
cancelar la solicitud realizada, sin costes, en |os siguientes casos:

* hapedido labaja en dicho emplazamiento;
» a menosun diaantes de lafecha acordada para la visita-replanteo;

L a cancelacion debera notificarse por correo electronico a Telefonica o también podra
realizarse a través de la misma pagina de solicitudes utilizando el codigo de referenciade la
solicitud (generando un correo electronico informando de la cancel acion).

22 E| operador propondra hasta dos citas alternativas. Lafecha delacitano podra ser anterior a cuatro dias después
del diade envio delasolicitud.

23 Egte campo se podra dejar en blanco cuando la modalidad a utilizar no estuviese alin decidida.
24 Este campo se rellenard opciona mente cuando se desee utilizar un méstil o torre de otro operador autorizado.
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3.10.4 Interacciones para visita-replanteo de enlace deradio

1.

El operador autorizado rellenara una solicitud de visita-replanteo para enlace de radio
de laforma especificada en el apartado “presentacion de solicitudes'.

En caso de denegacion de la solicitud, Telefonica actualizaréd la paginaweb
correspondiente y enviard un correo electronico antes de 3 dias desde larecepcion de la
solicitud de replanteo, incluyendo la siguiente informacién:

e tipo deregistro: denegacion de visita-replanteo para enlace via radio
e codigo dereferencia

e causaconcreta de denegacion

» fechadeladenegacion

En caso de que el operador no haya propuesto en la solicitud fechas paralavisita-
replanteo, en los 3 dias siguientes a envio de la solicitud, Telefonica confirmara por
correo electrénico y actualizarala solicitud en la pagina web, indicando unafranja
horaria de 4 horas (10-14 horas 0 14-18 horas) dentro de |los tres dias posteriores a dia
siguiente del de su confirmacion (sin incluir sabados) e incluird un teléfono y correo
electronico de contacto.

Al dia siguiente de la confirmacién por Telefonica, el operador confirmara por correo
electronico y actualizara en la paginaweb de la solicitud el periodo de 2 horas elegido
paralavisita-replanteo dentro de la ventana de cuatro horas ofrecida.

En caso de que el operador haya propuesto en la solicitud horasy fechas paralavisita-
replanteo, Telefénicatratara de gjustarse a algunade las horas y fechaindicadas
ofreciendo una ventana de 4 horas que satisfaga al operador.

Se proporcionara al personal del operador (méximo 3 personas) una copiadel plano
detallado de laazotea. En caso de que &l operador haya especificado en su solicitud que
desea informacion acerca de la variante de instalacion, Telefonica estudiarala solicitud
con anterioridad alavisita-replanteo para determinar su viabilidad. Telefonicaaportara
toda lainformacién que pueda ser de utilidad paralavisita-replanteo: disponibilidad de
mastiles o torres, posible recorrido de cables coaxiales o guia-ondas y reutilizacion de
conducciones existentes, limitaciones o regulacion urbanistica aplicable al edificio, etc.
con objeto de hacer efectivalavisita. Asimismo, Telefonica estara representada en la
visita-replanteo por personal con capacidad de proponer posibles emplazamientosy
condiciones para el soporte, antenasy cualquier otro el emento necesario.

Durante la visita-replanteo se debera procurar acordar la variante de enlace radio a
utilizar asi como los datos especificados en la descripcion del servicio para cada
variante. Los parametros acordados (incluyendo una copia del plano de la azotea con la
situacién de unatorre o mastil de nueva construccion, o ya existente que vaya a ser
utilizada por el operador) deberan ser firmados por |os representantes de Telefonicay
del operador, con indicacién de los nombres, apellidos, DNI, y responsabilidad o cargo
del personal firmante, teniendo el caracter de un anteproyecto en caso de que se solicite
laentrega de sefial en las mismas condiciones que las acordadas.

El acuerdo alcanzado durante la visita-replanteo se reservara los dos dias laborables

siguientes al de lavisita-replanteo. Si con posterioridad a dicho plazo no se hubiera
recibido una solicitud de entrega de sefial mediante enlaces de radio, €l operador podra
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perder su derecho a espacio acordado si otro operador solicita el mismo espacio con
anterioridad. No obstante, Telefonica no ofrecera dicho espacio a otro operador de
propiainiciativa durante un plazo de dos meses, si existen otros espacios que satisfagan
al segundo operador.

9. Cuando €l acuerdo alcanzado impligue la construccién de una nuevatorre o méstil, el
operador podra dar su conformidad a que dicha construccion se ponga en conocimiento
de otros operadores con € fin de compartir infraestructuras. En ese caso, Telefonica
publicara en su paginaweb dicha circunstancia, de forma que terceros operadores
puedan ponerse en contacto con el operador que firmé el anteproyecto.

3.11 Procedimiento de peticién de entrega de sefial mediante enlaceradio

Previamente ala presentacién de la solicitud o en cualquier momento del procedimiento, €l
operador podra requerir a Telefonica cualquier informacién necesaria parala presentacion
delasolicitud o larealizacion de su proyecto y que Telefénica pondra a disposicion del
operador dentro de los 6 dias habiles siguientes ala solicitud, bien viaweb o por correo
electronico (y postal en caso de no ser posible en formato el ectrénico).

3.11.1 Presentacion de solicitudes par a entr ega de sefial mediante enlaceradio

El formulario de solicitud gue se mostrara en la pagina web para entrega de la sefial
mediante enlace radio incluiré |os siguientes campos obligatorios:

 tipo de procedimiento: entrega de sefial mediante enlace radio
e codigo de referencia: aportado por el operador
e codigo MIGA delacentral/RPCA
» fechadelasolicitud (ddmmaaaa)
* identificacion del operador solicitante
- c6digo de operador
direccion postal
teléfonos de contacto (principal y alternativo)
- fax
direcciones de correo electronico (principal y aternativa)
» datosdel servicio
- variante deseada: nuevo soporte (mastil/torre/otro); uso de soporte existente de
Telefénica; uso de soporte del operador; proyecto especifico por Telefénica; otra
- tipo de montaje requerido: partido con bastidor de intemperie; partido con antena
integrada; montaje de interior
- espacio requerido para ubicacién de bastidor intemperie, en su caso
- numero de cables/guia-ondas requerido®
- numero de cables/guia-ondas de reserva
- cable/guia-onda suministrado por Telefonica: Si/No
- tipo de cable/guia-onda a utilizar
- identificacion del operador propietario del méstil o torre (si no es el mismo que el
operador solicitante)

25 En caso de que una visita-replanteo parainstalacion de nuevatorre o méstil se hubiera hecho en nombre de varios
operadores autorizados, cada operador indicard en su solicitud especifica de entrega de sefidl € nimero de
cables/guia-ondas requerido para si mismo, €l cual podraser inferior a acordado en lavisita-replanteo por incluir ésta
las previsiones de varios operadores.
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- otros datos derivados del replanteo (indicando codigo de referencia®®)
* (opcional) requerimiento de informacion necesaria para realizacion del proyecto de
enlaceradio

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

3.11.2 Causas de denegacion de solicitud de entrega de sefial mediante enlace radio
Lasolicitud de entrega de sefiadl sdlo podra ser denegada por |as siguientes causas:

» causas de fuerza mayor

e operador no ha solicitado coubicacion

* replanteo no realizado

» imposibilidad fisica, demostrada fehacientemente por Telefonica

» otras causas acordadas entre |os operadores autorizados y Telefonica.

L a denegacion sera comunicada al operador autorizado mediante correo electronico y
actualizacion de su solicitud en el campo correspondiente, indicando claramente la causa
particular de la denegacion.

3.11.3 Interacciones para entrega de sefial mediante enlace deradio

1. El operador autorizado rellenara una solicitud de alta de entrega de sefial mediante
enlace de radio de laforma especificada en el apartado “ presentacién de solicitudes’.

2. Unasolicitud se considerara aceptada por Telefénicatranscurridos 5 dias desde su envio
y validacion viaweb. En caso de aceptacion, Telefonica actualizarala paginaweb y
enviaraun correo el ectrénico paracomunicar laaceptaciony el correspondiente nimero
administrativo.

3. En caso de denegacion de la solicitud, Telefonica actualizard la paginaweb
correspondiente y enviard un correo electronico antes de 5 dias desde larecepcion de la
solicitud de alta, incluyendo la siguiente informacion:

» tipoderegistro: denegacion de alta de entrega de sefial mediante enlace de radio
e codigo dereferencia

e causaconcreta de denegacion

» fechadeladenegacion

4. Al aceptar lasolicitud Telefonica enviara un correo el ectrénico incluyendo en formato
electronico lainformacion de anteproyecto acordada previamente en la visita-replanteo,
en caso de mantenerse | as condiciones acordadas en dicha visita-repl anteo.
Adicionalmente, Telefonica enviarala normativa sobre seguridad y procedimientos

26 En caso de que un operador quiera utilizar unatorre o méastil solicitado por un tercer operador, €l primer operador
indicard como referencia de la visita-replanteo en su solicitud € nimero administrativode la visita-replanteo acordada
por € tercer operador. Si la entrega de sefid del tercer operador esté ya operativa, bastard con proporcionar la
identidad del tercer operador.
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internos que considere relevante y que esté en vigor paralarealizacion de trabajos en
las cubiertas del edificio®.

5. En caso de no poderse mantener las mismas condiciones acordadas en la visita-
replanteo (como consecuencia de requisitos distintos del operador, tiempo transcurrido
desde €l replanteo, o debido a que otro operador ha ocupado ya el espacio solicitado), a
la aceptacion Telef énica enviara mediante correo el ectrénico un anteproyecto
proponiendo otro espacio (y condiciones) aternativo parala ubicacion de la antenay/o
colocacion del méstil/torre, si fuese técnicamente viable.

6. El operador autorizado dispondrade un plazo de 7 dias para aceptar €l anteproyecto
remitido. En caso de existir en € anteproyecto nuevas condiciones no acordadas en el
replanteo, el operador podra solicitar unanueva visita-replanteo sin costes y dispondra,
tras el nuevo replanteo, de 4 dias adicionales parala aceptacion del anteproyecto.

7. Encaso de que el operador vayaa utilizar un méstil o torre de otro operador debera
enviar, junto con la aceptacion del anteproyecto, copia de la autorizacion
correspondiente firmada por €l otro operador.

8. Unavez aceptado €l anteproyecto, Telefonica enviara un proyecto que incluya, como
minimo, lainformacion contenida en la descripcion del servicio para cada variante, en
los siguientes plazos:

e 7 diasparalasvariantes de "nuevo soporte (méstil/torre/otro)”; "uso de soporte
existente de Telefonica"; "uso de soporte del operador”

e 8diasparalavariante "proyecto especifico" en caso de que Telefénica suministre e
instale solamente la torre/mastil

» 15diasparalavariante "proyecto especifico" en todos |os demas casos.

9. El operador autorizado podra aceptar €l proyecto especifico o proponer cambiosen el
plazo de 5 dias. En caso de propuesta de cambios por € operador, Telefonica dispondra
de 5 dias para estudiar las modificaciones propuestas y remitir un nuevo proyecto
especifico. Estas iteraciones podran producirse hasta la aceptacion por € operador, la
cual podradar lugar a establecimiento de pagos parcialesy el afianzamiento de las
cantidades restantes.

10. Unavez aceptado el proyecto, Telefdnica g ecutara los trabajos correspondientes de
bajada de cables y conexidn entre azoteay espacio de coubicacion, que no podran
superar los 15 dias habiles para la entrega desde |a aceptacion, salvo acuerdo con €l
operador. Cuando €l operador suministre los cables, Telefénica debera disponer delos
mismos con antelacién al comienzo de los trabajos. En caso de que no se requieran
trabaj os de construccion o pasamuros, € plazo maximo paralainserciéon del cable o
guia-onda serade 5 dias (si € cable es suministrado por €l operador € plazo empiezaa
contar desde que €l cable es entregado a Telefonica). Por su parte, el operador, en su
caso, comunicara por correo electronico y paginaweb de la solicitud lafecha prevista
de comienzo de sus trabajos en €l edificio.

27 Dichanormativay procedimientos se pondra en conocimiento del operador autorizado, pero no seré de obligado
cumplimiento, salvo en |o que coincida con normativa equivalente de organismos y administraciones locales,
autonémicas, nacionales e internacionales. EI cumplimiento de esta ultima normativa sera obligatorio para €l
operador autorizado.
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11. Cuando larealizacién de obras o trabajos por parte del operador (pe. instalacion de

torre, méstil u otro soporte) requieran larealizacion de un proyecto de acuerdo ala
legislacion vigente, el operador hara entrega a Telefonica, con a menos 5 dias de
antelacion al comienzo de los trabajos, de una copia del proyecto arealizar en su
edificio, (excluidos agquell os aspectos considerados confidenciales o irrelevantes a
efectos de seguridad e integridad de lared, serviciosy €l edificio de Telefonica).
Telefonica no impediralarealizacién de las obras en caso de disconformidad con e
proyecto, pero podra recurrir ante las instancias que considere oportuno.

3.11.4 Ampliacion de enlaceradio

1.

Cuando se desee ampliar unainstalacién de enlace de radio, se accedera con el nimero
administrativo de lainstalacion ala pagina de solicitud correspondiente en el sistema
web.

Se entendera por ampliacion lainstalacion de antenas adicionales en |os soportes ya
existentes y/o lainstalacién de nuevos cables o guia-ondas de conexion con |os equipos
en €l recinto de coubicacion. Cuando |os equipos vayan a ser suministrados e instalados
por Telefonica (variante proyecto especifico), o cuando no se disponga de espacio para
colocar las nuevas antenas, no se considerara como una ampliacion sino que debera
realizarse una nueva peticion de entrega de sefia con visita-replanteo.

El operador autorizado deberaindicar en su solicitud el nimero de cables o guia-ondas
requerido.

El sistema generard un nuevo nimero administrativo correspondiente ala nueva
solicitud (solicitud ampliada).

Cuando el nimero de cables/guia-ondas solicitado supere €l espacio reservado en los
conductos como resultado de la primera peticion, puede ser necesario construir nuevas
infraestructuras de conduccién. En ese caso, Telefénicarealizara un proyecto, con las
mismas condicionesy plazos que parala primera solicitud.

En caso de que existiera espacio disponible en las infraestructuras de conduccién
existentes, el proyecto no serd necesario. Telefonicaenviaralanotificacion delos
costes en € plazo de 7 dias desde que se recibiod la solicitud de ampliacion.

El plazo méximo parala construccién de infraestructuras para cables o guia-ondas asi
como lainsercién del cable o guia-onda serade 15 dias. En caso de que no se requieran
trabajos de construccion o pasamuros, el plazo maximo paralainsercion del cable o
guia-onda serade 5 dias (si € cable es suministrado por €l operador € plazo empiezaa
contar desde que €l cable es entregado a Telefénica).

3.11.5 Procedimiento de baja de entrega de sefial mediante enlaces deradio

Cuando un operador solicite |a baja de coubicacién, se generara autométi camente una baja
completa de entrega de la sefial. La peticién especifica de baja de entrega de la sefia podra
utilizarse para dar de bgja parte de la entrega de la sefial, manteni éndose la coubicacion
(bgjaparcia).
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El procedimiento en ambos casos (completay parcial) se indica a continuacion:

1.

El operador accedera al sistemaweb de Telefénica pararellenar una solicitud de bajade
entrega de la sefial, introduciendo el nimero administrativo de la infraestructura actual y
se ofrecerd|a posibilidad de bajas parciales de dichainstalacion.

El sistemaweb realizard una primera validacién de los datos introducidos, indicando en
su caso |os campos que requieren rectificacion y €l tipo de error o aquellos campos
obligatorios que hayan sido omitidos. El sistema generaré un nuevo nimero
administrativo que identificara alainstalacion resultante, en su caso.

Una solicitud se considerara aceptada por Telefonicatranscurridos 5 dias desde su envio
y validacion viaweb.

En caso de que el operador sea el propietario de equipos en la azotea o en paramentos
verticales externos, deberaretirarlos en los siguientes plazos:

e antenasy equipos de radio frecuencia sobre méstiles y torres de Telefénica o sobre
paramentos verticales y barandillas: 12 dias

» elementos soporte (torres 0 mastiles) sobre cubierta: 20 dias

e equipos suministrados por Telefénica en proyecto especifico (torres, antenas,
mastiles, etc.): 20 dias si €l operador notifica explicitamente a Telefonica que desea
recuperarl os; en otro caso quedan bajo propiedad de Telefénica, que correracon los
gastos en caso de su retirada.

Pasado €l plazo deretirada, Telefonica podraretirarlos de propiavoluntad y facturar los
costes incurridos al operador autorizado (costes de retirada més costes de
almacenamientos de |os equipos y materiales).

Respecto a |os cables coaxiales 0 guia-ondas €l operador autorizado deberd notificar a

Telefonica su deseo de que le sean reintegrados, en cuyo caso correra con |os gastos de
retirada. En otro caso, dichos elementos quedaran en propiedad de Telefonica.
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4. SERVICIOSDE ACCESO A LA INFORMACION SOBRE LA OBA
4.1 Ventanilla nica de acceso

Telefonica ofrecera todos sus servicios de acceso ainformacion através de un punto Unico
de acceso basado en una solucion de acceso seguro aWeb.

Cada operador solicitara a Telefonica mediante escrito formal un codigo de usuario y una
contrasefia para acceder al sistema Web, que le serén entregados en el plazo de cinco dias.
Telefénica podra asi garantizar la autenticacién del usuario del sistema.

4.2 Serviciosde Provision deinformacion derepartidores, cablesy pares
Telefonica ofrece el acceso alas siguientes bases de informacion:

» Basededatos de edificiosy repartidores de pares de cobre de abonado (RPCAS)

» Base dedatos de unidades basicas

e Basededatos de paresindividuales

» Relacion de demarcacionesy centrales donde se ofrece acceso indirecto y lista de PAls.

4.3 Basede datos de edificiosy repartidores

Telefoni ca dispondra de una base de datos actualizada sobre todos los edificios y
repartidores de pares de cobre de abonado susceptibles de acceso por otros operadores.

Esta base de datos incluira la siguiente informacion para cada edificio y repartidor o
elemento de red equivalente:

» Codigo MIGA u otro codigo identificativo

e Provincia

* Nombre del edificio

» Tipo de edificio: convencional, tipificado, local aquilado, contenedor, armario
intemperie, etc.

» Localizacién exacta (direccién postal completa)

« Areaatendida por €l repartidor, incluyendo un mapa geogréfico a escala (en formato
tratable por sistemas de informacién geogréfica) y un listado de calles correspondientes
al érea atendida por € repartidor.

« Areas de cableados en curso de instalacion o de instalacion prevista asociados a
repartidor en el mismo edificio, incluyendo un mapa geografico (en formato tratable por
sistemas de informacion geogréfica) y el listado de calles correspondientes, asi como la
fechade disponibilidad prevista.

» Tipo de punto de acceso: repartidor de central local, repartidor de unidad remota,
repartidor de concentrador, otro tipo de punto de acceso.

« Edificio permanentemente atendido (si/no).

» Espacio disponible para coubicacion en SAT y estado de acondicionamiento del recinto
en SdT (no proyectado, proyectado, en gjecucion, terminado)

»  Espacio disponible para coubicacién en SdO y estado de acondicionamiento de la SdO
(no proyectada, proyectada, en gjecucion, terminada)

! Tdefonicainformara ademéasen e Proyecto Técnico de Coubicacion sobre la calificacion del edificio
como atendido, no atendido con CRAT o no atendido sin CRAT.
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«  Espacio disponible para ubicacion distante en parcela de Telefonica

* Rangos de numeracion cubiertosy distrito asociado

*  NUmero de pares ocupados y nimero de pares vacantes

e Caracteristicas topoldgicas de los pares: longitud media, longitud maxima,
distribuciones (cuantiles) de longitudes de los bucles del repartidor.

* Fechadeladltimaactualizacion.

Las modificaciones que afecten a area atendida por un repartidor o alas éreas de cableados
previstos deberan aparecer en la base de datos con una antelacion de tres meses a su
realizacion efectiva.

La base de datos de edificios y repartidores contendra informacién tanto de repartidores
ubicados en edificios donde se ofrece coubicacién y ubicacién distante en parcela de
Telefonica, como del resto de repartidores. Cuando Telefonica realice actualizaciones o
correcciones de la bases de datos, informara de ello através de su ventanilla Unica
indicando asimismo |la fecha de actualizacion.

Parafacilitar su tratamiento automatizado y sistematico asi como su integracion en los
sistemas de informacion de los operadores o en una aplicacion informatica de base de datos,
lainformacidn, ademas de ser tan precisa, homogéneay completa como sea posible, se
encontrara debidamente estructurada en un Unico archivo de formato MS-Access o texto
CSV (valores separados por comas).

4.4 Base dedatosde unidades basicas

Telefonica dispondra de una base de datos actualizada sobre todas |as unidades bésicas de
cables de pares de cada repartidor principal, susceptibles de acceso por otros operadores.
Esta base de datos incluirala siguiente informacién para cada unidad bési ca dependiente de
un determinado repartidor o elemento de red equivalente:

e Codigo MIGA u otro codigo identificativo del edificio y repartidor al que pertenece

e Cadigo identificativo de launidad bésica ala que pertenece (Grupo/Par/CajalNUmero
de unidad bésica)

e Tipo de cable (unidad basica de 25 pares; unidad basica de 100 pares; cable XDSL;
cable CHDB3; otro)

e Tipo deunidad basica: corta, media, larga, muy larga.

» Por cadaunidad basica:

- numero de pares activos con cada tecnologiay modulacion (pots, 2B1Q, 4B3T, rdsi
primario HDB3, addl/pots, addl/rdsi, shddl, add2, adsl2+, vddl, hddl, y 4B3T
ibermic, etc.)

- velocidades méximas de uso® (downstream, upstream, simétrica)

- fechaen que se activaron las sefiales en cada par’

- confidencial: relacion de operadores presentes en launidad basica. Esta
informacion solo estara disponible en caso de que un operador abra unaincidencia
por interferencias en uno 0 mas pares en esa unidad.

2 Estainformacién podria en un principio no estar disponible de forma generalizada.

% Se indicard en qué banda de las tres siguientes se sit(ia la velocidad méxima descendente utilizada:
menor que 2 Mbitg/s, entre 2 y 4 Mbits/s, mayor que 4 Mbits/s.

* Los operadores deberan informar sobre los cambios de velocidad méxima utilizada para que Telefonica
pueda actualizar debidamente la base de datos.
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L a base de datos de unidades béasi cas sera accesible mediante consultas suficientemente
flexibles, que incluirdn al menos la consultaindividual por par y la consulta general por
repartidor.

4.5 Base de datos sobre pares de cobreindividuales

Telefénica dispondra de una base de datos actualizada sobre todos |0s pares de cobre
correspondientes a bucles de abonado activos o vacantes, por cada repartidor principal,
susceptibles de acceso por otros operadores.

Esta base de datos incluirala siguiente informacién para cada par de cobre dependiente de
un determinado repartidor o elemento de red equivalente:

codigo MIGA u otro codigo identificativo del edificio y repartidor al que pertenece

codigo identificativo de la unidad basica ala que pertenece

numero de teléfono del par de abonado (sblo pares activos)

identificador anico del bucle

direccién postal completa en caso de par vacante con acometida no-ICT

direccién postal completa donde se ubicalacajatermina en caso de par vacante con

acometida ICT

» tipo de unidad basica ala que pertenece (corta, media, larga, muy larga)

» tipo de cable (unidad bésica de 25 pares; unidad basica de 100 pares; cable XDSL;

cable CHDBS3; otro)

numero de tramos gue constituyen el par

informacion de grupo, par y cgja de cadatramo

calibre de cada tramo (se considerara el menor)

tipo de cable de cada tramo

longitud total del bucle en metros

numero de ramas

e atenuacion tedricadel bucle (a 150 kHz, 135W)

» potencialidad aproximada para prestacion de servicios basadosen ADSL, en las
modalidades del servicio de acceso indirecto contempladas en el apartado 1.4.5.1 (sobre
POTS, sobre RDSI, con microfiltros).

* bucle equipado con PTR, TR1, splitter de abonado, bucle vacante

* par caracterizado para un operador: indicar operador y fecha de caracterizacion.

Sin perjuicio de que se establezcan consultas més flexibles, existen en principio dos
modalidades de acceso ala base de datos sobre pares de cobre individuales. En laprimera
modalidad, €l sistema responde de formainmediata ala consultaindividual de un nimero
de abonado o direcciéon. Setratade un servicio “online”.

En lasegunda opcion, € sistema responde en un plazo de 24 horas a una consulta multiple
de una serie de nUmeros de abonado o direcciones. La peticion se realiza mediante un
fichero de texto ASCII de hasta 1.000 nimeros o direcciones. Se establece en este caso una
limitacion de un fichero por operador y dia. Como respuesta, Telefénica proporcionara un
fichero (accesible sdlo para €l operador interesado, mediante web o correo electronico) que
contiene lainformacion solicitada de cada uno de los bucles indicados.
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4.6 Demarcacionesy centrales donde se ofrece acceso indirecto y lista de PAls

Telefonica actualizard en su sistema web toda lainformacién relativa a cambios o aperturas
de nuevas centrales (locales o remotas) o introduccién de nuevas variantes y/o modalidades
de servicios de acceso indirecto junto con los rangos de numeraci6n asociados a cada una de
ellas. Telefonica anunciaralas aperturas de nuevas centrales para ADSL sobre RTB y

ADSL sobre RDSI, con sus correspondientes rangos de numeracion, con un minimo de dos
meses de antelacién a que las lineas af ectadas estén disponibles parala prestacion de estos
servicios. Estainformacién debe poder ser extraible en un fichero tratable.

Seincluye en apéndice lalista actualizada de todas central es sobre |as que se pone a
disposicién de los operadores €l acceso indirecto GigADSL. Paracada central seincluirala
siguiente informacion:

e Provincia

e Nombre de la Central

e Opcion contemplada: ADSL/RTB, ADSL/RDSI, ADSL ambos, ADSL2+/RTB,
ADSL2+/RDSI, ADSL 2+ ambos.

e Cddigo MIGA u otro codigo identificativo

e Demarcacion

» Rangos de numeracion dependientes disponibles para acceso indirecto, con su fecha
prevista de disponibilidad (en caso de no estarlo alin)

Otro Apéndice contiene lalista actualizada de PAls para el servicio GigADSL. Seincluira
la siguiente informacion para cada PAL:

e Provincia

e Nombre delaCentral

» Codigo MIGA u otro codigo identificativo

e Demarcacién

» Localizacién exacta (direccién postal completa)

4.7 Servicio de Caracterizacion de Pares de Abonado

Mediante este servicio se solicita, accediendo al sistemaweb, la caracterizacién mediante
medidas individualizadas del comportamiento de uno o varios pares concretos. El servicio
puede solicitarse mediante el formulario especifico o por medio de la solicitud de
prolongacion de par. Los pares a caracterizar se identificarén por |os correspondientes
nimeros de abonado o direcciones en caso de bucles vacantes.” | gual mente podré utilizarse
el identificador unico del bucle facilitado por labase de datos de pares individuales.

Telefonicarealizard las medidas pertinentes sobre |os dos extremos de |os pares de abonado
solicitados (entre el PTRy €l RdO, o entreel PTRy el RPCA en caso de par no
prolongado), y comunicara al Operador lainformacién resultante. Cuando las medidas se
tengan que realizar desde RdO, el operador coubicado confirmarala asistenciade su
personal 0 pondra adisposiciéon de TESAU los medios necesarios para acceder al RdO, de
manera que se puedan efectuar las medidas de caracterizacion en lafechay ventana horaria
convenida.

® Es conveniente asimismo comunicar lamodalidad de acceso al bucle de abonado prevista, asi como la 6
las tecnol ogias que se pretende utilizar sobre dichos pares.
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Por par de abonado, se incluira, ademas de |os datos ya conocidos de laBD de pares, la
siguiente informacion:

a) fechay horadelas medidas.
b) informacion topol 6gica:
- longitud del bucle y nimero de ramas laterales existentes
existencia de regeneradores en pares adyacentes pertenecientes a la mismo unidad
basica, 0 en pares pertenecientes a unidades basi cas adyacentes cuya terminacion se
realice en lamismacagatermina
existencia de bobinas de carga en el tendido del par

¢) medidas de atenuacion:
Medida de la atenuacion del par entre e RdO y el PTR del Domicilio del Cliente alas
frecuencias de 40 kHz, 150 kHz, 300 kHz y 1024 kHz. La medida se realiza en un solo
sentido y alas frecuencias citadas, con las siguientes caracteristicas:
» potenciade salidade cadatono: 0 dBm

* impedanciade medida (generador y receptor): 135 W
» rango de medida de atenuacién: 0 dB a90 dB

d) medidas de ruido:
ADSL

Medida del nivel de ruido del par, en € PTR del cliente, mediante un filtro de tipo G,
segun |EE 743-1995, y cuyas caracteristicas son:
»= Ancho de Banda: 20 kHz a 1100 kHz

* |mpedancia 100 W
ADSL2+:

Mientras no exista Normativa al respecto, lamedia del nivel de ruido del par, en el PTR
del cliente, se realizard mediante un filtro plano con las siguientes caracteristicas:
»= Ancho de Banda: 20 kHz a 2200kHz

* |mpedancia 100 W

€) medidas de sefial ADSL paraSTB o RDSI:

Medida en el PTR del cliente de: atenuacion, relacion sefial a ruido, densidad
espectral de potenciay velocidad binaria transportada en cada tono (con relacion
sefial aruido 6 dB), para cada una de las portadoras ADSL sobre POTS o RDSI.

Medida en el PTR del cliente de las velocidades de sincronizacion ADSL (en
kbit/s), en sentido ascendente y descendente, segun ANSI T1-413, y con las
siguientes caracteristicas:

= tonosADSL: nx 4,3125 khz

* impedancia: 100 W
=  relacion sefia aruido: 6 dB

f) medidas de sefial ADSL2+ paraSTB o RDSI:
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Medida en el PTR dd cliente de: atenuacion, relacion sefia a ruido, densidad
espectral de potenciay velocidad binaria transportada en cada tono (con relacion
sefid a ruido 6 dB), para cada una de las portadoras ADSL2+ sobre POTS o
RDSI.

Medidaen el PTR ddl cliente de las velocidades de sincronizacion ADSL2+ (en
kbit/s), en sentido ascendente y descendente, segin ITU-T G.992.5, y con las
siguientes caracteristicas:

= tonosADSL: nx 4,3125khz

* impedancia: 100 W
=  relacion sefia aruido: 6 dB

g) medidas para sefial xDSL (SHDSL):
velocidad en la interfaz de usuario, de entre las siguientes disponibles 2048,
1984, 1536, 1024, 768, 512 y 256 kbit/s. Se obtiene configurando manua mente
mediante programacion en el equipo UTR-SHDSL las diferentes velocidades
posibles hasta obtener la velocidad més ata a la cual se sincronizan las UTR-
SHDSL. El margen de ruido minimo requerido sera de 6 dB

Telefonica seguira el criterio de aceptar y atender las solicitudes |0 antes posible, y en €l
orden en que son recibidas. Se gestionaran como maximo 100 solicitudes diarias. Si fuese
necesario este cupo se actualizara para adaptarse ala demanda.

4.8 Procedimiento de peticion de caracterizacion de pares de abonado
4.8.1 Presentacion de solicitudes

El Formulario de solicitud en web incluird|os siguientes campos:
» coOdigo dereferencia: aportado por el operador
* identificacion del operador solicitante
codigo de operador
direccion postal
teléfonos de contacto (principal y alternativo)
- fax
direcciones de correo electronico (principal y aternativa)
» caracterizacion solicitada
- fechay horade la peticion (ddmmaaaa)
- numero de teléfono correspondiente al par a caracterizar o identificacion del par
vacante
- codigo MIGA de lacentral/repartidor
- codigo identificativo de la unidad basica ala que pertenece
- tecnologiadereferencia: ADSL, SHDSL,...
» indicacién de fechay hora concertada con €l cliente para cita (margen de horay media)
e datos personade contacto paracita
- nombrey apellidos
- teléfonos (fijo y/o movil)
- direccion postal completade lacita

Unavez completados correctamente todos |os campos obligatorios de la solicitud de
caracterizacion, ésta quedara registrada en ese momento.
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4.8.2 Causas de denegacion
Lasolicitud solo podréa ser denegada por |as siguientes causas:

» imposibleidentificar e bucle solicitado, con indicacion del motivo
e superacion de cupo diario
» causadefuerzamayor.

4.8.3 Interacciones

1. El operador solicitaa Telefénicala caracterizacion de ciertos pares de abonado y €l
sistemavalidala solicitud.

2. Ené€l plazo de 2 dias habiles, Telefonica aceptarala solicitud, o ladenegara si se diese
unade las circunstancias especificadas como causa de denegaci én, comunicandolo por
correo electrénico y en la pagina web.

Si la solicitud es aceptada

3. Telefonicatratara de concertar citacon el cliente (que podra ser cualquier dia habil, de
lunes a sabado) en el plazo de tres dias habiles. También podra ser €l propio cliente, o
el Operador en nombre del cliente y con su conocimiento, quien se dirijaa Telefonica
para concertar lacita’.

Si se produce una anulacion decita

4. Telefénica comunicaraestaincidenciaen la pagina de estado de la peticion de
caracterizacion del par y enviara un correo electrénico advirtiendo de la situacién en las
4 horas habiles siguientes, con indicacién de la causa de anulacion en el campo
correspondiente (ausenciadel cliente, [lamada previadel cliente, etc.). En adelante el
cliente, o el Operador en su nombre, concertaran nueva cita con Telefénica.

Si no se produce una anulacién
5. Unavez gecutadas |as tareas necesarias, Telefonica pondralos resultados a disposicion

del operador en la paginaweb en un plazo de 2 dias desde larealizacion de las pruebas.
El plazo total de suministro del servicio de caracterizacion no ha de superar 1os 6 dias.

® Telefénica precisara e punto de contacto a que deben dirigirse.
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5. ASPECTOSDE FACTURACION

La obtencion de los datos necesarios paralafacturacion y la emision de lafactura se
realizaraunavez al mes.

Cuando se requiera creacion o modificacion de infraestructura que conlleve elaboracion de
proyecto técnico se emitira una factura, con fecha de emision cinco dias habiles después de
la aceptacion del proyecto técnico. Lafechade vencimiento de lafactura sera ocho dias
habiles con posterioridad alafechade emision de lamisma.

Lafacturacién de cuotas iniciales de servicios cuya provision, unavez admitida la solicitud
correspondiente, pueda verse frustrada por la aparicién de incidencias, no serd emitida hasta
después del que el servicio haya sido efectivamente entregado.

Telefonica podréa solicitar pagos parciales tras la admisiéon de la solicitud y € afianzamiento
de las cantidades restantes hasta el momento de la entregay facturacion final.

L as facturaciones posteriores se efectuaran mensuamente e incluirén las cuotas mensuales
y especificas, y cuando proceda, |as cuotas de alta que no requieran modificacién de
infraestructuras. Lafacturamensual sera Unica, desglosada por conceptos e incluiralos
impuestos indirectos que procedan. Estafactura sera por transferencia bancaria con fechas
de emision y vencimiento coincidentes y se emitira no mas tarde del dia 15 del mes n+1,
siendo n el mes afacturar.

L as facturas emitidas apareceran suficientemente desglosadas por servicios, distinguiéndose
en cada caso |os conceptos facturados tal y como se recogen en el Anexo 3 Lista de Precios
de laOferta. El desglose permitiraidentificar el servicio facturado con todo detalley de
formaindividualizada.

En el caso de las solicitudes de bajas no denegadas por Telefénica durante el periodo
establecido paraello en el procedimiento correspondiente, Telefonica dejara de facturar las
cuotas recurrentes a partir del vencimiento del plazo méximo establecido parala e ecucion
de en cada procedimiento de baja.

L as cuotas recurrentes mensuales relativas alos meses de ata y de baja de un determinado
servicio, serén prorrateadas de acuerdo al tiempo de disponibilidad del mismo.

OTROSCONCEPTOS FACTURABLES

APERIODICOS

Dichos conceptos facturables se definiran conjuntamente por ambos operadores y pueden
tener natural eza diversa (penalizaciones en calidad, penalizaciones por incumplimiento de
fechas de instalacion, por retrasos de informacion de datos aintercambiar, servicios de
acompafiamiento, etc.) y se recogeran en unafacturaindependiente.

RETARIFICACIONES

En funcién del acuerdo alcanzado, entre |os operadores, se emitira una factura
independiente que contenga aquellos importes resultantes de aplicar las tarifas acordadas
con carécter retroactivo desde lafecha de aprobacion o acuerdo de dichas tarifas. Ambos
operadores acordaran previamente alaretarificacion e procedimiento que seguiran para
efectuarla.
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6. PLAN DE GESTION DEL ESPECTRO EN LA PLANTA DE ABONADO
6.1 Definiciones basicas

Diafonia: transferenciaindeseada de la potencia de la sefiad proveniente de una fuente,
denominada perturbadora o interferente, a un destino diferente al pretendido, denominado
perturbado o interferido.

Paradiafonia: diafonia que se manifiesta en destinos préximos alafuente interferente.

Telediafonia: diafonia que se manifiesta en destinos proximos a destino de la sefial
interferente.

Atenuacion: disminucion de la potencia de una sefiad debido alas pérdidas provocadas por
el medio de transmision.

Planta de abonado: totalidad de bucles/pares de abonado propiedad de Telefénica. A lo
largo de este documento se utiliza indistintamente el término bucle o par parareferirse alos
pares de cobre de abonado.

Control deinterferencias conjunto de reglas, procedimientos y codigos de conducta
destinados a minimizar las interferencias sobre la planta de abonado, asi como aresolver
incidencias provocadas por interferencias.

Rechazo de sefial: imposibilidad de desplegar un determinado servicio sobre un bucle por
incompatibilidad de la sefia con € plan de gestion.

Desactivacion de sefial: paralizacion de una sefia activa sobre un bucle como consecuencia
de un procedimiento de control de interferencias.

Sefial de velocidad o espectro variable: aguella que puede variar lavelocidad de
transmision (y por tanto el ancho de banda ocupado) ya sea en funcidn de parametros de
configuracién, limitaciones fisicas de un bucle o las condiciones de ruido.

Comité de Control de Interferencias de la planta de abonado: cualquier grupo
representativo creado de mutuo acuerdo entre |os operadores autorizados al acceso
desagregado a los bucles de abonado de Telefénica, con objeto de facilitar el desarrollo del
control de interferencias de la planta de abonado o laintroduccién de nuevas sefiales.

6.2 Definiciony principiosdel plan de gestion

Un plan de gestion del espectro de la planta de abonado es €l conjunto dereglasy

procedi mientos destinado a garantizar €l despliegue de sefiales de diferentes tipos sobre la
planta de abonado, de forma que se minimicen lasinterferenciasy se optimice el uso del
espectro de frecuencias. Lasreglas asociadas a plan de gestion se denominan reglas de

despliegue.

Ladefinicion de un plan de gestién particular, puede tener en cuenta multiples aspectos:
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» Lastipos de sefid es que pueden ser desplegados sobre la planta.

e Lascaracteristicas de las sefial es desplegadas, en particular la méscara de densidad
espectral de potencia (PSD) y la potencia agregada maxima.

» LaméscaraPSD global que deben cumplir todas |as sefial es despl egadas.

e El nimero méximo de sefiales de un tipo dado que se pueden desplegar sobre cada
unidad de interferencia, conocido como penetracion de la sefial.

» Las combinaciones de sefial es sobre la planta.

» El alcance maximo de una sefial (maxima longitud de bucle parala que se puede
desplegar dichasefid), el cua estarelacionado con lavelocidad de la sefial.

* Lospardmetros de calidad del sistema.

Por otro lado, para que un plan de gestion del espectro resulte eficiente se deben garantizar
los siguientes objetivos:

* Fomentar el aumento de |a penetracién de servicios de banda ancha.

* Incentivar laintroduccién de nuevas tecnol ogias que soporten anchos de banda mayores
y/o generen menor diafonia.

e Asegurar €l uso eficiente de la capacidad de transmisién de los pares de cobre.

* Asegurar laintegridad de lared.

Laeficaciade un plan de gestién del espectro se manifiesta en lapracticaen € indice de
rechazos de sefiales sobre pares y en el nimero de incidencias por interferencias entre pares.
Por consiguiente, una definicion precisa de los procedimientos de control de interferenciasy
rechazo de sefiales esté intimamente ligada a la correcta definicion y g ecucion de un plan
de gestién del espectro de la planta de abonado.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, parala correcta definicion de un plan de
gestion del espectro de la planta de abonado se deben seguir 10s siguientes principios:

» El plan de gestion no reservara una parte de la planta para el despliegue de sefides
especificas, puesto que dicho procedimiento no asegura el uso eficiente de la capacidad
de transmision y puede penalizar sefiales con mas posibilidades comerciales frente a
otras de menor demanda para las que se han reservado pares no usados. Al mismo
tiempo, dicha metodologia puede ser discriminatoria, puesto que en el caso de que no
haya acuerdo sobre cudl esla distribucién 6ptima de sefiales sobre la planta, podria
favorecer planes de despliegue particulares de un operador. Debe ser el mercado el que
determine cudl es |la penetracion combinada de sefiales sobre la planta.

» Aungue € plan de gestion ha de permitir la coexistencia de multiples tipos de sefid es,
se favorecerala evolucion hacia tecnol ogias més eficaces y de menor coste para el
usuario. Ello implica que cuando una sefial parala que existen alternativas con las
mismas prestaciones provoca una disminucion severa de la penetracion de otras sefiales
con mayor éxito comercial, se debe incentivar la sustitucion de la primera sefial por su
aternativa.

* No sedefiniran limitaciones de penetracion general es basados en |0s casos peores
(bucles de mayor atenuacién o diafonia), puesto que esto podria coartar € desplieguede
servicios de banda anchay llevariaaun uso ineficiente del espectro. Debe tenerse en
cuenta gue un plan de gestion y las reglas asociadas tienen un alcance estadistico, por |o
gue no se podré asegurar su validez para el 100% de |os casos.
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e Unplande gestion y las reglas asociadas deben ser transparentes, de forma que estén
basados en principios objetivos (ya sean consideraciones tedricas, simulaciones o
pruebas experimental es) conocidos por todos |os operadores. Puesto que el plan de
gestion es de obligado cumplimiento por todos |os operadores, no se daran situaciones
en las que alguno de los operadores disponga de mayor informacién sobre la aplicacién
de dicho plan ala planta o realice actuaciones, con desconocimiento del resto de
operadores, que conduzcan a adaptaciones o modificaciones de la plantaen forma
discriminatoria para garantizar el cumplimiento particular del plan de gestion.

Cuando se rechace una sefid en un bucle debido al incumplimiento del plan de gestion,
seindicara con el méximo detalle posible lareglao principio incumplido y las
condiciones particulares en las que se ha producido dicho incumplimiento. El mismo
criterio se seguira cuando se desactive una sefial sobre un bucle como resultado de un
procedimiento de control de interferencias.

» El espectro de frecuencias de la planta de abonado es un recurso compartido, en el que,
adicionalmente, €l precio pagado por cada bucle no depende del ancho de banda
utilizado. Puesto que lamayoriade las sefiadles adesplegar (ADSL, SDSL, VDSL)
proporcionan servicios de velocidad variable, no seimpondran restriccionesy reglas
general es basadas exclusivamente en la vel ocidad méxima que puede alcanzar una
sefial. Laaplicacion de dichasreglasiriaen contrade los objetivos del plan de gestion,
en particular el uso eficiente de la capacidad de transmision y el aumento de la
penetracion de servicios de banda ancha, puesto que podriadar lugar al rechazo de una
sefial en bucle aungue los bucles presentes no estuvieran consumiendo el ancho de
banda méximo. El objetivo serd por tanto conseguir un balance entre el ancho de banda
utilizado por cada bucley el numero de usuarios que pueden acceder a dicho ancho de
banda.

6.3 Calidad espectral de una sefial sobre un par

La calidad experimentada por una sefial desplegada sobre un bucle esta intimamente ligada,
en sefiales de velocidad variable, alavelocidad utilizada. El concepto de calidad espectral
se refiere exclusivamente a aquell os aspectos que garantizan que la sefial se puede desplegar
aunas velocidades tales sin que la sefial no interfierani se veainterferida por otras sefiales
adyacentes. La garantiade calidad se debe entender, de acuerdo con uno de los principios
enunciado anteriormente, como una garantia estadistica. Para solucionar casos puntuales
gue no cumplen las garantias de calidad espectral se haintroducido un procedimiento de
control de interferencias que se define posteriormente.

Otras caracteristicas asociadas ala calidad de una sefia desplegada sobre un bucle, como es
el caso del margen de ruido aplicado alos servicios sobre € par y los valores de los
pardmetros de un par asociados a una sefial, quedan fueradel ambito de la calidad espectral,
pues se considera que es responsabilidad de cada operador definir dichas caracteristicas en
funcién de los niveles y garantias de servicio que desee prestar.

Para definir los niveles de calidad espectral asociada a una sefia de velocidad variable, se
deben tener en cuentalos siguientes aspectos:

» Laméaximavelocidad ala que se puede desplegar una sefial sobre un bucle determinado
depende de la atenuacion de dicho bucle. Para cada velocidad de transmision debe
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exigtir una atenuacion maxima. Dicho de otraforma, cada atenuacion (o longitud de
bucle equivalente) debe tener una velocidad de transmisién maxima.

* Puesto quelacalidad de una sefial sobre un par determinado depende de las
interferencias causadas por |os pares vecinos, la velocidad méximano es un valor
estatico dependiente exclusivamente de |a atenuacién sobre €l par, sino que depende
asimismo de las sefial es desplegadas sobre |os pares adyacentes que, en general,
variaran con €l tiempo (siendo alin més estricto, la vel ocidad méxima dependera del
numero y tipo de sefiales activas en un momento dado).

» Por otro lado, es extremadamente dificil calcular, ya sea de formateorica o
experimental, un valor de vel ocidad maxima para cada atenuacion que sea valido para
todas |as mezclas de sefiales sobre |os pares adyacentes. Debido a ello, en sefides de
velocidad variable no es posible garantizar, si no selimitael valor delavelocidad
maxima aun nivel razonable, que la velocidad maximade un par particular en un
momento dado se pueda mantener en el futuro (o que se pueda garantizar un valor de
velocidad méxima estable en cualquier instante). Por consiguiente, la calidad de una
sefial sobre un bucle se debe definir a partir de unos valores discretos de velocidad
nominal maxima (Vnom méaxima), que se habran cal culado estimando de forma tedrica
o experimental las interferencias producidas por los bucles vecinos y otras fuentes
externas de interferencias, y considerando unas longitudes de bucle medias. En
cualquier caso Vnom maxima no debera considerarse como un valor absoluto sino
estadistico. A falta de otrareferencia, 1os valores de Vnom maxima se obtendréan de los
valores proporcionados por |os estandares para las distintas atenuaciones o longitudes
equivalentes de bucles.

» Esposible transmitir sobre un par a vel ocidades superiores aVVnom maxima, bien
debido a que €l bucle tiene una longitud/atenuacién inferior a aquélla sobre la que se ha
calculado Vnom méxima, o bien por |a escasa penetracion de sefid es colindantes. En el
primer caso, €l bucle podria seguir utilizando una velocidad superior aVnom méxima
aunque aumentara el niUmero de sefiales sobre los bucles vecinos (si bien debera tenerse
en cuenta que un bucle produce mas interferencia sobre |os bucles vecinos més cortos),
pero en el segundo caso € bucle deberia bajar su velocidad a medida que aumentase la
penetracién de sefiales en los bucles vecinos.

* Enel caso de sefiales de tipos diferentes, es posible que se interfiera una sefial de otro
tipo en un par vecino, sin que se perciba pérdida de calidad en €l propio par, debido a
gue las frecuencias y potencia de cada tecnologia son diferentes. En caso de sefides de
velocidad variable, un aumento de la velocidad de transmision hacialas vel ocidades
maximas podré aumentar lainterferencia sobre otros sistemas o ser indiferente, segin
cud sea el solapamiento de frecuencias de ambas seflales y la variacion del espectro de
la sefial con lavelocidad.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la calidad espectral de una sefial sobre
un bucle estara definida, mas gue por un valor Unico de velocidad, por una banda de
velocidades que flexibilicen €l rango de servicios sobre lalinea.

Para cada tipo de sefial se podran definir varios niveles de calidad, en funcién de las
diferentes atenuaciones del par, o lo que es1o mismo, tal como se define més adelante, en
funcion de la categoriadel par: UBC, UBM, UBL, UBmL. Asimismo, para cada sefia y
categoria de par se pueden definir varios niveles de calidad, en funcion de los servicios
(velocidades) desplegadas: €l nivel superior (esdecir el de mayor velocidad) estard asociado
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alaVnom maxima que se puede desplegar sobre el bucle, mientras que el resto de niveles
se utilizarén para servicios que no requieran las maximas prestaciones del par.

En caso de que para una misma categoria de bucle estén disponibles varios niveles de
calidad, existira uno por defecto y el resto deberan pedirse explicitamente. El nivel de
calidad defecto podra ser €l nivel superior paradicho tipo de bucle, u otro inferior en
funcién de que existan o no limitaciones en el nimero de bucles de calidad superior que se
pueden desplegar.

Cadanivel de calidad estara definido por los siguientes parametros

» Velocidad nomina Vnom, definidacomo lavelocidad de referencia parael nivel. En e
caso del nivel de calidad superior para cadatipo de bucley sefial, Vnom coincide con
Vnom méxima definida anteriormente. En los otros niveles, Vnom se define a partir de
vel ocidades habitual es de servicios sobre pares de abonado.

» Margen superior Ms, definido como el incremento de velocidad permitida por encima
de Vnom. Aungue el margen Ms se definira en cada caso paratratar de minimizar el
impacto sobre los bucles vecinos, se deberatener en cuenta gue cuanto més se acerque
lavelocidad usada a Ms, mayor puede ser la posibilidad de provocar interferencias.

e Margeninferior Mi, definido como la disminucion de velocidad que puede
experimentar la sefial en el bucle por debajo de Vnom sin que se interprete como una
pérdidade calidad de dicho bucle

Al desplegar una sefial con un nivel de calidad dado sobre un bucle se podrd usar una
velocidad por encimade Vnom hastaun limite Ms, siempre que la longitud/atenuacion del
bucle o las condiciones de interferencialo permitan. Lavelocidad sobre un bucle podra
descender hasta un limite Mi, sin que el operador afectado puedainiciar un procedimiento
de control interferencias sobre dicho bucle. El operador podrareclamar y solicitar una
intervencion por interferencias cuando la velocidad disminuya por debajo de Mi.

En lossistemas de espectro o velocidad variable (ADSL, SDSL), ladegradaciéon dela
calidad se puede percibir directamente através de una disminucion de lavelocidad que se
puede transmitir. En sistemas de velocidad fija (HDSL), la disminucién de la vel ocidad
puede percibirse como una degradacién de lalinea, es decir, como un aumento de latasa de
error de bit (BER), que si aumenta por encima del BER maximo permitido puede dar lugar
aunainterrupcion del servicio.

El margen inferior Mi se establece exclusivamente para el control de interferencias por o
gue el operador podra utilizar, si asi 1o desea, velocidades por debajo de Mi, excepto cuando
se utilice € nivel de calidad superior para una categoria de bucle y sefial, y dicho nivel no
coincida con €l defecto.

Un bucle podra disponer de una calidad superior aladefecto en e caso de que se cumplan
las siguientes condiciones:

» El operador lo haya solicitado explicitamente, bien durante la peticion del servicio de
prolongacién de par o posteriormente, unavez gque esté activo €l bucle.

» Caso deexistir unaregla que limite el nimero de bucles de calidad superior, no se haya
alcanzado dicho limite.
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» El operador proporcione servicios de la calidad solicitada dentro de los 6 meses
posteriores a la activacion de la sefiad sobre el bucle o ala concesion delanueva
calidad.

Cuando un bucle de calidad superior deje de dar servicios de dicha calidad durante tres
meses, €l operador debera notificarlo a Telefénica, de formague el bucle pasara atener la
calidad defecto.

Lacalidad inferior aladefecto esté4 pensada como una sefial menos interferente, por lo que
la presencia de dichas sefiales en la planta podra permitir mayor penetracion yaseade la
propia sefial o de otras sefid es potencialmente interferentes/interferidas. Un operador podra
solicitar opcionalmente la calidad inferior ala defecto sobre cada bucle particular. En ese
caso, €l bucle de calidad inferior tendra prioridad durante el procedimiento de control de
interferencias. En cualquier momento un operador podra solicitar €l paso de un bucle de
unacalidad inferior aotra calidad superior, sea éstala defecto u otra cualquiera. En el
primer caso bastara con notificarlo. En & segundo caso se deberan cumplir previamente las
condiciones resefiadas anteriormente para los bucles de calidad superior ala defecto.

El nimero de bucles de calidad superior e inferior aparecera en lainformacion
proporcionada sobre las Unidades Basicas. Laidentidad de los bucles de calidad superior e
inferior, asi como cualquier otrainformacién més detallada que pudiera darse acercade la
velocidad utilizada, estara disponible Unicamente para los procedimientos de control de
interferencia.

6.4 Reglas de Despliegue

Las reglas de despliegue sobre la planta de abonado vendran dadas por |os siguientes
aspectos:

Categoria de atenuacion del par de cobre: UBC, UBM, UBL, UbmL.

Tiposy caracteristicas técnicas de las sefiales de sefiales que se pueden desplegar.
Los niveles de calidad de las sefiales.

Reglas de penetracion de una sefial.

6.4.1 Categoriasdelos paresde cobre

Se define la Unidad Basica (UB), como un conjunto de pares de cobre adyacentes que
constituyen launidad elemental deinterferencia. En el extremo de abonado, las unidades
basi cas constan mayoritariamente de 25 paresy se clasifican en cuatro categorias. Dicha
clasificacion se basa en la atenuacidn, cal culada sobre latopologia del par, alafrecuencia
de 160 kHz:

e Unidad Basica Corta (UBC), esaguéllaen laque al menos 23 de sus pares
constituyentes tienen una atenuacion inferior o igual a17 dB (160 KHz, 135 W).

* Unidad Basica Media (UBM) esaguéllaen laque a menos 23 de sus pares
constituyentes tienen una atenuacién inferior o igual a28 dB (160 KHz, 135W) y a
menos 3 pares de la mismatiene una atenuacion superior al17 dB einferior o igual a 28
dB (160 KHz, 135W).
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* Unidad BasicaLarga (UBL), esaquéllaenla que a menos 24 de sus pares
constituyentes tienen una atenuacion inferior o igual a40 dB y al menos 3 de sus pares
constituyentes tiene una atenuacion superior a 28 dB (160 KHz, 135W) einferior o
igual a40 dB (160 KHz, 135 W).

e Unidad Basicamuy Larga (UbmL) esaquéllaen laque al menos dos de los pares
constituyentes presentan una atenuacion superior a40 dB (160 KHz, 135W).

A titulo meramente informativo, las longitudes equivalentes (L) de los bucles en cada UB
pueden oscilar entre los siguientes valores:

« UBC: L menor oigua de 1400 m.

« UBM: L comprendida entre 1400 y 2300 m

 UBL: L comprendida entre 2300 y 3300 m

UBmL: L mayor de 3300 m

L os pares de abonado se pueden clasificar de la misma forma que las UB, en funcion de la
Unidad Bésica ala que pertenecen:

e Par Corto (PC) esaquél que perteneceaunaUBC

e Par Medio (PM) es aguél que pertenece aunaUBM

e Par Largo (PL) esaguél que pertenece auna UBL

e Par muy Largo (PmL) esaguél que pertenece aunaUbmL.

En el lado de central, el conjunto elemental de interferencia puede ser, ademas de la Unidad
Bésica, €l grupo de 100 pares (G), por ejemplo en cables de pulpa de madera. En ese caso
setiene lasiguiente clasificacion:

e Grupo Corto (GC) esagué cuyos pares son todos PC

e GrupoMedio (GM) esaguél que contiene a menos un PM y no contiene ni PL ni PmL
e GrupoLargo (GL) esaquél que contiene al menos un PL y no contiene PmL

e Grupomuy Largo (GmL) esaguél que contiene a menos un PmL

También se define el Cable UniservicioxDSL (CUxDSL) como aquel cable que, sin
perder su individualidad (que no reciba pares segregados de otro cable procedente de la
central, ni segregue pares hacia otro cable procedente de lamisma) desde la central hastalas
cajas terminales, se reserve para transportar un solo tipo de sefial XDSL y adicionamente,
en caso de ser espectralmente posible, un canal telefénico (4 kHz) multiplexado en
frecuencia sobre el mismo par que transportala sefial xDSL.

Se define e Cable HDB3 (CHDB3) como aguel tipo de cable, habitualmente “ con pantalla
D”, reservado exclusivamente para €l transporte de sefiales HDB3. La presenciade cables
CUxDSL y CHDB3 en la planta de abonado estara convenientemente indicada por los
servicios de acceso ainformacion de la planta de abonado.

Parala asignacion de una categoria a una Unidad Bésica o Grupo se considera que todos los
pares estén en buen estado. Es decir, |os rangos de atenuacion aplicados no tienen en
cuenta pares dentro de la Unidad Bésica que se hayan identificado como defectuosos. Para
la consideracion de un par como defectuoso, se seguiran los mismos criterios utilizados para
detectar defectos en pares como consecuencia de una notificacion de incidencia por averia.
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Unavez identificado un par defectuoso, en caso de que no haya una correccion inmediata
del defecto, se actualizara en la base de datos lainformacion relativa a dicho par.

6.4.2 Tiposy caracteristicas de las sefiales

L as sefial es desplegadas sobre la planta de abonado se pueden clasificar en dos grandes
grupos.

Sefales estandar : son aquellas sefid es que han sido estandarizadas por un organismo
internacional o nacional para su uso en la plantade abonado. El orden de prioridad de los
estandares serd € siguiente: estdndares del ETSI, estandares del ITU-T y cualquier otro
estandar nacional o internacional.

Bajo circunstancias excepcional es se podra prohibir el despliegue de una sefial estéandar
sobre la planta de abonado. El Unico caso identificado hasta ahora es la sefial HDSL aun
par, con velocidad de 2.320 Kbit/s.

El despliegue de una nueva sefia estandar |levara asociado unas reglas de despliegue
(nivelesde calidad y reglas de penetracién). En caso de que no se disponga de informacion
suficiente, se estableceran unas reglas de despliegue provisionales, que seran validas hasta
gue se definan nuevas reglas de despliegue como consecuencia de nuevas informaciones
sobre lasefia o de los resultados de pruebas de la sefia sobre un entorno de pruebas.

Sefales propietarias. son aquellas sefides que sin estar definidas por un estéandar resultan,
por sus caracteristicas, compatibles con €l resto de sefidles de la planta de abonado. Las
sefial es propietarias deberan seguir un procedimiento de aceptacion que se describe
posteriormente.

A titulo informativo, se da a continuacion una lista de las sefiales estandar y sus
especificaciones estandar correspondientes, con la fecha de la Ultima version disponible.

Telefonia basica (POTS)
Nor mativa/Recomendacién de referencia;

- Especificacién Técnica de la Interfaz ofrecida por Telefénica de Espafia, S.AA.U. ITE-CA-001 “Interfaz

de Linea Anadgica’ (http://www.telefonica.esinterfaces).

- UNE TBR 21 “Requisitos de conexién para la certificacion europea a efectos de conexion a Redes
Telefénicas Publicas con Conmutacion (RTPC’s) analdgicas del ET (excluyendo €l ET que soporte €l
servicio de telefonia vocal), en las que e subdireccionamiento de lared, si se proporciona, se efectia

por medio de la sefializacion multifrecuencia por doble tono (MFDT)”.

HDSL
Nor mativa/Recomendacién de referencia;

- ETSI TS 101 135, “Transmission and Multiplexing (TM); High bit — rate Digital Subscriber Line
(HDSL) transmission systems on metallic local lines; HDSL core specification and applications for

coMbitined ISDN-BA and 2048 Khitit/s transmission” (2000-09)

RDSI ACCESO BASICO
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Nor mativa/Recomendacién de referencia;

ETSI TS 102 080, “Transmission and Multiplexing (TM); Integrated Services Digital Network (ISDN)
basic rate access. Digital transmission system on metallic local lines” (2000-05).

RDSI ACCESO PRIMARIO, interfaz de linea con codigo HDB3 a 2048 K bitit/s
Nor mativa/Recomendacién de referencia;

ETSI EN 300 011-1 V.1.2.2 (2000-05) “Integrated Services Digital Network (ISDN); Primary rate
User Network Interface (UNI); Part 1: Layer 1 specification”.

Especificacion Técnica de la Interfaz ofrecida por Telefonica de Espafia, S.A.U. ITE-CD-002 “Interfaz
del Acceso Primario RDSI: CapaFisica’ (http://www.telefonica.es/interfaces/).

ADSL sobre POTS
Nor mativa/Recomendacién de referencia;

ETSI TS 101 388. “Access transmission systems on metalic access cables; Asymmetric Digital
Subscriber Line (ADSL) - European specific requirements; (ITU-T G.992.1 modified)” (2002-05)

ITU G.992.1: “Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers’. (1999-06)
ITU G.992.2: “ Splitterless Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers’ (1999-07)

Especificacion Técnica de la Interfaz ofrecida por Telefonica de Espafia, S.AA.U. ITE-BA-003 “Interfaz
de linea para el acceso indirecto a bucle de abonado con tecnologias ADSL (ANSI T1.413-1998)”
(http://www.tel ef oni ca.es/interfaces/).

Interfaz de Telefonica de Espafia, S.A.U. ITE-BA-006 “Interfaz de Linea para €l Acceso Indirecto a
Bucle de Abonado con Tecnologias ADSL con microfiltros separadores en lineas analdgicas’.

ANSI T1.413 — 1998 (Issue 2). Networks and Customer Installation Interfaces. Asymmetric Digital
Subscriber Line (ADSL). Metallic Interface (1998).

ADSL sobre RDSI Acceso Basico

ETSI TS 101 388. “Access transmission systems on metalic access cables; Asymmetric Digital
Subscriber Line (ADSL) - European specific requirements; (ITU-T G.992.1 modified)” (2002-05)

ITU G.992.1: “Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers’. (1999-06)

Especificacion Técnica de la Interfaz ofrecida por Telefénica de Espafia, S.A.U. ITE-BA-004 “Interfaz
de Linea para Acceso Indirecto al Bucle de Abonado con Tecnologias ADSL y coexistencia con €l
servicio RDSI..

ETSI TS 101 388 “Transmission and Multiplexing TM; Access transmission system on metalic
access cables; Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL)- Coexistence of ADSL and ISDN-BA on
the same pair” [ANSI T1.413-1998, modified]. (1998-11)

ANS| T1.413-1998 (Issue 2). Network and Customer Instalation Interfaces. Asymmetric digita
Subscriber line (ADSL) Metallic interface (1998).
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SDSL

- ETSI TS 101 524 “Access transmission system on metallic access cables; Symmetrical single pair
high bitrate Digital Subscriber Line (SDSL)” (2005-02)

- ITU G.991.2 : Single-pair high-speed digital subscriber line (SHDSL) transceivers (2003-12)

VDSL

- ETSI TS 101 270-1. “Access transmission systems on metallic access cables;, Very high speed
Digital Subscriber Line (VDSL); Part 1: Functional requirements’ (2003-07).

- ETSI TS 101 270-2. “Access transmission systems on metallic access cables;, Very high speed
Digital Subscriber Line (VDSL); Part 2: Transceiver specification” (2003-07)).

- ITU G.993.1. “Very high speed Digital Subscriber Line transceivers’ (2004-06)

ADSL?2

- ITU G.992.3 “Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers-2 (ADSL2)” (2005-01).

ADSL 2+

- ITU G.992.5 “Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers Extended bandwidth ADSL 2
(ADSL2+)” (2005-01).

VDSL2
- 1TU G.993.2 “Very high speed Digital Subscriber Line 2” (2005-05).

L os estédndares de cada sefial definen unas caracteristicas fisicas minimas esperadas del par
de cobre. Seraresponsabilidad del operador respetar dichas caracteristicas cuando puedan
influir en las interferencias provocadas sobre |0os demas pares. En cualquier caso, los
servicios de acceso ainformacion y de calificacion del bucle proporcionaran informacion
sobre la adecuacion de un par para un determinado tipo de sefial.

6.4.3 Nivelesde calidad de las sefiales

Aungue los niveles de calidad dependen de cada caso particular, se aplican los siguientes
criterios generales:

Laveocidad nominal Vnomy el margen superior Ms estan definidos en funcion de las
limitaciones fisicas de la sefia y de los servicios (rangos de vel ocidades) mas probables.

» Sedefine una calidad defecto inferior alamas ata cuando existen reglas de penetracion
gue limitan el nimero de sefiales de calidad méas dlta.

* Enloscasosen los que e margen inferior Mi coincide con Vnom (debido aque es
necesario garantizar la velocidad Vnom sin variaciones), se omite el valor de Vnom.
Este es el caso paralas sefides ADSL,SDSL y VDSL en laactualidad.

* Enlassefiales de velocidad fija, se da Unicamente €l valor de Vnom.
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El objetivo que se persigue es obtener un equilibrio entre la flexibilidad de los niveles
existentesy lasimplicidad de lagestién. A mayor niUmero de niveles mayor esla
complejidad de gestionar |os datos de |a planta de abonado, pero por otro lado se obtiene
mayor informacion sobre el estado de la planta, siendo mas facil detectar las interferencias.
Los niveles de calidad definidos permitiran disponer de un nivel de control sobre la planta
de abonado maés flexible que el proporcionado solamente mediante las reglas de
penetracion.

En caso de utilizarse un tendido de cable externo con longitud superior a 150 metros, no
podran garantizarse para los pares gque utilicen dicho tendido de cable externo 1os margenes
inferiores asociados a la categoria de Unidad Bésica que figura en la base de datos, por 1o
gue el margen inferior (Mi) aplicable paralos pares que utilicen dicho tendido de cable
externo se determinara a partir del siguiente procedimiento:

Se obtendralalongitud total del par sumando alalongitud tedricadel par contenida
en la base de datos de pares de cobre lalongitud del tendido de cable externo.

Se asignaran a dicho par los mérgenes inferiores asociados a la categoria de Unidad
Bésica que se corresponda con lalongitud total del par, de acuerdo alas longitudes
equivalentes de pares en Unidades Béasicas indicadas en el apartado 6.4.1 (por
giemplo, s lalongitud total del par estd comprendida entre 1400 my 2.300 m se
aplicarén para dicho par los margenes inferiores Mi correspondientes a una UBM).

El resto de pares que no pertenezcan al tendido de cable externo mantendran los margenes
Mi asociados al tipo de Unidad Béasica ala que pertenecen de acuerdo alainformacion
contenida en |a base de datos de Unidades Bésicas.

ADSL sobre POTS
(El vaor de Vnom coincide con el de Mi paralas sefiales ADSL sobre POTS)

Una sefial ADSL sobre POTS desplegada sobre una UBC podré optar por 3 calidades
diferentes:

Calidad 1 (ADSL/POTSccl):

Ms descendente: 8.192 Kbit/s
Ms ascendente: 1.024 Kbit/s
Mi descendente; 6.144 Kbit/s
Mi ascendente: 640 Kbit/s
Calidad 2 (ADSL/POTScc?):
Ms descendente: 5.120 Kbit/s
Ms ascendente: 896 Khit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Khit/s
Calidad 3 (ADSL/POTScCl):
Ms descendente: 2.816 Khit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Khit/s

Un bucle ADSL sobre POTS en una UBC dispondra de lacalidad 2 por defecto.
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Una sefial ADSL sobre POTS desplegada sobre una UBM podra optar por 2 calidades
diferentes:

Calidad 1 (ADSL/POTScm1):

Ms descendente: 5.120 Kbit/s
Ms ascendente: 896 Khit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Khit/s
Calidad 2 (ADSL/POTScm?):
Ms descendente: 2.816 Kbit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Khit/s

Un bucle ADSL/POTS en UBM dispondra de lacalidad 1 por defecto.

Una sefial ADSL sobre POTS desplegada sobre una UBL podra optar por 2 calidades
diferentes:

Calidad 1 (ADSL/POTcl1):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Khit/s

Calidad 2: (ADS./POTScl2)

Ms descendente: 1.280 Kbit/s
Ms ascendente: 384 Khit/s
Mi descendente: 1.024 Kbit/s
Mi ascendente: 256 Kbit/s

Un bucle ADSL sobre POTS en una UBL dispondra de lacalidad 1 por defecto.

Una sefial ADSL sobre POT S desplegada sobre una UBmL tendré una calidad por
defecto:

Calidad 1 (ADSL/POTScmi1):

Ms descendente: 768 Kbit/s
Ms ascendente: 256 Kbit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 128 Kbit/s

SDSL

(El vaor de Vnom coincide con el de Mi paralas sefiales SDSL)
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Una sefial SDSL desplegada sobre una UBC podré optar a 2 calidades diferentes:

Calidad 1 (SDS.ccl):
Ms.  2.320' Kbit/s
Mi:  2.048 Kbit/s

Cdlidad 2 (SD9.cc2):
Ms:  1.280 Kbhit/s
Mi: 1.024 Khit/s

Un bucle SDSL sobre una UBC tendra calidad 1 por defecto.

Una sefial SDSL desplegada sobre una UBM podré& optar a 2 calidades difer entes:

Calidad 1 (SDS.cml):
Ms:  2.320 Kbhit/s
Mi: 1.024 Khit/s

Calidad 2 (SD9.cm?):
Ms. 768 Khit/s
Mi: 512 Khit/s

Un bucle SDSL sobre una UBM tendra calidad 1 por defecto
Una sefial SDSL desplegada sobre una UBL tendra una Gnica calidad por defecto:
Calidad 1 (SDS.cl1):

Ms. 768 Khit/s
Mi: 512 Khit/s

Una sefial SDSL desplegada sobre una UBmL tendr& una Unica calidad por defecto:

Calidad 1 (SDS.cmll):
Ms:. 512 Khit/s
Mi: 384 Khit/s

HDSL

Una sefial HDSL tendra una unica calidad por defecto (velocidad total para sistemas
HDSL de2 6 3 pares):

Calidad 1 (HDS.cl):
Vnom: 2.048 Kbhit/s

ADSL sobre RDSI

(El valor de Vnom coincide con € de Mi paralas sefialles ADSL sobre RDSI)

1 Corresponde a una tasa de bit efectiva de 2.304 Kbit/s, de acuerdo a la equivalencia siguiente:
tasa de bit total con overload = tasa de bit efectiva + i x 8 + 8 en kbit/s, con i = 1.
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Una sefial ADSL sobre RDSI desplegada sobre una UBC tendré una Unica calidad por
defecto:

Calidad 1 (ADS./RDS ccl):

Ms descendente: 6.144 Kbit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Khit/s

Una sefial ADSL sobre RDSI desplegada sobre una UBM tendra una Unica calidad
por defecto:

Calidad 1 (ADSL/RDScml):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbhit/s
Mi descendente; 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Khit/s

Una sefial ADSL sobre RDSI desplegada sobre una UBL tendra una Unica calidad por
defecto

Calidad 1 (ADS./RDSIcl1):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbhit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Khit/s

Una sefial ADSL sobre RDSI desplegada sobre una UBmL tendra una Unica calidad
por defecto

Calidad 1 (ADSL/RDSIcmi1):

Ms descendente: 640 Kbit/s
Ms ascendente: 256 Kbit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 128 Kbit/s

ADSL 2 sobre POTS (Anexo A de G.992.3)
(El valor de Vnom coincide con € de Mi paralas sefides ADSL 2 sobre POTS)

Una sefial ADSL 2 sobre POTS (Anexo A) desplegada sobre una UBC podr & optar por
3 calidades diferentes.

Calidad 1 (ADS_2Accl):

Ms descendente: 10.016 kbit/s
Ms ascendente: 1.024 Kbit/s
Mi descendente; 6.144 Kbit/s
Mi ascendente: 640 Kbit/s
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Calidad 2 (ADS_2Acc2):

Ms descendente: 5.120 Kbit/s
Ms ascendente: 896 Khit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Khit/s
Calidad 3 (ADSL2AScc3):
Ms descendente: 2.816 Khit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Khit/s

Un bucle ADSL 2 sobre POTS (Anexo A) en una UBC dispondrade la calidad 2 por
defecto.

Para ADSL2 sobre POTS (Anexo A) en UBM, UBL y UBmL, se utilizaran provisionalmente
los mismos niveles de calidad que para ADSL sobre POTS,

ADSL 2 sobre RDSI (Anexo B de G.992.3)
(El valor de Vnom coincide con el de Mi paralas sefides ADSL 2 sobre RDSI)

Una sefial ADSL 2 sobre RDSI (Anexo B) desplegada sobre una UBC podr & optar
provisionalmente por dos calidades difer entes:

Calidad 1 (ADS_2Bccl):

Ms descendente: 9.024 Kbit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente; 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Khit/s

Calidad 2 (ADS_2Bcc2):

Ms descendente: 6.144 Kbit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Khit/s

Un bucle ADSL2 Anexo B en una UBC dispondrade la calidad 2 por defecto.

Para ADS.2 sobre RDS (Anexo B) en UBM, UBL y UBML, se utilizaran provisionalmente
los mismos niveles de calidad que para ADS. sobre RDS.

ADSL2 ADL Anexo | (G.992.3)

(Para ADS.2 ADL Anexo | se utilizaran provisionalmente los mismos niveles de calidad que
para ADSL2 Anexo A)

ADSL2 ADL AnexoJ (G.992.3)

(El valor de Vnom coincide con e de Mi paralas sefidles ADSL2 Anexo J)
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Una sefial ADSL 2 Anexo J desplegada sobre una UBC podré optar provisionalmente
por 2 calidades diferentes:

Calidad 1 (ADS.2Jccl):

Ms descendente: 9.024 Kbit/s
Ms ascendente: 3.072 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 1.024 Kbit/s
Cdidad 2 (ADS_2Jcc2):
Ms descendente: 6.144 Kbit/s
Ms ascendente: 3.072 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 1.024 Kbit/s

Un bucle ADSL2 Anexo Jen una UBC dispondrade la calidad 2 por defecto.

Una sefial ADSL 2 Anexo J desplegada sobre una UBM tendr & provisionalmente una
Unica calidad por defecto:

Cdlidad 1 (ADS.2Jcml):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 2.304 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 640 Kbit/s

Una sefial ADSL2 Anexo J desplegada sobre una UBL tendr& provisionalmente una
Unica calidad por defecto:

Calidad 1 (ADS.2Jcl1):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 768 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s

Una sefial ADSL2 Anexo J desplegada sobre una UBmL tendr& provisionalmente una
Unica calidad por defecto:

Calidad 1 (ADSL.2Jcml1):

Ms descendente: 640 Kbit/s
Ms ascendente: 384 Kbhit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 256 Kbit/s

READSL (Anexo L de G.992.3)
(El valor de Vnom coincide con el de Mi paralas sefides READSL)

Para READSL en UBC, UBM y UBL, se utilizaran provisionalmente los mismos niveles de
calidad que para ADS.2 sobre POTS.
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Una sefial ADSL2 Anexo L (READSL) desplegada sobre una UBmL tendré
provisionalmente una calidad por defecto:

Calidad 1 (ADS_2Lcmi1):

Ms descendente: 1.280 Kbhit/s
Ms ascendente: 256 Khit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 128 Khit/s

ADSL2 Anexo M (G.992.3)

(Para ADS.2 Anexo M se utilizaran provisionalmente los mismos niveles de calidad que para
ADS_2 Anexo J)

ADSL 2+ sobre POTS (Anexo A de G.992.5)

(El valor de Vnom coincide con € de Mi paralas sefiales ADSL 2+ sobre POTS)

Una sefial ADSL2+ Anexo A desplegada sobre una UBC tendré provisionalmente
una Unica calidad por defecto:

Calidad 1 (ADS.2+Accl):

Ms descendente: 24.416 kbit/s
Ms ascendente: 1.024 Kbit/s
Mi descendente: 10.240 Kbit/s
Mi ascendente: 640 Kbit/s

Una sefial ADSL 2+ Anexo A desplegada sobre una UBM tendra provisionalmente una
Unica calidad por defecto:

Cdlidad 1 (ADS.2+Acml):

Ms descendente: 16.032 Khbit/s
Ms ascendente: 896 Kbhit/s
Mi descendente: 6.144 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s

Una sefial ADSL 2+ Anexo A desplegada sobre una UBL tendré provisionalmente una
Unica calidad por defecto:

Calidad 1 (ADS.2+Acl1):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Khit/s

Una sefial ADSL 2+ Anexo A desplegada sobre una UBmL tendra provisionalmente
una calidad por defecto:

Calidad 1 (ADS.2+Acmi1):

Ms descendente: 768 Kbit/s
Ms ascendente: 256 Kbit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 128 Kbit/s
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ADSL 2+ sobre RDSI (Anexo B de G.992.5)
(El valor de Vnom coincide con €l de Mi paralas sefides ADSL 2+ sobre RDSI)

Una sefial ADSL 2+ Anexo B desplegada sobre una UBC tendr & provisionalmente una
Unica calidad por defecto:

Calidad 1 (ADS_2+Bccl):

Ms descendente: 21.184 Kbhit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s

Una sefial ADSL 2+ Anexo B desplegada sobre una UBM tendr & provisionalmente una
Unica calidad por defecto:

Cdlidad 1 (ADS.2+Bcml):

Ms descendente: 13.920 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Kbhit/s

Una sefial ADSL 2+ Anexo B desplegada sobre una UBL tendré& provisionalmente una
Unica calidad por defecto

Calidad 1 (ADS_2+Bcl1):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Khit/s

Una sefial ADSL 2+ Anexo B desplegada sobre una UBmL tendra provisionalmente
una unica calidad por defecto

Calidad 1 (ADS_2+Bcml1):

Ms descendente: 640 Kbit/s
Ms ascendente: 256 Kbit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 128 Kbit/s

ADSL 2+ ADL Anexo | (G.992.5)

(Para ADS.2+ ADL Anexo | se utilizaran provisionalmente los mismos niveles de calidad que
para ADSL2+ Anexo A)
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ADSL 2+ ADL AnexoJ (G.992.5)

Una sefial ADSL 2+ Anexo J desplegada sobre una UBC tendra provisionalmente una
Unica calidad por defecto:

Cdlidad 1 (ADS.2+Jccl):

Ms descendente: 21.184 Khit/s
Ms ascendente: 3.072 Kbit/s
Mi descendente: 4,096 Kbit/s
Mi ascendente: 1.024 Kbhit/s

Una sefial ADSL 2+ Anexo J desplegada sobre una UBM tendr & provisionalmente una
Unica calidad por defecto:

Cadlidad 1 (ADSL.2+Jcml):

Ms descendente: 13.920 Kbhit/s
Ms ascendente: 2.304 Kbit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 640 Khit/s

Una sefial ADSL 2+ Anexo J desplegada sobre una UBL tendréa una Unica calidad por
defecto

Calidad 1 (ADS.2+Jcl1):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbhit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Khit/s

Una seflal ADSL 2+ Anexo J desplegada sobre una UBmL tendré una Unica calidad
por defecto

Calidad 1 (ADS.2+Jcml1):

Ms descendente: 640 Kbit/s
Ms ascendente: 256 Kbit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 128 Kbit/s

ADSL 2+ Anexo M (G.992.5)

(Para ADS_2+ Anexo M se utilizaran provisionalmente los mismos niveles de calidad que para
ADS_2+ Anexo J)

VDSL

Una sefial VDSL desplegada sobre una UBC podra optar provisionalmente por dos
calidades diferentes:

Calidad 1 (VDS ccl):

Ms descendente: 6.400 Kbit/s
Ms ascendente: 6.400 Kbit/s
Mi descendente: 0 Kbit/s
Mi ascendente: 0 Kbit/s
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Calidad 2 (VDY.cc2?):

M s descendente; 14.464 Kbit/s

M s ascendente: 3.072 Khit/s

Mi descendente: 0 Khit/s

Mi ascendente: 0 Khit/s
VDSL2

(Para VDSL2 se utilizaran provisonal mente los mismos niveles de calidad que para VDSL)
6.4.4 Reglasde penetracion

Se dan exclusivamente penetraciones para | os tipos de sefiales y combinaciones en las que
se esta en disposicion de proporcionar valores basados en algun tipo de experiencia
empirica.

Las reglas asumen Unidades Bésicas de 25 pares, pues es para éstas paralas que se puede
proporcionar informacion de penetracion.

Puesto que las sefiales ADSL, ADSL2 y ADSL 2+ comparten una parte del espectro de
frecuencias, € nimero de parestotal de dichas tecnologias no podra superar la penetracién
maxima fijada paralas sefiales ADSL. Se aplicaran los limites de ADSL sobre POTS o
ADSL sobre RDSI en funcién de las caracteristicas del espectro de la sefial.

6.4.4.1 UnidadesBasicas Cortas (UBC)

ADSL sobre POTS

Latecnologia ADSL sobre POTS sobre una UBC tendr& una penetracion defecto de 25/25.
SDSL

Latecnologia SDSL sobre una UBC tendr& una penetracion defecto de 16/25

HDSL?

LatecnologiaHDSL 2B1Q a2 pares sobre una UBC tendra una penetracion defecto de 8/25

ADSL sobre RDSI

Latecnologia ADSL sobre RDSI 2B1Q sobre una UBC tendra una penetracion defecto de
4/25

HDB3

Latecnologia HDB3 sobre una UBC tendra una penetracion defecto de 2/25, con distinto
sentido de transmision para cada uno de |os pares.

2 La penetracién de HDSL, por ser una sefial de pares mdltiples se da en numero de bucles, no de sistemas HDSL.
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ADSL?2

Latecnologia ADSL 2 sobre POTS (Anexo A de G.992.3) sobre una UBC tendra una
penetracién defecto de 25/25.

Latecnologia ADSL 2 sobre RDSI (Anexo B de G.992.3) sobre una UBC tendra una
penetracién defecto de 4/25

Latecnologia ADSL2 Anexo | (G.992.3) sobre una UBC tendra una penetracién defecto de
25/25.

Latecnologia ADSL2 Anexo J (G.992.3) sobre una UBC tendré provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25

Latecnologia ADSL2 Anexo M sobre una UBC tendra provisiona mente una penetracion
defecto de 4/25

ADSL 2+

Latecnologia ADSL 2+ sobre POTS (Anexo A de G.992.5) sobre una UBC tendra una
penetracion defecto de 25/25.

Latecnologia ADSL2+ sobre RDSI (Anexo B de G.992.5) sobre una UBC tendra una
penetracién defecto de 4/25.

Latecnologia ADSL2+ ADL Anexo | ( G.992.5) sobre una UBC tendra una penetracion
defecto de 25/25.

Latecnologia ADSL2+ ADL Anexo J ( G.992.5) sobre una UBC tendra provisionalmente
una penetracion defecto de 4/25.

Latecnologia ADSL2+ Anexo M ( G.992.5) sobre una UBC tendré provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

VDSL

Latecnologia VDSL (“Fiber to the Exchange”) sobre una UBC tendra una penetracion
provisional de 2/25.

VDSL2

Latecnologia VDSL 2 (“Fiber to the Exchange”) sobre una UBC tendra una penetracion
provisional de 2/25.

6.4.4.2 UnidadesBasicas M edias (UBM)

ADSL sobre POTS

Latecnologia ADSL sobre POTS sobre una UBM tendra una penetracion defecto de 25/25.
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SDSL
Latecnologia SDSL sobre una UBM tendrd una penetracion defecto de 16/25
HDSL

LatecnologiaHDSL 2B1Q a2 pares sobre una UBM tendra una penetracion defecto de
5/25

ADSL sobre RDSI

Latecnologia ADSL sobre RDSI 2B1Q sobre una UBM tendra una penetracion defecto de
4/25.

HDB3

Latecnologia HDB3 sobre una UBM tendré una penetracion defecto de 2/25, con distinto
sentido de transmision para cada uno de |os pares.

ADSL?2

Latecnologia ADSL 2 sobre POTS (Anexo A de G.992.3) sobre una UBM tendra una
penetracion defecto de 25/25.

Latecnologia ADSL 2 sobre RDSI (Anexo B de G.992.3) sobre una UBM tendrd una
penetracion defecto de 4/25.

Latecnologia ADSL2 Anexo | (G.992.3) sobre una UBM tendra una penetracion defecto de
25/25.

Latecnologia ADSL2 Anexo J(G.992.3) sobre una UBM tendra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

Latecnologia ADSL2 Anexo M (G.992.3) sobre una UBM tendré provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

ADSL 2+

Latecnologia ADSL 2+ sobre POTS (Anexo A de G.992.5) sobre una UBM tendra una
penetracion defecto de 25/25.

Latecnologia ADSL 2+ sobre RDSI (Anexo B de G.992.5) sobre una UBM tendrd una
penetracion defecto de 4/25.

Latecnologia ADSL2+ ADL Anexo | ( G.992.5) sobre una UBM tendra una penetracion
defecto de 25/25.

Latecnologia ADSL2+ ADL Anexo J( G.992.5) sobre una UBM tendra provisionalmente
una penetracion defecto de 4/25.

Latecnologia ADSL2+ Anexo M ( G.992.5) sobre unaUBM tendra provisiona mente una
penetracion defecto de 4/25.
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6.4.4.3 Unidades Béasicas Largas (UBL)

ADSL sobre POTS

Latecnologia ADSL sobre POTS sobre una UBL tendra una penetracion defecto de 16/25
SDSL

Latecnologia SDSL sobre una UBL tendra una penetracion defecto de 16/25

HDSL

LatecnologiaHDSL 2B1Q ados pares sobre una UBL tendra una penetracion defecto de
2/25

ADSL sobre RDSI

Latecnologia ADSL sobre RDSI 2B1Q sobre una UBL tendra una penetracion defecto de
4/25

HDB3

LatecnologiaHDB3 sobre una UBL tendra una penetracion defecto de 2/25, con distinto
sentido de transmision para cada uno de |os pares.

ADSL?2

Latecnologia ADSL 2 sobre POTS (Anexo A de G.992.3) sobre una UBL tendra una
penetracion .defecto de 16/25

Latecnologia ADSL 2 sobre RDSI (Anexo B de G.992.3) sobre una UBL tendra una
penetracion defecto de 4/25.

Latecnologia ADSL2 Anexo | (G.992.3) sobre una UBL tendré una penetracion defecto de
16/25.

Latecnologia ADSL2 Anexo J(G.992.3) sobre una UBL tendra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25

Latecnologia ADSL2 Anexo L (G.992.3) sobre una UBL tendra una penetracion defecto de
16/25.

Latecnologia ADSL2 Anexo M (G.992.3) sobre una UBL tendra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

ADSL 2+

Latecnologia ADSL 2+ sobre POTS (Anexo A de G.992.5) sobre una UBL tendra una
penetracion defecto de 16/25.
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Latecnologia ADSL 2+ sobre RDSI (Anexo B de G.992.5) sobre una UBL tendra una
penetracion defecto de 4/25.

Latecnologia ADSL2+ ADL Anexo | (G.992.5) sobre una UBL tendra una penetracion
defecto de 16/25.

Latecnologia ADSL2+ ADL Anexo J (G.992.5) sobre una UBL tendr provisionalmente
una penetracion defecto de 4/25.

Latecnologia ADSL2+ Anexo M (G.992.5) sobre una UBL tendra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

6.4.4.4 Unidades Basicas muy Largas (UbmL)

ADSL/POTS

Latecnologia ADSL sobre POTS sobre una UBmL tendré una penetracion defecto de 16/25
SDSL

Latecnologia SDSL sobre una UBmL tendra una penetracién defecto de 16/25

HDSL

LatecnologiaHDSL 2B1Q a 2 pares sobre una UBmL tendra una penetracion defecto de
0/25

ADSL/RDS

Latecnologia ADSL sobre RDSI 2B1Q sobre una UBmL tendra una penetraci on defecto de
4/25

HDB3
Latecnologia HDB3 sobre una UBmL tendra una penetracion defecto de 0/25.
ADSL?2

Latecnologia ADSL 2 sobre POTS (Anexo A de G.992.3) sobre una UBmL tendra una
penetracion defecto de 16/25.

Latecnologia ADSL 2 sobre RDSI (Anexo B de G.992.3) sobre una UBmL tendra una
penetracion defecto de 4/25.

Latecnologia ADSL2 ADL Anexos | (G.992.3) sobre una UBmL tendré una penetracion
defecto de 16/25.

Latecnologia ADSL2 ADL Anexos J (G.992.3) sobre una UBmL tendra una penetracion
defecto de 4/25.
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Latecnologia ADSL2 Anexo L (G.992.3) sobre una UBmL tendra una penetracion defecto
de 16/25.

LatecnologiaADSL2 ADL Anexo M (G.992.3) sobre una UBmL tendra una penetracion
defecto de 4/25.

ADSL 2+

Latecnologia ADSL 2+ sobre POTS (Anexo A de G.992.5) sobre una UBmL tendra una
penetracion defecto de 16/25.

Latecnologia ADSL 2+ sobre RDSI (Anexo B de G.992.5) sobre una UBmL tendra una
penetracion defecto de 4/25.

Latecnologia ADSL2+ ADL Anexo | ( G.992.5) sobre una UBmL tendré una penetracion
defecto de 16/25.

Latecnologia ADSL2+ ADL Anexo J ( G.992.5) sobre una UBmL tendréa provisionalmente
una penetracion defecto de 4/25.

Latecnologia ADSL 2+ Anexo M ( G.992.5) sobre una UBmL tendra provisiona mente una
penetracion defecto de 4/25.

6.5 Madificacién del plan de gestion del espectro dela planta de abonado

Lamodificacion del plan de gestién podra suponer la modificacién de cualquierade las
reglas de despliegue.

6.5.1 Modificacién delostiposy caracteristicas de sefiales que se pueden desplegar

Lalista de sefiales sobre la planta de abonado se podra modificar por la aparicion de nuevos
estandares o bien por la aceptacion de nuevas sefia es propietarias.

L as caracteristicas de | as sefiales se podran modificar por aparicién de nuevas versiones de
los estdndares. En caso de que las caracteristicas modificadas sean més restrictivas que las
previamente existentes, dicha modificacion solo afectaré alos nuevos bucles despl egados.

6.5.2 Modificacion delos niveles de calidad de las sefiales

Los niveles de calidad de | as sefial es se modificardn en funcion de la evolucion de los
servicios desplegados sobre la planta de abonado y la evolucion de las incidenciasy
rechazos.

Seintroducirén nuevos niveles de calidad, en caso de que algun servicio desplegado
sobre la planta de abonado no se reflgje de forma adecuada con los niveles de
calidad existentes.

Se eliminaran niveles de calidad, cuando se compruebe que su implantacién en la
planta no es significativo o no tiene efectos sobre el control de interferencias.

Se modificaran margenes de calidad cuando se compruebe que no se adaptan alas

necesidades de |os servicios prestados, o bien por exigencias del control de
interferencias.
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6.5.3 Modificacion delasreglas de penetracion

Lamodificacion de las reglas de penetracion dependera de la evolucion de los servicios
desplegados sobre |a planta de abonado, del nimero de incidencias por interferenciay del
numero de rechazos por incumplimiento de las reglas de penetracion.

6.6 Procedimientosy servicios asociados al plan de gestion
6.6.1 Procedimiento decontrol deinterferencias

El procedimiento de control de interferencias es responsabilidad conjunta de todos los
operadores presentes sobre la planta de abonado. A efectos practicos, es deseable la
creacion de un comité de control de interferencias de la planta de abonado (ver definicion)
gue prime la actuacion rapiday por acuerdo ante este tipo de problemas, sin perjuicio dela
remision formal del asunto ala autoridad regul atoria competente en la materia.

6.6.1.1 Procedimientos preventivos

Todos |os operadores realizaran sus mejores esfuerzos para asegurar que Ssus Servicios
garantizan laintegridad de la planta. En |os casos en que existan procedimientos de control
de sefiales en bucles (ya sean automaticos 0 no) que permitan comprobar €l funcionamiento
correcto, éstos deberdn ponerse en practica. Los operadores presentes en la planta de
abonado se comprometeran asimismo a respetar |os parametros asociados a cada sefial
(margen superior de velocidad, potencia méximay méscara de densidad espectral de
potencia).

Se debe tener en cuenta que incluso aunque un bucle esté incumpliendo el plan de gestion,
sus efectos sobre |os servicios prestados en los bucles vecinos no tienen por qué
manifestarse de formainstanténea. Ladegradacion del servicio podra producirse
posteriormente, como consecuencia de una mayor ocupacion de la planta (o por posible
simultaneidad de sefial es en determinados momentos del dia), o debido ala contribucion de
un incumplimiento parcial del plan de gestion en varios bucles.

Telefénica como propietariay responsable de la planta de abonado, podra comprobar que
una sefial a desplegar sobre un bucle cumple las reglas de penetracion asociadas y
actualizara el valor del nimero de sefidles de dicho tipo y calidad presentes en la Unidad
Bésica asociada. Telefonica actualizard asimismo los datos de nivel de calidad asociados a
bucle (visibles solamente durante el procedimiento de control de interferencias), con el
valor solicitado por el operador o bien con el valor defecto.

Cuando un operador, ainstancia propia o de uno de sus clientes, detecte una disminucién en
lacalidad del servicio de acuerdo alos criterios de calidad establecidos, previamente ala
notificacion de unaincidencia por interferencias, debera comprobar que el problema
persiste (de forma constante o intermitente) y que no es debido a ninguno de |os siguientes
factores:

« mal funcionamiento de los equipos del operador;

* instalacion incorrecta de los equipos del operador;
» averiaen € bucle afectado o0 en los bucles vecinos;
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* existenciade unafuente deinterferencias externa de val ores superiores alos
habituales.

» El bucle sobre e que se despliegala sefial no cumple los requisitos minimos
aconsgjados por |os estdndares para dicha sefial.

Lapersistenciadel problema se comprobara al observar que la reduccion de velocidad por
debajo de Mi es permanente o estadisticamente significativa.

En consecuencia, con anterioridad a una notificacién de incidencia por interferencias, €
operador afectado podra abrir unaincidencia normal con el operador que considere causante
delamisma. Si unavez resuelta estaincidencia, se siguiese produciendo una degradacién
delacalidad por debajo del margen inferior Mi, €l operador afectado podra, si asi 10 desea,
iniciar una notificacién de incidencia por interferencias.

Para sefial es que adaptan por configuracion o dindmicamente lavelocidad de transmision
sobre el par a ruido medido, el margen fijado por cada operador tiene influenciaen la
reduccion de lavelocidad, y por tanto, €l nivel de interferencia para el que se adcanzala
velocidad minima puede variar para cada operador. Por esarazon, afaltade un acuerdo
posterior entre |os operadores en ese aspecto dentro del marco del procedimiento de control
de interferencias, se propone que, independientemente de los margenes usados por cada
operador, € control de interferencias se aplique cuando la velocidad disminuya por debajo
de aquélladada por Mi para un margen de ruido medido en €l par de 0 dB respecto ala
relacion sefial-ruido minima, puesto que en dicho caso puntual se estara produciendo la
interferenciay € ruido maximos. Se entendera por relacion sefial-ruido minima agquella que
provoca que el BER delalineaseaigual al BER maximo permitido para cada sefial .

6.6.1.2 Procedimientos de gestion deincidencias provocadas por interferencias

1. El operador accedera ala paginaweb de Telefonica pararellenar una notificacion de
incidencia por interferencias, incluyendo la siguiente informaciéon:

» tipo de procedimiento: incidencia por interferencias
e codigo de referencia: aportado por € operador
e codigo MIGA delacentra
e identidad del operador
e codigo de operador
e direccion postal
teléfonos de contacto (principa y alternativo)
o fax
» direcciones de correo electronico (principal y alternativa)
identificacion del bucle
efecto de lainterferencia: disminucion de la vel ocidad/interrupcion del servicio
Fechade inicio de problema: ddmmaaaa
Informacién adicional: datos de diagnosis, identificacion del tipo de sefia
interferente potencial, etc.

2. Telefonica, comprobarala existencia de unaincidencia por averiaresueltapreviaala
solicitud y, en un plazo de 24 horas desde que se recibid la notificacién de incidencia
por interferencia, enviard mediante correo electronico la notificacion de incidenciaalos
operadores presentes en la planta de Telefénica.
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. Todos los operadores presentes deberan responder mediante correo electronico en un
plazo de 2 dias naturales al resto de operadores (utilizando para ello las direcciones
incluidas en el correo enviado por Telefonica), indicando si se ha detectado alguna
anomalia o modificacion del servicio prestado que pudiera ser causa de interferencias o
problemas a otros o, por € contrario, s estan experimentando degradaciones de calidad
potencial mente achacables al mismo tipo de interferencias sefialado en laincidencia.
Asimismo, deberan indicar €l tipo de sefial y lavelocidad utilizada sobre |os pares
afectados.

Cuando un operador se responsabilice de lainterferencia que se haya provocado, debera
tomar las medidas adecuadas para resolverla en el menor tiempo posible,
considerdndose cerrada laincidencia unavez se restituya la calidad de servicio.

En caso contrario, Telefonica, junto con a menos un representante del operador
afectado se personaraen el domicilio del cliente afectado en un plazo no superior a5
dias desde |e apertura de laincidencia por interferencias, para comprobar que la calidad
del bucle se ha degradado por debajo del limite Mi, de acuerdo alos criterios
establecidos anteriormente. L os resultados de la prueba deberén ser firmados por el
representante del operador y del de Telefonica

Si alguna de las partes no diese su conformidad a los resultados de las pruebas en
domicilio, se pondra de igual manera de manifiesto por |os representantes del operador
y Telefénica, indicando en particular cuales son |os puntosy razones de las
discrepancias.

El operador iniciador de laincidencia podra convocar através de las personas de
contacto de los otros operadores para este tipo de problemas, dentro de los 2 dias
siguientes, o alamayor brevedad posible en funcién de la gravedad del problema, a una
reunion del comité, quienes deberan asistir ala misma con objeto de discutir la
incidenciay su resolucion.

El comité tratara de determinar el origen de laincidenciay los medios para su
resolucion. El origen de lainterferencia podra ser un Unico operador (interferencia
individual) o un conjunto de operadores (interferencia multiple). En el caso de
interferencia multiple sera necesario determinar €l orden de prioridad para aplicar las
medidas de resolucion de laincidencia, en funcién de la magnitud del efecto
interferente de cada sefial. Ante lafalta de acuerdo para ordenar las sefiales por su
efecto interferente, podréa optarse por ordenarlas por fecha de activacion, tipo de sefial y
velocidad utilizada, con € fin de determinar las medidas correctoras a aplicar. Para cada
tipo de sefial, los bucles de menor calidad tendran prioridad para no verse afectados por
el control de interferencias.

Cada operador presente debera aportar todos |os datos posibles referentes a las sefid es
sobre los bucles de la Unidad Bésica. En particular, se debera proporcionar la mascara
de densidad espectral emitida en cada bucle afectado.

Laresolucion de laincidencia se hara de forma que se minimicen los efectos sobre los
bucles potencialmente interferentes y, al mismo tiempo, buscando un compromiso entre
los beneficios causados al bucle interferido y los perjuicios causados a otros bucles. En
principio, se trataré de resolver laincidencia, bien reduciendo la potencia emitida por la
sefilal o0 sefid es potencial mente interferentes, o bien mediante la reubicacion del par
afectado (interferente o interferido), evitando la desactivacién de sefiales.
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10.

11.

En el caso de que no se disponga de lainformacion suficiente o en caso de
discrepancias, podra acordarse la realizacion de pruebas o mediciones adicionales en los
bucles identificados como potenciamente interferentes e interferidos.

Lano asistenciaalareunién o reuniones del comité (o falta de delegacidn en otro) por
un operador se interpretard como aceptacion de los acuerdos alos que lleguen € resto
de operadores. Tales acuerdos deberan alcanzarse por consenso y podran resultar en la
necesaria realizacion de pruebas sobre bucles con sefial es potencialmente interferentes o
interferidas para laidentificacion y resolucion del problema.

Cuando laresolucién de laincidencia sea de interés general para el acceso a bucle de
abonado, en €l plazo de 6 dias desde que €l comité termine sus trabajos, el conjunto de
operadores involucrados en la resolucion redactarén un informe, detallando las causas
del problemay la solucién acordada, el cual serd publicado en la paginaweb de
Telefénica. Cuando laincidencia detectada se haya producido un cierto nimero de
veces 0 cuando se estime suficientemente relevante, |os operadores podran solicitar ala
CMT lacorrespondiente modificacion de la OBA.

Unavez desactivado un bucle y comprobado que han desaparecido las interferencias, si
dicho bucle proporciona servicios de velocidad variable, se activarg, s asi |o desea e
operador afectado, a una velocidad inferior (la desactivacion no tendria por qué afectar
al servicio telefonico en el caso de ADSL). Caso de persistir las interferencias, o caso
de que €l bucle estuviera funcionando ala velocidad minima, se mantendrala
desactivacion del bucle.

Los costes incurridos durante €l procedimiento de control de interferencias se
distribuiran de acuerdo alas directrices del comité de interferencias de la plantade
abonado y, en exclusiva, sobre el operador interferente en caso de incumplimiento de
alguna de las reglas de despliegue, o sobre € operador interferido cuando se demuestre
gue no se realizaron las comprobaciones previas ala notificacion de laincidencia por
interferencias.

6.6.2 Procedimiento de introduccion de sefiales propietarias

Previamente a solicitar alaCMT la correspondiente modificacion de la OBA, cuando un
operador (u operadores) desee(n) introducir una nueva sefial propietariaen la planta de
abonado, se recomienda seguir el siguiente procedimiento con objeto de garantizar el
maximo acuerdo en |os aspectos técnicos.

1.

El operador interesado redactara un informe técnico que contendra las caracteristicas de
lasefial, asi como lajustificacion de los fundamentos de compatibilidad con €l resto de
las sefial es presentes sobre la planta, incluyendo la siguiente informacion:

e asimilacion de la nueva sefial a algun tipo de sefial presente en la planta (méscara
espectral de potencia similar)

e calculostedricos de valores de diafonia

* resultados de simulaciones

» resultados de pruebas especificas

e presenciacomercial delasefia en plantas de abonado de otro paises/operadores

e propuestade reglade penetracion

» propuestade niveles de calidad
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En particular, se debera detallar €l valor de los siguientes parametros (no todos los
pardmetros son aplicables alatotalidad de | as sefial es)

e pérdidasderetorno

* mascaraen el dominio del tiempo paralos pulsos (en el caso de sefiales digitales)
e amplitud de pico de la sefial

* mascarade densidad espectral de potencia

e potencia media méaxima de emision permitida

» atenuacion de conversion longitudinal

» tension de salidalongitudinal

» cumplimiento de pruebas de ruido sobre los bucles especificados, si existen
e maximacorriente y tension de telealimentacion

* proteccion contra sobretensiones

» retardo de grupo tolerable.

Para cada parametro seincluira, en lamedidade lo posible, una comparacién con el
valor de dicho parametro para las sefial es presentes en la planta, asi como las
certificaciones disponibles de cumplimiento de dicho valor.

2. El operador u operadores interesados convocaran a comité de control de interferencias
remitiendo a sus miembros, con suficiente antelacion, el informe técnico sobre la nueva
sefial.

3. El comité discutira sobre laincorporacion de la nueva sefial alalistade sefides
presentes en la planta, pudiendo acordar |a previarealizacion de pruebas por un periodo
No superior atres meses.

4. El proceso de discusion en €l comité de interferencias, incluyendo en su caso lafase de
pruebas, no deberd exceder de los cinco meses desde la convocatoria del comité.

5. El operador u operadores interesados podran acompafiar |os resultados de pruebasy la
decision final del comitéalasolicitud alaCMT de incorporacién de la nueva sefid ala
OBA.

En cualquier caso, en la medida gue se introduzca metodol ogia de verificacion de la
compatibilidad de sefiales en los estandares, seré de aplicacion dicha metodol ogia.

6.6.3 Servicio dereubicacion de pares

El servicio de reubicacion de pares permitira la sustitucién de un par de abonado por otro
par disponible de mejores caracteristicas. Asi mismo sera posible la sustitucion de un Unico
segmento o conjunto de segmentos en el par objeto de reubicacién. Se entendera por
segmento lalongitud de cable de un par entre unacaja o registro y un repartidor o entre dos
cajas y/o registros, y que resulta accesible en ambos extremos.

Un par de abonado se abonado se constituye a partir del encadenamiento o conexion de

diferentes segmentos. En consecuencia, el nuevo par de abonado resultante de una
reubicacion de pares supondrala sustitucion de uno o varios de |os siguientes segmentos:
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* entrecgatermina (de un edificio con acometida de Telefonica) y repartidor principal

« entrecagjaterminal y cgjade interconexion de pares® (en lared de distribucién)

e entre cgadeinterconexiony repartidor principal (en lared de alimentacion)

» entreregistro principal (de un edificio con ICT) y repartidor principal

» entreregistro principal (de un edificio con ICT) y cajade interconexion de pares

» entreregistro principa (de un edificio con ICT) y € registro secundario (de un edificio
con ICT que conectalared de distribucién con lared de dispersion)

Planta de Abonado
Caja
Terminal
: RITI RO
> Registro Re_gls_tro
Secundario Principal RPCA
Caja Cajade
> Terminal I nter conexion
Central de
- Telefonica
>Registro Registro Cajade 3
Secundario Principal Inter conexion

" t——  —)
Red de Red de Red de

acometida distribucion alimentacion

El servicio se podra solicitar cuando:

» ¢ operador solicitante de la reubicacion no prestatodavia servicios sobre el bucle; en
este caso la peticion de reubicacion llevaré asociada la de prolongacion de par.

» ¢ operador solicitante de la reubicacién ya presta servicios sobre € bucle; en cuyo caso,
las actuaciones de reubicacién conllevaran la suspension temporal del servicio durante
laventanadel cambio, necesitandose autorizacion del abonado.

Dependiendo de la configuracion de la planta de abonado, la reubicacion de pares podra
realizarse dentro de lamisma unidad basica o bien en otra unidad basica distinta (s existe
unacaja o repartidor intermedio en el que converjan varias unidades basicas).

Lareubicacién de pares incluira la caracterizacion previa de los pares candidatos parala
reubicacion de acuerdo al tipo de sefial y nivel de calidad especificado por €l operador. En
caso de que no se especifique un nivel de calidad, |a caracterizacién serealizara para el
nivel de calidad defecto. Si el par areubicar estéaen servicio y no se vaasustituir €l par
completo, la caracterizacion completadel nuevo par se realizara durante la suspension
temporal del servicio a usuario.

El operador solicitante de la reubicacion debera hacerse cargo de los costes de
caracterizacion de |os pares una vez efectuada ésta, alin cuando no confirme la reubicacién
con posterioridad.

3 Una Cgjade Interconexion (Cl) o de sub-reparticion es un punto intermedio de reparticion entre la Caja Terminal y
el RPCA (red de distribucion). LaCl no existe en todos los casos.
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El procedimiento asociado a servicio serd el siguiente:

1.

El operador accedera a web de Telefonica pararellenar una solicitud de reubicacion de
par con lasiguiente informacion:

 tipo de procedimiento: reubicacion de par
* codigo de referencia: aportado por el operador
e codigo MIGA delacentral/RPCA
» fechadelasolicitud (ddmmaaaa)
* identificacion del operador solicitante
- cbdigo de operador
direccion postal
teléfonos de contacto (principa y alternativo)
- fax
direcciones de correo electronico (principa y alternativa)
» identificacion del par areubicar: nimero de teléfono, direccion postal 0 niUmero
administrativo
par en servicio: si/no
tipo de reubicacion: nuevo par/sustitucion de segmentos
propuesta de fechay hora para la reubicacion
requisitos minimos
- tipo de sefia
- calidad delasefid (opcional)
- reubicacién aotraunidad basica: si/no.

Unavez compl etados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

En caso de denegacion de la solicitud, Telefonica actualizaré la paginaweb
correspondiente y enviard un correo electronico antes de 5 dias desde larecepcion de la
solicitud, incluyendo la siguiente informacién:

tipo deregistro: denegacidn de reubicacion de par
codigo dereferencia

causa concreta de denegacion

fecha de la denegacion

Lasolicitud solo podréa ser denegada por |as siguientes causas:

» indisponibilidad de segmentos o pares libres con las caracteristicas requeridas;

» imposibilidad de reubicacion a otra unidad basica, cuando se haya solicitado dicha
opcion;

» causas de fuerzamayor;

» otras causas acordadas entre Telefonicay los operadores.

En el caso de que se haya solicitado |a sustitucion completa del par:

3. Telefonica seleccionaratres pares disponibles como candidatos parala reubicacion
del par. Telefonicarealizard medidas de caracterizacion sobre los pares
seleccionados de acuerdo al tipo de sefia indicada, reservando € de mejores
prestaciones para la reubicacion.
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4. En € plazo de 6 dias desde la solicitud Telefénica notificara mediante correo
electronico al operador interesado, la aceptacion de la solicitud indicando las
siguientes informaciones:

* identificacion delos 3 pares candidatos para caracterizacion

* medidas de caracterizacién de |l os tres pares candidatos.

e Par propuesto para reubicacion

* g € par estaen servicio, propuesta de fechay rango horario (entre unay 3
horas, en funcion de la complgjidad de las actuaciones) para la ventana de
cambio, dentro de los 7 dias siguientes a la propuesta de aceptacion. Siempre
gue sea posible, dicha propuesta se adaptara ala propuestaincluida por el
operador en su solicitud.

5. El operador, en su caso de acuerdo con su cliente si lalinea estuviera activa, enviard
aTelefonicaen € plazo de 3 dias una confirmacion de la solicitud de reubicacion y
de laventana de cambio propuesta o tratara de acordar una nuevaventana. La
ausencia de una confirmacion en firme o la renegociacion de ventana de cambio no
computaran a efectos de plazos de provision del servicio.

6. Enlafechay horaacordada Telefonicarealizara en coordinacion con €l operador las
tareas necesarias (reconexiones y pruebas del par reubicado).

En caso de que se haya solicitado la sustitucion parcia del par:

7. Telefonica seleccionara hasta 3 segmentos disponibles paralareubicaciéon y en e
plazo de 6 dias desde la solicitud notificard, mediante correo electronico a operador
interesado, la aceptacion de la solicitud indicando, si el par estd en servicio,
propuesta de fechay rango horario paralaventana de cambio, dentro de los 7 dias
siguientes a la propuesta de aceptacion. Siempre que sea posible, dicha propuesta se
adaptara ala propuestaincluida por € operador en su solicitud.

8. El operador, en su caso de acuerdo con su cliente si lalinea estuviera activa, enviara
aTelefonicaen e plazo de 3 dias una confirmacion de la solicitud de reubicacion y
de laventana de cambio propuesta o tratara de acordar una nueva ventana. La
ausencia de una confirmacion en firme o la renegociacion de ventana de cambio no
computaran a efectos de plazos de provision del servicio.

9. Enlafechay horaacordada Telefonicarealizara en coordinacion con €l operador las
tareas necesarias (reconexionado de segmentos, caracterizacion del par reubicado y
aceptacion de los pares).

10. En caso de que, como resultado de las pruebas de caracterizacion, el operador no
acepte ninguno de |os nuevos segmentos propuestos por Telefonicase volveraa
conectar el par original durante la ventana de cambio.

11. Unavez redlizadalareubicacién del par en la ventana acordada sera de aplicacion

paralapruebadel par reubicado, lo especificado en €l servicio de prolongacion de
par.
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6.6.4 Servicio de modificacion de la sefial desplegada sobre un par
1. Presentacion de solicitudes

El operador autorizado rellenard un formulario de solicitud especifico para la modificacion de
las sefiales o niveles de calidad desplegados sobre un par en la pagina web de Telefonica. El
formulario de solicitud que se mostrara en la pagina web, conjunto o especifico, incluiralos
siguientes campos obligatorios:

tipo de procedimiento: modificacion de la sefial sobre un par
codigo de referencia: aportado por €l operador
codigo MIGA de central
fecha de la solicitud (ddmmaaaa)
identificacion del operador solicitante (principal)
- codigo de operador
- direccién postal
teléfonos de contacto (principal y aternativo)
- fax
- direcciones de correo electronico (principal y aternativa)
* identidad del bucle: nUmero administrativo
» nuevasefal sobre e bucle (se especificara la sefial existente s sdlo se modifica e nivel de
calidad)
* nuevo nivel de calidad (opcional)

Unavez completados correctamente todos |os campos obligatorios del formulario de solicitud,
ésta quedard registrada en ese momento.

2. Causas de denegacion de solicitud de modificacion de la sefial sobre un par
La solicitud de tendido de cable interno solo podra ser denegada por las siguientes causas

e causas de fuerza mayor

» incompatibilidad con otros servicios soportados en la misma unidad bésica segun €
plan de despliegue.

» otras causas acordadas entre |os operadores autorizados y Telefénica

3. Interacciones

1. El operador autorizado rellenard una solicitud de modificacion de la sefia sobre un par de la
forma especificada en el apartado “presentacion de solicitudes”.

2. Telefénica aceptarala solicitud en un plazo de 5 dias laborables tras su validacion y envio
viaweb. Dentro de este plazo, Telefénica actualizarala pagina web correspondiente y
enviara un correo electronico indicando s la solicitud ha sido aceptaday € nimero
administrativo que servira paraidentificar el servicio de modificacion de la sefial
desplegada sobre un par.

3. En caso de denegacion de la solicitud, Telefonica actuaizara la pagina web correspondiente
y enviara un correo electronico antes de 5 dias desde la recepcién de la solicitud de alta,
incluyendo la siguiente informacion:

tipo de registro: denegacion de solicitud de modificacion de sefial sobre un par
codigo de referencia

causa concreta de la denegacion parala modificacion de la sefia sobre un par
fecha de la denegacion.
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ANEXO 1: ACUERDOSDE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

En este anexo se recogen los valores garantizados de |os diversos pardmetros o indicadores de
nivel de servicio contemplados en la OBA y cuyo incumplimiento daalugar alas
compensaciones estipul adas en este mismo apartado.

Telefonica mantendra un registro de la evolucion histérica de los valores de cada indicador de

nivel de servicio.

A.1Provision de servicios

Se define € indicador denominado “ Tiempo de Provisién” como el tiempo transcurrido desde
cierto hito inicia especifico de cada servicio (como larecepcion de una solicitud por parte de

Telefonica, o laaceptacion de un proyecto) hastalaentregadel servicio.

Este parametro es aplicable alos servicios indicados a continuacion, junto alos que se
muestran |os val ores garantizados para los distintos servicios:

Tiempo de provision

Servicio gar antizado (dias Hitoinicial
labor ables)
Coubicacion (habilitacion inicia SAT) 15 Aceptacion proyecto
Coubicacion (ST ya habilitada) 7 Confirmacion
Coubicacion (habilitacion inicial SdO) 45 Aceptacion proyecto
Coubicacion (SdO ya habilitada) 7 Confirmacion
Tendido cable interno 10 Aceptacion solicitud
Ampliacion tendido cable interno (sin nueva 6 Aceptacion solicitud
infraestructura)
Tendido cable externo 30 Aceptacion proyecto
Ampliacion tendido cable externo (sSin nueva 10 Aceptacion proyecto
infraestructura)
Prolongacion de par 12 Recepcion solicitud
Prolongacion de par con portabilidad 15 Recepcién solicitud
Prolongacién de par de parte de los pares de un 17 Recepcién solicitud
grupo, manteniendo en servicio € resto
Prolongacién de par con portabilidad de parte de los 20 Recepcién solicitud
pares de un grupo, manteniendo en servicio e resto
Reubicacién de par 13 Recepcidn solicitud
Instalacién PTR 12 Recepcion solicitud
Basculacién de par 12 Recepcidn solicitud
Entrega de Sefial (habilitacion inicia camara 40 Aceptacion proyecto
multioperador)
Entrega de Sefial (cAmara multioperador ya 20 Recepcién solicitud
habilitada)
Entrega de Sefial (capacidad portadora) 18 Recepcién solicitud
Entrega de Sefid (incorporacion de sefid en Pdl 20 Aceptacion proyecto

con capacidad disponible)
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Entrega de Sefial (utilizacion de fibras vacantes de 25 Aceptacion proyecto
Pdl)

Entrega de Sefial (utilizacion de canalizacion de Pdl 40 Aceptacion proyecto
paranuevafibra)

Entrega de Sefial (construccion de infraestructuras 15 Aceptacion proyecto
para cables e insercion del cable o guia-onda)

Entrega de Sefia (insercion del cable o guia-onda 5 Aceptacion proyecto
sin construccion de infraestructuras)

Caracterizacion del par 6 Recepcion solicitud
Alta de conexion en acceso indirecto sin traspaso en 12 Recepcion solicitud
variante con splitter

Alta de conexion en acceso indirecto sin traspaso en 12 Recepcion solicitud
variante con microfiltros

Alta de conexion en acceso indirecto con traspaso 10 Recepcion solicitud
con instalacion de splitter y/o cambio de modalidad

Alta de conexion en acceso indirecto con traspaso 5 Recepcion solicitud
sin instalacion de splitter o cambio de modalidad

Altade pPAI 15 Recepcidn solicitud
Altade pPAI-D 30 Recepcion solicitud
Migracién de conexiones de pPAI o pPAI-D 10 Recepcidn solicitud
Migracion masiva sin portabilidad 12 Recepcidn solicitud
Migracién masiva con portabilidad 15 Recepcidn solicitud

L os tiempos expuestos en la tabla anterior no incluyen en ningin caso:

» lostiempos necesarios para la consecucién de |os permisos de obra correspondientes (cuya
tramitacion serdrealizada por Telefonica con laméximadiligencia),

* los retrasos motivados por causa del operador autorizado, o |os retrasos motivados por
causa del abonado ni por otras causas de fuerza mayor. En su caso, Telefonica dispondra de
pruebas fehacientes que justifiquen tal retraso.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos parala provisiéon de los servicios cuya
responsabilidad sea de Telefonica, se aplicara una penalizacion afavor del operador autorizado
calculada como un porcentaje de la cuota de alta del servicio, conforme ala siguiente tabla
(penalizaciones mutuamente excluyentes):

Servicio Retraso D; (dias) Penalizacién
Hasta 0,2 X Tmax D, x 6% cuota alta

Prolongacion del par, reubicacion del Desde 0,2 X Tmax 0

par y conexion de acceso indirecto hasta 0,5 X T max Dr x 10% cuotaalta
Desde 0,5 X Tmax D, x 16% cuota alta

Coubicacién, entrega de sefial, Hasta 0,25 X Tmax D: X 2% cuota alta

tendido de cableado, caracterizacién

del pary altade pPAl 'y pPAI-D Desde 0,25 X Tiax D, x 3% cuota ata

Acuerdos de Nivel de Servicio

Anexo 1-2




Hasta 0,2 X Tmax D, x 6% cuota dta

N . Desde 0,2 X Tmax .
Migracion masiva hosta 0.5 X T D x 10% cuota alta

Desde 0,5 X Tmax D, x 16% cuota alta

(precio ADSL minorista
minimo de TESAU) x
Desde 10 dias 0,196 x 24 x 0,2 x
(nimero de pares
incluidos en la solicitud)

Migracion masiva
(adicional alaanterior)

Siendo T €l tiempo de provision garantizado para cada servicio y D, €l nUmero de dias
laborables de retraso transcurrido desde dicho tiempo de provision. Al resultado de multiplicar
cualquier coeficiente por T Se le aplicara un redondeo alabaja (por jemplo, en caso de Tmax
= 12 dias, a multiplicar por 0,2 implicaque €l retraso sera de hasta 2 dias).

A.2 Incidenciasde provisiéon

Se define € indicador denominado “ Tiempo de Resolucién”, como el tiempo transcurrido
desde la apertura por € operador autorizado de unaincidenciade provision, hastaquela
incidencia ha sido resuelta satisfactoriamente para el operador autorizado (incluye la aceptacion

por parte del mismo y €l cierre de laincidencia).

El tiempo de resolucion méximo para unaincidencia de provision ser&

Tipo Tiempo deresolucién garantizado
Incidenciade provision 2 dias habiles

L os tiempos expuestos en la tabla anterior no incluyen en ninguin caso |os retrasos motivados
por causa del operador autorizado o los retrasos motivados por causadel abonado ni por otras
causas de fuerza mayor.

En caso de incumplimiento de |os tiempos garantizados parala resolucion de incidencias de
provision cuya responsabilidad sea de Telefdnica, se aplicara una penalizacién afavor del
operador autorizado calculada como un porcentgje de la cuota de alta del servicio afectado. Este
porcentaje sera el doble del tanto por ciento de retraso respecto al tiempo maximo de resolucion
(por gjemplo, un retraso del 30% en la resolucién implicaria una penalizacién del 60% dela
cuotade ata).

A.3Incidencias por averias
Se define € indicador denominado “ Tiempo de Reparacion”, como el tiempo transcurrido
desde la apertura por el operador autorizado de unaincidencia por averias, hastaque laaveria

ha sido subsanaday el operador autorizado informado de ello (incluye la aceptacion por parte
del mismoy € cierre de laincidencia).
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Este pardmetro es aplicable alos servicios indicados a continuacion, junto alos que se
muestran |os valores garantizados para | os distintos servicios:

Nivel deprioridad Tiempo maximo dereparacion
Incidenciade prioridad alta (incidencias en

entrega de sefid, tendidos, o que afecten a 6 horas

equi pos coubicados)

Incidencia de prioridad media (incidencias
de incomuni cacién en acceso

24 horas
completamente desagregado, acceso
compartido, acceso indirecto)
Incidenciade prioridad baja (otras 72 horas

incidencias)

L os tiempos expuestos en la tabla anterior no incluyen en ninguin caso |os retrasos motivados
por causa del operador autorizado o los retrasos motivados por causa del abonado ni por otras
causas de fuerza mayor.

Adicionalmente, las incidencias de incomunicacion en acceso completamente desagregado se
reparardn con un plazo medio de 15 horas por averia.

En caso de incumplimiento de |os tiempos garantizados para la resolucién de incidencias por
averias cuya responsabilidad sea de Telefénica, se aplicara una penalizacién afavor del
operador autorizado cal culada como un porcentgje de la cuota mensual del servicio afectado.
Este porcentaje sera el doble del tanto por ciento de retraso respecto a tiempo méximo de
reparacion (por ggemplo, un retraso del 30% en la reparacion implicaria una penalizacién del
60% de la cuota mensual).

A.4 Disponibilidad y averiasdelos bucles

A.4.1 Disponibilidad de bucle accedido

Se define “disponibilidad de bucle accedido” como el porcentaje de tiempo que un bucle de
abonado accedido esta disponible. Se considera que un bucle de abonado accedido no esta
disponible en los periodos de tiempo transcurridos entre la recepcion de una solicitud de
reparacion vaida, motivada por unainterrupcion total o parcial del servicio, y el instante en e
gue la averia queda subsanada. No se considerarén aquellas solicitudes de reparacion cuya
averia seaimputable a operador autorizado.

La disponibilidad garantizada de |os bucles accedidos hace referencia a todos |os el ementos
comprendidos entre el PTRy el RdO (lado de Telefénica).

El indicador “disponibilidad de bucles de abonado accedidos’ o Dispyuqe Se define de la
siguiente forma:

horas .. O
Di — . M 9 10
Spbucle g horas

servicio @
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donde horasnis, €s € total de horas de indisponibilidad de bucles accedidos, y horasenicio €S €
numero total de horas de servicio prestado

El nimero total de horas de servicio prestado esla suma de horas del periodo de medida
multiplicado por el nimero medio de bucles accedidos durante dicho periodo. Se usa el nimero
medio de bucles accedidos ya que éstos pueden variar durante el periodo de recopilacion de
datos.

Este parametro es aplicable alos servicios indicados a continuacion, junto alos que se
muestran |os valores garantizados para los distintos servicios:

- Disponibilidad garantizada
e delos bucles accedidos
Acceso completamente desagregado 99.94 %

Acceso desagregado compartido 99.90 %
Acceso indirecto GigADSL 99.90 %

En caso de que no se cumplan estos valores, la cuantia de la penalizacion seraigual a doble de
la parte proporcional de la cuota mensual de los usuarios af ectados correspondiente a tiempo
de indisponibilidad que sobrepase el periodo de indisponibilidad méaximo, contabilizado en
minutos acumulados en un mes. A estos efectos, la fraccion de minuto se considerara como
minuto completo.

A.4.2 Tiempo maximo deinterrupcion de servicio

El “Tiempo méximo de interrupcién del servicio” es el plazo limite que Telefénica puede
mantener a un usuario sin servicio mientras efectlia las actuaciones necesarias para dar de alta
ese Servicio.

Dependiendo del tipo de acceso al bucley del tipo de servicio solicitado |os plazos méximos
seran:

Tipo Tiempo maximo sin servicio al
P usuario

Traspaso d_e conexion de abonado en 30 minutos

acceso indirecto

Migracion de conexiones de pPAI 60 minutos

L os tiempos expuestos en la tabla anterior no incluyen en ninguin caso |os retrasos motivados
por causa del operador autorizado o |os retrasos motivados por causa del abonado ni por otras
causas de fuerza mayor.

A.4.3 Averiaspor bucle accedido

Se define “ Averias por bucle accedido” como el nimero de solicitudes de reparacion véidas
para un bucle de abonado accedido. No se consideraran aguellas solicitudes de reparacion cuya
averia seaimputable al operador autorizado.
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Se define el indicador “Numero medio de averias por bucle accedido”, obtenido dividiendo €l
numero total de solicitudes de reparacién validas durante un trimestre por el nimero medio de
bucles accedidos durante €l trimestre.

Este pardmetro es aplicable alos servicios indicados a continuacion, junto alos que se
muestran |os val ores garantizados para | os distintos servicios:

- NUmer o maximo de averias por
SEMIEE bucle accedido por trimestre
Acceso completamente

0.04
desagregado
Acceso desagregado compartido 0.06
Acceso indirecto GigADSL 0.06

A.4.4 Mal funcionamiento del servicio ADSL

S ante una incidencia de ma funcionamiento del servicio reportada por e operador, se
demostrase que € bucle del usuario final no es apto para el soporte de servicios basados en
ADSL, dicho usuario causara bgja de manera automatica si asi lo solicitara el operador. Si
dicha incidencia fuese comunicada por el operador dentro de los tres meses siguientes a la
fecha efectiva de alta en servicio, Telefénica reintegrard a operador la cuota de conexion y las
cuotas de abono mensual satisfechas, correspondientes a periodo que medie entre e ata
efectiva en servicio y la fecha en que se verifique la inadecuacion del bucle del usuario, hasta
un méaximo de tres cuotas de abono.

El operador autorizado no tendra derecho a este reintegro cuando, pese a la indicacion por
Telefonica de que esta conexién se soporta en bucle no valido, dicho operador renuncie a darla
de bgja.

Cuando € bucle resultase apto parala modalidad contratada, sélo con tecnologia ADSL 2+,
Telefénica comunicaratal circunstanciaal operador. Este podréa solicitar el cambio de
tecnologia ADSL 2+ para €l bucle enincidencia, sin coste si la solicitud se produce dentro de
los tres meses siguientes ala fecha efectiva de alta, 0 en caso contrario, con un coste de una
cuota de alta de la correspondiente modalidad con filtrado distribuido (ya que se requiere un
desplazamiento ala central parareasignar el ATU-C).

El operador también podra solicitar labaja del servicio en las condiciones indicadas en este
apartado.

A.5 Disponibilidad y averias en tendido de cable

A.5.1 Disponibilidad de médulos de tendido de cable
Se define “Disponibilidad de modul os de tendido de cable” como el porcentgje de tiempo que
un modulo de 100 pares de tendido de cable esta disponible.

Se considera que un médulo de tendido de cable no esta disponible en |os periodos de tiempo
transcurridos entre la recepcion de una solicitud de reparacion valida, motivada por una
interrupcion total o parcial del servicio, y €l instante en el que la averia queda subsanada. No se
considerarén aquellas solicitudes de reparacion cuya averia seaimputable al operador
autorizado.
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Se define el indicador “Disponibilidad de modul os de tendido de cable” 0 DiSprendico de la
siguiente forma:

horas. .. O
Disp. .. =af- > Biniw & 90
Sptendldo g horas

servicio @

donde horasnis, €s € total de horas de indisponibilidad de modulos de tendido de cable, y
horassenicio €S € nimero total de horas de servicio prestado.

El nimero total de horas de servicio prestado esla sumade horas del periodo de medida
multiplicado por el nimero medio de médul os de tendido de cable durante dicho periodo. Se
usa el nimero medio de médulos de tendido de cable ya que éstos pueden variar durante el
periodo de recopilacion de datos.

Este pardmetro es aplicable alos servicios indicados a continuacion, junto alos que se
muestran |os valores garantizados para los distintos servicios:

Servicio Disponibilidad garantizada de
los médulos de tendido de cable

Tendido de cable interno 99.94 %

Tendido de cable externo 99.94 %

A.5.2 Averias por modulo detendido de cable

Se define el parametro “ Averias por modulo de tendido de cable” como el nimero de
solicitudes de reparacién validas para un modulo de 100 pares de tendido de cable. No se
consideraran aquellas solicitudes de reparacion cuya averia seaimputable al operador
autorizado.

Se define, asimismo, € indicador “Numero medio de averias por modulo de tendido de cable”,
obtenido dividiendo el nimero total de solicitudes de reparacion validas de un operador
autorizado durante un trimestre por el nimero medio de médul os de tendido de cable en
servicio durante el trimestre de ese mismo operador.

Este pardmetro es aplicable alos servicios indicados a continuacion, junto alos que se
muestran |os val ores garantizados para | os distintos servicios:

Sarvicio NUmero méximo deaverias por maodulo
detendido de cable por trimestre
Tendido de cable interno 0.03
Tendido de cable externo 0.03

A.6 Disponibilidad y averias en entrega de sefial
A.6.1 Disponibilidad de enlace de entrega de sefial

Se define “ Disponibilidad de enlace de entrega de sefial” como el porcentaje de tiempo que un
enlace (o circuito) de entrega de sefial esta disponible.
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Se considera que un enlace de entrega de sefial no esté disponible en |os periodos de tiempo
transcurridos entre la recepcion de una solicitud de reparacion valida, motivada por una
interrupcion total o parcial del servicio, y el instante en el que la averia queda subsanada. No se
consideraran aquellas solicitudes de reparacion cuya averia seaimputable al operador
autorizado.

Se define €l indicador “ Disponibilidad de enlaces de entrega de sefial” 0 DiSPeniace de 12
siguiente forma:

horas, ... O
_ |nd|sp +’ lOO
horas

Dispenlace = gl'

servicio @

donde horasnis €s € total de horas de indisponibilidad de enlaces de entrega de sefial, y
horassnicio €S € nimero total de horas de servicio prestado.

El nimero total de horas de servicio prestado es la sumade horas del periodo de medida
multiplicado por el nimero medio de enlaces de entrega de sefial durante dicho periodo. Se usa
el nimero medio de enlaces de entrega de sefia ya que éstos pueden variar durante el periodo
de recopilacion de datos.

Este parametro es aplicable alos servicios indicados a continuacion, junto alos que se
muestran |os valores garantizados para | os distintos servicios:

Servicio Disponibilidad garantizada de
los enlaces de entrega de sefial

Entrgga de Sefial, modalidad camara 99.94 %

multioperador

Entrega de Sefial, modalidad 0

capacidad portadora 99.94 %

Entrega de Sefial, modalidad 0

infraestructuras de interconexion 99.94 %

II’Ear(;til;)ega de Sefial, modalidad enlace 99.94 %

A.6.2 Averias por enlace de entrega de sefial

Se define €l parametro “ Averias por enlace de entrega de sefial” como el nimero de solicitudes
de reparacion vdlidas para un enlace de entrega de sefial. No se considerardn aquellas
solicitudes de reparacion cuya averia seaimputable al operador autorizado.

Se define, asimismo, el indicador “Numero medio de averias por enlace de entrega de sefia”,
obtenido dividiendo el nimero total de solicitudes de reparacion validas durante un trimestre
por el nimero medio de enlaces de entrega de sefial durante el trimestre.

Este pardmetro es aplicable alos servicios indicados a continuacion, junto alos que se
muestran |os valores garantizados para los distintos servicios:
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- NUmero maximo de averias por enlace
SEMIEIE de entrega de sefial por trimestre

Entrega de Sefial, modalidad

. . 0.03
camara multioperador
Entrega de Sefial, modalidad 0.03
capacidad portadora '
Entrega de Sefial, modalidad 0.03
infraestructuras de interconexion '
Entrega de Sefial, modalidad

; 0.03

enlaceradio

A.7 Probabilidad de pérdida de célula®

El proveedor de acceso indirecto se compromete a mantener latasa de pérdida de células ATM
(CLR) paralas modalidades A, B, Cy Jpor debgjo de un umbral, siempre que €l usuario
respete el contrato de tréfico acordado, €l cual viene definido por los parametros PCR, SCRy
MBS que caracterizan las conexiones tipo SBR tipo 3, tal y como se defineen la
Recomendacion ITU-T 1.371.

Se garantiza, por tanto, unatasa de pérdida de células ATM acotada paralas células conformes,
es decir, siempre que el usuario respete el PCR y € SCR contratados, asi como el méximo
tamafio de rafaga (MBS) especificado. Dichatasa de pérdida de células no se garantiza paralas
células no conformes. La garantia mencionada de aplicacion exclusiva alas conexiones de
modalidad A, B, Cy J, no existiendo ningin compromiso expreso en cuanto a CLR paralas
conexiones de modalidad D. No se garantiza el retardo y variacion del retardo asociado alas
células ATM transmitidas.

El valor garantizado, que se muestra a continuacion, hace referencia a conexiones extremo a
extremo.

Servicio CLR garantizado
(para células confor mes)

Acceso Indirecto 5

(moddlidades A, B, Cy J) 10

A.8 Reclamaciones en facturacion

Se define el indicador “ Porcentgje de reclamaciones en facturacién”, como el obtenido
dividiendo €l nimero total de reclamaciones en facturacion durante un trimestre por €l nimero
total de facturas durante el mismo trimestre.

Este pardmetro es aplicable alos servicios indicados a continuacion, junto alos que se
muestran |os valores garantizados para | os distintos servicios:

1Con laactivacién de“ Overbooking” serd el operador quien asumalaresponsabilidad de lacalidad del servicio delas
conexiones a sus clientes, ante posibles limitaciones en la capacidad del pPAI.
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Por centaje maximo de
Servicio reclamaciones en facturacion
durante un trimestre
Acceso Completamente Desagregado 0,5%
Acceso Desagregado Compartido 0,5%
Acceso Indirecto GigADSL 0,5%
Coubicacion 0,5%
Entrega de Sefial 0,5%
Provision Informacion Pares 05%

A.9Nivelesde servicio del sistemaWeb

El sistema Web soporte de |os procedimientos administrativos cumplira los requisitos
establecidos a continuacion.

Se entiende que €l operador dispone de una conexion de acceso a Internet considerada
aceptable (retardo de iday vueltaround trip méximo hasta el Punto Neutro ESPANIX de 900
milisegundos en el 95% de las ocasiones; capacidad media no inferior a 32 kbytes/'s).

A.9.1 Disponibilidad

El tiempo de operacion del sistema serd 24 horas a dia, todos los dias del afio. Se entendera
gue €l sistema no esta disponible si no es posible la comunicacion con este sistema durante un
periodo mayor de 60 segundos’. No se considerara que el sistema no esté disponible cuando la
interrupcion de la comunicacién sea debida a causas de fuerza mayor gjenas alared de
Telefonica. Tampoco se considerard que el sistema esté indisponible cuando realice paradas
programadas rel acionadas con laimplantacion de nuevas versiones, introduccion de mejorasy
solucion de problemas en el rango horario de 23:00 a 7:00 cuando éstas hayan sido
oportunamente comunicadas a los operadores en horario laboral (de 8:00 a20:00) y € tiempo
total de parada no supere las 10 horas anuales.

Se define “Disponibilidad del sistema’ o Dispwe, COMO €l porcentaje de tiempo que €l sistema
accedido de la siguiente forma:
& horas,

o O
Dispenlace = él' horas—md's’)—' 100

operacion

donde horasnis, €s €l total de horas de indisponibilidad del sistemaweb autorizado, y
hor asoperacion €S €l NUMero total de horas de operacion.

Ladisponibilidad minima del sistemaweb serala siguiente:

| Servicio | Disponibilidad garantizada |

2 En caso de que se produzca una situacion de indisponibilidad, Telefonica debera notificarlo a sus usuarios
mediante teléfono, fax o correo electronico en un plazo inferior a una hora, explicando e origen de la
indisponibilidad, proporcionando una estimacion del tiempo de recuperacion previsto del sistema y
proponiendo un sistema alternativo de comunicacion durante el tiempo en que € sistema esté indisponible.
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| Sistema Web | 99.75% |

A.9.2 Cargainicial delaaplicacién

Se entiende por tiempo de cargade laaplicacion € periodo de tiempo comprendido desde que
el usuario solicitalaconexion alapéginadeinicio hasta que el codigo de dicha paginahasido
completamente cargado por el navegador y la pagina esta operativa en € terminal remoto, esto
es, que se visualice perfectamente la paginainicial y se permitalaintroduccién del nombre de
usuario y contrasefia.

El tiempo méximo de cargainicial de la aplicacion sera el siguiente:

Servicio Tiempo de carga inicial de
la aplicacién
Sistema Web 30 segundos

No obstante, se permitira que lacargainicia de la aplicacién supere e tiempo establecido en
casos aislados, cuando asi se requiera por laintroduccion de nuevas versiones en el sistema. El
tiempo de carga para estos casos y para un acceso con una capacidad de conexion Cy, superior a
32 kbit/s einferior a 256 kbit/s, tal y como se define en este documento, no debera exceder de
Tearga SEQUNAOS, siendo el valor de Teaga € calculado mediante:

30000
T, undos)=————
caga (SOQUNAOS) = =0 T S)
También en estos casos y para accesos con capacidades de conexidén mayores, el tiempo
maximo de cargainicial delaaplicacion sera de 120 segundos.

No se producirédn més de 12 cambios anuales en el sistema que requieran que lacargainicial
supere el tiempo establecido de 30 segundos.

A.9.3 Cargade paginas

Se entiende por tiempo de carga de paginas €l periodo de tiempo desde que se realiza una
solicitud a sistema hasta que la respuesta ha sido compl etamente recibida por el terminal
remoto.

Este parametro es aplicable alos servicios indicados a continuacion, junto alos que se
muestran |os valores garantizados para los distintos servicios:

Servicio Tiempo d,et':argadela
pagina

Sistema Web; carga de pagina que 20 segundos

devuelve un listado de menos de 200

registros

Sistema Web; carga de pégina que no 5 segundos

devuelve un listado de registros
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En caso de carga de pagina que devuelve un listado de mas de 200 registros, ladescarga de la
informacion se deberd hacer en diferido, bien viaweb o bien por correo electronico. En ninguin
caso se blogueara el funcionamiento del sistemaen € termina mientras lainformacion es
consultada o transmitida.

A.9.4 Gestion de acceso alos usuarios. Bloqueo delosusuarios

En € caso de que un determinado usuario no pueda acceder mediante su nombre de usuario y
contrasefia previamente asignados por Telefénica debido aque el sistemalo haya blogueado, €l
sistema debera disponer de algiin mecanismo automatico que permita un inmediato desbloqueo,
posibilitando de esta manera que el usuario pueda continuar utilizando €l sistema con los
citados nombre de usuario y contrasefia.

En caso de que & nimero méaximo de intentos fallidos a sistema se haya superado, no se
permitira el desblogqueo inmediato del usuario. EI nimero maximo de intentos fallidos no sera
menor de tres.

A.9.5 Gestion de acceso a los usuarios: Desconexiones

En caso de que se produzca una desconexion por inactividad en el terminal remoto, el usuario
podra seguir trabajando con la simple introduccion de nuevo de su nombre de usuario y
contrasefia.

A.9.6 Calidad de la comunicacion
Se deberan guardar ciertos niveles de calidad en la comunicacion através del sistema,
cumpliendo para ello con los siguientes puntos:
- El idioma empleado sera el castellano.
Se seguiran las convenciones ortogréficas, semanticas y gramaticales de este idioma.
El lenguaje utilizado debe ser claro.
Se evitara el empleo de siglas, acompafiandose siempre de su significado cuando se
utilicen.
Se podran emplear, cuando sea necesario, aquellas palabras 0 expresiones técnicas propias
del asunto que se trate siempre gue sean comunmente aceptadas y de conocimiento publico.

A.10 Servicios premium

Como extensién alos plazos definidos para la resolucion de incidencias por averias, los
operadores podrén solicitar la prestacion de un servicio de mantenimiento similar al que presta
Telefonicaanivel minorista.

L as condiciones generales estardn basadas en |as ya existentes para el propio servicio prestado
por Telefénicaanivel minorista. Tanto los plazos como e computo de |os mismos se cefliran a
lo definido en €l servicio minorista. La garantia de este servicio no es absoluta, sino que su
incumplimiento supone el pago de una penalizacion que sera equivalente ala que Telefénica
defina en su servicio minorista.

A.10.1 Acceso desagregado

El plazo méximo paralaresolucion de averias seréd de 4 horas, de lunes a s@bado en horario
comercial (de9 a2l horas), y los domingos y festivos en un plazo inferior a 24 horas.
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A.10.2 Acceso indirecto
Existen tres niveles de compromiso para este tipo de servicio de mantenimiento mayorista de
conectividad seguin el plazo garantizado paralaresolucion de la averia. Estos plazos podran ser

de 12, 8'y 6 horas habiles. Las horas se computaran de lunes a viernes no festivos desde las 8
hasta las 20 horas, y los s@bados desde |as 8 hasta las 15 horas.
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ANEXO 2: CONTRATOSTIPO

CONTRATO-TIPO PARA LA PROVISION POR “TELEFONICA DE ESPARNA, S.A.U.” DEL
ACCESO COMPLETAMENTE DESAGREGADO AL BUCLE DE ABONADO DE SU RED
PUBLICA TELEFONICA FIJA.

REUNIDOS

De una parte, D. ......cccceerees , con NIF n° ... , en nombre y representacion de
...................... (en adelante, el OPERADOR AUTORIZADO), con domicilio social en .............,
C.LF. n° ... , representacién que acredita en virtud de la escritura de poder de fecha
............. , otorgada ante el Notario de ......... D. ............. el dia ......... de ..... de ....., con el
namero ........... de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de .......... al
Tomo ...... , Libro .......... , Folio .......... , Seccion ........ Hoja ........... Inscripcion ..........

De otra parte, D. ...cccooeeeennnnn. , con NIF n° ............. , en nombre y representacion de
“TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.” (en adelante, TELEFONICA DE ESPANA), con domicilio
social en ............... , CLF.n° .......... , representacion que acredita en virtud de la escritura de
poder de fecha ............. , otorgada ante el Notario de ......... Do el dia ......... de ..... de
..... , con el nimero ........... de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
.......... al Tomo ......, Libro .........., Folio .........., Seccion ........ Hoja ........... Inscripcion ..........

EXPONEN

l. TELEFONICA DE ESPARNA es propietaria del bucle de abonado de su red publica
telefénica fija.

. El OPERADOR AUTORIZADO se encuentra interesado en contratar el acceso
COMPLETAMENTE DESAGREGADO al bucle de abonado de la red publica
telefénica fija propiedad de TELEFONICA DE ESPANA, para la prestacion de los
servicios de telecomunicaciones en funcién de la habilitacion de que disponga,
conforme a las condiciones establecidas en la legislacién vigente, que expresamente
declara conocer y aceptar.

. El OPERADOR AUTORIZADO declara haber notificado a la Comision del Mercado de
las Telecomunicaciones el inicio de una actividad de explotacion de una determinada
red o la prestacion de un determinado servicio de comunicaciones electrénicas |,
encuadrable en los contemplados en el articulo 4 del Reglamento que establece las
condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red publica telefonica fija de los
operadores dominantes.

V. Las relaciones entre TELEFONICA DE ESPARNA y el OPERADOR AUTORIZADO se

regiran, de modo general por la normativa vigente en cada momento en materia de
telecomunicaciones en Espafia y, en particular, por lo dispuesto en el Reglamento que
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establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red publica
telefonica fija de los operadores dominantes, y en especial por el presente Contrato.

Cada uno de los intervinientes asegura que el Poder con que actlla no ha sido revocado ni
limitado, y que es bastante para obligar a sus representadas en virtud de este acto. Asimismo,
las Partes (en adelante y conjuntamente, las “Partes”), reconociéndose mutuamente la
capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, suscriben el presente Contrato sobre la
base de las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.- Estructura del Contrato.

1.1.

1.2.

Este Contrato se estructura de acuerdo al siguiente esquema:

Cuerpo General: En el mismo estan recogidos los principios fundamentales que
gobiernan el acuerdo entre ambas entidades, asi como los elementos formales y
legales que regulan las relaciones entre las mismas.

Anexo de Servicios (l): Recoge la enumeracion, definicion y descripcion de los
Servicios relativos al acceso completamente desagregado al bucle de abonado que
TELEFONICA DE ESPANA presta al OPERADOR AUTORIZADO. Contiene los
ficheros de solicitud de alta y de baja en los servicios contratados (Apéndices | a VI).

Anexo de Precios (Il): Recoge las contraprestaciones econémicas a que da lugar la
prestacién de los Servicios recogidos en el Anexo de Servicios.

Anexo de Facturacion (l11): Recoge todos los aspectos relativos a la facturacion de los
distintos tipos de Servicios.

Anexo de Calidad (IV):Recoge los parametros de calidad garantizados relativos al
tiempo de provision del servicio, tiempo de mantenimiento y otros parametros de
calidad que son indicadores del buen seguimiento de los servicios relativos al acceso
al bucle de abonado.

Anexo Técnico (V): Recoge las condiciones técnicas relacionadas con el acceso
desagregado y el uso de los bucles de abonado, las especificaciones técnicas de
acceso al bucle de abonado y el plan de gestion del par de cobre en la planta de
telefénica de Espafia

Anexo de Ubicacion: recoge el acuerdo para la provisién por Telefénica de Esparia,
S.A.U. del servicio de ubicacion en las modalidades de acceso completamente
desagregado y compartido al bucle de abonado, suscrito en fecha .......

Proyecto Técnico, bien sea acordado con anterioridad a la firma del Acuerdo o se
acuerde en lo sucesivo, asi como los documentos por los que se desarrolle dicho
proyecto.

Los Anexos que, en su caso, se incorporen a este Contrato, podran llevar Apéndices
asociados, si asi fuera decidido por las Partes.
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1.3.

Los Anexos y los Apéndices que acompafian a este Contrato, asi como las futuras
actualizaciones o adiciones que se incorporen al mismo, convenientemente firmados
por ambas Partes, forman parte integrante del Contrato, y las obligaciones que de su
contenido se desprenden seran exigibles desde la fecha de su firma, salvo acuerdo en
contrario sobre la fecha de entrada en vigor.

Segunda.- Objeto del Contrato y Condiciones de prestacion.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Mediante este Contrato, TELEFONICA DE ESPANA se compromete a ofrecer al
OPERADOR AUTORIZADO el acceso completamente desagregado al bucle de
abonado, con las caracteristicas y en las condiciones técnicas y econémicas que se
detallan en el Anexo de Servicios y Anexo de Precios mencionados en la estipulacion
PRIMERA.

A los efectos de este Contrato, se entiende por acceso completamente desagregado al
bucle o subbucle de abonado, la conexién a la red de TELEFONICA DE ESPANA que
permite al OPERADOR AUTORIZADO el uso exclusivo de los elementos que forman
parte del bucle o subbucle de abonado o del bucle o subbucle vacante.

El OPERADOR AUTORIZADO debera consignar los datos que figuran en los ficheros
de solicitud de alta que se recogen en los Apéndice |, lll y V del Anexo de Servicios,
de este Contrato.

OPERADOR AUTORIZADO obtendra peticion escrita firmada por el abonado actual o
por el futuro abonado en el caso de bucles vacantes, con caracter previo a la solicitud
de acceso al bucle correspondiente cursada a TELEFONICA DE ESPANA. En dicha
peticion debera constar de manera expresa la decision del abonado de contratar
servicios con OPERADOR AUTORIZADO, especificando la modalidad de acceso vy,
pudiendo en su caso, requerir la conservacion de la numeracion telefénica.

La desagregacion completa del bucle determina la baja automatica de todos los
servicios contratados por el abonado con TELEFONICA DE ESPANA en relaciéon con
dicho bucle, incluyendo, en su caso, los servicios centrex, red privada virtual, grupo de
salto, linea de enlace y cualquier otro servicio que implique asociacion con el bucle
desagregado. OPERADOR AUTORIZADO informara al abonado por escrito y de
manera detallada, con caracter previo a que éste realice la peticion a la que se refiere
el apartado anterior, de esta circunstancia y de las caracteristicas de prestacion de los
servicios de telecomunicacion una vez desagregado su bucle de abonado en servicio.

Tercera.- Servicios relativos al bucle de abonado.

3.1.

Los Servicios de acceso completamente desagregado al bucle de abonado son el
conjunto de prestaciones que, previa solicitud del OPERADOR AUTORIZADO,
TELEFONICA DE ESPANA provee al mismo con el fin de lograr los objetivos descritos
en la estipulacion segunda. Dichos Servicios se proveeran en los plazos y segun las
condiciones recogidas en el Anexo de Servicios.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos para la provisién del servicio de
prolongacion de par relativo al acceso completamente desagregado al bucle de
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3.2.

3.3.

abonado cuya responsabilidad sea de TELEFONICA DE ESPANA, se aplicara la
penalizacion prevista en los correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicio

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos para la provisién del resto de los
servicios relativos al acceso completamente desagregado al bucle de abonado cuya
responsabilidad sea de TELEFONICA DE ESPANA, se aplicara la penalizacion
prevista en los correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicio

Tanto en el caso de que TESAU considere que una determinada peticion puntual de
uno o varios operadores excede sus capacidades, de acuerdo con la evolucién anterior
de la demanda, y que el volumen de dicha peticién puede impedir el cumplimiento de
los tiempos de provision garantizados, asi como en los supuestos de fuerza mayor, las
partes contratantes acuerdan que TESAU solicitara a la Comisién del Mercado de las
Telecomunicaciones el reconocimiento de tales circunstancias de exceso de pedidos o
fuerza mayor, con el fin de que no sean aplicables las penalizaciones asociadas.

Todas las penalizaciones se establecen sin perjuicio de las indemnizaciones a que
hubiere lugar como consecuencia de la aplicacién de la estipulacion séptima del
presente Contrato.

En caso de incumplimiento de los tiempos garantizados para la reparacion de averias
cuya responsabilidad sea de TELEFONICA DE ESPANA, se aplicara la penalizacion
prevista en los correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicio o establecido: 20% de
la cuota mensual.

Tanto en el caso de que TESAU considere que una determinada peticién puntual de
uno o varios operadores excede sus capacidades, de acuerdo con la evolucién anterior
de la demanda, y que el volumen de dicha peticién puede impedir el cumplimiento de
los tiempos de provision garantizados, asi como en los supuestos de fuerza mayor, las
partes contratantes acuerdan que TESAU solicitara a la Comisién del Mercado de las
Telecomunicaciones el reconocimiento de tales circunstancias de exceso de pedidos o
fuerza mayor, con el fin de que no sean aplicables las penalizaciones asociadas.

Estas penalizaciones se establecen sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere
lugar como consecuencia de la aplicacion de la estipulacion séptima del presente
Contrato.

La enumeracion, definicion y descripciéon de los Servicios de acceso completamente
desagregado, que TELEFONICA DE ESPANA se obliga a proveer al OPERADOR
AUTORIZADO a solicitud de éste, se encuentran recogidos en el Anexo de Servicios,
en el que igualmente se recoge el procedimiento de peticion de los mismos.

El acceso completamente desagregado al par incluye los siguientes servicios
asociados:

Tendido de cable interno: contempla la conexién, mediante el tendido de un cable de
pares, entre el repartidor de pares de cobre de abonado (RPCA) y el repartidor del
operador (RdO) coubicado, asi como la instalaciéon del RdO si asi lo requiere el
Operador.

Tendido de cable externo: contempla la conexién, mediante el tendido de un cable de
pares, entre el RPCA y el RdO, cuando el RdO se encuentra situado fuera del edificio
que alberga el RPCA (modalidad de ubicacién distante). Incluye la instalacion del RdO
si asi lo requiere el Operador.
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3.4.

Prolongacion del par: contempla la prolongacién de un par, desde el RPCA hasta el
PTR correspondiente, asi como el mantenimiento del mismo.

En este ultimo servicio, el OPERADOR AUTORIZADO debera proporcionar a
TELEFONICA DE ESPANA los datos correspondientes al abonado usuario del par.

Servicio de entrega de sefial a la red del OPERADOR AUTORIZADO: mediante este
servicio TELEFONICA DE ESPANA entrega a un operador ubicado la sefal
procedente de los equipos situados en el interior de las dependencias de TELEFONICA
DE ESPANA. Este servicio viene desarrollado en el Capitulo 2 del Anexo de Servicios.

Servicio de Provision de Informacion: comprende los siguientes servicios:

a) “Ventanilla Unica de Acceso”: TELEFONICA DE ESPARNA ofrecera al OPERADOR
AUTORIZADO una ventanilla Unica para realizar peticiones y consultas, con objeto
de facilitar la provision y tramitacion de los servicios, asi como realizar un
seguimiento de los mismos, incluido el mantenimiento.

b) Provision de informacion: mediante estos servicios, TELEFONICA DE ESPANA
proporcionard al OPERADOR AUTORIZADO el acceso a la informacion relativa a
las centrales donde se encuentra los repartidores, areas urbanas atendidas por
repartidor, espacios disponibles en edificios, relacion de pares, asi como
caracteristicas topolégicas de los pares de abonado.

c) Servicios de caracterizaciéon de pares de abonado: mediante estos servicios,
TELEFONICA DE ESPANA proporcionard al OPERADOR AUTORIZADO
informacion mas completa sobre si un bucle especifico soportaria 0 no un
determinado servicio. EIl OPERADOR AUTORIZADO podra solicitar informacion
para un par concreto de forma previa a la peticion de desagregacion de dicho par.

Ambas Partes reconocen que con posterioridad a la firma de este Contrato, se podra
acordar la prestacion de Servicios distintos a los solicitados inicialmente. Una vez
acordada tal prestacion, mediante el procedimiento de revision establecido en la
estipulacion decimoséptima, estos Servicios se incorporaran, en forma de apéndices,
al presente Contrato.

Cuarta.- Relaciones entre las Partes.

Ambas Partes se reconocen mutuamente como el Unico interlocutor valido de todas y cada una
de las actuaciones que se deriven del desarrollo, aplicacién y ejecucion del contenido de este
Contrato.

Quinta.- Condiciones econémicas.

5.1.

Precios.

Los precios aplicables a cada Servicio de acceso completamente desagregado al
bucle de abonado se establecen en el Anexo de Precios.

Cuando un cambio normativo o una resolucién emitida por autoridad administrativa o

judicial, incluida la aprobacion de las modificaciones econémicas de la Oferta de
Acceso al Bucle de Abonado, afecten a todas o a parte de las condiciones econémicas
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5.2.

5.3.

establecidas en este Contrato, su contenido modificar4 el presente Contrato previa
solicitud escrita de una de las partes a la otra. La modificacion entrara en vigor desde
la fecha de la notificacién de la solicitud y afectara Unicamente a la condicién o
condiciones econdmicas referidas en el escrito de solicitud realizado. Ambas partes se
obligan a formalizar por escrito la modificacion de este Contrato en el plazo de cinco
dias desde la fecha de recepcién de la solicitud efectuada por una de las partes a la
otra.

Facturacion y Pago.

TELEFONICA DE ESPARNA facturar4 y cobrara al OPERADOR AUTORIZADO los
importes que procedan como consecuencia de la prestacion de los diferentes
Servicios, de acuerdo a la periodicidad y cuantia que figuran en el Anexo de Precios y
en el Anexo de Facturacion.

Retraso en el pago.

5.3.1. En el supuesto de que el OPERADOR AUTORIZADO no realice el pago
puntual de alguna cantidad debida, automaticamente se colocara en situacion
de mora, sin necesidad de requerimiento alguno por parte de TELEFONICA
DE ESPANA. Desde el momento en que el OPERADOR AUTORIZADO
incurra en mora, quedara obligado al abono de los intereses correspondientes.

5.3.2. Las cantidades objeto de discrepancia entre las Partes, una vez reconocida la
procedencia del cobro, devengaran intereses de demora desde el momento en
gue debieron ser pagadas hasta la fecha efectiva de su pago, calculandose
dichos intereses sobre la cantidad que finalmente resulte.

En caso de que OPERADOR AUTORIZADO discrepase de las cantidades
facturadas por TELEFONICA DE ESPANA, se lo notificara en un plazo
maximo de tres dias habiles desde la recepcion de la factura correspondiente,
expresando la cuantia y las razones que fundamentan la discrepancia. En tal
caso, el pago se producira en la cantidad no controvertida, remitiéndose la
cantidad en litigio al procedimiento general de resolucion de conflictos previsto
en la estipulacion decimoquinta del presente Contrato.

5.3.3. El tipo de interés aplicable a las cantidades debidas en concepto de mora sera
el MIBOR a 30 dias mas un margen de 0,5 puntos porcentuales si el retraso
respecto a la fecha de vencimiento es igual o inferior a 30 dias y el MIBOR a
30 dias mas un margen de 2 puntos porcentuales si este es superior. Se
entendera por MIBOR el que figure en la pantalla MIBOR de Reuters para
plazos de un mes a las 11 horas de la mafana del dia habil siguiente al de la
fecha de vencimiento de la factura.

5.3.4. Alos efectos previstos en el apartado 5.3.3 precedente, y para el caso de:

5.3.4.1. Modificacion de la composicion y/o definicion del indice
correspondiente, 0

5.3.4.2. Desaparicion del referido indice mediante su sustitucién por
indice equivalente o de misma naturaleza, o

5.3.4.3. Modificacién o sustitucion del organismo competente para la
publicacion de los indices correspondientes o las posibles
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modificaciones de las modalidades de publicaciones de los
mismos,

Seran de aplicacion automatica e inmediata aquellos indices resultantes de las
correspondientes modificaciones y/o sustituciones anteriormente referidas y
gue sean fruto del proceso de introduccion del Euro.

5.4. Impuestos.

Todos los tributos, de cualquier clase, actuales y futuros, que se devenguen como
consecuencia de la formalizacion o cumplimiento del presente Contrato, seran satisfechos por
las partes segun la ley.

5.5. Reembolsos.

Cuando existan derechos de reembolso a favor de OPERADOR AUTORIZADO, TELEFONICA
DE ESPANA quedara obligada a centralizar los flujos de cobro y pago entre los diferentes
operadores autorizados, siempre que no exista comunicacion en contra por parte de los
mismos. TELEFONICA DE ESPANA habrd de abonar entonces las cantidades
correspondientes a los operadores autorizados sin necesidad de requerimiento por parte de
éstos.

TELEFONICA DE ESPANA abonara a OPERADOR AUTORIZADO la compensacion
econdmica que le corresponda en el plazo maximo de un mes contado a partir de la fecha de
la provisidn del servicio correspondiente solicitado por el nuevo operador.

Sexta.- Fraude y morosidad.

6.1. Las Partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para definir
procedimientos de prevencion de posibles fraudes.

6.2. En cualquier caso, las consecuencias econdmicas de un posible fraude de los usuarios
de la red de una Parte no son trasladables a la otra Parte, salvo por incumplimiento de
las obligaciones que las Partes asuman.

6.3. Para facilitar la prevencion del fraude o morosidad, las Partes se intercambiaran las
informaciones oportunas, permitidas por la legislacion vigente, que ambas acuerden.

6.4. Cuando se detecte un caso de fraude o morosidad, ambas Partes cooperaran, para
comprobarlo, controlarlo y resolverlo en el plazo méas breve posible.

Séptima.- Responsabilidad de las Partes.

7.1. Cada Parte contratante respondera de los dafios y perjuicios directos causados a la
otra por sus acciones u omisiones que supongan un incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

En particular, cada parte respondera frente al otro de los dafios y perjuicios derivados
del hecho de que, por sus acciones u omisiones, la calidad de los servicios relativos al
bucle de abonado al que se refiere la estipulacion tercera no cumpla con los
pardmetros de calidad del servicio establecidos en la Oferta de Acceso al Bucle de
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Abonado y en la estipulacién octava del presente Contrato. Los plazos de provision del
acceso completamente desagregado y sus recursos asociados constituyen parte
esencial de los citados parametros de calidad del servicio.

7.2. No existird responsabilidad de los contratantes si los dafios y perjuicios estuvieran
causados por fuerza mayor. En estos supuestos, la Parte afectada pondra en
conocimiento de la otra la concurrencia de algunos de los supuestos indicados; si es
posible, su duracién estimada; y en todo caso, el momento de su cesacion.

7.3. Cada parte es responsable del servicio que presta a su cliente. Por dicha razén, cada
una de las partes de este acuerdo so6lo podra exigir a la otra las responsabilidades en
las que hubiese podido incurrir por la prestacion de los servicios contemplados en el
presente Contrato.

Octava.- Calidad del servicio.

La calidad de los servicios ofrecidos por TELEFONICA DE ESPANA se ajustara a lo dispuesto
en el Anexo de Calidad.

En el supuesto de indisponibilidad en el acceso al bucle de abonado imputable a TELEFONICA
DE ESPANA, se estard a lo dispuesto en la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado con
respecto al tratamiento de incidencias, dando lugar a la penalizacion prevista en los
correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicios, salvo en aquellos supuestos en los que la
interrupcion sea responsabilidad del usuario, del OPERADOR AUTORIZADO, consecuencia de
situaciones de fuerza mayor o de exceso de pedidos.

Tanto en el caso de que TESAU considere que una determinada peticion puntual de uno o
varios operadores excede sus capacidades, de acuerdo con la evolucién anterior de la
demanda, y que el volumen de dicha peticion puede impedir el cumplimiento de los tiempos de
provision garantizados, asi como en los supuestos de fuerza mayor, las partes contratantes
acuerdan que TESAU solicitara a la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones el
reconocimiento de tales circunstancias de exceso de pedidos o fuerza mayor, con el fin de que
no sean aplicables las penalizaciones asociadas.

Novena.- Restriccién del acceso al bucle.

TELEFONICA DE ESPARNA podré restringir el acceso al bucle de abonado y su utilizacién por
parte del OPERADOR AUTORIZADO, en los términos previstos en el Reglamento que
establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red publica telefonica fija
de los operadores dominantes y en la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado.

Cualquier restriccion en el uso del acceso completamente desagregado al bucle de abonado
debera estar basada en criterios objetivos, en relacion con su viabilidad técnica o proteccion de
los requisitos esenciales, y respetar los principios de transparencia, proporcionalidad y no
discriminacion.

Décima.- Confidencialidad.
10.1. Tendra la consideracion de informacion confidencial toda informacion susceptible de

ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible o
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como
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consecuencia de este acuerdo, que una Parte sefiale o designe como confidencial a la
otra. No tendra la consideracion de informacién confidencial aquélla que hubiese sido
previamente obtenida por medios licitos y/o posterior e independientemente
desarrollada, en cualquier momento, por empleados o prestadores de servicios de la
Parte receptora que no hayan tenido acceso total o parcialmente a la misma.

Las Partes adoptaran las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial
de dicha informacién asumiendo las siguientes obligaciones:

10.1.1. Usar la informacion confidencial solamente para el uso propio al que
sea destinada.

10.1.2. Permitir el acceso a la informacién confidencial Unicamente a aquellas
personas fisicas o juridicas que, prestando, en ambos casos, sus
servicios para el OPERADOR AUTORIZADO o para TELEFONICA DE
ESPANA, necesiten la informacion para el desarrollo de tareas para las
gue el uso de esta informacion sea estrictamente necesaria.

A este respecto, la Parte receptora de la informacion advertird a dichas
personas fisicas o juridicas de sus obligaciones respecto a la
confidencialidad, velando por el cumplimiento de las mismas.

10.1.3. Comunicar a la otra Parte toda filtracién de informacién de la que
tengan o lleguen a tener conocimiento producida por la infidelidad de
las personas que hayan accedido a la informacién confidencial, bien
entendido que esa comunicacién no exime a la Parte que haya
incumplido el presente compromiso de confidencialidad, de
responsabilidad, pero si la incumple dard lugar a cuantas
responsabilidades se deriven de dicha omision en particular.

10.1.4. Limitar el uso de la informacién confidencial intercambiada entre las
Partes, al estrictamente necesario para el cumplimiento del objeto de
este acuerdo, asumiendo la Parte receptora de la informacion
confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado
por ella o por las personas fisicas o juridicas a las que haya permitido
el acceso a la informacion confidencial. El intercambio de informacion
confidencial, no supondra, en ningln caso, la concesién de permiso o
derecho expreso o implicito para el uso de patentes, licencias o
derechos de autor, propiedad de la Parte que revele la informacion.

10.1.5. No desvelar ni revelar la informacion de una de las Partes a terceras
personas salvo autorizacion previa y escrita de dicha Parte. En
especial, ninguna de las Partes podra, sin autorizacién escrita de la
otra, hacer publico a través de cualquier medio de difusion publica el
contenido del presente acuerdo.

Queda exceptuada de dicho requisito la publicacién de la informacién
gque haya de efectuarse de conformidad con lo establecido en la
normativa aplicable.

10.1.6. Mantener vigente este compromiso de confidencialidad durante la

vigencia de este Contrato y durante un periodo de 5 afios a partir de la
terminacion del mismo.
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10.2.

Lo establecido en esta estipulacion no sera de aplicacién a ninguna informacion sobre
la que cualquiera de las Partes pudiera demostrar:

10.2.1. Que fuera del dominio publico en el momento de haberle sido
revelada.
10.2.2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o de otra

forma pasara a ser de dominio publico, sin quebrantamiento de la
obligaciéon de confidencialidad por la Parte que recibiera dicha
informacion.

10.2.3. Que en el momento de haberle sido revelada, la Parte que la recibiera
ya estuviera en posesion de la misma por medios licitos.

10.2.4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra Parte para
desvelar la informacion.

10.2.5. Que haya sido solicitada, conforme a la normativa vigente, por la
Comision del Mercado de las Telecomunicaciones u otras Autoridades
Administrativas o Judiciales competentes que deban pronunciarse
sobre aspectos totales o parciales de este acuerdo, en cuyo caso, la
Parte que tenga que realizar la presentacién debera comunicéarselo a la
otra con caracter previo a que dicha presentacién tenga lugar.

Decimoprimera.- Derecho y obligacion de informacién.

11.1.

11.2.

TELEFONICA DE ESPANA y el OPERADOR AUTORIZADO deberan entregarse
mutuamente, bajo la obligacion de confidencialidad establecida en la estipulacién
décima del presente Contrato, la informacion relativa a las cuestiones que requieran
de adaptaciones tecnologicas de las redes de ambos operadores.

La citada informacién habra de entregarse con suficiente antelacion a la puesta en
servicio de las modificaciones a que se refieran, a fin de no causar perjuicios a la otra
Parte.

A los efectos indicados, y al menos dos veces al afio, las Partes mantendran reuniones
informativas para las cuales, cada Parte elegira a sus representantes.

Duodécima.- Salvaguardia de los derechos de las partes. Propiedad de infraestructuras
fisicas. Propiedad intelectual e industrial.

12.1.

12.2.

La firma de este Contrato no supondra la renuncia por ninguna de las Partes a los
derechos que puedan o pudieran corresponderles de acuerdo con la legislacién
aplicable en cada momento.

Este acuerdo no supondra renuncia alguna de las Partes en relacion con los derechos
de uso o propiedad que pudieran corresponderles, relativos a las infraestructuras
fisicas para el acceso al bucle de abonado. Ello, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones de cada una de las partes con respecto al acceso completamente
desagregado al bucle de abonado.
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12.3

Las Partes se garantizan mutuamente el respeto a los derechos de propiedad
intelectual e industrial que a cada una correspondiesen respecto de la informacién
intercambiada con motivo de este acuerdo. Del mismo modo, las Partes garantizan la
maxima diligencia en evitar su vulneracion por terceros en las actividades relacionadas
con la ejecucién del acuerdo.

Asimismo, garantizaran que, de ningin modo, el ejercicio de tales derechos pueda
dificultar o impedir, de hecho o de derecho, el acceso completamente desagregado al
bucle propiedad de TELEFONICA DE ESPANA en los términos previstos en el
presente Contrato.

En particular, las partes adoptaran las normas técnicas necesarias para el
cumplimiento del Contrato, conforme las reglas establecidas al efecto en el
Reglamento de Acceso al Bucle de Abonado (Real Decreto 3456/2000, de 22 de
diciembre).

Decimotercera.- Secreto de las comunicaciones y proteccién de datos personales.

Ambas Partes colaboraran en la provision de los medios técnicos y organizativos para
asegurar el mantenimiento del secreto de las comunicaciones, en los términos establecidos en
la legislacion vigente. Asimismo, protegeran los datos personales de los Usuarios de los
servicios soportados por sus redes, que deban ser intercambiados entre ellas con motivo de
este acuerdo, y no haran otro uso diferente de dichos datos al que justifica su intercambio.

Decimocuarta.- Comunicaciones entre las Partes.

14.1.

14.2.

DE TELEFONICA DE ESPANA A EL OPERADOR AUTORIZADO:

Las comunicaciones dirigidas a EL OPERADOR AUTORIZADO en relacién con este
Contrato deberan enviarse a:

Departamento:

Direccion:

Tfno.:

Fax:

Cualquier variacion de estos datos debera ser inmediatamente comunicada a
TELEFONICA DE ESPANA por escrito.

DEL OPERADOR AUTORIZADO A TELEFONICA DE ESPANA:

Las comunicaciones dirigidas a TELEFONICA DE ESPANA en relacion con este
Contrato, deberan enviarse a:

Departamento:

Direccion:
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14.3.

14.4

14.5.

Tfno:
Fax:

Cualquier variacion de estos datos debera ser inmediatamente comunicada a EL
OPERADOR AUTORIZADO por escrito.

Adicionalmente, pueden existir otros puntos de contacto que seran identificados en los
Anexos respectivos.

Cualquier comunicacion que sea requerida para los propositos de este acuerdo debera
ser entregada por cualquier medio que permita acreditar fehacientemente su recepcion
(en mano, por correo certificado o por mensajero). En cualquier caso, esto no impedira
gue dichas comunicaciones puedan ser anticipadas por fax o "e-mail".

Se entendera como fecha de recepcion de cualquier comunicacion:
- la entregada en mano, el momento de la entrega.

- la enviada por correo certificado, el primer dia laborable después de la fecha
de entrega registrada por Correos.

- la enviada por mensajero, el primer dia laborable posterior a la fecha de
entrega que aparece en una copia de la hoja de entrega firmada por el receptor
al citado mensajero.

Decimoquinta.- Criterios de resoluciéon de conflictos entre las Partes.

151

15.2.

15.3.

154

En caso de discrepancia entre las Partes sobre la interpretacion, maodificacién o
ejecucion del presente Contrato, las mismas se comprometen a emplear sus mejores
esfuerzos para su resolucion, evitando en la medida de lo posible, recurrir a litigios y
pudiendo constituir al efecto un Comité de Resolucion de Discrepancias, cuya
actuacion en ningiin momento se considerara como arbitraje.

El Comité de Resolucion de Discrepancias estard compuesto por tres miembros que
seran designados en la forma siguiente: uno por TELEFONICA DE ESPANA, otro por
EL OPERADOR AUTORIZADO vy el tercero, escogido, de comin acuerdo entre
ambos, entre personas de independencia y experiencia reconocidas en el sector, en el
plazo de una semana desde la solicitud de constitucion del Comité. Las Partes
procurardn que los miembros del Comité sean personas que por sus conocimientos
resulten las mas adecuadas para gestionar la solucién del caso concreto que se
someta a su consideracion.

El Comité de Resolucién de Discrepancias debera constituirse en el plazo mas breve
posible a contar desde que alguna de las Partes haya solicitado su intervencién. Una
vez constituido el Comité, éste recogera toda la informacién que estime necesaria, oira
a las Partes y propondra cuantas férmulas de conciliacion considere oportunas.

Si transcurriese una semana desde la solicitud de intervencion del Comité sin que
hubiese sido designado el tercer miembro independiente del mismo, o diez dias desde
dicha fecha sin que el Comité se haya constituido, o, por ultimo, veinte dias desde la
constitucion efectiva del Comité sin que se haya llegado a la solucion de la
controversia, se entendera que la actuacion del Comité ha resultado infructuosa. En
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tales casos de fracaso de las iniciativas de resolucion de las discrepancias, cualquiera
de las Partes podra actuar conforme a derecho ante la autoridad administrativa o
judicial competente.

15,5 En todo caso, las Partes podran acudir directamente a la Comision del Mercado de las
Telecomunicaciones para la resolucién de la controversia, sin necesidad de someterse
al procedimiento previsto en esta estipulacion.

Decimosexta.- Cesion del Contrato y cualquier otro negocio de efectos juridicos y/o
economicos analogos.

Ninguna de las Partes podra ceder ni transmitir total o parcialmente a terceros los derechos y
obligaciones dimanantes del presente Contrato, sin la previa autorizacién escrita de la otra
Parte. La cesién o transmision debera ser comunicada a la Comisién del Mercado de las
Telecomunicaciones.

En caso de conflicto en la emision de la autorizacion a la que se refiere la presente
estipulacion, el mismo se sometera a resolucion vinculante de la Comision del Mercado de las
Telecomunicaciones, conforme lo previsto en el articulo 3.6 del Reglamento de Acceso al
Bucle de Abonado.

OPERADOR AUTORIZADO podréa establecer acuerdos con otros operadores autorizados en
relacion con la comparticion de infraestructuras y/o servicios asociados al acceso
completamente desagregado al bucle de abonado. En este caso, no sera necesaria
autorizacion escrita previa de TELEFONICA DE ESPANA.

Decimoséptima.- Vigencia y revisién del Contrato.

17.1. El presente Contrato entrara en vigor en la fecha de su firma y tendra una duracion de
un afio, a contar desde esa fecha.

17.2. Sin perjuicio de lo anterior, este Contrato se prorrogara automaticamente por periodos
sucesivos de un afio hasta el momento en que se produzca su extincion conforme a lo
previsto en la estipulaciéon decimoctava .

17.3  El presente Contrato se revisara, parcial o totalmente, a peticion escrita de cualquiera
de las Partes dirigida a la otra, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

17.3.1. Cambios normativos en materia de acceso al bucle de abonado,
aplicables en Espafa, que afecten a este acuerdo.

17.3.2. Modificacion de las condiciones técnicas de acceso al bucle de
abonado por la autoridad administrativa o judicial de acuerdo con la
normativa vigente, incluida la publicacion de una nueva Oferta de
Acceso al Bucle de Abonado. En el caso de maodificaciones
econdmicas, se aplicara el procedimiento previsto en la estipulacion
quinta del presente Contrato.

17.3.3. Modificacion o transformacion de la inscripcion que ostenta cualquiera
de las Partes en el Registro de Operadores, siempre que ello no impida
el cumplimiento por la misma de las obligaciones contenidas en el
presente acuerdo.
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17.4.

17.3.4.

17.3.5.

17.3.6.

Peticién de revision general del Contrato, que podra ser efectuada por
cualquiera de las Partes con una antelacion minima de tres meses al
término de cada sucesivo periodo de un afio desde el inicio de la
vigencia del Contrato.

Otros cambios sustanciales de las circunstancias que afecten al
Contrato.

Solicitud de la incorporacion de un nuevo servicio al acuerdo,
efectuada por cualquiera de las Partes. En tal caso la revision se
limitar4 a los aspectos del Contrato relacionados directamente con la
introduccion del nuevo servicio.

Las negociaciones para la revisiéon del Contrato se ajustaran a las siguientes reglas, sin
perjuicio de lo dispuesto en la estipulacion 5.1. del mismo:

17.4.1.

17.4.2.

Las Partes se comprometen a negociar de buena fe, respondiendo
pronta y constructivamente a las propuestas respectivas, y a tratarse
reciprocamente de modo no discriminatorio y no exclusivo.

Cuando se revisen tanto los aspectos técnicos como los econémicos
del Contrato, y, en particular, en caso de introduccién de nuevos
servicios no incluidos en este acuerdo y que estén incluidos en la
Oferta de Acceso al Bucle de Abonado o se estén prestando a otros
operadores autorizados asimilables, la negociacion se realizara, salvo
acuerdo contrario, separando ambos sectores.

Una vez alcanzado un consenso o0 preacuerdo en las cuestiones
técnicas, la revision se pondra en vigor provisionalmente, continuando
separadamente la negociacion de las materias economicas o
comerciales.

Durante dicha fase de vigencia provisional de la parte técnica, se
aplicaran las condiciones econémicas previstas en la Oferta de Acceso
al Bucle de Abonado para ese tipo de servicios, los precios que se
estén aplicando a otros operadores autorizadospor esos servicios, o, Si
se tratase de servicios nuevos no incluidos en ninguna de estas
categorias, los previstos en el acuerdo vigente o en la citada Oferta
para los servicios que presenten mayor semejanza técnica al que es
objeto de la negociacion, salvo que las Partes acuerden otras
condiciones provisionales.

Si una vez alcanzado un consenso o preacuerdo sobre las cuestiones
técnicas, las Partes no hubiesen alcanzado en el plazo de 15 dias un
acuerdo sobre las citadas condiciones econdmicas provisionales o
sobre cudl servicio incluido en el acuerdo vigente presenta mayor
semejanza con el que es objeto de la negociacién, podran someter
esta cuestion a la decision de la Comision del Mercado de las
Telecomunicaciones con independencia de la continuacion de la
negociacion para la revision del acuerdo. Ello, sin perjuicio del derecho
de las partes a instar en cualquier momento la actuacion de la
Comision del Mercado de las Telecomunicaciones para resolver los
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17.5.

17.6.

conflictos que se produzcan en relacidon con el acceso completamente
desagregado al bucle de abonado.

Cuando se alcance el acuerdo definitivo sobre la revisién contractual,
se acordaran los ajustes necesarios derivados de la aplicacion
retroactiva, a esta fase provisional de las condiciones economicas
definitivas.

17.4.3 La Partes se obligan a proveerse mutuamente de toda la informacién
esencial para el desarrollo de las negociaciones, bajo la obligacion de
confidencialidad establecida en la estipulacion décima.

17.4.4. Durante el desarrollo del proceso de negociacion para la revision del
Contrato, se entendera prorrogada provisionalmente en todo caso la
vigencia de éste, salvo acuerdo de las Partes en otro sentido.

Si las negociaciones para la revisién contractual no dan lugar a un acuerdo en el plazo
de tres meses desde la solicitud de su inicio, cada una de las Partes podra solicitar la
intervencion de la Comisién del Mercado de las Telecomunicaciones, al objeto de que
ésta resuelva el conflicto, sin que ello suponga suspensidn o resolucién del acuerdo.

En los supuestos de solicitud de incorporacién de un nuevo servicio al acuerdo,
previstos en el punto 17.3.6, si dicho servicio esta4 ofreciéndose o prestdndose a
terceros o internamente a si misma por la Parte que recibe la solicitud, el plazo de tres
meses establecido en el parrafo anterior se reducira a la mitad. La apreciacion de la
concurrencia de esta circunstancia habrd de efectuarse por las Partes de mutuo
acuerdo o, en su caso, someterse a la resolucién de la Comision del Mercado de las
Telecomunicaciones.

Lo anterior se entendera sin perjuicio de las reglas especificas para la revisién del
contrato de ubicacion de equipos, establecidas en el Anexo de Ubicacién del presente
Contrato.

Las modificaciones del Contrato resultantes de su revisibn se comunicaran a la
Comision del Mercado de las Telecomunicaciones a los efectos previstos en la
normativa vigente.

Decimoctava.- Extincién del Contrato.

18.1.

El presente Contrato se extinguira por las causas generales admitidas en Derecho vy,
en particular, por las siguientes:

18.1.1. Por mutuo acuerdo de las Partes, manifestado expresamente por
escrito.
18.1.2. Por revocacion, extincién, transformacion o modificacion, por cualquier

causa, de la inscripcion que ostente cualquiera de las Partes en el
Registro de Operadores cuando, en este Ultimo supuesto, ello impida el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. La
apreciacion de la concurrencia de esta circunstancia habra de
efectuarse por las Partes de mutuo acuerdo o, en su caso, someterse a
la resolucion de la Comisidn del Mercado de las Telecomunicaciones.
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18.1.3. Por resolucion fundada en incumplimiento por cualquiera de las Partes,
de las obligaciones contenidas en este acuerdo, una vez transcurridos
dos meses desde que la Parte cumplidora haya exigido a la otra, por
escrito, el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. La
apreciacion de la concurrencia de esta circunstancia habra de
efectuarse por las partes de mutuo acuerdo o, en su caso, someterse a
la resolucion de la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones.

18.1.4. Por la finalizacién del periodo inicial de vigencia o de la prorroga tacita
indicados en la estipulacién decimoséptima, siempre que una de las
partes comunique por escrito a la otra su voluntad de excluir la
prorroga del Acuerdo con una antelacién minima de dos meses.

18.2. La extincion del Contrato por alguna de las causas previstas en la presente
estipulacién, no supone renuncia por ninguna de las Partes al ejercicio de las acciones
gue pudieran corresponderle en derecho.

18.3. Asimismo, la extincion del Contrato no exonerara a las Partes del cumplimiento de sus
obligaciones pendientes.

18.4. Las Solicitudes de baja de acceso completamente desagregado se cumplimentaran por
el OPERADOR AUTORIZADO consignando los datos que figuran en los ficheros
incluidos como Apéndices I, IV y VI del Anexo de Servicios que acompafia a este
Contrato.

Decimonovena.- Comparticion de infraestructuras y/o servicios por los operadores
autorizados.

OPERADOR AUTORIZADO podréa establecer acuerdos con otros operadores autorizados para
la comparticibn de cualesquiera infraestructuras y/o recursos asociados al acceso
completamente desagregado, debiendo TELEFONICA DE ESPANA ofrecer todas las
facilidades necesarias para que dicha comparticion pueda llevarse a cabo, dentro del principio
general de comparticion de recursos entre operadores autorizados para el acceso al bucle de
abonado de TELEFONICA DE ESPANA.

A estos efectos, no sera necesaria autorizacion escrita previa de TELEFONICA DE ESPANA,
quién unicamente serd informada de los acuerdos de comparticién que se suscriban con
anterioridad a su entrada en vigor.

Vigésima.- Eficacia del Contrato.

La declaracion de nulidad de una o mas clausulas de este Contrato por parte de la Autoridad
competente, no perjudicara la validez de las restantes, que conservaran su fuerza vinculante.
En este caso las Partes se obligan a negociar una nueva clausula sustitutoria de la anulada,
que dentro de los términos ajustados a Derecho, y con estricto respeto a la resoluciéon o
sentencia que haya declarado la nulidad, guarde la mayor identidad de propésito con la
clausula anulada, en cuanto tal finalidad no hubiere sido declarada contraria al ordenamiento
juridico.
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Vigesimoprimera.- Otros.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Las Partes podran afiadir enmiendas, modificaciones y anexos a este Contrato, que
seran vinculantes para aquéllas desde la fecha de efecto, siempre que dichas
enmiendas, modificaciones y anexos sean recogidos por escrito, firmados por un
representante autorizado por las Partes y se incorporen al mismo. Se considerara que
el término “este Contrato” o “el presente Contrato” incluye cualquier enmienda,
modificacién y anexos futuros.

Salvo por las enmiendas, anexos o modificaciones por escrito que se realicen después
de celebrar este acuerdo, el presente Contrato representa la totalidad del acuerdo
alcanzado entre las Partes con respecto al acceso completamente desagregado al
bucle de abonado, e invalida todas las negociaciones, declaraciones y acuerdos orales
y escritos anteriores.

Se exceptuan de lo dispuesto en esta estipulacién, los acuerdos que las Partes hayan
alcanzado en relacion con la ubicacion de los equipos de los OPERADORES
AUTORIZADOS, que se regiran por sus estipulaciones particulares.

Cada Parte soportard los gastos y costes de todo tipo que le haya ocasionado la
negociacion y firma del presente Contrato.

Las citadas enmiendas, modificaciones y anexos a este Contrato deberan ser
comunicados a la Comisién del Mercado de las Telecomunicaciones.

En prueba de conformidad, se firma este Contrato en ejemplar duplicado, uno de los cuales se
entrega en este acto al OPERADOR AUTORIZADO.

Por el OPERADOR AUTORIZADO Por TELEFONICA DE ESPANA
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CONTRATO-TIPO PARA LA PROVISION POR “TELEFONICA DE ESPARNA, S.A.U.” DEL
ACCESO COMPARTIDO AL BUCLE DE ABONADO DE SU RED PUBLICA TELEFONICA

FIJA.

REUNIDOS
De una parte, D. ....cceveneennn. , con NIF n® ... , en nombre y representacion de
...................... (en adelante, el OPERADOR AUTORIZADO), con domicilio social en .............,
C.LF. n° ... , representacién que acredita en virtud de la escritura de poder de fecha
............. , otorgada ante el Notario de ......... D. ............. el dia ......... de ..... de ....., con el
namero ........... de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de .......... al
Tomo ...... , Libro .......... , Folio .......... , Seccion ........ Hoja ........... Inscripcién ..........
De otra parte, D. ............... , con NIF n° ............. , en nombre y rgpresentacic’)n de
“TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.” (en adelante, TELEFONICA DE ESPANA), con domicilio
social en ............... ,CLF.n°.......... , representacion que acredita en virtud de la escritura de
poder de fecha ............. , otorgada ante el Notario de ......... Do el dia ......... de ..... de
..... , con el namero ........... de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
.......... al Tomo ......, Libro .........., Folio .........., Seccion ........ Hoja ........... Inscripcion ..........

EXPONEN

l. TELEFONICA DE ESPARNA es propietaria del bucle de abonado de su red publica
telefonica fija.

. El OPERADOR AUTORIZADO se encuentra interesado en contratar el acceso
COMPARTIDO al bucle de abonado de la red publica telefénica fija propiedad de
TELEFONICA DE ESPANA, para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones
— excluidas las frecuencias vocales , en funcién de la habilitacion de que disponga,
conforme a las condiciones establecidas en la legislacion vigente, que expresamente
declara conocer y aceptar.

. El OPERADOR AUTORIZADO declara haber notificado a la Comision del Mercado de
las Telecomunicaciones el inicio de una actividad de explotacién de un determinada
red o la prestacion de un determinado servicio de comunicaciones electronicas,
encuadrable en los contemplados en el articulo 4 del Reglamento que establece las
condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red publica telefonica fija de los
operadores dominantes.

V. Las relaciones entre TELEFONICA DE ESPANA y el OPERADOR AUTORIZADO se
regiran, de modo general por la normativa vigente en cada momento en materia de
telecomunicaciones en Espafia y, en particular, por lo dispuesto en el Reglamento que
establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red publica
telefonica fija de los operadores dominantes, y en especial por el presente Contrato.

Cada uno de los intervinientes asegura que el Poder con que actda no ha sido revocado ni
limitado, y que es bastante para obligar a sus representadas en virtud de este acto. Asimismo,
las Partes (en adelante y conjuntamente, las “Partes”), reconociéndose mutuamente la
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capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, suscriben el presente Contrato sobre la
base de las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.- Estructura del Contrato.

1.1.

1.2.

1.3.

Este Contrato se estructura de acuerdo al siguiente esquema:

Cuerpo General: En el mismo estan recogidos los principios fundamentales que
gobiernan el acuerdo entre ambas entidades, asi como los elementos formales y
legales que regulan las relaciones entre las mismas

Anexo de Servicios (l) : Recoge la enumeracion, definicion y descripcion de los
Servicios relativos al acceso compartido al bucle de abonado que TELEFONICA DE
ESPANA presta al OPERADOR AUTORIZADO. Contiene los ficheros de solicitud de
alta y de baja en los servicios contratados (Apéndices | a VI).

Anexo de Precios (ll): Recoge las contraprestaciones econdémicas a que da lugar la
prestacién de los Servicios recogidos en el Anexo de Servicios.

Anexo de Facturacion (l11): Recoge todos los aspectos relativos a la facturacion de los
distintos tipos de Servicios.

Anexo de Calidad (IV):Recoge los parametros de calidad garantizados relativos al
tiempo de provision del servicio, tiempo de mantenimiento y otros parametros de
calidad que son indicadores del buen seguimiento de los servicios relativos al acceso
al bucle de abonado.

Anexo Técnico (V): Recoge las condiciones técnicas relacionadas con el acceso
desagregado y el uso de los bucles de abonado, las especificaciones técnicas de
acceso al bucle de abonado y el plan de gestion del par de cobre en la planta de
telefénica de Espafia

Anexo de Ubicacion: recoge el acuerdo para la provisién por Telefénica de Esparfia,
S.A.U. del servicio de ubicacion en las modalidades de acceso completamente
desagregado y compartido al bucle de abonado, suscrito en fecha .......

Proyecto Técnico, bien sea acordado con anterioridad a la firma del Acuerdo o se
acuerde en lo sucesivo, asi como los documentos por los que se desarrolle dicho
proyecto.

Los Anexos que, en su caso, se incorporen a este Contrato, podran llevar Apéndices
asociados, si asi fuera decidido por las Partes.

Los Anexos y los Apéndices que acompafan a este Contrato, asi como las futuras
actualizaciones o adiciones que se incorporen al mismo, convenientemente firmados
por ambas Partes, formaran parte integrante del Contrato, y las obligaciones que de su
contenido se desprenden seran exigibles desde la fecha de su firma, salvo acuerdo en
contrario sobre la fecha de entrada en vigor.
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Segunda.- Objeto del Contrato y Condiciones de prestacion.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Mediante este Contrato, TELEFONICA DE ESPANA se compromete a ofrecer al
OPERADOR AUTORIZADO el acceso compartido al bucle de abonado, con las
caracteristicas y en las condiciones técnicas y economicas que se detallan en el Anexo
de Servicios y Anexo de Precios mencionados en la estipulacion PRIMERA.

A los efectos de este Contrato, se entiende por acceso compartido al bucle o subbucle
de abonado, tanto en servicio como vacante, la conexion a la red de TELEFONICA DE
ESPANA que permite al OPERADOR AUTORIZADO el uso de frecuencias no vocales
del espectro sobre dicho bucle o subbucle de abonado, manteniéndose por
TELEFONICA DE ESPANA la prestacion del servicio telefénico fijo disponible al
publico.

El OPERADOR AUTORIZADO debera consignar los datos que figuran en los ficheros
de solicitud de alta que se recogen en los Apéndices |, lll y V del Anexo de Servicios
de este Contrato.

OPERADOR AUTORIZADO obtendra peticion escrita firmada por el abonado actual o
por el futuro abonado en el caso de bucles vacantes, con caracter previo a la solicitud
de acceso al bucle correspondiente cursada a TELEFONICA DE ESPANA. En dicha
peticion deberd constar de manera expresa la decisién del abonado de contratar
servicios con OPERADOR AUTORIZADO, especificando la modalidad de acceso.

OPERADOR AUTORIZADO informara al abonado por escrito y de manera detallada,
con caracter previo a que éste realice la peticion a la que se refiere el apartado
anterior, de las caracteristicas de prestacion de los servicios de telecomunicacion una
vez desagregado su bucle de abonado en servicio.

Tercera.- Servicios relativos al bucle de abonado.

3.1.

Los Servicios de acceso compartido al bucle de abonado son el conjunto de
prestaciones que, previa solicitud del OPERADOR AUTORIZADO, TELEFONICA DE
ESPANA provee al mismo con el fin de lograr los objetivos descritos en la estipulacion
segunda. Dichos Servicios se proveeran en los plazos y segun las condiciones
previstas en el Anexo de Servicios.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos para la provisién del servicio de
prolongacion de par relativo al acceso compartido al bucle de abonado cuya
responsabilidad sea de TELEFONICA DE ESPANA, se aplicara la penalizacion
prevista en los correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicios

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos para la provision del resto de los
servicios relativos al acceso compartido al bucle de abonado cuya responsabilidad sea
de TELEFONICA DE ESPANA, se aplicara la penalizacién prevista en los
correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicios

La cuantia de las penalizaciones se descontara del precio total de instalacion o alta del
servicio a satisfacer por OPERADOR AUTORIZADO.

Tanto en el caso de que TESAU considere que una determinada peticion puntual de
uno o varios operadores excede sus capacidades, de acuerdo con la evolucién anterior
de la demanda, y que el volumen de dicha peticién puede impedir el cumplimiento de
los tiempos de provision garantizados, asi como en los supuestos de fuerza mayor, las
partes contratantes acuerdan que TESAU solicitara a la Comision del Mercado de las
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3.2.

3.3.

Telecomunicaciones el reconocimiento de tales circunstancias de exceso de pedidos o
fuerza mayor, con el fin de que no sean aplicables las penalizaciones asociadas.

Todas las penalizaciones se establecen sin perjuicio de las indemnizaciones a que
hubiere lugar como consecuencia de la aplicacién de la estipulacion séptima del
presente Contrato.

En caso de incumplimiento de los tiempos garantizados para la reparacion de averias
cuya responsabilidad sea de TELEFONICA DE ESPANA, se aplicara la penalizacion
prevista en los correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicios

Tanto en el caso de que TESAU considere que una determinada peticion puntual de
uno o varios operadores excede sus capacidades, de acuerdo con la evolucion anterior
de la demanda, y que el volumen de dicha peticién puede impedir el cumplimiento de
los tiempos de provision garantizados, asi como en los supuestos de fuerza mayor, las
partes contratantes acuerdan que TESAU solicitara a la Comision del Mercado de las
Telecomunicaciones el reconocimiento de tales circunstancias de exceso de pedidos o
fuerza mayor, con el fin de que no sean aplicables las penalizaciones asociadas.

Estas penalizaciones se establecen sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere
lugar como consecuencia de la aplicacion de la estipulacion séptima del presente
Contrato.

La enumeracion, definicién y descripcion de los Servicios de acceso compartido, que
TELEFONICA DE ESPANA se obliga a proveer al OPERADOR AUTORIZADO a
solicitud de éste, se encuentran recogidos en el Anexo de Servicios, en el que
igualmente se recoge el procedimiento de peticion de los mismos.

El acceso compartido incluye los siguientes servicios asociados:

Tendido de cable interno: contempla la conexidn, mediante el tendido de un cable de
pares, entre el repartidor de pares de cobre de abonado (RPCA) y el repartidor del
operador (RdO) coubicado, asi como la instalaciéon del RdO si asi lo requiere el
Operador.

Tendido de cable externo: contempla la conexion, mediante el tendido de un cable de
pares, entre el RPCA y el RdO, cuando el RdO se encuentra situado fuera del edificio
gue alberga al RPCA (modalidad de ubicacion distante). Incluye la instalacion del RdO
si asi lo requiere el Operador.

Prolongacion del par: contempla la prolongacién de un par, desde el RPCA hasta el
PTR correspondiente, asi como el mantenimiento del mismo.

En este ultimo servicio, el OPERADOR AUTORIZADO debera proporcionar a
TELEFONICA DE ESPANA los datos correspondientes al abonado usuario del par.

Servicio de entrega de sefial a la red del OPERADOR AUTORIZADO: mediante este
servicio, TELEFONICA DE ESPANA entrega a un OPERADOR ubicado la sefial
procedente de los equipos situados en el interior de las dependencias de TELEFONICA
DE ESPANA. Este servicio viene desarrollado en el Capitulo 2 del Anexo de Servicios.

Servicio de Provision de Informacion: comprende los siguientes servicios que se
recogen en el Anexo de Servicios:

a) “Ventanilla Unica de Acceso”: TELEFONICA DE ESPANA ofrecera al OPERADOR
AUTORIZADO una ventanilla Unica para realizar peticiones y consultas, con objeto
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de facilitar la provision y tramitacion de los servicios, asi como realizar un
seguimiento de los mismos, incluido el mantenimiento.

b) Provisién de informacién: mediante estos servicios, TELEFONICA DE ESPANA
proporcionard al OPERADOR AUTORIZADO el acceso a la informacion relativa a
las centrales donde se encuentra los repartidores, areas urbanas atendidas por
repartidor, espacios disponibles en edificios, relaciébn de pares, asi como
caracteristicas topolégicas de los pares de abonado.

c) Servicios de caracterizacion de pares de abonado: mediante estos servicios,
TELEFONICA DE ESPANA proporcionarda al OPERADOR AUTORIZADO
informacién mas completa sobre si un bucle especifico soportaria 0 no un
determinado servicio. EIl OPERADOR AUTORIZADO podra solicitar informacion
para un par concreto de forma previa a la peticion del acceso compartido a dicho
par.

3.4. Ambas Partes reconocen que con posterioridad a la firma de este Contrato, se podra
acordar la prestacion de Servicios distintos a los solicitados inicialmente. Una vez
acordada tal prestacion, mediante el procedimiento de revision establecido en la
estipulacion decimoséptima, estos Servicios se incorporaran, en forma de apéndices,
al presente Contrato.

Cuarta.- Relaciones entre las Partes

Ambas Partes se reconocen mutuamente como el Unico interlocutor valido de todas y cada una
de las actuaciones que se deriven del desarrollo, aplicacion y ejecuciéon del contenido de este
Contrato.

Quinta.- Condiciones econémicas.
5.1. Precios.

Los precios aplicables a cada Servicio de acceso compartido al bucle de abonado se
establecen en el Anexo de Precios.

Cuando un cambio normativo o una resolucion emitida por autoridad administrativa o
judicial, incluida la aprobacién de las modificaciones econémicas de la Oferta de
Acceso al Bucle de Abonado, afecten a todas o a parte de las condiciones econémicas
establecidas en este Contrato, su contenido modificar4 el presente Contrato previa
solicitud escrita de una de las partes a la otra. La modificacion entrara en vigor desde
la fecha de la notificacion de la solicitud y afectara Unicamente a la condicién o
condiciones econémicas referidas en el escrito de solicitud realizado. Ambas partes se
obligan a formalizar por escrito la modificacion de este Contrato en el plazo de cinco
dias desde la fecha de recepcion de la solicitud efectuada por una de las partes a la
otra.

5.2. Facturacion y Pago.

TELEFONICA DE ESPANA facturard y cobrard al OPERADOR AUTORIZADO los importes
gue procedan como consecuencia de la prestacion de los diferentes Servicios, de acuerdo a la
periodicidad y cuantia que figuran en el Anexo de Precios y en el Anexo de Facturacion.

5.3. Retraso en el pago.
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5.3.1. En el supuesto de que el OPERADOR AUTORIZADO no realice el pago
puntual de alguna cantidad debida, automaticamente se colocara en situacion
de mora, sin necesidad de requerimiento alguno por parte de TELEFONICA
DE ESPANA. Desde el momento en que el OPERADOR AUTORIZADO
incurra en mora, quedara obligado al abono de los intereses correspondientes.

5.3.2. Las cantidades objeto de discrepancia entre las Partes, una vez reconocida la
procedencia del cobro, devengaran intereses de demora desde el momento en
gue debieron ser pagadas hasta la fecha efectiva de su pago, calculandose
dichos intereses sobre la cantidad que finalmente resulte.

En caso de que OPERADOR AUTORIZADO discrepase de las cantidades
facturadas por TELEFONICA DE ESPANA, se lo notificara en un plazo
maximo de tres dias habiles desde la recepcion de la factura correspondiente,
expresando la cuantia y las razones que fundamentan la discrepancia. En tal
caso, el pago se producird en la cantidad no controvertida, remitiéndose la
cantidad en litigio al procedimiento general de resolucién de conflictos previsto
en la estipulacion decimoquinta del presente Contrato.

5.3.3. El tipo de interés aplicable a las cantidades debidas en concepto de mora sera
el MIBOR a 30 dias mas un margen de 0,5 puntos porcentuales si el retraso
respecto a la fecha de vencimiento es igual o inferior a 30 dias y el MIBOR a
30 dias mas un margen de 2 puntos porcentuales si este es superior. Se
entenderd por MIBOR el que figure en la pantalla MIBOR de Reuters para
plazos de un mes a las 11 horas de la mafiana del dia habil siguiente al de la
fecha de vencimiento de la factura.

5.3.4. Alos efectos previstos en el apartado 5.3.3 precedente, y para el caso de:

5.3.4.1. Modificacion de la composicion y/o definicion del indice
correspondiente, o

5.3.4.2. Desaparicion del referido indice mediante su sustitucién por
indice equivalente o de misma naturaleza, o

5.3.4.3. Modificacién o sustitucion del organismo competente para la
publicacion de los indices correspondientes o las posibles
modificaciones de las modalidades de publicaciones de los
mismos,

Seran de aplicacion automatica e inmediata aquellos indices resultantes de las
correspondientes modificaciones y/o sustituciones anteriormente referidas y
gue sean fruto del proceso de introduccion del Euro.

5.4. Impuestos.

Todos los tributos, de cualquier clase, actuales y futuros, que se devenguen como
consecuencia de la formalizacion o cumplimiento del presente Contrato, seran satisfechos por
las partes segun la ley.

5.5. Reembolsos.

Cuando existan derechos de reembolso a favor de OPERADOR AUTORIZADO, TELEFONICA
DE ESPANA quedara obligada a centralizar los flujos de cobro y pago entre los diferentes

operadores autorizados, siempre que no exista comunicacion en contra por parte de los
mismos. TELEFONICA DE ESPANA habra de abonar entonces las cantidades
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correspondientes a los operadores autorizados sin necesidad de requerimiento por parte de
éstos.

TELEFONICA DE ESPANA abonard& a OPERADOR AUTORIZADO la compensacion
econémica que le corresponda en el plazo maximo de un mes contado a partir de la fecha de
la provision que le corresponda en el plazo maximo de un mes contado a partir de la fecha de
la provisidn del servicio correspondiente solicitado por el nuevo operador.

Sexta.- Fraude y morosidad.

6.1. Las Partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para definir
procedimientos de prevencion de posibles fraudes.

6.2. En cualquier caso, las consecuencias econdmicas de un posible fraude de los usuarios
de la red de una Parte no son trasladables a la otra Parte, salvo por incumplimiento de
las obligaciones que las Partes asuman.

6.3. Para facilitar la prevencion del fraude o morosidad, las Partes se intercambiaran las
informaciones oportunas, permitidas por la legislacion vigente, que ambas acuerden.

6.4. Cuando se detecte un caso de fraude o morosidad, ambas Partes cooperaran, para
comprobarlo, controlarlo y resolverlo en el plazo méas breve posible.

Séptima.- Responsabilidad de las Partes.

7.1. Cada Parte contratante respondera de los dafios y perjuicios directos causados a la
otra por sus acciones u omisiones que supongan un incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

En particular, cada parte responderd frente al otro de los dafios y perjuicios derivados
del hecho de que, por sus acciones u omisiones, la calidad de los servicios relativos al
bucle de abonado al que se refiere la estipulacion tercera no cumpla con los
pardmetros de calidad del servicio establecidos en la Oferta de Acceso al Bucle de
Abonado y en la estipulacién octava del presente Contrato. Los plazos de provision del
acceso compartido y sus recursos asociados constituyen parte esencial de los citados
parametros de calidad del servicio.

7.2. No existird responsabilidad de los contratantes si los dafios y perjuicios estuvieran
causados por fuerza mayor. En estos supuestos, la Parte afectada pondra en
conocimiento de la otra la concurrencia de algunos de los supuestos indicados; si es
posible, su duracion estimada; y en todo caso, el momento de su cesacion.

7.3. Cada parte es responsable del servicio que presta a su cliente. Por dicha razén, cada
una de las partes de este acuerdo so6lo podra exigir a la otra las responsabilidades en
las que hubiese podido incurrir por la prestacion de los servicios contemplados en el
presente Contrato.

Octava.- Calidad del servicio.

La calidad de los servicios ofrecidos por TELEFONICA DE ESPANA se ajustara a lo dispuesto
en el Anexo de Calidad.

En el supuesto de indisponibilidad en el acceso al bucle de abonado imputable a TELEFONICA
DE ESPANA, se estara a lo dispuesto en la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado con
respecto al tratamiento de incidencias, dando lugar a la penalizacion prevista en los
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correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicios, salvo en aquellos supuestos en los que la
interrupcion sea responsabilidad del usuario, del OPERADOR AUTORIZADO, o consecuencia
de situaciones de fuerza mayor o de exceso de peticiones.

Tanto en el caso de que TESAU considere que una determinada peticion puntual de uno o
varios operadores excede sus capacidades, de acuerdo con la evolucién anterior de la
demanda, y que el volumen de dicha peticion puede impedir el cumplimiento de los tiempos de
provision garantizados, asi como en los supuestos de fuerza mayor, las partes contratantes
acuerdan que TESAU solicitara a la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones el
reconocimiento de tales circunstancias de exceso de pedidos o fuerza mayor, con el fin de que
no sean aplicables las penalizaciones asociadas.

Novena.- Restricciéon del acceso al bucle.

TELEFONICA DE ESPARNA podré restringir el acceso al bucle de abonado y su utilizacién por
parte del OPERADOR AUTORIZADO, en los términos previstos en el Reglamento que
establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red publica telefénica fija
de los operadores dominantes y en la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado.

Cualquier restriccion en el uso del acceso compartido al bucle de abonado debera estar
basada en criterios objetivos, en relacion con su viabilidad técnica o proteccién de los
requisitos esenciales, y respetar los principios de transparencia, proporcionalidad y no
discriminacion.

Décima.- Confidencialidad.

10.1. Tendra la consideracion de informacion confidencial toda informacion susceptible de
ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible o
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como
consecuencia de este acuerdo, que una Parte sefiale o designe como confidencial a la
otra. No tendra la consideracion de informacién confidencial aquélla que hubiese sido
previamente obtenida por medios licitos y/o posterior e independientemente
desarrollada, en cualquier momento, por empleados o prestadores de servicios de la
Parte receptora que no hayan tenido acceso total o parcialmente a la misma.

Las Partes adoptaran las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial
de dicha informacién asumiendo las siguientes obligaciones:

10.1.1. Usar la informacion confidencial solamente para el uso propio al que
sea destinada.

10.1.2. Permitir el acceso a la informacién confidencial Unicamente a aquellas
personas fisicas o juridicas que, prestando, en ambos casos, sus
servicios para EL OPERADOR AUTORIZADO o para TELEFONICA
DE ESPANA, necesiten la informacién para el desarrollo de tareas
para las que el uso de esta informacion sea estrictamente necesaria.

A este respecto, la Parte receptora de la informacion advertird a dichas
personas fisicas o juridicas de sus obligaciones respecto a la
confidencialidad, velando por el cumplimiento de las mismas.

10.1.3. Comunicar a la otra Parte toda filtracién de informacién de la que
tengan o lleguen a tener conocimiento producida por la infidelidad de
las personas que hayan accedido a la informacion confidencial, bien
entendido que esa comunicacién no exime a la Parte que haya
incumplido el presente compromiso de confidencialidad, de
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10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

responsabilidad, pero si la incumple dard lugar a cuantas
responsabilidades se deriven de dicha omision en particular.

Limitar el uso de la informacién confidencial intercambiada entre las
Partes, al estrictamente necesario para el cumplimiento del objeto de
este acuerdo, asumiendo la Parte receptora de la informacion
confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado
por ella o por las personas fisicas o juridicas a las que haya permitido
el acceso a la informacion confidencial. El intercambio de informacion
confidencial, no supondra, en ningln caso, la concesién de permiso o
derecho expreso o implicito para el uso de patentes, licencias o
derechos de autor, propiedad de la Parte que revele la informacion.

No desvelar ni revelar la informacion de una de las Partes a terceras
personas salvo autorizacion previa y escrita de dicha Parte. En
especial, ninguna de las Partes podra, sin autorizacién escrita de la
otra, hacer publico a través de cualquier medio de difusion publica el
contenido del presente acuerdo.

Queda exceptuada de dicho requisito la publicacion de la informacion
gue haya de efectuarse de conformidad con lo establecido en la
normativa aplicable.

Mantener vigente este compromiso de confidencialidad durante la
vigencia de este Contrato y durante un periodo de 5 afios a partir de la
terminacion del mismo.

10.2. Lo establecido en esta estipulacion no sera de aplicacién a ninguna informacion sobre
la que cualquiera de las Partes pudiera demostrar:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Que fuera del dominio publico en el momento de haberle sido
revelada.

Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o de otra
forma pasara a ser de dominio publico, sin quebrantamiento de la
obligaciéon de confidencialidad por la Parte que recibiera dicha
informacion.

Que en el momento de haberle sido revelada, la Parte que la recibiera
ya estuviera en posesion de la misma por medios licitos.

Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra Parte para
desvelar la informacion.

Que haya sido solicitada, conforme a la normativa vigente, por la
Comision del Mercado de las Telecomunicaciones u otras Autoridades
Administrativas o Judiciales competentes que deban pronunciarse
sobre aspectos totales o parciales de este acuerdo, en cuyo caso, la
Parte que tenga que realizar la presentacion deberd comunicarselo a la
otra con caracter previo a que dicha presentacién tenga lugar.

Decimoprimera.- Derecho y obligacion de informacién.

11.1. TELEFONICA DE ESPANA y el OPERADOR AUTORIZADO deberan entregarse
mutuamente, bajo la obligacion de confidencialidad establecida en la estipulacién
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11.2.

décima del presente Contrato, la informacion relativa a las cuestiones que requieran de
adaptaciones tecnolégicas de las redes de ambos operadores.

La citada informacién habra de entregarse con suficiente antelacion a la puesta en
servicio de las modificaciones a que se refieran, a fin de no causar perjuicios a la otra
Parte.

A los efectos indicados, y al menos dos veces al afio, las Partes mantendran reuniones
informativas para las cuales, cada Parte elegira a sus representantes.

Duodécima.- Salvaguardia de los derechos de las partes. Propiedad de infraestructuras
fisicas. Propiedad intelectual e industrial.

12.1.

12.2.

12.3

La firma de este Contrato no supondra la renuncia por ninguna de las Partes a los
derechos que puedan o pudieran corresponderles de acuerdo con la legislacion
aplicable en cada momento.

Este acuerdo no supondra renuncia alguna de las Partes en relacion con los derechos
de uso o propiedad que pudieran corresponderles, relativos a las infraestructuras
fisicas para el acceso al bucle de abonado. Ello, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones de cada una de las partes con respecto al acceso compartido al bucle de
abonado.

Las Partes se garantizan mutuamente el respeto a los derechos de propiedad
intelectual e industrial que a cada una correspondiesen respecto de la informacién
intercambiada con motivo de este acuerdo. Del mismo modo, las Partes garantizan la
maxima diligencia en evitar su vulneracion por terceros en las actividades relacionadas
con la ejecucién del acuerdo.

Asimismo, garantizaran que, de ningin modo, el ejercicio de tales derechos pueda
dificultar o impedir, de hecho o de derecho, el acceso compartido al bucle propiedad
de TELEFONICA DE ESPANA en los términos previstos en el presente Contrato.

En particular, las partes adoptaran las normas técnicas necesarias para el
cumplimiento del Contrato, conforme las reglas establecidas al efecto en el
Reglamento de Acceso al Bucle de Abonado (Real Decreto 3456/2000, de 22 de
diciembre).

Decimotercera.- Secreto de las comunicaciones y proteccién de datos personales.

Ambas Partes colaboraran en la provision de los medios técnicos y organizativos para
asegurar el mantenimiento del secreto de las comunicaciones, en los términos establecidos en
la legislacion vigente. Asimismo, protegeran los datos personales de los Usuarios de los
servicios soportados por sus redes, que deban ser intercambiados entre ellas con motivo de
este acuerdo, y no haran otro uso diferente de dichos datos al que justifica su intercambio.

Decimocuarta.- Comunicaciones entre las Partes.

14.1.

DE TELEFONICA DE ESPANA A EL OPERADOR AUTORIZADO:

Las comunicaciones dirigidas a EL OPERADOR AUTORIZADO en relacién con este
Contrato deberan enviarse a:

Departamento:
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Direccion:
Tfno.:
Fax:

Cualquier variacion de estos datos debera ser inmediatamente comunicada a
TELEFONICA DE ESPANA por escrito.

DEL OPERADOR AUTORIZADO A TELEFONICA DE ESPANA:

Las comunicaciones dirigidas a TELEFONICA DE ESPANA en relacion con este
Contrato, deberan enviarse a:

Departamento:
Direccion:
Tfno:

Fax:

Cualquier variacion de estos datos debera ser inmediatamente comunicada a EL
OPERADOR AUTORIZADO por escrito.

Adicionalmente, pueden existir otros puntos de contacto que seran identificados en los
Anexos respectivos.

Cualquier comunicacion que sea requerida para los propositos de este acuerdo debera
ser entregada por cualquier medio que permita acreditar fehacientemente su recepcion
(en mano, por correo certificado o por mensajero). En cualquier caso, esto no impedira
gue dichas comunicaciones puedan ser anticipadas por fax o "e-mail".

Se entendera como fecha de recepcion de cualquier comunicacion:
- la entregada en mano, el momento de la entrega.

- la enviada por correo certificado, el primer dia laborable después de la fecha
de entrega registrada por Correos.

- la enviada por mensajero, el primer dia laborable posterior a la fecha de
entrega que aparece en una copia de la hoja de entrega firmada por el receptor
al citado mensajero.

Decimoquinta.- Criterios de resoluciéon de conflictos entre las Partes.

15.1.

15.2.

En caso de discrepancia entre las Partes sobre la interpretacion, modificacién o
ejecucion del presente Contrato, las mismas se comprometen a emplear sus mejores
esfuerzos para su resolucién, evitando en la medida de lo posible, recurrir a litigios y
pudiendo constituir al efecto un Comité de Resolucion de Discrepancias, cuya
actuacion en ningiin momento se considerara como arbitraje.

El Comité de Resolucion de Discrepancias estara compuesto por tres miembros que
seran designados en la forma siguiente: uno por TELEFONICA DE ESPANA, otro por
EL OPERADOR AUTORIZADO vy el tercero, escogido, de comin acuerdo entre
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ambos, entre personas de independencia y experiencia reconocidas en el sector, en el
plazo de una semana desde la solicitud de constitucion del Comité. Las Partes
procurardn que los miembros del Comité sean personas que por sus conocimientos
resulten las mas adecuadas para gestionar la solucién del caso concreto que se
someta a su consideracion.

15.3. El Comité de Resoluciéon de Discrepancias debera constituirse en el plazo mas breve
posible a contar desde que alguna de las Partes haya solicitado su intervencién. Una
vez constituido el Comité, éste recogera toda la informacion que estime necesaria, oira
a las Partes y propondra cuantas férmulas de conciliacion considere oportunas.

15.4  Si transcurriese una semana desde la solicitud de intervencion del Comité sin que
hubiese sido designado el tercer miembro independiente del mismo, o diez dias desde
dicha fecha sin que el Comité se haya constituido, o, por ultimo, veinte dias desde la
constitucion efectiva del Comité sin que se haya llegado a la solucién de la
controversia, se entendera que la actuacion del Comité ha resultado infructuosa. En
tales casos de fracaso de las iniciativas de resolucion de las discrepancias, cualquiera
de las Partes podra actuar conforme a derecho ante la autoridad administrativa o
judicial competente.

15,5 En todo caso, las Partes podran acudir directamente a la Comision del Mercado de las
Telecomunicaciones para la resolucion de la controversia, sin necesidad de someterse
al procedimiento previsto en esta estipulacion.

Decimosexta.- Cesion del Contrato y cualquier otro negocio de efectos juridicos y/o
econoémicos analogos.

Ninguna de las Partes podra ceder ni transmitir total o parcialmente a terceros los derechos y
obligaciones dimanantes del presente Contrato, sin la previa autorizacion escrita de la otra
Parte. La cesion o transmision deberd ser comunicada a la Comision del Mercado de las
Telecomunicaciones.

En caso de conflicto en la emisién de la autorizacion a la que se refiere la presente
estipulacion, el mismo se sometera a resolucion vinculante de la Comision del Mercado de las
Telecomunicaciones, conforme lo previsto en el articulo 3.6 del Reglamento de Acceso al
Bucle de Abonado.

OPERADOR AUTORIZADO podréa establecer acuerdos con otros operadores autorizados en
relacion con la comparticion de infraestructuras y/o servicios asociados al acceso compartido
al bucle de abonado. En este caso, no sera necesaria autorizacidon escrita previa de
TELEFONICA DE ESPANA.

Decimoséptima.- Vigencia y revisién del Contrato.

17.1. El presente Contrato entrara en vigor en la fecha de su firma y tendra una duracion de
un afio, a contar desde esa fecha.

17.2.  Sin perjuicio de lo anterior, este Contrato se prorrogara automaticamente por periodos
sucesivos de un afio hasta el momento en que se produzca su extincion conforme a lo
previsto en la estipulacion decimoctava.

17.3  El presente Contrato se revisara, parcial o totalmente, a peticion escrita de cualquiera
de las Partes dirigida a la otra, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
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17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

17.3.4.

17.3.5.

Cambios normativos en materia de acceso al bucle de abonado,
aplicables en Espafa, que afecten a este acuerdo.

Modificacion de las condiciones técnicas de acceso al bucle de
abonado por la autoridad administrativa o judicial de acuerdo con la
normativa vigente, incluida la publicacion de una nueva Oferta de
Acceso al Bucle de Abonado. En el caso de maodificaciones
econdmicas, se aplicara el procedimiento previsto en la estipulacion
quinta del presente Contrato.

Modificacién o transformacién de la inscripcién que ostenta cualquiera
de las Partes en el Registro de Operadores, siempre que ello no impida
el cumplimiento por la misma de las obligaciones contenidas en el
presente acuerdo.

Peticién de revision general del Contrato, que podra ser efectuada por
cualquiera de las Partes con una antelacién minima de tres meses al
término de cada sucesivo periodo de un afio desde el inicio de la
vigencia del Contrato.

Otros cambios sustanciales de las circunstancias que afecten al
Contrato.

17.3.6. Solicitud de la incorporacion de un nuevo servicio al acuerdo, efectuada por cualquiera
de las Partes. En tal caso la revision se limitara a los aspectos del Contrato relacionados
directamente con la introduccion del nuevo servicio.

17.4. Las negociaciones para la revision del Contrato se ajustaran a las siguientes reglas, sin
perjuicio de lo dispuesto en la estipulacion 5.1. del mismo:

17.4.1.

17.4.2.

Las Partes se comprometen a negociar de buena fe, respondiendo
pronta y constructivamente a las propuestas respectivas, y a tratarse
reciprocamente de modo no discriminatorio y no exclusivo.

Cuando se revisen tanto los aspectos técnicos como los econémicos
del Contrato, y, en particular, en caso de introduccion de nuevos
servicios no incluidos en este acuerdo y que estén incluidos en la
Oferta de Acceso al Bucle de Abonado o se estén prestando a otros
operadores autorizados asimilables, la negociacion se realizara, salvo
acuerdo contrario, separando ambos sectores.

Una vez alcanzado un consenso o preacuerdo en las cuestiones
técnicas, la revision se pondra en vigor provisionalmente, continuando
separadamente la negociacion de las materias economicas o
comerciales.

Durante dicha fase de vigencia provisional de la parte técnica, se
aplicaran las condiciones econdmicas previstas en la Oferta de Acceso
al Bucle de Abonado para ese tipo de servicios, los precios que se
estén aplicando a otros operadores autorizados por esos servicios, o, Si
se tratase de servicios nuevos no incluidos en ninguna de estas
categorias, los previstos en el acuerdo vigente o en la citada Oferta
para los servicios que presenten mayor semejanza técnica al que es
objeto de la negociacion, salvo que las Partes acuerden otras
condiciones provisionales.
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17.5.

17.6.

Si una vez alcanzado un consenso o preacuerdo sobre las cuestiones
técnicas, las Partes no hubiesen alcanzado en el plazo de 15 dias un
acuerdo sobre las citadas condiciones econdmicas provisionales o
sobre cudl servicio incluido en el acuerdo vigente presenta mayor
semejanza con el que es objeto de la negociacién, podran someter
esta cuestion a la decision de la Comisién del Mercado de las
Telecomunicaciones con independencia de la continuacion de la
negociacion para la revision del acuerdo. Ello, sin perjuicio del derecho
de las partes a instar en cualquier momento la actuacion de la
Comision del Mercado de las Telecomunicaciones para resolver los
conflictos que se produzcan en relacion con el acceso compartido al
bucle de abonado.

Cuando se alcance el acuerdo definitivo sobre la revisién contractual,
se acordaran los ajustes necesarios derivados de la aplicacion
retroactiva, a esta fase provisional de las condiciones economicas
definitivas.

17.4.3 La Partes se obligan a proveerse mutuamente de toda la informacién
esencial para el desarrollo de las negociaciones, bajo la obligacion de
confidencialidad establecida en la estipulacion décima.

17.4.4. Durante el desarrollo del proceso de negociacion para la revision del
Contrato, se entendera prorrogada provisionalmente en todo caso la
vigencia de éste, salvo acuerdo de las Partes en otro sentido.

Si las negociaciones para la revisién contractual no dan lugar a un acuerdo en el plazo
de tres meses desde la solicitud de su inicio, cada una de las Partes podra solicitar la
intervencion de la Comisién del Mercado de las Telecomunicaciones, al objeto de que
ésta resuelva el conflicto, sin que ello suponga suspension o resolucién del acuerdo.

En los supuestos de solicitud de incorporacion de un nuevo servicio al acuerdo,
previstos en el punto 17.3.6., si dicho servicio estd ofreciéndose o prestandose a
terceros o internamente a si misma por la Parte que recibe la solicitud, el plazo de tres
meses establecido en el parrafo anterior se reducir4 a la mitad. La apreciacion de la
concurrencia de esta circunstancia habrd de efectuarse por las Partes de mutuo
acuerdo o, en su caso, someterse a la resolucién de la Comision del Mercado de las
Telecomunicaciones.

Lo anterior se entendera sin perjuicio de las reglas especificas para la revisién del
contrato de ubicacion de equipos, establecidas en el Anexo de Ubicacion del presente
Contrato.

Las moadificaciones del Contrato resultantes de su revisibn se comunicaran a la
Comision del Mercado de las Telecomunicaciones a los efectos previstos en la
normativa vigente.

Decimoctava.- Extincién del Contrato.

18.1.

El presente Contrato se extinguird por las causas generales admitidas en Derecho vy,
en particular, por las siguientes:

18.1.1. Por mutuo acuerdo de las Partes, manifestado expresamente por
escrito.
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18.1.2. Por revocacion, extincién, transformacién o modificacién, por cualquier
causa, de la inscripcion que ostente cualquiera de las Partes en el
Registro de Operadores cuando, en este Ultimo supuesto, ello impida el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. La
apreciacion de la concurrencia de esta circunstancia habra de
efectuarse por las Partes de mutuo acuerdo o, en su caso, someterse a
la resolucion de la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones.

18.1.3. Por resolucion fundada en incumplimiento por cualquiera de las Partes,
de las obligaciones contenidas en este acuerdo, una vez transcurridos
dos meses desde que la Parte cumplidora haya exigido a la otra, por
escrito, el cumplimiento de las citadas obligaciones. La apreciacion de
la concurrencia de esta circunstancia habra de efectuarse por las
Partes de mutuo acuerdo o, en su caso, someterse a la resolucion de
la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones.

18.1.4. Por la finalizacion del periodo inicial de vigencia o de la prorroga tacita
indicados en la estipulacion decimoséptima, siempre que una de las
partes comunique por escrito a la otra su voluntad de excluir la
prorroga del Acuerdo con una antelacién minima de dos meses.

18.2. La extincion del Contrato por alguna de las causas previstas en la presente
estipulacién, no supone renuncia por ninguna de las Partes al ejercicio de las acciones
gue pudieran corresponderle en derecho.

18.3. Asimismo, la extincién del Contrato no exonerara a las Partes del cumplimiento de sus
obligaciones pendientes.

18.4. Las Solicitudes de baja de acceso compartido se cumplimentaran por el OPERADOR
AUTORIZADO consignando los datos que figuran en los ficheros incluidos como
Apéndices Il, IV y VI del Anexo de Servicios de este Contrato.

Decimonovena.- Comparticion de infraestructuras y/o servicios por los operadores
autorizados.

OPERADOR AUTORIZADO podréa establecer acuerdos con otros operadores autorizados para
la comparticion de cualesquiera infraestructuras y/o recursos asociados al acceso compartido,
debiendo TELEFONICA DE ESPANA ofrecer todas las facilidades necesarias para que dicha
comparticion pueda llevarse a cabo, dentro del principio general de comparticion de recursos
entre operadores autorizados para el acceso al bucle de abonado de TELEFONICA DE
ESPANA.

A estos efectos, no sera necesaria autorizacion escrita previa de TELEFONICA DE ESPANA,
quién Unicamente sera informada de los acuerdos de comparticibn que se suscriban con
anterioridad a su entrada en vigor.

Vigésima.- Eficacia del Contrato.

La declaracion de nulidad de una o mas clausulas de este Contrato por parte de la Autoridad
competente, no perjudicara la validez de las restantes, que conservaran su fuerza vinculante.
En este caso las Partes se obligan a negociar una nueva clausula sustitutoria de la anulada,
que dentro de los términos ajustados a Derecho, y con estricto respeto a la resoluciéon o
sentencia que haya declarado la nulidad, guarde la mayor identidad de propésito con la
clausula anulada, en cuanto tal finalidad no hubiere sido declarada contraria al ordenamiento
juridico.
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Vigesimoprimera.- Otros.

20.1.

20.2.

20.3.

Las Partes podran afiadir enmiendas, modificaciones y anexos a este Contrato, que
seran vinculantes para aquéllas desde la fecha de efecto, siempre que dichas
enmiendas, modificaciones y anexos sean recogidas por escrito, firmados por un
representante autorizado por las Partes y se incorporen al mismo. Se considerara que
el término “este Contrato” o “el presente Contrato” incluye cualquier enmienda,
modificacién y anexos futuros.

Salvo por las enmiendas, anexos o modificaciones por escrito que se realicen después
de celebrar este acuerdo, el presente Contrato representa la totalidad del acuerdo
alcanzado entre las Partes con respecto al acceso compartido al bucle de abonado, e
invalida todas las negociaciones, declaraciones y acuerdos orales y escritos anteriores.

Se exceptlan de lo dispuesto en esta estipulacién, los acuerdos que las Partes hayan
alcanzado en relacion con la ubicacion de los equipos de los OPERADORES
AUTORIZADOS, que se regiran por sus estipulaciones particulares.

Cada Parte soportara los gastos y costes de todo tipo que le haya ocasionado la
negociacion y firma del presente Contrato.

20.4. Las citadas enmiendas, modificaciones y anexos a este Contrato deberan ser

comunicados a la Comisién del Mercado de las Telecomunicaciones.

En prueba de conformidad, se firma este Contrato en ejemplar duplicado, uno de los cuales se
entrega en este acto al OPERADOR AUTORIZADO.

Por el OPERADOR AUTORIZADO Por TELEFONICA DE ESPANA
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CONTRATO-TIPO PARA LA PROVISION POR “TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.” DEL
SERVICIO DE UBICACION EN LAS MODALIDADES DE ACCESO COMPLETAMENTE
DESAGREGADO Y COMPARTIDO AL BUCLE DE ABONADO.

REUNIDOS
De una parte, D. ... ,con NIF n® ... , €n nombre y representacion de ...........cc.........
(en adelante, el OPERADOR AUTORIZADO), con domicilio social en ............. , CALF. n° ..., ,
representacion que acredita en virtud de la escritura de poder de fecha ............. , otorgada ante el
Notario de ......... D R el dia ......... de ..... de ..... , con el nimero ........... de su protocolo,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de .......... al Tomo ...... , Libro .......... , Folio .......... ,
Seccion ........ Hoja ........... Inscripcion ..........
De otra parte, D. ...ccceevveveenenn. ,con NIF n® ............. , en nombre y representacion de “TELEFONICA
DE ESPANA, S.A.U.” (en adelante, TELEFONICA DE ESPANA), con domicilio social en ............... ,
C.LF. n° .......... , representacién que acredita en virtud de la escritura de poder de fecha ............. ,
otorgada ante el Notario de ......... D..eee. eldia......... de ..... de ..... , con el nimero ........... de su
protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de .......... al Tomo ...... , Libro .......... , Folio
.......... , Seccion ........ Hoja ........... Inscripcion ..........

EXPONEN

l. TELEFONICA DE ESPANA ostenta un derecho de uso sobre los edificios donde se albergan
elementos de red en los que se facilita el acceso desagregado a su bucle de abonado y sobre
las parcelas donde se asienta el edificio calificado como tipificado que aloja el Repartidor de
abonados.

Il. El OPERADOR AUTORIZADO, que declara haber notificado a la Comision del Mercado de
las Telecomunicaciones el inicio de una actividad de explotacion de una determinada red o la
prestacion de un determinado servicio de comunicaciones electronicas, encuadrable en los
contemplados en el articulo 4 del Reglamento que establece las condiciones para el acceso al
bucle de abonado de la red publica telefonica fija de los operadores dominantes, aprobado
por Real Decreto 3456/2000, de 22 de diciembre, se encuentra interesado en contratar el
servicio de ubicacion para el acceso desagregado al bucle de abonado en edificios 0 en
parcelas a los que se refiere el punto anterior, para la prestacion de los servicios de
telecomunicaciones en funcion de la habilitacion de que disponga, conforme a las condiciones
establecidas en la legislacion vigente, que expresamente declara conocer y aceptar. Ello, sin
perjuicio de la obligacion de TELEFONICA DE ESPANA de facilitar como alternativa a la
coubicacion, cuando ésta no sea viable, la ubicacion distante de equipos en recintos, locales
o edificios cercanos a los elementos de la red de TELEFONICA DE ESPANA a los que se
pretenda el acceso, conforme lo dispuesto en el articulo 9.2 del Reglamento de Acceso al
Bucle de Abonado (Real Decreto 3456/2000, de 22 de diciembre).

Cada uno de los intervinientes asegura que el Poder con que actta no ha sido revocado ni limitado, y
gue es bastante para obligar a sus representadas en virtud de este acto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas Partes (en adelante y conjuntamente, “las Partes”),

reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, formalizan el
presente Contrato, sobre la base de las siguientes
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ESTIPULACIONES PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE UBICACION

Primera.- Estructura del Contrato.

1.1.

1.2.

1.3.

Este Contrato se estructura de acuerdo al siguiente esquema:

Cuerpo General: En el mismo estan recogidos los principios fundamentales que gobiernan el
acuerdo entre ambas entidades, asi como los elementos formales y legales que regulan las
relaciones entre las mismas.

Anexo 1 - Anexo de Servicio de Ubicacion: Recoge la descripcién del Servicio de Ubicacion, los
productos asociados, los procedimientos y demas elementos necesarios para la ubicacion de los
equipos de los OPERADORES AUTORIZADOS en relacion con dicho servicio.

Anexo 2 - Anexo de precios aplicables a espacios de coubicacion en edificios convencionales de
TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.

Anexo 3 - Anexo de Precios Ubicacion Distante: En su caso, este Anexo recogeria las
contraprestaciones economicas a que da lugar el Servicio de Ubicacién Distante que
TELEFONICA DE ESPANA presta al OPERADOR AUTORIZADO. Este Anexo s6lo tendria razén
de ser en el supuesto de que el OPERADOR AUTORIZADO solicitara este servicio y siempre y
cuando se cumplan las condiciones necesarias que se recogen en el presente Contrato.

Apéndices | a IV - Contiene los ficheros de solicitud de alta y de baja de los servicios de ubicacién
contratados.

Apéndice V - Recoge la lista de Edificios sobre los que TELEFONICA DE ESPANA ostenta un
derecho de uso tal que permite al OPERADOR AUTORIZADO contratar el Servicio de
coubicacién, asi como los Proyectos Especificos que incluyen, de forma detallada, las
condiciones técnicas del Servicio de Coubicacion en cada uno de los edificios, y los documentos
que desarrollan dichos proyectos.

Apendice VI - Recoge la lista de parcelas en las que el OPERADOR AUTORIZADO contrata el
Servicio de Ubicacion Distante, asi como los Proyectos Técnicos que recogen detalladamente las
condiciones técnicas del Servicio de Ubicacién Distante en cada parcela sobre la que se asienta
un edificio tipificado de TELEFONICA DE ESPANA, y los documentos que desarrollan dichos
proyectos.

Las Partes podran acordar la incorporacion de nuevos Apéndices, en aras a mejorar la
eficacia del Servicio de Ubicacion.

Cada uno de los Anexos y Apéndices que acompafian a este Contrato, asi como las futuras
actualizaciones o adiciones que se incorporen al mismo, convenientemente firmados por
ambas Partes, formaran parte integrante del Contrato, y las obligaciones que de su contenido
se desprenden seran exigibles desde la fecha de su firma, salvo acuerdo en contrario sobre la
fecha de entrada en vigor.

Segunda.- Objeto del Contrato y Condiciones de prestacion.

El presente contrato recoge dos modalidades diferentes de ubicacion: fisica y distante.

La

UBICACION FISICA (en adelante, COUBICACION) tiene por objeto la provision por

TELEFONICA DE ESPANA al OPERADOR AUTORIZADO del uso de espacios, recursos técnicos,
condiciones de seguridad y de acondicionamiento en aquellos edificios donde se albergan los
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elementos de red, para la instalacién de los equipos que éste precise relacionados con el acceso al
bucle de abonado, a cambio de las contraprestaciones econémicas que se recogen en el Anexo 2 -
Anexo de precios aplicables a espacios de coubicacién en edificios convencionales de TELEFONICA
DE ESPANA, S.A.U.-, con las caracteristicas y condiciones que se especifican en el Anexo 1 - Anexo
de Servicio de Ubicacion.

A efectos de este Contrato, la UBICACION DISTANTE tiene por objeto la provisién por
TELEFONICA DE ESPANA al OPERADOR AUTORIZADO de espacio en parcelas sobre las que
TELEFONICA DE ESPANA ostenta un derecho de uso y en las cuales se asientan edificios
calificados como tipificados que albergan repartidores de abonados, a cambio de las
contraprestaciones econémicas que se recogen en el Anexo 3 - Anexo de Precios Ubicacién Distante
-, y con las caracteristicas y condiciones que se especifican en el Anexo 1 - Anexo de Servicio de
Ubicacion. Ello, sin perjuicio de la obligacion general de TELEFONICA DE ESPANA de facilitar como
alternativa a la coubicacion, cuando ésta no sea viable, la ubicacion distante de equipos en recintos,
locales o edificios cercanos a los elementos de la red de TELEFONICA DE ESPANA a los que se
pretenda el acceso, conforme lo dispuesto en el articulo 9.2 del Reglamento de Acceso al Bucle de
Abonado (Real Decreto 3456/2000, de 22 de diciembre).

Tercera.- Relaciones entre las Partes.

Ambas Partes se reconocen mutuamente como el Unico interlocutor valido de todas y cada una de las
actuaciones que se deriven del desarrollo, aplicacion y ejecucion del contenido de este Contrato.

Cuarta.- Obligaciones generales de TELEFONICA DE ESPANA.

4.1. En virtud del presente Contrato, TELEFONICA DE ESPANA realizara las actuaciones
necesarias que le correspondan para tener disponible el Servicio de Ubicacion en los plazos
establecidos y conforme a lo dispuesto en el Anexo I- Anexo de Servicio de Ubicacion- y en
los sucesivos Proyectos Especificos recogidos en los apéndices V y VI, salvo que concurran
causas de fuerza mayor.

4.2. En caso de que se produzca un retraso en la entrega del servicio de ubicacion sobre el plazo
total resultante de los procedimientos establecidos, cuya responsabilidad sea de
TELEFONICA DE ESPANA, se aplicara la penalizacion prevista en los correspondientes
Acuerdos de Nivel de Servicio

La cuantia de las penalizaciones se descontara del precio de habilitacién a satisfacer por el
OPERADOR AUTORIZADO.

Tanto en el caso de que TESAU considere que una determinada peticion puntual de uno o
varios operadores excede sus capacidades, de acuerdo con la evolucion anterior de la
demanda, y que el volumen de dicha peticion puede impedir el cumplimiento de los tiempos
de provisién garantizados, asi como en los supuestos de fuerza mayor, las partes
contratantes acuerdan que TESAU solicitarda a la Comisién del Mercado de las
Telecomunicaciones el reconocimiento de tales circunstancias de exceso de pedidos o fuerza
mayor, con el fin de que no sean aplicables las penalizaciones asociadas.

Estas penalizaciones se establecen sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar
como consecuencia de la aplicacién de la estipulacion decimotercera del presente Contrato.

4.3. En caso de incumplimiento de los tiempos garantizados para la reparacion de averias cuya
responsabilidad sea de TELEFONICA DE ESPANA, se aplicara la penalizacion prevista en
los correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicio.

Tanto en el caso de que TESAU considere que una determinada peticion puntual de uno o
varios operadores excede sus capacidades, de acuerdo con la evolucidon anterior de la

Contrato tipo ubicacion Anexo 2-36



demanda, y que el volumen de dicha peticion puede impedir el cumplimiento de los tiempos
de provisiobn garantizados, asi como en los supuestos de fuerza mayor, las partes
contratantes acuerdan que TESAU solicitara a la Comisién del Mercado de las
Telecomunicaciones el reconocimiento de tales circunstancias de exceso de pedidos o fuerza
mayor, con el fin de que no sean aplicables las penalizaciones asociadas.

Quinta.- Obligaciones generales de OPERADOR AUTORIZADO.

5.1.

5.2.

Los equipos del OPERADOR AUTORIZADO susceptibles de ubicacién deberan verificar las
especificaciones técnicas sefialadas en el Anexo 1 Servicio de Ubicacion del presente
Contrato.

El OPERADOR AUTORIZADO pagard a TELEFONICA DE ESPANA el 20% del precio
estimado proporcional que le corresponda del precio total de habilitaciéon del Servicio de
Ubicacion y prestara afianzamiento, mediante aval o cualquier otro medio de aseguramiento
del pago, de la cantidad restante en el momento de la firma y aceptacion de cada Proyecto
Especifico. EI OPERADOR AUTORIZADO realizara el pago del monto restante dentro de los
30 dias siguientes a la entrega del servicio.

En caso de impago del 20% del precio estimado proporcional que le corresponda en el momento de
la firma y aceptacion de cada Proyecto especifico, TELEFONICA DE ESPANA considerara anulada la
peticién de ubicacion, reclamando a OPERADOR AUTORIZADO los dafios y perjuicios que dicho
incumplimiento le haya ocasionado. En caso de impago de la cantidad afianzada transcurrido el plazo
de 30 dias sefalado en el parrafo anterior, se estara a lo dispuesto en el apartado 3 de la estipulacion
decimosexta del presente Contrato.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Si se anula una peticion en firme del Servicio de Ubicacion con anterioridad a la aceptacion
del Proyecto Especifico, OPERADOR AUTORIZADO indemnizara a TELEFONICA DE
ESPANA por los dafios y perjuicios que haya producido dicha anulacion.

Si se anula una peticién en firme del Servicio de Ubicacion una vez aceptado el Proyecto
Especifico, OPERADOR AUTORIZADO pagara una penalizacion a TELEFONICA DE
ESPANA por importe del 50% del precio estimado proporcional que le hubiera correspondido
satisfacer.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, en el caso de que el Servicio de Ubicacion
no se hubiera habilitado en exclusiva para el OPERADOR AUTORIZADO, éste resarcira a
TELEFONICA DE ESPANA los dafios y perjuicios causados. Asimismo, el OPERADOR
AUTORIZADO resarcird a TELEFONICA DE ESPANA de cualquier reclamacién que los
restantes operadores pudieran realizar por los perjuicios que la anulacion ejecutada a
solicitud de OPERADOR AUTORIZADO ocasione.

Si el proyecto elegido es distinto del presentado por TELEFONICA DE ESPANA, la ejecucion
del proyecto por OPERADOR AUTORIZADO obligara a éste a realizarlo siguiendo las
especificaciones de TELEFONICA DE ESPANA. En este caso, OPERADOR AUTORIZADO
respondera de los posibles dafios y perjuicios causados a TELEFONICA DE ESPANA
derivados de la ejecucion de la obra.

Sexta.- Descripcion de los Servicios.

6.1.

Mediante el servicio de COUBICACION, TELEFONICA DE ESPANA provee a OPERADOR
AUTORIZADO, en los edificios donde se albergan los elementos de red en los que se facilita
acceso desagregado al bucle de abonado, de espacio, recursos técnicos, condiciones de
seguridad y de acondicionamiento necesarios para la instalacion de los equipos empleados
por OPERADOR AUTORIZADO y su conexion a los bucles de abonado de la red de
TELEFONICA DE ESPANA. La coubicacion se llevara a cabo en salas independientes (en
adelante, Sala de Operadores o SdO) o, en su caso, en espacios destinados a coubicacion
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sin SdO (en adelante, Sala de Telefénica o SdT), conforme lo establecido en el Anexo 1 del
presente Contrato.

Dentro de la Sala de Operadores se habilitaran espacios para uso de los OPERADORES
AUTORIZADQOS que podran ser:

- Jaulas compartimentadas.
- Unidades No Compartimentadas (en adelante UNC)

Dentro de la Sala de Telefénica se habilitaran espacios para uso de los OPERADORES
AUTORIZADOS, que seran Unica y exclusivamente UNC's, de acuerdo a lo estipulado en el
Anexo 1 del presente Contrato.

En concreto, el Servicio de Coubicacion en Sala de Operadores da derecho a OPERADOR
AUTORIZADO a disponer de los siguientes productos asociados:

Uso de la jaula o UNC.

Acceso a la Sala de operadores autorizados.

Suministro de energia, contempla el suministro de energia eléctrica a la Jaula y/o
UNC, tanto en corriente continua (de forma preferente) como en corriente alterna.

El Servicio de Coubicacién en Sala de Telefénica da derecho a OPERADOR AUTORIZADO a
disponer de los siguientes productos asociados:

Uso de la UNC.

Acceso a la Sala de operadores autorizados.

Suministro de energia, contempla el suministro de energia eléctrica a la UNC, tanto
en corriente continua (de forma preferente) como en corriente alterna.

6.2. Las caracteristicas y los procedimientos de provision de estos productos asociados, asi como
de las jaulas o UNC se describen en el Anexo 1 - Anexo de Servicio de Ubicacion - del
presente Contrato.

A los efectos del presente Contrato, la UBICACION DISTANTE tiene por objeto la provision
por TELEFONICA DE ESPANA a OPERADOR AUTORIZADO de espacio en parcelas sobre
las que TELEFONICA DE ESPANA ostenta un derecho de uso y en las cuales se asientan
edificios calificados como tipificados que albergan repartidores de abonados, a cambio de las
contraprestaciones economicas que se recogen en el Anexo 3 - Anexo de Precios Ubicacion
Distante -, y con las caracteristicas y condiciones que se especifican en el Anexo 1 - Anexo
de Servicio de Ubicacion.

Séptima.- Provision de espacio.

Para la solicitud y provision de espacio para la Coubicacion, el OPERADOR AUTORIZADO debera
cumplimentar y presentar el fichero adjunto como Apéndice | (Apéndice Il para la baja) a este
Contrato, junto con el fichero de solicitud de alta correspondiente a las modalidades de acceso
completamente desagregado o compartido al bucle de abonado.

Para la solicitud y provision de espacio para la Ubicacién Distante, el OPERADOR AUTORIZADO
debera cumplimentar y presentar el fichero adjunto como Apéndice Ill (Apéndice IV para la baja) a
este Contrato, junto con el fichero de solicitud de alta correspondiente a las modalidades de acceso
completamente desagregado o compartido al bucle de abonado.

Los procedimientos de adjudicacién y habilitacion del mencionado espacio se encuentran recogidos
en el Anexo 1 - Anexo de Servicio de Ubicacién - del presente Contrato.
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El espacio de ubicacién de equipos de OPERADOR AUTORIZADO se habilitara en los plazos
sefialados en el Anexo 1 del presente Contrato.

Octava.- Utilizacion del espacio.

El OPERADOR AUTORIZADO se obliga a utilizar los bienes inmuebles objeto de este Contrato Gnica
y exclusivamente para realizar el acceso al bucle de abonado que le permita prestar a sus clientes los
servicios de telecomunicaciones, a que se refiere su inscripcion en el Registro de Operadores, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento que establece las condiciones para el acceso al bucle
de abonado de la red publica telefonica fija de los operadores dominantes

Sera requisito imprescindible para el mantenimiento del derecho de ocupacion del espacio asignado
al OPERADOR AUTORIZADO, la utilizacion efectiva del mismo, en los términos establecidos en el
articulo 9.10 del Reglamento de Acceso al Bucle de Abonado (RD 3456/2000, de 22 de diciembre) y
en la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado de TELEFONICA DE ESPANA vigente.

TELEFONICA DE ESPANA autoriza a OPERADOR AUTORIZADO a instalar en los espacios de
coubicacién los servidores de video y routers necesarios para prestar a sus clientes los servicios
audiovisuales a que se refiere su inscripcion en el Registro de Operadores.

Novena.- Condiciones de los inmuebles.

A los efectos del Servicio de Coubicacion, los bienes inmuebles donde se provee el uso de espacios,
disponen de acceso y de recursos técnicos, condiciones de seguridad y de acondicionamiento
necesarios para la instalaciéon de los equipos empleados por OPERADOR AUTORIZADO y su
conexion a los bucles de abonado de la red de TELEFONICA DE ESPANA.

En el supuesto de que para efectuar la Coubicacion se requiera el reacondicionamiento de los
locales de TELEFONICA DE ESPANA, los costes de dicho reacondicionamiento directamente
imputables a la ubicacién seran sufragados por todos los operadores peticionarios. OPERADOR
AUTORIZADO pagara a TELEFONICA DE ESPANA la parte proporcional que le corresponda, en
funcién de la superficie ocupada.

Décima.- Operaciones de mantenimiento.
TELEFONICA DE ESPANA se obliga a mantener en buen estado de conservacion y uso los
inmuebles y las instalaciones objeto de este Contrato, debiendo realizar por su cuenta y cargo las

tareas necesarias para su mantenimiento.

Por estas operaciones de mantenimiento basico, OPERADOR AUTORIZADO abonara a
TELEFONICA DE ESPANA, las cantidades correspondientes incluidas en el anexo correspondiente.

Cualquier otro tipo de mantenimiento especial sera objeto de negociacién entre las partes.

Decimoprimera.- Adaptacion de instalaciones.

OPERADOR AUTORIZADO sera notificado, con la mayor antelacién posible, sobre cualquier
actuacion en lo edificios objeto de coubicacion que pueda afectarles y, como minimo, con un preaviso
de dos meses. En dichas actuaciones se establecera como premisa la garantia de la continuidad del
servicio y se considerara la oportunidad de la definicion conjunta entre TELEFONICA DE ESPANA y
OPERADOR AUTORIZADO de un Plan de Contingencia.

En el caso de que dichas actuaciones fueran impuestas por la normativa en vigor en cada momento,
TELEFONICA DE ESPANA repercutira sobre OPERADOR AUTORIZADO los costes proporcionales
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correspondientes, en funcion de la superficie ocupada por OPERADOR AUTORIZADO sobre la
superficie total del edificio

Cuando para la continuidad en la prestacion del servicio se requiera trasladar los equipos del
operador autorizado a un edificio distinto de aquel en el que se encuentra coubicado (recoubicacion),
seran de aplicacién las siguientes reglas:

en el caso en que la necesidad de cambio de ubicacion se produzca por causa ajena a la
voluntad de TELEFONICA DE ESPANA, ésta ofrecera la recoubicacion a OPERADOR
AUTORIZADO, en las mismas condiciones que se ofrece a si misma, correspondiendo la
asuncion de los costes del traslado a OPERADOR AUTORIZADO,

en el caso en que la necesidad de cambio de ubicacion se produzca como consecuencia de
una decision voluntaria de TELEFONICA DE ESPANA, ésta ofrecerA a OPERADOR
AUTORIZADO, sin coste alguno para el mismo, una solucién equivalente y satisfactoria, de
forma tal que, garantizando la continuidad del servicio y la calidad en la prestacion del mismo,
proporcionen una alternativa viable, de modo que el servicio prestado por OPERADOR
AUTORIZADO no se vea afectado por el referido traslado.

Duodécima.- Perturbaciones.

De conformidad con lo establecido en el articulo 8 del Reglamento de Acceso al Bucle de Abonado
(RD 3456/2000, de 22 de diciembre), los equipos de OPERADOR AUTORIZADO susceptibles de
ubicacion deberan verificar las especificaciones técnicas elaboradas por los organismos y en el orden
de prioridad que se dispone en el Anexo 1 del presente Contrato.

Decimotercera.- Responsabilidad de las Partes.

Cada Parte contratante respondera de los dafios y perjuicios directos causados a la otra por sus
acciones u omisiones que supongan un incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato.

Si debido al funcionamiento o estado de los equipos o instalaciones de una de las partes se

produjeran dafios o perjuicios a la otra, la parte causante de dichos dafios o perjuicios respondera de
los mismos, salvo que aquéllos sean debidos a causa acreditada de fuerza mayor.

Decimocuarta.- Acceso a los edificios de TELEFONICA DE ESPANA.
El OPERADOR AUTORIZADO podra acceder a las parcelas y edificios objeto de este Contrato y mas
concretamente a las jaulas y/o UNC’'s que OPERADOR AUTORIZADO tenga contratadas, con el
objeto exclusivo de:

1) Instalacion de equipos.

2) Retirada de equipos.

3) Realizar las necesarias operaciones de mantenimiento y reparacion de averias en los
equipos propiedad del OPERADOR AUTORIZADO.

4) Realizacion de pruebas.
5) Otras actuaciones similares.

Por estos accesos se abonaran las cantidades previstas en los Anexos 2 - Anexo de Precios
Coubicacion- y 3 - Anexo de Precios Ubicacion Distante.
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La facilidad de acceso a los edificios de TELEFONICA DE ESPANA se llevara a cabo segun las
condiciones y procedimientos previstos en el Anexo 1 al presente Contrato, en lo que se refiere a
accesos a edificios de TELEFONICA DE ESPANA.

Decimoquinta.- Régimen de visitas.

El OPERADOR AUTORIZADO podra realizar visitas a los emplazamientos susceptibles de ser
empleados para ubicacidn y aquellos en los que se haya rechazado la ubicacién por motivos de falta
de espacio, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Anexo |, en lo que se
refiere al régimen de visitas.

Por estas visitas se abonaran las cantidades previstas en los Anexos 2 —Anexo de precios
Coubicacion- y Anexo 3 —Anexo de Precios Ubicacion Distante-.

Decimosexta .- Condiciones Econémicas.
16.1 Precios.

En los supuestos de COUBICACION, el OPERADOR AUTORIZADO abonara a TELEFONICA DE
ESPANA las cuotas relativas a cada uno de los conceptos facturables relacionados con el Servicio de
Ubicacion, desglosados con mayor detalle en el Anexo 2 - Anexo de Precios Coubicacion.

En los supuestos de UBICACION DISTANTE, las condiciones econémicas aplicables seran las
recogidas en el Anexo 3 -Anexo de Precios Ubicacion Distante - del presente Contrato.

Los precios fijados para la prestacion del Servicio de Ubicacion Fisica y Distante seran gravados con
los impuestos correspondientes.

Cuando un cambio normativo o una resoluciéon emitida por autoridad administrativa o judicial, incluida
la aprobacion de las modificaciones econémicas de la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado, afecten
a todas o a parte de las condiciones economicas establecidas en este Contrato, su contenido
modificara el presente Contrato previa solicitud escrita de una de las partes a la otra. La modificacion
entrard en vigor desde la fecha de la notificacion de la solicitud y afectara Unicamente a la condicion o
condiciones econémicas referidas en el escrito de solicitud realizado. Ambas partes se obligan a
formalizar por escrito la modificacién de este Contrato en el plazo de cinco dias desde la fecha de
recepcion de la solicitud efectuada por una de las partes a la otra.

16.2. Facturacién y pago.

El OPERADOR AUTORIZADO pagar4 a TELEFONICA DE ESPANA el 20% del precio estimado
proporcional que le corresponda del precio de habilitacion del Servicio de Ubicacién y al
afianzamiento de la cantidad restante en el momento de la firma y aceptacion de cada Proyecto
Especifico, de manera previa al inicio de las obras de habilitacion de espacios. EI OPERADOR
AUTORIZADO realizara el pago del monto restante dentro de los 30 dias siguientes a la entrega del
servicio.

TELEFONICA DE ESPANA facturard mensualmente y por anticipado los precios recurrentes
mensuales contemplados en los Anexos 2 y 3 del presente Contrato. Las facturas mensuales
comenzaran a devengarse desde el momento en que tenga lugar la entrega efectiva del servicio de
ubicacion. La factura se emitira antes del dia quince (15) de cada mes, y se abonara dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la fecha de su emision
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16.3. Retraso en el pago.

16.3.1. La falta de pago puntual de alguna cantidad debida por parte del OPERADOR
AUTORIZADO, lo colocara automaticamente en situacion de mora, sin necesidad de
requerimiento alguno por parte de TELEFONICA DE ESPANA. Desde el momento en
gue el OPERADOR AUTORIZADO incurra en mora, quedara obligado al abono de los
intereses correspondientes.

16.3.2. Las cantidades objeto de discrepancia entre las Partes, una vez reconocida la
procedencia del cobro, devengaran intereses de demora desde el momento en que
debieron ser pagadas hasta la fecha efectiva de su pago, calculandose dichos
intereses sobre la cantidad que finalmente resulte.

En caso de que OPERADOR AUTORIZADO discrepase de las cantidades facturadas
por TELEFONICA DE ESPANA, se lo notificara en un plazo méaximo de tres dias
héabiles desde la recepcioén de la factura correspondiente, expresando la cuantia y las
razones que fundamentan la discrepancia. En tal caso, el pago se producird en la
cantidad no controvertida, remitiéndose la cantidad en litigio al procedimiento general
de resolucion de conflictos previsto en el Acuerdo General de Acceso al Bucle
suscrito entre las partes.

16.3.3. El tipo de interés aplicable a las cantidades debidas en concepto de mora sera el
MIBOR a 30 dias mas un margen de 0,5 puntos porcentuales si el retraso respecto a
la fecha de vencimiento es igual o inferior a 30 dias y el MIBOR a 30 dias mas un
margen de 2 puntos porcentuales si este es superior. Se entendera por MIBOR el que
figure en la pantalla MIBOR de Reuters para plazos de un mes a las 11 horas de la
mafiana del dia habil siguiente al de la fecha de vencimiento de la factura.

16.3.4. A los efectos previstos en el apartado 16.3.3. precedente, y para el caso de:

16.3.4.1. Modificacion de la composicion y/o definicion del indice
correspondiente, 0

16.3.4.2. Desaparicion del referido indice mediante su sustitucién por indice
equivalente o de misma naturaleza, o

16.3.4.3. Modificacion o sustitucion del organismo competente para la
publicacién de los indices correspondientes o las posibles
modificaciones de las modalidades de publicaciones de los mismos,

Seran de aplicacion automatica e inmediata aquellos indices resultantes de las
correspondientes modificaciones y/o sustituciones anteriormente referidas y que sean
fruto del proceso de introduccion del Euro.

16.4. Impuestos.

Todos los tributos, de cualquier clase, actuales y futuros, que se devenguen como consecuencia de la
formalizacion o cumplimiento del presente Contrato, seran satisfechos por las partes segun la ley.

16.5. Reembolsos.

Cuando existan derechos de reembolso a favor de OPERADOR AUTORIZADO que haya solicitado el
servicio de ubicacion, TELEFONICA DE ESPANA quedaréa obligada a centralizar los flujos de cobro y
pago entre los diferentes operadores autorizados, siempre que no exista comunicacién en contra por
parte de los mismos. TELEFONICA DE ESPANA habra de abonar entonces las cantidades
correspondientes a los operadores autorizados sin necesidad de requerimiento por parte de éstos.
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TELEFONICA DE ESPANA abonard a OPERADOR AUTORIZADO la compensacién econémica que
le corresponda en el plazo maximo de un mes contado a partir de la fecha de la provision del servicio
de ubicacion solicitado por el nuevo operador o de la ampliacion solicitada por el operador ya
coubicado.

Decimoséptima .- Fianza.

Se distinguen dos tipos de fianza (l) las que tienen su origen en el coste de habilitacion del Servicio
de Ubicacién y (ll) las que tienen su origen en las cuotas mensuales. Tanto los costes de habilitacién
como las cuotas mensuales vienen recogidas en los Anexos 2 y 3 de precios.

En cuanto a los costes de habilitacion, OPERADOR AUTORIZADO pagard a TELEFONICA DE
ESPANA el 50% del precio estimado proporcional que le corresponda del precio de habilitacién del
Servicio de Ubicacion y prestara afianzamiento de la cantidad restante, mediante aval o cualquier otro
medio de aseguramiento del pago, en el momento de la firma y aceptacién de cada Proyecto
Especifico. EI OPERADOR AUTORIZADO realizara el pago del monto restante dentro de los 30 dias
siguientes a la entrega del servicio.

En cuanto a las cuotas mensuales, en el acto de la firma de este Contrato, OPERADOR
AUTORIZADO entrega a TELEFONICA DE ESPANA una cantidad equivalente al importe de una
mensualidad resultante de la suma de los precios recurrentes mensuales que aparecen en el Anexo 2
ylo 3 de precios, segun corresponda, en garantia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en
este Contrato.

En los meses de enero de cada afio de vigencia del Contrato, la fianza sera actualizada al importe de
la mensualidad vigente en dicho afio.

TELEFONICA DE ESPARNA devolveré la cantidad entregada en concepto de fianza correspondiente a
la cuotas mensuales, transcurrido un mes desde la finalizacién de la ubicacion correspondiente, o en
su caso de la finalizacion total del Contrato y en ambos supuestos, una vez comprobado el correcto
cumplimiento de las obligaciones del OPERADOR AUTORIZADO.

Asimismo, TELEFONICA DE ESPANA devolvera a OPERADOR AUTORIZADO el afianzamiento del
pago del 50% del precio estimado proporcional de habilitacién del servicio de ubicacion transcurridos
15 dias contados desde que tenga lugar el pago del precio total de habilitacion del servicio de
ubicacion que le corresponda satisfacer a OPERADOR AUTORIZADO o bien desde la anulacion, en
su caso, de la peticién del servicio de ubicacién una vez firmado y aceptado el proyecto especifico,
cuando se compruebe el correcto cumplimiento de las obligaciones de OPERADOR AUTORIZADO
en relacién con la habilitacion del servicio.

Decimoctava.- Cesion.

Ninguna de las Partes podra ceder ni transmitir total o parcialmente a terceros los derechos y
obligaciones dimanantes del presente Contrato, sin la previa autorizacion escrita de la otra Parte. La
cesién o transmisidn debera ser comunicada a la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones.

En caso de conflicto en la emision de la autorizacion a la que se refiere la presente estipulacion, el
mismo se someterd a resolucion vinculante de la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones,
conforme lo previsto en el articulo 3.6 del Reglamento de Acceso al Bucle de Abonado.

OPERADOR AUTORIZADO podra establecer acuerdos con otros operadores autorizados en relacion

con la comparticion de recursos de ubicacion para acceso desagregado al bucle de abonado. En este
caso, no serd necesaria autorizacion escrita previa de TELEFONICA DE ESPANA.
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Decimonovena.- Confidencialidad.

19.1.

Tendra la consideracion de informacion confidencial toda informacion susceptible de ser
revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible,
actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como consecuencia de
este acuerdo, que una Parte sefiale o designe como confidencial a la otra. No tendra la
consideracion de informacién confidencial aquélla que hubiese sido previamente obtenida por
medios licitos y/o posterior e independientemente desarrollada, en cualquier momento, por
empleados o prestadores de servicios de la Parte receptora que no hayan tenido acceso total
o parcialmente a la misma.

Las Partes adoptaran las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de
dicha informacion asumiendo las siguientes obligaciones:

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

19.1.6.

Usar la informacion confidencial solamente para el uso propio al que sea
destinada.

Permitir el acceso a la informacién confidencial Gnicamente a aquellas
personas fisicas o juridicas que, prestando, en ambos casos, sus servicios
para el OPERADOR AUTORIZADO o para TELEFONICA DE ESPANA,
necesiten la informacion para el desarrollo de tareas para las que el uso de
esta informacién sea estrictamente necesaria.

A este respecto, la Parte receptora de la informacion advertira a dichas
personas fisicas o juridicas de sus obligaciones respecto a Ila
confidencialidad, velando por el cumplimiento de las mismas.

Comunicar a la otra Parte toda filtracion de informacion de la que tengan o
lleguen a tener conocimiento producida por la infidelidad de las personas que
hayan accedido a la informacién confidencial, bien entendido que esa
comunicacion no exime a la Parte que haya incumplido el presente
compromiso de confidencialidad, de responsabilidad, pero si la incumple dara
lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omisién en particular.

Limitar el uso de la informacion confidencial intercambiada entre las Partes, al
estrictamente necesario para el cumplimiento del objeto de este acuerdo,
asumiendo la Parte receptora de la informacion confidencial Ila
responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las
personas fisicas o juridicas a las que haya permitido el acceso a la
informacion confidencial. El intercambio de informacion confidencial, no
supondra, en ningln caso, la concesién de permiso o derecho expreso o
implicito para el uso de patentes, licencias o derechos de autor, propiedad de
la Parte que revele la informacién.

No desvelar ni revelar la informacion de una de las Partes a terceras
personas salvo autorizacion previa y escrita de dicha Parte. En especial,
ninguna de las Partes podra, sin autorizacién escrita de la otra, hacer publico
a través de cualquier medio de difusion publica el contenido del presente
acuerdo.

Queda exceptuada de dicho requisito la publicacién de la informacion que
haya de efectuarse de conformidad con lo establecido en la normativa
aplicable.

Mantener vigente este compromiso de confidencialidad durante la vigencia de

este Contrato y durante un periodo de 5 afios a partir de la terminacion del
mismo.
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19.2.

Lo establecido en esta estipulacidn no sera de aplicacién a ninguna informacién sobre la que
cualquiera de las Partes pudiera demostrar:

19.2.1. Que fuera del dominio publico en el momento de haberle sido revelada.

19.2.2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o de otra forma
pasara a ser de dominio publico, sin quebrantamiento de la obligacién de
confidencialidad por la Parte que recibiera dicha informacion.

19.2.3. Que en el momento de haberle sido revelada, la Parte que la recibiera ya
estuviera en posesion de la misma por medios licitos.

19.2.4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra Parte para desvelar la
informacion.

19.2.5. Que haya sido solicitada, conforme a la normativa vigente, por la Comisién
del Mercado de las Telecomunicaciones u otras Autoridades Administrativas o
Judiciales competentes que deban pronunciarse sobre aspectos totales o
parciales de este acuerdo, en cuyo caso, la Parte que tenga que realizar la
presentacion debera comunicarselo a la otra con caracter previo a que dicha
presentacion tenga lugar.

Vigésima - Comunicaciones entre las Partes.

20.1.

20.2.

DE TELEFONICA DE ESPANA A EL OPERADOR AUTORIZADO:

Las comunicaciones dirigidas a EL OPERADOR AUTORIZADO en relacion con este Contrato
deberan enviarse a:

Departamento:

Direccion:

Tfno.:

Fax:

Cualquier variacion de estos datos debera ser inmediatamente comunicada a TELEFONICA
DE ESPANA por escrito.

DEL OPERADOR AUTORIZADO A TELEFONICA DE ESPANA:

Las comunicaciones dirigidas a TELEFONICA DE ESPARNA en relacién con este Contrato,
deberan enviarse a:

Departamento:
Direccion:
Tfno:

Fax:

Cualquier variacion de estos datos debera ser inmediatamente comunicada a EL OPERADOR
AUTORIZADO por escrito.
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20.3.

20.4

20.5.

Adicionalmente, pueden existir otros puntos de contacto que seran identificados en los
Anexos respectivos.

Cualquier comunicacion que sea requerida para los propésitos de este acuerdo debera ser
entregada por cualquier medio que permita acreditar fehacientemente su recepcion (en mano,
por correo certificado o por mensajero). En cualquier caso, esto no impedird que dichas
comunicaciones puedan ser anticipadas por fax o "e-mail".

Se entendera como fecha de recepcion de cualquier comunicacion:
- la entregada en mano, el momento de la entrega.

- la enviada por correo certificado, el primer dia laborable después de la fecha de
entrega registrada por Correos.

- la enviada por mensajero, el primer dia laborable posterior a la fecha de entrega que
aparece en una copia de la hoja de entrega firmada por el receptor al citado
mensajero.

Vigesimoprimera. Vigenciay revision del Contrato.

21.1.

21.2.

21.3.

El presente Contrato entrara en vigor en la fecha de su firma y tendra una duracion de un afio,
a contar desde esa fecha.

Sin perjuicio de lo anterior, este Contrato se prorrogard automaticamente por periodos
sucesivos de un afio hasta el momento en que se produzca su extincion conforme a lo
previsto en la estipulacion vigesimosegunda .

El presente Contrato se revisara, parcial o totalmente, a peticién escrita de cualquiera de las
Partes dirigida a la otra, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

21.3.1. Cambios normativos en materia de ubicacion, aplicables en Espafia, que
afecten a este acuerdo.

21.3.2. Modificacion de las condiciones técnicas de ubicacién por la autoridad
administrativa o judicial de acuerdo con la normativa vigente, incluida la
publicacion de una nueva Oferta de Acceso al Bucle de Abonado. En el caso
de modificaciones econémicas, se aplicara el procedimiento previsto en la
estipulacion 16.1 del presente Contrato.

21.3.3. Modificacidn o transformacion de la inscripcién que ostenta cualquiera de las
Partes en el Registro de Operadores, siempre que ello no impida el
cumplimiento por la misma de las obligaciones contenidas en el presente
acuerdo.

21.3.4. Peticion de revision general del Contrato, que podra ser efectuada por
cualquiera de las Partes con una antelacién minima de tres meses al término
de cada sucesivo periodo de un afio desde el inicio de la vigencia del

Contrato.
21.3.5. Otros cambios sustanciales de las circunstancias que afecten al Contrato.
21.3.6. Solicitud de la incorporacion de un nuevo servicio al acuerdo, efectuada por

cualquiera de las Partes. En tal caso la revision se limitard a los aspectos del
Contrato relacionados directamente con la introduccién del nuevo servicio.
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21.4.

21.5.

Las negociaciones para la revisién del Contrato se ajustaran a las siguientes reglas, sin
perjuicio de lo previsto en la estipulacion 16.1 del mismo:

21.4.1.

21.4.2.

21.4.3.

21.4.4.

Las Partes se comprometen a negociar de buena fe, respondiendo pronta y
constructivamente a las propuestas respectivas, y a tratarse reciprocamente
de modo no discriminatorio y no exclusivo.

Cuando se revisen tanto los aspectos técnicos como los econémicos del
Contrato, y, en particular, en caso de introduccion de nuevos servicios no
incluidos en este acuerdo y que estén incluidos en la Oferta de Acceso al
Bucle de Abonado o se estén prestando a otros operadores autorizados
asimilables, la negociacion se realizara, salvo acuerdo contrario, separando
ambos sectores.

Una vez alcanzado un consenso o preacuerdo en las cuestiones técnicas, la
revisién se pondra en vigor provisionalmente, continuando separadamente la
negociacion de las materias econémicas o comerciales.

Durante dicha fase de vigencia provisional de la parte técnica, se aplicaran
las condiciones economicas previstas en la Oferta de Acceso al Bucle de
Abonado para ese tipo de servicios, los precios que se estén aplicando a
otros operadores autorizados por esos servicios, o, si se tratase de servicios
nuevos no incluidos en ninguna de estas categorias, los previstos en el
acuerdo vigente o en la citada Oferta para los servicios que presenten mayor
semejanza técnica al que es objeto de la negociacion, salvo que las Partes
acuerden otras condiciones provisionales.

Si una vez alcanzado un consenso 0 preacuerdo sobre las cuestiones
técnicas, las Partes no hubiesen alcanzado en el plazo de 15 dias un acuerdo
sobre las citadas condiciones econdmicas provisionales o sobre cual servicio
incluido en el acuerdo vigente presenta mayor semejanza con el que es
objeto de la negociacion, podran someter esta cuestion a la decisiéon de la
Comision del Mercado de las Telecomunicaciones con independencia de la
continuacion de la negociacion para la revision del acuerdo. Ello, sin perjuicio
del derecho de las partes a instar en cualquier momento la actuacion de la
Comision del Mercado de las Telecomunicaciones para resolver los conflictos
que se produzcan en relacion con la ubicacion de equipos.

Cuando se alcance el acuerdo definitivo sobre la revision contractual, se
acordaran los ajustes necesarios derivados de la aplicacién retroactiva, a esta
fase provisional de las condiciones econdmicas definitivas.

La Partes se obligan a proveerse mutuamente de toda la informacion esencial
para el desarrollo de las negociaciones, bajo la obligacidn de confidencialidad
establecida en la estipulacién decimonovena.

Durante el desarrollo del proceso de negociacion para la revision del
Contrato, se entendera prorrogada provisionalmente en todo caso la vigencia
de éste, salvo acuerdo de las Partes en otro sentido.

Si las negociaciones para la revision contractual no dan lugar a un acuerdo en el plazo de dos
meses desde la solicitud de su inicio, cada una de las Partes podra solicitar la intervencion de
la Comisién del Mercado de las Telecomunicaciones, al objeto de que ésta resuelva el
conflicto, sin que ello suponga suspensién o resolucion del acuerdo.

En los supuestos de solicitud de incorporacién de un nuevo servicio al acuerdo, previstos en
el punto 21.3.6. , si dicho servicio esta ofreciéndose o prestandose a terceros o internamente
a si misma por la Parte que recibe la solicitud, el plazo de dos meses establecido en el
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parrafo anterior se reducira a la mitad. La apreciaciébn de la concurrencia de esta
circunstancia habra de efectuarse por las Partes de mutuo acuerdo o, en su caso, someterse
a la resolucién de la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones.

Cuando OPERADOR AUTORIZADO disponga ya de espacio para la ubicacion de equipos en
un determinado emplazamiento, el acuerdo de ampliacién de espacio asignado debera
formalizarse en el plazo maximo de un mes, contado desde la fecha de solicitud de
ampliacion.

21.6. Las modificaciones del Contrato resultantes de su revision se comunicaran a la Comision del
Mercado de las Telecomunicaciones a los efectos previstos en la normativa vigente.

Vigesimosequnda .- Extinciéon del Contrato

El presente Contrato se extinguira de forma automatica, mediante notificacion escrita de cualquiera
de las Partes a la otra, por las causas generales admitidas en derecho y ademas por las siguientes:

22.1. Por mutuo acuerdo de las Partes, manifestado expresamente por escrito.

22.2. Por la finalizacion del periodo inicial de vigencia o de la prorroga tacita indicados en la
estipulacion vigesimoprimera, siempre que una de las partes comunique por escrito a la otra
su voluntad de excluir la prérroga del Contrato con una antelacion minima de dos meses a tal
fecha.

22.3. Por la extincion del derecho~ del OPERADOR AUTORIZADO al acceso al bucle de abonado
de TELEFONICA DE ESPANA.

22.4. Por revocacion, extincion, transformacion o modificacién, por cualquier causa, de la
inscripcién que ostenta cualquiera de las Partes en el Registro de Operadores cuando, en
este Ultimo supuesto, ello impida el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. La apreciacion de la concurrencia de esta circunstancia habra de efectuarse por las
Partes de mutuo acuerdo o, en su caso, someterse a la resolucion de la Comision del
Mercado de las Telecomunicaciones.

22.5. Por resolucion fundada en grave incumplimiento de cualquiera de las Partes de las
obligaciones esenciales contenidas en este acuerdo, una vez transcurridos dos meses desde
gue la Parte cumplidora le haya exigido a la otra, por escrito, el cumplimiento de las citadas
obligaciones. La apreciacion de la concurrencia de esta circunstancia habra de efectuarse por
las Partes de mutuo acuerdo o, en su caso, someterse a la resolucién de la Comision del
Mercado de las Telecomunicaciones.

La extincion del Contrato por alguna de las causas previstas en la presente estipulacion, no supone
renuncia por ninguna de las Partes al ejercicio de las acciones que pudieran corresponderle en
derecho.

Asimismo, la extincion del Contrato no exonerara a las Partes del cumplimiento de sus obligaciones
pendientes.

Vigesimotercera.- Comparticion de recursos por los operadores autorizados.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 9.7 del Reglamento de acceso al bucle de abonado,
OPERADOR AUTORIZADO podra establecer acuerdos con otros operadores autorizados para la
comparticion de cualesquiera recursos de ubicacion, debiendo TELEFONICA DE ESPANA ofrecer
todas las facilidades necesarias para que dicha comparticién pueda llevarse a cabo, dentro del
principio general de comparticion de recursos entre operadores autorizados para el acceso al bucle
de abonado de TELEFONICA DE ESPANA.
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A estos efectos, no seré necesaria autorizacion escrita previa de TELEFONICA DE ESPANA, quién
Unicamente sera informada de los acuerdos de comparticion que se suscriban con anterioridad a su
entrada en vigor.

Vigesimocuarta.- Eficacia del Contrato.

La declaracién de nulidad de una o mas clausulas de este Contrato por parte de la Autoridad
competente, no perjudicara la validez de las restantes, que conservaran su fuerza vinculante. En este
caso las Partes se obligan a negociar una nueva clausula sustitutoria de la anulada, que dentro de los
términos ajustados a Derecho, y con estricto respeto a la resolucidon o sentencia que haya declarado
la nulidad, guarde la mayor identidad de propdésito con la clausula anulada, en cuanto tal finalidad no
hubiere sido declarada contraria al ordenamiento juridico.

Vigesimoquinta .- Otros.

Las Partes podran afadir enmiendas, modificaciones y anexos a este Contrato, que seran vinculantes
para aquéllas desde la fecha de efecto, siempre que dichas enmiendas, modificaciones y anexos
sean recogidos por escrito, firmados por un representante autorizado por las Partes y se incorporen al
mismo. Se considerarda que el término “este Contrato” o “el presente Contrato” incluye cualquier
enmienda, modificacion y anexos futuros.

Salvo por las enmiendas, anexos o modificaciones por escrito que se realicen después de celebrar
este acuerdo, el presente Contrato representa la totalidad del acuerdo alcanzado entre las Partes con
respecto a la ubicacion de equipos para el acceso desagregado al bucle de abonado, e invalida
todas las negociaciones, declaraciones y acuerdos orales y escritos anteriores.

Cada Parte soportara los gastos y costes de todo tipo que le haya ocasionado la negociacion y firma
del presente Contrato.

Las citadas enmiendas, modificaciones y anexos a este Contrato deberan ser comunicadas a la
Comision del Mercado de las Telecomunicaciones.

Vigesimosexta.- Aplicacion supletoria e incorporacion al Acuerdo General de Acceso al Bucle.
Las presentes condiciones particulares se aplican al servicio de ubicacion prestado por TELEFONICA
DE ESPANA a OPERADOR AUTORIZADO. Las condiciones generales del Acuerdo General de
Acceso al Bucle suscrito entre TELEFONICA DE ESPANA y OPERADOR AUTORIZADO se aplicaran
con caracter supletorio en lo no previsto en el presente Contrato.

El presente Contrato se incorporara como Anexo al Acuerdo General de Acceso al Bucle, una vez
suscrito dicho Acuerdo entre TELEFONICA DE ESPANA y OPERADOR AUTORIZADO.

En prueba de conformidad, se firma este Contrato en ejemplar duplicado, uno de los cuales se
entrega en este acto al OPERADOR AUTORIZADO.

Por el OPERADOR AUTORIZADO Por TELEFONICA DE ESPANA
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CONTRATO TIPO PARA LA PROVISION POR TELEFONICA DE ESPARNA, S.A.U. DEL
ACCESO INDIRECTO AL BUCLE DE ABONADO DE SU RED PUBLICA TELEFONICA FIJA

REUNIDOS

De una parte, D ......... con NIF ..... , en nombre y representacion de ..... (en adelante,
OPERADOR AUTORIZADO), con domicilio social en ....... con Caodigo de Identificacion Fiscal
....... , representacion que acredita en virtud de la escritura de poder de fecha otorgada ante el

notario de..., con el nimero ................. de orden de su protocolo.
y
De otra parte, D. ... con NIF ... , en nombre y representacion de Telefonica de Espaiia, S.A.U.
(en adelante, TELEFONICA DE ESPANA), con domicilio social en ... con el Cddigo de
Identificacion Fiscal ....... representacion que acredita en virtud de la escritura de poder de
fecha otorgada ante el notario de .......... Do con el ndmero .......... de orden de su
protocolo.
EXPONEN
Primero.

Que TELEFONICA DE ESPANA es proveedora del acceso indirecto al bucle de abonado de su
red publica telefénica fija sobre tecnologias ADSL, para cuya prestacion cuenta, tanto con las
infraestructuras y medios necesarios, como con la capacidad necesaria para incorporar al
mismo las facilidades que los avances tecnolégicos vayan habilitando.

Segundo.

Que el OPERADOR AUTORIZADO se encuentra interesado en contratar el acceso indirecto al
bucle de abonado, en alguna/s de las modalidades del servicio ofertados por TELEFONICA DE
ESPARNA en su Oferta de Acceso al Bucle de Abonado, para su explotacién en régimen de
autoprestacion o para la prestaciéon de servicios de telecomunicacién a terceros, de
conformidad con las tarifas administrativamente aprobadas, que expresamente declara conocer
y aceptar.

Tercero.

El OPERADOR AUTORIZADO declara haber notificado a la Comision del Mercado de las
Telecomunicaciones el inicio de una actividad de explotacién de una determinada red o la
prestacion de un determinado servicio de comunicaciones electronicas , encuadrable en los
contemplados en la Disposicion Transitoria Segunda del Real Decreto 3456/2000 de 22 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones para el acceso
al bucle de abonado de la red publica telefonica fija de los operadores dominantes (en adelante
el Reglamento de Acceso al Bucle).

Cuarto.
Las relaciones entre TELEFONICA DE ESPANA y el OPERADOR AUTORIZADO se regiréan,

de modo general por la normativa vigente en materia de telecomunicaciones; por lo dispuesto
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en el Reglamento de Acceso al Bucle y, de modo particular, por el presente contrato.
Asimismo, sera de aplicacion lo dispuesto en la Oferta de Acceso al bucle de abonado en la
modalidad de acceso indirecto a la red publica telefénica fija de “Telefénica de Espafia,
Sociedad Anonima Unipersonal” (en adelante OBA).

Ambas partes, afirmando y reconociéndose reciprocamente la suficiencia y vigencia de sus
respectivas facultades para celebrar el presente contrato, suscriben el mismo sobre la base de
las siguientes:

CLAUSULAS

CONDICIONES DE PRESTACION.

PRIMERA.

TELEFONICA DE ESPANA prestara al OPERADOR AUTORIZADO el servicio de acceso
indirecto al bucle de abonado sobre tecnologias ADSL (en adelante acceso indirecto) en la
modalidad que éste contrate, con las caracteristicas y en las condiciones que se especifiquen
en el respectivo documento de descripcién del servicio que se acompafia, como Anexo a este
contrato. Dicho Anexo describe la configuracion y estructura de las distintas variantes de
acceso indirecto que ofrece TELEFONICA DE ESPANA y las modalidades de conexion,
prestaciones y otros datos de interés.

Constituyen parte del contrato, el presente documento asi como los Apéndices y Anexos que
se adjuntan a éste. Cualquier discrepancia entre el contenido de uno y otros sera resuelta
conforme a lo dispuesto en el Apéndice y/o Anexo correspondientes a la variante de acceso
indirecto afectado por dicha discrepancia.

SEGUNDA.

Las distintas variantes del servicio de acceso indirecto se proveeran sobre los puertos de Punto
de acceso indirecto al bucle de abonado contratados por el OPERADOR AUTORIZADO vy para
las conexiones definidas por éste. Uno de los extremos de la conexidn (en adelante, extremo
A) correspondera a un usuario declarado por el OPERADOR AUTORIZADO, cuyos datos
deberan ser consignados segun los procedimientos previstos al efecto en la OBA y debera
pertenecer a un abonado (en activo) del servicio de telefonia fija ofrecido por TELEFONICA DE
ESPANA.

El segundo extremo de la conexion (en adelante, extremo B) correspondera a uno de los
puertos de Punto de Acceso Indirecto (en adelante pPAI) al bucle de abonado contratados por
el OPERADOR AUTORIZADO. Las caracteristicas del pPAIl estan recogidas en el Anexo a este
Contrato correspondiente a la definicion del servicio. A los efectos del presente contrato, y
salvo especificacion en contra, las referencias efectuadas al concepto de pPAI son aplicables,
igualmente, al pPAI-D o puerto del Punto de Acceso Indirecto Distante.

El ambito geografico correspondiente a cada Punto de Acceso Indirecto al bucle de abonado y
su relacidon con las conexiones solicitadas, sera el determinado por las demarcaciones
recogidas en la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado. El ambito geografico correspondiente a
cada Punto de Acceso Indirecto Distante y su relacién con las conexiones solicitadas se
establecera de acuerdo con los procedimientos previstos en la OBA.

El OPERADOR AUTORIZADO debera solicitar o haber solicitado, en el momento de la firma
del presente contrato, uno o mas pPAI al bucle de abonado.

Contrato tipo acceso indirecto Anexo 2-51



TERCERA.

Previa o simultineamente a la solicitud de conexiones de usuarios, el OPERADOR
AUTORIZADO habra solicitado el alta de, al menos, un pPAI al bucle de abonado, en la
demarcacion correspondiente.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

CUARTA.

Seréa responsabilidad de TELEFONICA DE ESPANA el mantenimiento integral de la parte de la
red que explote, en el ambito de la variante del servicio que suscriba, a cuyo fin dispondra de
los medios técnicos y humanos necesarios.

La responsabilidad de TELEFONICA DE ESPANA queda delimitada, en el extremo A, por el
Punto de Acceso (PA) constituido por la interfaz especifica para la conexién del médem ADSL
tal y como se define en el documento descriptivo de cada variante de acceso indirecto. En el
extremo B, la responsabilidad de TELEFONICA DE ESPANA queda delimitada por el propio
Punto de acceso indirecto al bucle de abonado o por el Punto de acceso indirecto distante,
segln proceda, cuyas caracteristicas técnicas se recogen, igualmente, en el Anexo de la
respectiva variante de servicio.

TELEFONICA DE ESPANA podra establecer una conexiéon entre un usuario y el Punto de
acceso indirecto al bucle de abonado por una ruta alternativa o, cuando esto no sea posible,
desactivarla temporalmente durante una duracibn maxima de tres horas cuatro veces al afio, a
fin de efectuar justificadamente pruebas, ajustes y operaciones de mantenimiento, con la
finalidad de asegurar su buen estado de funcionamiento. Estas operaciones se efectuaran de
acuerdo con el OPERADOR AUTORIZADO, en un momento aceptable para ambas partes vy,
en todo caso, TELEFONICA DE ESPANA ofrecera diferentes fechas y alternativas horarias
para su realizacion.

Si el OPERADOR AUTORIZADO no optara por ninguna de las alternativas ofrecidas,
TELEFONICA DE ESPANA lo podra hacer unilateralmente, debiendo comunicarlo al
OPERADOR AUTORIZADO fehacientemente con una antelacion minima de diez dias y
efectuandose las operaciones en horario nocturno, de una hora a seis horas de la mafana.

Los tiempos utilizados en las operaciones de mantenimiento establecidas en esta clausula no

seran contabilizados a efectos de la determinacion del tiempo de indisponibilidad de la
conexion.

AVERIA E INTERRUPCION DEL SERVICIO.

QUINTA.

Las averias, anomalias o deficiencias que se produzcan en equipos e instalaciones explotados
por TELEFONICA DE ESPANA, asi como las que afecten a la prestacién de servicios, se
subsanaran en el plazo mas breve posible desde que la misma tenga conocimiento de
aquéllas.

La indisponibilidad del servicio de acceso indirecto dara lugar a la penalizacion prevista en los
correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicios, salvo en aquellos supuestos en los que la
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interrupcion sea responsabilidad del usuario, del OPERADOR AUTORIZADO, o consecuencia
de situaciones de fuerza mayor o de exceso de pedidos.

Esta penalizacién se establece sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar como
consecuencia de la aplicacion de la estipulacion vigésima del presente Contrato.

Tanto en el caso de que TESAU considere que una determinada peticion puntual de uno o
varios operadores excede sus capacidades, de acuerdo con la evolucidon anterior de la
demanda, y que el volumen de dicha peticion puede impedir el cumplimiento de los tiempos de
provision garantizados, asi como en los supuestos de fuerza mayor, las partes contratantes
acuerdan que TESAU solicitara a la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones el
reconocimiento de tales circunstancias de exceso de pedidos o fuerza mayor, con el fin de que
no sean aplicables las penalizaciones asociadas.

TELEFONICA DE ESPANA podré facturar a OPERADOR AUTORIZADO todos aquellos costes
derivados de la atencién de una notificacion de averia indebida, bien por ser inexistente o bien
porque la causa se localice en equipos o instalaciones responsabilidad del usuario o de
OPERADOR AUTORIZADO.

A efectos de natificacidn de averias, cualquier incidencia que afecte al acceso indirecto al bucle
de abonado debera ser comunicada por el OPERADOR AUTORIZADO a la direccién indicada
en Apéndice Il de este contrato. Cualquier modificacion de los datos contenidos en este
Apéndice debera ser comunicada por TELEFONICA DE ESPANA con suficiente antelacion.
TELEFONICA DE ESPARNA solo aceptara al OPERADOR AUTORIZADO como interlocutor
valido a todos los efectos, por lo que no admitira ni dara curso a ninguna natificacion de
incidencia relacionada con el acceso indirecto al bucle de abonado que sea remitida a
TELEFONICA DE ESPANA directamente por un usuario de dicho acceso.

Con la desactivacion del Control de Admisién de Conexiones (CAC) en un puerto de PAI o PAI-
D, serd el OPERADOR AUTORIZADO quien se haga responsable de las repercusiones que
esto tenga en la calidad del servicio en las conexiones de abonado ante posibles limitaciones
en la capacidad del pPAIl. Salvo en lo que afecta a esta eventual limitacion del pPAl,
TELEFONICA DE ESPANA seré responsable de garantizar las tasas SCR establecidas para
las modalidades con capacidad de transferencia SBR de tipo 3 en su red ATM.

CONEXIONES DE TERMINALES Y ACCESO A LOS EQUIPOS PROPIEDAD DE
TELEFONICA DE ESPANA.

SEXTA.

El OPERADOR AUTORIZADO, segun la variante del servicio contratado, se compromete, en
representacion de los usuarios por él declarados, a proporcionar a TELEFONICA DE ESPANA
los requisitos minimos necesarios para la instalacion y correcto funcionamiento de los equipos
que, siendo gestionados por TELEFONICA DE ESPANA, deben ubicarse en las instalaciones
de los usuarios declarados por el OPERADOR AUTORIZADO.

Asimismo, TELEFONICA DE ESPANA garantizara a los OPERADORES AUTORIZADOS los
requisitos minimos necesarios para la instalaciéon y correcto funcionamiento de los equipos que,
siendo gestionados por el OPERADOR AUTORIZADO o por su cuenta, deban ubicarse en las
instalaciones de TELEFONICA DE ESPANA, siempre que exista espacio fisico suficiente y
adecuado.

SEPTIMA.
Los equipos terminales que se conecten al Punto de Acceso (PA) estaran amparados por las

correspondientes declaraciones de conformidad o documentos equivalentes que acrediten el
cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes, en los términos establecidos
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en el Reglamento que establece el procedimiento para la evaluacién de la conformidad de los
aparatos de telecomunicaciones (Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre).

Asimismo, los equipos o redes que se conecten al Punto de acceso indirecto al bucle de
abonado, o al PAI-D, deberan cumplir los requisitos técnicos citados en el Anexo
correspondiente.

En caso de que alguna de las partes tuviera conocimiento de la conexién de equipos que no
cumplan con los requisitos expresados en los dos parrafos anteriores, debera comunicarlo a la
Administracion.

OCTAVA.

OPERADOR AUTORIZADO no podra manipular los equipos e instalaciones de TELEFONICA
DE ESPANA ni proceder a su desmontaje o sustitucién sin la previa autorizacion expresa y
escrita de TELEFONICA DE ESPANA siendo aquél responsable de los dafios que por dichas
manipulaciones, conexiones o sustituciones pudieran sufrir las instalaciones, y sin perjuicio de
las demas responsabilidades en que incurra.

Reciprocamente, TELEFONICA DE ESPANA no podrd manipular los equipos de los
OPERADORES AUTORIZADOS o gestionados por cuenta de estos, salvo autorizacion expresa
y escrita del OPERADOR, y respondera de los dafios que eventualmente pudieran sufrir, por
causas imputables a ésta, los equipos del OPERADOR AUTORIZADO conectados a los puntos
de terminacién aplicables, que cuenten con las declaraciones de conformidad o documentos
equivalentes a los que se refiere la Clausula Séptima.

NOVENA.

El OPERADOR AUTORIZADO, en aquellas modalidades del servicio de acceso indirecto que
asi lo exigieran, garantizard a TELEFONICA DE ESPANA la autorizacién del usuario que
permita el acceso al lugar de ubicaciobn de los equipos de su propiedad al personal
debidamente acreditado de ésta, con el objeto exclusivo de:

a) Instalar equipos, con ocasion de la puesta en servicio.

b) Retirar equipos, con ocasion de la extincién del contrato.
c) Realizar las necesarias operaciones de mantenimiento y reparacion de averias, de acuerdo
con lo establecido en la Clausula Quinta.

FACULTADES DE INTERVENCION DE TELEFONICA DE ESPARNA.

DECIMA.

Las facultades de intervencién de TELEFONICA DE ESPANA se regiran, de manera general,
por lo establecido en el Articulo 7 del Reglamento de Acceso al Bucle, sin perjuicio de la
aplicacion de los procedimientos de resolucion de incidencias que se recojan en los Anexos al
presente Contrato.
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CONDICIONES ECONOMICAS.

DECIMOPRIMERA.

Los precios que los OPERADORES AUTORIZADOS deberan abonar a TELEFONICA DE
ESPANA por la provision de la variante del servicio de acceso indirecto al bucle de abonado
contratada se adjuntan a este contrato en el Apéndice de Precios.

La facturacion se realizara con la especificacién y el desglose necesarios para que se pueda
determinar la parte correspondiente a cada elemento del acceso indirecto al bucle de abonado
contratado.

DECIMOSEGUNDA.

El OPERADOR AUTORIZADO acepta y presta su consentimiento a las condiciones
econdmicas actuales para la provision del acceso indirecto al bucle de abonado, aplicable a
cada una de las variantes, asi como a las que en lo sucesivo se autoricen por la Administracion
por la incorporacion de nuevos requerimientos técnicos, servicios o facilidades. Estos se
prestaran previa solicitud del OPERADOR AUTORIZADO.

Cuando un cambio normativo o una resolucion emitida por autoridad administrativa o judicial,
incluida la aprobacién de las modificaciones econdmicas de la Oferta de Acceso al Bucle de
Abonado, afecten a todas o a parte de las condiciones econémicas establecidas en este
Contrato, su contenido modificara el presente Contrato previa solicitud escrita de una de las
partes a la otra. La modificacion entraré en vigor desde la fecha de la notificacion de la solicitud
y afectara Unicamente a la condiciobn o condiciones econdmicas referidas en el escrito de
solicitud realizado. Ambas partes se obligan a formalizar por escrito la modificacion de este
Contrato en el plazo de cinco dias desde la fecha de recepcion de la solicitud efectuada por
una de las partes a la otra.

PUESTA EN SERVICIO DEL ACCESO INDIRECTO.

DECIMOTERCERA.

El OPERADOR AUTORIZADO indicara, para cada variante del servicio de acceso indirecto y
en los correspondientes formularios de solicitud de alta, la fecha deseada de puesta en servicio
y efectividad del alta de los puertos en PAlI o PAI-D o de las conexiones de abonado
solicitadas, de conformidad con los procedimientos previstos en la OBA.

Si la peticion de alta de conexién de abonado o alta de puerto en PAIl o PAI-D es anulada
después de realizada la solicitud y antes de la fecha prevista de puesta en servicio,
TELEFONICA DE ESPANA podra exigir una indemnizacién por anulacion cifrada en el coste
real en que haya incurrido TELEFONICA DE ESPANA, debidamente justificado, con el limite
maximo de la cuota de alta de los accesos solicitados.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos para la provisiébn de conexiones de
usuario de acceso indirecto al bucle de abonado cuya responsabilidad sea de TELEFONICA
DE ESPANA, se aplicara la penalizacion prevista en los correspondientes Acuerdos de Nivel de
Servicios. La cuantia de las penalizaciones se descontara de las facturas correspondientes a la
cuota inicial de las solicitudes de puertos a satisfacer por OPERADOR AUTORIZADO.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos para la provision del resto de los
servicios relativos al acceso indirecto al bucle de abonado cuya responsabilidad sea de
TELEFONICA DE ESPANA, se aplicara la penalizacion prevista en los correspondientes
Acuerdos de Nivel de Servicios. La cuantia de las penalizaciones se descontara de las facturas
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correspondientes a la cuota inicial de las conexiones a satisfacer por OPERADOR
AUTORIZADO.

Tanto en el caso de que TESAU considere que una determinada peticion puntual de uno o
varios operadores excede sus capacidades, de acuerdo con la evolucién anterior de la
demanda, y que el volumen de dicha peticion puede impedir el cumplimiento de los tiempos de
provision garantizados, asi como en los supuestos de fuerza mayor, las partes contratantes
acuerdan que TESAU solicitard a la Comisién del Mercado de las Telecomunicaciones el
reconocimiento de tales circunstancias de exceso de pedidos o fuerza mayor, con el fin de que
no sean aplicables las penalizaciones asociadas.

En todo caso, estas penalizaciones se establecen sin perjuicio de las indemnizaciones a que
hubiere lugar como consecuencia de la estipulacién vigésima del presente Contrato.

En caso de incumplimiento de los tiempos garantizados para la reparacion de averias cuya
responsabilidad sea de TELEFONICA DE ESPANA, se aplicara la penalizacion prevista en los
correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicios

Tanto en el caso de que TESAU considere que una determinada peticion puntual de uno o
varios operadores excede sus capacidades, de acuerdo con la evolucién anterior de la
demanda, y que el volumen de dicha peticion puede impedir el cumplimiento de los tiempos de
provision garantizados, asi como en los supuestos de fuerza mayor, las partes contratantes
acuerdan que TESAU solicitara a la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones el
reconocimiento de tales circunstancias de exceso de pedidos o fuerza mayor, con el fin de que
no sean aplicables las penalizaciones asociadas.

En todo caso, estas penalizaciones se establecen sin perjuicio de las indemnizaciones a que
hubiere lugar como consecuencia de la estipulacién vigésima del presente Contrato.

EIANZA.

DECIMOCUARTA.

OPERADOR AUTORIZADO entrega .............. euros o afianza esta cantidad por medio de aval,
en concepto de garantia. Esta cantidad es equivalente a la cuota de alta de las conexiones de
lineas de abonado digitales asimétricas y de los puertos de Punto de Acceso Indirecto al bucle
de abonado solicitados en el momento de la firma del presente Contrato. Para posteriores altas
de conexiones de lineas de abonado digitales asimétricas o pPAl, se procedera de igual forma
al establecimiento de la correspondiente entrega de garantia.

La garantia establecida respondera del pago de las cantidades efectivamente vencidas e
impagadas por OPERADOR AUTORIZADO como consecuencia de la prestacion de los
servicios objeto del presente Contrato, asi como de las indemnizaciones a que hubiere lugar en
aplicacion del mismo, una vez determinadas. TELEFONICA DE ESPANA comunicara
previamente a OPERADOR AUTORIZADO la intencion de proceder a la ejecucion de la
garantia en el plazo de cinco dias, indicando la cuantia a ejecutar y la causa en que se ampara
para ello.

TELEFONICA DE ESPANA devolvera la cantidad entregada por OPERADOR AUTORIZADO

en concepto de garantia transcurrido un mes desde la finalizacion del contrato, una vez
comprobado el correcto cumplimiento de las obligaciones de OPERADOR AUTORIZADO.
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VIGENCIA Y RESOLUCION DEL CONTRATO.

DECIMOQUINTA.

El presente Contrato entrara en vigor en la fecha de su firma y tendra una duracion de un afio,
a contar desde dicha fecha.

Sin perjuicio de lo anterior, este Contrato se prorrogara automaticamente por periodos
sucesivos de un afio hasta el momento en que se produzca su extincion, conforme a lo previsto
en la estipulacién decimosexta.

DECIMOSEXTA.

El presente contrato se extinguira de forma automatica, mediante notificacion escrita de
cualquiera de las partes a la otra, por las causas generales admitidas en derecho y, ademas,
por la siguientes:

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Por mutuo acuerdo de las Partes, manifestado expresamente por esctito.

Por la finalizacion del periodo inicial de vigencia o de la prérroga tacita indicados en la
estipulacién decimoquinta, siempre que una de las partes comunique por escrito a la
otra su voluntad de excluir la prorroga del Contrato con una antelacion minima de un
mes a tal fecha.

Por la extinciéon del derecho de OPERAQOR AUTORIZADO al acceso indirecto al bucle
de abonado de TELEFONICA DE ESPANA.

Por revocacion, extincién, transformacion o modificacion, por cualquier causa, de la
inscripcién que ostenta cualquiera de las Partes en el Registro de Operadores cuando,
en este Ultimo supuesto, ello impida el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. La apreciacion de la concurrencia de esta circunstancia habra de
efectuarse por las Partes de mutuo acuerdo o, en su caso, someterse a la resolucion
de la Comisién del Mercado de las Telecomunicaciones.

Por resolucién fundada en grave incumplimiento de cualquiera de las Partes de las
obligaciones esenciales contenidas en este acuerdo, una vez transcurridos dos meses
desde que la Parte cumplidora le haya exigido a la otra, por escrito, el cumplimiento de
las citadas obligaciones. La apreciacion de la concurrencia de esta circunstancia habra
de efectuarse por las Partes de mutuo acuerdo o, en su caso, someterse a la
resolucién de la Comisién del Mercado de las Telecomunicaciones.

La extincion del Contrato por alguna de las causas previstas en la presente estipulacién, no
supone renuncia por ninguna de las Partes al ejercicio de las acciones que pudieran
corresponderle en derecho.

Asimismo, la extincion del Contrato no exonerara a las Partes del cumplimiento de sus
obligaciones pendientes.

TELEFONICA DE ESPANA facturara a OPERADOR AUTORIZADO la parte proporcional de las
cuotas de abono correspondientes al periodo de tiempo por el que se ha disfrutado del servicio,
dentro del mes en el que se extinga el contrato.
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RETRASO EN EL PAGO.

DECIMOSEPTIMA.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

La falta de pago puntual de alguna cantidad debida por parte del OPERADOR
AUTORIZADO, lo colocara automaticamente en situacién de mora, sin necesidad de
requerimiento alguno por parte de TELEFONICA DE ESPANA. Desde el momento en
que el OPERADOR AUTORIZADO incurra en mora, quedara obligado al abono de los
intereses correspondientes.

Las cantidades objeto de discrepancia entre las Partes, una vez reconocida la
procedencia del cobro, devengaran intereses de demora desde el momento en que
debieron ser pagadas hasta la fecha efectiva de su pago, calculandose dichos
intereses sobre la cantidad que finalmente resulte.

El tipo de interés aplicable a las cantidades debidas en concepto de mora sera el
MIBOR a 30 dias mas un margen de 0,5 puntos porcentuales si el retraso respecto a la
fecha de vencimiento es igual o inferior a 30 dias y el MIBOR a 30 dias mas un margen
de 2 puntos porcentuales si este es superior. Se entendera por MIBOR el que figure en
la pantalla MIBOR de Reuters para plazos de un mes a las 11 horas de la mafana del
dia habil siguiente al de la fecha de vencimiento de la factura.

A los efectos previstos en el apartado 17.3. precedente, y para el caso de:
17.4.1.Modificacion de la composicién y/o definicion del indice correspondiente, o

17.4.2. Desaparicion del referido indice mediante su sustitucion por indice equivalente
o de misma naturaleza, o

17.4.3. Modificacién o sustituciéon del organismo competente para la publicacion de los
indices correspondientes o las posibles modificaciones de las modalidades de
publicaciones de los mismos,

Seran de aplicacién automatica e inmediata aquellos indices resultantes de las
correspondientes modificaciones y/o sustituciones anteriormente referidas y que sean
fruto del proceso de introduccion del Euro.

IMPUESTOS.

DECIMOCTAVA

Todos los tributos, de cualquier clase, actuales y futuros, que se devenguen como
consecuencia de la formalizacion o cumplimiento del presente Contrato, seran satisfechos por
las partes segun la ley.

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

DECIMONOVENA.

19.1.

Tendra la consideracion de informacién confidencial toda informacion susceptible de
ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible o
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como
consecuencia de este acuerdo, que una Parte sefiale o designe como confidencial a la
otra. No tendra la consideracion de informacion confidencial aquélla que hubiese sido
previamente obtenida por medios licitos y/o posterior e independientemente
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19.2.

desarrollada, en cualquier momento, por empleados o prestadores de servicios de la
Parte receptora que no hayan tenido acceso total o parcialmente a la misma.

Las Partes adoptaran las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial
de dicha informacion asumiendo las siguientes obligaciones:

19.1.1. Usar la informacion confidencial solamente para el uso propio al que sea
destinada.

19.1.2. Permitir el acceso a la informacién confidencial Unicamente a aquellas
personas fisicas o juridicas que, prestando, en ambos casos, sus servicios para
el OPERADOR AUTORIZADO o para TELEFONICA DE ESPANA, necesiten la
informacion para el desarrollo de tareas para las que el uso de esta informacion
sea estrictamente necesaria.

A este respecto, la Parte receptora de la informacion advertira a dichas
personas fisicas o juridicas de sus obligaciones respecto a la confidencialidad,
velando por el cumplimiento de las mismas.

19.1.3. Comunicar a la otra Parte toda filtracién de informacién de la que tengan o
lleguen a tener conocimiento producida por la infidelidad de las personas que
hayan accedido a la informacion confidencial, bien entendido que esa
comunicacion no exime a la Parte que haya incumplido el presente compromiso
de confidencialidad, de responsabilidad, pero si la incumple dard lugar a
cuantas responsabilidades se deriven de dicha omision en particular.

19.1.4. Limitar el uso de la informacién confidencial intercambiada entre las Partes, al
estrictamente necesario para el cumplimiento del objeto de este acuerdo,
asumiendo la Parte receptora de la informacion confidencial la responsabilidad
por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las personas fisicas o
juridicas a las que haya permitido el acceso a la informacién confidencial. El
intercambio de informacién confidencial, no supondra, en ningln caso, la
concesién de permiso o derecho expreso o implicito para el uso de patentes,
licencias o derechos de autor, propiedad de la Parte que revele la informacién.

19.1.5. No desvelar ni revelar la informacion de una de las Partes a terceras personas
salvo autorizacion previa y escrita de dicha Parte. En especial, ninguna de las
Partes podra, sin autorizacion escrita de la otra, hacer publico a través de
cualquier medio de difusién publica el contenido del presente acuerdo.

Queda exceptuada de dicho requisito la publicacion de la informacion que haya
de efectuarse de conformidad con lo establecido en la hormativa aplicable.

19.1.6. Mantener vigente este compromiso de confidencialidad durante la vigencia de

este Contrato y durante un periodo de 5 afios a partir de la terminacion del
mismo.

Lo establecido en esta estipulacion no sera de aplicaciéon a ninguna informacién sobre

la que cualquiera de las Partes pudiera demostrar:

19.2.1. Que fuera del dominio publico en el momento de haberle sido revelada.

19.2.2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o de otra forma pasara
a ser de dominio publico, sin quebrantamiento de la obligacion de

confidencialidad por la Parte que recibiera dicha informacion.

19.2.3. Que en el momento de haberle sido revelada, la Parte que la recibiera ya
estuviera en posesion de la misma por medios licitos.
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19.2.4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra Parte para desvelar la
informacion.

19.2.5. Que haya sido solicitada, conforme a la normativa vigente, por la Comision del
Mercado de las Telecomunicaciones u otras Autoridades Administrativas o
Judiciales competentes que deban pronunciarse sobre aspectos totales o
parciales de este acuerdo, en cuyo caso, la Parte que tenga que realizar la
presentacion deberd comunicarselo a la otra con caracter previo a que dicha
presentacion tenga lugar.

19.3. Ambas partes se comprometen a la proteccion de los datos personales vinculados a la
prestacion del acceso indirecto al bucle de abonado, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Organica 15/1.999 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter
Personal.

RESPONSABILIDAD.

VIGESIMA.

Cada parte contratante respondera de los dafios y perjuicios directos causados a la otra por
SuUs acciones u omisiones que supongan un incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato.

No existird responsabilidad de los contratantes si los dafios y perjuicios estuvieran causados
por fuerza mayor. En estos supuestos, la Parte afectada pondra en conocimiento de la otra la
concurrencia de algunos de los supuestos indicados; si es posible, su duracién estimada; y en
todo caso, el momento de su cesacion.

Cada parte es responsable del servicio que presta a su cliente. Por dicha razén, cada una de

las partes de este acuerdo solo podra exigir a la otra las responsabilidades en las que hubiese
podido incurrir por la prestacion de los servicios contemplados en el presente Contrato.

COMPARTICION DE RECURSOS.

VIGESIMOPRIMERA.

OPERADOR AUTORIZADO podra establecer acuerdos con otros operadores autorizados para
la comparticion de cualesquiera infraestructuras y/o recursos asociados al acceso indirecto,
debiendo TELEFONICA DE ESPANA ofrecer todas las facilidades necesarias para que dicha
comparticién pueda llevarse a cabo, dentro del principio general de comparticion de recursos
entre operadores autorizados para el acceso al bucle de abonado de TELEFONICA DE
ESPANA.

A estos efectos, no sera necesaria autorizacion escrita previa de TELEFONICA DE ESPANA,
quién Unicamente sera informada de los acuerdos de comparticibn que se suscriban con
anterioridad a su entrada en vigor.

CESION.
VIGESIMOSEGUNDA.

Ninguna de las Partes podra ceder ni transmitir total o parcialmente a terceros los derechos y
obligaciones dimanantes del presente Contrato, sin la previa autorizacion escrita de la otra
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Parte. La cesién o transmisién debera ser comunicada a la Comisiéon del Mercado de las
Telecomunicaciones.

En caso de conflicto en la emisiébn de la autorizacion a la que se refiere la presente
estipulacién, el mismo se sometera a resolucion vinculante de la Comision del Mercado de las
Telecomunicaciones, conforme lo previsto en el articulo 3.6 del Reglamento de Acceso al Bucle
de Abonado.

EFICACIA.

VIGESIMOTERCERA.

La declaracion de nulidad de una o mas clausulas de este Contrato por parte de la Autoridad
competente, no perjudicara la validez de las restantes, que conservaran su fuerza vinculante.
En este caso las Partes se obligan a negociar una nueva clausula sustitutoria de la anulada,
que dentro de los términos ajustados a Derecho, y con estricto respeto a la resolucion o
sentencia que haya declarado la nulidad, guarde la mayor identidad de propésito con la
clausula anulada, en cuanto tal finalidad no hubiere sido declarada contraria al ordenamiento
juridico.

REVISION DEL CONTRATO.

VIGESIMOCUARTA.

El presente Contrato se revisara, parcial o totalmente, a peticién escrita de cualquiera de las
Partes dirigida a la otra, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

24.1 Cambios normativos en materia de acceso al bucle de abonado,
aplicables en Espafia, que afecten a este acuerdo.

24.2 Modificacién de las condiciones técnicas de acceso indirecto al bucle
de abonado por la autoridad administrativa o judicial de acuerdo con la
normativa vigente, incluida la publicacion de una nueva Oferta de
Acceso al Bucle de Abonado. En el caso de modificaciones
econdmicas, se aplicara el procedimiento previsto en la estipulacion
decimosegunda del presente Contrato.

24.3 Madificacion o transformacion de la inscripcion que ostenta cualquiera
de las Partes en el Registro de Operadores, siempre que ello no impida
el cumplimiento por la misma de las obligaciones contenidas en el
presente acuerdo.

24.4 Peticion de revision general del Contrato, que podra ser efectuada por
cualquiera de las Partes con una antelacion minima de tres meses al
término de cada sucesivo periodo de un afio desde el inicio de la
vigencia del Contrato.

24.5 Otros cambios sustanciales de las circunstancias que afecten al
Contrato.
24.6 Solicitud de la incorporacién de una nueva modalidad del servicio al

acuerdo, efectuada por cualquiera de las Partes. En tal caso la revision
se limitara a los aspectos del Contrato relacionados directamente con
la introduccidn del nuevo servicio.
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PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL CONTRATO.

VIGESIMOQUINTA.

25.1 Las negociaciones para la revision del Contrato se ajustaran a las siguientes reglas, sin
perjuicio de lo previsto en la estipulacion decimosegunda del mismo:

a. Las Partes se comprometen a negociar de buena fe, respondiendo pronta y
constructivamente a las propuestas respectivas, y a tratarse reciprocamente de
modo no discriminatorio y no exclusivo.

b. Cuando se revisen tanto los aspectos técnicos como los econémicos del
Contrato, y, en particular, en caso de introduccidon de nuevas modalidades de
servicios no incluidos en este acuerdo y que estén incluidos en la Oferta de
Acceso al Bucle de Abonado o se estén prestando a otros operadores
autorizados asimilables, la negociacion se realizara, salvo acuerdo contrario,
separando ambos sectores.

Una vez alcanzado un consenso o preacuerdo en las cuestiones técnicas, la
revision se pondra en vigor provisionalmente, continuando separadamente la
negociacion de las materias econémicas o comerciales.

Durante dicha fase de vigencia provisional de la parte técnica, se aplicaran las
condiciones econémicas previstas en la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado
para ese tipo de modalidades, los precios que se estén aplicando a otros
operadores autorizados por esos servicios, 0, Si se tratase de servicios huevos
no incluidos en ninguna de estas categorias, los previstos en el acuerdo
vigente o en la citada Oferta para los servicios que presenten mayor semejanza
técnica al que es objeto de la negociacion, salvo que las Partes acuerden otras
condiciones provisionales.

Si una vez alcanzado un consenso o preacuerdo sobre las cuestiones técnicas,
las Partes no hubiesen alcanzado en el plazo de 15 dias un acuerdo sobre las
citadas condiciones econémicas provisionales o sobre cual servicio incluido en
el acuerdo vigente presenta mayor semejanza con el que es objeto de la
negociacion, podran someter esta cuestion a la decision de la Comision del
Mercado de las Telecomunicaciones con independencia de la continuacion de
la negociacion para la revision del acuerdo. Ello, sin perjuicio del derecho de
las partes a instar en cualquier momento la actuacién de la Comision del
Mercado de las Telecomunicaciones para resolver los conflictos que se
produzcan en relacion con el acceso indirecto al bucle de abonado.

Cuando se alcance el acuerdo definitivo sobre la revision contractual, se
acordaran los ajustes necesarios derivados de la aplicacion retroactiva, a esta
fase provisional de las condiciones econdmicas definitivas.

c. La Partes se obligan a proveerse mutuamente de toda la informacion
esencial para el desarrollo de las negociaciones, bajo la obligacion de
confidencialidad establecida en la estipulacion decimonovena.

d. Durante el desarrollo del proceso de negociacién para la revision del
Contrato, se entendera prorrogada provisionalmente en todo caso la vigencia
de éste, salvo acuerdo de las Partes en otro sentido.

25.2 Si las negociaciones para la revision contractual no dan lugar a un acuerdo en el plazo de
tres meses desde la solicitud de su inicio, cada una de las Partes podra solicitar la intervencion
de la Comisién del Mercado de las Telecomunicaciones, al objeto de que ésta resuelva el
conflicto, sin que ello suponga suspension o resolucion del acuerdo.
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En los supuestos de solicitud de incorporacion de una nueva modalidad de servicio al acuerdo,
previstos en el punto 24.6, si dicha modalidad esta ofreciéndose o prestandose a terceros o
internamente a si misma por la Parte que recibe la solicitud, el plazo de tres meses establecido
en el parrafo anterior se reducira a la mitad. La apreciacion de la concurrencia de esta
circunstancia habra de efectuarse por las Partes de mutuo acuerdo o, en su caso, someterse a
la resolucién de la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones.

25.3 Las modificaciones del Contrato resultantes de su revisién se comunicaran a la Comision
del Mercado de las Telecomunicaciones a los efectos previstos en la normativa vigente.

OTROS.

VIGESIMOSEXTA.

Las Partes podran afiadir enmiendas, modificaciones y anexos a este Contrato, que seran
vinculantes para aquéllas desde la fecha de efecto, siempre que dichas enmiendas,
modificaciones y anexos sean recogidos por escrito, firmados por un representante autorizado
por las Partes y se incorporen al mismo. Se considerara que el término “este Contrato” o “el
presente Contrato” incluye cualquier enmienda, modificacion y anexos futuros.

Salvo por las enmiendas, anexos o modificaciones por escrito que se realicen después de
celebrar este acuerdo, el presente Contrato representa la totalidad del acuerdo alcanzado entre
las Partes con respecto al acceso indirecto al bucle de abonado, e invalida todas las
negociaciones, declaraciones y acuerdos orales y escritos anteriores.

Cada Parte soportara los gastos y costes de todo tipo que le haya ocasionado la negociacion y
firma del presente Contrato.

Las citadas enmiendas, maodificaciones y anexos a este Contrato deberan ser comunicadas a la
Comision del Mercado de las Telecomunicaciones.

VIGESIMOSEPTIMA
OPERADOR AUTORIZADO obtendra peticion escrita firmada por el abonado, con caracter
previo a la solicitud de acceso indirecto al bucle correspondiente cursada a TELEFONICA DE

ESPANA. En dicha peticion debera constar de manera expresa la decision del abonado de
contratar servicios con OPERADOR AUTORIZADO.

En prueba de conformidad, se firma este contrato en ejemplar duplicado, uno de los cuales se
entrega en este acto al OPERADOR AUTORIZADO.

Por el OPERADOR AUTORIZADO Por TELEFONICA DE ESPANA
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ANEXO 3: LISTA DE PRECIOS

LISTA be PRECIOS
DE LA
OFERTA DE ACCESO AL BUCLE DE ABONADO

L1STA DE PRECIOSAPLICABLE A ESPACIOSDE COUBICACION EN EDIFICIOS
CONVENCIONALESDE TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.

1. Concepto de superficie util

L os precios agqui expresados se aplican a metros cuadrados de superficie Util, entendida
como la superficie de jaula 0 UNC (incluyendo su espacio de maniobra). Lasuperficie Util
no incluye los espacios comunes adicional es necesarios, cuya contribucion alos costes se
encuentra ya repercutido en los precios por m? (til. Los valores resultantes de superficie
util para las unidades contempladas en €l servicio de ubicacion son |os siguientes:

Armario de 60" 30 cm? 0 UNC de 60" 30: 0,54 n?

Armario de 60" 60 cm? 0 UNC de 60° 60: 1,08 n?

Jaulade 2,7 1,5 nm? o médulo basico: 4,05 n?

Jaulade 2,7 2,1 n? o médulo extendido: 5,67 m?
2. Precios de habilitacion

2.1 Visitadereplanteo

» preciodevisita: 93,77 €+ 37,51 €/hora

2.2 Precio de habilitacion aplicable arecinto en sala de Telefénica (SAT)
El precio de habilitacion resulta de la suma de los precios correspondiente a costes
especificos (importe unitario de instalacion bésica tanto para corriente continua como para
corriente alterna) y por superficie Gtil demandada (que incluye costes comunes de recinto y
de edificio).
El precio por habilitacion de recinto en SAT por m? (itil se establece en 287,50 €/m?
En cuanto alos especificos, se establece un coste Unico, independiente de la superficie Util
demandada, para corriente continuay otro diferenciado para corriente alterna (en caso de
necesitarse ambos tipos, € especifico de energia seriala suma de ambos precios).

precio por operador especifico para corriente continua:  1.443,86 €

precio por operador especifico para corriente alterna: 683,59 €
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2.3 Preciosde habilitacién aplicables a SO

El precio de habilitacion resulta de la suma de los precios correspondiente a costes
especificos (importe unitario de instalacién basica tanto para corriente continua como para
corriente alterna; especificos de jaulas) y por superficie Util demandada (que incluye costes
comunes de salay de edificio).

El precio por habilitacion de SdO por m? (itil se establece en 1.795,24° F, €/m? donde Fy
(factor de crecimiento de sala) se aplicara de acuerdo a los siguientes rangos de superficies
utiles:

rango S, (m°) Fi

0-10 1,59
10-20 1,45
20-30 1,30
30-40 1,19
40-50 1,00
50-60 0,85
60-70 0,74
70-80 0,61

En cuanto alos especificos, se establece un coste Unico, independiente de la superficie Util
demandada, para corriente continuay otro diferenciado para corriente alterna (en caso de
necesitarse ambos tipos, e especifico de energia seriala suma de ambos precios).
Asimismo, en caso de jaula, habra un coste especifico parajaulabasicay otro parajaula
extendida.

precio por operador especifico para corriente continua: 1.443,86 €

precio por operador especifico para corriente alterna: 683,59 €

pr ecio especifico por jaula basica: 392,27 €

precio especifico por jaula extendida: 428,05 €

3. Precios recurrentes mensuales
3.1 Zonas geogr éficas

A efectos de poder asignar un precio teniendo en cuenta lalocalizacion de las diferentes
centrales telefonicas, se han determinado 4 niveles con asignacion de precios diferentes:

ZONA GEOGRAFICA Zonal Zona?2 Zona3 Zona4

FACTOR DE ZONA® 1,22 1,07 0,93 0,78

! Larelacion existente entrelaZona 1y laZona 4 es de 1,56 (la relacion habitual existente entre las zonas
(maximay minima) definidas por lanormativa de VPO es de 1,55).
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Seguin los datos del INE, censo 1999, corresponderian a:

Zona 1. Madrid, Barcelonay ciudades con més de 500.000 habitantes.

Zona 2: poblaciones con méas de 100.000 habitantes de Madrid, Barcelona, Pais Vasco y
Navarra.

Zona 3: poblaciones con mas de 20.000 habitantes, capitales de provincias, Balearesy
resto provincias Catalanas.

Zona 4. Resto.

3.2 Preciorecurrente mensual aplicable arecinto en sala de Telefénica
El precio recurrente mensual por m? de superficie Gtil en SAT (que tendré repercutidos
yalos costes comunes de recinto en SAT y |os costes comunes del edificio) resultara de

aplicar laformula:

precio m?mesderecintoen SAT = 23,36  (factor de zona) € m%mes

3.3 Precio recurrente mensual aplicablea SO

El precio recurrente mensual por m? de superficie Gtil en SdO (que tendré repercutidos
yalos costes comunes de la SdO y los costes comunes del edificio) resultara de aplicar la
formula:

preciom?mesde SdO = 23,18 K~ (factor de zona) € m?/mes
Donde K, (coeficiente de habilitacion) es un parametro que mide larelacion entre la

superficie total habilitada (incluyendo espacios comunes de la SAdO) y la superficie Gtil total
dela SdO (S,) como sigue,

rango S, (m?) Kh

0-15 2,43
15-20 2,02
20-25 1,59
25-30 1,56
30-35 1,54
35-40 1,52
40-45 151
45-50 1,49
50-55 1,47
55-60 1,44
60-65 1,41
65-70 1,40
70-75 1,38
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L1STA DE PRECIOSAPLICABLESA LA ENERGIA ELECTRICA PARA UBICACION DE EQUIPOS
EN INMUEBLESDE TELEFONICA DE ESPARA, S.A.

Lacorriente continua se facturara mensual mente de acuerdo ala siguiente férmula:
potencia maxima declarada” dias-del-mes” 24" 1,65 Kwh
El factor 1,65 reflgja un incremento del 50% por consumo del aire acondicionado y otro del
15% por pérdidas de conversion de continua a aterna.
Lacorriente alter na se facturard mensua mente de acuerdo ala siguiente férmula:
0,8 potencia maxima declarada” dias-del-mes” 24" 1,5 Kwh
El factor 1,5 reflgja un incremento del 50% por consumo del aire acondicionado.

El importe de la energia consumida se obtendra aplicando un precio por cada Kwh que
dependera del tipo de tarifa en vigor para el suministro general del edificio.
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LisTA DE PRECIOSAPLICABLE A VISITASY ACCESOSA INMUEBLESDE TELEFONICA DE
EsPARA, SA.

L os conceptos facturables en visitas y accesos son |0s siguientes:

Visita. Facturable siempre que como resultado de la visita no se instruya expediente por la
CMT cuyaresolucion justifique la visita realizada o TESAU acuerde cambiar las
condiciones sobre disponibilidad de espacio en el emplazamiento visitado antes de 15 dias.

» preciodevisita: 93,77 €+ 37,51 €/hora

Acreditacion previa de personal del Operador. Por cada acreditacion previay por
periodos de un afio se facturara unatarifa Unica que cubrira tanto los costes administrativos
de la acreditacion (introduccion de datos en el sistema de seguridad, tarjeta identificativa
del operador) - que sera valida para todos |os emplazamientos del Estado- , como los costes
de los posibles accesos sin limite de nimero ni de tiempo. El acceso por personal con
acreditacion previa no se facturara ya que esta incluido en la acreditacion.

e precio de acreditacion personal previa por tarjeta:
159,72 €/afo

» precio de modificacion del titular para unatarjeta acreditacion personal:
951€

e precioderenovacion anual de unatarjeta de acreditacion personal:
951€

* precio de acceso a emplazamiento que requier e acompafiamiento:
66,12 € + 26,45 €/hora
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LI1STA DE PRECIOSAPLICABLE AL SERVICIO DE ENTREGA DE SENAL
1. Modalidad de camara multioperador
1.1 Costescomunesarepartir entre todos|os operador es’

1.1.1 Costes no recurrentes

Canalizacion en poblacién de mas de 500.000 habitantes: 94,00 €m
Canalizacion en poblacién de menos de 500.000 habitantes: 69,00 €m
Camara (con entrega en emplazamiento de instalacion) e instalacion:
Camarapara 4 operadores. 3.520,00 €
Camarapara 8 operadores. 4.390,00 €
Camara para 12 operadores. 5.560,00 €
Cablede 16 fibrasopticas. 5,65 €/m + 446,89 €
Cablede 32 fibrasopticas. 6,15€/m + 873,77 €
Caja estanca de 128 empalmes incluyendo instalacién: 86,29 €

Armario de dispersion épticaincluyendo instalaciéon: 97,20 €

1.1.2 Costes recurrentes

Cuota de mantenimiento anua: 1,5% de los costes no recurrentes.

1.2 Costes especificos para cada operador

1.2.1 Costes no recurrentes

Los siguiente precios incluyen coste de material mas instalacion.

Filtro Optico en 42 ventana: 156,82 €
Cable de 8 fibras Opticas: 545€/m + 23345 €
Trabajos defusion de 1 fibra éptica: 26,68 €

2 Cuando un operador solicite € servicio unavez que la cdmaraya ha sido constituida y su coste total pagado por
todos lo operadores presentes, € reparto de los costes sera recalculado dividiendo € coste total por €l nuevo nimero
de operadores. El resultado serala cuota de alta por € servicio para el nuevo operador que, unavez abonado, el
importe sera repartido entre los demés operadores en la siguiente factura mensual por los servicios asociados a bucle
local.
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Realizacion de medidas sobre 1 fibra éptica: 20,01 €
Roseta para 8 fibras Opticas: 89,61 €

Conector SC/APC: 13,44 €

1.2.2 Costes no recurrentes

Cuota de mantenimiento anual : 1,5% del los costes no recurrentes.

2. Modalidad de Capacidad Portadora

2.1 Serviciode Conexion alared detransporte de Telefonica

Son de aplicacion los precios fijados en la Oferta de Interconexién de Referencia (OIR)
para este mismo servicio.

2.2 Servicio de Enlace para € bucle

2.2.1 Alta del servicio de enlace

El alta de un nuevo circuito tiene un pago Unico (que se abona en la primera mensualidad
después de la solicitud), segun la siguiente tabla:

SERVICIO DE ALTA DE ENLACE
tipo
2 Mbit/s 601,01 €
34 Mbit/s 1.202,02 €
155 Mbit/s 2.524,25 €

Tablal

2.2.2 Cuota mensual del servicio de enlace

La cuota mensual de este servicio variard en funcion del ambito geografico, dependiendo de
s €l enlace se realiza entre dos puntos que estén en lamisma o en distinta localidad.

Cuaquier reduccion en la cuota mensual del servicio de enlace en la oferta general de
capacidad portadora de Telefonica para operadores con licencia supondra una reduccion en
los mismos porcentajesy para servicios equivalentes de los precios del servicio de enlace
para€l bucle aqui resefiados.

Ambito urbano
Tanto el nodo del operador como las instalaciones del operador en las dependencias de

Telefonica donde tenga al quilados bucles de abonado estaran en el mismo nicleo urbano.
La cuota mensual se obtendra de latabla Il en funcion del tipo de circuito que se establezca:
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CuUOTA MENSUAL POR ENLACE URBANO
tipo

2 Mbit/s 782,20 €

34 Mbit/s 1.570,00 €

155 Mbit/s 4.058,00 €

Tablall
Ambito provincial

Se aplicaalas rutas establecidas entre las instalaciones del operador en las dependencias de
Telefonica donde tenga al quilados bucles de abonado de un ntcleo de poblacién y los nodos
del operador de otro nucleo de poblacion en la misma provincia.

El Operador satisfara mensualmente la cantidad que resulte de multiplicar el nUmero de
kilémetros de distancia en linea recta entre los puntos que se van a conectar, por €l valor
asignado en latabla Il segun € tipo de circuito que se establezca. Para medir la distancia
en kilémetros que se aplica hay que tener en cuenta que si €l nodo del operador esta situado
en un nucleo urbano donde existan puntos de conexion de lared de transporte interurbana o
provincial de Telefonica, las coordenadas que se toman son las del punto de conexién de
Telefonica; mientras que si € nodo del operador esta situado en cualquier otro nicleo, ya
sea urbano o no urbano, las coordenadas que se toman son las del nodo del operador.

Si la cuota mensual calculada no acanza la cuota minima reflejada en la tabla, el operador
deberé abonar la cuota minima.

Estos precios seran aplicables en rutas con una distanciainferior a 100 km. Para més de 100
km. se aplicara unatarifa equivalente a un circuito de 100 km.

CuUOTA MENSUAL POR ENLACE PROVINCIAL

Cuota minima
2 Mbit/s 900,74 € 45,04 €/km
34 Mbit/s 2.718,58 € 90,62 €/km
155 Mbit/s 6.031,27 € 201,04 €/km
Tablalll

Ambito Interprovincial

Se aplicaalas rutas establecidas entre las instalaciones del operador en las dependencias de
Telefonica donde tenga a quilados bucles de abonado de un ntcleo urbano y los nodos del
operador de otro nucleo urbano en distinta provincia

La cuota mensua de abono es la cantidad que resulte de aplicar los baremos reflgjados en la
tabla 1V, estos varian en funcion de los tipos de circuitos y de la distancia en kilémetros
entre |os nuicleos urbanos que se desean conectar.

Latabla |V establece los valores para el calculo de la cuota mensual del enlace
interprovincial. Si distancia es menor o igual a 200 km, se multiplicarala distancia por €l
valor asignado en latabla 1V en lacolumna £ 200 km", aplicandose la cuota minimasi la
cuota mensual calculada resultara inferior a dicha cuota minima. Si la distancia es superior
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a 200 km se utilizarén las columnas correspondientes "> 200 km" de latabla 1V, resultando
la cuota mensual de lasumadel limite inferior (que cubre 200 km) mas €l resultado de
multiplicar la distancia minorada en 200 km por €l valor indicado por km segun €l tipo de
circuito.

Ladistancia que se aplicara serala existente en linea recta entre |os puntos de conexion de
Telefonica, teniendo en cuenta las coordenadas de |os mismos relacionadas en |os
Apéndices 1y 2 del Servicio de Capacidad Portadora. Estos precios serén aplicables en
rutas con una distanciainferior a1.500 km. Para més de 1.500 km se aplicara unatarifa
plana con respecto a kilometraje (la correspondiente a 1.500 km), a excepcion de las rutas
de més de 16 circuitos que se establezcan con Canarias. En este Ultimo caso habra que
realizar un proyecto técnico de viabilidad.

Las rutas establecidas con Baleares tienen un recargo del 50% sobre |as cuotas mensuales
guefiguranenlaTablalV. Enlasrutas con Balearesy con Canarias, €l establecimiento de
nuevos circuitos estara sujeto ala disponibilidad de capacidad vacante en los medios de
transmision de Telefonica.

CUOTA MENSUAL POR ENLACE | NTERPROVINCIAL
£ 200 km > 200 km
Mbit/s | cuota minima l[imiteinferior
2 2.078,23 €| 20,78 €/km 4.156,14 € | 20,78 €/km
34 3.792,52 € | 28,95 €/km 5.790,11 € | 21,05 €/km
155 8.899,12 € | 67,93 €/km 13.586,45 € | 49,40 €/km
TablalV

2.2.3 Descuentos

L os precios agui expuestos coinciden con los del servicio de Continuidad del Servicio de
Capacidad Portadora para Operadores con Licencia, a excepcion de los correspondientes a
los circuitos de 2 Mbit/s, que corresponden al servicio de Enlace del Servicio de Capacidad
Portadora para Operadores con Licencia. A estos precios ya se les han aplicado los
descuentos por contrato alargo plazo (10%), por extension territorial (36% para 50
provincias, que se aplicara siempre en este caso), y por concentracion en €l caso de los
circuitos de 155 Mbit/s (8%).

Si se desea contratar un enlace de Nx2Mbit/s, son de aplicacion las caracteristicas en cuanto
amodularidad y precios del mencionado servicio de Continuidad.

En cuanto alos demés descuentos a los que el operador podriatener derecho, es de
aplicacion lo expuesto en el servicio de Capacidad Portadora

3. Modalidad de utilizacién de infraestructuras de inter conexion

3.1 Costesnorecurrentes

Cableado interno con interfaz eléctrica; 14,30 €/m + 29,00 €
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Cableado interno con interfaz optica: 15,45 €/m + 23345 €

Trabajosdefusion de 1 fibra éptica: 26,68 €
Realizacion de medidas sobre 1 fibra éptica: 20,01 €

Caja estanca de 128 empalmes: 86,29 €

Tendido de nuevo cable defibra: 545€/m + 23345 €
Filtro Optico en 42 ventana: 156,82 €

3.2 Costesrecurrentes

Puerto adicional interfaz eléctrica a 2 M bit/s: 62,36 €/ano
Puerto adicional interfaz eléctrica a 34 Mbit/s: 781,63 €/afio
Puerto adicional interfaz eléctrica a 155 Mbit/s: 1.227,69 €/afio
Puerto adicional interfaz 6ptica a 155 M bit/s: 1.447,40 €/afio
Puerto adicional interfaz 6ptica a 622 M bit/s: 2.126,04 €/afio

Cuota anual por uso detendido defibrayaexistente: 0,03€/m + 4,16 €

Cuota de mantenimiento cableado interno: 1,5% de los costes no recurrentes.
En el caso de puertos distantes en |os que se hace preciso € transito através de lared de
transmision de Telefénica, alos costes anteriores habria que afadir también la repercusion
proporcional por el uso que se hace de dichared en la prestacion de este servicio, 1o que da
los precios que se detallan a continuacion:
. puerto distantea 2 Mbit/s: 226,68 €/afo

. puerto distante a 34 M bit/s: 2.455,33 €/afio

puerto distantea 155 Mbit/s:  5.131,61 €/afo

. puerto distantea 622 Mbit/s.  7.055,18 €/afo

3.3 Modificaciones

En caso de solicitar un cambio de velocidad de transmision en la variante 1, €l operador
debera abonar la diferencia entre las correspondientes cuotas de altasi el cambio esauna
velocidad de transmision superior. En caso de cambio a velocidad de transmisién inferior
se facturaran las cuotas de actuacion y visita segun la oferta normalizada (BOE) de circuitos
alquilados. Otras modificaciones se considerardn compuestas de un altay unabagaa
efectos de facturacion.
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3.4Baja

Si el operador se diese de baja en este servicio antes de latotal amortizacion de los equipos,
Telefonica dgaria de percibir |a parte equivalente no amortizada hasta lafechay quedaria
asi en la situacién de tener que hacer frente a unainversion en adquisicion de equipos para
SU uso por parte de terceros.

Para evitar |os perjuicios econdémicos que esta situacion pudiera generar a operador
histérico, no se devolveran las cuotas abonadas para la anualidad en curso y se contempla
también una cuota de baja equival ente a 3 mensualidades de |as que se descontaran los
meses que restan hasta consumir la anualidad ya abonada. Si fuesen més de 3 los meses
gue restan hasta agotar la anualidad en curso ya abonada, € operador entrante no debera
abonar ninguna cantidad en concepto de baja.

Se parte del supuesto que en un plazo de 3 meses es razonable pensar que Telefénica podra
reutilizar la capacidad de los equipos que ha quedado vacante tras la baja del operador en
dar servicio a otros operadores o en su propiared de transmision interna.

4. Modalidad del servicio mediante enlace radio

4.1 Visitadereplanteo

Preciodevisita: 93,77 € + 37,51 €/ hora

4.2 Elaboracion de proyecto

Parala elaboracion del proyecto de instalacion de radioenlace se han utilizado como criterio
las tarifas recomendadas por €l Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion, que
establece un 7% del presupuesto total cuando éste no excede de 30.050,61 €.

4.3 Infraestructuras de conexion

En todos los casos, |0s precios incluyen € coste del material y lainstalacion. Ademas, en la
instalacion del pasamuros ya se consideran incluidos |os trabajos de aperturay sellado de
huecos en cubierta del edificio.

precio por pasamurosinterior: 200,00 €

precio por pasamurosexterior: 1.181,00 €

precio por metro de canaleta interior: 10,00 €/m

precio por metro de canaleta exterior: 79,00 €/m

precio por metro de cable coaxial (material + instalacién): 2,15 €/m

precio por metro de guiaondas (material + instalacion): 11,00 €/m
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precio por metro deinstalacion de cable coaxial (el cable coaxial es suministrado por
el operador): 1,35€/m

Como costes de mantenimiento para esta infraestructura de conexion se aplicara el 1,5%
anua del valor resultante total de lamisma.
4.4 Soportesdeantenay equipos de exterior
Aungue la provision e instalacion de antenas y equipos RF de exterior en bastidores de
intemperie no se contemplan entre |os costes unitarios cuyos precios se recogen aqui, en
todos |os casos se necesitara una conexion atierray unatoma de corriente para dichos
equipos de exterior.
La conexidn atierra se realizara mediante una grapa de sujecion de tierra atorre o bastidor
de intemperie, que supone una componente fija en este precio y una bajada de cable de
tierra de 50 mm? desnudo/estafiado, cuyo precio seré funcion de lalongitud.

conexiéon atoma detierra para equipos de exterior: 12,00 € + 7,50 €/m
El precio de instalacién de latoma de corriente desde |os equipos de exterior hasta el punto
de entronque en e cuarto técnico del edificio también incluye una parte fija paralos
soportes galvanizados, conectores, fusibles, protecciones, etc. y otra variable que se obtiene
en funcion de lalongitud de la bajante.

tomadecorriente para equiposde exterior: 91,50 € + 6,20 €m

Se cobrara asimismo una cuotadel 1,5% anual sobre el valor resultante en concepto de
mantenimiento

derecho de uso en nivel detorre o mastil existente: 231,23 €/mes
derecho de uso en superficie parainstalar torre o mastil: 180,65 €/mes

der echo de uso en superficie o paramentos verticales para fijar antena:
36,13€/mes
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LI1STA DE PRECIOSAPLICABLE AL SERVICIO DE ACCESO DESAGREGADO

1. Servicio de acceso completamente desagregado

1.1 Tendido de cableinterno

cuota de alta cuota mensual
Instalacion inicial de tendido de cable interno para 778,38 € 1,74€
modulo de 100 pares
Ampliacion para 100 pares en tendido de cable 475,04 € 161€
interno sin necesidad de nueva infragstructura de
canalizacion
Ampliacion para 100 pares en tendido de cable 778,38 € 1,74€
interno requiriendo nueva infraestructura de
canalizacion
Provisién de RdO (opcional) 871,84 € 0,87 €

Lainstalacion inicia para e tendido de cable interno incluye la provisiéon de la capacidad
necesariaen €l repartidor principal, de un blogue de regletas parala conexion de 100 pares
en €l lado horizontal del mismo'y del cable de 100 pares que habra que tender hasta el

repartidor del Operador (RdO).

1.2 Tendido de cable externo

cuota de alta cuota mensual

Instalacion tendido de L metros de cable externo 88,27 + 23,82xL € | 1,45+ 0,01xL €
para médulo de 100 pares (sin canalizacion)
Ampliacion de 100 pares sobre cable preinstalado 88,27 € 145€
con capacidad vacante
Provisién de RdO (opcional) 871,84 € 0,87 €
Canalizacién nueva de longitud d metros 91,57xd € 0,04xd €
Uso compartido de canalizacion existente
propiedad de Telefonica de longitud d metros

- Con arqueta propiedad de Telefénica N.A. 1,40 + 0,18xd €

- Con arqueta propiedad del Operador N.A. 0,18xd €

Las principales diferencias que se presentan en lainstalacion del tendido para este caso
respecto a tendido de cable interno son que el bloque de regletas con capacidad para 100

pares se conectara ahoraen el lado vertical del repartidor principal y que se utilizara cable
de 600 pares en € tendido, a fin de obtener una mayor optimizacion de los costes aincurrir.
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1.3 Prolongacion del par

cuota de alta cuota mensual
Altade par 22,37 € N.A.
Prueba del servicio (opcional conjuntamente con 17,73 € N.A.
el ata)
Instalacion de PTR (opcional conjuntamente con 14,97 € N.A.
el ata)
Instalacion de PTR en bucle previamente 36,04 € N.A.
desagregado
Alquiler del par N.A. 11,35€
Basculacién del par 22,37 € N.A.
Notificacion de falsa averia (con coubicacion) 15,23 € N.A.
Notificacion de falsa averia (con ubicacién 18,37 € N.A.
distante)
Bajadel par 16,46 € N.A.
Altadel par vacante que llega hasta e domicilio 22,37 € N.A.
del cliente del operador
Altadel par vacante precisando un Unico puente 36,14 € N.A.
en €l registro principal
Altadel par vacante precisando un segundo 41,42 € N.A.
puente en el punto de distribucién
Altade par vacante con N puentes adicionales 36,14 + 12,33xN € N.A.
Realizacion adicional de acometida 38,71 € N.A.
Altade N pares pertenecientes a un grupo de 32,11 + 8,99%x(N-1) € N.A.
lineas
Reubicacion con éxito del par (con (59,54 + Nx15,55) € N.A.
caracterizacion ADSL de N pares vacantes)
Intento sin éxito de reubicacion del par (con (21,87 + Nx15,55) € N.A.
caracterizacion ADSL de N pares vacantes)
Reubicacion con éxito del par (con (59,54 + Nx26,57) € N.A.
caracterizacion SHDSL de N pares vacantes)
Intento sin éxito de reubicacion del par (con (21,87 + Nx26,57) € N.A.

caracterizacion SHDSL de N pares vacantes)

NOTA: Para €l servicio dereubicacion dd par, € nimero de par es vacantes sobre los que se
realizan medidas de car acterizacion solo puede variar entreunoy tres (1=N=3)

2. Servicio de acceso compartido

2.1 Tendidodecableinterno

cuota de alta cuota mensual
Instalacion tendido de cable interno para médulo 1.626,98 € 5,46 €
de 100 pares
Provision de RdO (opcional) 871,84 € 0,87 €

Al igual que en el servicio de acceso completamente desagregado, lainstalacion inicial para
el tendido de cable interno se realiza utilizando cable de 100 pares.
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2.2 Tendido de cable externo

cuota de alta

cuota mensual

Instalacion tendido L metros de cable externo 1.502,71 + 23,82xL €

para médulo de 100 pares (sin canalizacion)

8,24 + 0,01xL €

Ampliacion de 100 pares sobre cable 1.502,71 € 8,24 €
preinstalado con capacidad vacante
Provisién de RdO (opcional) 871,84 € 0,87 €
Canalizacién nueva de longitud d metros 91,57xd € 0,04xd €
Uso compartido de canalizacion existente
propiedad de Telefénica de longitud d metros
- Con arqueta propiedad de Telefénica N.A. 1,40 + 0,18xd €
- Con arqueta propiedad del Operador N.A. 0,18xd €

Al igual que en €l servicio de acceso completamente desagregado, lainstalacion del tendido
de cable externo utilizara cable de 600 pares, afin de obtener una mayor optimizacion de

los costes aincurrir.

2.3 Prolongacion del par

cuotadealta | cuota mensual

Altadel par con coubicacién 30,13 € N.A.
Altadd par con ubicacion distante 36,04 € N.A.
Prueba extremo a extremo (opcional conjuntamente con 17,73 € N.A.
el ata)
Instalacion de splitter de abonado POTS (opcional 32,10€ N.A.
conjuntamente con €l alta)
Instalacion de splitter de abonado POTS'y prueba 41,34 € N.A.
extremo a extremo (opcional conjuntamente con el alta)
Instalacion de splitter de abonado RDSI (opcional 83,33 € N.A.
conjuntamente con €l alta)
Instalacion de splitter de abonado RDSI y prueba 92,57 € N.A.
extremo a extremo (opcional conjuntamente con el alta)
Alquiler del par compartido N.A. 3,00€
Basculacién del par 24,22 € N.A.
Notificacion de falsa averia (con coubicacion) 29,56 € N.A.
Notificacion de falsa averia (con ubicacion distante) 32,70 € N.A.
Bajadel par con coubicacion 27,30 € N.A.
Bajadel par con ubicacién distante 30,38 € N.A.
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LI1STA DE PRECIOSAPLICABLE A LOS SERVICIOSDE ACCESO A INFORMACION SOBRE LA

OBA

cuota de alta cuota mensual
Caracterizacion ADSL del par de abonado 37,42 € N.A.
Caracterizacion SHDSL del par de abonado 48,44 € N.A.

El precio de los restantes servicios de informacion contemplados en la OBA sera nulo por
estar ya repercutidos integramente en la cuota de alquiler del par todos |os costes en que

TESAU incurre para su prestacion.
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LI1STA DE PRECIOSAPLICABLE AL SERVICIO DE ACCESO | NDIRECTO

1. PreciosdepPAl

velocidad detransmision | cuotadealta | cuota abono puerto | cuota abono puerto
del puerto en PAI en PAI-D
2 Mbit/s 529,81 € 78,32 € 97,21 €
34 Mbit/s 930,04 € 138,57 € 343,18 €
155 Mbit/s 1.570,40 € 234,97 € 662,61 €

2. Cuotasdel servicio de conexion de abonado

2.1. Cuotasdealta

sininstalacién de | con instalacion con instalaciéon
splitter de splitter POTS | de splitter RDS
Alta en acceso indirecto 41,83 € 82,21 € 132,25 €
Cambio de acceso compartido a 32,89€ 64,24 € 114,29 €
acceso indirecto
Cambio de operador en acceso 18,43 € 49,78 € 99,82 €
indirecto
Cambio simultaneo de operador y 2441 € 55,77 € 105,81 €
velocidad de conexion en acceso
indirecto
| Baja en acceso indirecto | 26,66 €
2.2 Cuotas de abono
Cuotas de abono con car acter general
modalidad cuota de abono

(@) 21,09 €

B 26,45 €

J 38,58 €

C 64,42 €

N 74,16 €

L 105,41 €

M 156,80 €

P 214,52 €
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Cuotasde abono para €l caso de centros que impartan ciclos de ensefianza obligatoria

y bibliotecas pablicas®

modalidad cuota de abono
12,65 €
15,87 €
23,15 €
38,65 €
4450 €
63,25 €
94,08 €
128,71 €

o Z0|w|wo

Reintegro de cuotas por mal funcionamiento del servicio

Si ante unaincidencia de mal funcionamiento del servicio reportada por € operador, se
demostrase que €l bucle del usuario final no es apto para el soporte de servicios basados en
ADSL, dicho usuario causara baja de manera automatica, circunstancia que Telefénica
comunicard a operador. Si dicha incidencia fuese comunicada por € operador dentro de los
tres meses siguientes a la fecha efectiva de alta en servicio, Telefonicareintegraraa
operador la cuota de conexion y las cuotas de abono mensual satisfechas, correspondientes
al periodo que medie entre el alta efectivaen servicio y lafecha en que se verifique la
inadecuacion del bucle del usuario, hasta un maximo de tres cuotas de abono.

3. Solicitud de cambios en €l servicio de acceso indirecto

cuota de alta

Cambio de velocidad de conexién sin requerir instalacién de 18,49 €
splitter

Cambio de velocidad de conexiédn con instalacién de splitter 49,84 €
POTS

Cambio de velocidad de conexiédn con instalacién de splitter 99,88 €
RDS

Servicio de instalacion de splitter de abonado POTS 40,86 €
Servicio de instalacion de splitter de abonado RDSI 90,91 €
Solicitud de cambio de parametro ITV/ICV en una conexion 18,67 €
Solicitud de cambio de pardmetro CAC en un puerto 17,45 €

Solicitud de migracion de N conexiones desde un mismo
puerto a otro

18,67 + 0,12x(N-1) €

% Lastarifas de Telefénica paralos servicios ADSL Minoristas dirigidos alos centros que impartan ciclos
de ensefianza obligatoria, asi como alas bibliotecas publicas, son € resultado de aplicar una reduccion del
40 por 100 en las cuotas de abono vigentes para los servicios ADSL Minoristas con caracter general.
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LisTA DE PRECIOSAPLICABLE A CAMBIOSDE M ODALIDAD DE ACCESO Y TRASPASOS

Operaciones sin acceso compartido:

Sin inst. de splitter

Con instalacion de

Con instalacion de

de abonado splitter POTS splitter RDSI
cambio de acceso indirecto a acceso 25,00 € N.A. N.A.
completamente desagregado
cambio de operador en lamodalidad de 22,37 € N.A. N.A.
acceso completamente desagregado
cambio de operador en lamodalidad de 18,43 € 49,78 € 99,82 €

acceso indirecto

El acceso compartido se presta en coubicacion:

Sin inst. de splitter

Con instalacion de

Con instalacion de

de abonado splitter POTS splitter RDSI
cambio de acceso compartido a acceso 2545 € N.A. N.A.
completamente desagregado
cambio de acceso indirecto a acceso 32,75 € 64,85 € 116,08 €
compartido
cambio de acceso compartido a acceso 32,89€ 64,24 € 114,29 €
indirecto
cambio de operador en lamodalidad de 3321 € 65,31 € 116,54 €

acceso compartido

El acceso compartido se presta en ubicacién distante:

Sininst. de splitter

Con instalacion de

Con instalacion de

de abonado splitter POTS splitter RDSI
cambio de acceso compartido a acceso 28,53 € N.A. N.A.
completamente desagregado
cambio de acceso indirecto a acceso 38,66 € 70,76 € 121,99 €
compartido
cambio de acceso compartido a acceso 35,97 € 67,62 € 117,36 €
indirecto
cambio de operador en lamodalidad de 42,20€ 74,30 € 125,53 €

acceso compartido

Acceso compartido donante en ubicacién distante y receptor en coubicacion:

Sin inst. de splitter
de abonado

Con instalacion de
splitter POTS

Con instalacion de
splitter RDSI

cambio de operador en lamodalidad de
acceso compartido

36,29 €

68,39 €

119,62 €

Acceso compartido donante en coubicacion y receptor en ubicacion distante:

Sin inst. de splitter

Con instalacion de

Con instalacion de

de abonado splitter POTS splitter RDSI
cambio de operador en lamodalidad de 39,12 € 71,22 € 122,45 €
acceso compartido
Lista de precios Anexo 3-19




L os precios que se aplican alas operaciones en las que coincide el cambio de modalidad de
acceso (indirecto, completamente desagregado, desagregado compartido) y €l traspaso de
operador, son los fijados para el cambio de modalidad de acceso que proceda.

LI1STA DE PRECIOSAPLICABLE A LOS SERVICIOSDE MANTENIMIENTO PREMIUM

cuota de alta cuota mensual
M antenimiento premium acceso desagregado N.A. 13,02 €
Mantenimiento premium acceso indirecto 12 horas N.A. 10€
Mantenimiento premium acceso indirecto 8 horas N.A. 15€
Mantenimiento premium acceso indirecto 6 horas N.A. 20€

LisTA DE PRECIOSAPLICABLE A MIGRACIONES M ASIVAS

Precio fijo por Precio por par
solicitud incluido en la solicitud
Cambio de acceso compartido a 87.28€ 751€
completamente desagregado
Cambio .de acceso indirecto a acceso 85,25 € 1300 €
compartido
Cambio de acceso indirecto a 85.25 € 742€
completamente desagregado
Traspaso de par en acceso compartido 87,28 € 13,17 €
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GLOSARIO DE ACRONIMOS

2B1Q
4B3T
ADM-1
ADM-4
ADM-16
ADSL
AENOR
ANS
ANSI
ATM

2 Bit 1 Quaternary

4 Binary data 3 Ternary

Add & Drop Multiplexer level 1

Add & Drop Multiplexer level 4

Add & Drop Multiplexer level 16
Asymmetric Digital Subscriber Line
Asociacién Espafiola de Normalizacion
Acuerdos de Nivel de Servicio
American National Standards Institute
Asynchronous Transfer Mode

ATU-CADSL Terminal Unit-Central
ATU-RADSL Terminal Unit-Remote

BER
CAA
CAP
CDGAE
CbV
CDVT
CEl
CEN
CENELEC
CHDB3
CLR
CTD
CUxDSL
cv
DSLAM
El

E3

ETSI
FIFO
FO

FPB

FS
HDB3
HDSL
HEC
HM

ICT
ICV

IM

IP
ISDN
1ISO

ISP

ITU

TV
JDP
JDS
LAN

Bit Error Rate

Centro de Atencidn de Averias

Carrierless Amplitude Modulation

Comision Delegada del Gobierno para Asuntos Econdmicos
Cell Delay Variation

Cell Delay Variation Tolerance

Comisiéon Electrotécnica Internacional

Comité Europeo de Normalizacion

Comité Europeo de Normalizacion Electrénica
Cable HDB3

Cedll Loss Ratio

Cédll Transfer Delay

Cable Uniservicio xDSL

Canal Virtua

Digital Subscriber Line Access Multiplexer
European transmission service level 1. 2 Mbps
European transmission service level 3: 34 Mbps
European Telecommunications Standards Institute
First In First Out

Fibra Optica

Filtro Paso Bajo

Filtro Separador

High Density Bipolar 3

High bit-rate Digital Subscriber Line

Header Error Control

Hilo Musical

Infraestructura Comun de Telecomunicaciones
Identificador de Circuito Virtua

Interfaz Multiservicio

Internet Protocol

Integrated Services Digital Network
International Organization for Standarization
Internet Service Provider

International Telecommunication Union

| dentificador de Trayecto Virtual

Jerarquia Digital Plesiécrona

Jerarquia Digital Sincrona

Local Area Network
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LMDS
MBS
MPEG
OAM
PA
PAI
PAI-D
PAI-IP
PAM
PCR
PDH
Pdi
PGP
PIB
PINV
pPAI
POH
POTS
PSD
PTR
RdO
RDSI
RITI
RPCA
RTB
RTPC
SBR
SCR
SDH
SdO
SDSL
SHDSL
SAT
SGO
SNR
STM-1
STM-4
STM-16
™
TR1
TR-ADSL
TV
UBC
UBL
UBmML
UBM
UBR
ucC
UNC
UNI
VC
VDSL

Local Multipoint Distribution Services
Maximum Burst Size (maximo tamarfio de rafaga)
Moving Picture Experts Group

Operacion Administracion y Mantenimiento
Punto de Acceso

Punto de Acceso Indirecto

Punto de Acceso Indirecto Distante

Punto de Acceso Indirecto IP

Pulse Amplitude Modulation

Peak Cell Rate

Plesiochronous Digital Hierarchy

Punto de Interconexion

Pretty Good Privacy

Principles of Implementation and Best practice
Pares Invertidos

Puerto del Punto de Acceso Indirecto

Path OverHead

Plain Old Telephone Service

Power Spectral Density

Punto de Terminacion de Red

Repartidor de Operador

Red Digital de Servicios Integrados

Recinto de Instal aciones de Telecomunicaciones Inferior
Repartidor de Pares de Cobre de Abonado
Red TelefénicaBasica

Red Telefénica Publica con Conmutacion
Statistical Bit Rate

Sustainable Cell Rate

Synchronous Digital Hierarchy

Sala de Operador

Symmetrical Digital Subscriber Line (SHDSL)
Single-line High-speed Digital Subscriber Line
Salade Telefonica

Sistema de Gestion de Operadores

Signal to Noise Ratio

Synchronous Transport Module level 1
Synchronous Transport Module level 4
Synchronous Transport Module level 16
Transmission and Multiplexing
Terminacion de Red 1

Terminacion de Red ADSL

Trayecto Virtua

Unidad Basica Corta

Unidad BésicaLarga

Unidad Bésicamuy Larga

Unidad BésicaMedia

Unspecified Bit Rate

Unidades Compartimentadas

Unidades No Compartimentadas

User Network Interface

Virtual Container

Very high data rate Digital Subscriber Line
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WAN Wide Area Network
xDSL Digital Subscriber Line technology
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