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Introduccién

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su articulo 4, apartado 4, establece que “El
Ministerio de Transicion Ecoldgica y el Reto Demogréfico, a propuesta del operador del sistema y previo
informe de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia, podrd aprobar las adaptaciones de
carécter técnico necesarias para la realizacion de los planes de desarrollo incluidos en la planificacion
eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se propone y justifica la adaptacion de caracter técnico necesaria
para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificacion vigente correspondiente al periodo 2015-
2020 relativa a las lineas de conexion a la nueva subestacion de Transbadalona 220 kV.

Antecedentes
La planificacion de la red de transporte vigente recoge:

e Nueva linea subterranea doble circuito Badalona-Transhadalona de 220 kV de 1 km de longitud con
Cu 2000y con una capacidad de 485 MVA tanto en invierno como en verano por circuito. (Adaptaciones
de caracter técnico de julio de 2019).

e Alta cambio topoldgico de la linea subterranea siempre circuito Besos Nuevo-Transbadalona 1 de 220 kV
de 1 km de longitud total con cable de Cu 2500 y con una capacidad de 529 MVA tanto en invierno como en
verano. (Adaptaciones de caracter técnico de julio de 2019).

Unavez realizados los proyectos de ejecuciony, por tanto el estudio en detalle de los trazados, las longitudes
varian con respecto a la planificadas de la linea Besos Nuevos-Transbadalona 1.

Ademés, la ejecucion de las lineas Badalona-Transhadalona 1 y 2 por compartir circuitos en zanja
normalizada con la seccién de cable planificada (Cu 2000) no se alcanza la capacidad de transporte de
585 MVA sino de 448 MVA. La linea Besos Nuevo-Transbadalona 1 aprovecha un tramo de cable existente
cuya CdT es de 342 MVA, por tanto, la linea se ve limitada por dicho tramo y no se alcanza la capacidad de
transporte planificada de 529 MVA.
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Adaptacion de caracter técnico propuesta

Por tanto, tras el andlisis de las lineas que conectan con la nueva subestacion de Transbadalona se propone
llevar a cabo una adaptacion de caracter técnico de la planificacion vigente 2015-2020 para contemplar los
siguientes cambios y permitir la implementacion de los planes de desarrollo incluidos en la planificacion
eléctrica 2015-2020:

CdT planificada CdT proyectada (MVA)
Origen Final kV | N°ctos MVA T.”?mo Ulgzhire Vet
exisitente| nuevo | enlace
Badalona Transbadalona 220 2 485 448 448
Besos Nuevo | Transbhadalona 1 220 1 529 342 464 342
Longitud (km)
: Tramo
Origen Final kV | N°ctos Lon_g_ltud exisitent Tramo Lozt
planificada o nuevo | enlace
Badalona Transbadalona 220 2 1 0,3 0,3
Besos Nuevo | Transbadalona ! 220 1 1 0,552 0,623 1,175
Planificada Proyectada
Origen Final kV | N°ctos | Seccion del cable (mm2) | Seccion del cable (mm2)
Badalona Transbadalona 220 2 2000 2000
Besos Nuevo (Transbadalona 1 220 1 2500 2000

Adaptacion de caracter técnico:

¢ Nueva linea subterranea doble circuito Badalona-Transbadalona de 220 kV de 0,3 km de longitud con

Cu 2000y con una capacidad de 448 MVA tanto en invierno como en verano por circuito.

» Alta cambio topoldgico de la linea subterranea siempre circuito Besos Nuevo-Transbadalona ! de 220 kV
de 1,175 km de longitud total con cable de Cu 2000y con una capacidad de 342 MVA tanto en invierno como

enverano.

Variacién del coste de inversion para el sistema eléctrico: -3,5 M€.
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Tabla resumen para el documento

Transbadalona 220 kV (ACT-25).

Nombre actuacion:

Badalona-Transbadalona 220 kV

Solicitante

Operador del Sistema.

Actuacion afectada
recogidaenla
planificacion vigente

Descrincion Nueva linea doble circuito Badalona-Transbadalona de 220 kV
P de Cu 2000.

km Cable soterrado: 2x1 km (capacidad inviernoy verano: 485 MVA).

Afio 2020

Inviabilidad detectada

La configuracion en zanja normalizada con la seccion Cu 2000 limita la capacidad
de transporte planificada.

Nueva linea doble circuito Badalona-Transbadalona de 220 kV

Propuesta de Descripeion | 45~ 2000.

adapta_clén Cable soterrado: 2x0,3 km (capacidad invierno y verano:
(varlac_lén re_s,pec_to de |km 448 MVA).

la planificacion vigente) Afio 2020

Varl_auon de coste para 2.8 ME.

el sistema

Motivacion Fiabilidad.

Nombre actuacion:

Besds Nuevo-Transbadalona 1, 220 kV

Solicitante

Operador del Sistema.

Actuacion afectada
recogidaenla
planificacion vigente

Descrincion Alta cambio topoldgico de la linea subterranea simple circuito
P Besos Nuevo-Transbadalona 1 de 220 kV de Cu 2500.
km Cable soterrado: 0,25 km (capacidad invierno y verano:
529 MVA).
Afio 2020

Inviabilidad detectada

Al aprovechar un tramo de cable existente limita la capacidad de transporte del
nuevo tramo por tanto no requiere Cu2500, por otro lado, el estudio en detalle del

el sistema

trazado se ve ligeramente modificado con respecto a lo planificado.
Descrincion Alta cambio topoldgico de la linea subterranea simple circuito
Propues_t,a de P Besos Nuevo-Transhadalona 1 de 220 kV de Cu 2000
adapta_cllon " Cable soterrado: 0,623 km (capacidad invierno y verano:
(variacion respecto de | XM 342 MVA.
la planificacion vigente) Afio 2020
Variacion de coste para 0,6 ME.

Motivacién

Restricciones Técnicas.
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