P.O. 3.6 Comunicacion y tratamiento de las indisponibilidade s de las
unidades de produccion

1. Objeto.

El objeto de este procedimiento es establecer los criterios que deberan aplicarse para
la comunicacion y el tratamiento de las indisponibilidades de los grupos generadores,
con el fin de que el Operador del Sistema (OS) realice una adecuada programacion de
las unidades-de-produecién, conociendo en todo momento los medios de produccion
disponibles para la operacion del sistema, y pueda confirmar las circunstancias que las

eximan a—las—unidades—de—produceién-de su obligacion de presentar ofertas en el

mercado diario en caso de indisponibilidad.
2. Ambito de aplicacion.

Este procedimiento es de aplicacion al Operador del Sistema (OS) y a los sujetos
titulares o, en su caso, representantes de las unidades de-preduceion programacion.

En el contenido de este procedimiento de operacion, salvo mencion expresa contraria,
todas las referencias a los sujetos titulares de las unidades de programacion deberan
ser entendidas como aplicables también a los representantes de sujetos titulares de
unidades de programacion.

3. Definiciones.

Se considera que una unidad de—produecién-fisica estd completamente disponible si
puede participar en el despacho de produccion sin ninguna limitacion de capacidad de
generacién ni, en su caso, de consumo de bombeo, de acuerdo con los criterios
establecidos en el apartado 5 de este Procedimiento de Operacion. En caso contrario
se considerara la existencia de una indisponibilidad, que podra ser parcial o total.

4. Responsabilidades.

Los sujetos titulares de las unidades deprodueccion-fisicas de potencia neta registrada
igual o superior a 38 1 MW, de las unidades de programacion habilitadas para participar
en los servicios de ajuste de gestién de desvios y regulacidn terciaria, y de las unidades
de programacién asociadas a proveedores de servicios de interrumpibilidad, son
responsables de comunicar al OS cualquier indisponibilidad total o parcial, que haya
afectado o pueda afectar a la capacidad de generacion de sus respectivas unidades de
preduecion programacion, tan pronto como este hecho se produzca o se conozca.

La comunicacion posterior de estas indisponibilidades de las unidades de preduceién
programacion al Operador del Mercado (OM) es responsabilidad del OS.

5. Criterios para la determinacion de las indisponibilidades.

Para determinar las potencias indisponibles y los periodos de indisponibilidad de las
unidades de-produccién-fisicas se atendera a los siguientes criterios generales:

a) Independientemente de la causa que haya provocado la indisponibilidad, la
potencia neta indisponible de un grupo, excepto en los casos para los que se
indica un tratamiento especifico, vendra determinada por la diferencia entre la
potencia neta instalada en barras de central y la potencia neta realmente
disponible.

b) El periodo de indisponibilidad se define como el intervalo de tiempo comprendido
entre el instante de inicio y el instante de fin de indisponibilidad, correctamente
comunicados al OS por los sujetos titulares de las unidades-de-produceién. Una
vez transcurrido el instante de fin de una indisponibilidad, sin que esta
indisponibilidad haya sido anulada, dicho instante de fin sera considerado como el
de finalizacion efectiva de dicha indisponibilidad. En consecuencia, una vez



d)

f)

9)

h)

transcurrido el instante de fin de una indisponibilidad, la indisponibilidad se
considerara firme a todos los efectos, no pudiendo ser modificada, ni tampoco
anulada la indisponibilidad a posteriori.

En los procesos de arranque y acoplamiento de un grupo se considerard
disponible la potencia neta instalada de la unidad, salvo en caso de existencia de
limitaciones de su potencia maxima, y ello durante un tiempo como maximo igual
al tiempo de arranque de la unidad, en frio o en caliente, segun corresponda,
contenido en la Base de Datos estructural del OS.

El retraso en el acoplamiento de un grupo, en horas y minutos, una vez llegada la
hora limite en la que éste debia tener lugar, tendra la consideracién de
indisponibilidad total del grupo hasta el instante de acoplamiento efectivo, en horas
y minutos.

Durante el proceso de parada de un grupo se considerara disponible toda su
potencia instalada, salvo que exista alguna causa que lo limite.

Durante el periodo de realizacion de pruebas se considerard que el grupo esta
disponible si la naturaleza de las mismas permite su anulacién o modificacién, en
caso de requerimiento del OS.

La disponibilidad de una unidad de-preduccion-fisica no se vera afectada cuando
no existan medios suficientes en la red de transporte o, en su caso, en la red de
distribucion, que posibiliten la evacuacion de la potencia de dicha unidad—de
produeeién, estando ésta en condiciones de generarla. Se consideraran, por el
contrario, indisponibilidades del grupo generador todas aquellas situaciones de
reduccién de su produccién debidas a problemas en elementos o equipos de
conexién del grupo con el correspondiente punto frontera de la red de transporte
0, en su caso, de la red de distribucion (transformador de salida de grupo,
interruptor de generacion, lineas directas de conexion con la red de transporte o
red de distribucion, etc.).

La disponibilidad de una unidad de-produccién-fisica se vera afectada por las
posibles limitaciones de su fuente de energia primaria, y por otras condiciones que
puedan afectar a su potencia maxima, y que limiten su programacion,
incluyéndose en estos casos:

e Limitaciones en la disponibilidad del combustible utilizado como fuente primaria
en las centrales térmicas.

* Reduccion del salto neto en las centrales hidraulicas y en las centrales
reversibles de bombeo.

« Cotas insuficientes en el embalse superior de las centrales hidraulicas, tanto
convencionales como reversibles.

« Limitaciones de la capacidad de consumo de bombeo debidas a cotas
excesivas en el embalse superior y/o cotas insuficientes en el embalse inferior
de las centrales reversibles de bombeo.

La disponibilidad de una unidad de—preduceion—fisica de tipo renovable no
gestionable no se vera afectada por aquellas limitaciones de capacidad de
generacion que sean debidas a una situacion de condiciones extremas en su
fuente de energia primaria.

6. Procedimiento de actuacion.

Tan pronto como una unidad de-produccién-fisica quede o vaya a quedar indisponible,
el titular de la unidad de preduecién-programacion correspondiente lo comunicara al OS,
de acuerdo con lo recogido en el procedimiento por el que se establecen los



intercambios de informacién con el OS.

La informacién que debera ser facilitada al OS serd la siguiente:

a)
b)
c)
d)
e)

Unidad indisponible.

Fecha y hora de inicio de la indisponibilidad.

Fecha y hora real de finalizacion de la indisponibilidad.
Potencia neta disponible.

Causa de la indisponibilidad.

Esta informacion deberé ser actualizada por el sujeto titular de la unidad de preduceion
programacion _mediante la incorporacion de la mejor prevision disponible en cada

momento.

a)

b)

d)

e)

Tras recibir la declaracion de una indisponibilidad, siempre que su consideracion
sea compatible con el horario de comunicacién del Programa horario operativo
(P48) contemplado en los procedimientos de operacion, el OS maodificara la
programacion de la unidad afectada en el siguiente programa horario operativo
(P48) que deba ser comunicado, incluyendo el nuevo programa realizable por la
unidad. En este caso, el déficit de generacion resultante sera resuelto, cuando asi
sea necesario, mediante asignacion de regulacion terciaria o mediante gestion de
desvios, segun el caso. Si la comunicacion del programa horario operativo (P48)
no hubiera podido incluir una indisponibilidad habida, el desequilibrio de
generacién existente se corregir4, cuando asi sea necesario, mediante la
utilizacion de reserva terciaria, sin que ello suponga una modificacion del
programa horario operativo (P48) comunicado con anterioridad.

El OS comunicara al OM, tan pronto como los haya verificado, los datos relativos
a las indisponibilidades comunicadas por el sujeto del mercado titular de la unidad
de programacion para su consideracion Previamente-alnicio-delas-sesiones-del
en el Mercado Diario (MD)_y en las sesiones de subastas y rondas de caracter

contlnuo del Mercado e-Intradiario (MI) —el—@Sa;emwmea#a—le&da%es#eiaWes—a

Si mediante la asignacion de gestion de desvios y/o ofertas de regulacion terciaria,
0 bien en las—sesiones—del Ml se modificase el programa de una unidad de
produeeién-programacion declarada indisponible, la comunicacion de un adelanto
en la finalizacion de la indisponibilidad previamente comunicada, no podra dar
lugar a una nueva modificacion de su programa hasta gque no se realice la
correspondiente modificacion de programa en las siguientes sesiones de subastas
0 rondas de caracter continuo del Ml la-siguiente-sesién-del-Mi, o la asignacion,
en su caso, de ofertas de gestion de desvios y/o regulacion terciaria presentadas
para dicha unidad.

La declaracion de indisponibilidad y la correspondiente modificacion del programa
horario operativo (P48) no eximird al sujeto titular de la unidad de produceion
programacion afectada de la responsabilidad de participar, en la medida que le
corresponda, en los costes originados.

El OS informara a la Comisiéon Nacional de_los Mercados vy la Competencia
Energia de los incumplimientos que observe por falta de comunicacién de los
datos de indisponibilidad por parte de los sujetos titulares de las unidades de
predueeion-programacion o errores en la informacién transmitida.




