P.O. 3.2. Restricciones técnicas

1. _Objeto.

El objeto de este procedimiento es establecer el proceso para la resolucion de
las restricciones técnicas identificadas en el sistema eléctrico peninsular espafiol
en el Programa Diario Base de Funcionamiento (PDBF),}+en-los—programas
resultantes de las diferentes sesiones-del-mercado-intradiario; asi como las que
puedan identificarse con posterioridad durante la operacion en tiempo real.

2. _Ambito de aplicacion.

Este procedimiento es de aplicacion a los siguientes sujetos:
» Operador del Sistema (OS).
* Sujetos de Mercado (SM).

En el contenido de este procedimiento de operacion, salvo mencién expresa
contraria, todas las referencias a los sujetos titulares de las unidades de
programacion deberan ser entendidas como aplicables también a los
representantes de sujetos titulares de unidades de programacion.

3. Definiciones.

3.1 Restriccion técnica:

Es cualguier circunstancia o incidencia derivada de la situacidon del sistema

produccidn-transporte gue, por afectar a las condiciones de seguridad, calidad y
fiabilidad del suministro establecidas reglamentariamente y a través de los

correspondientes procedimientos de operacién, requiera, a criterio técnico del
0OS, la modificaciéon de los programas de energia.

En particular pueden identificarse restricciones debidas a:

a) Incumplimiento de las condiciones de seguridad en régimen permanente
y/o tras contingencia, definidas en el procedimiento de operacién por el que se
establecen los criterios de funcionamiento y sequridad para la operaciéon del
sistema eléctrico.

b) Insuficiente reserva de requlacidén secundaria y/o terciaria.

C) Insuficiente reserva de potencia adicional para garantizar la cobertura de
la demanda prevista.

d) Insuficiente reserva de capacidad para el control de la tensién en la Red
de Transporte.

e) Insuficiente reserva de capacidad para la reposicidon del servicio.

Para la solucién de estas restricciones se aplicaran los mecanismos descritos en
el presente procedimiento de operacién y en aquellos otros por los que se
establece la gestion de los correspondientes servicios de ajuste del sistema.

3.2 Arranque en caliente:



Arranque programado y/o realizado por la unidad térmica de produccion de forma
tal que el intervalo de tiempo comprendido desde la ultima hora con programa
asignado y la primera hora en la que se programa y/o se realiza el arranque es
inferior a 5 horas; y arranque programado y/o realizado por la segunda y
sucesivas turbinas de gas de un ciclo combinado multieje, en respuesta a una
solicitud especifica del OS.

3.3 Arranque en frio:

Cualquier otro arranque programado y/o realizado por la unidad térmica de
produccion que no cumpla la condicién anterior-de arranque en caliente.

34. Presentacion de ofertas para el proceso de solucionReselucién de
restricciones técnicas del PDBF y en tiempo realelmercado-diario.

4.1, Periodo para la recepcion de ofertas para la solucién de restricciones
técnicas del PDBF.

11— FE| periodo para Ia recepmon de ofertas queda deflnldoDesagFegaaeFFde
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Los-siguientes sujetos titulares de unidades de venta de energia, asociadas tanto
a transacciones de mercado como afectas a contratos bilaterales con entrega

fisica, correspondientes apresentarantas-ofertas-indicadas-en-este-apartade:

* Produccién de grupos térmicos no renovables y centrales reversibles de
bombeo.

* Produccién de instalaciones que utilizan fuentes de energia renovables.

* Importaciones de energia desde los sistemas eléctricos externos en los que
no esté implantado un sistema coordinado de gestion de la capacidad de
intercambio.

Los-tipos-de-ofertague-presentaran las ofertas siguientes: unidades-de-venta-de
i indicad <

Ofertas de venta de energia:—Las-ofertas-de-venta-de-energia-tendran-caracter
N : o
Delas—efertas—de—venta—de—energia—tendran caracter obligatorio para todos
aguellos sujetos titulares de unidades de programacion que, en aplicaciéon de la
normativa vigente, estan obligados a realizar ofertas de venta de energia para
cada periodo de programacion. Esta obligacién aplicara a la totalidad de la
potencia maxima disponible en la correspondiente unidad de programacion
adicional a la programada en el PDBF, y de forma independiente a que su
contratacion en el mercado de produccion se efectle a través de la gestion del




programa de energia en el mercado diario o mediante la ejecucion de contratos
bilaterales con entrega fisica. A estos efectos, se considerara potencia maxima
disponible de una unidad de programacién al valor maximo de potencia activa
del conjunto de unidades fisicas integradas en dicha unidad de programacion,
gue no se ve afectado por limitaciones en la capacidad de produccién, teniendo
en cuenta, en su caso, el recurso de energia primaria disponible en dichas
instalaciones.

En el caso dekas unidades de produccion afectas a contratos bilaterales con
entrega fisica cuyo objeto sea la exportacibn de energia a través de
interconexiones eléctricas sin sistema coordinado de gestion de la capacidad de
intercambio, |la ofertadeberan-presentarofertas de venta de energia_sera por la
totalidad de la potencia maxima disponible en la correspondiente unidad de
produccion, y ello con independencia del programa de venta de energia
comprometido en el PDBF, ya que este programa PDBF, en caso de existir una
congestion en sentido exportador en dicha interconexién, podria verse reducido
o incluso llegar a anularse.

DelLas—ofertas—de—venta—de—energia—tendran caracter potestativo para las

unidades de venta de energia correspondientes a importaciones de energia
desde aquellos sistemas eléctricos externos en los que no esté implantado un
sistema coordinado de gestion de la capacidad de intercambio.

Ofertas de compra de energia:

—Las ofertas de compra de energia seran de caracter obligatorio para todas las
unidades de venta respecto al programa de venta de energia establecido en el
PDBF para la correspondiente unidad de venta de energia.

32:4.3. Unidades de_programacién para la adquisicion de energia.:

Los sujetos titulares de unidades de adquisicion de energia para consumo de
bombeo, asociadas tanto a transacciones de mercado como afectas a contratos
bilaterales con entrega fisica, presentaran los siguientes tipos de oferta:

» Ofertas de venta de energia que tendran caracter obligatorio respecto al
correspondiente programa de adquisicion de energia para consumo de
bombeo programado en el PDBF (reduccion hasta la anulacion del programa
de consumo de bombeo del PDBF).

» Ofertas de compra de energia que tendran caracter potestativo, para el
incremento respecto al PDBF del programa de consumo de bombeo de la
unidad.

4.4.  Unidades de programacion genéricas.

(UPRG)y—Las unidades de programacion genéricas no participaran en la
resolucion de restricciones técnicas, no aceptandose por ello la presentacion de
ofertas de restricciones para este tipo de unidades de programacion.



3-3-4.5. Caracteristicas de las ofertas.

Las ofertas para el proceso de resolucion de restricciones técnicas seran, con
caracter general, ofertas simples, debiendo ser presentadas por el sujeto titular
de la correspondiente unidad, y ello con independencia de que dicha unidad de
venta o de adquisicion pueda estar afecta, ademas, de forma parcial o total, a
uno o mas contratos bilaterales con entrega fisica, para los que se haya
comunicado su ejecucion para el dia siguiente.

En cada oferta se especificara la siguiente informacion:
» Tipo de oferta (produccion, importacion o consumo de bombeo).

» Para cada periodo de programacion, y respecto a la energia programada en
el PDBF se indicara:

Energia a subir:

N.° de bloque: Bloques divisibles de precios crecientes, en orden correlativo
de 1 a 10 (numero maximo de bloques).

Energia (MWh).
Precio de la energia ofertada.
Energia a bajar:

N.° de blogue: Bloques divisibles de precios decrecientes, en orden
correlativo de 1 a 10 (nimero maximo de bloques).

Energia (MWh).
Precio de la energia ofertada.

» Coddigo para la definicibn del orden de precedencia a considerar para la
repercusion de los posibles redespachos de energia a subir aplicados sobre
una unidad de consumo de bombeo, y de los posibles redespachos de energia
a bajar aplicados sobre una unidad de venta, en caso de que la misma
participe simultaneamente en una transaccion de mercado y en la ejecucion
de uno 0 mas contratos bilaterales con entrega fisica (reduccion prioritaria del
programa correspondiente a la transaccion de mercado y reduccion posterior
de los contratos bilaterales mediante prorrata entre ellos, prioridad inversa, o
bien, aplicacion de la regla prorrata sobre todo el conjunto de transacciones).

Las unidades de venta de energia correspondientes a grupos térmicos podran
presentar ofertas complejas que constaran de cuatro términos:

* Ingresos por mantener acoplada la unidad durante una hora.
* Ingresos por unidad de energia producida.

* Ingresos por arranque en frio.

* Ingresos por arranque en caliente.

En el proceso de solucion de restricciones técnicas estas ofertas complejas
podran-seran tenidas en consideracion unicamente en los casos en los que la
correspondiente unidad de venta de energia tenga un programa horario nulo en
todos y cada uno de los periodos que constituyen el horizonte diario de
programacion, o bien tenga Unicamente programa de energia en uno o varios de



los tres primeros periodos horarios de dicho horizonte, a modo de rampa
descendente de carga asociada a un proceso de desacoplamiento de la unidad.

Adicionalmente en el caso de ciclos combinados multieje el término de arranque
en caliente de las ofertas complejas pedra-sera tenido en cuenta cuando la
asignacion-de-incrementos-de-programa-por seguridad del sistema, se requiera
un cambio en el modo de funcionamiento que conlleve el arranque de una o mas
turbinas de gas.

En aquellos casos en los que la oferta compleja sea aplicable, al verificarse la
condicion anteriormente indicada, la utilizacién de la misma se efectuaréa bajo los
siguientes criterios:

» Se considerara que la unidad permanece acoplada en un determinado periodo
de programacion siempre y cuando su programa de produccion sea superior
a cero en dicho periodo.

» Eltérmino correspondiente a los ingresos por unidad de energia producida se
especificara mediante un unico bloque.

» Se considerard arrangque en caliente o en frio segiin corresponda.

4.6. Actualizaciéon de las ofertas de restricciones técnicas en tiempo real.

Las ofertas presentadas al proceso de solucién de restricciones técnicas del
PDBF podran ser actualizadas de forma continua dentro del plazo de tiempo
definido _en el procedimiento de operaciéon por el que se establece la
programacion de la generacion.

4.7. Presentacion de ofertas de restricciones técnicas por defecto.

Los sujetos titulares de unidades de programacion a los que sea de aplicacion la
presentacion de ofertas para el proceso de resolucion de restricciones técnicas
podran disponer de ofertas de restricciones por defecto de acuerdo con lo
dispuesto en el procedimiento de operacion por el que se establecen los
intercambios de informacion.

5. Criterios para la implementacion practica de la solucidon de restricciones
técnicas

Para el establecimiento de los redespachos de energia necesarios para la
solucibn__de las restricciones técnicas, se respetaran los valores
correspondientes a las potencias minimas y maximas técnicas de los grupos
generadores, y las potencias nominales de las unidades de consumo de bombeo,
de acuerdo con la informacidbn contenida en el Registro Administrativo de
Instalaciones de Produccion de Energia Eléctrica (RAIPEE) y otra informacién
complementaria (potencia correspondiente al minimo técnico de la unidad de
produccidn, potencia nominal de consumo de bombeo, etc.) gue, en caso de no
estar contenida en el RAIPEE, deberan facilitar al OS los sujetos titulares de las
correspondientes unidades programaciéon seqgun lo establecido en el
procedimiento de operacion por el que se establece la informacion intercambiada
por el OS, vy de acuerdo con lo fijado en dicho procedimiento. Se tendran en




cuenta ademds, las posibles limitaciones transitorias de estos valores de

potencia comunicados también de forma fehaciente por los sujetos titulares de
estas unidades al OS.

No seran tenidas en consideracion, por el contrario, otras limitaciones distintas,
propias de cada unidad de produccién, tales como las rampas maximas de
subida y bajada de carga de los grupos térmicos, entre otras, que deberan ser
gestionadas en el mercado intradiario, cuando asi sea necesario, por los sujetos
titulares de las correspondientes unidades.

Asi, el OS programara Unicamente las rampas de subida/bajada de carga de
unidades térmicas de produccién cuando la soluciéon de restricciones técnicas
haya sido programada para un periodo de programacion tal, gue el sujeto titular
de dicha unidad de programacién no tenga posibilidad efectiva de participar en
el mercado intradiario por incompatibilidad de los horarios de dicho mercado con
el periodo de programacion para el gue se establece el cambio del programa de
la unidad de programacion para la solucién de las restricciones técnicas
identificadas.

En todos los casos en los que la solucidn de restricciones técnicas lleve asociado
el acoplamiento, incremento o disminucidon de produccién de unidades fisicas
concretas, incorporadas en una determinada unidad de venta de energia, y no
sea suficiente una modificacién del programa de la unidad de venta de energia
correspondiente, el OS definird, ademas de la unidad de programacion afectada
por el redespacho de energia, las unidades fisicas y los requisitos aplicables a
cada una de ellas de forma detallada, incorporandose estos datos
complementarios en areas procesables de informacién que formaran parte de
los intercambios de informacién correspondientes a los redespachos y
limitaciones de sequridad comunicados por el OS como parte del proceso de
solucién de restricciones técnicas del PDBF.

En aquellos casos en los gue los redespachos de energia sean aplicados sobre
una unidad de programacion integrada por mas de una unidad fisica, las
limitaciones por seguridad podran afectar también, al igual gue se ha indicado
antes para los redespachos, Unicamente a parte de las unidades fisicas que la
componen sin gue guepa considerar, en estos casos, que estas limitaciones son
aplicables necesariamente a todo el conjunto de la correspondiente unidad de
programacion.

Las limitaciones aplicadas por restricciones técnicas sobre unidades fisicas
integradas en una unidad de programacion cuyo desglose (en horizonte diario,
intradiario o de tiempo real) sea incorrecto, no daran lugar a redespachos de

energia.

Las limitaciones de programa maximo aplicadas sobre unidades de
programacioén, o en su caso, sobre unidades fisicas, a un valor igual a la potencia
maxima disponible de la unidad de programacién o de la unidad fisica, o a la
suma de las potencias maximas disponibles de las unidades fisicas que integren
una unidad de programacion, no daran lugar a redespachos de energia.




4.6. 3.3 Proceso de resolucion de las restricciones técnicas del programa
diario base de funcionamiento (PDBF)}-

Este proceso consta de dos fases diferenciadas:

FaseASE 1: Maodificacion del programa PDBF por criterios de seguridad.
FaseASE 2: Reequilibrio de produccion y demanda.

41.6.1. 3.3-1 FaseASE 1: Modificacion del programa PDBF por criterios
de seguridad.

El objetivo de esta fase es la determinacion de las restricciones técnicas que
puedan afectar a la ejecucion del PDBF, identificando aquellas modificaciones
de programa que sean necesarias para la resolucion de las restricciones técnicas
detectadas, y estableciendo las limitaciones de programa por seguridad
necesarias para evitar la aparicion de nuevas restricciones técnicas en la
segunda fase del proceso de resolucidon de restricciones técnicas y en
subsiguientes mercados.

4116.1.1. 3311 Identificacidon de las restricciones técnicas.
3-3-3 11 Preparacion de los casos de estudio.

~Los analisis de seguridad para la identificacién de las restricciones técnicas
tendran en cuenta la siguiente informacion:

* La produccion y los programas de intercambios internacionales incluidos en
el PDBF.

« Las desagregaciones de programas correspondientes a:

- Unidades de venta de energia asociadas a grupos térmicos no renovables
ATy centrales reversibles de bombeo.{UVBG)-

- Unidades de venta de energia asociadas a instalaciones de produccion que
utilizan fuentes de energia renovables {(UVR)-teniendo en cuenta la
precision de la prevision de entregas de produccion en aquellas
instalaciones cuya produccion dependa de las condiciones de su recurso
primario.

* La demanda prevista por el OS y la precisién de su prevision.
» La mejor prevision de produccion eolica y solar de que disponga el OS.
» La mejor informacion disponible en relacion con:

- Indisponibilidades tanto programadas como sobrevenidas que afecten a
elementos de red.

- Indisponibilidades tanto programadas como sobrevenidas que afecten a las
unidades fisicas de produccion y a las unidades de adquisicion para
consumo de bombeo.

» Lademanda se considerara distribuida en los diferentes nudos del modelo de
red utilizado por el OS para la realizacion de los analisis de seguridad. Esta
distribucion de la demanda por nudos la efectuara el OS, utilizando como
soporte para ello las aplicaciones de los sistemas de gestion de energia, y las



aplicaciones informaticas y Bases de Datos especificamente disefiadas para
los analisis y la resolucion de las restricciones técnicas.

33113 Analisis de sequridad.

—Sobre las bases anteriormente indicadas, el OS efectuard los andlisis de
seguridad necesarios para todo el horizonte de programacion e identificara las
restricciones técnicas que afecten al PDBF, de acuerdo con los criterios de
seguridad, calidad y fiabilidad contenidos en el procedimiento de operacién por
el que se establecen los criterios de funcionamiento y seguridad para la
operacion del sistema eléctrico.

LEstos casos de estudio utilizados para la realizacion de los analisis de
seguridad del PDBF seran puestos a disposicion de los SM, en formato RAW de
la aplicaciébn PSS/E, una vez transcurrido el periodo de tiempo establecido, en
Su caso, por razones de confidencialidad de la informacién, tal y como se indica
en el procedimiento de operacién por el que se establecen los intercambios de
informacion.

Solucién3-3-1-1.4 Resolucién de restricciones técnicas.

~Antes de proceder a la solucion de las restricciones técnicas identificadas en el
sistema eléctrico espafiol, el OS resolvera, en su caso, las congestiones
identificadas en el PDBF que afecten a las interconexiones con los sistemas
eléctricos vecinos sin mecanismo coordinado de gestion de la capacidad de
intercambio, con arreglo a lo establecido en la normativa y en los procedimientos
de operacion vigentes.

., . . , . . , . ~

Una vez verificada la no existencia de congestiones en las interconexiones
internacionales en las que no esta implantado un sistema coordinado de gestion



de la capacidad de intercambio, el OS analizara las condiciones de seguridad
del sistema eléctrico peninsular espafiol. En el caso de identificarse en el PDBF
restricciones técnicas internas al sistema eléctrico espafiol, el OS estudiara para
cada conjunto de periodos de programacién consecutivos en los que haya
identificado restricciones técnicas, las posibles soluciones que técnicamente las
resuelvan con un margen de seguridad adecuado.

4.1.2.6.1.2. 3322 Medios para la resolucién de las restricciones técnicas.:

Para resolver las restricciones técnicas identificadas en el PDBF que afecten al
sistema eléctrico peninsular espafiol, el OS podra establecer incrementos o
reducciones de la energia programada en el PDBF.

Incremento de la energia programada en el PDBF-

Mediante la utilizacion de las ofertas de venta de energia presentadas al proceso
de resolucion de restricciones técnicas por unidades de venta de energia
asociadas a instalaciones de produccion:

* Unidades correspondientes a grupos térmicos no renovables.-(UJ\VF)-
» Unidades correspondientes a centrales reversibles de bombeo.{J\VBG)-
* Unidades de produccién de instalaciones que utilizan fuentes de energia

renovables.{(UVR)-

Reduccién de la energia programada en el PDBF:

La reduccion de la energia programada en el PDBF para la resolucion de las
restricciones técnicas identificadas en el sistema eléctrico espafol, se realizara
sin utilizacion directa de ofertas a estos efectos, siendo consideradas estas
reducciones de programa anulaciones del programa correspondiente previsto en
el PDBF.

Estas reducciones de programa para la solucion de las restricciones técnicas
identificadas en el PDBF podran ser aplicadas sobre los siguientes tipos de
unidades:

a) Unidades de venta asociadas a instalaciones de produccion:

* Unidades correspondientes a grupos térmicos no renovables.-{(U\VF)-
» Unidades correspondientes a centrales reversibles de bombeo.{JVBG)-
* Unidades de produccion de instalaciones que utilizan fuentes de energia

renovables.{(UVR)-
b) Unidades de adquisicion de energia para consumo de bombeo.{(JAB)-

bjc) En el caso de que no se disponga de otros medios en el sistema eléctrico
peninsular espafiol, o bien exista un riesgo cierto para el suministro en el territorio
peninsular nacional, las reducciones de la energia programada en el PDBF se
podran hacer también extensivas a las__ _Yunidades de adquisicion
correspondientes a programas de exportacion de energia a través de las
interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos {JAE}-en las que no esta
implantado un sistema coordinado de gestion de la capacidad de intercambio.

Situaciones excepcionales.




En situaciones excepcionales, bien por falta de medios en el sistema eléctrico
peninsular espafiol o por riesgo cierto para garantizar el suministro en el territorio
peninsular espafiol, para la resolucion de las restricciones técnicas identificadas
en el PDBF, el OS podra solicitar a los sistemas eléctricos vecinos
interconectados con el sistema eléctrico espafiol, incrementos y/o reducciones
de programas de energia en unidades ubicadas en su sistema.

4.1.3.6.1.3. 3.3-2.3- Seleccion y aplicacion de los medios de resolucion.:

Solucién de restricciones técnicas mediante el incremento de la energia
programada en el PDBF.:

En el caso de ser necesarios incrementos de la energia programada en el PDBF,
y existir mas de una solucidon técnicamente valida para la solucion de la
restriccidn técnica, con un grado de fiabilidad equivalente bajo el punto de vista
de la operacion del sistema, el OS efectuara una evaluaciéon econémica de las
posibles soluciones y elegira aquélla que represente un menor coste siendo
calculado éste como la diferencia entre el volumen econémico asociado a los
redespachos de energia correspondientes a la Fase 1 de solucion de
restricciones técnicas, y el volumen econdmico resultante de la valoracion de
es0s mismos redespachos de energia al correspondiente precio marginal horario
del mercado diario.

A igualdad de coste para varias soluciones equivalentes en términos de eficacia
técnica para la resolucion de las restricciones identificadas, el OS seleccionara
aquélla que represente un menor movimiento de energia respecto al PDBF, y en
caso de ser el mismo para dos o mas unidades, dara prioridad a las instalaciones
que utilicen fuentes de energia renovable vy, tras ellas, a las instalaciones
térmicas de cogeneracion de alta eficiencia, frente al resto de instalaciones de
produccion.

Los incrementos de programa respecto al PDBF que sean aplicados para la
resolucion de las restricciones técnicas identificadas-enel-RPDBF-se efectuaran

mediante la aplicacion de redespachos de energia_y,—dandelugara—nueves

oferta presentada para el proceso de resolucidon de restricciones.

En el caso de ciclos combinados multieje, cuando se requieralesinerementos-de
programarespecto-al-RPBBFrequieran un cambio en el modo de funcionamiento
de un ciclo combinado multieje, tal que conlleve el arranque de una o mas
turbinas de gas adicionales, se retribuira el arranque programado Yy realizado de
forma efectiva de cada turbina de gas de acuerdo con el término de arranque en
caliente de la oferta compleja de restricciones técnicas que haya sido
presentada.



Solucién de restricciones técnicas mediante la reduccidon de la energia
programada en el PDBF.:

Para la aplicacion de reducciones de los programas de energia previstos en el
PDBF para la resolucion de las restricciones técnicas identificadas en el sistema
eléctrico espafiol se tendra en cuenta la influencia que el programa de energia
de cada unidad tiene sobre las restricciones técnicas identificadas, utilizandose
a estos efectos los factores de contribucién a las restricciones técnicas obtenidos
en los analisis de seguridad realizados.

Asi, en el caso de que existan varias unidades con una influencia equivalente
sobre las restricciones técnicas identificadas, para la resolucién de éstas se
reduciran los programas de lestas unidades mediante la aplicacion de la regla
prorrata sobre sus correspondientes programas de energia, teniendo en cuenta
el siguiente orden de prioridad, siempre y cuando la seguridad del sistema asi lo
permita:

1) Unidades de produccion, excepto instalaciones renovables e instalaciones
térmicas de cogeneracion de alta eficiencia atendiendo a la definicion prevista
en el articulo 2 del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de
la cogeneracion.

2) Unidades de produccion correspondientes a instalaciones térmicas de
cogeneracion de alta eficiencia atendiendo a la definicion prevista en el
articulo 2 del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la
cogeneracion.

3) Unidades de produccion correspondientes a instalaciones renovables
gestionables de acuerdo a la definicién establecida en el anexo XV del Real
decreto 413/2014, de 6 de junio.

4) Unidades de produccion correspondientes a instalaciones renovables no
gestionables de acuerdo a la definicion establecida en el anexo XV del Real
decreto 413/2014, de 6 de junio.: Dentro de este conjunto de unidades, se
reduciran en ultimo lugar aquellas cuya adecuacion tecnolégica, de acuerdo
con lo fijado en los procedimientos de operacion 12.2 y 12.3, contribuya en
mayor medida a garantizar las condiciones de seguridad y calidad de
suministro en el sistema eléctrico peninsular espariol.

Ademas, dentro de cada conjunto anterior de unidades, se reduciran en ultimo
lugar aquellos generadores que reciban consignas de tension del OS.

En el caso de que los efectos de los programas de las unidades sobre las
restricciones técnicas identificadas no sean equivalentes, la modificacién de los
programas de las diferentes unidades se efectuara reduciendo, en primer lugar,
el programa de la unidad que tiene el mayor factor de contribucién, respetando
el programa de produccion minima que pueda ser requerido en esta unidad de
programacion por razones de seguridad del sistema, procediendo a aplicar las
sucesivas reducciones siguiendo el orden de los factores de contribucion
decrecientes obtenidos en los andlisis de seguridad.

Las reducciones de programa para la solucion de las restricciones técnicas
identificadas en el PDBF se efectuaran mediante la aplicacion de redespachos
de energia sobre dichas unidades y daran lugar a nuevos programas de energia.




aplicacion,—en-su—€aso; de Ia regla prorrata para reallzar dlcha reducmon se
establecera un redondeo de dichos programas, mediante la aplicacion de la
Norma Internacional ISO 31 B, de forma que todos los programas resultantes
estén expresados en valores enteros de MWh.

Las reducciones de programa respecto del PDBF que sean necesarias para la
resolucion de las restricciones técnicas identificadas, aplicadas tanto sobre
unidades de venta de energia, como de adquisicién (consumo de bombeo y, en
Su caso, exportaciones) seran consideradas anulaciones del programa
correspondiente previsto en el PDBF.

Solucién de restricciones técnicas debidas a insuficiente reserva de potencia a
subir.:

En aquellos casos en los que, una vez ya incorporados los redespachos y
limitaciones de seguridad sobre el programa PDBF necesarios para la resolucion
de las restricciones técnicas, se identifigue la existencia de una insuficiente
reserva de potencia a subir en el programa resultante, el OS aplicaraadeptara
I o Ldlac:

Aphear limitaciones de programa minimo a un valor igual a su minimo técnico
sobre todos los grupos térmicos programados en el PDBF_habilitados para
participar en la Fase 2 del proceso de solucién de restricciones técnicas y/o
servicios de gestion de desvios y/o requlacién terciaria. En el caso de grupos
térmicos compuestos por mas de una unidad fisica, el valor de la limitacion sera
igual a la suma de los valores de minimo técnico de las unidades fisicas cuyo
valor de desglose comunicado sea igual o superior al minimo técnico de la

instalacion.




Solucién de restricciones técnicas debidas a insuficiente reserva de potencia a
bajar.

En aquellos casos en los que, una vez ya incorporados los redespachos y
limitaciones de seguridad sobre el programa PDBF necesarios para la resoluciéon
de las restricciones técnicas, se identifique la existencia de una insuficiente
reserva de potencia a bajar en el programa resultante, el OS podra proceder a
aplicar limitaciones de programa sobre las unidades de adquisicidon
correspondientes a consumo de bombeo hasta un valor igual al de su programa
en el PDBF, al objeto de evitar posibles reducciones posteriores de este
programa de consumo de bombeo.

4.1.4.6.1.4. 3324 Implementacion practica de la resoluciéon de restricciones.:




establecera las modlflca0|ones de los programas necesarias para la solumon de

restricciones técnicaseerrespendientes-a-laresoldcion-adeptada, indicando para

cada unidad afectada por dichas modificaciones-medificacién, el tipo y magnitud
del redespacho que le es aplicable-de-forma-conereta, para lo que se utilizaran
las siguientes calificaciones:

UPO (Unidad con Programa Obligado):

Unidad de venta de energia para la que se requiere el acoplamiento o el
incremento de su programa de venta respecto al PDBF.

Unidad de consumo de bombeo, o en su caso, unidad de adquisicion de
energia correspondiente a una exportacion a través de las interconexiones
con los sistemas eléctricos vecinos sin sistema coordinado de gestion de la
capacidad de intercambio, para la que se requiere una reduccién de su
programa de adquisicion respecto al PDBF.

UPL (Unidad con Programa Limitado):

Unidad de venta de energia para la que se requiere una reduccion de su
programa de venta respecto al PDBF.

Los redespachos de energia correspondientes a la resolucion de restricciones
técnicas en el mercado diario, una vez incorporados en el PDVP, se consideraran
firmes, manteniéndose sin variacion el programa de energia incluso en el caso
de que desaparezcan las condiciones que han dado lugar a la restriccién técnica.




En el caso de la aplicacion de redespachos a bajar sobre unidades de venta de
energia correspondientes a unidades de produccion o a importaciones, o sobre
unidades de adquisicion para consumo de bombeo 0 en su caso exportaciones,
participando la correspondiente unidad de forma simultdnea en una transaccién
de mercado y en la ejecucidon de uno o mas contratos bilaterales con entrega
fisica, el OS procedera a distribuir el correspondiente redespacho sobre las
distintas transacciones en las que participa dicha unidad, teniendo en cuenta
para ello el cédigo de definicion del orden de precedencia incorporado en la
oferta presentada por el titular de dicha unidad para la resolucién de las
restricciones técnicas. En caso de no haber sido incluido el mencionado cédigo
en dicha oferta, se considerara como opcion por defecto, la reduccion prioritaria
del programa correspondiente a la transaccion de mercado y, la reduccién
posterior de todos los contratos bilaterales en los que interviene la misma unidad
aplicando prorrata entre los mismos, cuando sean mas de uno.

4.1.5.6.1.5. 3:3-135 Establecimiento de limitaciones por seguridad.:

Como parte del proceso de resolucion de restricciones técnicas, el OS debera
establecer las limitaciones que sean necesarias, por razones de seguridad del
sistema, sobre los programas de las diferentes unidades de venta de energia y
sobre los programas de adquisicion para consumo de bombeo y, en su caso,
sobre los programas correspondientes a exportaciones de energia a través de
las interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos_sin _mecanismo
coordinado de gestién de la capacidad de intercambio.

La aplicacion de estas limitaciones por seguridad tendra como objetivo evitar la
apar|C|on de nuevas restncmones en Ios procesos posterlores —(Feequmbne
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El OS establecera estas limitaciones de programa por seguridad con arreglo a
las siguientes clasificaciones:

* LPMI (Limitacion de Programa Minimo o Limite Inferior) aplicable a:

Unidad de venta de energia programada—en-el-RPDBFy/o-enelPBVP-en-la
que, por razones de seguridad del sistema, vha-e-mas-de-las-unidadesfisicas



guela-integran-debe mantener un determinado programa minimo de venta de
energia.

Unidad de adquisicibn de energia—programada—o—no—en—el—PDBBF—y

correspondiente a un consumo de bombeo 0, en su caso, a una exportacion
de energia a través de las interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos,
en la que por razones de seguridad del sistema su programa de adquisicion
de energia no puede superar un determinado valor.

e LPMA (Limitacién de Programa Maximo o Limite Superior) aplicable a:

Unidad de venta de energia pregramada—o-no-en-elPDBF-o-programada—en

elRPBVP-en la que, por razones de seguridad del sistema, su programa de
venta de energia no puede superar un determinado valor.

Unidad de adquisicion de energia programada-en-el-PBBFy-correspondiente

a un consumo de bombeo en la que por razones de seguridad del sistema su
programa de adquisicién de energia no puede ser inferior a un determinado
valor.

La asignacién de limitaciones de programa por seguridad condicionaraimpendra
restriceiones-a los posteriores programas de venta de energia y/o de adquisicion
de energia para consumo de bombeo y, en su caso, de exportacion a través de
las interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos, depara las unidades de
programacion, ye en su caso, de las unidades fisicas, sobre las que han sido
aplicadas dichas limitaciones por seguridad.

Los sujetos titulares de unidades de programacion deberan tener en cuenta las
limitaciones de programa establecidas por sequridad sobre las unidades de
programacion, y en su caso, sobre las unidades fisicas, y aseqgurarse de que
respetan dichas limitaciones en los mercados posteriores.

La modificacion de los programas de energia respecto al PDBF, mediante la
aplicacion de redespachos de energia de tipo UPO (Uunidad con Pprograma
e0bligado) y UPL (#Unidad con pPrograma iLimitado), para la resolucion de las
restricciones técnicas identificadas, dara lugar a una asignacion automatica de
limitaciones por seguridad:

a) Laa)y-La—aplicacion—deredespachos—de—energia—para—ta asignacion de un

programa obligado (UPO) sobre una determinada unidad de venta de energia
dard lugar a la aplicacion de una limitacion de programa minimo (LPMI),
limitacion que sélo permitira aplicar después sobre dicha unidad redespachos
de energia a subir (incrementos del programa de venta de energia).

b) b}-La asignacién de un programa obligado (UPO) sobre una unidad de
adquisicion de energia para consumo de bombeo dara lugar a la aplicacion
de una limitaciébn de programa minimo (LPMI), limitacién que s6lo permitira
aplicar después sobre esta unidad redespachos de energia a subir
(reducciones del programa de adquisicion de energia para consumo de
bombeo).

c) €)-La asignacion de un programa limitado (UPL) sobre una unidad de venta
de energia, dara lugar a la aplicacion de una limitacién de programa maximo
(LPMA), limitacidbn que sélo permitira aplicar después sobre esta unidad
redespachos de energia a bajar (reducciones del programa de venta de
energia).



La aplicacion de limitaciones de programa por seguridad que establezcan limites
de programa minimo (LPMI) o limites de programa maximo (LPMA) sobre el
programa de una unidad de venta de energia o sobre el de adquisicion de
consumo de bombeo o0, en su caso, de exportacion a través de las
interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos sin sistema coordinado de
gestion de la capacidad de intercambio, sélo permitira la aplicacion de
redespachos que respeten los limites de potencia maxima a bajar o a subir,
respectivamente, para ellos establecidos.

Estas limitaciones de programa establecidas por razones de seguridad del
sistema podran desaparecer Unicamente en aquellos casos en los que el OS
elimine o ajuste la correspondiente limitacion de seguridad aplicada sobre dicha
unidad, al haberse visto modificada la situacion del sistema generacion-
transporte y no presentarse ya las condiciones que imponian dicha restriccion de
programa.

Cuando las limitaciones por seguridad de programa minimo (LPMI) o de
programa maximo (LPMA) vayan asociadas a unidades fisicas concretas y no al
conjunto de la unidad de venta, las limitaciones de programa por seguridad en
posteriores mercados se asociaran también a estas unidades fisicas y no al
conjunto de la unidad de venta de energia.

41.6.6.1.6. 3316 Tratamiento de la resolucién de restricciones técnicas en la
Red de Distribucion.:

No—ebstante.—en aquellos casos en los que con el programa de produccion
previsto, el gestor de la red de distribucién identifique la existencia de un
problema de seguridad en la red objeto de su gestidn_gue no pueda resolver

mediante la adopcién de distintas medidas (medidas topoldgicas, entre otras),;




podra solicitar al OS la introduccion de las modificaciones que sean precisas en
el PDBF para garantizar la seguridad en la red de distribucion afectada.

En tal caso, el gestor de la red de distribucién comunicara al OS, de acuerdo con
el procedimiento de operacion por el que se establece el intercambio de
informacion, el problema identificado, el riesgo existente en la red de distribucién
objeto de su gestidn, los dias y periodos de programacion afectados, las medidas
a tomar, y las limitaciones requeridas en las unidades de produccién, indicando
explicitamente las unidades de programacion y/o las unidades fisicas a las que

apllcan dlchas I|m|taC|onesmedmeae|enes—FeqH9Hdas—en—les—p¥egramas—de
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CuandoEn-lescases-entos-gue el gestor de la red de distribucion identifique la
existencia de restricciones en la red objeto de su gestidbn como consecuencia de

la programacion de un descargo en la red de transporte o en la red de
distribucion, dicho gestor debera comunicar este hecho al OS con la mayor
antelacion posible, al objeto de que dicha informacion pueda formar parte de la
comunicacién de indisponibilidades de red con influencia en el programa de
produccion que el OS comunica cada dia con anterioridad al mercado diario, de
acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de operacion por el que se
establecen los intercambios de informacion.

En aquellos casos en los que lo anterior no sea posible, por retrasos no deseados
en la comunicacion de dicha informacion, u otras causas no previstas, o bien
cuando la restriccion técnica esté directamente asociada al propio plan de
produccion previsto en el PDBF, el gestor de la red de distribuciéon debera
comunicar al OS la existencia de dicha restriccidén técnica con una antelacion no
inferior a una hora con respecto a la hora limite establecida para la publicacion
del PDVP del dia en el que se realiza la programacioén y, en cualquier caso, con
anterioridad a la publicacion por el OS de los redespachos de energia y las
limitaciones necesarias por razones de seguridad para la resolucion de las
restricciones técnicas identificadas en el PDBF, al objeto de que estas
modificaciones adicionales del programa PDBF puedan ser también tenidas en
cuenta en el proceso de reequilibrio generacion-demanda.

De acuerdo con esta informacion, el OS introducira las modificaciones
requeridas en el PDBF e informara de forma fehaciente al gestor de la red de

distribucion de la introduccion de lestos redespachos-y-delas-medificaciones-de

programa—aseciadas, asi como de las limitaciones de programa aplicadas en
razon de la seguridad de la red de distribucién.

Para estos redespachos y limitaciones de seguridad aplicados sobre el programa
PDBF por razones de seguridad de la red de distribucion, el OS utilizara,
preferentemente, cddigos especificos al objeto de poder establecer con
precision, tanto su volumen, como los costes asociados a los mismos.



4.1.7.6.1.7. 331+ Tratamiento de las congestiones identificadas en la
evacuacion de generacion.:

Cuando en el proceso de resolucion de restricciones técnicas se identifique una
situacion de congestion debida a un exceso de produccion en una zona respecto
a la capacidad de evacuacion de la misma, en funcion de que dichas
congestiones se identifiquen ya en el caso base de estudio, o de que aparezcan
Gnicamente en caso de presentarse determinadas contingencias, se procedera
tal y como se indica a continuacion:

a) Congestiones en el caso base de estudio y/o identificacién de condiciones de
inestabilidad transitoria post-contingencia_ o ambos.

Se limitara la produccién en la zona afectada por la congestion de tal forma que
en ningln momento se sobrepasen en las lineas y transformadores de
evacuacion; los limites de carga maxima fijados en el procedimiento de
operacion por el que se establecen los criterios de funcionamiento y seguridad
de la operacién del sistema.

Esta misma actuacion se llevara a cabo en los casos en los que ante
contingencia, los andlisis dinamicos pongan de manifiesto la existencia de
situaciones de inestabilidad transitoria en una determinada zona del sistema
eléctrico que queda débilmente unida al resto del sistema o, incluso en el
extremo, practicamente aislada del mismo, con un fuerte desequilibrio
produccion-demanda en la zona, que pondria en riesgo la seguridad del
suministro en la misma.

La reduccién del programa de energia respecto al PDBF de las unidades cuya
contribucion a las restricciones técnicas identificadas supere un determinado
umbral minimo, se efectuara sobre la base de su contribucion a la restriccion
técnica identificada, reduciéndose los programas de las unidades segun orden
de factores de contribucién decrecientes.

En el caso de que haya varias unidades cuya contribucion a las restricciones
técnicas identificadas sea equivalente; se procedera de la siguiente forma:

1) Se establecera un limite de programa maximo de valor igual a cero sobre las
unidades de produccién con un programa no factible, entendiéndose por tal
un programa superior a cero e inferior al minimo técnico de la unidad, y que
no _corresponda a un programa de energia de mas de tres periodos horarios
del horizonte de programacién, a modo de rampa ascendente o descendente
de carga asociada a un proceso de acoplamiento o desacoplamiento de la
unidad.

Se establecera también un limite de programa méximo de valor iqual a cero
sobre las unidades fisicas con influencia en la congestibn que estén
integradas en una unidad de programacién con desglose incorrecto.

1}2) sSe prorrateara la energia a reducir entre el resto de unidadestedas-ellas
en funcion de su programa previsto en el PDBF, teniéndose en cuenta el orden
de prioridad para la reduccion de la energia programada indicado en el
apartado 63-3.1.3. En este proceso de reduccién del programa de energia
respecto al PDBF se respetara el minimo técnico de los grupos térmicos_y los
programas de energia en uno 0 mas de los tres primeros periodos horarios
del horizonte de programaciéon a modo de rampa descendente de carga,




asociada al proceso de desacoplamiento de la unidad. Si-St una vez reducida
al minimo técnico la produccién de los grupos, persistiese aun un exceso de
produccion en la zona, se procedera a programar la parada de dichos grupos,
de acuerdo con el orden de mérito de las ofertas de compra de energia
(reduccién del programa PDBF) presentadas para el proceso de resolucion de
restricciones técnicas-perlos-titulares-de-dichas-unidades-de-venta, iniciando
la programacion de la parada de aquellas unidades que han presentado un
mayor precio en su oferta de compra de energia.

Cuando coincidan ofertas al mismo precio, se programara la parada de grupos
térmicos en funcidon de sus minimos técnicos, comenzando por aquellos
grupos gue resuelvan la congestion con el menor movimiento de energiaaguel
grupo—coen—un—minimo-techico—mas—elevado, siempre que la seguridad del
sistema eléctrico asi lo permita._En este proceso se tendra en cuenta el
impacto de la programacion de la parada de la unidad en el consumo asociado
a unidades de generacion.

En este proceso de programacion de la parada de grupos térmicos, se debera
tener en cuenta ademas el tiempo minimo de arranque en frio y de
programacion de la unidad (desde orden de arranque hasta minimo técnico),
programéndose asi en primer lugar, en el caso de que la seguridad del sistema
asi lo requiera, la parada del grupo con un menor tiempo de arranque y/o de
programacion.

En el caso concreto de que se identifigue una situacion de congestion en la
evacuacion de produccién en la que participen varias unidades pertenecientes
a un mismo SM con una contribucion equivalente a la congestion_y mismo
orden de prioridad conforme al apartado 6.1.3 de este procedimiento, se
prorrateara preferentemente la energia a reducir para la solucion de la
congestién entre la suma del programa PDBF de todas las unidades de
produccion pertenecientes a un mismo SM, y se tendra en cuenta el orden de
preferenciaprieridad comunicado al OS por el correspondiente SM para sus
unidades a la hora de aplicar la reduccién de programas a las unidades de
produccion de cada sujeto, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento
de operacion por el que se establecen los intercambios de informacién con el
OSy, siempre que la seguridad del sistema asi lo permita.

b) Congestiones en situaciones post-contingencia.

Una vez comprobada la no existencia de congestiones en el caso base de
estudio, o de condiciones de inestabilidad transitoria que requieran la reduccion
a priori de la produccion en la zona, habiendo sido ya resueltas las que, en su
caso, se hubieran identificado, se analizara a continuacion la posible existencia
de congestiones post-contingencia.

En el caso de detectarse congestiones de este tipo, se analizara su resolucion
mediante la adopcion de medidas correctoras que se aplicaran sélo en caso de
producirse aquellas contingencias que provocan restricciones técnicas.

Cuando no sea posible la adopcién de medidas correctoras post-contingencia, o
bien, la implantacion de estas medidas exija un tiempo superior al admitido para
la consideracién de sobrecargas transitorias en elementos de transporte, de
acuerdo con lo fijado en el procedimiento de operacion por el que se establecen
los criterios de funcionamiento y seguridad para la operacion del sistema, se



estableceran las medidas preventivas necesarias, mediante la reduccién de los
programas de las unidades de produccion de la zona, aplicando los mismos
criterios indicados anteriormente para la resolucion de congestiones en el caso
base.

c) Teledisparos en unidades de produccion.

En el caso de congestiones en la evacuacion de produccion de una zona limitada
a situaciones post-contingencia, las unidades de produccién que puedan verse
afectadas por una ,

podran evitar, o al menos reducir, esta de su
programa, mediante la activacion, previa autorizacion por el OS, de un
automatismo de teledisparo de generacion que actie en caso de presentarse
cualquiera de las contingencias que provocan sobrecargas post-contingencia
inadmisibles. Estos automatismos de teledisparo de generacién podran dar lugar
a la desconexion de la unidad de produccion y a la pérdida completa de la
produccion de la misma, o bien, a una reduccion rapida y parcial de la produccién
de la unidad sin desconexion de la misma.

Lo anterior serd de aplicacion siempre y cuando estos automatismos de
teledisparo actien con la velocidad de respuesta requerida, cumplan las
condiciones técnicas establecidas y estén asi habilitados por el OS para realizar
esta funcion, quedando garantizada en todo momento la seguridad del sistema
eléctrico.

En los casos en los que existan varias unidades de generacion con distinto orden
de prioridad de-despachoe-y para la solucion de la congestion se requiera la
activacion de un numero de automatismos de teledisparo de generacion inferior
a los existentes, éstos se activaran respetando el orden de prioridad de-despache
establecido en el apartado 63-3.1.3, siempre y cuando la seguridad del sistema
asi lo permita. En el caso de unidades con igual orden de prioridad, el OS
establecera un sistema de turnos rotatorios para la activacion de los mismos en
cuya definicion podran tener participacion los titulares de las unidades de
produccion de la zona provistas de sistemas de teledisparo.

Una vez resueltas las restricciones técnicas, enkEn el caso de que la activacion
de un teledisparo en una unidad, ademas depefmita evitar total o parcialmente
la programa de produccion, conlleve—en una
reduccion de programacuantia-tal que-se exceda la reduccion que se solicitaba
a la unidad que activa dicho teledisparo, eldiche margen adicional de produccion
sera distribuido entre las restantes unidades de produccién, dando preferencia a
aguellas unidades que, disponiendo de un sistema de teledisparo, no les haya
sido requerida;sin-embarge; la activacion-de-éste-al-no-sernecesaria.

El sujeto titular de cada unidad de programacion deberd comunicar al OS, sin
dilacion, cualquier cambio o modificaciébn que pueda afectar a la operativa o
funcionamiento de estos automatismos de teledisparo.

d) Aplicacién de limitaciones para evitar congestiones en posteriores mercados
por incremento de la produccién respecto al PDVP.

En el caso de que no existan congestiones en el caso base de estudio ni en
situacion post-contingencia con los programas de venta de energia en el PDBF
correspondientes a estas unidades de produccion, pero estas congestiones



pudieran presentarse si las unidades de produccion de la zona incrementasen
su produccion en posteriores mercados (mercado intradiario, gestion de desvios
y regulacion terciaria), por encima de un cierto valor, el OS procedera de la
siguiente forma:

Determinard horariamente, cual es el maximo valor de produccion que puede
admitirse en la zona, identificando si la restriccion se presentaria sélo en
situacidn post-contingencia, o bien si corresponderia a una congestion en el caso
base.

Si la posible congestion se identifica s6lo en situacion post-contingencia, se
determinara cual es el valor maximo admisible de produccion en la zona teniendo
en consideracion los teledisparos de los grupos de la zona, supuestos estos
grupos con los mismos programas de energia del PDVP.

Una vez establecido en ambos casos el maximo incremento de produccién
respecto a los programas previstos en el PDVP, admisible por razones de
seguridad del sistema, el valor de capacidad adicional disponible (el que resulte

ser mas Ilmltatlvo de ambos) se aS|gnara —preteren%ement&ba}GJaie#n&deuna
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Qllcamon de una I|m|taC|on |nd|V|duaI de proqrama maximo sobre cada unidad
de producmon de Ia zona con |anuenC|a en Ia COthStIOI’]—S@gHH—G-FdEH—dG—pF@G&GS

El OS establecerd dichas limitaciones de programa por sequridad dando

prioridad a las unidades con programa factible y utilizando, a iqualdad de criterios
técnicos, el orden de mérito calculado como el coste de programacién a potencia
maxima_disponible por unidad de energia programable para el conjunto de
periodos horarios correspondientes, conforme a las ofertas de venta de energia
presentadas al proceso de solucién de restricciones técnicas para repartir, en su
caso, la posible modificacién de los programas _entre las distintas unidades.
Cuando coincida el coste de programacion, se dara prioridad a las instalaciones
que utilicen fuentes de energia renovable y, tras ellas, a las instalaciones
térmicas de cogeneracion de alta eficiencia, frente al resto de instalaciones de
produccion, v en caso de igualdad de coste y prioridad, se repartira la posible
modificacion de los programas entre las distintas unidades, ordenandolas de
menor a mayor potencia maxima disponible.

4.1.8.6.1.8. 3:3-1.8- Tratamiento de las modificaciones de programa solicitadas
por los sistemas eléctricos vecinos.:

Los gestores de la red de transporte de sistemas eléctricos vecinos
interconectados con el sistema eléctrico espafiol podran solicitar al OS la
introduccién de las modificaciones que sean precisas en el PDBF para garantizar
la seguridad en su red.

En tal caso, el gestor de la red de transporte del sistema eléctrico vecino se
dirigira por escrito —mediante fax o correo electronico— al OS, informéandole del



riesgo existente en la red de transporte objeto de su gestion, y detallando
ademas, los dias y periodos de programacion afectados, las medidas a tomar, y
las modificaciones requeridas en los programas de produccién, en el caso de
que asi sean necesarias. En esta comunicacion el gestor de la red de transporte
del sistema eléctrico vecino debera justificar detalladamente dichos
requerimientos, el riesgo existente en su red y la imposibilidad de adoptar otras
medidas alternativas (medidas topoldgicas o modificacibn de programas en
unidades de su sistema eléctrico, entre otras) que pudieran evitar, o al menos
reducir, la introduccién de las modificaciones de programa solicitadas.

Dicha informacion debera ser comunicada por el gestor de la red de transporte
del sistema eléctrico vecino al OS con la mayor antelacion posible y, en cualquier
caso, con anterioridad a la publicacion por el OS de los redespachos de energia
y las limitaciones necesarias por razones de seguridad para la resoluciéon de las
restricciones técnicas identificadas en el PDBF, al objeto de que estas
modificaciones adicionales del programa PDBF puedan ser también tenidas en
cuenta en el proceso de reequilibrio generacion--demanda.

De acuerdo con esta informacion, el OS introducira las modificaciones
requeridas en el PDBF e informara de forma fehaciente al gestor de la red de
transporte del sistema eléctrico vecino de la introduccién de estos redespachos
y de las modificaciones de programa asociadas, asi como de las limitaciones de
programa aplicadas en razén de la seguridad de su red de transporte.

Para estos redespachos y limitaciones de seguridad aplicados sobre el programa
PDBF a solicitud del sistema eléctrico vecino, el OS utilizara, preferentemente,
codigos especificos al objeto de poder establecer con precision, tanto su
volumen, como los costes asociados a los mismos que seran sufragados por el
sistema eléctrico vecino que haya realizado la correspondiente solicitud.

4.2.6.2. 332 FaseASE 2: Reequilibrio generacién-demanda.:

Una vez resueltas las restricciones técnicas identificadas en el PDBF el OS
procedera a realizar las modificaciones de programa necesarias para obtener un
programa equilibrado en generacion y demanda, respetando las limitaciones
establecidas, por razones de seguridad del sistema, en la primera fase del
proceso de resolucién de restricciones técnicas, y los valores previstos y
publicados de la capacidad de intercambio en las interconexiones
internacionales.







4.2.1.6.2.1. 3323 Obtencion de un programa equilibrado generacion-
demanda.

Medios para el reequilibrio _generacién-demanda: Para restituir el equilibrio
generacion-demanda, el OS podra proceder a la asignacion de las ofertas
simples presentadas y aceptadas para el proceso de resolucion de restricciones
técnicas para el incremento o la reduccion de la energia programada en el PDBF
por los titulares de los siguientes tipos de unidades:

a) Unidades de venta de energia asociadas a instalaciones de produccién
consideradas aptas para participar en la fase 2H del servicio de restricciones
técnicas segun la Rresolucion de la Secretaria de Estado de Energia por la
que se establecen los criterios de aptitud para participar en los servicios de
ajuste del sistema.-

b) Unidades de venta correspondientes a importaciones de energia a traves de
las interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos sin sistema
coordinado de gestion de la capacidad de intercambio.

c) Unidades de adquisicién de energia para consumo de bombeo (UAB).

Los bloques de ofertas que se asignaran seran, en su caso, los siguientes a los
ya utilizados en el proceso de resolucion de restricciones por criterios de
seguridad.

Seleccidén y aplicacion de los medios para el reequilibrio generacion-demanda:

El OS determinara las modificaciones que deban realizarse sobre el PDBF, tras
la inclusién de las modificaciones establecidas en la primera fase del proceso de
resolucion de restricciones técnicas para obtener un programa equilibrado en
generacion y demanda en todos y cada uno de los periodos de programacion,



con el criterio de que estas modificaciones tengan el menor impacto econémico
posible, y respetando en todos los casos las limitaciones de programa por
seguridad establecidas en la primera fase del proceso y la capacidad de
intercambio en las interconexiones internacionales.

En caso de ser necesario resolver en esta fase un exceso de generacion creado
en la primera fase, el OS determinara las unidades que veran modificado su
programa conforme a la aplicacion de los siguientes criterios:

Asignacion de modificaciones de programa, en primer lugar, a aquellas unidades
que estando obligadas a la presentacion de ofertas de energia a bajar para el
proceso de resolucidn de restricciones técnicas, no hayan atendido dicha
obligacion.

En caso de que la modificacion, compatible con el cumplimiento de los criterios
de seguridad, de los programas de este conjunto de unidades que no han
atendido al requerimiento de presentar sus ofertas al OS, exceda las
necesidades de energia a bajar para el reequilibrio generacién-demanda, se
procedera a distribuir las modificaciones de programa entre las mismas mediante
un reparto a prorrata entre todas ellas.

CuandoEn—el-caso—de—gue tras la modificacion de todos y cada uno de los
programas de las unidades que no han atendido al requerimiento de presentar
sus ofertas al OS, persista aun un cierto desequilibrio generacion-demanda, el
OS procedera a la asignacion de las ofertas de compra de energia para la
reduccion del programa PDBF presentadas al proceso de resolucion de
restricciones técnicas, ofertas que seran asignadas segun precios de oferta
decrecientes y teniendo en cuenta el punto de funcionamiento de la unidad.

En caso de ser necesario resolver en esta fase un déficit de generacion
resultante de la modificacion de programas en la primera fase, el OS determinara
las unidades que veran modificado su programa conforme a la aplicacion de los
siguientes criterios:

Asignacién de modificaciones de programa, en primer lugar, a aquellas unidades
que estando obligadas a la presentacion de ofertas de energia a subir para la
resolucion de las restricciones técnicas, no hayan presentado sin embargo estas
ofertas.

En caso de que la modificacion, compatible con el cumplimiento de los criterios
de seguridad, de los programas de este conjunto de unidades que no han
atendido al requerimiento de presentar sus ofertas al OS, exceda las
necesidades de energia a subir para el reequilibrio generacion-demanda, se
procedera a distribuir las modificaciones de programa entre las mismas mediante
un reparto a prorrata entre todas ellas.

CuandoEn—caso—de—gue tras la modificacion de todos y cada uno de los
programas de las unidades que no han atendido al requerimiento de presentar
sus ofertas al OS, persista aln un cierto desequilibrio generacién-demanda, el
OS procedera a la asignacion de las ofertas de venta de energia (incremento del
programa de las unidades de venta y/o reduccion del programa de las unidades
de adquisicion correspondientes a consumo de bombeo) presentadas al proceso
de resolucion de restricciones técnicas, ofertas que serdn asignadas segun
precios de oferta crecientes.



En ambos casos, si al final de la asignacion existiera coincidencia de precios en
mas de una oferta, no pudiendo ser asignado completo dicho conjunto de ofertas
del mismo precio, la asignacion se efectuard mediante un reparto a prorrata entre
dicho conjunto de ofertas del mismo precio, dando prioridad en este proceso a
gue no se reduzca (caso de resolver un exceso de generacion) o se incremente
(caso de resolver un déficit de generacion), la produccion de las instalaciones
que utilicen fuentes de energia renovable vy, tras ellas, a las instalaciones
térmicas de cogeneracion de alta eficiencia.

En este reparto a prorrata se respetaran Unicamente los minimos técnicos de
aguellas unidades sobre las que se hayan aplicado, por razones de seguridad
del sistema, limitaciones de programa minimo (LPMI).

Una vez obtenido un programa equilibrado generacién-demanda, el OS
procedera a la publicacion del Pprograma dDiario ¥Viable pProvisional (PDVP),
conforme a los horarios fijados en el procedimiento de operacion por el que se
establece la programacion de la generacion.

4.3.6.3. 34 Indisponibilidades de unidades de produccion con influencia en
la seguridad, comunicadas después de publicado el PDBF.:

En el caso de una indisponibilidad parcial o total para el dia objeto de
programacién de una unidad de produccion programada o limitada para la
resolucion de restricciones del PDBF, si la comunicacion de dicha
indisponibilidad se realiza con una antelacion no inferior a una hora con respecto
a la hora limite establecida para la publicacion del PDVP en el que se efectla
dicha programacion, el OS tratara de reajustar el programa previsto para la
resolucion de las restricciones del PDBF, de acuerdo con la dltima informacion
disponible en relacion con las indisponibilidades de generacion.

Si la comunicacion de la indisponibilidad se recibe con posterioridad a la hora
limite indicada en el parrafo inmediatamente anterior, o bien, si aun siendo
conocida antes de dicha hora, la indisponibilidad comunicada afecta a la
resolucion de las restricciones del PDBF en una medida tal que la consideracion
de la misma podria retrasar la publicacion del PDVP, y afectar a los mercados
posteriores, el OS procederd a publicar el PDVP sin considerar dicha
indisponibilidad de generacion, abordandose la resolucion de la restriccion
técnica asociada a la existencia de esta indisponibilidad, una vez ya publicado el
PDVP.

Para establecer la solucién de las restricciones técnicas, el OS tendra en cuenta
tanto las indisponibilidades que le han sido comunicadas por los respectivos
sujetos titulares de unidades de programacién a través de los registros de
indisponibilidad, como aquella otra informacion que le haya sido transmitida por
los sujetos titulares a través de otros posibles medios de comunicacion provistos
de sistemas de registro.

Una vez declarada la indisponibilidad de una unidad de produccién, y habiendo
sido tenida en cuenta dicha indisponibilidad en el proceso de resolucion de
restricciones técnicas del PDBF, no habiéndose aplicado asi sobre dicha unidad
redespachos ni limitaciones de programa por seguridad, el sujeto titular de la
unidad podra acudir al mercado intradiario y/o participar, en su caso, en una
sesion de gestion de desvios para recomprar el programa de energia previsto en



el PDBF y que no puede producir, al objeto de evitar incurrir en un desvio frente
a su programa PDBF.

En el caso de que para evitar importantes retrasos en la publicacion del PDVP,
el OS haya mantenido aplicadas limitaciones por seguridad, y en su caso
redespachos de energia sobre una unidad de produccién para la que el sujeto
titular ha comunicado una indisponibilidad para el dia siguiente, el OS
inmediatamente después de publicado el PDVP procederda a introducir las
anotaciones de desvio por indisponibilidad sobre el programa de dicha unidad,
de acuerdo con los registros de indisponibilidad enviados por el sujeto titular,
manteniéndose sin modificacion las limitaciones por seguridad aplicadas sobre
dicha unidad.

En el caso de un adelanto de la disponibilidad de la unidad sobre el horario
inicialmente previsto, el OS procedera a la eliminacion de las anotaciones de
desvio por la indisponibilidad declarada, manteniendo la unidad el programa
PDVP establecido para la resolucion de las restricciones técnicas del PDBF, y
las limitaciones por seguridad asociadas a dicha programacion.

En el caso de que este adelanto de la disponibilidad de la unidad sobre el horario
inicialmente previsto, se produzca sin embargo después de que la unidad de
produccion haya reducido, o incluso, llegado a anular el programa afectado por
la indisponibilidad mediante su participacion en el mercado intradiario, o bien en
una convocatoria de gestion de desvios, dicha unidad de produccién unicamente
podra participar en la programacion mediante la presentacion de ofertas en el
mercado intradiario 0, en su caso, en una sesion de gestidén de desvios.

4.4.6.4. 3.5 Informacién al OM y a los SM.:

Como resultado del proceso de resolucion de restricciones técnicas del PDBF,
el OS pondra a disposicion del OM y de los SM, de acuerdo con lo fijado en el
procedimiento de operacién por el que se establecen los intercambios de
informacion, las siguientes informaciones:

. _Informacién que el OS pondra a disposicion del OM:

Las limitaciones por seguridad aplicadas sobre los programas de las unidades
de venta y de adquisicion de energia para evitar que en procesos y mercados
posteriores se generen nuevas restricciones técnicas.

El pPrograma dDiario ¥Viable pProvisional (PDVP).
. _Informacién que el OS pondra a disposicion de los SM:
La informacion antes indicada puesta a disposicion del OM.

Los redespachos de energia aplicados sobre las unidades afectas a contratos
bilaterales internacionales incluidos en el PDBF, resultantes de la subasta de
capacidad de intercambio para la resolucion de las congestiones identificadas,
en su caso, en aquellas interconexiones internacionales en las que no esta
implantado un sistema coordinado de gestion de capacidad.

Los precios marginales horarios resultantes de las subastas de capacidad de
intercambio entre contratos bilaterales internacionales con entrega fisica,
aplicadas en aquellas interconexiones internacionales en las que no esta
implantado un sistema coordinado de gestiéon de capacidad.



Los redespachos de energia aplicados sobre transacciones de mercado
correspondientes a importaciones y/o exportaciones de energia con los sistemas
eléctricos vecinos, para la solucion de las congestiones en las interconexiones
internacionales identificadas en el PDBF en aquellas interconexiones
internacionales en las que no estan implantados sistemas coordinados de
asignacion de capacidad.

Los redespachos aplicados sobre los programas de las unidades de venta y de
adquisicion de energia para resolver las restricciones técnicas identificadas en
el PDBF, asociados tanto a transacciones de mercado como afectos a contratos
bilaterales.

Los redespachos aplicados sobre las unidades de venta y de adquisicion de
energia para el reequilibrio generacion-demanda, asociados tanto a
transacciones de mercado como afectos a contratos bilaterales.

El modo de funcionamiento asignado a los grupos de ciclo combinado multieje.

El OS pondra también a disposicion del OM y/o de los SM cualquier actualizacion
de los ficheros anteriormente puestos a su disposicion en el proceso de
resolucion de restricciones técnicas que haya sido precisa.
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45.6.5. 3.6 Solucidon de anomalias y reclamaciones relativas al proceso
de resolucion de las restricciones técnicas del PDBF.:

La posible identificacion de anomalias y/o presentacion de reclamaciones al
proceso de resolucion de restricciones técnicas del PDBF, podria dar lugar a la
repeticion de este proceso en caso de que la solucion de la anomalia asi lo haga
necesario, siempre que ello sea posible, con el debido respeto de los plazos de
tiempo maximos admisibles establecidos y publicados por el OS, para garantizar
gue no se vean negativamente afectados los posteriores procesos de
programacion de la generacion.

Una vez publicado el PDVP o cualquiera de los soportes de informacion
asociados a la resolucion de las restricciones técnicas del PDBF, los sujetos
titulares de unidades de programacion podran presentar reclamaciones a este
proceso, dentro del plazo de tiempo fijado en el procedimiento de operacion por
el que se establece la programacion de la generacion, y conforme a lo
establecido en dicho procedimiento de operacion.

5.7. SResolucion de restricciones técnicas en tiempo realelmercade

. T

7.1. Limitaciones y modificaciones de programa por criterios de seguridad.







54.—Meetmeae+enes—per—emenes—de—segemdad—El OS analizara de forma

permanente el estado de seguridad real y previsto del sistema a lo largo de todo
el horizonte de programacion y detectara las restricciones que pudieran existir
en cada periodo de programacion.

-La resolucion de las restricciones abarcara todo el horizonte de programacion
aunque solo se incorporaran los redespachos de energia en aquellos periodos



de programacion en los que ya no se puedan realizar modlflcamonese*ls%enJEes
hasta—el—inicio—del-horizonte de programa medianteprogramacion—de |

participacion en el sigduiente-sesién-del-mercado intradiario. Para el resto deI
perlodo se estableceran las I|m|ta0|ones necesarlas por razones de segurldad

I|m|ta0|ones |nd|V|duaIes apllcables a unldades de programacion &na—&melael de

venta o a—una—uhidad-de adquisicion de energia, o bien, a vha—o-mas-de-las
unidades fisicas_integradas en una unidad de programacion. -gue-integran-dicha
unidad.

Para el establecimiento y la actualizacion en tiempo real de las limitaciones les
Hmites—por seguridad necesariaes para la resolucion de las restricciones
técnicas, y en su caso, la incorporaciéon de las correspondientes modificaciones
de programa, se tendrdn en cuenta lo indicado en los apartados 6les—+nismes

criterios—ya—indicades—en—elapartado—3-3.1.2, 6.1.4 y 6.1.53: del presente

procedimiento, salvo que en este apartado se indique un criterio distinto.

Los redespachos de enerma Fespetandese—a&—les—\@e#es—eeﬁespw@emes—a

programacion-correspondientes a la solu0|on de restrlccmnes tecnlcas en tiempo
real gue no hayan sido efectivamente ejecutados, no seran considerados firmes,
es decir, se podran dejar sin efecto las asignaciones previas aun no ejecutadas
cuando desaparezcan las condiciones que dieron lugar a dicha restriccién

técnicadiches-grupes.

Para la resolucion de una restriccion técnica en tiempo real que exija la
modificacién de los programas de genergiacién de una o varias unidades, el OS
adoptard la solucion que represente el minimo coste; definido como el valor
absoluto de la diferencia entre el volumen econOmico asociado a los

redespachos de enermaaﬁ%&nde—pa%e%%&e#e%a&d&wg&l&emﬁe#er&na—q&e

asrgnaeren—de—las—efe%as—ﬂe—de—tes correspondlentes a Ia solumon de

restricciones técnicas vy el resultante de la valoracibn de esos mismos

redespachos de energia alblogues—de—oferta—presentades—para—elproceso-de




Fesmeaen—segun—el—epden—de precio marqmal horarlo del mercado dlarlo A
|qualdad de coste, se darade—tas—efeﬁas—presemadas—aphe&ndese—la—regia

prioridad a las
mstalamones que utilicen fuentes de energla renovable y, tras ellas, a las
instalaciones térmicas de cogeneracion de alta eficiencia, frente al resto de
unidades de produccidn, y a igualdad de coste y prioridad, se aplicara la regla de

prorrata.-

El OS establecerda las limitaciones por seguridad vy, en su caso, las
modificaciones de programa que sean necesarias para resolver las restricciones,
utilizando siempre las ofertas de restricciones técnicas que estén disponibles en
el momento de establecer las limitaciones.

Incremento de energia para la solucidon de restricciones técnicas.

El OS procedera a la aplicacion de limitaciones por segquridad y, en su caso, al
incremento de los programas conforme a lo establecido en el apartado 6.1.3.

En este proceso En este proceso de asignacion de las ofertas de restricciones

presentadas;-la oferta compleja podré ser tenida en consideracion Unicamente
en los casos en los que la correspondiente unidad de venta de energia tenga un
pPrograma kHorario fFinal definitivo (PHFC) nulo en todos y cada uno de los
periodos que constituyen el horizonte de programacion de dicho PHFCPHED v,
en su caso, un PHECPHF nulo para todos aquellos periodos del horizonte diario
de programacion_no cubiertos por el PHFC en el momento de establecer la
limitacidn, o bien tenga Unicamente un programa de energia en los tres primeros
periodos horarios de dicho horizonte, a modo de rampa descendente de carga
asociada a un proceso de desacoplamiento de la unidad.

En los casos en que sela-asighacion-de-inerementos-de-programa requiera un

cambio en el modo de funcionamiento de un ciclo combinado multieje que
conlleve el arranque de una o mas turbinas de gas, se considerara ademas el
arranque programado Y realizado de cada turbina de acuerdo con el término de
arranque en callente de la oferta compleja de restricciones que haya SIdO

Reduccién de energia para la solucién de restricciones técnicas.

En el caso de que existan unidades de produccidn cuya generacion sea superior
a su programa y ese desvio provoque una restriccion técnica, se estableceran
en primer lugar limitaciones de programa maximo de valor igual al programa de
las unidades de programacion o unidades fisicas correspondientes, afiadiéndose
a dicho valor la banda de regulacién secundaria asignada a subir.

Cuando _la medida anterior no _sea suficiente para resolver las restricciones
técnicas identificadas, el OS procedera a la aplicaciéon de limitaciones por
sequridad y, en su caso, a la reduccion de los programas conforme a lo
establecido en el apartado 6.1.3.

Para la solucidon de congestiones en la evacuacion de la produccién en tiempo
real se procedera sequn el apartado 6.1.7 de este procedimiento.




Solucién de restricciones técnicas en tiempo real por insuficiente reserva de
potencia a subir en el sistema.

En aquellos casos en los que se identifigue la existencia de una insuficiente
reserva de potencia a subir en tiempo real, el OS procedera sequn lo indicado
en el apartado 6.1.3.

Cuando las medidas anteriores no sean suficientes para garantizar un_ margen
adecuado de reserva de potencia a subir, el OS procedera a programar el
arranque y acoplamiento de grupos térmicos adicionales teniendo en cuenta
para ello la reserva de potencia a subir gue cada uno de los grupos térmicos
disponibles y no acoplados, aportaria en su caso al sistema, el tiempo maximo
de arranque en frio o en caliente, sequn sea el caso, hasta sincronizacion,
minimo_técnico y plena carga declarado por la unidad, asi como el coste
asociado a la programacién del arranque y acoplamiento de cada uno de ellos,
con el objeto de asegurar asi la reserva adicional de potencia a subir requerida
con el minimo coste asociado.

En-este proecese.€Cuando se programe el arrangue y acoplamiento de un grupo
térmico, el tiempo maximo de arrangue en frio 0 en caliente, segun sea el caso,
hasta sincronizacién, minimo técnico y plena carga, desde el momento de
comunicacién de la orden, no podré ser superior al declarado al OS.

En este proceso de arrangue vy acoplamiento de grupos térmicos adicionales, el
OS tendrad en cuenta los posibles modos de funcionamiento de los ciclos
combinados multieje.

El coste de programacidon de un grupo térmico por insuficiencia de la reserva de
potencia a subir disponible sera calculado como el cociente entre el coste de
programacion del grupo a minimo técnico en todos los periodos horarios con
insuficiente reserva de potencia a subir y, la potencia maxima disponible del
grupo por el niumero de periodos horarios en los que se requiere la programacion
de grupos térmicos adicionales.

La reserva de potencia aportada por cada grupo térmico se determinara
conforme a la potencia activa maxima disponible en la unidad, valor éste que en
el extremo serda iqual a la potencia activa neta reqistrada para dicha unidad de

produccion.

Para esta programacién del arranque y acoplamiento de grupos térmicos
adicionales por razén de insuficiencia de la reserva de potencia a subir
disponible, se utilizara un cédigo de redespacho especifico al objeto de poder
contabilizar de forma individualizada, tanto el volumen de estos redespachos
debidos a una reserva insuficiente de potencia a subir en el sistema, como el
coste asociado a la aplicacion de los mismos.

Solucién de restricciones técnicas en tiempo real por insuficiente reserva de

potencia a bajar en el sistema.

Cuando durante la operacion en tiempo real se identifique la existencia de una
insuficiente reserva de potencia a bajar al no disponerse de oferta de regulacion




terciaria_a bajar, el OS procedera a reducir el programa de produccion de
unidades de venta de energia 0 a incrementar el programa de las unidades de
consumo de bombeo, conforme a los criterios establecidos en los apartados
anteriores. En el caso de que sea necesario programar la parada de grupos
térmicos, el OS tendra en cuenta las limitaciones de programa minimo
establecidas por seguridad sobre los grupos v los tiempos de arranque y de
programacion de cada grupo, asi como el orden de prioridad indicado en el
apartado 6.1.3. A igualdad de criterios técnicos y de orden de prioridad, el OS
establecera un sistema de turnos rotatorios para programar _esta parada de
grupos térmicos por reserva de potencia a bajar insuficiente.

7.2. Tratamiento de la solucidn de restricciones técnicas en la Red de
Distribucion.

En los casos en los que el gestor de la red de distribucion identifique en tiempo
real la existencia de restricciones en la red objeto de su gestion, para cuya
solucién sea necesario modificar los programas de produccion previstos, una vez
ya adoptadas por el gestor de la red de distribuciéon todas las medidas a su
alcance, deberad comunicar al OS, a la mayor brevedad posible, la informacion
sefalada en el apartado 6.1.6 de este procedimiento de operacion. EI OS

procederd a establecer las limitaciones por sequridad que sean necesarias v a
modificar los programas en el caso de gque estas limitaciones correspondan a
periodos de programacion que ya no puedan ser gestionados en el mercado




intradiario conforme a lo establecido en este procedimiento de operacion3-3-1.6

de este procedimiento de operacion.

7.3. Tratamiento de las reducciones/anulaciones de la capacidad de
evacuacion de la produccion de grupos generadores por indisponibilidades
sobrevenidas de elementos de la Red de Transporte o de la Red de Distribucion.

En el caso de que por averia 0 por una indisponibilidad fortuita se vea reducida
o impedida la capacidad de evacuacion de la produccién de un grupo generador,
estando el grupo disponible y funcionando en tiempo real, el OS procedera a
resolver la congestién identificada en tiempo real mediante la aplicacion de un
redespacho de energia sobre el programa previsto para la unidad, de tal forma
gue esta reduccion o anulacion de la capacidad de evacuacion no impligue un

desvio de la produccion real de la unidad respecto al programa previsto para la
misma.

Este redespacho se aplicard desde agquel momento en gue se ve afectada la
capacidad de evacuacion hasta el instante en el gue esta capacidad esta ya
parcial o totalmente restablecida, procediendo en el primer caso el OS a adaptar
el programa de la unidad de forma que se ajuste a la capacidad real de

evacuacion disponible.
En el caso de grupos térmicos, la limitacién o en su caso, la anulacién del

programa de la unidad se mantendra, si fuera necesario, después de

restablecida la capacidad de evacuacion, durante un periodo de tiempo igual al
tiempo minimo de arranque en caliente declarado por la unidad (desde arrangue

hasta sincronizacién), o como méaximo, hasta el inicio del horizonte de aplicaciéon

delasigdiente sesién-del Mercado Intradiario, con el fin de permitir que la unidad

pueda recuperar su programa o al menos, gestionar la modificacion del mismo
en yna-sesidén-del mercado intradiario.

En el caso de que la indisponibilidad fortuita que impide la capacidad de
evacuacion de una unidad de produccién se produzca en la Red de Distribucion,
el gestor de la red de distribucién debera comunicar al OS las unidades de
programacion _y/o las unidades fisicas de las unidades de programacion
afectadas por dicha indisponibilidad junto con el comienzo y la previsién de
finalizacion de la anulacién de la capacidad de evacuacion.

7.4. Tratamiento de las modificaciones de programa solicitadas por los
sistemas eléctricos vecinos.

Cuando el gestor de la red de transporte de un sistema eléctrico interconectado
con el sistema eléctrico peninsular espafol identifique en tiempo real la
existencia de restricciones en la red objeto de su gestion, para cuya solucion
requiera modificar los programas de produccién previstos en el sistema eléctrico
espafol, una vez ya adoptadas por el sistema eléctrico vecino todas las medidas
a su alcance, deberd comunicar al OS, a la mayor brevedad posible, la
informacion sefialada en el apartado 63-3.1.98 de este procedimiento. EI OS
procedera—asimismo conforme a lo establecido en dicho apartado de este
procedimiento_de operacion.







7.5.  ResSolucion de restricciones mediante actuaciéon sobre la demanda.

—Cuando durante la operacién en tiempo real no sea posible resolver una
restriccidn técnica cuya solucion requiera una modificaciOnur—incremente de
programa de las unidades de produccién o de consumo de bombeo, por haberse

agotado estos recursos o requerir su ejecucion un tiempo excesivo, el OS debera
resolver la restriccion, o al menos aliviarla, mediante la adopcion de las

sigwientes-medidas aplicadas sobre la demanda, conforme al—Para-ele-seguira
el siguiente orden:

1) Reduccion/anulacion de las capacidades de exportacidon a otros sistemas
externos sistemas—externes—sin mecanismo coordinado de gestion de la
capacidad de intercambio y, en caso de ser necesariofuerza—mayer, a
sistemas externos con mecanismo coordinado de gestion de la capacidad de
intercambio.

2) Aplicacién de interrumpibilidad de acuerdo con lo fijado en el procedimiento
de operacion por el que se establece el servicio de gestion de la demanda de
interrumpibilidad.

Dentro de cada categoria se aplicaran, siempre que sea posible, criterios de
mercado, condicionados previamente a la compatibilidad de los tiempos
requeridos para la aplicacion de cada una de estas medidas.

Se comunicard al operador del sistema vecino afectado las razones de la
modificacion de la capacidad de intercambio, acordandose entre ambos
operadores el nuevo valor de la capacidad de exportacion, asi como la hora y
minuto de establecimiento del nuevo programa glebal-de intercambio en el ajuste
del regulador del sistema frecuencia-potencia que regula los intercambios de
energia eléctrica en dicha interconexion y, en su caso, los nuevos programas de
intercambio autorizados en los dos sentidos de flujo.

Se procedera a la publicacion de la nueva capacidad de intercambio-en-elSIOS,
adecuandola a la realidad fisica del sistema eléctrico, y se facilitara informacién
sobre las razones de la modificacion.

La reduccion de la capacidad de exportacion dara lugar a:



Accion Coordinada de Balance en aquellas interconexiones con mecanismo
coordinado de gestion, salvo en caso de fuerza mayor, para garantizar los
programas de exportacion previstos.

Reduccion de los programas de intercambio previstos, mediante prorrata, en
caso de interconexiones sin mecanismo coordinado o en caso de fuerza mayor.

7.6. Reequilibrio generacion-demanda posterior a la resolucion de las
restricciones técnicas en tiempo real.

~En el proceso de resolucién de restricciones técnicas en tiempo real, tras la
modificacion de programas por criterios de seguridad, no se establece un
proceso sistematico posterior de reequilibrio generacién-demanda. Los posibles
desequilibrios generacién-demanda provocados por la resolucién en tiempo real
de las restricciones identificadas se resolveran, junto con el resto de desvios
comunicados por los sujetos titulares de unidades de programacion, los desvios
entre la demanda real y la prevista por el OS, y los desvios, en su caso, entre la
produccion edlica y solar real y la prevista, mediante la utilizaciéon de energia de

regulacion secundaria y/o terciaria, 0 er—el-case—de—gue—se—verifiguen—tas
condicionesregqueridas,-a través del mecanismo de gestion de desvios.

6:8.  Liquidacion del proceso de resolucion de restricciones técnicas.

En este apartado se describen con caracter general los principales aspectos del
proceso de resolucién de restricciones técnicas que tienen incidencia directa en
la liquidacion de este servicio de ajuste del sistema.

El calculo de los derechos de cobro y de las obligaciones de pago derivados del
proceso de resolucion de restricciones esta definido en el procedimiento de
operacion por el que se establecen los derechos de cobro y obligaciones de pago
por los servicios de ajuste del sistema.

8.1. 61 Liquidacion de la provision del servicio de resolucion de restricciones
técnicas.

~Laliquidacion de la provision del servicio de resolucion de restricciones técnicas
se establece con arreglo a la energia redespachada y los precios incorporados
en estos redespachos_y, cuando proceda, a los cambios en el modo de
funcionamiento de ciclos combinados multieje, aplicados en el proceso de
resolucion de restricciones técnicas del PDBF;—del-mercade—intradiario y en
tiempo real, y, en su caso, con arreglo a las limitaciones de programa y, cuando
asi sea aplicable, conforme a las medidas de energia.

8.1.1. 6-3-2 Liquidacién de los programas de energia.

~Los redespachos y precios incorporados en los mismos aplicables a cada una
de las unidades de venta y de adquisicion que han modificado su programa como
consecuencia de los procesos de solucion de restricciones técnicas del PDBF




tiempo real, estan especificados en el anexo de este procedimiento.

8.1.2. 6:32 Liquidaciéon conforme a las medidas de energia.
+La liquidacion con medidas seréa aplicable Unicamente a:

Unidades de venta de energia o de adquisicion de consumo de bombeo para las
gue, por razones de seguridad del sistema, se haya programado su acoplamiento
y arranque, 0 un aumento de su programa de venta o una reduccion de su
programa de consumo de bombeo respecto al PDBF para la resolucion de las
restricciones técnicas identificadas en este programa (FaseASE 1), o para la
resolucion de las restricciones técnicas identificadas en tiempo real.

Unidades de venta de energia correspondientes a ciclos combinados multieje
para los que por razones de sequridad del sistema, se haya programado el
arranque y acoplamiento de turbinas de gas adicionales conforme a las medidas
de las unidades fisicas que lo componen.

Unidades de adquisicion de energia sobre las que se repercuten los costes
derivados del proceso de resolucidn de restricciones técnicas.

8.2. 6:2 Distribucion de los sobrecostes derivados del proceso de resolucion

de restricciones técnicas.

~Los sobrecostes del proceso de resolucion de restricciones técnicas del PDBF
y en tiempo real seran calculados y repercutidos de acuerdo con los criterios
especificados en el procedimiento de operacion por el que se establecen los
derechos de cobro y las obligaciones de pago_por los servicios de ajuste del
sistema.

7-9. 7 Mecanismo excepcional de resolucion.

En el caso de que, ante situaciones de emergencia o por razones de urgencia,
bien por ausencia de ofertas por causa de fuerza mayor o por otra circunstancia
de indole no prevista o controlable, no sea posible resolver las restricciones
mediante los mecanismos previstos en este procedimiento, el OS podra adoptar
las decisiones de programacion que considere mas oportunas, justificando sus
actuaciones a posteriori ante los sujetos titulares afectados y la Comisién
Nacional de los Mercados vy la Competencia, sin perjuicio de la liquidacion
econdémica de las mismas que sea de aplicacion en cada caso.

ANEXO |

Redespachos y precios aplicables a la prestacion del servicio de resolucion de
restricciones técnicas

1. 1-Redespachos programados



1.1. 13 Proceso de resolucion de restricciones técnicas del pPrograma dDiario
bBase de fFuncionamiento (PDBF).

1.1.1. £33 Primera fase_(Fase 1): Modificaciones del PDBF por criterios de
seguridad.

a) a) Unidades de venta que incrementan la energia programada en el PDBF
para la resolucion de las restricciones técnicas (Unidad con Programa Obligado-
UPO).

Los redespachos de energia programados para la resolucion de restricciones
técnicas del PDBF incorporaran los precios de la oferta simple presentada por la
correspondiente unidad de venta, salvo en el caso, de que se trate de un grupo
térmico para el que el titular de la unidad haya presentado una oferta compleja
al proceso de resolucion de restricciones técnicas, y ésta sea aplicable de
acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 6.13.2.3 de este
procedimiento.

- Unidades programadas en el PDVP mediante una oferta simple: Los
redespachos de energia de tipo UPOPVPV programados en el PDVP sobre
unidades de venta de energia para la resolucién de restricciones técnicas
incorporaran el precio de cada uno de los bloques de energia de la oferta simple
utilizados total o parcialmente para el establecimiento de dicho redespacho.

- Unidades programadas en el PDVP mediante una oferta compleja: En
aquellos casos en los que los redespachos UPOPVPV sean asignados sobre
grupos térmicos que han presentado una oferta compleja y ésta sea aplicable de
acuerdo con los criterios establecidos en el apartado _6.13-2.3 de este
procedimiento, los redespachos de energia incorporaran el precio que resulte
inferior entre los dos siguientes:

1. a)El resultante de aplicar la oferta compleja al programa asignado en el PDVP
por restricciones.

2. b)}-El resultante de aplicar la oferta compleja al programa horario final
de la unidad tras su participacion en el las-diferentes—sesiones—del
mercado intradiario y deducir de €l los ingresos asociados a la valoracion al
correspondiente precio marginal horario de su programa PDBF en rampa
descendente de carga durante las tres primeras horas, y los ingresos netos
(saldo entre ingresos y pagos) derivados de su participacion en las distintas
sesiones del mercado intradiario

Los calculos realizados para la determinacion del precio que ira incorporado en
estos redespachos seran aplicados en ambos casos sobre el conjunto de
periodos que constituyen el horizonte diario de programacion, teniéndose
ademas en cuenta, segun proceda, el arranque en frio o en caliente de la unidad
de produccion.

- Programacion sin existencia de oferta para este proceso, o insuficiencia
de la oferta existente (UPOPVPMER): En los casos en los que el OS tenga que
programar la entrada en funcionamiento o un incremento del programa de una
unidad de venta de energia para la resolucidon de restricciones técnicas del



PDBF, mediante un redespacho de energia de tipo UPOPVPMER, no viéndose
afectada la unidad por una indisponibilidad que impida la realizacion del
programa asignado por seguridad, y no existiendo ofertas presentadas para
dicha unidad para el proceso de resolucion de restricciones técnicas, los
redespachos de energia programados en cada hora incorporaran un precio igual
al resultante de aplicar un coeficiente de mayoraciéon KMAY, de valoriguala 1,15,
sobre el correspondiente precio marginal horario del mercado diario.

b) _Unidades de adquisicion y, en su caso, exportaciones a sistemas
externos que reducen la energia programada en el PDBF para la resolucion de
las restricciones técnicas (Unidad con Programa Obligado-UPO).

Los redespachos de energia de tipo UPO programados en el PDVP,
respectivamente, sobre unidades de adquisicion de energia o, en su caso,
exportaciones, para la resolucién de restricciones técnicas, seran considerados
equivalentes a anulaciones del correspondiente programa. Asi, en funcién del
tipo de transaccion sobre el que vayan aplicados, daran lugar a las siguientes
modificaciones de programa:

Transacciéon del mercado diario (redespacho UPOPVPB o UPOPVPE):

Reduccion del programa de adquisicion de la unidad en igual magnitud que el
redespacho aplicado, incorporando éste un precio igual al correspondiente
precio marginal horario del mercado diario.

Transaccion asociada a la ejecucion de un contrato bilateral con entrega fisica
(redespacho UPOPVPCBB 6 UPOPVPCBE):

Reduccion del programa de energia de la unidad de—venta—y-de adquisicion
asociada a la ejecucion de un afeeta-al-contrato bilateral, en igual magnitud que
el redespacho aplicado, re-incorporando éste un precio igual al correspondiente
precio marginal horario del mercado diarioalgune.

C) e)>-Unidades de venta que reducen la energia programada en el PDBF
para la resolucion de las restricciones técnicas (Unidad con Programa Limitado).

Los redespachos de energia de tipo UPL programados en el PDVP sobre
unidades de venta de energia para la resolucion de restricciones técnicas, seran
considerados equivalentes a anulaciones del correspondiente programa. Asi, en
funcién del tipo de transaccion sobre el que vayan aplicados, incorporaran los
siguientes precios:

» Transaccién del mercado diario (redespacho UPLPVPV):

Reduccion del programa de energia de la unidad de venta en la misma
magnitud del redespacho aplicado, incorporando este redespacho de
reduccion de programa un precio igual al correspondiente precio marginal
horario del mercado diario.

» Transaccién asociada a la ejecucion de un contrato bilateral con entrega fisica
en el que la unidad de adquisicion corresponde a un consumo nacional, a un
consumo de bombeo 0, en su caso, a una exportacion de energia a sistemas
externos (redespacho UPLPVPCBN):

Establecimiento en el PDVP de un programa de adquisicion de energia para
la unidad asociada a la ejecucion de un afeeta—al-contrato bilateral, mediante
la aplicacion sobre dicha unidad del correspondiente redespacho,




incorporando éste un precio igual al correspondiente precio marginal horario
del mercado diario.

a) €} Unidades de venta que incrementan la energia programada en el PDBF
para obtener un programa equilibrado en generacion y demanda, y unidades de
adquisicion de consumo de bombeo que reducen la energia programada en el
PDBF con igual fin.

Los redespachos de energia a subir programados en el PDVP para resolver un
déficit de generacion y obtener asi un programa equilibrado generacion-
demanda, aplicados sobre una transaccion del mercado diario (redespacho
ECO) o sobre una unidad de adquisicién asociada a un contrato bilateral con
entrega fisica (redespacho ECOCB), incorporaran el precio del correspondiente
bloque de la oferta de energia a subir presentada por dicha unidad para el
proceso de resolucion de restricciones técnicas y utilizado total o parcialmente
para el establecimiento de dicho redespacho.

En el caso de unidades de adquisicibn que no hayan presentado la
correspondiente oferta de energia a subir para el proceso de resolucion de
restricciones técnicas, estando sin embargo obligadas a ello, el redespacho



aplicado pasaréa a ser denominado redespacho ECOSSO, si esta asociado a una
transaccion de mercado, y redespacho ECOSCBSO, si esta asociado a un
contrato bilateral con entrega fisica, incorporando en ambos casos dicho
redespacho un precio igual al resultante de aplicar un coeficiente de minoracion
KMIN, de valor igual a 0,85, sobre el correspondiente precio marginal horario del
mercado diario. A estos efectos se considerara un precio por defecto de la oferta
de energia a subir para la resolucion de restricciones técnicas de la
correspondiente unidad de valor igual al 85% del correspondiente precio
marginal horario del mercado diario.

b) &} Unidades de venta que reducen la energia programada en el PDBF
para obtener un programa equilibrado en generacion y demanda, y unidades de
adquisicidon que incrementan la energia programada en el PDBF con igual fin.

Los redespachos de energia a bajar programados en el PDVP para resolver un
exceso de generacion y obtener asi un programa equilibrado generacion-
demanda, aplicados sobre una transaccion del mercado diario (redespacho
ECO) o sobre una unidad de venta asociada a un contrato bilateral con entrega
fisica (redespacho ECOCB) incorporaran el precio del correspondiente bloque
de la oferta de energia a bajar presentada por dicha unidad para el proceso de
resolucion de restricciones técnicas y utilizado total o parcialmente para el
establecimiento de dicho redespacho.

En el caso de unidades de venta que no hayan presentado la correspondiente
oferta de energia a bajar para el proceso de resolucion de restricciones técnicas,
estando sin embargo obligadas a ello, el redespacho aplicado pasara a ser
denominado ECOBSO, si estd asociado a una transaccion de mercado, y
redespacho ECOBCBSO, si esta asociado a un contrato bilateral con entrega
fisica, incorporando en ambos casos dicho redespacho un precio igual al
resultante de aplicar un coeficiente de mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15,
sobre el correspondiente precio marginal horario del mercado diario. A estos
efectos se considerara un precio por defecto de la oferta de energia a bajar para
la resolucion de restricciones técnicas de la correspondiente unidad de valor
igual al 115% del correspondiente precio marginal horario del mercado diario.

C) e} Redespachos aplicados para obtener un programa equilibrado en
generacion y demanda en los casos de insuficiencia de ofertas para la ejecucion
de este proceso.

En los casos en los que el OS tenga que programar redespachos de energia a
subir o a bajar para resolver un déficit 6 un exceso de generacion,
respectivamente, y obtener asi un programa equilibrado generacion-demanda, y
una vez ya aplicados los redespachos sobre todas las unidades tanto de venta
como de adquisiciébn que estando obligadas a la presentacion de ofertas, no
hayan atendido, sin embargo, este requerimiento, y asignadas también todas
aguellas ofertas presentadas para el proceso de resolucién de restricciones
técnicas, compatibles con el respeto de las limitaciones aplicadas por seguridad,
y no resultase dicha asignacion aun suficiente para restablecer el equilibrio
generacion- demanda, los redespachos que, en su caso, pueda aplicar el OS por
MER, llevaran asociados los siguientes precios:

Redespacho de energia a subir (redespacho ECOSMER): Precio igual al
resultante de aplicar un coeficiente de mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15,
sobre el correspondiente precio marginal horario del mercado diario.



Redespacho de energia a bajar (redespacho ECOBMER): Precio igual al
resultante de aplicar un coeficiente de minoracion KMIN, de valor igual a 0,85,
sobre el correspondiente precio marginal horario del mercado diario.




1.2.2-1a) Unidades de venta que incrementan su programa de energia para la
resolucion de restricciones técnicas en tiempo real y unidades de adquisicion
gue reducen su programa de energia con igual fin.

Los redespachos de energia a subir de tipo UPOTROR programados en tiempo
real para la resolucion de restricciones técnicas, llevaran asociado el precio de
la oferta de energia a subir presentada para dicha unidad al proceso de
resolucion de restricciones técnicas, y utilizada a estos efectos.

El precio del redespacho incorporard ademas el arranque programado y
realizado de cada turbina gas de acuerdo con el término de arranque en caliente
de la oferta compleja de restricciones técnicas presentada, cuando el incremento
del programa de energia requiera un cambio en el modo de funcionamiento de
un ciclo combinado multieje que conlleve el arranque de una o mas turbinas de
gas.

1.2.2.2b) Unidades de venta que reducen su programa de energia para la
resolucion de restricciones técnicas en tiempo real.

Los redespachos de energia a bajar de tipo UPLTROR programados en tiempo
real para la resolucion de restricciones técnicas, llevaran asociado el precio de
la oferta de energia a bajar presentada para dicha unidad al proceso de
resolucion de restricciones técnicas y utilizada a estos efectos.

1.2.2.3c) Unidades de adquisicién de consumo de bombeo que incrementan su
programa de energia para la resolucion de restricciones técnicas en tiempo real.

El incremento del programa de consumo de bombeo de una unidad de
adquisicion para la resolucion de restricciones técnicas en tiempo real llevara
asociado un redespacho de energia a bajar de tipo UPLTROR. Este redespacho
tendra una energia igual a la magnitud del incremento de programa,
incorporando un precio igual a la suma del precio de la oferta de energia a bajar
presentada para dicha unidad al proceso de resolucion de restricciones técnicas
y utilizada a estos efectos, y del resultante de aplicar un coeficiente KBO, de
valor 0,70, sobre el correspondiente precio marginal horario del mercado diario.

1.2.3d) Redespachos aplicados en tiempo real no cubiertos con efertas—de
regulacién-terciaria-ni-con-ofertas presentadas para el proceso de resolucion de

restricciones técnicas.

~En los casos en los que el OS tenga que programar redespachos de energia a
subir o0 a bajar para la resolucion de restricciones técnicas identificadas en tiempo

real, sin que existan efertas-de-regulacion-terciaria,ni-ofertas presentadas para

el proceso de resolucion de restricciones técnicas, o bien, existiendo éstas,



resulten insuficientes para cubrir totalmente los redespachos aplicados por
seguridad en tiempo real, los redespachos que, en su caso, pueda aplicar el OS
por MER, llevaran asociados los siguientes precios:

Redespacho de energia a subir (tipo UPOMER): Precio igual al resultante de
aplicar un coeficiente de mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15, sobre el
correspondiente precio marginal horario del mercado diario.

Redespachos de energia a bajar (tipo UPLMER): Precio igual al resultante de
aplicar un coeficiente de minoracion KMIN, de valor igual a 0,85, sobre el
correspondiente precio marginal horario del mercado diario.

En el caso de unidades de adquisicion de consumo de bombeo, el incremento
de su programa para la resolucion de restricciones técnicas en tiempo real llevara
asociados dos redespachos de energia a bajar de tipo UPLMER. Estos
redespachos tendran cada uno una energia igual a la magnitud del incremento
de programa, incorporando uno de ellos un precio igual al resultante de aplicar
un coeficiente de minoracion KMIN, de valor igual a 0,85, sobre el
correspondiente precio marginal horario del mercado diario, y el otro un precio
igual al resultante de aplicar un coeficiente KBO, de valor 0,70, sobre el
correspondiente precio marginal horario del mercado diario.

2. Ejecucion efectiva de los redespachos programados conforme a medidas

El OS determinara con arreglo a las medidas, en aquellos casos en que sea
aplicable, las modificaciones que sean precisas para los precios incorporados en
los redespachos programados, teniendo en cuenta asi los arranques y el tipo
especifico de arranque (en frio o en caliente) programados, y el hecho de que se
hayan producido éstos de forma efectiva de acuerdo con las medidas recibidas,
asi como la energia real medida para la unidad y la energia para ella programada
por criterios de seguridad (Fase 1).

En el caso de que la energia medida en una hora para una unidad de venta sea
inferior a la programada por seguridad y para una unidad de consumo de bombeo
sea superior a la programada por seguridad, la energia incumplida sera valorada
al precio resultante de la diferencia entre el precio medio ponderado de toda la
energia programada a subir para la resolucion de las restricciones técnicas y el
correspondiente precio marginal horario del mercado diario.




