P.O. 3.11 Sistema de reduccién automatica de potencia de las instalaciones de
produccién e instalaciones de bombeo

1. Objeto.

El objeto de este procedimiento es establecer los criterios generales y especificaciones
del sistema de reduccion automética de potencia de las instalaciones de producciéon e
instalaciones de bombeo conectadas al Sistema Eléctrico Peninsular a través de los
enlaces establecidos entre el centro de control del Operador del Sistema y los centros
de control de generaciéon y demanda por medio de los cuales estas instalaciones
intercambian informacion en tiempo real con el OS.

2. Ambito de aplicacion.
Este procedimiento de operacién es de aplicacion a:
e El Operador del Sistema (OS).

e Los gestores de la red de distribucion (GRD), por aquellas instalaciones
conectadas a su red o a su red observable, sujeto a la aprobacién de la red
observable del GRD que se determinara segun lo establecido en la normativa
para la implementacion nacional del articulo 40.5 del Reglamento (UE)
2017/1485.

e Las instalaciones de produccion e instalaciones de bombeo conectadas al
Sistema Eléctrico Peninsular que formen parte de una unidad fisica con
localizacién eléctrica especifica, conforme a los criterios de organizacion de las
unidades fisicas establecidos en el Anexo Il del P.O. 3.1, y que participen de
manera voluntaria en el sistema de reduccién automatica de potencia recogido
en el presente procedimiento, incluso si ya dispusieran de un sistema de
teledisparo operativo.

¢ Los centros de control habilitados para el intercambio de informacién en tiempo
real con el OS por medio de los cuales las instalaciones a las que sea de
aplicacion el presente procedimiento intercambian informacion en tiempo real
con el OS.

3. Definiciones.

Instalacion: A efectos de este procedimiento, cada clave diferenciada del
correspondiente Registro administrativo de instalaciones de produccion de energia
eléctrica.

Sefiales de rol: Sefiales emitidas por el OS por las que se establece qué Centro de
Control del OS emitird las sefiales relacionadas con el sistema de reduccion automatica
de potencia que debera seguir la instalacién participante en el mismo.

4. Responsabilidades.

Los titulares o representantes de las instalaciones que participen en el sistema de
reduccion automatica de potencia a través de los enlaces de comunicaciones
establecidos entre el centro de control del OS y los centros de control de generacion y



demanda® por medio de los cuales intercambian informacién en tiempo real con el OS,
seran los responsables de proveer los sistemas y mecanismos necesarios para su
participacion en este sistema, asi como de hacerse cargo de los costes asociados al
mismo.

Los titulares o representantes de las instalaciones que requieran participar en el sistema
de reduccién automética de potencia de manera voluntaria deberan ponerse en contacto
con el OS a través del centro de control de generacion y demanda por medio del cual
remiten sus telemedidas al OS, para comunicar su interés en participar. Tras esto, el
proceso de habilitacién debera continuar conforme a lo indicado en el Anexo | del
presente procedimiento. Del mismo modo, los titulares o representantes de las
instalaciones participantes en el sistema de reducciéon automatica de potencia podran
optar, bajo su criterio, por el cese de dicha participacién, debiendo solicitar para ello la
deshabilitacién voluntaria al OS a través del centro de control de generacion y demanda.

En el caso de unidades fisicas con localizacién eléctrica especifica constituidas por un
conjunto de instalaciones de potencia instalada inferior o igual a 1 MW, la habilitacion
deberd obtenerse para el conjunto de las instalaciones que constituyan la UF, debiendo
superar la prueba de habilitacion de forma conjunta y participando como una Unica
instalacion.

El OS informara al GRD cuando una instalacion, o un conjunto de las mismas, conectada
a la red bajo su gestién o a su red observable haya superado las pruebas de habilitacion
para participar en el sistema de reduccién automatica de potencia o cuando, una vez
superadas las pruebas, predisponga a la instalacién o instalaciones en reduccion
automatica de potencia.

5. Sistema de reduccidon automética de potencia a través de los enlaces de
comunicaciones con el OS.

Las instalaciones a las que sea de aplicacién el presente procedimiento deberan
superar las pruebas para la participacion en el sistema de reduccién automatica de
potencia, recogidas en el Anexo |, para obtener la habilitacion.

5.1. Descripcion del funcionamiento del sistema de reduccion automatica de
potencia.

El funcionamiento del sistema de reduccion automatica de potencia a través de los
enlaces de comunicaciones establecidos entre los centros del control del OS y los
centros de control de generaciéon y demanda sera el siguiente:

1) EI OS recibird en tiempo real la informacion relativa al estado de los elementos
de la red de transporte y las medidas de potencia activa de las instalaciones,
conforme a lo establecido en la normativa de aplicacion.

2) El OS vigilar4 el cumplimiento de los criterios de seguridad en la red de
transporte, conforme a lo establecido en el procedimiento de operacion 1.1. En
caso de detectar algin incumplimiento de los criterios de seguridad post-
contingencia de un elemento de la red de transporte, el OS procedera a
predisponer en tiempo real la reduccibn automatica de potencia de las

1 En todos aquellos casos en los que el centro de control del distribuidor se encuentre en el flujo
de envio de informacién en tiempo real de la instalacion al OS, los enlaces establecidos entre los
centros de control de generacién y demanda y el centro de control del distribuidor se consideraran
parte de los enlaces de comunicaciones establecidos entre el centro de control de generacién y
demanda y el centro de control del OS.



instalaciones que contribuyan a la congestion en la red de transporte ante dicha
contingencia y que participen en el sistema.

3) Encaso de que un GRD detectara en la red de distribucion bajo su gestién algin
incumplimiento de los criterios de seguridad post-contingencia de un elemento
de la red de transporte, podra solicitar al OS en tiempo real la predisposicién de
la reduccién automatica de potencia de las instalaciones que contribuyan a dicha
congestion y que estén habilitadas en el sistema, asi como el tiempo de
respuesta requerido, conforme a lo recogido en el apartado 5.2 y siempre que
dicha instalacion esté conectada a su red o a su red observable.

4) La sefial de predisposicion de la reduccion automética de potencia de la
instalacion o conjunto de instalaciones sera enviada por el OS a través de los
enlaces de comunicaciones establecidos con el centro de control de generacién
y demanda asociado a la instalacion o instalaciones. La reduccién automéatica de
potencia se predispondra respetando el orden de prioridad establecido en el
procedimiento de operacion para la solucion de las restricciones técnicas. En el
caso de instalaciones con igual orden de prioridad o en caso de no existir dicho
orden, se establecera un sistema de turnos rotatorios que trate de distribuir
uniformemente el tiempo de predisposicibn anual entre las instalaciones
participantes.

5) En caso de producirse la contingencia para la que el OS habia predispuesto la
reduccion automéatica de potencia de una o varias instalaciones, se actuara de
la siguiente manera:

1. El sistema de control del OS emitira la sefial de activacion de la reduccion
automatica de potencia a las instalaciones para las que se habia
predispuesto esta accion a través de los enlaces de comunicaciones
establecidos con los centros de control de generacion y demanda por medio
de los cuales las instalaciones intercambian informacién en tiempo real con
el OS. El tipo de sefial de activacion emitido dependera del tiempo de
respuesta necesario conforme a lo recogido en el apartado 5.2.

2. Los centros de control de generacién y demanda transmitiran las sefiales de
activacion de reduccion automética de potencia a las instalaciones
correspondientes.

3. Una vez recibida la instruccion, las instalaciones predispuestas para la
activacion de la reduccion automatica de potencia reducirdn su produccion
0 consumo a cero?, respetando el tiempo de respuesta comunicado. Una
vez alcanzado dicho valor, no deberan incrementar su produccién o
consumo de nuevo hasta que el OS haya desactivado manualmente la
orden.

5.2.  Tiempos de respuesta de las instalaciones.

Los tiempos de respuesta que las instalaciones deberan cumplir desde la activacion de
la sefial de reduccién automéatica de potencia dependeran del elemento de red implicado
en la sobrecarga post-contingencia y del nivel de sobrecarga del mismo, y seran:

2EI OS podra definir un valor de potencia diferente de cero o establecer escalones de reduccién
en aquellos casos en los que, por razones técnicas, la reduccién total de la produccion de la
instalacion pueda afectar a la seguridad del sistema.



e Respuesta rapida: la instalacion o conjunto de instalaciones debera reducir su
produccién o consumo a cero? en un tiempo inferior o igual a 3 segundos desde
la activacion de la sefial de reduccion automatica de potencia por parte del OS.

¢ Respuesta media: la instalacion o conjunto de instalaciones debera reducir su
produccién o consumo a cero? en un tiempo inferior o igual a 40 segundos desde
la activacion de la sefial de reduccidn automatica de potencia por parte del OS.

¢ Respuesta lenta: la instalaciébn o conjunto de instalaciones debera reducir su
produccién o consumo a cero? en un tiempo inferior o igual a 15 minutos desde
la activacion de la sefial de reduccion automatica de potencia por parte del OS.

6. Incumplimientos asociados a la participacion en el sistema de reduccion automéatica
de potencia

A efectos de este procedimiento de operacién, se considerara que una instalaciéon
participante en el sistema de reduccién automéatica de potencia ha incurrido en un
incumplimiento cuando:

a) Vulnera una orden de activacion del sistema de reduccion automatica de
potencia tras la emision de la correspondiente sefial por parte del OS, o

b) Tras larecepcion de la sefial de activacion del sistema, reduce su potencia hasta
el valor requerido en un tiempo superior al tiempo de respuesta asociado a la
sefial de activacion.

Aquellas instalaciones que incurran en un incumplimiento seran deshabilitadas del
sistema de reduccién automatica de potencia durante un periodo de 3 meses desde que
el OS hace efectiva dicha comunicacion al centro de control de generaciéon y demanda
por medio del cual la instalacién intercambia informacién en tiempo real con el OS.
Transcurrido este tiempo, la instalacién podra habilitarse de nuevo en el sistema, para
lo que deberé repetir las pruebas recogidas en el Anexo | del presente procedimiento,
debiendo superar en este caso una prueba adicional consistente en la reduccién real de
su potencia con una orden de respuesta rapida.

En el caso de instalaciones habilitadas en el sistema de reduccién automatica de
potencia, de potencia instalada inferior o igual a 1 MW que constituyan una unidad fisica
con localizacion eléctrica especifica de manera conjunta con otras instalaciones de este
tipo, el incumplimiento de una de ellas y, por tanto, su correspondiente deshabilitacion,
aplicara también sobre el resto de instalaciones de la UF.



Anexo |. Pruebas para la habilitacion del sistema de reduccion automatica de
potencia

El objetivo de estas pruebas es validar la correcta recepcion y cumplimiento de las
sefales de rol, predisposicion y activacion del sistema de reduccién automatica de
potencia emitidas por el OS, por parte de los centros de control de generacion y
demanda y de las instalaciones que implementen este sistema.

1. Solicitud de realizacion de pruebas

Las solicitudes de realizacion de pruebas para la habilitacion del sistema de reduccion
automética de potencia deberan ser remitidas formalmente por el centro de control de
generacién y demanda por medio del cual la instalaciéon solicitante intercambia
informacién en tiempo real con el OS, a través de los medios que éste Ultimo indique en
su pagina Web.

Una vez realizada la solicitud, el OS comprobara el cumplimiento de las condiciones y
de los requisitos técnicos necesarios para la participacion en el sistema de reduccion
automatica de potencia. En caso de detectar el incumplimiento de alguno de éstos, el
OS se lo comunicara al centro de control de generacion y demanda asociado a la
instalacion, disponiendo esta Ultima de un plazo de tres semanas desde que el OS
efectlla dicha comunicacién para corregirlo. Si una vez transcurrido este plazo la
instalacion solicitante no satisface todas las condiciones y requisitos técnicos necesarios
para participar en el sistema, la solicitud de realizaciébn de pruebas se considerara
retirada.

El OS dispondra de un plazo de 1 mes desde la recepcién de la solicitud para confirmar
que la instalacion cumple con todos los requisitos técnicos necesarios antes de llevar a
cabo la realizacion de estas pruebas. La fecha de realizacién de las mismas sera la
acordada entre el OS y el centro de control de generaciéon y demanda asociado a la
instalacion solicitante, y tanto su inicio como su desarrollo y finalizacion estaran
condicionados en todo momento al adecuado mantenimiento de las condiciones de
seguridad necesarias para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

Una vez finalizadas las pruebas y verificada la respuesta obtenida, el OS comunicara el
resultado de las mismas al centro de control de generaciéon y demanda asociado a la
instalacion, que debera repetirlas en caso de que el resultado no haya sido satisfactorio.
Para ello, debera contactar con el OS para acordar una nueva fecha.

2. Pruebas para la habilitacion del sistema de reduccion automéatica de potencia

Las pruebas para la habilitacion del sistema de reduccion automética de potencia
consistirdn en el envio de sefiales por parte del OS al centro de control de generacién y
demanda por medio del cual la instalacién solicitante intercambia informacioén en tiempo
real con el OS, y en la comprobacion por parte del OS de que la respuesta tanto del
centro de control de generacion y demanda como de la instalacion es la esperada de
acuerdo al tipo de sefial enviada.

Antes de comenzar las pruebas debera comprobarse la integridad del enlace entre los
centros de control del OS y el centro de control de generacién y demanda asociado a la
instalacion solicitante.



El protocolo de pruebas que deberan superar las instalaciones que implementen el
sistema de reduccién automatica de potencia para habilitarse en el mismo serd el
siguiente:

1. EI OS realizara diferentes cambios y combinaciones en el rol del sistema de
reduccién automatica de potencia entre CECOEL y CECORE, comprobando que
el centro de control envia la sefial de seguimiento de rol correcta tras cada
cambio. Esta prueba solo sera necesaria la primera vez que el centro de control
de generacion y demanda participa en la habilitacion de una instalacién en el
sistema de reduccidn automatica de potencia.

2. El centro de control por medio del cual la instalacion que realiza las pruebas de
habilitacion intercambia informacién en tiempo real con el OS, debera asegurarse
de que la instalacion toma las medidas oportunas para que las ordenes de
pruebas no afecten a la produccion real de la instalacion, informando al OS del
momento en el que la instalacién que realiza las pruebas se encuentra preparada.

3. EI OS predispondré la reduccion automética de potencia de la instalacion que
realiza las pruebas. Dicho centro de control deberd establecer contacto telefénico
con el OS para informar de la recepcion de la sefial tan pronto como se produzca.

4. EI OS normalizar4 la sefial de predisposicion previamente enviada a la
instalacion. El centro de control de generacién y demanda debera informar al OS
del cambio de la sefial tan pronto como se produzca. A continuacién, el OS
volvera a predisponer la reduccién automéatica de potencia de la instalacion.

5. EI OS emitira una sefal de activacion de la reduccidn automatica de potencia de
la instalacion que realiza las pruebas desde el sistema de control principal del
OS. El centro de control de generacion y demanda por medio del cual la
instalacion en pruebas intercambia informacién en tiempo real con el OS, debera
informar al OS de la correcta recepcion de la sefial en el bastidor de la instalacion
y del tiempo de respuesta asociado al tipo de sefal de activacion recibido, y
debera registrar mediante un equipo sincronizado por GPS el instante de
recepcion de la sefial en el bastidor con suficiente precisién para verificar el
cumplimiento de la respuesta rapida. Este paso se repetira para los diferentes
tipos sefial de activacion, que dependeran del tiempo de activacion requeridos,
pudiendo emitirse las sefiales desde el centro de control de respaldo del OS.

6. En caso de que la instalacién hubiera sido deshabilitada por incurrir en algin
incumplimiento, de acuerdo a lo especificado en el apartado 6 del presente
procedimiento, la instalacién debera realizar una prueba adicional consistente en
la reduccion real de su potencia o consumo una vez finalizada la prueba
previamente descrita para obtener de nuevo la habilitacion, sin modificacion del
programa por el OS. Para ello, el OS predispondra la reduccién automatica de
potencia de la instalacién. A continuacion, el OS emitira la sefial de activacion de
la reduccién automatica de potencia de la instalacion con un tiempo de respuesta
rapido y la instalacién debera responder reduciendo su potencia o consumo a
cero en el tiempo de respuesta indicado.

La emision de las sefales por parte del OS se realizara sin previo aviso al centro de
control de generacion y demanda de la instalacion que realiza las pruebas.

Al finalizar las pruebas, el centro de control de generacién y demanda debera remitir al
OS los registros temporales de cada una de las sefales recibidas en su centro de
control, asi como los registros de las sefiales recibidas en el bastidor frontera de la
instalacion. En caso de que la instalacion haya realizado una prueba de reduccion real
de su potencia o consumo, el centro de control debera aportar un registro temporal que



recoja la reduccion de la potencia de dicha instalacion, asi como el tiempo trascurrido
desde la activacion de la orden de reduccién por el OS.

Se considerara que la instalacion ha superado las pruebas de habilitacion del sistema
de reduccion automatica de potencia si cumple:

a) El centro de control de generacion y demanda de la instalacion que realiza las

pruebas confirma telefénicamente al OS la recepcién de las sefiales de
predisposicién de reduccién automatica de potencia y, cuando corresponda,
envia las sefales de seguimiento de rol adecuadas para cada combinacion de
sefiales de rol recibidas.

b) A partir de los registros temporales remitidos por el centro de control de

generacion y demanda de la instalacién que realiza las pruebas, el OS verifica
gue las senales de activacién de la reduccion automatica de potencia emitidas
por los centros de control del OS han sido recibidas en el bastidor de la
instalacion correctamente y que los tiempos incurridos son iguales o inferiores a
los tiempos maximos de respuesta definidos en este procedimiento.

En caso de que la instalacion haya realizado la prueba adicional descrita en el
apartado 6) de este Anexo para obtener de nuevo la habilitacion, la instalacion
debera acreditar que ha reducido su produccién o consumo respetando el tiempo
de respuesta rapida tras la emisién de la sefial de activacion del sistema por
parte del OS.



