P.O. 3.2. Restricciones técnicas

1. Obijeto.

El objeto de este procedimiento es establecer el proceso para la solucion de las
restricciones técnicas identificadas en el sistema eléctrico peninsular espafiol en el
Programa Diario Base de Funcionamiento (PDBF), asi como las que puedan
identificarse con posterioridad durante la operacion en tiempo real.

2. Ambito de aplicacion.

Este procedimiento es de aplicacion a:

e Operador del Sistema (OS).
e Participantes en el Mercado (PM), en el ambito del sistema peninsular espafiol.

3. Definiciones.

3.1. Participante en el Mercado:

Persona fisica o juridica que compra, vende o genera electricidad, que participa en la
agregacion o que es un gestor de la participacion activa de la demanda o servicios
de almacenamiento de energia, incluida la emisién de 6rdenes de negociacién, en uno
o varios de los mercados de la electricidad incluyendo el mercado de balance, tal y como
se define en el punto (25) del articulo 2 del Reglamento (UE) 2019/943 relativo al
mercado interior de electricidad.

3.2. Restriccion técnica:

Es cualquier circunstancia o incidencia derivada de la situacioén del sistema eléctrico
que, por afectar a las condiciones de seguridad, calidad y fiabilidad del suministro
establecidas reglamentariamente y a través de los correspondientes procedimientos de
operacion, requiera, a criterio técnico del OS, la modificaciébn de los programas de
energia.

En particular pueden identificarse restricciones debidas a:

Incumplimiento de las condiciones de seguridad en régimen permanente y/o tras
contingencia, definidas en el procedimiento de operacion por el que se establecen los
criterios de funcionamiento y seguridad para la operacion del sistema eléctrico.

Insuficiente reserva de potencia para la regulacién y el balance del sistema.
Insuficiente reserva de capacidad para el control de la tensién en la Red de Transporte.
Insuficiente reserva de capacidad para la reposicidn del servicio.

Incumplimiento de las condiciones de seguridad en la Red de Distribucién comunicadas
al OS por el gestor de la correspondiente Red de Distribucion.

Para la solucion de estas restricciones se aplicaran los mecanismos descritos en el
presente procedimiento de operacion y en aquellos otros por los que se establece la
gestién de los correspondientes servicios de ajuste del sistema.



3.3. Arranque en caliente:

Arranque programado y/o realizado por la unidad térmica de produccion de forma tal
que el intervalo de tiempo comprendido desde la—dltima—herael Ultimo periodo de
programacion con programa asignado y la—primera—herael primer periodo de
programacion en la que se programa y/o se realiza el arranque es inferior a 5 horas; y
arranque programado y/o realizado por la segunda y sucesivas turbinas de gas de un
ciclo combinado multieje, en respuesta a una solicitud especifica del OS.

3.4. Arranque en frio:

Cualquier otro arranque programado y/o realizado por la unidad térmica de producciéon
gue no cumpla la condicién de arranque en caliente.

3.5. Tiempo de preaviso

3.5.1.Tiempo de preaviso desde orden de arranque hasta minimo técnico:

Tiempo requerido desde la comunicacion de la orden de arranque hasta minimo técnico,
ya sea en frio o en caliente, comunicado, para cada unidad de programacion de
tecnologia térmica, mediante su incorporacién en la oferta especifica para el proceso de
solucién de restricciones técnicas. En el caso de las unidades de ciclo combinado
multieje, estos tiempos de preaviso estardn asociados a aquellos modos de
funcionamiento que incluyan la turbina de vapor en su configuracion.

3.5.2.Tiempo de preaviso para el arranque de turbinas de gas adicionales:

Tiempo de requerido para el arranque de una turbina de gas adicional, con el grupo ya
operando en un modo de funcionamiento determinado que incluye la operacion de la
turbina de vapor en su configuracion.

3.6. Capacidad maxima de potencia activa

De la instalacion de generacion: la definicién sera la establecida en el Reglamento (UE)
2016/631 de la Comision, de 14 de abril de 2016, que establece un cddigo de red sobre
requisitos de conexibn de generadores a la red, con las precisiones gue

resultenindicadas en el Real Decreto 647/2020, de la—aprobacion—e-implementacién
nacional—Hasta-que-se-apruebe-lanoermativanacional? de julio, por fael que se regulan
aspectos necesarios para la implementacion de los cédigos de red eurcpess—de
conexién,—la—capacidad—maxima—de—potencia—activa—__de una—instalacion—de
generaciondeterminadas instalaciones eléctricas y vendra determinada por el valor de
potencia—heta-insecritala capacidad de acceso que sera la potencia activa maxima que
podra inyectarse a la red de acuerdo con o que se haga constar en el permiso de acceso
y en el contrato de técnico acceso. En el caso de las instalaciones inscritas en la seccién

pnmera del reglstro admlnlstratlvo de mstalauones de producuon de energia electrlca

administrativo-de- instalaciones de produccion-de-energia electricadicho valor coincidird

con la potencia neta.

Para las unidades fisicas constituidas por un conjunto de instalaciones, la capacidad
maxima de potencia activa vendra determinada por la suma de la capacidad maxima de
potencia activa de cada una de las instalaciones que la conforman.

4. Presentacion de ofertas para el proceso de solucién de restricciones técnicas del
PDBF y en tiempo real.



4.1. Periodo para la recepcién de ofertas para la solucidn de restricciones técnicas del
PDBF.

El periodo para la recepcién de ofertas queda definido en el procedimiento de operaciéon
por el que se establece la programacion de la generacién.

4.2. Unidades de programacion para la venta de energia.

Los PM asociados a unidades de venta de energia, asociadas tanto a transacciones de
mercado como afectas a contratos bilaterales con entrega fisica, correspondientes a:

e Produccién de grupos térmicos no renovables y centrales reversibles de
bombeo.

e Produccién de instalaciones que utilizan fuentes de energia renovables.

e Importaciones de energia desde los sistemas eléctricos externos en los que no
esté implantado un sistema coordinado de gestion de la capacidad de
intercambio.

presentaran las ofertas siguientes:

4.2.1. Ofertas de venta de energia:

De caracter obligatorio para todos aquellos PM asociados a unidades de programacion
que, en aplicacién de la normativa vigente, estan obligados a realizar ofertas de venta
de energia para cada periodo de programacion. Esta obligacion aplicara a la totalidad
de la potencia maxima disponible en la correspondiente unidad de programacion
adicional a la programada en el PDBF, y de forma independiente a que su contratacion
en el mercado de produccién se efectle a través de la gestidn del programa de energia
en el mercado diario o mediante la ejecucién de contratos bilaterales con entrega fisica.
A estos efectos, se considerard potencia maxima disponible de una unidad de
programacion al valor maximo de potencia activa del conjunto de unidades fisicas
integradas en dicha unidad de programacién, que no se ve afectado por limitaciones en
la capacidad de produccién, teniendo en cuenta, en su caso, el recurso de energia
primaria disponible en dichas instalaciones.

En el caso de unidades de produccién afectas a contratos bilaterales con entrega fisica
cuyo objeto sea la exportacion de energia a través de interconexiones eléctricas sin
sistema coordinado de gestion de la capacidad de intercambio, la oferta de venta de
energia sera por la totalidad de la potencia maxima disponible en la correspondiente
unidad de produccion, y ello con independencia del programa de venta de energia
comprometido en el PDBF, ya que este programa PDBF, en caso de existir una
congestién en sentido exportador en dicha interconexion, podria verse reducido o
incluso llegar a anularse.

De caracter potestativo para las unidades de venta de energia correspondientes a
importaciones de energia desde aquellos sistemas eléctricos externos en los que no
esté implantado un sistema coordinado de gestién de la capacidad de intercambio.

4.2.2. Ofertas de compra de energia:

Las ofertas de compra de energia seran de caracter obligatorio para todas las unidades
de venta respecto al programa de venta de energia establecido en el PDBF para la
correspondiente unidad de venta de energia.

4.3. Unidades de programacion para la adquisicion de energia.

Los PM asociados a unidades de adquisicion de energia para consumo de bombeo,
asociadas tanto a transacciones de mercado como afectas a contratos bilaterales con
entrega fisica, presentaran los siguientes tipos de oferta:



e Ofertas de venta de energia que tendran caracter obligatorio respecto al
correspondiente programa de adquisicion de energia para consumo de bombeo
programado en el PDBF (reduccién hasta la anulacién del programa de consumo
de bombeo del PDBF).

e Ofertas de compra de energia que tendrdn cardcter potestativo, para el
incremento respecto al PDBF del programa de consumo de bombeo de la
unidad.

4.4. Unidades de programacién genéricas.

Las unidades de programacion genéricas no participaran en la solucion de restricciones
técnicas, no aceptandose por ello la presentacién de ofertas de restricciones para este
tipo de unidades de programacion.

4.5. Caracteristicas de las ofertas.

Las ofertas para el proceso de solucion de restricciones técnicas seran, con caracter
general, ofertas simples, debiendo ser presentadas por el PM asociado a la
correspondiente unidad, y ello con independencia de que dicha unidad de venta o de
adquisicion pueda estar afecta, ademas, de forma parcial o total, a uno o mas contratos
bilaterales con entrega fisica, para los que se haya comunicado su ejecucion para el dia
siguiente.

En cada oferta se especificara la siguiente informacion:

e Tipo de oferta (produccién, importacién o consumo de bombeo).
e Para cada periodo de programacion, y respecto a la energia programada en el
PDBF se indicara:

o Energia a subir:

N.° de bloque: Bloques divisibles de precios crecientes, en orden correlativo
de 1 a 10 (namero méximo de bloques).

Energia (MWh).

Precio de la energia ofertada: Este precio podra ser negativo en todos los
periodos de programacién de los dias en los que el precio marginal
resultante del mercado diario o de alguna de las sesiones de subastas del
mercado intradiario haya resultado negativo en uno o mas de los periodos
herarios-del horizonte de programacion correspondiente al dia en cuestion.
El precio de la oferta de restricciones no podra ser menor que el limite
técnico inferior de precio establecido, en su caso, para las ofertas al mercado
diario, o el menos entre el minimo del diario y las subastas del intradiario si
ambos fueran distintos.

o Energia a bajar:

N.° de bloque: Bloques divisibles de precios decrecientes, en orden
correlativo de 1 a 10 (nUmero maximo de bloques).

Energia (MWh).

Precio de la energia ofertada: Este precio podra ser negativo en todos los
periodos de programacién de los dias en los que el precio marginal
resultante del mercado diario o de alguna de las sesiones de subastas del
mercado intradiario haya resultado negativo en uno o méas de los periodos
herarios-del horizonte de programacion correspondiente al dia en cuestion.
El precio de la oferta de restricciones no podra ser menor que el limite
técnico inferior de precio establecido, en su caso, para las ofertas al mercado



diario, o el menos entre el minimo del diario y las subastas del intradiario si
ambos fueran distintos.

e Para los grupos térmicos, se deberan incorporar los tiempos de preaviso desde
orden de arranque hasta minimo técnico, en frio y en caliente, ambos declarados
en minutos, a los efectos de determinar las soluciones técnicamente validas para
resolver una restriccion. En el caso de los ciclos combinados multieje, se
deberan facilitar los tiempos de preaviso por cada modo de funcionamiento, asi
como el tiempo de preaviso para el arranque de una turbina de gas adicional.

e Cobdigo para la definicion del orden de precedencia a considerar para la
repercusion de los posibles redespachos de energia a subir aplicados sobre una
unidad de consumo de bombeo, y de los posibles redespachos de energia a
bajar aplicados sobre una unidad de venta, en caso de que la misma participe
simultdneamente en una transaccion de mercado y en la ejecucién de uno o mas
contratos bilaterales con entrega fisica (reduccion prioritaria del programa
correspondiente a la transaccién de mercado y reduccion posterior de los
contratos bilaterales mediante prorrata entre ellos, prioridad inversa, o bien,
aplicacion de la regla prorrata sobre todo el conjunto de transacciones).

Las unidades de venta de energia correspondientes a grupos térmicos podran presentar
ofertas complejas que constaran de cuatro términos:

Ingresos por mantener acoplada la unidad durante una hora.
Ingresos por unidad de energia producida.

Ingresos por arranque en frio.

Ingresos por arranque en caliente.

En el proceso de solucién de restricciones técnicas estas ofertas complejas seran
tenidas en consideracién Unicamente en los casos en los que la correspondiente unidad
de venta de energia tenga un programa herarie-nulo en todos y-cada-uno-delos periodos
gue—constituyen—del horizonte diario de programacién, o bien tenga Unicamente
programa de energia en uno 0 mas varies—de los periodos de programacion
correspondientes _a las tres primeros—periodos—herariosprimeras horas de dicho
horizonte, a modo de rampa descendente de carga asociada a un proceso de
desacoplamiento de la unidad.

Adicionalmente en el caso de ciclos combinados multieje el término de arranque en
caliente de las ofertas complejas seré tenido en cuenta cuando por seguridad del
sistema, se requiera un cambio en el modo de funcionamiento que conlleve el arranque
de una o0 mas turbinas de gas.

En aquellos casos en los que la oferta compleja sea aplicable, al verificarse la condicion
anteriormente indicada, la utilizaciéon de la misma se efectuard bajo los siguientes
criterios:

e Se considerara que la unidad permanece acoplada en un determinado periodo
de programacién siempre y cuando su programa de produccion sea superior a
cero en dicho periodo.

e EIl término correspondiente a los ingresos por unidad de energia producida se
especificard mediante un unico bloque.

e Se considerard arranque en caliente o en frio segun corresponda.

Aspectos a tener en consideracion, al menos, hasta que se introduzcan productos
cuartohorarios en los mercados de energia en el ambito del sistema eléctrico peninsular
espafiol:

Las ofertas para el proceso de solucion de restricciones técnicas del PDBF tendran
caracter horario, mientras que las actualizaciones para el proceso de solucién de
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restricciones técnicas en tiempo real deberan tener caracter cuartohorario. En caso de
que la oferta presentada al proceso de solucién de restricciones técnicas del PDBF no
se actualice en tiempo real se adaptara automaticamente a periodos cuartohorarios.

4.6. Actualizacién de las ofertas de restricciones técnicas en tiempo real.

Las ofertas presentadas al proceso de solucion de restricciones técnicas del PDBF
podran ser actualizadas de forma continua dentro del plazo de tiempo definido en el
procedimiento de operacion por el que se establece la programacién de la generacion.

4.7. Presentacion de ofertas de restricciones técnicas por defecto.

Los PM asociados a unidades de programacion a los que sea de aplicacion la
presentacion de ofertas para el proceso de solucion de restricciones técnicas podran
disponer de ofertas de restricciones por defecto de acuerdo con lo dispuesto en el
procedimiento de operacion por el gue se establecen los intercambios de informacion.

5. Criterios para la implementacion practica de la solucion de restricciones técnicas

Para el establecimiento de los redespachos de energia necesarios para la solucion de
las restricciones técnicas, se respetaran los valores correspondientes a las potencias
minimas y las capacidades maximas de potencia activa de las instalaciones de
generacioén, y las potencias nominales de las unidades de consumo de bombeo, de
acuerdo con la definicion de las mismas y otra informacién complementaria (potencia
correspondiente al minimo técnico de la unidad de produccién, potencia nominal de
consumo de bombeo, etc.) que deberan facilitar al OS los PM asociados a las
correspondientes unidades programacion segun lo establecido en el procedimiento de
operacion por el que se establece la informacién intercambiada por el OS, y de acuerdo
con lo fijado en dicho procedimiento. Se tendran en cuenta, ademas, las posibles
limitaciones transitorias de estos valores de potencia comunicados también de forma
fehaciente por los PM asociados a estas unidades al OS.

No seran tenidas en consideracion, por el contrario, otras limitaciones distintas, propias
de cada unidad de produccion, tales como las rampas maximas de subida y bajada de
carga de los grupos térmicos, entre otras, que deberan ser gestionadas en el mercado
intradiario, cuando asi sea necesario, por los PM asociados a las correspondientes
unidades.

Asi, el OS programara unicamente las rampas de subida/bajada de carga de unidades
térmicas de produccién cuando la soluciébn de restricciones técnicas haya sido
programada para un periodo de programacion tal, que el PM asociado a dicha unidad
de programacion no tenga posibilidad efectiva de participar en el mercado intradiario por
incompatibilidad de los horarios de dicho mercado con el periodo de programacion para
el que se establece el cambio del programa de la unidad de programacion para la
solucion de las restricciones técnicas identificadas.

En todos los casos en los que la solucidn de restricciones técnicas lleve asociado el
acoplamiento, incremento o disminucién de produccion de unidades fisicas concretas,
incorporadas en una determinada unidad de venta de energia, y no sea suficiente una
modificacion del programa de la unidad de venta de energia correspondiente, el OS
definira, ademas de la unidad de programacion afectada por el redespacho de energia,
las unidades fisicas y los requisitos aplicables a cada una de ellas de forma detallada,
incorporandose estos datos complementarios en areas procesables de informacion que
formaran parte de los intercambios de informacién correspondientes a los redespachos
y limitaciones de seguridad comunicados por el OS como parte del proceso de solucion
de restricciones técnicas del PDBF.



En aquellos casos en los que los redespachos de energia sean aplicados sobre una
unidad de programacion integrada por mas de una unidad fisica, las limitaciones por
seguridad podran afectar también, al igual que se ha indicado antes para los
redespachos, Unicamente a parte de las unidades fisicas que la componen sin que
quepa considerar, en estos casos, que estas limitaciones son aplicables
necesariamente a todo el conjunto de la correspondiente unidad de programacion.

Las limitaciones aplicadas por restricciones técnicas sobre unidades fisicas integradas
en una unidad de programacion cuyo desglose (en horizonte diario, intradiario o de
tiempo real) enviado con anterioridad al establecimiento de la limitacién sea incorrecto,
no daran lugar a redespachos de energia.

Las limitaciones de programa maximo aplicadas sobre unidades de programacion, o en
su caso, sobre unidades fisicas, a un valor igual a la potencia maxima disponible de la
unidad de programacion o de la unidad fisica, o a la suma de las potencias maximas
disponibles de las unidades fisicas que integren una unidad de programacién, no daran
lugar a redespachos de energia.

Las limitaciones de programa méaximo aplicadas por restricciones técnicas sobre
unidades fisicas solo daran lugar a redespachos de energia en aquellos casos en los
gue la unidad fisica tenga localizacion geografica especifica y cuente con telemedida
asociada univoca.

Aspectos a tener en consideracion, al menos, hasta que se introduzcan productos
cuartohorarios en los mercados de energia en el ambito del sistema eléctrico peninsular
espafiol:

Las limitaciones establecidas por sequridad para periodos horarios que puedan ser
gestionados en el mercado intradiario abarcaran el periodo horario completo.

Los redespachos por restricciones técnicas del PDBF presentardn el mismo valor de
energia vy precio en todos los periodos de programacion cuartohorarios de la misma
hora.

Los redespachos por restricciones técnicas en tiempo real presentaran el mismo valor
de energia en todos los periodos de programacioén cuartohorarios de la misma hora,
cuando la limitaciéon por seguridad se establezca para horas que aln puedan ser
gestionadas en el mercado intradiario.

Los redespachos por restricciones técnicas en tiempo real podran presentar valores de
energia _y precio distintos para periodos de programacion _cuartohorarios
correspondientes a la misma hora cuando la limitacion por seguridad se establezca para
horas que ya no puedan ser gestionadas en el mercado intradiario.

6. Proceso de solucién de las restricciones técnicas del programa diario base de
funcionamiento (PDBF)

Este proceso consta de dos fases diferenciadas:
Fase 1: Madificacion del programa PDBF por criterios de seguridad.

Fase 2: Reequilibrio de produccion y demanda.

6.1. Fase 1: Modificacién del programa PDBF por criterios de seguridad.

El objetivo de esta fase es la determinacion de las restricciones técnicas que puedan
afectar a la ejecucién del PDBF, identificando aquellas modificaciones de programa que
sean necesarias para la solucion de las restricciones técnicas detectadas, y
estableciendo las limitaciones de programa por seguridad necesarias para evitar la



aparicion de nuevas restricciones técnicas en la segunda fase del proceso de solucion
de restricciones técnicas y en subsiguientes mercados.

6.1.1. ldentificacion de las restricciones técnicas.

a) Preparacion de los casos de estudio.

Los analisis de seguridad para la identificacién de las restricciones técnicas tendran en
cuenta la siguiente informacion:

e La produccién y los programas de intercambios internacionales incluidos en el
PDBF.
e Las desagregaciones de programas correspondientes a:

o Unidades de venta de energia asociadas a grupos térmicos no renovables y
centrales reversibles de bombeo.

o Unidades de venta de energia asociadas a instalaciones de produccién que
utilizan fuentes de energia renovables teniendo en cuenta la precision de la
prevision de entregas de produccion en aquellas instalaciones cuya
produccién dependa de las condiciones de su recurso primario.

La demanda prevista por el OS y la precision de su prevision.
La mejor prevision de produccién edlica y solar de que disponga el OS.
La mejor informacién disponible en relacion con:

o Indisponibilidades tanto programadas como sobrevenidas que afecten a
elementos de red.

o Indisponibilidades tanto programadas como sobrevenidas que afecten a las
unidades fisicas de produccion y a las unidades de adquisicion para consumo
de bombeo.

e La demanda se considerara distribuida en los diferentes nudos del modelo de
red utilizado por el OS para la realizacién de los andlisis de seguridad. Esta
distribucion de la demanda por nudos la efectuara el OS, utilizando como soporte
para ello las aplicaciones de los sistemas de gestion de energia, y las
aplicaciones informéaticas y Bases de Datos especificamente disefiadas para los
andlisis y la solucion de las restricciones técnicas.

b) Andlisis de seguridad.

Sobre las bases anteriormente indicadas, el OS efectuara los analisis de seguridad
necesarios para todo el horizonte de programacién e identificara las restricciones
técnicas que afecten al PDBF, de acuerdo con los criterios de seguridad, calidad y
fiabilidad contenidos en el procedimiento de operacién por el que se establecen los
criterios de funcionamiento y seguridad para la operacion del sistema eléctrico.

Los casos de estudio utilizados para la realizacion de los andlisis de seguridad del PDBF
seran puestos a disposicion de los PM, en formato RAW de la aplicacién PSS/E, una
vez transcurrido el periodo de tiempo establecido, en su caso, por razones de
confidencialidad de la informacién, tal y como se indica en el procedimiento de operacion
por el que se establecen los intercambios de informacion.

c) Solucion de restricciones técnicas.

Antes de proceder a la solucion de las restricciones técnicas identificadas en el sistema
eléctrico espafiol, el OS resolvera, en su caso, las congestiones identificadas en el
PDBF que afecten a las interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos sin
mecanismo coordinado de gestion de la capacidad de intercambio, con arreglo a lo
establecido en la normativa y en los procedimientos de operacion vigentes.



Una vez verificada la no existencia de congestiones en las interconexiones
internacionales en las que no esta implantado un sistema coordinado de gestion de la
capacidad de intercambio, el OS analizara las condiciones de seguridad del sistema
eléctrico peninsular espafnol. En el caso de identificarse en el PDBF restricciones
técnicas internas al sistema eléctrico espafiol, el OS estudiara para cada conjunto de
periodos de programacion consecutivos en los que haya identificado restricciones
técnicas, las posibles soluciones que técnicamente las resuelvan con un margen de
seguridad adecuado.

6.1.2. Medios para la solucion de las restricciones técnicas.

Para resolver las restricciones técnicas identificadas en el PDBF que afecten al sistema
eléctrico peninsular espafiol, el OS podra considerar modificaciones topolégicas y/o
establecer incrementos o reducciones de la energia programada en el PDBF.

a) Modificaciones topoldgicas con influencia en los flujos de potencia activa y
reactiva de la red de transporte

Mediante el empleo de cambios topolégicos, cambios de tomas de los transformadores
desfasadores, modificaciones en el ajuste de los dispositivos de control de flujo
mediante electronica de potencia, cambios en las tomas de los transformadores de
potencia, conmutacion de reactancias y condensadores y modificaciones en el ajuste de
los equipos de control de tensién mediante electrénica de potencia.

El OS tendrd en cuenta estas medidas topologicas disponibles en los analisis de
seguridad. Si durante la operacion en tiempo real se detectan incumplimientos de los
criterios de seguridad el OS activara las medidas topoldgicas previstas, siempre que su
aplicacion contribuya a cumplir los criterios de funcionamiento y seguridad de la
operacion del sistema, manteniéndolas activas durante el tiempo que persistan dichos
incumplimientos.

b) Incremento de la energia programada en el PDBF

Mediante la utilizacion de las ofertas de venta de energia presentadas al proceso de
solucion de restricciones técnicas por unidades de venta de energia asociadas a
instalaciones de produccion:

¢ Unidades correspondientes a grupos térmicos no renovables.

¢ Unidades correspondientes a centrales reversibles de bombeo.

¢ Unidades de produccion de instalaciones que utilizan fuentes de energia
renovables.

c) Reduccién de la energia programada en el PDBF

La reduccion de la energia programada en el PDBF para la solucién de las restricciones
técnicas identificadas en el sistema eléctrico espafiol se realizara sin utilizacion directa
de ofertas a estos efectos, siendo consideradas estas reducciones de programa
anulaciones del programa correspondiente previsto en el PDBF.

Estas reducciones de programa para la solucibn de las restricciones técnicas
identificadas en el PDBF podran ser aplicadas sobre los siguientes tipos de unidades:

¢ Unidades de venta asociadas a instalaciones de produccion:
o Unidades correspondientes a grupos térmicos no renovables.
o Unidades correspondientes a centrales reversibles de bombeo.

o Unidades de produccion de instalaciones que utilizan fuentes de energia
renovables.
e Unidades de adquisicion de energia para consumo de bombeo.



e En el caso de que no se disponga de otros medios en el sistema eléctrico
peninsular espafiol, o bien exista un riesgo cierto para el suministro en el territorio
peninsular nacional, las reducciones de la energia programada en el PDBF se
podrdn hacer también extensivas a las unidades de adquisicion
correspondientes a programas de exportacion de energia a través de las
interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos en las que no esta
implantado un sistema coordinado de gestion de la capacidad de intercambio.

d) Situaciones excepcionales.

En situaciones excepcionales, bien por falta de medios en el sistema eléctrico peninsular
espafiol o por riesgo cierto para garantizar el suministro en el territorio peninsular
espafol, para la solucién de las restricciones técnicas identificadas en el PDBF, el OS
podra solicitar a los sistemas eléctricos vecinos interconectados con el sistema eléctrico
espafol, incrementos y/o reducciones de programas de energia en unidades ubicadas
en su sistema.

6.1.3. Seleccion y aplicacién de los medios de solucion.

a) Solucion de restricciones técnicas mediante el incremento de la energia
programada en el PDBF.

En el caso de ser necesarios incrementos de la energia programada en el PDBF, y
existir mas de una solucién técnicamente valida para la solucion de la restriccion técnica,
con un grado de fiabilidad equivalente bajo el punto de vista de la operacién del sistema,
el OS efectuaré una evaluacién econémica de las posibles soluciones y elegird aquélla
que represente un menor coste siendo calculado éste como la diferencia entre el
volumen econdmico asociado a los redespachos de energia correspondientes a la Fase
1 de solucion de restricciones técnicas, y el volumen econdmico resultante de la
valoracién de esos mismos redespachos de energia al correspondiente precio marginal
horario-resultante del mercado diario. Para el calculo del coste se considerara, en su
caso, el programa que las unidades de produccion tengan en el dia previo al de
programacion, de acuerdo con el ultimo PHFC publicado con anterioridad al cierre del
periodo de recepcion de ofertas para el proceso de solucién de restricciones técnicas
del PDBF.

A igualdad de coste para varias soluciones equivalentes en términos de eficacia técnica
para la solucién de las restricciones identificadas, el OS seleccionara aquélla que
represente un menor movimiento de energia respecto al PDBF, y en caso de ser el
mismo para dos o mas unidades, dara prioridad a las instalaciones que utilicen fuentes
de energia renovable y, tras ellas, a las instalaciones térmicas de cogeneracion de alta
eficiencia, frente al resto de instalaciones de produccion.

Los incrementos de programa respecto al PDBF que sean aplicados para la solucién de
las restricciones técnicas se efectuaran mediante la aplicaciéon de redespachos de
energia y seran valorados sobre la base de la oferta presentada para el proceso de
solucion de restricciones.

En el caso de ciclos combinados multieje, cuando se requiera un cambio en el modo de
funcionamiento de un ciclo combinado multieje, tal que conlleve el arranque de una o
mas turbinas de gas adicionales, se retribuira el arranque programado y realizado de
forma efectiva de cada turbina de gas de acuerdo con el término de arranque en caliente
de la oferta compleja de restricciones técnicas que haya sido presentada.

Para la determinacion del precio de los redespachos de energia y los posibles cambios
de modo de funcionamiento de un ciclo combinado multieje que puedan requerir el
arranque de una o mas turbinas de gas adicionales, se considerard, en su caso, para
las distintas unidades de produccion, el programa que haya sido establecido para ellas
en el dia previo al de suministro de la energia, incorporado en el tltimo PHFC que haya
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sido publicado con anterioridad al cierre del periodo de recepcion de ofertas para el
proceso de solucion de restricciones técnicas del PDBF.

b) Soluciéon de restricciones técnicas mediante la reduccion de la energia
programada en el PDBF.

Para la aplicacion de reducciones de los programas de energia previstos en el PDBF
para la solucion de las restricciones técnicas identificadas en el sistema eléctrico
espafol se tendra en cuenta la influencia que el programa de energia de cada unidad
tiene sobre las restricciones técnicas identificadas, utilizandose a estos efectos los
factores de contribucion a las restricciones técnicas obtenidos en los andlisis de
seguridad realizados.

Asi, en el caso de que existan varias unidades con una influencia equivalente sobre las
restricciones técnicas identificadas, para la solucion de éstas se reduciran los programas
de las unidades mediante la aplicacion de la regla prorrata sobre sus correspondientes
programas de energia, teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridad, siempre y
cuando la seguridad del sistema asi lo permita:

1) Unidades de produccion, excepto instalaciones renovables e instalaciones
térmicas de cogeneracion de alta eficiencia atendiendo a la definicién prevista
en el articulo 2 del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la
cogeneracion.

2) Unidades de produccién correspondientes a instalaciones térmicas de
cogeneracion de alta eficiencia atendiendo a la definicion prevista en el articulo
2 del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneracion.

3) Unidades de producciéon correspondientes a instalaciones renovables
gestionables de acuerdo a la definicion establecida en el anexo XV del Real
decreto 413/2014, de 6 de junio.

4) Unidades de produccién correspondientes a instalaciones renovables no
gestionables de acuerdo a la definicion establecida en el anexo XV del Real
decreto 413/2014, de 6 de junio. Dentro de este conjunto de unidades, se
reduciran en ultimo lugar aquellas cuya adecuacion tecnolégica, de acuerdo con
lo fijado en los procedimientos de operacion 12.2 y 12.3, contribuya en mayor
medida a garantizar las condiciones de seguridad y calidad de suministro en el
sistema eléctrico peninsular espafiol.

Ademas, dentro de cada conjunto anterior de unidades, se reduciran en ultimo lugar
aguellos generadores que reciban consignas de tensién del OS.

En el caso de que los efectos de los programas de las unidades sobre las restricciones
técnicas identificadas no sean equivalentes, la modificacion de los programas de las
diferentes unidades se efectuara reduciendo, en primer lugar, el programa de la unidad
gue tiene el mayor factor de contribucion, respetando el programa de produccién minima
que pueda ser requerido en esta unidad de programacién por razones de seguridad del
sistema, procediendo a aplicar las sucesivas reducciones siguiendo el orden de los
factores de contribucién decrecientes obtenidos en los analisis de seguridad.

Las reducciones de programa para la solucion de las restricciones técnicas identificadas
en el PDBF se efectuardn mediante la aplicacion de redespachos de energia sobre
dichas unidades y daran lugar a nuevos programas de energia.

En el caso de que se reduzcan los programas de venta de energia conforme a la
aplicacion de la regla prorrata, para realizar dicha reduccion se establecera un redondeo
de dichos programas, mediante la aplicacion de la Norma Internacional ISO 31 B, de
forma que todos los programas resultantes estén expresados en valores enteros de
MWh.

11



Las reducciones de programa respecto del PDBF que sean necesarias para la solucién
de las restricciones técnicas identificadas, aplicadas tanto sobre unidades de venta de
energia, como de adquisicion (consumo de bombeo y, en su caso, exportaciones) seran
consideradas anulaciones del programa correspondiente previsto en el PDBF.

c) Solucion de restricciones técnicas debidas a insuficiente reserva de potencia a
subir.

En aquellos casos en los que, una vez ya incorporados los redespachos y limitaciones
de seguridad sobre el programa PDBF necesarios para la solucién de las restricciones
técnicas, se identifique la existencia de una insuficiente reserva de potencia a subir en
el programa resultante, el OS aplicara limitaciones de programa minimo a un valor igual
a su minimo técnico sobre todos los grupos térmicos programados en el PDBF
habilitados para participar en la Fase 2 del proceso de solucion de restricciones técnicas
y/lo servicios de balance de activacion manual. En el caso de grupos térmicos
compuestos por mas de una unidad fisica, el valor de la limitacién sera igual a la suma
de los valores de minimo técnico de las unidades fisicas cuyo valor de desglose
comunicado sea igual o superior al minimo técnico de la instalacion.

d) Solucidn de restricciones técnicas debidas a insuficiente reserva de potencia a
bajar.

En aquellos casos en los que, una vez ya incorporados los redespachos y limitaciones
de seguridad sobre el programa PDBF necesarios para la solucion de las restricciones
técnicas, se identifique la existencia de una insuficiente reserva de potencia a bajar en
el programa resultante, el OS podra proceder a aplicar limitaciones de programa sobre
las unidades de adquisicién correspondientes a consumo de bombeo hasta un valor
igual al de su programa en el PDBF, al objeto de evitar posibles reducciones posteriores
de este programa de consumo de bombeo.

6.1.4.Implementacioén practica de la solucion de restricciones.

El OS establecera las modificaciones de los programas necesarias para la solucion de
restricciones técnicas, indicando para cada unidad afectada por dichas modificaciones,
el tipo y magnitud del redespacho que le es aplicable, para lo que se utilizaran las
siguientes calificaciones:

e UPO (Unidad con Programa Obligado):

Unidad de venta de energia para la que se requiere el acoplamiento o el incremento de
su programa de venta respecto al PDBF.

Unidad de consumo de bombeo, o en su caso, unidad de adquisicion de energia
correspondiente a una exportacion a través de las interconexiones con los sistemas
eléctricos vecinos sin sistema coordinado de gestion de la capacidad de intercambio,
para la que se requiere una reduccion de su programa de adquisicion respecto al PDBF.

e UPL (Unidad con Programa Limitado):

Unidad de venta de energia para la que se requiere una reduccién de su programa de
venta respecto al PDBF.

Los redespachos de energia correspondientes a la solucién de restricciones técnicas en
el mercado diario, una vez incorporados en el PDVP, se consideraran firmes,
manteniéndose sin variacion el programa de energia incluso en el caso de que
desaparezcan las condiciones que han dado lugar a la restriccion técnica.

En el caso de la aplicacién de redespachos a bajar sobre unidades de venta de energia
correspondientes a unidades de produccion o a importaciones, o sobre unidades de
adquisicion para consumo de bombeo 0 en su caso exportaciones, participando la
correspondiente unidad de forma simultdnea en una transaccién de mercado y en la
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ejecucion de uno o mas contratos bilaterales con entrega fisica, el OS procedera a
distribuir el correspondiente redespacho sobre las distintas transacciones en las que
participa dicha unidad, teniendo en cuenta para ello el codigo de definicién del orden de
precedencia incorporado en la oferta presentada por el PM asociado a dicha unidad
para la solucién de las restricciones técnicas. En caso de no haber sido incluido el
mencionado cédigo en dicha oferta, se considerard como opcién por defecto, la
reduccién prioritaria del programa correspondiente a la transaccion de mercado vy, la
reduccion posterior de todos los contratos bilaterales en los que interviene la misma
unidad aplicando prorrata entre los mismos, cuando sean mas de uno.

6.1.5. Establecimiento de limitaciones por seguridad.

Como parte del proceso de solucion de restricciones técnicas, el OS debera establecer
las limitaciones que sean necesarias, por razones de seguridad del sistema, sobre los
programas de las diferentes unidades de venta de energia y sobre los programas de
adquisicion para consumo de bombeo y, en su caso, sobre los programas
correspondientes a exportaciones de energia a través de las interconexiones con los
sistemas eléctricos vecinos sin mecanismo coordinado de gestién de la capacidad de
intercambio.

La aplicacion de estas limitaciones por seguridad tendra como objetivo evitar la aparicion
de nuevas restricciones en los procesos posteriores.

El OS establecera estas limitaciones de programa por seguridad con arreglo a las
siguientes clasificaciones:

e LPMI (Limitacién de Programa Minimo o Limite Inferior) aplicable a:

Unidad de venta de energia que, por razones de seguridad del sistema, debe mantener
un determinado programa minimo de venta de energia.

Unidad de adquisicion de energia correspondiente a un consumo de bombeo o, en su
caso, a una exportaciéon de energia a través de las interconexiones con los sistemas
eléctricos vecinos, en la que por razones de seguridad del sistema su programa de
adquisicion de energia no puede superar un determinado valor.

e LPMA (Limitaciéon de Programa Maximo o Limite Superior) aplicable a:

Unidad de venta de energia en la que, por razones de seguridad del sistema, su
programa de venta de energia no puede superar un determinado valor.

Unidad de adquisicion de energia correspondiente a un consumo de bombeo en la que
por razones de seguridad del sistema su programa de adquisicién de energia no puede
ser inferior a un determinado valor.

La asignacion de limitaciones de programa por seguridad condicionara los posteriores
programas de venta de energia y/o de adquisicién de energia para consumo de bombeo
Yy, en su caso, de exportacion a través de las interconexiones con los sistemas eléctricos
vecinos, de las unidades de programacion, y en su caso, de las unidades fisicas, sobre
las que han sido aplicadas dichas limitaciones por seguridad.

Los PM asociados a unidades de programacion deberan tener en cuenta las limitaciones
de programa establecidas por seguridad sobre las unidades de programacion, y en su
caso, sobre las unidades fisicas, y asegurarse de que respetan dichas limitaciones en
los mercados posteriores.

La modificacién de los programas de energia respecto al PDBF, mediante la aplicacion
de redespachos de energia de tipo UPO (Unidad con Programa Obligado) y UPL
(Unidad con Programa Limitado), para la solucién de las restricciones técnicas
identificadas, dar& lugar a una asignacion automatica de limitaciones por seguridad:
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1) La asignacién de un programa obligado (UPQO) sobre una determinada unidad
de venta de energia dard lugar a la aplicacion de una limitacién de programa
minimo (LPMI), limitacién que sélo permitird aplicar después sobre dicha unidad
redespachos de energia a subir (incrementos del programa de venta de energia).

2) La asignacion de un programa obligado (UPO) sobre una unidad de adquisicién
de energia para consumo de bombeo dara lugar a la aplicacion de una limitacion
de programa minimo (LPMI), limitacién que sélo permitira aplicar después sobre
esta unidad redespachos de energia a subir (reducciones del programa de
adquisicion de energia para consumo de bombeo).

3) La asignacion de un programa limitado (UPL) sobre una unidad de venta de
energia, dard lugar a la aplicacion de una limitacibn de programa maximo
(LPMA), limitaciébn que soélo permitird aplicar después sobre esta unidad
redespachos de energia a bajar (reducciones del programa de venta de energia).

La aplicacion de limitaciones de programa por seguridad que establezcan limites de
programa minimo (LPMI) o limites de programa maximo (LPMA) sobre el programa de
una unidad de venta de energia o sobre el de adquisicion de consumo de bombeo o, en
su caso, de exportacion a través de las interconexiones con los sistemas eléctricos
vecinos sin sistema coordinado de gestion de la capacidad de intercambio, s6lo permitira
la aplicacion de redespachos que respeten los limites de potencia maxima a bajar o a
subir, respectivamente, para ellos establecidos.

Estas limitaciones de programa establecidas por razones de seguridad del sistema
podran desaparecer Unicamente en aquellos casos en los que el OS elimine o ajuste la
correspondiente limitacion de seguridad aplicada sobre dicha unidad, al haberse visto
modificada la situacién del sistema generacién-transporte y no presentarse ya las
condiciones que imponian dicha restriccion de programa.

Cuando las limitaciones por seguridad de programa minimo (LPMI) o de programa
maximo (LPMA) vayan asociadas a unidades fisicas concretas y no al conjunto de la
unidad de venta, las limitaciones de programa por seguridad en posteriores mercados
se asociaran también a estas unidades fisicas y no al conjunto de la unidad de venta de
energia.

6.1.6. Tratamiento de la solucién de restricciones técnicas en la Red de Distribucion.

En aquellos casos en los que, con el programa de produccion previsto, el gestor de la
red de distribucién identifique la existencia de un problema de seguridad en la red objeto
de su gestion que no pueda resolver mediante la adopcion de distintas medidas
(medidas topoldgicas, entre otras), podra solicitar al OS la introduccién de las
modificaciones que sean precisas en el PDBF para garantizar la seguridad en la red de
distribucién afectada.

En tal caso, el gestor de la red de distribucion comunicara al OS, de acuerdo con el
procedimiento de operaciéon por el que se establece el intercambio de informacion, el
problema identificado, el riesgo existente en la red de distribucion objeto de su gestion,
los dias y periodos de programacién afectados, las medidas a tomar, y las limitaciones
requeridas en las unidades de produccion, indicando explicitamente las unidades de
programacion y/o las unidades fisicas a las que aplican dichas limitaciones.

Cuando el gestor de la red de distribucion identifique la existencia de restricciones en la
red objeto de su gestion como consecuencia de la programaciéon de un descargo en la
red de transporte o en la red de distribucion, dicho gestor deberd comunicar este hecho
al OS con la mayor antelacion posible, al objeto de que dicha informacién pueda formar
parte de la comunicacién de indisponibilidades de red con influencia en el programa de
produccion que el OS comunica cada dia con anterioridad al mercado diario, de acuerdo
con lo dispuesto en el procedimiento de operacion por el que se establecen los
intercambios de informacion.
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En aquellos casos en los que lo anterior no sea posible, por retrasos no deseados en la
comunicacion de dicha informacion, u otras causas no previstas, o bien cuando la
restriccion técnica esté directamente asociada al propio plan de produccién previsto en
el PDBF, el gestor de la red de distribucion deberd comunicar al OS la existencia de
dicha restriccion técnica con una antelacién no inferior a una hora con respecto a la hora
limite establecida para la publicacion del PDVP del dia en el que se realiza la
programacion y, en cualquier caso, con anterioridad a la publicacién por el OS de los
redespachos de energia y las limitaciones necesarias por razones de seguridad para la
solucion de las restricciones técnicas identificadas en el PDBF, al objeto de que estas
modificaciones adicionales del programa PDBF puedan ser también tenidas en cuenta
en el proceso de reequilibrio generacién-demanda.

De acuerdo con esta informacion, el OS introducird las modificaciones requeridas en el
PDBF e informara de forma fehaciente al gestor de la red de distribucion de la
introduccion de los redespachos, asi como de las limitaciones de programa aplicadas
en razén de la seguridad de la red de distribucion.

Para estos redespachos y limitaciones de seguridad aplicados sobre el programa PDBF
por razones de seguridad de la red de distribucion, el OS utilizara, preferentemente,
codigos especificos al objeto de poder establecer con precision, tanto su volumen, como
los costes asociados a los mismos.

6.1.7. Tratamiento de las congestiones identificadas en la evacuacion de generacion.

Cuando en el proceso de solucion de restricciones técnicas se identifique una situacion
de congestién debida a un exceso de produccién en una zona respecto a la capacidad
de evacuacion de la misma, en funcién de que dichas congestiones se identifiquen ya
en el caso base de estudio, o de que aparezcan Unicamente en caso de presentarse
determinadas contingencias, se procederd tal y como se indica a continuacion:

a) Congestiones en el caso base de estudio o identificacion de condiciones de
inestabilidad transitoria pest-contingenciaposcontingencia o0 ambos.

Se limitara la produccién en la zona afectada por la congestion de tal forma que en
ninglln momento se sobrepasen en las lineas y transformadores de evacuacion los
limites de carga méaxima fijados en el procedimiento de operacion por el que se
establecen los criterios de funcionamiento y seguridad de la operacion del sistema.

Esta misma actuacion se llevara a cabo en los casos en los que ante contingencia, los
analisis dinamicos pongan de manifiesto la existencia de situaciones de inestabilidad
transitoria en una determinada zona del sistema eléctrico que queda débilmente unida
al resto del sistema o, incluso en el extremo, practicamente aislada del mismo, con un
fuerte desequilibrio produccién-demanda en la zona, que pondria en riesgo la seguridad
del suministro en la misma.

La reduccion del programa de energia respecto al PDBF de las unidades cuya
contribucién a las restricciones técnicas identificadas supere un determinado umbral
minimo, se efectuard sobre la base de su contribuciébn a la restriccion técnica
identificada, reduciéndose los programas de las unidades segun orden de factores de
contribucién decrecientes.

En el caso de que haya varias unidades cuya contribucion a las restricciones técnicas
identificadas sea equivalente se procedera de la siguiente forma:

1) Se establecerd un limite de programa maximo de valor igual a cero sobre las
unidades de produccién con un programa no factible, entendiéndose por tal un
programa superior a cero e inferior al minimo técnico de la unidad, y que no
corresponda a un programa de energia de mas de tres periodes-herarieshoras
consecutivas del horizonte de programacion, a modo de rampa ascendente o
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descendente de carga asociada a un proceso de acoplamiento o
desacoplamiento de la unidad.

2) Se establecera también un limite de programa maximo de valor igual a cero
sobre las unidades fisicas con influencia en la congestidon que estén integradas
en una unidad de programacion con desglose incorrecto. Se prorrateara la
energia a reducir entre el resto de unidades en funcién de su programa previsto
en el PDBF, teniéndose en cuenta el orden de prioridad para la reduccién de la
energia programada indicado en el apartado 6.1.3. En este proceso de reduccion
del programa de energia respecto al PDBF se respetara el minimo técnico de los
grupos térmicos y los programas de energia en uno o mas de leas tres primeres
periedes—horariosprimeras _horas del horizonte de programacion a modo de
rampa descendente de carga, asociada al proceso de desacoplamiento de la
unidad. Si una vez reducida al minimo técnico la produccién de los grupos,
persistiese aln un exceso de produccién en la zona, se procedera a programar
la parada de dichos grupos, de acuerdo con el orden de mérito de las ofertas de
compra de energia (reduccion del programa PDBF) presentadas para el proceso
de solucién de restricciones técnicas, iniciando la programacion de la parada de
aguellas unidades que han presentado un mayor precio en su oferta de compra
de energia.

Cuando coincidan ofertas al mismo precio, se programara la parada de grupos térmicos
en funcién de sus minimos técnicos, comenzando por aquellos grupos que resuelvan la
congestioén con el menor movimiento de energia, siempre que la seguridad del sistema
eléctrico asi lo permita. En este proceso de programacién de la parada de la unidad, se
tendra en cuenta el impacto del consumo asociado a dicha unidad de generacion.

En este proceso de programacion de la parada de grupos térmicos, se debera tener en
cuenta ademas el tiempo de preaviso de arranque en frio desde orden de arranque
hasta minimo técnico, y/o, en su caso, el tiempo de preaviso para el arranque de una
turbina de gas adicional, programandose asi en primer lugar, en el caso de que la
seguridad del sistema asi lo requiera, la parada del grupo con un menor tiempo de
arranque.

En el caso concreto de que se identifique una situacion de congestion en la evacuacion
de produccion en la que participen varias unidades pertenecientes a un mismo SM con
una contribucion equivalente a la congestion y mismo orden de prioridad conforme al
apartado 6.1.3 de este procedimiento, se prorrateara preferentemente la energia a
reducir para la solucién de la congestion entre la suma del programa PDBF de todas las
unidades de produccion pertenecientes a un mismo PM, y se tendra en cuenta el orden
de preferencia comunicado al OS por el correspondiente PM para sus unidades a la
hora de aplicar la reduccién de programas a las unidades de produccién de cada PM,
de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de operacién por el que se establecen
los intercambios de informacién con el OS y, siempre que la seguridad del sistema asi
lo permita.

b) Congestiones en situaciones post-centingenciaposcontingencia.

Una vez comprobada la no existencia de congestiones en el caso base de estudio, o de
condiciones de inestabilidad transitoria que requieran la reducciéon a priori de la
produccion en la zona, habiendo sido ya resueltas las que, en su caso, se hubieran
identificado, se analizar4 a continuacién la posible existencia de congestiones post-

contingenciaposcontingencia.
En el caso de detectarse congestiones de este tipo, se analizara su solucion mediante

la adopciéon de medidas correctoras que se aplicaran s6lo en caso de producirse
aquellas contingencias que provocan restricciones técnicas.
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Cuando no sea posible la adopcion de medidas correctoras post
centingeneiaposcontingencia, o bien, la implantacion de estas medidas exija un tiempo
superior al admitido para la consideracién de sobrecargas transitorias en elementos de
transporte, de acuerdo con lo fijado en el procedimiento de operacion por el que se
establecen los criterios de funcionamiento y seguridad para la operacién del sistema, se
estableceran las medidas preventivas necesarias, mediante la reduccion de los
programas de las unidades de produccion de la zona, aplicando los mismos criterios
indicados anteriormente para la solucién de congestiones en el caso base.

c) Teledisparos en unidades de produccion.

En el caso de congestiones en la evacuacion de produccién de una zona limitada a
situaciones pest-contingenciaposcontingencia, las unidades de produccion que puedan
verse afectadas por una limitacion a su generacion, podran evitar, o al menos reducir,
esta limitacion de su programa, mediante la activacion, previa autorizacion por el OS,
de un automatismo de teledisparo de generacién que actle en caso de presentarse
cualquiera de las contingencias que  provocan  sobrecargas — pest-
centingenciaposcontingencia inadmisibles. Estos automatismos de teledisparo de
generacion podran dar lugar a la desconexion de la unidad de produccién y a la pérdida
completa de la produccién de la misma, o bien, a una reduccién rapida y parcial de la
produccion de la unidad sin desconexion de la misma.

Lo anterior serd de aplicacién siempre y cuando estos automatismos de teledisparo
actien con la velocidad de respuesta requerida, cumplan las condiciones técnicas
establecidas y estén asi habilitados por el OS para realizar esta funcién, quedando
garantizada en todo momento la seguridad del sistema eléctrico.

En los casos en los que existan varias unidades de generacion con distinto orden de
prioridad y para la solucion de la congestion se requiera la activacion de un nimero de
automatismos de teledisparo de generacion inferior a los existentes, éstos se activaran
respetando el orden de prioridad establecido en el apartado 6.1.3, siempre y cuando la
seguridad del sistema asi lo permita. En el caso de unidades con igual orden de
prioridad, el OS establecera un sistema de turnos rotatorios para la activacion de los
mismos en cuya definicion podran tener participacion los PM asociados a las unidades
de produccién de la zona provistas de sistemas de teledisparo.

Una vez resueltas las restricciones técnicas, en el caso de que la activacion de un
teledisparo en una unidad, ademas de evitar total o parcialmente la limitacion de su
programa de produccién, conlleve una reduccion de programa que exceda la reducciéon
que se solicitaba a la unidad que activa dicho teledisparo, el margen adicional de
produccion sera distribuido entre las restantes unidades de produccion, dando
preferencia a aquellas unidades que, disponiendo de un sistema de teledisparo, no les
haya sido requerida la activacion.

El PM asociado a cada unidad de programacion deberd comunicar al OS, sin dilacion,
cualquier cambio o modificacion que pueda afectar a la operativa o funcionamiento de
estos automatismos de teledisparo.

d) Aplicacion de limitaciones para evitar congestiones en posteriores mercados por
incremento de la produccién respecto al PDVP.

En el caso de que no existan congestiones en el caso base de estudio ni en situacion
post-contingenciaposcontingencia con los programas de venta de energia en el PDBF
correspondientes a estas unidades de produccion, pero estas congestiones pudieran
presentarse si las unidades de produccion de la zona incrementasen su produccién en
posteriores mercados (mercado intradiario, servicios de balance de activacién manual),
por encima de un cierto valor, el OS procedera de la siguiente forma:
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Determinara-herariamente, por periodo de programacion, cual es el maximo valor de
produccion que puede admitirse en la zona, identificando si la restriccion se presentaria
s6lo en situacion pest-contingenciaposcontingencia, o bien si corresponderia a una
congestion en el caso base.

Si  la posible congestion se identifica s6lo en situacion  pest
coentingeneciaposcontingencia, se determinard cual es el valor maximo admisible de
produccién en la zona teniendo en consideracion los teledisparos de los grupos de la
Zona, supuestos estos grupos con los mismos programas de energia del PDVP.

Una vez establecido en ambos casos el maximo incremento de produccion respecto a
los programas previstos en el PDVP, admisible por razones de seguridad del sistema,
el valor de capacidad adicional disponible (el que resulte ser mas limitativo de ambos),
se asignara mediante la aplicacion de una limitacion individual de programa méaximo
sobre cada unidad de produccién de la zona con influencia en la congestion.

El OS establecera dichas limitaciones de programa por seguridad dando prioridad a las
unidades con programa factible y utilizando, a igualdad de criterios técnicos, el orden de
mérito calculado como el coste de programacion a potencia maxima disponible por
unidad de energia programable para el conjunto de periodos herariesde programacion
correspondientes, conforme a las ofertas de venta de energia presentadas al proceso
de solucién de restricciones técnicas para repartir, en su caso, la posible modificacion
de los programas entre las distintas unidades. Cuando coincida el coste de
programacion, se dara prioridad a las instalaciones que utilicen fuentes de energia
renovable y, tras ellas, a las instalaciones térmicas de cogeneracion de alta eficiencia,
frente al resto de instalaciones de produccion, y en caso de igualdad de coste y prioridad,
se repartira la posible modificacién de los programas entre las distintas unidades,
ordenandolas de menor a mayor potencia maxima disponible.

6.1.8. Tratamiento de las modificaciones de programa solicitadas por los sistemas
eléctricos vecinos.

Los gestores de la red de transporte de sistemas eléctricos vecinos interconectados con
el sistema eléctrico espafiol podran solicitar al OS la introduccion de las modificaciones
que sean precisas en el PDBF para garantizar la seguridad en su red.

En tal caso, el gestor de la red de transporte del sistema eléctrico vecino se dirigira por
escrito —mediante fax o correo electrénico— al OS, informandole del riesgo existente en
la red de transporte objeto de su gestion, y detallando, ademas, los dias y periodos de
programacion afectados, las medidas a tomar, y las modificaciones requeridas en los
programas de produccion, en el caso de que asi sean necesarias. En esta comunicacion
el gestor de la red de transporte del sistema eléctrico vecino debera justificar
detalladamente dichos requerimientos, el riesgo existente en su red y la imposibilidad
de adoptar otras medidas alternativas (medidas topolégicas o modificacion de
programas en unidades de su sistema eléctrico, entre otras) que pudieran evitar, o al
menos reducir, la introduccién de las modificaciones de programa solicitadas.

Dicha informacién debera ser comunicada por el gestor de la red de transporte del
sistema eléctrico vecino al OS con la mayor antelacién posible y, en cualquier caso, con
anterioridad a la publicacién por el OS de los redespachos de energia y las limitaciones
necesarias por razones de seguridad para la solucién de las restricciones técnicas
identificadas en el PDBF, al objeto de que estas modificaciones adicionales del
programa PDBF puedan ser también tenidas en cuenta en el proceso de reequilibrio
generacion-demanda.

De acuerdo con esta informacion, el OS introducird las modificaciones requeridas en el
PDBF e informara de forma fehaciente al gestor de la red de transporte del sistema
eléctrico vecino de la introduccién de estos redespachos y de las modificaciones de
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programa asociadas, asi como de las limitaciones de programa aplicadas en razén de
la seguridad de su red de transporte.

Para estos redespachos y limitaciones de seguridad aplicados sobre el programa PDBF
a solicitud del sistema eléctrico vecino, el OS utilizara, preferentemente, cédigos
especificos al objeto de poder establecer con precision, tanto su volumen, como los
costes asociados a los mismos que seran sufragados por el sistema eléctrico vecino
gue haya realizado la correspondiente solicitud.

6.2. Fase 2: Reequilibrio generacion-demanda.

Una vez resueltas las restricciones técnicas identificadas en el PDBF el OS procedera
a realizar las modificaciones de programa necesarias para obtener un programa
equilibrado en generacion y demanda, respetando las limitaciones establecidas, por
razones de seguridad del sistema, en la primera fase del proceso de solucion de
restricciones técnicas, y los valores previstos y publicados de la capacidad de
intercambio en las interconexiones internacionales.

6.2.1. Obtencién de un programa equilibrado generacién-demanda.

Medios para el reequilibrio generacién-demanda: Para restituir el equilibrio generacion-
demanda, el OS podra proceder a la asignacién de las ofertas simples presentadas y
aceptadas para el proceso de solucién de restricciones técnicas para el incremento o la
reduccion de la energia programada en el PDBF por los PM asociados a los siguientes
tipos de unidades:

a) Unidades de venta de energia asociadas a instalaciones de produccion
consideradas aptas para participar en la fase 2 del servicio de restricciones
técnicas segun la Resoluciéon de la Secretaria de Estado de Energia por la que
se establecen los criterios de aptitud para participar en los servicios de ajuste del
sistema.

b) Unidades de venta correspondientes a importaciones de energia a través de las
interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos sin sistema coordinado de
gestion de la capacidad de intercambio.

c) Unidades de adquisicion de energia para consumo de bombeo (UAB).

Los bloques de ofertas que se asignaran seran, en su caso, los siguientes a los ya
utilizados en el proceso de solucion de restricciones por criterios de seguridad.

Seleccion y aplicacion de los medios para el reequilibrio generacién-demanda:

El OS determinara las modificaciones que deban realizarse sobre el PDBF, tras la
inclusiéon de las modificaciones establecidas en la primera fase del proceso de solucion
de restricciones técnicas para obtener un programa equilibrado en generacion y
demanda en todos y cada uno de los periodos de programacion, con el criterio de que
estas modificaciones tengan el menor impacto econdmico posible, y respetando en
todos los casos las limitaciones de programa por seguridad establecidas en la primera
fase del proceso y la capacidad de intercambio en las interconexiones internacionales.

En caso de ser necesario resolver en esta fase un exceso de generacion creado en la
primera fase, el OS determinara las unidades que veran modificado su programa
conforme a la aplicacién de los siguientes criterios:

Asignacion de modificaciones de programa, en primer lugar, a aquellas unidades que,
estando obligadas a la presentacion de ofertas de energia a bajar para el proceso de
solucion de restricciones técnicas, no hayan atendido dicha obligacion.

En caso de que la modificaciéon, compatible con el cumplimiento de los criterios de
seguridad, de los programas de este conjunto de unidades que no han atendido al
requerimiento de presentar sus ofertas al OS, exceda las necesidades de energia a
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bajar para el reequilibrio generacion-demanda, se procederd a distribuir las
modificaciones de programa entre las mismas mediante un reparto a prorrata entre
todas ellas.

Cuando tras la modificacién de todos y cada uno de los programas de las unidades que
no han atendido al requerimiento de presentar sus ofertas al OS, persista aiun un cierto
desequilibrio generacidon-demanda, el OS procedera a la asignacion de las ofertas de
compra de energia para la reduccién del programa PDBF presentadas al proceso de
solucién de restricciones técnicas, ofertas que seran asignadas segun precios de oferta
decrecientes y teniendo en cuenta el punto de funcionamiento de la unidad.

En caso de ser necesario resolver en esta fase un déficit de generacion resultante de la
modificacion de programas en la primera fase, el OS determinara las unidades que
veran modificado su programa conforme a la aplicacion de los siguientes criterios:

Asignacion de modificaciones de programa, en primer lugar, a aquellas unidades que
estando obligadas a la presentacién de ofertas de energia a subir para la solucién de
las restricciones técnicas, no hayan presentado sin embargo estas ofertas.

En caso de que la modificacion, compatible con el cumplimiento de los criterios de
seguridad, de los programas de este conjunto de unidades que no han atendido al
requerimiento de presentar sus ofertas al OS, exceda las necesidades de energia a
subir para el reequilibrio generacion-demanda, se procedera a distribuir las
modificaciones de programa entre las mismas mediante un reparto a prorrata entre
todas ellas.

Cuando tras la modificacion de todos y cada uno de los programas de las unidades que
no han atendido al requerimiento de presentar sus ofertas al OS, persista aln un cierto
desequilibrio generacion-demanda, el OS procedera a la asignacion de las ofertas de
venta de energia (incremento del programa de las unidades de venta y/o reduccion del
programa de las unidades de adquisicién correspondientes a consumo de bombeo)
presentadas al proceso de solucion de restricciones técnicas, ofertas que seran
asignadas segun precios de oferta crecientes.

En ambos casos, si al final de la asignacion existiera coincidencia de precios en mas de
una oferta, no pudiendo ser asignado completo dicho conjunto de ofertas del mismo
precio, la asignacion se efectuard mediante un reparto a prorrata entre dicho conjunto
de ofertas del mismo precio, dando prioridad en este proceso a que no se reduzca (caso
de resolver un exceso de generacién) o se incremente (caso de resolver un déficit de
generacion), la produccién de las instalaciones que utilicen fuentes de energia renovable
y, tras ellas, a las instalaciones térmicas de cogeneracién de alta eficiencia.

En este reparto a prorrata se respetaran Unicamente los minimos técnicos de aquellas
unidades sobre las que se hayan aplicado, por razones de seguridad del sistema,
limitaciones de programa minimo (LPMI).

Una vez obtenido un programa equilibrado generacion-demanda, el OS procedera a la
publicacién del Programa Diario Viable Provisional (PDVP), conforme a los horarios
fijados en el procedimiento de operacion por el que se establece la programaciéon de la
generacion.

6.3. Indisponibilidades de unidades de produccion con influencia en la seguridad,
comunicadas después de publicado el PDBF.

En el caso de una indisponibilidad parcial o total para el dia objeto de programacion de
una unidad de produccién programada o limitada para la solucién de restricciones del
PDBF, si la comunicacion de dicha indisponibilidad se realiza con una antelaciéon no
inferior a una hora con respecto a la hora limite establecida para la publicacion del PDVP
en el que se efectla dicha programacion, el OS tratara de reajustar el programa previsto
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para la solucion de las restricciones del PDBF, de acuerdo con la ultima informacion
disponible en relacién con las indisponibilidades de generacion.

Si la comunicaciéon de la indisponibilidad se recibe con posterioridad a la hora limite
indicada en el parrafo inmediatamente anterior, o bien, si aun siendo conocida antes de
dicha hora, la indisponibilidad comunicada afecta a la solucion de las restricciones del
PDBF en una medida tal que la consideracién de la misma podria retrasar la publicacion
del PDVP, y afectar a los mercados posteriores, el OS procedera a publicar el PDVP sin
considerar dicha indisponibilidad de generacion, abordandose la solucién de la
restriccion técnica asociada a la existencia de esta indisponibilidad, una vez ya
publicado el PDVP.

Para establecer la solucion de las restricciones técnicas, el OS tendréa en cuenta tanto
las indisponibilidades que le han sido comunicadas por los respectivos PM asociados a
unidades de programacion a través de los registros de indisponibilidad, como aquella
otra informacion que le haya sido transmitida por los PM asociados a dichas unidades
de programacion, a través de otros posibles medios de comunicacion provistos de
sistemas de registro.

Una vez declarada la indisponibilidad de una unidad de produccion, y habiendo sido
tenida en cuenta dicha indisponibilidad en el proceso de solucién de restricciones
técnicas del PDBF, no habiéndose aplicado asi sobre dicha unidad redespachos ni
limitaciones de programa por seguridad, el PM asociado a la unidad podra acudir al
mercado intradiario para recomprar el programa de energia previsto en el PDBF y que
no puede producir, al objeto de evitar incurrir en un desvio frente a su programa PDBF-.

En el caso de que para evitar importantes retrasos en la publicacién del PDVP, el OS
haya mantenido aplicadas limitaciones por seguridad, y en su caso redespachos de
energia sobre una unidad de produccién para la que el PM asociado ha comunicado
una indisponibilidad para el dia siguiente, el OS inmediatamente después de publicado
el PDVP procedera a introducir las anotaciones de desvio por indisponibilidad sobre el
programa de dicha unidad, de acuerdo con los registros de indisponibilidad enviados por
el PM asociado, manteniéndose sin modificacion las limitaciones por seguridad
aplicadas sobre dicha unidad.

En el caso de un adelanto de la disponibilidad de la unidad sobre el horario inicialmente
previsto, el OS procederd a la eliminacion de las anotaciones de desvio por la
indisponibilidad declarada, manteniendo la unidad el programa PDVP establecido para
la solucién de las restricciones técnicas del PDBF, y las limitaciones por seguridad
asociadas a dicha programacion.

En el caso de que este adelanto de la disponibilidad de la unidad sobre el horario
inicialmente previsto, se produzca después de que la unidad de produccién haya
reducido el programa afectado por la indisponibilidad mediante su participacion en el
mercado intradiario, dicha unidad de produccion Unicamente podra participar en la
programacion mediante la presentacion de ofertas en el mercado intradiario o, en su
caso, en la asignacion de energias de balance de activacién manual.

6.4. Informacién al OMy a los PM.

Como resultado del proceso de solucién de restricciones técnicas del PDBF, el OS
pondra a disposicién del OM y de los PM, de acuerdo con lo fijado en el procedimiento
de operacion por el que se establecen los intercambios de informacion, las siguientes
informaciones:

e Informacién que el OS pondra a disposicién del OM:

Las limitaciones por seguridad aplicadas sobre los programas de las unidades de venta
y de adquisicion de energia para evitar que en procesos y mercados posteriores se
generen nuevas restricciones técnicas.
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El Programa Diario Viable Provisional (PDVP).
¢ Informacion que el OS pondra a disposicion de los PM:
La informacién antes indicada puesta a disposicién del OM.

Los redespachos de energia aplicados sobre las unidades afectas a contratos bilaterales
internacionales incluidos en el PDBF, resultantes de la subasta de capacidad de
intercambio para la solucion de las congestiones identificadas, en su caso, en aquellas
interconexiones internacionales en las que no esta implantado un sistema coordinado
de gestion de capacidad.

Los precios marginales herariespor periodo de programacion resultantes de las
subastas de capacidad de intercambio entre contratos bilaterales internacionales con
entrega fisica, aplicadas en aquellas interconexiones internacionales en las que no esta
implantado un sistema coordinado de gestion de capacidad.

Los redespachos de energia aplicados sobre transacciones de mercado
correspondientes a importaciones y/o exportaciones de energia con los sistemas
eléctricos vecinos, para la solucion de las congestiones en las interconexiones
internacionales identificadas en el PDBF en aquellas interconexiones internacionales en
las que no estan implantados sistemas coordinados de asignacion de capacidad.

Los redespachos aplicados sobre los programas de las unidades de venta y de
adquisicion de energia para resolver las restricciones técnicas identificadas en el PDBF,
asociados tanto a transacciones de mercado como afectos a contratos bilaterales.

Los redespachos aplicados sobre las unidades de venta y de adquisicion de energia
para el reequilibrio generacién-demanda, asociados tanto a transacciones de mercado
como afectos a contratos bilaterales.

El modo de funcionamiento asignado a los grupos de ciclo combinado multieje.

El OS pondré también a disposicién del OM y/o de los PM cualquier actualizacion de los
ficheros anteriormente puestos a su disposicion en el proceso de solucion de
restricciones técnicas que haya sido precisa.

6.5. Solucion de anomalias y reclamaciones relativas al proceso de solucién de las
restricciones técnicas del PDBF.

La posible identificacion de anomalias y/o presentacién de reclamaciones al proceso de
solucion de restricciones técnicas del PDBF, podria dar lugar a la repeticion de este
proceso en caso de que la solucion de la anomalia asi lo haga necesario, siempre que
ello sea posible, con el debido respeto de los plazos de tiempo maximos admisibles
establecidos y publicados por el OS, para garantizar que no se vean negativamente
afectados los posteriores procesos de programacion de la generacion.

Una vez publicado el PDVP o cualquiera de los soportes de informacién asociados a la
solucion de las restricciones técnicas del PDBF, los PM asociados a unidades de
programacion podran presentar reclamaciones a este proceso, dentro del plazo de
tiempo fijado en el procedimiento de operacién por el gue se establece la programaciéon
de la generacion, y conforme a lo establecido en dicho procedimiento de operacion.

7. Solucion de restricciones técnicas en tiempo real.

7.1. Limitaciones y modificaciones de programa por criterios de seguridad.

El OS analizara de forma permanente el estado de seguridad real y previsto del sistema
a lo largo de todo el horizonte de programacion y detectara las restricciones que
pudieran existir en cada periodo de programacion.
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La solucién de las restricciones abarcara todo el horizonte de programacién, aunque
sélo se incorporaran los redespachos de energia en aquellos periodos de programacion
en los que ya no se puedan realizar modificaciones de programa mediante la
participacion en el mercado intradiario. Para el resto del periodo se estableceran las
limitaciones necesarias por razones de seguridad: limitaciones individuales aplicables a
unidades de programacion de venta o de adquisicion de energia, o bien, a unidades
fisicas integradas en una unidad de programacion.

Para el establecimiento y la actualizacion en tiempo real de las limitaciones por
seguridad necesarias para la solucion de las restricciones técnicas, y en su caso, la
incorporacién de las correspondientes modificaciones de programa, se tendran en
cuenta lo indicado en los apartados 6.1.2, 6.1.4 'y 6.1.5 del presente procedimiento, salvo
que en este apartado se indique un criterio distinto.

Los redespachos de energia correspondientes a la solucion de restricciones técnicas en
tiempo real que no hayan sido efectivamente ejecutados, no serdn considerados firmes,
es decir, se podran dejar sin efecto las asignaciones previas aln no ejecutadas cuando
desaparezcan las condiciones que dieron lugar a dicha restriccién técnica.

Para la solucién de una restriccién técnica en tiempo real que exija la modificacion de
los programas de energia de una o varias unidades, el OS adoptara la solucion que
represente el minimo coste definido como el valor absoluto de la diferencia entre el
volumen econdémico asociado a los redespachos de energia correspondientes a la
solucién de restricciones técnicas y el resultante de la valoracibn de esos mismos
redespachos de energia al correspondiente precio marginal herarie—resultante del
mercado diario. A igualdad de coste, se dara prioridad a las instalaciones que utilicen
fuentes de energia renovable vy, tras ellas, a las instalaciones térmicas de cogeneracion
de alta eficiencia, frente al resto de unidades de produccion, y a igualdad de coste y
prioridad, se aplicara la regla de prorrata.

El OS establecera las limitaciones por seguridad y, en su caso, las modificaciones de
programa que sean necesarias para resolver las restricciones, utilizando siempre las
ofertas de restricciones técnicas que estén disponibles en el momento de establecer las
limitaciones.

Incremento de energia para la solucidon de restricciones técnicas.

El OS procedera a la aplicacién de limitaciones por seguridad y, en su caso, al
incremento de los programas conforme a lo establecido en el apartado 6.1.3.

En este proceso -la oferta compleja podra ser tenida en consideracion Unicamente en
los casos en los que la correspondiente unidad de venta de energia tenga un Pregrama
HorarieFinal-definitive(PHFSIPHEC nulo en todos y cada uno de los periodos que
constituyen el horizonte de programacién de dicho PHFC y, en su caso, un PHF nulo
para todos aquellos periodos del horizonte diario de programacion no cubiertos por el
PHFC en el momento de establecer la limitacion, o bien tenga Gnicamente un programa
de energia en leas tres primeros-periedes-horariesprimeras horas de dicho horizonte, a
modo de rampa descendente de carga asociada a un proceso de desacoplamiento de
la unidad.

En los casos en que se requiera un cambio en el modo de funcionamiento de un ciclo
combinado multieje que conlleve el arranque de una o mas turbinas de gas, se
considerara ademas el arranque programado y realizado de cada turbina de acuerdo
con el término de arranque en caliente de la oferta compleja de restricciones que haya
sido presentada.

Reduccion de energia para la solucién de restricciones técnicas.
En el caso de que existan unidades de produccidén cuya generacién sea superior a su
programay ese desvio provoque una restriccion técnica, se estableceran en primer lugar
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limitaciones de programa maximo de valor igual al programa de las unidades de
programacion o unidades fisicas correspondientes, afiadiéndose a dicho valor la banda
de regulacion secundaria asignada a subir.

Cuando la medida anterior no sea suficiente para resolver las restricciones técnicas
identificadas, el OS procedera a la aplicacion de limitaciones por seguridad y, en su
caso, a la reduccion de los programas conforme a lo establecido en el apartado 6.1.3.

Para la solucién de congestiones en la evacuacién de la produccion en tiempo real se
procederd segun el apartado 6.1.7 de este procedimiento.

Solucién de restricciones técnicas en tiempo real por insuficiente reserva de potencia a
subir en el sistema.

En aquellos casos en los que se identifique la existencia de una insuficiente reserva de
potencia a subir en tiempo real, el OS procedera segun lo indicado en el apartado 6.1.3.

Cuando las medidas anteriores no sean suficientes para garantizar un margen adecuado
de reserva de potencia a subir, el OS procedera a programar el arranque y acoplamiento
de grupos térmicos adicionales teniendo en cuenta para ello la reserva de potencia a
subir que cada uno de los grupos térmicos disponibles y no acoplados, aportaria en su
caso al sistema, , el tiempo de preaviso desde orden de arranque hasta minimo técnico,
en frio o en caliente o, en su caso, el tiempo de preaviso para el arranque de una turbina
de gas adicional, segun corresponda, asi como el coste asociado a la programacion del
arranque y acoplamiento de cada uno de ellos, con el objeto de asegurar asi la reserva
adicional de potencia a subir requerida con el minimo coste asociado.

Cuando se programe el arranque y acoplamiento de un grupo térmico, el tiempo efectivo
desde arranque en frio o en caliente hasta minimo técnico, asi como el arranque de una
turbina de gas adicional en ciclos combinado multieje, segun sea el caso, no podra ser
superior al tiempo de preaviso declarado al OS.

En este proceso de arranque y acoplamiento de grupos térmicos adicionales, el OS
tendra en cuenta los posibles modos de funcionamiento de los ciclos combinados
multieje.

El coste de programacion de un grupo térmico por insuficiencia de la reserva de potencia
a subir disponible sera calculado como el cociente entre el coste de programacion del
grupo a minimo técnico en todos los periodos herariesde programacion con insuficiente
reserva de potencia a subir y, la potencia maxima disponible del grupo por el nimero de
periodos herariesde programacion en los que se requiere la programacioén de grupos
térmicos adicionales.

La reserva de potencia aportada por cada grupo térmico se determinara conforme a la
potencia activa maxima disponible en la unidad, valor éste que en el extremo sera igual
a la potencia activa neta registrada para dicha unidad de produccién.

Para esta programacion del arranque y acoplamiento de grupos térmicos adicionales
por razén de insuficiencia de la reserva de potencia a subir disponible, se utilizara un
cédigo de redespacho especifico al objeto de poder contabilizar de forma
individualizada, tanto el volumen de estos redespachos debidos a una reserva
insuficiente de potencia a subir en el sistema, como el coste asociado a la aplicacion de
los mismos.

Solucién de restricciones técnicas en tiempo real por insuficiente reserva de potencia a
bajar en el sistema.

Cuando durante la operacion en tiempo real se identifigue la existencia de una
insuficiente reserva de potencia a bajar al no disponerse de oferta de regulacion terciaria
a bajar, el OS procedera a reducir el programa de produccién de unidades de venta de
energia o a incrementar el programa de las unidades de consumo de bombeo, conforme
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a los criterios establecidos en los apartados anteriores. En el caso de que sea necesario
programar la parada de grupos térmicos, el OS tendrd en cuenta las limitaciones de
programa minimo establecidas por seguridad sobre los grupos y los tiempos de preaviso
de cada grupo, asi como el orden de prioridad indicado en el apartado 6.1.3. A igualdad
de criterios técnicos y de orden de prioridad, el OS establecera un sistema de turnos
rotatorios para programar esta parada de grupos térmicos por reserva de potencia a
bajar insuficiente.

7.2. Tratamiento de la solucién de restricciones técnicas en la Red de Distribucion.

En los casos en los que el gestor de la red de distribucion identifique en tiempo real la
existencia de restricciones en la red objeto de su gestion, para cuya solucién sea
necesario modificar los programas de produccion previstos, una vez ya adoptadas por
el gestor de la red de distribucion todas las medidas a su alcance, deberd comunicar al
OS, a la mayor brevedad posible, la informacién sefialada en el apartado 6.1.6 de este
procedimiento de operacién. EI OS proceder4d a establecer las limitaciones por
seguridad que sean necesarias y a modificar los programas en el caso de que estas
limitaciones correspondan a periodos de programacion que ya nho puedan ser
gestionados en el mercado intradiario conforme a lo establecido en este procedimiento
de operacion.

7.3. Tratamiento de las reducciones/anulaciones de la capacidad de evacuacion de la
produccion de grupos generadores por indisponibilidades sobrevenidas de
elementos de la Red de Transporte o de la Red de Distribucion.

En el caso de que por averia o por una indisponibilidad fortuita se vea reducida o
impedida la capacidad de evacuacion de la produccién de un grupo generador, estando
el grupo disponible y funcionando en tiempo real, el OS procedera a resolver la
congestion identificada en tiempo real mediante la aplicacién de un redespacho de
energia sobre el programa previsto para la unidad, de tal forma que esta reduccion o
anulacién de la capacidad de evacuacion no implique un desvio de la produccién real
de la unidad respecto al programa previsto para la misma.

Este redespacho se aplicara desde aquel momento en que se ve afectada la capacidad
de evacuacion hasta el instante en el que esta capacidad esta ya parcial o totalmente
restablecida, procediendo en el primer caso el OS a adaptar el programa de la unidad
de forma que se ajuste a la capacidad real de evacuacion disponible.

En el caso de grupos térmicos, la limitacion o en su caso, la anulacion del programa de
la unidad se mantendra, si fuera necesario, después de restablecida la capacidad de
evacuacion, hasta el inicio del horizonte de aplicacién del Mercado Intradiario, con el fin
de permitir que la unidad pueda recuperar su programa o0 al menos, gestionar la
modificacion del mismo en el mercado intradiario.

En el caso de que la indisponibilidad fortuita que impide la capacidad de evacuacién de
una unidad de produccion se produzca en la Red de Distribucién, el gestor de la red de
distribucién debera comunicar al OS las unidades de programacion y/o las unidades
fisicas de las unidades de programacion afectadas por dicha indisponibilidad junto con
el comienzo y la prevision de finalizacién de la anulacién de la capacidad de evacuacion.

7.4. Tratamiento de las modificaciones de programa solicitadas por los sistemas
eléctricos vecinos.

Cuando el gestor de la red de transporte de un sistema eléctrico interconectado con el
sistema eléctrico peninsular espafiol identifique en tiempo real la existencia de
restricciones en la red objeto de su gestion, para cuya solucién requiera modificar los
programas de produccion previstos en el sistema eléctrico espafiol, una vez ya
adoptadas por el sistema eléctrico vecino todas las medidas a su alcance, debera
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comunicar al OS, a la mayor brevedad posible, la informacién sefialada en el apartado
6.1.9 de este procedimiento. EI OS procedera conforme a lo establecido en dicho
apartado de este procedimiento de operacion.

7.5. Solucion de restricciones mediante actuacion sobre la demanda.

Cuando durante la operacion en tiempo real no sea posible resolver una restriccion
técnica cuya solucién requiera una modificacion de programa de las unidades de
produccion o de consumo de bombeo, por haberse agotado estos recursos o requerir
su ejecucion un tiempo excesivo, el OS deberd resolver la restriccion, o al menos
aliviarla, mediante la adopcién de medidas aplicadas sobre la demanda, conforme al
siguiente orden:

1) Reduccion/anulacién de las capacidades de exportacion a otros sistemas
externos sin mecanismo coordinado de gestion de la capacidad de intercambio
Y, en caso de ser necesario, a sistemas externos con mecanismo coordinado de
gestién de la capacidad de intercambio.

2) Aplicacion de interrumpibilidad de acuerdo con lo fijado en el procedimiento de
operacién por el que se establece el servicio de gestion de la demanda de
interrumpibilidad.

Dentro de cada categoria se aplicaran, siempre que sea posible, criterios de mercado,
condicionados previamente a la compatibilidad de los tiempos requeridos para la
aplicacion de cada una de estas medidas.

Aplicacion de la reduccién/anulacion de las capacidades de exportacion.

Se comunicara al operador del sistema vecino afectado las razones de la modificacion
de la capacidad de intercambio, acordandose entre ambos operadores el nuevo valor
de la capacidad de exportacion, asi como la hora y minuto de establecimiento del nuevo
programa de intercambio en el ajuste del regulador del sistema frecuencia-potencia que
regula los intercambios de energia eléctrica en dicha interconexion y, en su caso, los
nuevos programas de intercambio autorizados en los dos sentidos de flujo.

Se procedera a la publicacion de la nueva capacidad de intercambio, adecuandola a la
realidad fisica del sistema eléctrico, y se facilitara informacion sobre las razones de la
modificacion.

La reduccioén de la capacidad de exportacion dara lugar a:

Accion Coordinada de Balance en aguellas interconexiones con mecanismo coordinado
de gestidn, salvo en caso de fuerza mayor, para garantizar los programas de exportacion
previstos.

Reduccion de los programas de intercambio previstos, mediante prorrata, en caso de
interconexiones sin mecanismo coordinado o en caso de fuerza mayor.

7.6. Reequilibrio generacion-demanda posterior a la solucion de las restricciones
técnicas en tiempo real.

En el proceso de solucién de restricciones técnicas en tiempo real, tras la modificaciéon
de programas por criterios de seguridad, no se establece un proceso sistematico
posterior de reequilibrio generacion-demanda. Los posibles desequilibrios generacion-
demanda provocados por la solucion en tiempo real de las restricciones identificadas se
resolveran, junto con el resto de desvios comunicados por los PM asociados a unidades
de programacion, los desvios entre la demanda real y la prevista por el OS, y los
desvios, en su caso, entre la produccion edlica y solar real y la prevista, mediante la
utilizacién de energia de regulacion secundaria y/o terciaria, o a través de la asignacion
de energias de balance de tipo RR.
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8. Liquidacion del proceso de solucion de restricciones técnicas.

En este apartado se describen con caracter general los principales aspectos del proceso
de solucién de restricciones técnicas que tienen incidencia directa en la liquidacion de
este servicio de ajuste del sistema.

El calculo de los derechos de cobro y de las obligaciones de pago derivados del proceso
de solucién de restricciones esté definido en el procedimiento de operacion por el que
se establecen los derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste
del sistema.

8.1. Liguidacion de la provision del servicio de solucién de restricciones técnicas.

La liquidacion de la provisién del servicio de solucién de restricciones técnicas se
establece con arreglo a la energia redespachada y los precios incorporados en estos
redespachos y, cuando proceda, a los cambios en el modo de funcionamiento de ciclos
combinados multieje, aplicados en el proceso de solucion de restricciones técnicas del
PDBF y en tiempo real, y, en su caso, con arreglo a las limitaciones de programa v,
cuando asi sea aplicable, conforme a las medidas de energia.

8.1.1. Liquidacion de los programas de energia.

Los redespachos y precios incorporados en los mismos aplicables a cada una de las
unidades de venta y de adquisicion que han modificado su programa como
consecuencia de los procesos de solucién de restricciones técnicas del PDBF y en
tiempo real, estan especificados en el anexo de este procedimiento.

8.1.2. Liquidacién conforme a las medidas de energia.

La liquidacién con medidas sera aplicable Unicamente a:

Unidades de venta de energia o de adquisicion de consumo de bombeo para las que,
por razones de seguridad del sistema, se haya programado su acoplamiento y arranque,
0 un aumento de su programa de venta o una reducciéon de su programa de consumo
de bombeo respecto al PDBF para la solucion de las restricciones técnicas identificadas
en este programa (Fase 1), o para la solucidn de las restricciones técnicas identificadas
en tiempo real.

Unidades de venta de energia correspondientes a ciclos combinados multieje para los
que, por razones de seguridad del sistema, se haya programado el arranque y
acoplamiento de turbinas de gas adicionales conforme a las medidas de las unidades
fisicas que lo componen.

Mientras no se disponga de medidas de energia cuartohorarias procedentes de los
contadores de energia para la liguidacién, en los casos de aumento del programa de
venta o reduccién del programa de consumo de bombeo de una unidad de programacion
en el proceso de solucién de las restricciones técnicas identificadas en tiempo real, la
telemedida _integrada de potencia activa en tiempo real podra ser utilizada para la
liguidacién del cumplimiento efectivo del servicio, conforme a lo establecido en el
procedimiento _de operacion por el que se establecen los derechos de cobro v las
obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema.

La verificacion de la realizacion efectiva de los arranques programados y su tipo
especifico (en frio o en caliente) se llevara a cabo siempre de acuerdo con las medidas
de energia horarias.

El participante en el mercado podra comunicar al operador del sistema el desacuerdo
con el valor de integral de telemedida de potencia publicado mediante la comunicacion
de una incidencia sobre la integral de telemedida cuartohoraria del punto afectado como
si de una incidencia de medida de energia horaria se tratara, sequn el procedimiento de
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operacion por el que se establece el calculo del mejor valor de energia en los puntos
frontera y cierres de energia del sistema de informacién de medidas eléctricas.

Unidades de adquisicién de energia sobre las que se repercuten los costes derivados
del proceso de solucién de restricciones técnicas.

8.2. Distribucion de los sobrecostes derivados del proceso de solucién de restricciones
técnicas.

Los sobrecostes del proceso de solucion de restricciones técnicas del PDBF y en tiempo
real seran calculados y repercutidos de acuerdo con los criterios especificados en el
procedimiento de operacion por el que se establecen los derechos de cobro y las
obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema.

9. Mecanismo excepcional de resolucion.

En el caso de que, ante situaciones de emergencia o por razones de urgencia, bien por
ausencia de ofertas por causa de fuerza mayor o por otra circunstancia de indole no
prevista o controlable, no sea posible resolver las restricciones mediante los
mecanismos previstos en este procedimiento, el OS podra adoptar las decisiones de
programacion que considere mas oportunas, justificando sus actuaciones a posteriori
ante los PM afectados y la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia, sin
perjuicio de la liquidacion econdmica de las mismas que sea de aplicacién en cada caso.
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ANEXO |

Redespachos y precios aplicables a la prestacion del servicio de solucion de
restricciones técnicas

1. Redespachos programados

1.1. Proceso de solucién de restricciones técnicas del Programa Diario Base de
Funcionamiento (PDBF).

1.1.1.Primera fase (Fase 1): Modificaciones del PDBF por criterios de seguridad.

a) Unidades de venta que incrementan la energia programada en el PDBF para la
solucion de las restricciones técnicas (Unidad con Programa Obligado-UPO).

Los redespachos de energia programados para la solucién de restricciones técnicas del
PDBF incorporaran los precios de la oferta simple presentada por la correspondiente
unidad de venta, salvo en el caso, de que se trate de un grupo térmico para el que el
PM asociado a la unidad haya presentado una oferta compleja al proceso de solucién
de restricciones técnicas, y ésta sea aplicable de acuerdo con los criterios establecidos
en el apartado 6.1.3 de este procedimiento.

¢ Unidades programadas en el PDVP mediante una oferta simple:

Los redespachos de energia de tipo UPOPVPV programados en el PDVP sobre
unidades de venta de energia para la solucion de restricciones técnicas
incorporaran el precio de cada uno de los bloques de energia de la oferta simple
utilizados total o parcialmente para el establecimiento de dicho redespacho.

¢ Unidades programadas en el PDVP mediante una oferta compleja:

En aquellos casos en los que los redespachos UPOPVPYV sean asignados sobre
grupos térmicos que han presentado una oferta compleja y ésta sea aplicable de
acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 6.1.3 de este
procedimiento, los redespachos de energia incorporaran el precio que resulte
inferior entre los dos siguientes:

o Elresultante de aplicar la oferta compleja al programa asignado en el PDVP
por restricciones.

o Elresultante de aplicar la oferta compleja al programa herario-final-defipitive
{PHFC} de la unidad tras su participacién en el- mercado intradiario y deducir
de él los ingresos asociados a la valoracion al correspondiente precio marginal
herario-de su programa PDBF en rampa descendente de carga durante las
tres primeras horas, y los ingresos netos (saldo entre ingresos y pagos)
derivados de su participacion en las distintas sesiones del mercado intradiario
y en el mercado intradiario continuo calculado como la energia contratada en
este mercado al correspondiente precio marginal herarieresultante del
mercado diario.

Los célculos realizados para la determinacion del precio que ir4 incorporado en estos
redespachos seran aplicados en ambos casos sobre el conjunto de periodos que
constituyen el horizonte diario de programacion, teniéndose ademas en cuenta, segun
proceda, el arranque en frio o en caliente de la unidad de produccién.

e Programacion sin existencia de oferta para este proceso, o insuficiencia de la
oferta existente (UPOPVPMER): En los casos en los que el OS tenga que
programar la entrada en funcionamiento o un incremento del programa de una
unidad de venta de energia para la solucion de restricciones técnicas del PDBF,
mediante un redespacho de energia de tipo UPOPVPMER, no viéndose afectada
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la unidad por una indisponibilidad que impida la realizaciébn del programa
asignado por seguridad, y no existiendo ofertas presentadas para dicha unidad
para el proceso de solucién de restricciones técnicas, los redespachos de
energia programados en cada heraperiodo de programacion incorporaran un
precio igual al resultante de aplicar un coeficiente de mayoracién KMAY, de valor
igual a 1,15, sobre el correspondiente precio marginal heraricresultante del
mercado diario, si dicho precio es mayor o igual a 0, y si dicho precio es menor
qgue 0, -ese mismo coeficiente se aplicara sobre el valor medio aritmético del
precio resultante del mercado diario en el mes inmediato anterior en el periodo
herariede programacion correspondiente.

b) Unidades de adquisicidn y, en su caso, exportaciones a sistemas externos que
reducen la energia programada en el PDBF para la solucién de las restricciones
técnicas (Unidad con Programa Obligado-UPO).

Los redespachos de energia de tipo UPO programados en el PDVP, respectivamente,
sobre unidades de adquisicion de energia 0, en su caso, exportaciones, para la solucién
de restricciones técnicas, seran considerados equivalentes a anulaciones del
correspondiente programa. Asi, en funcién del tipo de transaccion sobre el que vayan
aplicados, daran lugar a las siguientes modificaciones de programa:

Transaccion del mercado diario (redespacho UPOPVPB o UPOPVPE):

Reduccién del programa de adquisicion de la unidad en igual magnitud que el
redespacho aplicado, incorporando éste un precio igual al correspondiente precio
marginal herario-resultante del mercado diario.

Transaccion asociada a la ejecucién de un contrato bilateral con entrega fisica
(redespacho UPOPVPCBB éo0 UPOPVPCBE):

Reduccion del programa de energia de la unidad de adquisicion asociada a la ejecucion
de un contrato bilateral, en igual magnitud que el redespacho aplicado, incorporando
éste un precio igual al correspondiente precio marginal herarie-resultante del mercado
diario.

c) Unidades de venta que reducen la energia programada en el PDBF para la
solucién de las restricciones técnicas (Unidad con Programa Limitado).

Los redespachos de energia de tipo UPL programados en el PDVP sobre unidades de
venta de energia para la soluciobn de restricciones técnicas, seran considerados
equivalentes a anulaciones del correspondiente programa. Asi, en funcién del tipo de
transaccion sobre el que vayan aplicados, incorporaran los siguientes precios:

e Transaccién del mercado diario (redespacho UPLPVPV):

Reduccion del programa de energia de la unidad de venta en la misma magnitud
del redespacho aplicado, incorporando este redespacho de reduccion de
programa un precio igual al correspondiente precio marginal herarie-resultante
del mercado diario.

e Transaccion asociada a la ejecucion de un contrato bilateral con entrega fisica
en el que la unidad de adquisicién corresponde a un consumo nacional, a un
consumo de bombeo o, en su caso, a una exportacién de energia a sistemas
externos (redespacho UPLPVPCB):

Establecimiento en el PDVP de un programa de adquisicion de energia para la
unidad asociada a la ejecucion de un contrato bilateral, mediante la aplicacion
sobre dicha unidad del correspondiente redespacho, incorporando éste un precio
igual al correspondiente precio marginal herarie-resultante del mercado diario.

1.1.2.Segunda fase (Fase 2): Reequilibrio generacion-demanda.
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a) Unidades de venta que incrementan la energia programada en el PDBF para
obtener un programa equilibrado en generacion y demanda, y unidades de
adquisicion de consumo de bombeo que reducen la energia programada en el
PDBF con igual fin.

Los redespachos de energia a subir programados en el PDVP para resolver un déficit
de generacién y obtener asi un programa equilibrado generacidon-demanda, aplicados
sobre una transaccion del mercado diario (redespacho ECO) o sobre una unidad de
adquisicion asociada a un contrato bilateral con entrega fisica (redespacho ECOCB),
incorporaran el precio del correspondiente bloque de la oferta de energia a subir
presentada por dicha unidad para el proceso de solucion de restricciones técnicas y
utilizado total o parcialmente para el establecimiento de dicho redespacho.

En el caso de unidades de venta y de adquisicibn que no hayan presentado la
correspondiente oferta de energia a subir para el proceso de solucién de restricciones
técnicas, estando sin embargo obligadas a ello, el redespacho aplicado pasara a ser
denominado redespacho ECOSSO, si est4 asociado a una transaccién de mercado, y
redespacho ECOSCBSO, si est4 asociado a un contrato bilateral con entrega fisica,
incorporando en ambos casos dicho redespacho un precio igual al resultante de aplicar
un coeficiente de minoracion KMIN, de valor igual a 0,85, sobre el correspondiente
precio marginal herarie-resultante del mercado diario si dicho precio es mayor o igual a
0, y un precio igual al resultante de aplicar un coeficiente de mayoracién KMAY, de valor
igual a 1,15, sobre el correspondiente precio marginal herario-resultante del mercado
diario, si dicho precio es inferior a 0. A estos efectos se considerara un precio por defecto
de la oferta de energia a subir para la solucion de restricciones técnicas de la
correspondiente unidad de valor igual al 85% del correspondiente precio marginal
herarie-resultante del mercado diario si dicho precio es mayor o igual a 0, y un precio de
valor igual al 115% del correspondiente precio marginal herario-resultante del mercado
diario si dicho precio es inferior a 0.

b) Unidades de venta que reducen la energia programada en el PDBF para obtener
un programa equilibrado en generacion y demanda, y unidades de adquisicion que
incrementan la energia programada en el PDBF con igual fin.

Los redespachos de energia a bajar programados en el PDVP para resolver un exceso
de generacion y obtener asi un programa equilibrado generacion-demanda, aplicados
sobre una transaccion del mercado diario (redespacho ECO) o sobre una unidad de
venta asociada a un contrato bilateral con entrega fisica (redespacho ECOCB)
incorporaran el precio del correspondiente bloque de la oferta de energia a bajar
presentada por dicha unidad para el proceso de solucién de restricciones técnicas y
utilizado total o parcialmente para el establecimiento de dicho redespacho.

En el caso de unidades de venta que no hayan presentado la correspondiente oferta de
energia a bajar para el proceso de solucion de restricciones técnicas, estando sin
embargo obligadas a ello, el redespacho aplicado pasara a ser denominado ECOBSO,
si esta asociado a una transaccion de mercado, y redespacho ECOBCBSO, si esta
asociado a un contrato bilateral con entrega fisica, incorporando en ambos casos dicho
redespacho un precio igual al resultante de aplicar un coeficiente de mayoracion KMAY,
de valor igual a 1,15, sobre el correspondiente precio marginal herario-resultante del
mercado diario si dicho precio es mayor o igual a 0, y un precio igual al resultante de
aplicar un coeficiente de minoracion KMIN, de valor igual a 0,85, sobre el
correspondiente precio marginal herarie-resultante del mercado diario si dicho precio es
inferior a 0. A estos efectos se considerara un precio por defecto de la oferta de energia
a bajar para la solucion de restricciones técnicas de la correspondiente unidad de valor
igual al 115% del correspondiente precio marginal herarie-resultante del mercado diario
si dicho precio es mayor o igual a 0, y un precio de valor igual al 85% del correspondiente
precio marginal herarie-resultante del mercado diario si dicho precio es inferior a 0.

31



c) Redespachos aplicados para obtener un programa equilibrado en generacién y
demanda en los casos de insuficiencia de ofertas para la ejecucion de este proceso.

En los casos en los que el OS tenga que programar redespachos de energia a subir o
a bajar para resolver un déficit o un exceso de generacion, respectivamente, y obtener
asi un programa equilibrado generacion-demanda, y una vez ya aplicados los
redespachos sobre todas las unidades tanto de venta como de adquisicién que estando
obligadas a la presentacibn de ofertas, no hayan atendido, sin embargo, este
requerimiento, y asignadas también todas aquellas ofertas presentadas para el proceso
de solucién de restricciones técnicas, compatibles con el respeto de las limitaciones
aplicadas por seguridad, y no resultase dicha asignacion adn suficiente para restablecer
el equilibrio generaciéon- demanda, los redespachos que, en su caso, pueda aplicar el
OS por MER, llevaran asociados los siguientes precios:

Redespacho de energia a subir (redespacho ECOSMER): Precio igual al resultante de
aplicar un coeficiente de mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15, sobre el
correspondiente precio marginal herarie-resultante del mercado diario, si dicho precio
es mayor o igual a 0, y si dicho precio es menor que 0, ese mismo coeficiente se aplicara
sobre el valor medio aritmético del precio resultante del mercado diario en el mes
inmediato anterior en el periodo herariede programacion correspondiente.

Redespacho de energia a bajar (redespacho ECOBMER): Precio igual al resultante de
aplicar un coeficiente de minoracibn KMIN, de valor igual a 0,85, sobre el
correspondiente precio marginal herarie-resultante del mercado diario, si dicho precio
es mayor o igual a 0, y un coeficiente de mayoraciéon KMAY, de valor igual a 1,15, sobre
el correspondiente precio marginal herario-resultante del mercado diario, si dicho precio
es menor que 0.

1.2. Proceso de solucién de restricciones técnicas en tiempo real.

a) Unidades de venta que incrementan su programa de energia para la solucion de
restricciones técnicas en tiempo real y unidades de adquisicion que reducen su
programa de energia con igual fin.

Los redespachos de energia a subir de tipo UPOTROR programados en tiempo real
para la solucion de restricciones técnicas, llevaran asociado el precio de la oferta de
energia a subir presentada para dicha unidad al proceso de solucién de restricciones
técnicas, y utilizada a estos efectos.

El precio del redespacho incorporara ademas el arranque programado y realizado de
cada turbina gas de acuerdo con el término de arranque en caliente de la oferta compleja
de restricciones técnicas presentada, cuando el incremento del programa de energia
requiera un cambio en el modo de funcionamiento de un ciclo combinado multieje que
conlleve el arranque de una o mas turbinas de gas.

b) Unidades de venta que reducen su programa de energia para la soluciéon de
restricciones técnicas en tiempo real.

Los redespachos de energia a bajar de tipo UPLTROR programados en tiempo real para
la solucion de restricciones técnicas, llevaran asociado el precio de la oferta de energia
a bajar presentada para dicha unidad al proceso de solucién de restricciones técnicas y
utilizada a estos efectos.

c) Unidades de adquisicién de consumo de bombeo que incrementan su programa
de energia para la solucion de restricciones técnicas en tiempo real.

El incremento del programa de consumo de bombeo de una unidad de adquisicién para
la solucién de restricciones técnicas en tiempo real llevara asociado un redespacho de
energia a bajar de tipo UPLTROR. Este redespacho tendrd una energia igual a la
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magnitud del incremento de programa, incorporando un precio igual a la suma del precio
de la oferta de energia a bajar presentada para dicha unidad al proceso de solucién de
restricciones técnicas y utilizada a estos efectos, y cuando el precio marginal herarie
resultante del mercado diario sea mayor o igual a cero, del resultante de aplicar un
coeficiente KBO, de valor 0,70, sobre el correspondiente precio marginal—-herario
resultante del mercado diario.

d) Redespachos aplicados en tiempo real no cubiertos con ofertas presentadas
para el proceso de solucion de restricciones técnicas.

En los casos en los que el OS tenga que programar redespachos de energia a subir o
a bajar para la solucién de restricciones técnicas identificadas en tiempo real, sin que
existan ofertas presentadas para el proceso de solucion de restricciones técnicas, o
bien, existiendo éstas, resulten insuficientes para cubrir totalmente los redespachos
aplicados por seguridad en tiempo real, los redespachos que, en su caso, pueda aplicar
el OS por MER, llevaran asociados los siguientes precios:

Redespacho de energia a subir (tipo UPOMER): Precio igual al resultante de aplicar un
coeficiente de mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15, sobre el correspondiente precio
marginal herarie-resultante del mercado diario, si dicho precio es mayor o igual a 0, y si
dicho precio es menor que 0, ese mismo coeficiente se aplicara sobre el valor medio
aritmético del precio resultante del mercado diario en el mes inmediato anterior en el
periodo herariede programacién correspondiente.

Redespachos de energia a bajar (tipo UPLMER): Precio igual al resultante de aplicar un
coeficiente de minoracion KMIN, de valor igual a 0,85, sobre el correspondiente precio
marginal heraric-resultante del mercado diario, si dicho precio es mayor o igual a 0, y un
coeficiente de mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15, sobre el correspondiente precio
marginal herarie-resultante del mercado diario, si dicho precio es menor que 0.

En el caso de unidades de adquisicion de consumo de bombeo, el incremento de su
programa para la solucion de restricciones técnicas en tiempo real llevara asociados dos
redespachos de energia a bajar de tipo UPLMER, cuando el precio marginal herarie
resultante del mercado diario sea mayor o igual a 0. Estos redespachos tendran cada
uno una energia igual a la magnitud del incremento de programa, incorporando uno de
ellos un precio igual al resultante de aplicar un coeficiente de minoracion KMIN, de valor
igual a 0,85, sobre el correspondiente precio marginal herarie-resultante del mercado
diario, y el otro un precio igual al resultante de aplicar un coeficiente KBO, de valor 0,70,
sobre el correspondiente precio marginal herarie-resultante del mercado diario. Cuando
el precio marginal-herarie resultante del mercado diario sea menor que 0, el incremento
de programa de unidades de adquisicion de consumo de bombeo para la solucion de
restricciones técnicas en tiempo real llevard asociado un redespacho de energia a bajar
de tipo UPLMER que tendra una energia igual a la magnitud del incremento de programa
y un precio igual al resultante de aplicar un coeficiente de mayoracion KMAY, de valor
igual a 1,15, sobre el correspondiente precio marginal herarie-resultante del mercado
diario.

2. Ejecucion efectiva de los redespachos programados conforme a medidas

La energia incumplidak_en el caso de que la energia medida en una-heraun periodo de

programacion para una unidad de venta sea inferior a la programada por seguridad y
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para una unidad de consumo de bombeo sea superior a la programada por seguridad,
la-energla-ineumplida-serd valorada al precio resultante de la diferencia entre el precio
medio ponderado de toda la energia programada a subir para la solucion de las
restricciones técnicas y el correspondiente precio marginal heraric—resultante del
mercado diario.
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