P.O. 3.8. Pruebas para la participacién de las instalaciones en los
procesos y servicios gestionados por el Operador del
Sistema

1. Objeto.

El objeto de este procedimiento de operacion es establecer las pruebas para la
participacion de las instalaciones de produccion e instalaciones de generacion
asociadas a autoconsumo, instalaciones de demanda, instalaciones de
almacenamiento de energia eléctrica e hibridaciones de instalaciones
conectadas al sistema eléctrico peninsular espafiol en los procesos y servicios
gestionados por el Operador del Sistema (OS), asi como los criterios de
validacion de la obligacion de adscripcion a un centro de control de generacion
y demanda de las instalaciones a las que les sea de aplicacion el apartado 4
del presente procedimiento.

En particular, se incluyen las siguientes pruebas realizadas por el OS:

e Pruebas de control de produccion de generacion renovable,
cogeneracion y residuos (RCR).

e Pruebas para la participacion en los servicios de balance: regulacion
secundaria, regulacion terciaria y de provision de reservas de
sustitucion.

e Pruebas de validaciéon de minimo técnico.

Asimismo, se establecen en este procedimiento los términos y condiciones de
participacion de las instalaciones de produccién de energia eléctrica en los
procesos de programacion gestionados por el OS durante la fase de pruebas
preoperacionales de funcionamiento de las instalaciones.

2. Ambito de aplicacion

Este procedimiento es de aplicacion a:

a) El Operador del Sistema (OS)

b) Las instalaciones de produccion e instalaciones generacion asociadas a
autoconsumo, instalaciones de demanda e instalaciones de
almacenamiento de energia eléctrica, incluyendo hibridaciones,
conectadas al sistema eléctrico peninsular espafiol.

c) Los centros de control de generacion y demanda a través de los cuales
las instalaciones a las que sea de aplicacion el presente procedimiento
de operacion intercambian informacion en tiempo real con el OS.

d) Los gestores de la red de distribucién, por las instalaciones que se
conecten a su red o a su red observable, en el dmbito del sistema
eléctrico peninsular espafiol.



3. Definiciones

Pruebas de control de produccién de generacion renovable, cogeneracion
y residuos: el objeto de estas pruebas es verificar el cumplimiento de los
requisitos de transmision y ejecucion de consignas de potencia activa por parte
de los centros de control a los que estén adscritas dichas instalaciones y
agrupaciones.

Pruebas para la participacion en los servicios de balance: pruebas
especificas necesarias para obtener la habilitacion en los servicios de
regulacion terciaria, activacion de energias de balance procedentes de
reservas de sustitucion y regulacién secundaria, conforme a lo establecido en
el articulo 9 de las Condiciones relativas al balance para los proveedores de
servicios de balance y los sujetos de liquidacion responsables del balance
eléctrico en el sistema peninsular espafiol.

Fase de pruebas preoperacionales de funcionamiento: se considera que
una instalacién de produccion o de generacién asociada a autoconsumo esta
en fase de pruebas preoperacionales de funcionamiento durante el periodo de
tiempo que transcurre desde la fecha en la que la instalacién obtiene la
Aprobacién de puesta en servicio para pruebas (APESp) conforme al Real
Decreto 647/2020 disponiendo la instalacion de la inscripcion previa en el
Registro Administrativo de Instalaciones de Produccion de Energia Eléctrica, y
la fecha de inscripcion definitiva de dicha instalacion en el Registro
Administrativo de Instalaciones de Produccion de Energia Eléctrica. Dentro del
término de pruebas preoperacionales de funcionamiento, se consideran todas
las pruebas previas a la operacién comercial de la instalacion, incluidas, entre
otras, tanto aquellas pruebas que representen una entrega de energia a la red,
como aquellas otras que estén directamente asociadas al funcionamiento de la
instalaciébn en unas determinadas condiciones de generacién/absorcion de
potencia reactiva.

Capacidad maxima de potencia activa para la operacion: De la instalacién
de generacion, de la instalacion de almacenamiento o de la instalacion hibrida
y vendra determinada por el valor de la capacidad de acceso que sera la
potencia activa maxima que podrd inyectarse a la red de acuerdo con lo que se
haga constar en el permiso de acceso y en el contrato técnico de acceso y en
las notificaciones operacionales para la puesta en servicio. En el caso de las
instalaciones inscritas en la seccion primera del registro administrativo de
instalaciones de produccién de energia eléctrica dicho valor coincidir4 con la
potencia neta.

Capacidad méaxima de potencia activa de la instalacién de demanda: La
capacidad maxima de potencia activa de una instalacion de demanda vendra
determinada por el valor de potencia contratada. A efectos de este
procedimiento, en el caso de que la potencia contratada de la instalacion varie
para los distintos periodos tarifarios, se establecera el mayor de los valores
como capacidad maxima de potencia activa de la instalacién de demanda para
todos los periodos tarifarios. En el caso de instalaciones de almacenamiento, la
capacidad maxima de potencia activa sera la que se defina en la normativa
pendiente de desarrollo. Para las unidades fisicas constituidas por un conjunto
de instalaciones no hibridas, la capacidad maxima de potencia activa vendra



determinada por la suma de la capacidad maxima de potencia activa de las
instalaciones que la conforman.

Minimo técnico: Potencia activa minima, segun se especifique en el acuerdo
de conexion o se acuerde entre el gestor de la red pertinente y el propietario de
la instalacion de generacion de electricidad, a la que el mdédulo de generacién
de electricidad puede funcionar de forma estable durante un tiempo ilimitado.

Instalacién o unidad fisica de tecnologia térmica: Aquellas que aprovechan
la energia térmica de un fluido para generar electricidad. En particular, en el
caso de instalaciones de produccion de energia eléctrica a partir de fuentes
renovables, cogeneracion y residuos, se consideran unidades de tecnologia
térmica aquéllas clasificadas dentro de los grupos a'y ¢y grupos b.1.2, b.6, b.7
y b.8 y aquéllas del grupo b.3 del articulo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de
junio que cumplan la definicién establecida en la frase anterior.

4. Pruebas de control de produccion de instalaciones de fuentes
renovables, cogeneracion y residuos

4.1. Consideraciones generales

Estas pruebas se enmarcan en el proceso de validacion del cumplimiento de
instrucciones emitidas por el OS para todas las instalaciones de fuentes
renovables, cogeneracion y residuos (RCR), incluyendo hibridaciones de las
tecnologias RCR e hibridaciones de instalaciones de tecnologia RCR con
instalaciones de almacenamiento, y son de aplicacion a aquellas instalaciones
y agrupaciones de instalaciones que cumplan alguna de las siguientes
condiciones:

a) Nuevas instalaciones o0 agrupaciones de las mismas con potencia
instalada superior a 5 MW con obligacién de adscripcion a un centro de
control segun el RD 413/2014, de 6 de junio, que por primera vez se
adscriban a un centro de control.

b) Instalaciones o agrupaciones de las mismas con potencia instalada
inferior o igual a 5 MW que por primera vez se adscriban a un centro de
control para participar en la prestacion de servicios de balance
potestativos del sistema a través de una unidad fisica con localizacion
eléctrica especifica, de acuerdo a lo especificado en el Anexo Il del P.O
3.1

c) Instalaciones o agrupaciones de las mismas con obligacion de
adscripcién a un centro de control segin el RD 413/2014, de 6 de junio,
gue cambien de centro de control al que se encuentren adscritas.

d) Instalaciones adscritas a un centro de control que modifiquen los
equipos principales de sus modulos de generacibn mediante la
sustitucion o modernizacion de los mismos, cuando dicha sustitucion o
modificacion afecte a un porcentaje superior al 70% de la potencia
instalada de la instalacion. En el caso de agrupaciones, solo deberan
realizar las pruebas de control de produccién aquellas instalaciones que
incluyan médulos de generacion cuyos equipos principales hayan sido
modificados. A estos efectos, se tendr4& en cuenta el caracter



acumulativo de las sustituciones 0 modernizaciones que tengan lugar a
partir del 19 de enero de 2021.

e) Instalaciones adscritas a un centro de control que amplien en mas de un
20% su capacidad maxima. En el caso de agrupaciones, solo deberan
realizar las pruebas de control de produccion aquellas instalaciones que
hayan modificado su capacidad maxima. A estos efectos, se tendra en
cuenta el caracter acumulativo de los incrementos de la capacidad que
tendran lugar a partir del 19 de enero de 2021.

Estas instalaciones y agrupaciones deberan realizar las pruebas de control de
produccion mediante el seguimiento de consignas emitidas por el OS a nivel de
instalacién o agrupacion, conforme a lo establecido en el PO 8.2.

Adicionalmente, las instalaciones RCR, incluyendo hibridaciones de
instalaciones de tecnologia RCR e hibridaciones de instalaciones de tecnologia
RCR con instalaciones de almacenamiento, o agrupaciones de las mismas, de
potencia instalada superior a 1 MW e inferior o igual a 5 MW podran realizar las
pruebas de control de produccidbn de manera voluntaria, con el objetivo de
habilitarse para la recepcién de consignas de potencia activa a través de un
centro de control de generacion y demanda.

Por ultimo, en caso de que el OS lo considere necesario, podra requerirse la
realizacion de las pruebas de control de produccion a las hibridaciones de
instalaciones de tecnologia RCR y convencional.

Las solicitudes de realizacién de estas pruebas se realizaran conforme a lo
indicado en el anexo Il de este procedimiento de operacion.

Las pruebas de control de produccion se efectuaran a partir de la fecha
solicitada por el centro de control de generacion y demanda de la instalacion o
agrupacion solicitante, y tanto su inicio como su desarrollo y finalizacién
estaran condicionados en todo momento al adecuado mantenimiento de las
condiciones de seguridad necesarias para el correcto funcionamiento del
sistema eléctrico.

Las instalaciones y agrupaciones que hayan superado las pruebas de control
de produccién previamente a la aprobacion de este procedimiento de operacién
no tendran obligacion de realizarlas de nuevo, a excepcién de cumplir alguna
de las condiciones previstas en los apartados c), d) y e) anteriores.

4.2. Descripcion de las pruebas

Las pruebas de control de produccién consistiran en el envio de consignas por
parte del OS hasta el centro de control al que se encuentre adscrita la
instalacién o agrupacioén solicitante, y en la comprobacién por parte del OS del
cumplimiento por parte de la instalacion o agrupaciéon de las consignas
emitidas.

Antes de comenzar las pruebas, debera comprobarse la integridad del enlace
entre el centro de control del OS y el centro de control al que se encuentre
adscrita la instalacion o agrupacién, asi como la correcta transmisién de la
informacion entre ambos centros de control.



El protocolo de pruebas de control de produccién que deberan superar las
instalaciones o agrupaciones de instalaciones que cumplan la condicion a), b),
d) o e) del apartado 4.1 sera el siguiente:

1.

Debera determinarse el punto de funcionamiento de la instalacion o
agrupacion en el momento inmediatamente anterior al comienzo de las
pruebas.

Sin previo aviso al centro de control, el OS emitira una consigna de
potencia con motivo 6!, a través del enlace ordenador-ordenador
establecido entre los centros de control, que deberd alcanzarse en un
tiempo inferior a 15 minutos. El valor de dicha consigna sera inferior a la
potencia de produccion de la instalacion o agrupacién determinada en el
punto 1 y se mantendra durante al menos 15 minutos, de manera que el
OS pueda comprobar la capacidad de cumplimiento y mantenimiento de
consignas de la instalacion o agrupacion.

Tras esto, el OS emitirdA una nueva consigna de valor inferior al
anteriormente enviado, en la forma descrita en el punto 2.

A continuacion, el OS emitird una nueva consigna de potencia 0 con
motivo 02 para la instalacion o agrupacion, en la forma descrita en el
punto 2. EI OS mantendra el valor de dicha consigna durante al menos 5
minutos, de manera que pueda comprobar que la instalacion o
agrupacion no sigue la consigna, al tratarse de una consigna no valida.

Finalmente, se liberaran las consignas a capacidad maxima de potencia,
momento en el que se daran por finalizadas las pruebas.

Se considerara que la instalacion o agrupacion ha superado las pruebas de
control de produccion si cumple:

a)

b)

La instalacion o agrupacién ha alcanzado los valores de consigna de
potencia con motivo 6! emitidos por el OS en un tiempo inferior a 15
minutos,

La instalacién o agrupacion ha mantenido la limitacion de consigna de
potencia con motivo 6! durante el total del tiempo que dicha consigna ha
estado activa,

Tras la emision de la consigna de potencia 0 con motivo 02, la
instalacion o agrupacion ha cumplido con la ultima consigna vélida
emitida por el OS a través del enlace ordenador-ordenador durante el
tiempo en que la consigna de potencia 0 con motivo 02 ha estado activa.

El protocolo de pruebas de control de produccién que deberan superar las
instalaciones y agrupaciones de instalaciones que cumplan la condicion c) del
apartado 4.1 sera el siguiente:

1. Debera determinarse el punto de funcionamiento de la instalacion o
agrupacion en el momento inmediatamente anterior al comienzo de las
pruebas.

! Pruebas

2 Ausencia de limitacién



Sin previo aviso al centro de control al que esté adscrita la instalacién o
agrupacion, el OS emitird una consigna de potencia con motivo 61, a
través del enlace ordenador-ordenador establecido entre los centros de
control. El valor de dicha consigna sera superior a la potencia de
produccion de la instalacion o agrupacion determinada en el punto 1.

En un tiempo inferior a 15 minutos desde la emisién de la consigna por
parte del OS, el centro de control al que esté adscrita la instalacion o
agrupacion debera establecer contacto telefonico con el OS para
informar de la recepcién de la consigna indicando el valor recibido. El
OS verificara que el valor indicado es el correcto.

Sin previo aviso al centro de control y dentro de los 30 minutos
siguientes, el OS emitird una consigna de potencia con motivo 6%, a
través del enlace ordenador-ordenador establecido entre los centros de
control. El valor de dicha consigna sera superior al primer valor de
consigna enviado.

En un tiempo inferior a 15 minutos desde la emisién de la consigna por
parte del OS, el centro de control al que esté adscrita la instalacion o
agrupacion deberad establecer contacto telefonico con el OS para
informar de la recepcién de la consigna indicando el valor recibido. El
OS verificara que el valor indicado es el correcto.

Se liberaran las consignas a capacidad maxima de potencia, momento
en el que se daran por finalizadas las pruebas.

Se considerara que la instalacién o agrupacion ha superado las pruebas de
control de produccion si cumple:

a) El centro de control al que esta adscrita la instalacién o agrupacion que

realiza las pruebas contacta telefénicamente con el OS en un tiempo
inferior a 15 minutos desde que el OS emite de la consigna, y

b) EIl valor de consigna que dicho centro de control transmite al OS es el

4.3.

mismo que el enviado por el OS a través del enlace ordenador-
ordenador.

Validacion mensual de la adscripcién a un centro de control

La superacién de las pruebas de control de produccién, conforme a lo indicado
en el apartado 4.2, supone la adscripcién a un centro de control para las
instalaciones con dicha obligacion conforme al Real Decreto 413/2014. El OS
debera validar mensualmente si las instalaciones obligadas a la adscripcion a
un centro de control han cumplido los plazos para la superacion de las pruebas
de control de produccién segun se indica a continuacion:

Para instalaciones nuevas que cumplan la condicion a) del apartado 4.1
o0 instalaciones existentes que cumplan las condiciones d) o e) de dicho
apartado, se considera que una instalacién incurre en incumplimiento
desde la fecha de emision de la Aprobacion de Puesta en Servicio para
pruebas preoperacionales de funcionamiento (APESp) conforme al Real
Decreto 647/2020.

Para instalaciones existentes que ya dispongan de APESp y que
cumplan la condicion a) del apartado 4.1 anterior porque comienzan a



formar parte de una agrupacion con una potencia instalada superior a 5
MW, se considera que una instalacion incurre en incumplimiento desde
la fecha de comunicacion de la agrupacion a la instalacion por parte del
gestor de red.

e Para instalaciones existentes que cumplan la condicién b) del apartado
4.1 anterior, se considera que una instalacion incurre en incumplimiento
desde la fecha de baja del centro de control saliente.

La evaluacion del cumplimiento se realizara determinandose si existe
incumplimiento de forma mensual en el cierre de medidas M+1.

La publicacién de incumplimientos tendra en consideracion lo establecido en el
apartado 11.3 del procedimiento de operacion 9.2.

4.4. Penalizaciones

El incumplimiento por parte de una instalacién de la obligacion de adscripcién a
un centro de control en las condiciones indicadas en este procedimiento
conllevard, a partir del tercer mes de incumplimiento, una penalizacibn mensual
fija de 60 €, incrementada en 15 € por cada MW de potencia instalada de cada
instalacion (o, en caso de instalaciones hibridas, de cada moédulo de
generacion de electricidad o instalacion de almacenamiento que forme parte de
la instalacion hibrida).

5. Pruebas para la participacion en el servicio de regulacion secundaria

5.1. Consideraciones generales

Podra solicitarse la realizacién de estas pruebas para una unidad fisica o un
conjunto de unidades fisicas que cumpla los requisitos previos para la
realizacion de las pruebas, recogidos en el apartado 5.2.2). En este sentido,
toda referencia a “unidad fisica” en este apartado 5 deberd ser entendida
también como “conjunto de unidades fisicas”.

Las solicitudes de realizacién de estas pruebas se realizaran conforme a lo
indicado en el anexo Il de este procedimiento de operacion.

Las pruebas para la participacion en el servicio de regulacion secundaria se
efectuardn en la fecha acordada entre el OS y el proveedor del servicio de
regulacion secundaria correspondiente, y tanto su inicio como su desarrollo y
finalizacion estaran condicionados en todo momento al adecuado
mantenimiento de las condiciones de seguridad necesarias para el correcto
funcionamiento del sistema eléctrico.

La realizacion de las pruebas debera gestionarse siempre evitando la
participacion del proveedor en los mercados de reserva y de activacion de
energia de regulacién secundaria, durante el periodo de realizacién de dichas
pruebas en la fase de realizacion de pruebas del mercado de reserva de
regulacion secundaria, a menos que el proveedor del servicio disponga de un
sistema secundario que, sobre el mismo AGC y parametros de control, permita
hacer la prueba sin afectar a la regulacién. Durante el proceso de realizacién
de las pruebas, cada GRD de conexion de reservas y cada GRD intermedio, en
cooperacion con el OS, podra establecer limites a la provision de reservas de



potencia activa situadas en su red de distribucion, o excluir dicha provision,
sobre la base de consideraciones técnicas, tales como la distribucion
geografica de las unidades fisicas, en cumplimiento del articulo 182 del
Reglamento (UE) 2017/1485.

El OS utilizara las telemedidas en tiempo real de las entregas o tomas de
energia, segun corresponda, de la unidad fisica para verificar la correcta
realizacion de las pruebas y validar los valores obtenidos.

Cada unidad fisica podra repetir las pruebas para la participacion en el servicio
de regulacion secundaria un maximo de 3 veces por afo. Sin perjuicio de lo
anterior, si el proveedor expusiera de manera justificada la necesidad de
realizar pruebas adicionales, el OS podra autorizarlas si asi lo permiten las
circunstancias.

En el caso de las unidades fisicas constituidas por instalaciones clasificadas
dentro del grupo a. del articulo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, la
provision del servicio de regulacion secundaria se debera realizar mediante la
variacion de la generacion neta de la instalacion, para alcanzar el nuevo valor
de potencia solicitado durante las pruebas, criterio que sera aplicado de la
misma forma tras la habilitacion de la unidad fisica como proveedora de dicho
servicio.

A efectos de este procedimiento, se considerard como potencia maxima de la
unidad fisica que solicite realizar las pruebas, la capacidad maxima de la
unidad fisica con las siguientes particularidades:

e En el caso de unidades fisicas asociadas a instalaciones de produccion
incluidas dentro de los grupos b.1, b.2, b.3, b.4 y b.5 del Articulo 2 del
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, o a hibridaciones que incorporen
mddulos de este tipo, la considerada teniendo en cuenta el recurso de
energia primaria disponible en las condiciones de realizacion de las
pruebas. Esta potencia maxima sera la potencia producible declarada al
OsS.

¢ En el caso de unidades fisicas asociadas a instalaciones de demanda, la
declarada al OS previa realizacion de las pruebas, que debera ser
coherente con el punto de funcionamiento de la instalacion y con la
potencia con la que el sujeto titular desee habilitarse para la prestacion
del servicio.

A efectos de este procedimiento, se considerard como potencia minima de la
unidad fisica que solicite realizar las pruebas el valor declarado al OS previa
realizacion de las pruebas, que debera ser coherente con el valor minimo
técnico de las instalaciones que la conforman, en el caso de existir dicho valor.

5.2. Requisitos previos a la realizacion de las pruebas.

Con caracter previo a la realizacion de las pruebas para la participacién en el
servicio de regulacién secundaria, el OS verificara que:

e la unidad fisica cumple con los requisitos establecidos en las
Condiciones relativas al balance.



en el caso de unidades fisicas constituidas por un conjunto de
instalaciones, la unidad fisica cumple con los requisitos de
estructuracion de unidades fisicas establecidos en el Anexo Il del PO
3.1

en el caso de unidades fisicas que integren instalaciones renovables, de
cogeneracion o residuos, o moédulos de este tipo, en el caso de
instalaciones hibridas, dichas instalaciones o conjuntos de modulos han
superado las pruebas de control de produccion recogidas en el apartado
4 del presente procedimiento.

Si la unidad fisica cumple dichos requisitos, podra proceder a la realizacion de
las pruebas de manera individual o conjunta, a excepcion de las unidades
fisicas asociadas a la misma instalacion hibrida, que solo podran realizar las
pruebas de manera conjunta.

Ademas de lo anterior y con caracter previo a la aceptacion de la solicitud para
la realizacion de pruebas, es condicion necesaria que el OS verifique que se
cumplen los siguientes requisitos:

1) Requisitos que el proveedor del servicio de regulaciébn secundaria en
conjunto debera cumplir:

Cumplimiento de los requisitos técnicos y funcionales del sistema de
control del despacho de generacién tal y como se describe en el Anexo |
de este documento, “Documento de Requerimientos de Centros de
Control”.

Cumplimiento de los requisitos relativos a los proveedores del servicio
de regulacion secundaria, establecidos en las Condiciones relativas al
balance.

Requisitos técnicos de control establecidos en el Procedimiento de
Operacién 7.2.

2) Las unidades fisicas que soliciten la realizacion de pruebas de manera
conjunta deberan cumplir las siguientes condiciones:

Todas las unidades fisicas intercambian informacion en tiempo real con
el OS a través del mismo centro de control de generacion y demanda.

El conjunto de unidades fisicas pertenece a la misma unidad de
programacion.

La suma en valor absoluto de la capacidad maxima de potencia activa
del conjunto de unidades fisicas que realizan las pruebas de manera
conjunta es superior a 1 MW y no superior a 1.000 MW.

3) Se debera comprobar la recepcion en los centros de control del OS de las
telemedidas en tiempo real de la potencia en barras de central de las
unidades fisicas que se incluyen en el proveedor del servicio de regulaciéon
secundaria, mediante los enlaces de comunicaciones entre el OS y el
centro de control habilitado por el OS de acuerdo con lo establecido en la
Resolucién de 13 de noviembre de 2019, de la CNMC, por la que se
aprueban las especificaciones para la implementacion nacional de la
metodologia prevista en el articulo 40.6 del Reglamento (UE) 2017/1485 y



en el procedimiento de operacion 9.2. La captacion de sefales de las
unidades fisicas y su envio al centro de control de generacion y demanda
del proveedor del servicio de regulacion secundaria se hard por medios
propios.

4) En el caso de unidades fisicas cuya propiedad no coincida con la de la
empresa titular del proveedor del servicio de regulacion secundaria, el
sujeto titular de la unidad fisica, o su correspondiente representante,
debera adjuntar a la solicitud la conformidad expresa del titular del
proveedor del servicio de regulacién secundaria para la inclusion de dicha
unidad fisica.

5.3. Descripcion de las pruebas

La prueba tiene por objeto comprobar que el proveedor es capaz de
intercambiar las sefiales requeridas tanto con el sistema maestro de regulacion
como con el de respaldo, asi como responder a sus requerimientos de
regulacion, incluyendo bajo control de su AGC a las unidades fisicas cuya
habilitacion se solicita.

Para la realizacion de las pruebas, el proveedor de regulaciébn secundaria
dejara de participar en el servicio. El proveedor no tendra ofertas de energia
aFRR validas en los periodos de programacion en los que se vayan a realizar
las pruebas, ni en los 5 minutos anteriores ni posteriores, salvo que las pruebas
se estén realizando en un entorno de test que, sobre el mismo AGC y
pardmetros de control, permita hacer la prueba sin afectar a la regulacion.

La sefial de control recibida por las unidades a habilitar correspondera al
requisito de activacion de aFRR, PaFRRset, emitido por el regulador maestro,
que podra generar un requerimiento nulo para estabilizar dichas unidades o
bien un requerimiento predeterminado, por ejemplo, de escalén puro, para
evaluar su respuesta ante el mismo.

La prueba de regulacion secundaria se desarrollara de la siguiente forma:

1. En primer lugar, se comprobara el correcto intercambio de todas las
sefales de regulacion entre el AGC del proveedor y los centros de
control principal y de respaldo del OS.

2. A continuacion, el proveedor pasara a responder a las sefiales de control
enviadas desde el centro de control de respaldo. De esta forma, en el
centro de control principal seguira funcionando la regulacion secundaria
sin la participacion del proveedor en pruebas, en caso de que el
proveedor no disponga de un entorno de test que, sobre el mismo AGC
y parametros de control, permita hacer la prueba sin afectar a la
regulacion.

3. A continuacion, se comprobara la respuesta de las unidades fisicas en
control del proveedor tanto a subir como a bajar potencia ante un
requerimiento. Para ello, se enviara al proveedor un requisito PaFRRset
gue se determinara en funcion de las unidades bajo control del AGC y
sera de valor suficiente para conseguir que dichas unidades alcancen
los limites declarados de potencia en regulacion, y se registrara su
respuesta hasta que la potencia en control alcance su limite en el
sentido del requerimiento.



4. Si en algun caso se estima necesario, se estabilizar4 la potencia en

control en la zona mediante el envio de un PaFRRset cero.

Una vez finalizada la prueba, tanto en el sistema de regulacion del OS
como en el AGC del proveedor se restablecera el estado de sefales
previo a la misma.

Con los datos registrados durante la prueba, se analizar4 la calidad de
respuesta de las unidades fisicas que han realizado la prueba y el OS
redactard un informe en el que expondra los resultados e incidencias que se
hubieren observado durante la prueba.

En particular, dicho informe recogera el cumplimiento de las siguientes
condiciones y parametros resultantes:

Limites inferior y superior de potencia en control entre los cuales la
unidad fisica o conjunto de unidades fisicas, en el caso de realizar la
prueba de manera conjunta, son capaces de responder al requerimiento
enviado.

o En el caso de unidades fisicas o conjunto de unidades fisicas en
las que la potencia maxima entregada venga determinada por el
recurso de energia primaria disponible en las condiciones de
realizacion de las pruebas, segun lo establecido en el apartado
5.1, el limite superior se podra establecer en la capacidad méaxima
de potencia activa siempre que la potencia alcanzada en la
prueba no sea inferior al 25% de dicha capacidad maxima.

Reserva de regulacion secundaria a subir y a bajar, calculada a partir de
la constante de tiempo exigida para la prestacion del servicio (100s),
equivalente a un tiempo de activacion de 300 segundos. Se obtendra
teniendo en cuenta la capacidad de la unidad fisica o conjunto de
unidades fisicas para modificar su potencia, a subir y a bajar de forma
independiente durante la prueba, entre sus limites declarados. Se
calculardn como las variaciones de potencia que la unidad, o conjunto
de unidades, podria recorrer durante un tiempo inferior a 300 segundos.

o En el caso de unidades fisicas o conjunto de unidades fisicas en
las que la capacidad méaxima venga determinada por el recurso
de energia primaria disponible en las condiciones de realizacion
de las pruebas, segun lo establecido en el apartado 5.1, se
podran establecer las reservas de regulacién secundaria como el
rango de potencia comprendido entre los limites superior e inferior
de potencia en control, siempre que la variacion de potencia
alcanzada en la prueba en un tiempo maximo de 75 segundos no
sea inferior al 25% de la capacidad maxima.

Retardos de respuesta observados, siendo estos el tiempo trascurrido
desde la modificacion de la sefial de requerimiento hasta la recepcion
del valor de PGC que responda a dicho requerimiento. Los retardos
observados no han de ser superiores a un minuto.



Para el andlisis de la prueba se registraran los valores correspondientes a cada
muestra de las sefales siguientes:

e PGC: potencia de generacién o consumo en control del proveedor.

e PGCSUP y PGCINF: limites reales superior e inferior respectivamente
de potencia de las unidades bajo control del AGC. Se entiende por
limites reales la suma de los que determinan la banda disponible de
regulacion de las unidades fisicas en control tal y como se especifican
en cada momento en el AGC de la zona, teniendo en cuenta aspectos
tales como la cota de los embalses, averias, limitaciones etc.

e PaFRRset: requisito de activacion de regulacion secundaria asignado
por el regulador maestro.

e Estado y modo de funcionamiento del BSP.

e ROL CECOEL CECORE, El proveedor no tendra en cuenta la sefial
SRSMASTER enviada desde regulador maestro, forzando esta sefial en
el AGC para regular con el sistema de respaldo CECORE

e Generacion o consumo individual de las unidades fisicas en control.
e Instantes de entrada y salida de unidades fisicas en control.
e Cualquier otra sefial que se considere conveniente.

Para que una unidad fisica que haya superado las pruebas pueda participar en
el servicio de regulacion secundaria ésta debe incluirse en una unidad de
programacion que esté habilitada para prestar dicho servicio.

El proveedor del servicio de regulacion secundaria puede incluir una unidad
fisica en una unidad de programacion habilitada en el servicio de regulacién
secundaria unidades fisicas sin necesidad de hacer pruebas de regulacion
siempre y cuando cumplan estas condiciones:
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Donde:

P,,: Potencia activa habilitada de la unidad de programacion correspondiente a
aquellas unidades fisicas habilitadas que no han realizado las pruebas para la
participacion en el servicio de regulacion secundaria.

Pyp. Potencia activa habilitada de la unidad de programacion para la
participacion en el servicio de regulacion secundaria, correspondiente a todas
las unidades fisicas que la conforman.

En este caso tanto la reserva de regulacion secundaria a subir y a bajar como
los limites inferiores y superiores de potencia en control de la unidad fisica
seran cero.



5.4. Condiciones de repeticibn de pruebas de unidades fisicas
pertenecientes a unidades de programacion previamente habilitadas.

Las condiciones de repeticion de pruebas detalladas en el presente apartado
seran de aplicacion a todas las unidades fisicas habilitadas para la prestacion
del servicio de regulacidon secundaria, sin perjuicio de si superaron las pruebas
para la participacibn en este servicio previamente o0 posteriormente a la
aprobacion del presente procedimiento de operacion.

Cualquier modificacion de variables de control que afecten a los valores
registrados en las pruebas establecidas para la participacién en este servicio
debera ser comunicada al OS, a la mayor brevedad posible, por el centro de
control al que esté asociado el proveedor.

Las unidades fisicas o unidades de programacion previamente habilitadas para
participar en el servicio de regulacion secundaria deberan repetir las pruebas
para la participacion en dicho servicio en los siguientes casos:

- Por modificaciones de los requisitos técnicos o de disponibilidad, o de
los equipos, de una unidad fisica habilitada, si estas suponen una
variacion en la respuesta incompatible con los tiempos de activacion del
servicio de regulacion secundaria. En este caso, solo la unidad fisica
afectada debera repetir las pruebas. En el caso de hibridaciones, el OS
valorara la significatividad del cambio para determinar la necesidad de
repetir pruebas.

- Por variaciones de la potencia activa habilitada de la unidad de
programacion, incluyendo la inclusion o exclusion de unidades fisicas de
la misma y ampliaciones de potencia de unidades fisicas ya habilitadas
si no se cumplen las condiciones descritas en el apartado 5.3.

- En caso de inclusion de una nueva unidad fisica que desee habilitarse
para la prestacion del servicio dentro de una unidad de programacion ya
habilitada, debera realizar las pruebas bien individualmente, o bien en
conjunto con otras unidades fisicas cumpliendo los requisitos
especificados en el apartado 5.2.

Conforme a lo anterior, cualquier modificacion en la composicion de un
conjunto de unidades fisicas habilitadas que ha superado las pruebas de
manera conjunta implicard que todas las unidades fisicas que componen el
conjunto deben repetir pruebas. En cualquier caso, el OS valorara la
significatividad que la modificacion del conjunto tiene sobre la unidad de
programacion para aplicar lo anterior, pudiendo aplicar excepciones en el caso
de variaciones de potencia habilitada reducidas.

Cuando una unidad fisica causa baja dentro de un proveedor del servicio, la
unidad fisica pierde la habilitacion.

En el caso de unidades fisicas que hayan superado las pruebas para la
participacion en el servicio, el cambio de comercializadora no afectara a la
valoracion de dicha unidad fisica como apta para la prestacion del servicio. No
obstante, sera requerida la repeticion de pruebas si el sujeto comunica al OS la
necesidad de modificar la potencia habilitada de las unidades afectadas y el
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repeticion de pruebas, o si de alguna forma se ven afectados los parametros
previamente habilitados para la unidad.

El sujeto titular o su correspondiente representante podran elegir hacer la
prueba de manera individual a la unidad fisica no habilitada o de forma
conjunta, cumpliendo con los requisitos especificados en el capitulo 5.2,
apartado 2) de este procedimiento.

6. Pruebas para la participacion activa en el servicio de regulacién terciaria
y en el proceso de activacion de energias de balance procedentes de reservas
de sustitucion RR

6.1. Consideraciones generales

Podra solicitarse la realizacion de estas pruebas para una unidad fisica o un
conjunto de unidades que cumplan los requisitos previos para la realizacion de
las pruebas, recogidos en el apartado 6.2. En este sentido, toda referencia a
“unidad fisica” debera ser entendida también como “conjunto de unidades
fisicas”.

Las pruebas para la participacion de las instalaciones en el servicio de
regulacion terciaria y en el proceso de activacion de energias de balance RR se
realizardn conjuntamente, determinandose para cada unidad fisica el valor
maximo de provision de cada servicio en cada sentido (a subir y a bajar),
teniendo en cuenta para ello la capacidad de variacion de las entregas o tomas
de energia de la unidad fisica registrada durante las pruebas. Las potencias
habilitadas a subir y a bajar de la unidad fisica podran ser diferentes.

Las pruebas se efectuaran en la fecha acordada entre el OS y el centro a
control a través del cual la unidad fisica intercambie la informacion en tiempo
real con el OS, y tanto su inicio como su desarrollo y finalizacion estaran
condicionados en todo momento al adecuado mantenimiento de las
condiciones de seguridad necesarias para el correcto funcionamiento del
sistema eléctrico. Durante el proceso de realizacidon de las pruebas, cada GRD
de conexion de reservas y cada GRD intermedio, en cooperacién con el OS,
podr& establecer limites a la provision de reservas de potencia activa situadas
en su red de distribucion, o excluir dicha provision, sobre la base de
consideraciones técnicas, tales como la distribucién geogréafica de las unidades
fisicas, en cumplimiento del articulo 182 del Reglamento (UE) 2017/1485.

La ejecucion de las pruebas debera gestionarse siempre que sea posible
mediante participacion en los distintos mercados organizados y/o a través de
contratacion bilateral con entrega fisica. En caso de que esto no sea posible
por causas ajenas al propio sujeto titular o a su representante, la energia
necesaria para la realizacion de las pruebas de habilitacion sera programada
en concepto de desvio respecto a programa.



El OS utilizara las telemedidas en tiempo real de las entregas o tomas de
energia, segun corresponda, de la unidad fisica para verificar la correcta
realizacion de las pruebas y validar los valores obtenidos.

Cada unidad fisica podra repetir las pruebas para la participacion en el servicio
de regulacion terciaria y en el proceso de activacion de energias de balance un
maximo de 3 veces por afio. Sin perjuicio de lo anterior, si Sin perjuicio de lo
anterior, si el sujeto expusiera de manera justificada la necesidad de realizar
pruebas adicionales, el OS podra autorizarlas si asi lo permiten las
circunstancias.

En el caso de las unidades fisicas constituidas por instalaciones clasificadas
dentro del grupo a. del articulo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, la
provision de los servicios de regulacion terciaria y de reservas de sustitucion se
debera realizar mediante la variacion de la generacién neta de la instalacion,
para alcanzar el nuevo valor de potencia solicitado durante las pruebas, criterio
que serd aplicado de la misma forma tras la habilitacion de la unidad fisica
como proveedora de dichos servicios.

A efectos de este procedimiento, se considerara como potencia maxima de la
unidad fisica que solicite realizar las pruebas la capacidad méaxima de la unidad
fisica, con las siguientes particularidades:

e En el caso de unidades fisicas asociadas a instalaciones de produccion
incluidas dentro de los grupos b.1, b.2, b.3, b.4 y b.5 del articulo 2 del
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, o a hibridaciones que incorporen
modulos de este tipo, la considerada teniendo en cuenta el recurso de
energia primaria disponible en las condiciones de realizacion de la
prueba. Esta potencia maxima sera la potencia maxima producible
declarada al OS.

e En el caso de unidades fisicas asociadas a instalaciones de demanda, la
declarada al OS previa realizacién de las pruebas, que debera ser
coherente con el punto de funcionamiento de la instalacién y con la
potencia con la que el sujeto titular desee habilitarse para la prestacion
del servicio.

A efectos de este procedimiento, se considerara como potencia minima de la
unidad fisica que solicite realizar las pruebas el valor declarado al OS previa
realizacion de las pruebas, que debera ser coherente con el valor de minimo
técnico de las instalaciones que la conforman, en caso de existir dicho valor.

6.2. Requisitos previos a la realizacion de las pruebas para la participacion
en los servicios de regulacién terciaria y provision de reservas de sustituciéon
(RR).

Con caracter previo a la realizacion de las pruebas para la participacién en los
servicios de regulacion terciaria y provision de reservas de sustitucion, el OS
verificara que:

e La unidad fisica cumple con los requisitos establecidos en las
Condiciones relativas al balance.

e En el caso de unidades fisicas constituidas por un conjunto de
instalaciones, la unidad fisica cumple con los requisitos de



estructuracion de unidades fisicas establecidos en el Anexo Il del
PO 3.1.

¢ En el caso de unidades fisicas que integren instalaciones renovables, de
cogeneracion o residuos, o moédulos de este tipo, en el caso de
hibridaciones, dichas instalaciones o conjunto de moédulos han superado
las pruebas de control de produccion recogidas en el apartado 4 del
presente procedimiento.

Si la unidad fisica cumple dichos requisitos, podra proceder a la realizacion de
las pruebas de manera individual o conjunta, a excepcion de las unidades
fisicas asociadas a la misma instalacion hibrida, que solo podran realizar las
pruebas de manera conjunta.

Las unidades fisicas que soliciten realizar las pruebas de manera conjunta
deberan cumplir las siguientes condiciones:

e Para unidades fisicas con localizacion eléctrica especifica constituidas
por instalaciones RCR, todas las instalaciones estan adscritas al mismo
centro de control de generacion y demanda.

e Todas las unidades fisicas intercambian informacion en tiempo real con
el OS a través del mismo centro de control de generacion y demanda.

e El conjunto de unidades fisicas pertenece a la misma unidad de
programacion.

e La suma en valor absoluto de la capacidad maxima de potencia activa
del conjunto de unidades fisicas que realizan las pruebas de manera
conjunta es superior a 1 MW e inferior o igual a 1.000 MW.

6.3. Pruebas para la participacion activa en los servicios de regulaciéon
terciaria y de provision de reservas de sustitucion.

El sujeto titular de la unidad fisica, o su correspondiente representante, debera
declarar un perfil de generacion o demanda, segun corresponda, tal y como se
define a continuacion:

¢ Unidades fisicas de generacién y unidades fisicas de almacenamiento
incluidas en una unidad de programacion de generacion: el perfil
generador de estas unidades fisicas sera como el que se refleja en la
figura (opcién 1 u opcion 2), con valores iguales o inferiores a la potencia
méaxima de la unidad fisica e iguales o superiores al valor de potencia
minima de la misma, definidos en el apartado 6.1.

¢ Unidades fisicas de demanda y unidades fisicas de almacenamiento
pertenecientes a una unidad de programaciéon de demanda: el perfil de
demanda de estas unidades fisicas sera como el reflejado en la figura
(opcién 1 u opcién 2), con valores iguales o inferiores a la potencia
maxima de la unidad fisica e iguales o superiores al valor de potencia
minima de la unidad fisica, todos ellos en valor absoluto, definidos en el
apartado 6.1.

El centro de control de generacion y demanda a través del cual la unidad fisica
intercambia la informacién en tiempo real con el OS debera comunicar con



suficiente antelacion al OS los periodos de programacion en los que la unidad
fisica ha establecido un programa de entrega o toma de energia, segun
corresponda, especificamente destinado a la realizacion de estas pruebas, asi
como los valores de dichos programas y el tipo y opcion de perfil elegido.

Se detalla a continuacion el proceso correspondiente a la opcion 1 de la figura:

1.

Comenzando en un punto de funcionamiento igual o inferior a la potencia
méaxima de la unidad fisica e igual o superior a su potencia minima, la
unidad fisica incrementara su generacion o consumo lo mas rapido posible
hasta alcanzar el valor de potencia maxima. Una vez alcanzado dicho
valor, la unidad fisica debera mantenerse durante al menos 15 minutos a
potencia maxima.

En el caso de unidades fisicas de instalaciones de produccion incluidas
dentro de los grupos b.1, b.2, b.3, b.4 y b.5 del Articulo 2 del Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, la potencia maxima debera ser coherente con la
telemedida enviada para la correspondiente de unidad fisica, y no debera
ser en ningun caso inferior al 25% de la capacidad maxima de potencia de
la unidad fisica que haya solicitado la realizacion de las pruebas.

A continuacion, se realizara una bajada de carga en la que la unidad fisica
reducird su generacion o consumo lo mas rapidamente posible hasta
alcanzar el valor de potencia minima. Una vez alcanzado dicho valor, la
unidad fisica deberd mantenerse en este punto durante al menos 15
minutos.

Posteriormente, se realizard una subida de generacion o consumo hasta
alcanzar nuevamente la potencia maxima, punto en el que la unidad fisica
debera mantenerse durante al menos 15 minutos. Transcurrido este
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tiempo, se dara por finalizada la prueba.

El proceso de prueba de rampas de respuesta correspondiente al perfil de la
opcion 2 mostrada en la figura serd semejante al descrito para la opcion 1,
modificando el orden de programacion de la subida y bajada de potencia. En



caso de que la unidad fisica elija un perfil de opcién 2 para la realizacion de la
prueba de rampas, ésta comenzard con la programacion de bajada hasta
potencia minima, continuando con la programacion de subida hasta potencia
maxima. El proceso finalizara al alcanzar de nuevo el valor de potencia minima
desde potencia maxima.

Las unidades fisicas que deseen registrar un valor nulo de potencia a subir 0 a
bajar deberan comunicérselo al OS antes del inicio de las pruebas.

Con los resultados de estas pruebas y mediante las telemedidas enviadas al
OS por el centro de control de generacion y demanda a través del cual la
unidad fisica intercambia informacién en tiempo real con el OS, se
determinaran los valores de rampas de respuesta de la unidad fisica ante los
requerimientos de modificacion de su punto de funcionamiento, en la franja de
potencia comprendida entre su potencia minima y su potencia maxima,
definidas en el apartado 6.1.

Los valores obtenidos, en base a las pruebas realizadas, se incorporaran a la
base de datos del OS, y seran:

e Los rangos de potencia a subir y a bajar, desde potencia minima hasta
la potencia méxima de la unidad fisica, para su participacion como
proveedora en el servicio de regulacion terciaria. Dichos rangos se
obtendran a partir del valor de variacion de potencia en 12,5 minutos de
rampa de subida y el valor de variacion de potencia en 12,5 minutos de
rampa de bajada, registrados durante la prueba. Dichos rangos podran
ser diferentes e incluso nulos.

e Los rangos de potencia a subir y a bajar, desde potencia minima hasta
la potencia méxima de la unidad fisica, para su participacion como
proveedora en el servicio de provision de reservas de sustitucion. Dichos
rangos se obtendran a partir del valor de variacion de potencia en 30
minutos de rampa de subida y el valor de variacion de potencia en 30
minutos de rampa de bajada, registrados durante la prueba. Dichos
rangos podran ser diferentes e incluso nulos.

La unidad fisica que haya realizado las pruebas podra solicitar repetirlas para
incrementar los valores de potencia registrados durante la realizacion de las
mismas. En dicho caso, los valores obtenidos tras la realizacién de la dltima
prueba seran los considerados y registrados por el OS en su base de datos,
independientemente del resultado de las anteriores.

6.4. Condiciones de repeticion de pruebas de unidades fisicas
pertenecientes a unidades de programacion previamente habilitadas.

Las condiciones de repeticion de pruebas detalladas en el presente apartado
seran de aplicacion a todas las unidades fisicas habilitadas para la prestacion
de los servicios de regulacion terciaria y provision de reservas de sustitucion,
sin perjuicio de si superaron las pruebas para la participacién en estos servicios
previamente o posteriormente a la aprobacion del presente procedimiento de
operacion.

Cualquier modificacion de variables de control que afecten a los valores
registrados en las pruebas establecidas para la participacion en estos servicios



debera ser comunicada al OS a la mayor brevedad posible por el centro de
control de generacion y demanda a través del cual la unidad fisica afectada
intercambia la informacion en tiempo real con el OS.

Las unidades fisicas o unidades de programaciéon previamente habilitadas para
la prestacion de los servicios de regulacion terciaria y provision de RR deberan
repetir las pruebas para la participacion en dichos servicios en los siguientes
casos:

e Por modificaciones de los requisitos técnicos o de disponibilidad, o de
los equipos, de una unidad fisica habilitada, si estos suponen una
variacion en la respuesta de rampa incompatible con los tiempos de
activacion del servicio de regulacion terciaria o del proceso europeo de
activacion e intercambio de energias de balance del producto RR.

e Por variaciones de potencia activa habilitada de la unidad de
programacion, incluyendo la inclusidon o exclusién de unidades fisicas en
la misma y ampliaciones de potencia, cuando cumplan:
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Donde:

P,,: Potencia activa habilitada de la unidad de programacion que no ha
realizado las pruebas para la participacion en el servicio de regulacion
terciaria y en el proceso europeo de activacion e intercambio de
energias de balance del producto RR, con caracter acumulativo.

Pyp: Potencia activa habilitada de la unidad de programacion para la
participacion en el servicio de regulacién terciaria y en el proceso
europeo de activacibn e intercambio de energias de balance del
producto RR, correspondiente a todas las unidades fisicas que la
conforman.

En caso de inclusién de una nueva unidad fisica que desee habilitarse
para la prestacién del servicio dentro de la unidad de programacion ya
habilitada, solo se considerard que ha superado las pruebas para la
participacion en el servicio de regulacién terciaria y en el proceso de
activacion de energias de balance RR si lo ha hecho de manera
individual o si todas las unidades fisicas que pasaron las pruebas de
forma conjunta se incluyen en la misma unidad de programacion.

En caso de exclusion de la unidad de programacion de unidades fisicas
habilitadas para la prestacion del servicio que formen parte de un
conjunto que ha superado las pruebas para la participacion en el servicio
de regulacion terciaria y en el proceso de activacion de energias de
balance RR de manera conjunta, se considerara que todas las unidades
fisicas que componen el conjunto no han superado las pruebas si dicha
exclusién modifica la composicion del mismo.

En cualquier caso, el OS valorara la significatividad que la modificacion
del conjunto tiene sobre la unidad de programacién, pudiendo aplicar
excepciones en el caso de variaciones de potencia reducidas.



El ratio anterior se aplicara de manera independiente sobre la potencia a
subir y la potencia a bajar de la unidad fisica y de la unidad de
programacion.

En el caso de unidades fisicas que engloben una Unica instalacion, los cambios
de comercializadora y/o de centro de control no afectaran a la valoracién de
dicha unidad fisica como apta para prestar los servicios de regulacién terciaria
y provision de RR. En el caso de unidades fisicas formadas por un conjunto de
instalaciones, los cambios de comercializadora y/o de centro de control solo
requeriran la repeticion de pruebas si el sujeto comunica al OS la necesidad de
modificar la potencia habilitada de las unidades fisicas afectadas y se cumple
alguno de los requisitos que hacen necesaria la repeticion de pruebas.

De ser necesaria la repeticion de pruebas para la participacion en los servicios
de regulacion terciaria y provision de reservas de sustitucion, ésta se llevara a
cabo hasta cumplir P,,, = 0 MW, de manera que toda la potencia de la unidad
de programacién haya superado las pruebas.

La repeticion de las pruebas se realizara respetando los requisitos recogidos en
el apartado 6.2.

7. Pruebas para la validacion de minimo técnico

Las pruebas descritas en el presente apartado seran de aplicacion a las
instalaciones de produccion, incluyendo hibridaciones, e instalaciones de
almacenamiento que participen en los servicios de regulacion terciaria y
provision de reservas de sustitucion y/o en la fase Il del proceso de solucién de
restricciones técnicas del PDBF, que requieran modificar su valor de minimo
técnico.

7.1. Consideraciones generales

En caso de que una instalacion de produccién a la que aplique el presente
apartado requiera modificar su valor de minimo técnico y dicho valor sea
inferior al previamente habilitado, la instalacién afectada debera realizar las
pruebas para la validacion de minimo técnico descritas en el presente
procedimiento. En caso contrario, si el nuevo valor de minimo técnico fuera
superior al ya habilitado, la validacién del OS no requerira que la instalaciéon
afectada supere las pruebas para la validacion de minimo técnico, siempre y
cuando esta modificacion no tenga su origen en modificaciones de los
requisitos técnicos o tecnoldgicos de la instalacion o de sus equipos.

Si el titular o representante de una instalacion de produccion detectara la
imposibilidad o dificultad de ésta para cumplir con su valor de minimo técnico
habilitado, debera comunicarselo al centro de control de generacion y demanda
para que solicite al OS el cambio de valor de minimo técnico de la instalacion
afectada a la mayor brevedad posible. Asimismo, si el OS detectara la
imposibilidad o dificultad de la instalacion para cumplir con el valor de minimo
técnico habilitado, se lo comunicara al centro de control de generacion y
demanda, que debera estudiar las causas y solicitar la modificacién del valor de



minimo técnico de la instalacion afectada. En ambos casos, la necesidad de
realizar las pruebas para la validacion del nuevo valor de minimo técnico
guedara sujeta a las consideraciones del primer parrafo.

Las solicitudes de realizacion de pruebas para la validacion de minimo técnico
deberan ser gestionadas por el centro de control de generacion y demanda a
través del cual la instalacion intercambia informacion en tiempo real con el OS,
conforme a lo indicado en el Anexo Il del presente procedimiento de operacion.

Las pruebas se efectuaran en la fecha acordada entre el OS y el centro de
control de generacion y demanda, y tanto su inicio como desarrollo y
finalizacion estaran condicionados en todo momento al adecuado
mantenimiento de las condiciones de seguridad necesarias para el correcto
funcionamiento del sistema eléctrico.

La validacién de un nuevo valor de minimo técnico no podra llevarse a cabo
mediante la realizacion de pruebas diferentes a las aqui descritas, tales como
las pruebas para la participacion en los servicios de balance. Se trata de
pruebas independientes cuya realizacion debera acordarse en fechas
diferentes con el OS.

Las pruebas de validacion de minimo técnico no podran realizarse de manera
conjunta con otras instalaciones.

7.2. Requisitos previos a la realizacion de pruebas

Con caracter previo a la realizacién de las pruebas para la validacion del
minimo técnico, el OS verificara que:

e La instalacion envia su informacion en tiempo real al OS a través de un
centro de control de generacion y demanda.

e La instalacion ha remitido la siguiente informacion estructural al OS a
través del centro de control de generacion y demanda que tramita la
solicitud de pruebas:

o Nombre de la instalacién

o Cddigo de Registro (MINETUR)

o Centro de control de generacion y demanda
o Potencia instalada (MW)

o Minimo técnico actual habilitado (MW)

o Nuevo minimo técnico solicitado (MW)

o Tecnologia (hidraulica, térmica...)

o Nudo de conexion a la red de transporte

o Tension de conexion (kV)

o Cdbdigo UF



o Caodigo UP

Si los requisitos anteriores se cumplen, el centro de control de generacion y
demanda y el OS acordaran la fecha de realizacion de pruebas, cuyo protocolo
se describe en el siguiente apartado.

7.3. Protocolo de pruebas de validacion de minimo técnico

Las pruebas de validacién de minimo técnico podran realizarse conforme a una
de las dos opciones de perfil de respuesta que se describen a continuacion. La
eleccién de una opcion u otra queda a potestad de la instalacion que realiza las
pruebas.

e Opcion 1:

1. Partiendo del punto de funcionamiento inicial®, la instalacion debera
incrementar o reducir su produccién hasta alcanzar un valor de potencia
superior o igual al valor de minimo técnico habilitado en el momento de
solicitar la realizacién de pruebas (minimo técnico antiguo). Una vez
alcanzado este punto, la instalacion debera permanecer a dicha potencia
durante al menos 15 minutos.

2. Posteriormente, la instalacion reducira su produccién en el menor tiempo
posible* hasta el valor del nuevo minimo técnico. Una vez alcanzado este
punto, la instalacion debera permanecer a dicha potencia durante al menos
60 minutos.

3. Finalmente, la instalacién debera realizar una rampa de subida hasta el
valor de potencia alcanzado previamente, conforme a lo indicado en el
punto 1, en el menor tiempo posible*. Una vez alcanzado este punto, la
instalaciébn debera permanecer a dicha potencia durante al menos 15
minutos. Transcurrido este tiempo, se considerara que la instalacion ha
realizado un ciclo completo de subida y bajada de carga y se daran por
finalizadas las pruebas.
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pas realizaggsngurante

tencia que requiera la
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e Opcion 2:

1. Partiendo del punto de funcionamiento inicial®, la instalacion debera
aumentar o reducir su produccion hasta alcanzar el valor del nuevo minimo
técnico que desea habilitar. Una vez alcanzado este punto, la instalacion
debera permanecer a dicha potencia durante al menos 60 minutos.

2. Posteriormente, la instalacion incrementard su produccion en el menor
tiempo posible* hasta alcanzar un valor de potencia igual o superior al valor
del minimo técnico antiguo. Una vez alcanzado este punto, la instalacion
debera permanecer a dicha potencia durante al menos 15 minutos.

3. Finalmente, la instalacion debera realizar una nueva rampa de bajada
hasta el valor de nuevo minimo técnico en el menor tiempo posible4. Una
vez alcanzado este punto, la instalacibn deberd permanecer a dicha
potencia durante al menos 15 minutos. Transcurrido este tiempo, se
considerara que la instalacién ha realizado un ciclo completo de subida y
bajada de carga y se daran por finalizadas las pruebas.

Punto inicial de funcionamiento
L
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El perfil del programa de produccion elegido deberd gestionarse en los
correspondientes mercados organizados y/o a través de contratacion bilateral
con entrega fisica, por parte del sujeto titular de la instalacion, o por el
correspondiente representante, sin intervencion alguna del OS, en caso



necesario deberd comunicarse al OS los correspondientes desgloses de
programa en unidades fisicas.

En caso de que la realizacion de las pruebas de validacion de minimo técnico
fuera necesaria debido al incremento del valor de potencia de minimo técnico
por modificacion de los requisitos técnicos o tecnoldgicos de la instalacion o de
sus equipos, los perfiles de respuesta asociados a cada una de las opciones
seran igual al de los previamente descritos, considerando que el valor del
minimo técnico antiguo sera inferior al valor del minimo técnico nuevo.

El OS utilizara las telemedidas en tiempo real de la instalacion para verificar la
correcta realizacion de la prueba y validar los valores obtenidos. En caso de
gue la instalacion haya superado de manera correcta la prueba de validacion
de minimo técnico, se habilitard como nuevo valor de minimo técnico el valor
medio de la potencia neta suministrada durante la hora en la que la planta debe
mantenerse a potencia minima. El OS comunicara al centro de control de
generacion y demanda a través del cual la instalacion intercambia informacién
en tiempo real con el OS el valor de minimo técnico validado. A partir de dicho
momento, la instalacion solicitante podra gestionar la modificacion del valor de
minimo técnico de la instalacion a través de la pestafa “Gestionar datos
estructurales” de la Web de Sujetos de eSIOS.

En caso de que la instalacion no supere la prueba de validacién del nuevo
minimo técnico, deberé repetirla para hacer efectivo el cambio. Para ello, en un
plazo de dos semanas desde que el OS comunique al centro de control de
generacion y demanda el resultado de la prueba anterior, dicho centro de
control debera realizar una nueva solicitud de realizacién de pruebas y acordar
una nueva fecha con el OS con dicho fin. En dicho caso, la opcion elegida por
la instalacion como perfil de respuesta debera ser la misma que la elegida en la
prueba que resulté errénea.

8. Funcionamiento de las instalaciones durante la fase de pruebas
preoperacionales

8.1. Requisitos previos

Las pruebas preoperacionales de funcionamiento de instalaciones que lleven
asociada la conexién de instalaciones de produccion, incluyendo hibridaciones,
o instalaciones de almacenamiento a la red de transporte, o bien a la red de
distribucion, y con independencia de que den lugar o no a entregas de energia
al sistema eléctrico, deberan ser previamente aprobadas por el OS mediante la
Aprobacién de Puesta en Servicio para pruebas (APESp), conforme al Real
Decreto 647/2020.

8.2. Fase de pruebas preoperacionales de funcionamiento.

8.2.1. Comunicacion al OS del plan de pruebas previsto por el grupo.

Con independencia de que la instalacién participe o no directamente en el
mercado para gestionar sus entregas de energia durante la fase de pruebas



preoperacionales, el centro de control de generacion y demanda a travées del
cual la instalacion de produccién intercambie la informacion en tiempo real con
el OS si la instalacién esta conectada a la red de transporte o si su potencia
instalada es superior a 50 MW y est4 conectada a la red de distribucion, y
también al distribuidor, cuando la instalacion esté conectada a la red de
distribucion, con caracter semanal, antes de la hora de cierre de mercado diario
de cada viernes y para el horizonte que abarca toda la semana siguiente (de
sdbado a viernes, inclusive), el programa previsto para la ejecucion de las
pruebas preoperacionales de funcionamiento, en el que se detalle:

e Prevision de produccién para cada horizonte de programacion.
e Fechay hora prevista de inicio de cada prueba.
¢ Informacion general sobre el tipo de pruebas que esté previsto realizar.

e Programa de pruebas: energia prevista en cada periodo de
programacion.

e Fechay hora prevista de finalizacion de cada prueba

e Consecuencias que se derivarian de un posible requerimiento de
modificacion del programa de pruebas previsto, para la solucion de
restricciones técnicas, sobre el propio programa de pruebas y su
incidencia en la fecha prevista de inicio de la operacién comercial del

grupo.
El centro de control de generacion y demanda a través del cual la instalacion
de produccion intercambie la informacion en tiempo real con el OS, a la mayor
brevedad posible, todas aquellas modificaciones que afecten a la prevision de
produccion y al plan semanal de pruebas previamente comunicado.

En particular, y con independencia de que haya gestionado 0 no sus programas
de entrega de energia en el mercado diario, el centro de control de generacion
y demanda a través del cual la instalacion de produccion en fase de pruebas
preoperacionales intercambie la informacién en tiempo real con el OS debera
facilitar al OS la informacién actualizada de las previsiones de entrega de
energia a la red para el dia D antes de la hora limite establecida para la
publicacién del PDBF.

Esta informacién debera ser remitida conforme a los medios establecidos en el
anexo Il de este procedimiento de operacion.

8.2.2. Comunicacion de desvios e indisponibilidades

En los casos en los que los programas de entrega de energia sean gestionados
directamente en el mercado de produccion espafiol, el centro de control de
generacion y demanda a través del cual a la instalacién intercambie la
informacion en tiempo real con el OS deberda comunicar al OS, de forma
inmediata, cualquier desvio de produccién respecto al programa que
represente o0 vaya a representar una variacion superior a 30 MWh con respecto
al valor del programa previsto con anterioridad para la unidad, debiendo
explicitar ademas el participante del mercado asociado a la correspondiente
unidad de venta de energia, la duracion prevista para este desvio.



Todas las instalaciones de produccion en fase de pruebas preoperacionales de
funcionamiento, una vez que hayan finalizado satisfactoriamente las pruebas
de funcionamiento continuo a plena carga durante 100 horas u otras pruebas
para determinar su potencia bruta y su potencia neta en caso de que resulte de
aplicacion conforme a la normativa vigente, deberdn comunicar al OS todas
aguellas indisponibilidades de potencia activa y/o de potencia reactiva que
afecten o puedan afectar a su capacidad de generacion.

8.2.3. Participacion de las instalaciones de produccion durante la fase de
pruebas preoperacionales de funcionamiento en los procesos de
operacion del sistema.

8.2.3.1. Proceso de solucion de restricciones técnicas.

La participacion en el proceso de solucion restricciones técnicas para
instalaciones de produccién de tecnologia térmica con potencia instalada
mayor de 100 MW o las instalaciones correspondientes a unidades de gestion
hidraulica que se encuentren en fase de pruebas preoperacionales de
funcionamiento seguira los siguientes criterios:

e Participacion en la fase 1 del proceso de soluciébn de restricciones
técnicas del PDBF: modificacién del programa PDBF por criterios de
seguridad. En esta fase 1, para la resolucion de las restricciones
técnicas identificadas en el PDBF, el OS podra aplicar limitaciones de
produccion minima, de acuerdo con el procedimiento de operacion de
restricciones técnicas, sobre el programa de produccion de aquellas
instalaciones en fase de pruebas preoperacionales de funcionamiento
que hayan presentado oferta de restricciones de venta de energia, que
representen un aumento de la energia programada en el PDBF para
dicha unidad.

Si en esta fase 1 del proceso de solucidén de restricciones técnicas del
PDBF, resultase necesario reducir produccién para la solucion de las
restricciones identificadas, estas modificaciones no afectaran al
programa de produccién, o a la previsibn de entregas de energia
comunicada para los grupos que estén realizando pruebas
preoperacionales de funcionamiento, siempre y cuando existan otros
medios para resolver las restricciones técnicas identificadas.

En caso de que no se disponga de otros medios para la solucion de las
restricciones técnicas del PDBF, por razones de seguridad del sistema el
OS procedera a solicitar, en primer lugar, la reduccién de la produccion
de aquellas instalaciones en fase de pruebas preoperacionales que
hayan comunicado Unicamente previsiones de entregas de energia, y no
programas especificos de produccion establecidos mediante
participacion en el mercado de produccion y/o contratacion bilateral.
Cuando la anterior reduccion de produccién no sea suficiente, el OS
procedera a aplicar también limitaciones de produccion maxima sobre
los programas de produccién de las instalaciones de produccién en fase
de pruebas preoperacionales que hayan presentado una oferta de
restricciones para la reduccion de su programa, y por ultimo, sobre los
programas de produccion de las instalaciones en fase de pruebas
preoperacionales que no hayan presentado dicha oferta, si bien, en



ambos casos, estas limitaciones no generaran redespachos de energia,
salvo en tiempo real, en caso de mantenerse aplicadas estas
limitaciones de seguridad por persistir las condiciones desfavorables.

Para la aplicacion de estas limitaciones de produccion maxima, en caso
de verse afectado mas de un grupo en fase de pruebas
preoperacionales con programa de produccion que haya presentado una
oferta especifica de restricciones para la reduccion de su programa de
produccion, el OS tendra en cuenta el orden de mérito de las ofertas de
compra de energia presentadas para la solucién de restricciones
técnicas. Cuando coincidan varias ofertas al mismo precio o mas de un
grupo en fase de pruebas preoperacionales que no haya presentado
oferta, el OS tendra en cuenta la fase concreta de pruebas en la que se
encuentre cada uno de estos grupos y los planes de pruebas
comunicados, al objeto de aplicar aquella solucién de restricciones que
lleve asociado la menor perturbacion posible de los programas de
pruebas comunicados para estos grupos.

e Participacion en la fase 2 del proceso de solucién de restricciones
técnicas del PDBF: reequilibrio de produccién y demanda. En esta fase 2
participaran aquellas instalaciones de produccion en fase de pruebas
preoperacionales de funcionamiento que hayan presentado oferta de
restricciones técnicas, conforme al procedimiento de operacion de
restricciones técnicas.

e Solucioén de restricciones técnicas en tiempo real: en caso de que, ante
situaciones de emergencia 0 por razones de urgencia, no existan
recursos de generacién disponibles en el sistema para resolver las
restricciones técnicas identificadas, el OS podra solicitar a las
instalaciones de produccion en fase de pruebas preoperacionales de
funcionamiento, el incremento o la reduccion de su programa de
produccién, utilizando para ello las ofertas especificas de restricciones
presentadas por dichas instalaciones y, en su defecto, en aplicacion del
mecanismo excepcional de resolucién establecido en los procedimientos
de operacion.

Para la aplicacion de este mecanismo, en caso de verse afectado mas
de un grupo en fase de pruebas preoperacionales, el OS tendra en
cuenta las ofertas de restricciones que hayan sido presentadas para
dichas instalaciones y el orden de mérito de las mismas, y en su defecto
o cuando coincidan mas de una oferta al mismo precio, la fase concreta
de pruebas en que se encuentre cada uno de estos grupos y los planes
de pruebas comunicados, al objeto de aplicar aquella solucién que lleve
asociada la menor perturbacion posible de los programas de pruebas
comunicados para estos grupos.

En caso de que puedan participar varias instalaciones de produccion en fase
de pruebas preoperacionales de funcionamiento y no hayan presentado oferta
especifica de restricciones, el OS procedera a modificar prioritariamente los
programas de produccién de aquellas instalaciones que hayan presentado la
correspondiente oferta de restricciones.



Las instalaciones de produccién correspondientes al resto de tecnologias
seguiran los criterios especificos del proceso de solucion de restricciones
técnicas establecido por el P.O. 3.2 durante su fase de pruebas
preoperacionales de funcionamiento.

8.2.3.2. Participacion en los servicios de balance y/o en el servicio de control
de tension.

Las instalaciones de produccion en fase de pruebas preoperacionales de
funcionamiento podran participar en los servicios de balance y en el servicio de
control de tensién, asi como integrarse en un proveedor del servicio de
regulacion secundaria antes de estar inscritos con caracter definitivo en el
registro administrativo de instalaciones de produccion de energia eléctrica, a no
ser que, por razones de seguridad del sistema, el OS determine lo contrario.



ANEXO .

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE CENTROS DE CONTROL

1. REQUERIMIENTOS CENTRO DE CONTROL

En el presente cuestionario se detallan los requerimientos técnicos Yy
funcionales que el sistema de control del despacho eléctrico de un proveedor
del servicio de regulacion secundaria debe cumplir para hacer posible el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los Procedimientos de
Operacion 7.2y 9.2.

Estos requerimientos, de acuerdo con su repercusion en el cumplimiento de los
citados Procedimientos de Operacion, se clasifican en:

O - De cumplimiento Obligatorio.
R - De cumplimiento Recomendado.
I - Informativo.

Todos los requerimientos deben ser obligatoriamente respondidos, incluidos los
informativos. En un documento independiente se podran hacer las aclaraciones
y matizaciones que se estimen pertinentes a cada uno de los requisitos.

2. REQUISITOS TECNICOS DEL SISTEMA DE CONTROL DEL
PROVEEDOR DEL SERVICIO

Alimentacién de los equipos:

O.1l.a Disponen de alimentacion ininterrumpida:
SioNoo
I.1.a Tiempo de autonomia funcionando con baterias (minutos):

Redundanciay disponibilidad del Sistema de Control:

0.2.a Dispone de Hardware duplicado para evitar el fallo simple del mismo:
SioNoo

R.2.a Conmutacion automética ante fallo Hardware o Software:
SioNoo

R.2.b Disponibilidad (%) del Sistema mayor del 99,5 %
SioNoo

Comunicaciones con las estaciones de generacion:

R.3.a Redundancia de comunicaciones con los equipos de captacién en las
estaciones de generacion:



SioNoo

R.3.b Redundancia a través de vias independientes
SioNoo

R.3.c Redundancia a través de proveedores independientes
SioNoo

R3.d Disponibilidad de comunicacién con las estaciones de generacion del
99,5%

SioNoo

Comunicaciones con los Centros de Control de REE:
0.4.a Redundancia de comunicaciones con ambos Centros de Control de REE

(CECOEL y CECORE):
SioNoo
0.4.b Redundancia a través de vias independientes
SioNoo
R.4.a Redundancia a través de proveedores independientes
SioNoo
0.4.c Dispone de linea de voz dedicada con el Centro de Control de REE
SioNoo

R3.b Disponibilidad de comunicacion con los Centros de Control de REE del
99,5%

SioNoo

3. REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE CONTROL DEL
PROVEEDOR DEL SERVICIO

Medidas de Generacion:

0.5.a Periodicidad de captacion de telemedidas (obligatorio igual a 4
segundos):

SioNoo

R.5.a Clase de precision en la captacién de las telemedidas (recomendado
0,5):

SioNoo

Protocolo de Comunicaciones con los Centros de Control del OS:
0.6.a Protocolo ICCP:

SioNoo
0.6.b Bloque 1y 2 disponibles:



SioNoo

0.6.c Periodicidad de envio periédico (4 seg):
SioNoo

0.6.d Asociacion unica para cliente/servidor:
SioNoo

0.6.e Compatibilidad con version 1996-08:
SioNoo

AGC:
0O.7.a ElI AGC dispone de frecuencimetro:
SioNoo

0.7.b El AGC tiene capacidad de intercambiar con el Regulador Maestro las
sefiales recogidas en el Procedimiento de operacion 7.2:

SioNoo

O.7.c El AGC procesa las sefiales recibidas del regulador maestro del OS de
acuerdo con el algoritmo recogido en el Procedimiento de Operacion 7.2:

SioNoo

4. REQUISITOS OPERACIONALES DEL DESPACHO DE CADA
PROVEEDOR DEL SERVICIO

0.8.a Dispone de turno de Operacion 24 horas:

SioaNoao

0.8.b Dispone de personal de atencion permanente ante fallos del sistema
SioNoo

R.8.a Tiempo de respuesta garantizado ante incidencias, menor de 60 min:
SioNoo

1.8.a Caso de tiempo de respuesta ante incidencias mayor de 60 min, indicar

tiempo:

ANEXO Il

SOLICITUD DE REALIZACION DE PRUEBAS

Todas las solicitudes de realizacién de pruebas a las que hace referencia este
procedimiento de operacion deberan ser remitidas al OS por el centro de
control de generacion y demanda a través del cual intercambie informacion en
tiempo real con el OS la instalacidn, agrupacién o unidad fisica solicitante, o, en
el caso de las pruebas preoperacionales de funcionamiento, por el participante



de mercado asociado a la instalacion por los medios que el OS indique a través
de su pagina web.

1. Pruebas de control de produccion

El OS dispondra de un plazo maximo de 3 dias desde la recepcion de la
solicitud para llevar a cabo la realizacion de estas pruebas, siempre y cuando
haya recurso disponible, y comunicara el resultado de las mismas al centro de
control al que esta adscrita la instalacion o agrupacion en un plazo maximo de
3 dias laborables desde su finalizacion. En caso de que la instalacién o
agrupacion no haya superado las pruebas, podra repetirlas, debiendo realizar
con dicho fin una nueva solicitud el centro de control de generacion y demanda
al OS.

2. Pruebas para la participacion en los servicios de balance

Con la solicitud de realizacion de las pruebas para la participacion en los
servicios de balance se debera incluir la informacién requerida de acuerdo con
la normativa de aplicacion.

A partir de la recepciéon de la solicitud, el OS realizara una evaluacion inicial
sobre el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la realizacion
de las pruebas. Se comunicara la recepcién de la solicitud y su estado de
evaluacion al solicitante en un plazo no superior a cinco dias héabiles.

Asimismo, el OS dispondra de un plazo de ocho semanas a partir de la
recepcion de la solicitud para confirmar si esta completa. En caso de
considerarse incompleta, el OS solicitaré la informacién adicional requerida al
centro de control de generacion y demanda a través del cual la unidad fisica
solicitante intercambie la informacion en tiempo real con el OS. La informacién
adicional necesaria debera ser aportada en un plazo no superior a cuatro
semanas. Si no se facilita la informacién adicional dentro del plazo definido, la
solicitud de realizacion de pruebas se considerara retirada.

Una vez el OS expresa su conformidad a la realizacién de las pruebas, éstas
se llevardn a cabo en un plazo maximo de tres meses desde esta
comunicacion y, en todo caso, deberdn comenzar con al menos 15 dias de
antelacién respecto a la finalizaciéon del plazo maximo de realizaciéon de las
mismas.

En el caso de unidades fisicas constituidas por instalaciones conectadas a la
red de distribucion, el gestor de dicha red podra expresar su conformidad o
disconformidad a la realizacién de las pruebas para la habilitacion en los
servicios de balance en la fecha y hora comunicadas por la instalacién o
instalaciones al OS, en base al cumplimiento de los criterios de seguridad en su
red. Para ello, el OS comunicara lo antes posible al GRD la fecha y hora en la
gue esta previsto que se realicen las pruebas. EI GRD debera expresar su
valoracion con al menos 18 horas de antelacion a la fecha de realizacion de las
pruebas y dentro del horario laboral comprendido entre las 08:00 h del lunes y
las 14:00 h del viernes. En caso de no conformidad, el OS informara a la
instalacion o instalaciones solicitantes con el fin de acordar una nueva fecha de
realizacion de pruebas, que de nuevo requerird la aprobacion del GRD. En
caso de que el GRD no comunique al OS su valoracion en el plazo maximo



admitido, se considerara que ha expresado su conformidad a la realizacion de
las pruebas en la fecha y hora previstas.

Si por condiciones de explotacion de la red de distribucion, el gestor de la red
de distribucion a cuya red se conecta la unidad fisica detecta la existencia de
otro gestor de la red de distribucion intermedio, deber& notificar y coordinar con
este ultimo la valoracion de la solicitud.

3. Pruebas para la validacion de minimo técnico

Las solicitudes de realizacion de pruebas para la validacion de minimo técnico
deberan ser remitidas al buzon habilitacion serviciosdeajuste@ree.es. En
dicha solicitud, debera proporcionarse la informacion estructural especificada
en el apartado 7.2 del presente procedimiento de operacion. Una vez el OS
haya comprobado que la solicitud esta completa, para lo que dispondra de un
plazo méaximo de 5 dias, se lo comunicara al centro de control de generacion y
demanda a través del cual la instalacion intercambia informacion en tiempo real
con el OS.

El centro de control de generacion y demanda asociado a la instalacion debera
remitir con la suficiente antelacion un correo electronico a la direccion
JEFETURNO@ree.es, con copia a habilitacion_serviciosdeajuste@ree.es,
indicando los periodos de programacion en los que la instalacion ha
establecido un programa especificamente destinado a la realizacion de estas
pruebas, asi como los valores de dichos programas y la opcion de perfil de
prueba elegida.

El Jefe de Turno de CECOEL analizara la viabilidad de la prueba en la fecha y
horas solicitadas a la vista de la situacion prevista en la red, y respondera lo
antes posible a la solicitud, indicando si la fecha propuesta es factible o no. En
caso de no serlo, el centro de control de generacion y demanda debera
proponer una nueva fecha y horas para realizar las pruebas, que seran de
nuevo analizadas por el Jefe de Turno de CECOEL.

4. Pruebas preoperacionales de funcionamiento

Una vez la instalaciéon ha obtenido la Aprobacion de puesta en servicio para
pruebas preoperacionales de funcionamiento, segun Real Decreto 647/2020,
se considera que cumple todos los requisitos previos necesarios para realizar
las pruebas.

El centro de control de generacion y demanda a través del cual la instalacion
en fase de pruebas preoperacionales de funcionamiento intercambie
informacion en tiempo real con el OS deberad comunicar y actualizar al OS la
prevision de produccion y el plan de pruebas con al menos 12 horas de
antelacién en caso de gue la instalacion esté conectada a la red de transporte o
en caso de que la potencia instalada sea superior a 50 MW si esta conectada a
la red de distribucion. EI OS valorara las condiciones de operacion en el
horizonte propuesto y en caso de que el plan previsto no fuese factible, el
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centro de control de generacién y demanda debera comunicar y actualizar una
nueva prevision de produccion y un nuevo plan de pruebas. En todo caso, las
pruebas podran ser suspendidas si se presentasen condiciones de operacion
imprevistas e inevitables antes o durante la realizacion de las mismas que
fueran incompatibles con su desarrollo.

En el caso de que la instalaciéon de produccion esté conectada a la red de
distribucion, el OS informard al distribuidor que gestiona la red a la que se
conecta la instalacion de la obtencion de la Aprobacién de puesta en servicio
para pruebas preoperacionales de funcionamiento de dicha instalacion.



