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1. INFORMACION GENERAL
TIPO DE POSTE: [J POSTE DE MADERA [ POSTE DE HORMIGON [J POSTE DE FIBRA (PRFV) IN° POSTE: I N° LINEA:
DIRECCION: | PROVINCIA: [POBLACION:
EMPRESA: [UNIDAD (PE, I+M): [ N° ACTUACION:
FECHA: HORA: [ CLIMATOLOGIA ADECUADA: SI [1NO [ | CENTRAL:
TRABAJO A REALIZAR: | ALTURA APROX. DE TRABAJO Altura al punto de operacion: |
2. INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS TRABAJADORES (1) Obligatoria la presencia de Recurso Preventivo
FORMACION CONOCEN RIESGOS y
NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORIA ADECUADA MEDIDAS SEGURIDAD RP(1)

s O |NoOd s O NO O O

s O {Nnod s O NO [ O

3. POSTE DE MADERA (seguir lo especificado en el documento Medidas especificas de Prevencion para Trabajos en Altura de Telefénica)
Medidas preventivas de comprobacion a realizar antes de subir al poste de madera:
1. Verificar el estado del cable y tirante de riostra, soportes y herrajes: También comprobar el estado de los tubos de proteccion de riostras []
2. Revisar si la longitud enterrada del poste es conforme tomando como referencia el botén o placa identificativa de fabrica:

Es conforme: SI [0 NO [J (En este caso se deberan extremar las precauciones y en caso de duda no se subira al poste).
3. Limpiar el terreno escarbando alrededor del poste aprox. 3cm y realizar la inspeccién visual del poste. Es conforme: SI [ NO [J
4. Empujar el poste fuerte y repetidamente en direccion perpendicular a la linea:

No se mueve/no cruje [ (buen estado) - Se mueve/cruje [ (deficiente)

5. Inspeccidn por percusion (golpeo con martillo) desde la linea de tierra hasta donde alcance el brazo (unos 2 m):
Poste en buen estado (sonido musical) [J  Poste en condiciones deficientes (sonido sordo/apagado) [J

6. Introducir herramienta punzante, oblicuamente tres o cuatro veces en la base del poste:
Poste en buen estado (opone resistencia) []  Poste en condiciones deficientes (no opone resistencia por carcoma, humedad, etc.) [
7. Side las pruebas anteriores se concluye que el poste esta defectuoso BAJO NINGUN CONCEPTO SE SUBIRA AL MISMO.
Se sefializara con DISCO ROJO a una altura de 1,5 m y se informara a la Unidad Responsable para que se adopten las medidas necesarias
DESCRIPCION DEL ESTADO DEL POSTE de madera: BUENO/ADECUADO [] MALO/DEFECTUOSO [] (NO SUBIR)
Nota: Cambian las condiciones del poste (se baja un cable, se quita una riostra, etc.) Nota: Prohibido subir a poste de madera tipo H, excepto con PEMP o
SI [0 NO [ En caso afirmativo realizar de nuevo las pruebas y rellenar un nuevo parte. con escalera con patas extensibles estabilizadoras.

EL ORDEN DE ELECCION D'EII\'SESR'\AESDEIgﬁ_PARA SUBIR AL POSTE DE A/ PEMP [J B/ ESCALERA con patas extensibles estabilizadoras (2) (]

Medios excepcionales: C/ESCALERA [0 (2)(3) D/TREPADORES (3) [
4. POSTE DE HORMIGON (seguir lo especificado en el documento Medidas especificas de Prevencion para Trabajos en Altura de Telefénica)
Realizar comprobaciones previas. Estado del poste: BUENO/ADECUADO [] MALO/DEFECTUOSO [] (NO SUBIR)

- ~. | AITPEMP [J B/ ESCALERA patas extensibles estabilizadoras (2) [J
EL ORDEN DE ELECCION DE LOS MEDIOS PARA SUBIR AL POSTE SERA:
Medios excepcionales:  C/ ESCALERA (2)3 [0 D/ESTRIBOS (3) [0

5. POSTE DE FIBRA (PRVF) (seguir lo especificado en el documento Medidas especificas de Prevencién para Trabajos en Altura de Telefénica)

Realizar comprobaciones previas. Estado del poste: BUENO/ADECUADO [] MALO/DEFECTUOSO [] (NO SUBIR)
EL ORDEN DE ELECCION DE LOS MEDIOS Al PEMP [J B/ ESCALERA con patas extensibles estabilizadoras (2) [
PARA SUBIR AL POSTE SERA: Medios excepcionales: C/ESCALERA (2)(3 O D/ HERRAMIENTA ESPECIAL (3) (peldafios) (]

(2) En el caso de rellenar ésta casilla se debera cumplimentar de forma previa el apartado 7 “Check verificacién para trabajos seguros con escalera”
(3) Medios a considerar Unicamente en situaciones excepcionales cuando no se puedan utilizar PEMP ni Escalera extensible de patas estabilizadoras.

6. JUSTIFICACION DEL MEDIO DE ACCESO A UTILIZAR (Cumplimentacion obligatoria se deberé justificar de forma adecuada y argumentada, en
funcién del orden anteriormente indicado, la utilizacién del medio elegido para la realizacion de la actividad)

7. CHECK VERIFICACION PARA TRABAJOS SEGUROS CON ESCALERA

a) | La escalera dispone de revision vigente y pegatina o medio que lo acredite.

b) | Se comprueba el correcto estado de la escalera y la ausencia de cualquier defecto que pueda disminuir su resistencia.

c) | Siel terreno es poco firme, inclinado, etc. se pueden usar zapatas regulables u otros sistemas que aseguren su estabilidad.
d) | El suelo del lugar de trabajo se encuentra despejado permitiendo un apoyo estable de la escalera.

e) | Lainclinacién a la que se colocara la escalera es correcta (formando un angulo aproximado de 75° con respecto al suelo).
f) | La longitud de la escalera es adecuada para poder realizar el trabajo con seguridad.

g) | Previo al comienzo de los trabajos la zona de trabajo se encuentra sefializada.

Observaciones ¢ Se detecta alguna otra circunstancia que haga inseguro el trabajo con escalera?:

CON UNA RESPUESTA NEGATIVA, 0 si SE DETECTA OTRA CIRCUNSTANCIA QUE HAGA INSEGURO EL TRABAJO CON | ;Se puede utilizar la escalera para la realizacién del

ESCALERA, SE PROHIBE EL USO DE ESCALERA. DEBERA CONTACTAR CON EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS | trabajo en condiciones de seguridad adecuadas?
PARA QUE LE INDIQUE EL MEDIO ALTERNATIVO A UTILIZAR EN FUNCION DE LA TAREA (PEMP, etc.).
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EN CASO DE NO PODER CONTACTAR CON SU RESPONSABLE, NO SE PODRA REALIZAR EL TRABAJO. SI D No D

8. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL (a utilizar en funcién de la actividad)
[0 CASCO CON SUJECION FACIAL Y/O BARBUQUEJO __|[J CHALECO/ROPA ALTA VISIBILIDAD ] DOBLE CABO DE ANCLAJE
00 GUANTES CONTRA RIESGOS MECANICOS O ARNES ANTICAIDAS O PERTIGA + LINEA DE VIDA + DISPOSITIVO DESLIZANTE
O GAFAS DE SEGURIDAD [ EQUIPO DE AMARRE DE POSICIONAMIENTO [0 PUNTO DE ANCLAJE MOVIL (aro de cinta /bandola horca)
O BOTAS DE SEGURIDAD O LINEA DE VIDA + DISPOSITIVO DESLIZANTE 00 OTROS EQUIPOS (especificar):

9. OBSERVACIONES

SE CONOCEN Y CUMPLEN LAS MEDIDAS DE PREVENCION (MEP): S| 0 NO OJ ; -
EN CASO DE DESCOMPESACGION DE TENSIONES SE HAN ADOPTADO MEDIDAS: s 00 No 1 | Observaciones:

SE UTILIZAN LOS EQUIPOS DE PROTECCION ADECUADOS PARA EL TRABAJO: SI [0 NO [0
10. SERVICIOS DE EMERGENCIA N° DE TELEFONO
SERVICIO DE AMBULANCIAS / SERVICIO MEDICO

CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL RECURSO PREVENTIVO:

............................................ a......de ... d@ 202, FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF / MATRICULA:

Nota: Cumplimentar el parte antes de la realizacion de los trabajos.
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Reverso “Parte de seguridad para trabajos en postes”
TRABAJOS EN ALTURA EN POSTES

En los trabajos en altura en poste de madera, poste de poliéster reforzado de fibra de vidrio (PRFV) y poste de hormigon se seguira en
todo momento lo establecido en el documento Medidas especificas de Prevencién para Trabajos en Altura de Telefénica.

Nota Importante: En todos los trabajos en altura en poste en los que se utilice escalera de exterior (con o sin patas extensibles
estabilizadoras), el trabajador debera contar con un sistema anticaidas compuesto, al menos, por arnés de seqguridad y_linea de vida
debidamente anclada a un punto seguro.

El anclaje de la linea de vida se debera realizar a un punto que retina condiciones de seguridad adecuadas, de forma que en caso de posible
caida el trabajador no caiga al suelo y quede suspendido de la linea de vida.

Nota: Una linea de vida sujeta a una escalera de exterior que no esté debidamente amarrada a un punto seguro o que no esté estabilizada
con patas, no cumpliria la condicién de seguridad en caso de caida.

Nota: Prohibido subir a poste de madera tipo H, excepto con PEMP o con escalera con patas extensibles estabilizadoras.

Nota: Es obligatoria la presencia de Recurso Preventivo en todos los trabajos con subida a poste, debiendo ejercer las funciones establecidas
de forma adecuada y firmar el parte de seguridad.

JUSTIFICACION DE LOS MEDIOS A UTILIZAR PARA SUBIDA A POSTES

Orden de eleccién del medio:
A/ Acceso mediante Plataforma Elevadora de Personal (PEMP).
B/ Acceso mediante escaleras de exterior con patas extensibles estabilizadoras.
Nota importante 1: De forma general no se realizaran trabajos en postes de madera en los que el medio de acceso ejerza esfuerzos sobre el
poste.
Nota Importante 2: En aquellas situaciones excepcionales en las que resulte imposible realizar la tarea en poste utilizando medios que no
ejerzan esfuerzo sobre éste (PEMP o escalera de exterior con patas extensibles estabilizadoras), se podra utilizar, como medios excepcionales,
las escaleras extensibles (sin patas estabilizadoras), trepadores (trepolines), barras pasantes, peldafios...:
Medios excepcionales
e  Acceso mediante escaleras de exterior extensible de fibra (NUNCA EN POSTES Madera tipo H).
. Para postes de madera y solo en situaciones especiales y puntuales: Acceso mediante trepadores (trepolines).
. Para postes de hormigén y solo en situaciones especiales y puntuales: Acceso mediante la instalacion de barras pasantes.
. Para postes de PRFV y solo en situaciones especiales y puntuales: Acceso mediante la instalacion de peldafios especiales.
Nota importante 3: En funcién del orden anteriormente indicado, en la cumplimentacion del parte de seguridad de postes, se debera justificar
de forma adecuada y argumentada en el punto 6, la utilizacion del medio elegido para la realizacion de la actividad (especialmente para
escaleras de exterior, trepadores, estribos y peldafos).

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS PARA COMPROBACION PREVIA DE POSTES DE MADERA

Previo a cualquier actuacion que implique la subida a poste o si se trata de trabajos de tensado de elementos de suspensién o consolidacion,
de instalacién, desmontaje y recosido de cables o de instalacién de elementos de empalme o cajas; es necesario comprobar el estado del
poste, siguiendo los siguientes pasos:

1) Verificar el estado del cable y tirante de riostra, soportes y herrajes. También se comprobara el estado del tubo de proteccién de las
riostras.

2) Calcular longitud aproximada enterrada del poste segun altura de botdn, placa o etiqueta identificativa del poste en funcion del tipo de
poste segun la tabla incluida en MEP. Si de la inspeccion realizada, el empotramiento tedrico es inferior al indicado en la tabla o por
el contrario la altura del boton o placa es superior se extremaran las precauciones y no se subira al poste en ningin momento.

3) Limpiar el terreno alrededor de la base del poste (linea de tierra), escarbando 3cm alrededor del poste. Una vez limpiado el terreno
alrededor de la base del poste se procedera a la inspeccion visual del poste en toda su superficie, mirar con detenimiento hasta aprox.
50 cm del poste desde el suelo, ampliar reconocimiento visual hasta una altura de 2 m y a continuacion revisar hasta la cogolla del
poste, para detectar la existencia de alguno de los siguientes defectos: ataques de pajaros, pequefios agujeros de salida de insectos,
dafios estructurales etc.

4) Empujar el poste fuerte y repetidamente con la mano en especial en direccion perpendicular a la linea. Si se mueve o se percibe un
crujido a nivel de suelo, el poste estaria en mal estado.

5) Golpear el poste con un martillo vigorosamente desde la linea de tierra hasta la altura alcanzada por el brazo (aproximadamente 2
metros).
- Un poste en buen estado, con buena densidad de la madera, produce un choque duro y con cierto rebote, y un sonido claro y
vibratorio.
- Un poste atacado o con cavidades, con diferencias de densidad de la madera, por tanto, en mal estado, produce un choque
amortiguado y un sonido apagado.

6) Comprobacién con punzén o destornillador nos permitira verificar la resistencia del poste a su penetracion. Para ello, se efectuara un
semidescalce, consistente en realizar un hoyo entre 5 y 20 cm de profundidad y corona, alrededor del poste. Con el poste
semidescalzado, antes de proceder a su revisién, se limpiara la tierra adherida a la superficie de la parte desenterrada. Con un
elemento punzante de al menos 12 cm (punzén, destornillador u otro util de perforacion) se observara la resistencia que opone la
pared del poste a su clavado, verificando, de esta manera, su posible descomposicion.

7) Si de las pruebas anteriores se concluye que el poste esta defectuoso, bajo ningin concepto se subira al mismo y se notificara
urgentemente a la unidad responsable para que se adopten las medidas necesarias, entre ellas una inspeccién detallada de la zona
de empotramiento y en su caso la sustitucion. Los postes defectuosos se sefializaran a 1,50 m del suelo con un disco de aluminio de
color rojo.

e  Nota importante: En caso de tener que realizar tareas en las que se puedan producir descompensacion de tensiones en el poste (p.e.
desmontajes de cables, etc.), se tendra que estudiar previamente la situacién y proceder a compensar tensiones por los medios que se
consideren (instalacién de tractel, arriostramiento, etc.). En todo caso nunca se utilizaran medios de subida en los que se tenga que apoyar
o ejerzan esfuerzo en el poste (escalera de exterior extensible, trepadores, etc.).

e Cuando cambien las condiciones mecanicas (retirada de cable soporte, de riostra, etc.) del poste se deberan realizar de nuevo las
comprobaciones indicadas en el parte.

®  Asi mismo siempre que se abandone el lugar de trabajo y se deba subir al poste nuevamente se debera rellenar un nuevo parte y realizar
nuevamente las comprobaciones indicadas.




